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本 书 由 东风 本 田 汽 车 维修 技师 ， 根 据 原 厂 保养 维修 手册 、 培 训 教材 ， 
结合 维修 实际 需要 而 精心 编写 ， 使 本 书 内 容 更 新 、 更 准确 、 更 实用 。 
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全 报警 系统 和 乘员 辅助 保护 系统 等 的 结构 特点 、 自 诊断 和 维修 技术 。 本 书 
到 文 并 茂 ， 通 俗 易 懂 ， 具 有 较 强 的 操作 性 ， 可 供 汽车 工程 技术 人 员 和 汽车 
维修 人 员 等 实际 应 用 ， 也 可 作为 大 、 中 专 院 校 及 培训 班 教材 和 教学 参 
考 书 。 
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二 、 制 动 软 管 与 管 路 的 检查 pp 303 十 二 、 加 热 占 阀 拉 索 的 调整 ………………… 333 
三 、 制 动 系统 电 控 元 件 pp 303 0 333 
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六 、DTC 52: 电 动 机 卡 滞 在 关闭 二 、DTC 2: 车 内 温度 传感器 电路 短路 …… 347 
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第 三 节 车 内 灯 ee 402 答 兽 汪 自 B Wnt 452 
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三 、 清 洗 器 电动 机 检测 …… 437 第 一 节 ” 庆 档 安全 带 sienrisneins 483 
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三 、 后 座 椅 安 全 带 的 更 换 pp 486 九 、DTC3-1: 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
四 、 后 排 中 间 座 椅 安 全 带 固定 件 的 拆卸 … 487 断路 、DTC3-2: 左 侧 座 椅 安 全 带 
五 、 后 排 中 间 座 椅 安 全 带 固定 件 和 右 后 张 紧 器 电阻 增 关 aa 508 
座 椅 安 全 带 锁 扣 的 拆 纯 ……………… 487 Tb 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 
六 、 检 查 488 一 根 导 线 短 路 或 电阻 减 小 一 ……………… 509 
第 二 节 ”安全 保护 系统 检修 人 DTC3-4: 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 
注意 事项 eo 489 器 对 电源 短路 509 
二 储 意 事项 慨 人 述 0 人 od 489 十 二 、DTC3-5: 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
二 、 与 转向 有 关 的 注意 事项 …………………… 490 对 地 线 电 及 510 
三 、 导 线 注 意 事项 490 三 、DTC21-2: 左 侧 座 椅 安全 带 锁 扣 
四 、 电气 检查 注意 事项 ep ed ann en de 491 张 紧 器 电阻 增 大 Ee OR 510 
五 、 弹 得 锁 插 接 器 注意 事项 ……… 491 十 四 、DTC21-3 : 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 
六 、 重 新 断 开 SRS 装置 电路 进行 诊断 ……… 491 器 对 另 一 根 导 线 短路 或 电阻 减 小 … 511 
七 、 背 测 式 弹簧 锁 搬 接 器 ppp 492 十 五 、DTC21-4: 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 
八 、 断 开 安 全 气 嘻 插 接 器 和 座 椅 安 全 张 紧 右 对 电源 短路 …… 511 
带 张 紧 装 置 搬 接 器 492 十 六 、DTCc21.5:; 左 侧 座 椅 安全 带 锁 扣 
第 三 节 ”安全 保护 系统 的 故障 检修 …… 493 张 紧 器 对 地 线 短 路 一 ………… 512 
一 、 一 般 故 障 处 理 说 明 pp 493 十 七 、DTC4-1: 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
二 、 读 取 故 障 码 494 断路 、DTC4-2: 右 侧 座 椅 安 全 种 
三 、 清 除 故障 码 存储 记忆 ………… 496 张 紧 器 电阻 增 大 pp 512 
四 、 间 钦 性 故障 人 处理 … 496 十 八 、DTC4-3: 右 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 对 
五 、 初 始 化 OPDS (乘员 位 置 另 一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 …………… 512 
检测 系统 ) 装置 496 十 九 、DTC4-4: 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 带 
六 、 系 统 说 明 ee 501 对 二 源 好 嘱 513 
第 四 节 ”故障 诊断 505 二 十 、DTC4-5: 右 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 
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张 紧 器 爆炸 ，DTC13-1 、13-2 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) …… 519 
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DTC11-3: 左 侧面 安全 气 宫 充气 
机 对 另 一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 
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一 、 底 盘 、 发 动机 号 、 识 别 码 与 警告 /注意 事项 标牌 位 置 图 
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第 一 节 ”一 般 性 介绍 


东风 本 田 CR-V 汽车 底盘 与 发 动机 号 如 图 1-1 所 示 ， 识别 码 如 图 1-2 所 示 。 








LVH RD5 8 40 4 5 000001 


a b cdef gh 





制造 商 、 品 牌 及 车 辆 类 型 

LVH: 东风 本 田 汽 车 (武汉 ) 有 限 公司 
HONDA 轿 车 

JHM: 本 田 技 研 工业 株式 会 社 
HONDA 轿 车 


此 


ST 


系列 、 车 体 及 发 动机 类 型 
RD5: CR-V/K20A4 


.车 体 和 变速 箱 类 型 
7:4 门 轿车 /5 速 手动 
8:4 门 轿车 /4 速 自动 


© 


和 


车 辆 级 别 (系列 ) 
4: BASE 


e. 固定 代码 或 检查 数位 





年 款 车 型 代码 
4:2004 


.工厂 代码 
5: 东风 本 田 汽 车 (武汉 ) 有限 公司 
C: 日 本 (Sayama) Saitama 工 厂 


Uo 


生产 序号 








K20A4- 3700001 


a b 


a. 发 动机 类 型 
K20A4: 2.0 升 DOHC VTEC 电 子 控制 程序 
顺序 多 点 燃油 喷射 发 动机 ， 装 备 
有 三 元 催化 转换 器 


b. 生产 序号 











b) 





MRVA - 3025001 


a b 

a. 变速 箱 类 型 
MRVA: 4 速 自动 (4WD) 
Z2M1: 5 速 手动 


b. 生产 序号 














9) 





a) 


图 1-1 底盘 与 发 动机 号 


a) 车 架 号 b) 发 动机 号 ec) 变速 器 号 














CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 



































底盘 与 发 动机 号 

车 架 号 (VIN) 

生产 日 期 与 车 辆 类 型 
车 架 号 (VIN) ee 








{ / 2 Er Dew > 
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owt 
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fe 2 


合格 证 标牌 
(KY 车 型 ) 


图 1-2 识别 码 位 置 








警告 /注意 事项 标牌 位 置 如 图 1-3 所 示 。 











SRS 说 明 
( 左 侧 驾驶 型 ) SRS 说 明 
助手 席 安 全 气囊 ( 右 侧 驾驶 型 ) 
儿童 座 椅 注 意 事项 人 
( 右 侧 驾驶 型 ) 一 一 


助手 席 安全 气 讲 儿童 
座 椅 注 意 事 顶 
( 左 侧 驾驶 型 ) 


助手 席 安 全 


气 宫 模块 警告 


侧 安 全 气 讲 模 块 警告 


转向 柱 注意 事项 





前 座 椅 安 全 带 张 紧 器 警告 





侧 安 全 气 襄 说 明 


监测 器 注意 事 顶 NS 前 座 椅 安全 带 张 紧 器 警告 


转向 线 盘 注意 事项 驾驶 席 安全 气 襄 模 块 警 告 





助手 席 安全 气 讲 
儿童 座 椅 注 意 事项 
侧 安全 气 属 说 明 

位 于 驾驶 席 侧 与 助手 席 
侧 车 门框 上 


1-3 ”警告 /注意 事项 标牌 位 置 
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| 蓄电池 注意 事项 



















































































散热 器 盖 注 意 事项 Ce i 
驾驶 席 侧 车 门框 : 
轮胎 说 明 
说 明 : 图 示 为 左 侧 驾驶 型 ， 右 侧 驾 驶 型 与 此 相对 称 。 b) 
图 1-3 警告 /注意 事项 标牌 位 置 ( 续 ) 
1 车身 底 架 支撑 式 举 升 器 
= 半 一 党 点 一 一 
人 (1) 如 图 1-4 所 示 ， 将 举 升 器 的 举 升 挡 块 (A) 
i 或 安全 支 座 旋转 在 车 辆 的 前 支撑 点 (B) 和 后 支撑 点 
如 果 意欲 从 车 辆 的 后 部 拆 印 大 量 很 大 的 组 件 ， (CP 区 
例如 悬 染 或 燃油 箱 ， 首 先 将 车 辆 的 前 部 安置 在 较 A 
高 的 安全 支 座 上 上 。 当 从 车 辆 的 后 部 拆 印 重量 很 大 怠 个 辆 ， 以 确认 其 已 锌 稳 国 支 拓 。 | 
的 组 件 时 ， 车 辆 的 重心 将 会 改变 ， 车 辆 将 在 举 逢 We 
器 上 向 前 倾斜。 0 
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第 一 章 概述、 规格 与 保养 


切 勿 仅 使 用 强 索 或 链条 由 男 一 车 辆 进行 牵 引 。 
紧急 牵引 : 通常 有 三 种 牵引 车 辆 的 方法 。 
(1) 平板 设备 : 牵引 者 将 车 辆 旋转 于 平板 拖 

到 本 
这 是 最 好 的 车 辆 运送 方法 。 
为 了 适应 平板 设备 ， 该 车 辆 装备 有 拖 钧 (A) 以 

及 栓 挂钩 的 钧 孔 (B) ， 如 图 1-6 所 示 。 


































































































图 1-4 车 身 底 架 支撑 式 举 升 器 


2. 安全 支 座 
使 用 安全 支 座 时 ， 采 用 与 车 身 底 架 支 撑 式 举 升 

器 相同 的 支撑 点 (B 和 C)。 在 任何 只 用 一 个 千斤 项 

支撑 的 车 辆 上 部 和 底部 工作 时 ， 一 定 要 使 用 安全 

支 座 。 
3. 落地 式 举 升 器 
(1) 当 升 起 车 辆 的 前 轮 时 ， 使 用 挡 块 卡 住 后 轮 ; 

当 升 起 车 辆 的 后 轮 时 ， 使 用 挡 块 卡 住 前 轮 。 

将 挡 块 放 在 车 轮 的 后 面 和 前 面 。 
(2) 将 车 辆 升 至 足以 放 和 人 安全 支 座 的 高 度 。 
(3) 如 图 1-5 所 示 ， 调 节 并 放 入 安全 文 座 以 使 

车 辆 处 于 基本 水 平 状态 ， 然 后 将 车 辆 落 在 支 座 上 。 






































































































































图 1-6 ” 拖 钧 与 钧 孔 


拖 钩 可 用 于 将 车 辆 牵引 到 平板 上 ， 栓 挂钩 的 钩 
孔 可 用 于 在 平板 上 固定 车 辆 。 
(2) 车 轮 举 升 设备 : 牵引 车 用 两 个 旋转 臂 伸 到 
轮胎 〈 前 轮 或 后 轮 ) 下 面 ， 将 轮胎 举 离 地 面 ， 而 其 
他 两 轮 仍 在 地 上 。 
(3) 吊 钩 类 设备 : 牵引 车 使 用 尾部 带 有 卡 钩 的 
金属 缆绳 ， 将 卡 钩 挂 在 悬挂 装置 的 框架 上 ， 用 缆绳 
图 1-5 调节 并 放 入 安全 支 座 将 车 的 另 一 端 提起 使 之 升 离 地 面 。 如 果 试 图 用 这 种 
PE 方法 牵引 车 辆 ， 那 么 车 辆 的 悬挂 装置 和 车 身 将 严重 
如 果 车 辆 需要 拖 运 ， 应 请 专业 的 拖 运 公司 进行 。 ” 受 损 。 牵 引 CR-V 不 可 使 用 此 种 方法 。 仅 推荐 使 用 平 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手册 


板 拖 车 的 方式 牵引 CR-V。 
采用 仅 两 轮 着 地 的 方式 牵引 4WD CR-V 车 辆 会 
对 该 车 型 4WD 系统 的 零 组 件 造成 损坏 。 
2WD CR-V 也 可 采用 前 轮 离 地 的 方式 或 四 轮 均 着 
地 的 方式 牵引 。 
如 果 2WD CR-V 不 能 用 平板 拖车 运送 ， 则 应 当 












































































































































(1) 确认 已 将 自 
放置 。 

(2) 如 果 未 将 车 辆 前 后 轮 适 当地 放置 在 车 辆 检 
测 仪 和 自由 滚 柱 上 ， 则 可 能 会 造成 车 辆 滚 脱 或 滚 出 
自由 滚 柱 ， 从 而 造成 危险 。 

(3) 应 将 侧 固定 钢 索 适当 地 张 紧 。 如 果 钢 索 过 


1 深 柱 与 车 速 检测 仪 深 柱 平行 



















































































使 用 前 轮 离 地 的 牵引 方法 。 若 因 车 辆 损坏 而 必须 用 
前 轮 离 地 牵引 方法 时 ， 或 车 辆 用 四 轮 均 着 地 方法 牵 
引 时 ， 将 按 以 下 方式 进行 。 
手动 变速 器 : 解除 驻 车 制 劲 ， 将 变速 器 换 档 至 
空 档 。 
自动 变速 器 : 解除 驻 车 制 动 ， 起 动 发 动机 ， 换 
档 至 D 位 ， 然 后 换 至 N 位 ; 关闭 发 动机 。 
牵引 时 最 长 牵引 距离 最 好 不 要 超过 80km， 速 度 
不 大 于 55km/h。 
注意 : 
Q 不 当 的 牵引 准备 工作 会 损坏 变速 器 ， 应 严 
格 遵循 以 上 步 又 。 知 变速 器 不 能 换 档 或 起 动 发 动 
机 (自动 变速 器 ) ， 则 和 车辆 只 能 用 平板 拖车 运送 。 
@) 试图 利用 保险 杠 举 升 或 牵引 车 辆 会 导致 车 
辆 严重 损坏 。 保 险 杠 并 非 用 于 文 撑 车 辆 的 重量 。 














































































































三 、 维 修 操作 前 注意 事项 


1. 4WD 车 型 说 明 

东风 本 田 4WD CR-V 车 型 在 4WD (四 轮 驱 动 ) 
与 2WD (前 轮 驱动 ) 之 间 不 采用 机 械 转 换 的 方式 。 
即使 车 辆 前 轮 已 离 地 ， 也 不 要 利用 着 地 的 后 轮 驱 动 
车 辆 ， 前 轮 的 动力 传递 至 后 轮 ， 从 而 使 车 辆 起 动 。 
当 进 行 故障 处 理 、 检 测 和 检查 车 辆 时 ， 通 常 将 车 辆 
升 高 ， 使 四 个 车 轮 均 离 地 ， 从 而 转动 车 轮 。 当 利用 
F 速 检测 仪 对 车 辆 进行 检测 时 ， 在 后 轮 下 使 用 自由 
滚 柱 。 

使 用 自由 滚 柱 的 操作 时 注意 事项 : 

(1) 不 可 使 用 底盘 测 功 机 进行 检查 和 检测 。 

(2) 切 勿 突然 地 或 急剧 地 踩 加 速 踏板 、 制 动 踏 
板 或 转动 转向 盘 ， 否 则 可 能 致使 车 辆 滚 脱 自由 滚 柱 
而 造成 危险 。 

(3) 最 大 检测 速度 应 为 50km/h。 

(4) 最 长 连续 检测 时 间 应 为 3min。 

(5) 确认 已 使 用 侧 固定 钢 索 将 车 辆 牢固 地 固定 。 
自由 滚 柱 音 于 后 轮 下 。 

2. 注意 事项 
















































































































































































于 松弛 ， 则 不 能 获得 预期 的 固定 效果 。 

(4) 在 挫 紧 侧 固 定 钢 索 时 ,确认 其 未 与 保险 杠 
和 其 他 车 身 零 组 件 碰 触 。 

(5) 切 勿 将 钢 索 固定 在 指定 点 之 外 的 其 他 地 方 。 

(6) 切 勿 在 车 速 高 于 50km/h 或 持续 时 间 多 于 
3min 的 情况 下 使 用 车 速 检 测 仪 进行 检测 。 

3. 车 速 检 测 仪 检测 程序 

(1) 如 图 1-7 所 示 ， 将 定位 标记 四 槽 与 定位 线 
对 正 。 依 据 车 辆 轴 距 与 轮 距 设 置 自由 深 柱 。 












































Ts 
自由 滚 柱 






车 速 检测 仪 
说 明 : 将 定位 标记 止 槽 与 定位 线 对 正 。 
前 轮 后 轮 


上 
hn 车 速 检测 仪 


轴 距 
定位 标记 切口 


定位 标 线 
1-7 ”定位 标记 凹 模 与 定位 线 对 正 








(2) 移动 车 辆 以 将 其 前 轮 置 于 车 速 检测 仪 上 ， 
并 将 后 轮 置 于 自由 深 柱 上 。 如 图 1-8 所 示 ， 确认 已 将 
车 轮 中 心 与 车 速 检 测 仪 和 自由 滚 柱 的 中 心 对 正 。 

































































前 
人 





侧 固定 钢 索 侧 固定 钢 索 
图 1-8 车 轮 中 心 与 车 速 检测 仪 和 自由 滚 柱 的 中 心 对 正 





(3) 使 用 拖 挂钩 将 车 辆 牢固 地 固定 ， 以 防止 车 
辆 滚 脱 或 滚 出 自由 深 柱 。 


























(4) 起 动 发 动机 ， 将 变速 器 换 至 三 档 〈 手 动 变 
速 器 ) 或 D 位 〈 自 动 变速 器 ) ， 使 车 辆 逐渐 加 速 ， 并 
测量 车 速 。 

(5) 测量 以 后 ， 缓 慢 地 踏 下 制 动 踏板 ， 逐 渐 减 
速 使 车 辆 停止 运转 。 

4. 维修 准备 工作 

在 工作 过 程 中 ， 务 必 遵 守 所 有 安全 预防 措施 和 
注意 事项 。 
(1) 如 图 1-9 所 示 ， 用 浩 桨 的 布 或 聚 乙 烯 单 盖 
好 所 有 漆 面 和 座 椅 ， 以 防 灰 尘 和 划 痕 。 



























































图 1-9 用 布 或 聚 乙烯 章 盖 好 座 椅 














(2) 工作 时 注意 安全 ， 注 意 力 要 集中 。 提 升 车 
辆 如 图 1-10 所 示 ， 在 前 轮 或 后 轮 被 提起 后 ， 应 可 靠 
地 枢 住 其 他 未 提起 的 车 轮 。 如 果 同 时 参与 工作 的 有 
两 个 或 多 个 人 员 ， 则 相互 间 应 尽 可 能 多 沟通 。 除 非 
车 间或 工作 区 通风 良好 ， 否 则 ， 不 得 让 发 动机 运转 。 


















































图 1-10 ”提升 车 辆 
(3) 在 纯 下 或 拆 解 零 件 前 ， 必 须 仔细 对 其 进行 
检查 ， 以 便 将 需要 维修 的 部 分 隔离 出 来 。 如 图 1-11 
所 示 ， 操 作 时 请 遵守 所 有 安全 说 明 与 预防 措施 ， 并 
按 正确 的 步 又 进行 操作 。 















































图 1-11 操作 时 请 遵守 安全 说 明 与 预防 措施 
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(4) 如 图 1-12 所 示 ， 将 所 有 印 下 的 零件 进行 标 
记 ， 或 按 次 序 放 在 零件 架 上 ， 以 便 随 后 能 够 按 原始 
顺序 重新 组 装 好 。 

















图 1-12 务 下 的 零件 标记 好 或 按 次 序 放 好 

















(5) 在 需要 时 (如 图 1-13 所 示 ) ， 按 要 求 使 
专用 工具 。 
































图 1-13 按 要 求 使 用 专用 工具 





(6) 零 部 件 必须 按 维 护 标准 中 的 规定 使 用 正确 
的 拧紧 力矩 进行 组 装 。 

(7) 在 拧紧 一 组 螺栓 或 螺母 时 ， 应 先 从 中 心 部 
位 螺栓 或 大 直径 螺栓 开始 ， 并 且 在 拧紧 时 (如 图 1- 
14 所 示 ) 应 按 交 叉 方式 分 两 步 或 多 步 完成 。 

































































图 1-14 按 交叉 方式 拆卸 和 安装 螺栓 或 螺母 








i 


(8) 在 重新 组 装 时 (如 图 1-15 所 示 ) ， 应 使 
新 的 填料 、 垫 片 、0 形 密封 圈 和 开口 销 。 需 要 更 换 
的 旧 零 部 件 不 得 继续 使 用 ， 必 须 予 以 更 换 。 

(9) 如 图 1-16 所 示 ， 使 用 原 三 生产 的 本 田 零 部 
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件 和 润滑 剂 ， 或 用 具有 同等 品质 的 产品 来 蔡 代 。 和 零 
部 件 继续 使 用 时 ， 必 须 经 过 仔细 检查 ， 确 保 其 没有 
损坏 或 变质 ， 并 处 于 良好 的 使 用 状态 。 




















图 1-15 重新 装配 时 应 使 用 新 的 填料 、 
垫 片 、O 形 密封 图 和 开口 销 





图 1-16 组 装 时 应 使 用 原 厂 部 件 和 润滑 剂 








(10) 零 部 件 应 按 要 求 涂 甫 或 加 注 规定 的 润滑 
油 ， 如 图 1-17 所 示 。 在 拆 印 时 ,使 用 溶剂 清洗 所 有 
印 下 的 零件 。 











图 1-17 按 要 求 涂 歼 或 加 注 规 定 的 润滑 脂 


(11) 制 动 液 和 液压 元 件 在 拆 印 或 装配 时 应 
注意 : 
QD 如 图 1-18 所 示 ， 在 向 系统 中 补充 液体 时 ， 需 
要 特别 小 心 ， 以 防 灰尘 、 污 物 进 入 系统 。 
@) 不 得 将 不 同 品牌 的 液体 混合 使 用 
之 间 可 能 不 相 容 。 
@) 不 得 重复 使 用 已 排出 的 制 动 液 。 
(9 因为 制 动 液 会 损伤 漆 面 或 树脂 表面 ， 所以， 
要 特别 注意 不 要 溅 到 类 似 表面 上 。 如 果 意 外 溅 出 ， 
8 
























































应 立即 用 水 或 温水 予以 冲洗 。 
@ 在 断 开 制 动 软 管 或 制 动 管 后 ， 应 塞 住 开 口 
确保 制 动 液 不 会 流失 。 
@ 所 有 拆 纯 的 零件 均 必须 用 洁净 的 制 动 液 进行 
清洗 ， 并 用 压缩 空气 吹 扫 所 有 孔 与 通路 。 

@ 避免 外 下 的 零件 接触 空气 携带 的 灰尘 和 摩 氛 
物质 。 
@) 在 组 装 前 ， 检 查 并 确认 零件 是 洁净 的 。 

(12) 除非 男 有 规定 ， 否 则 应 避免 将 油 或 脂 涂 到 
橡胶 零件 或 管 路 上 。 

(13) 组 装 时 ， 如 图 1-19 所 示 ， 应 检查 每 一 个 零 
件 的 安装 是 否 正确 ， 工 作 是 否 正常 。 




















































































































图 1-19 检查 每 一 个 零件 安装 是 否 正 确 
5. 电气 故障 检修 说 明 
(1) 故障 检修 前 
1) 应 对 相应 的 燃 丝 /继电器 盒 中 的 熔 丝 进行 











检查 。 

2) 检查 蓄电池 是 否 损坏 、 是 否 洁净 以 及 充电 状 
态 ， 并 紧 固 插 接 器 。 

注意 : 

如 果 蓄 电池 的 接地 线 没有 断 开 ， 不 得 对 蓄 电 
池 进 行 快速 充电 ， 和 否则 ， 会 损坏 交流 发 电机 的 二 
极 管 。 在 蓄电池 接地 连接 较 松 的 情况 下 ,不 得 尝 
试 起 动 发 动机 ， 否 则 会 严重 损坏 接线 。 


3) 检查 交流 发 电机 传动 带 张 紧 度 。 
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AAA 六 全 5AQz 
(2) 插 接 器 操作 8) 如 图 123 所 示 ， 在 连接 插 接 器 前 ， 应 确保 端 
1) 确保 搬 接 器 洁净 且 无 松 脱 的 接线 端子 。 子 A 处 在 原 位 ， 并 且 没 有 弯 折 。 


2) 确保 多 孔 搬 座 填 充 了 油脂 〈 防 水 插 接 顺 除 外 ) 。 





3) 如 图 1-20 所 示 ， 所 有 捅 接 器 均 带 有 下 压 分 离 
式 锁 件 。 














图 1-20 下 压 分 离 式 锁 件 图 1-23 ”检查 插 接 器 没有 弯 折 
4) 某 些 捕 接 器 的 侧面 带 有 一 个 夹子 ， 如 图 121 9) 如 图 1-24 所 示 ， 检 查 防 松 器 1 和 橡胶 密封 2 

















所 示 ， 用 于 将 插 接 器 固定 到 位 于 车 身 或 另 一 部 件 上 是 否 有 松 脱 。 
的 固定 座 上 ， 此 夹子 采用 拉 式 锁 件 。 



































图 1-24 检查 防 松 器 没有 松 脱 
1 一 防 松 器 ”2 一 橡胶 密封 





10) 如 图 1-25 所 示 ， 某 些 插 接 器 的 背面 填充 了 
油脂 ， 必 要 时 添加 油脂 ， 如 果 油 脂 被 污染 ， 则 予以 



































图 1-21 拉 式 锁 件 
中 、@) 一 松 开锁 件 步 又 


























5) 某 些 固定 好 的 搬 接 器 无 法 断 开 ， 除 非 首 先 松 

锁 件 ， 然 后 将 搬 接 器 从 其 固定 座 上 取 下 。 

6) 分 离 搬 接 器 时 ， 不 得 牵 拉 接线 ， 应 该 拉动 捅 

接 器 体 。 
7) 如 图 1-22 所 示 ， 必 须 重新 装 好 塑料 日 。 























1-25 ” 插 接 器 背面 添加 油脂 
11) 直接 搬 好 搬 接 器 ， 并 确保 可 靠 锁 止 。 
12) 固定 好 接线 ， 如 图 1-26 所 示 ， 使 盖子 的 开 
口 端 朝 下 。 
图 1-22 ”安装 塑料 日 (3) 接线 与 线束 


















































图 1-29 护 孔 套 的 安装 


全 











2) 安装 好 零件 后 ， 确 保 没 有 导线 被 夹 在 零件 






























































图 1-26 固定 接线 时 盖子 应 朝 下 下 面 。 
气 测 [二 这 - 站 遵 守 牛 】 sr | 
1) 用 各 自 的 导线 扎 带 将 导线 和 线束 国定 到 机 架 。 3》 在 生生 生生 国有 用 
的 指定 位 置 上 。 人 eh 
2) 小 心 印 下 线 夹 ， 如 图 1.27 所 示 ， 不 要 损坏 它 4) 如 果 可 能 ， 如 图 1-30 所 示 ， 将 测试 仪 的 探 针 





的 锁 件 (A)。 从 导线 侧 插入 《防水 插 接 器 除外 ) 。 





图 1-30 测试 插 接 器 ( 从 导线 侧 插 入 探 针 ) 








5) 有 关 插 接 器 端子 的 识别 和 更 换 ， 请 参考 端子 
图 1-27 拆卸 线束 夹 套件 中 的 说 明 ， 如 图 1-31 所 示 。 





3) 如 图 1-28 所 示 , 将 钳子 (A) 滑 到 线 夹 底 
部 ， 并 以 一 定 角度 穿 过 和 孔 ， 然 后 捏 紧 膨 胀 片 ， 以 松 
脱 线 夹 。 





控制 模块 或 控制 装置 





图 1-28 捏 紧 膨胀 片 
检测 仪 尖 头 探 针 


这 壮 好 线 5 后 线 夹 不 与 任何 旋 者 
4) 安装 好 线 夹 后 ， 确 保 线 夹 不 与 任何 旋转 零件 图 1.31 揪 接 器 端子 的 识别 和 更 换 


干涉 。 使 线 夹 远 离 排 气管 和 其 他 发 热 零 件 、 座 或 孔 























































































































注 ; 1. 刺 穿 导线 绝缘 层 导致 电气 连接 不 良 
的 锋利 边缘 以 及 裸露 的 螺钉 或 螺 检 。 i 
5) 如 图 129 所 示 ， 使 保护 筷 套 正确 卡 在 相应 的 2 插 接 器 测试 时 ， 用 测试 探 针 从 发 动机 舱 
槽 内 ， 护 孔 套 个 得 扭曲 。 内 接线 插 接 器 侧 接触 端子 ， 测 试 插 接 座 时 ， 用 控 
(4) 测试 与 维修 针 轻 轻 接触 即 可 ， 不 得 将 探 针 插入。 
1) 不 得 使 用 绝缘 层 开 橡 的 导线 或 线束 。 如 果 开 
裂 ， 必 须 将 其 更 换 ， 或 者 将 用 电工 胶带 缠绕 开裂 处 。 在 检查 任何 控制 模块 或 单元 的 插 接 器 端子 时 ， 
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如 图 1-32 所 示 ， 应 轻 轻 地 将 尖 形 测试 探 针 从 导线 侧 








插入 插 接 器 ， 直 至 与 导线 的 端子 端 

















橡胶 密封 件 




















接触 为 止 。 





检测 仪 探 针 


图 1-32 ” 探 针 从 导线 侧 插 入 插 接 器 











导线 颜色 代码 
电路 图 中 使 用 如 下 缩写 来 标识 导线 颜色 : 
WHT.…………: 白色 BRN.…………: 棕色 
BTR 黑色 PUR.…………: 紫色 
CRN.…………: 绿色 LT GRN.…………:. 浅 绿 色 
ORN.…………: 柳 色 | 黄色 

第 二 节 


一 、 维 修 标准 值 及 技术 规格 





东风 本 田 CR-V 汽车 发 动机 
限 见 表 1-1。 发 动机 总 成 标准 值 和 维修 极限 见 表 1-2。 
发 动机 润滑 标准 值 和 维修 极限 见 表 1-3。 冷 却 系统 标 
准 值 和 维修 极限 见 表 1-4。 燃 ; 











而 蓝 色 
RED.…………. 红色 
PN 开 .……………: 粉红 色 





全 要 灰色 
LT BLU:…..... 浅 蓝 色 


导线 绝缘 层 带 有 一 种 颜色 或 一 种 颜色 夹 有 男 一 
种 颜色 的 条 纹 ， 如 图 1-33 所 示 ， 
纹 状 。 


第 二 种 颜色 为 条 





图 1-33 ”导线 颜色 条 纹 
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极限 见 表 15。 离 合 器 标准 值 和 维修 极限 见 表 1-6。 


手动 变速 器 及 差 速 器 标准 























电气 标准 值 和 维修 极 














及 排放 标准 值 和 维修 








E 值 和 维修 极限 见 表 1-7。 自 




















表 1-1 发 动机 电气 标准 值 和 维修 极限 




















动 变速 器 与 差 速 器 标准 值 和 维修 极限 见 表 1-8。 转 向 
系统 标准 值 和 维修 极限 见 表 1-9 
维修 极限 见 表 1-10。 制 





。 基 架 系 统 标准 值 和 
动 系统 标准 值 和 维修 极限 见 
表 1-11。 空 调 系统 标准 值 和 维修 极限 见 表 1-12。 















































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
额定 电压 12V 
点 火线 圈 
点 火 顺序 1-3-4-22 
类 型 NGK: ZFR6K-11 
火花 塞 DENSO: KJ20DR-M11 
间隙 1.0 ~1. 1mm 人 
M/AT ( 空 档 ) : 傅 速 时 为 (8 上 +2)"BTDC (上 止 点 
点 火 正 时 傅 速 时 (检查 红色 | 前 ) 
和 标记 ) AT (N 或 了 位 置 ): 傅 速 时 为 (8 上 2)。BTDC 
(上 止 点 前 ) 
全 在 13.5V 和 正常 发 
ee 动机 温度 计时 2 
线圈 (转子 ) 电阻 | 20%C 1.84 ~2.100 
7 滑 环 外 径 22. Tmm 21.7mm 
电 刷 长 度 19. 0mm 5. 0mm 
电 刷 弹簧 张力 3.3 ~4.1N 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
( 续 ) 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
输出 量 1.2kW, 1.6kW 
整流 子 云母 厚度 0.4 ~0.5mm 0. 15mm 
起 动机 (MITSUBA) 整流 子 振 摆 最 大 0.02mm 0. 05mm 
整流 子 外 径 28.0 ~28. 1mm 27. 5mm 
电 刷 长 度 11.1~11.5mm 4. 3mm 
输出 量 1.0kW, 1.1kW 
整流 子 云母 厚度 0.50 ~0. 80mm 0. 20mm 
ee ; 整流 子 振 摆 最 大 0.02mm 0. 05mm 
2 DENSO 
整流 子 外 径 28. 0mm 27. 0mm 
电 刷 长 度 14.0 ~14. 5mm 9. 0mm 
电 刷 弹簧 张力 1 7 M7 DN 
表 1-2 发 动机 总 成 标准 值 和 维修 极限 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
款 吕 压力 最 小 值 930kPa 
压缩 ee pr 
起 动 起 动机 进行 检查 最 大 波动 200kPa 
翘 曲 变形 一 0. 05mm 
饶 立 
高 度 103. 95 ~ 104. 05mm 
端 院 0. 05 ~0. 20mm 0. 4mm 
i 1 号 轴 颈 0. 030 ~ 0. 069mm 0. 15mm 
名 轴 与 支架 油膜 间 院 
2 ~5 号 轴 颂 0. 060 ~ 0. 99mm 0. 15mm 
凸轮 轴 总 振 摆 最 大 0. 03mm 0. 04mm 
进 气 ( 主 33. 925mm 
凸轮 的 凸 台 高 度 进 气 (辅助 ) 29. 638mm 
排 气 34. 092mm 
名 二 0.21 ~0. 25mm 一 
间 际 ( 冷 机 ) 
排 气 0. 28 ~0. 32mm ea 
jE 4.475 ~5.485mm 5.445mm 
气门 挺 杆 外 径 
排 气 5. 450 ~ 5. 460mm 5. 42mm 
进 气 0. 030 ~ 0. 055mm 0. 08mm 
挺 杆 与 导管 之 间 的 间 际 
排 气 0. 055 ~ 0. 080mm 0. 11mm 
进 气 1.25 ~1.55mm 2. 00mm 
克朗 
徘 气 1.25 ~1.55mm 2. 00mm 
气门 座 
进 气 40. 8 ~41. 0mm 
挺 杆 安装 高 度 
排 气 54.6 ~54. 8mm 
进 气 47. 61mm 
气门 导管 自由 长 度 
排 气 49. 64mm 




















































































































( 续 ) 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
进 气 5.515 ~5. 530mm 5. 55mm 
内 径 
排 气 5. 515 ~5. 530mm 5. 55mm 
气门 导管 
进 气 15.2 ~16.2mm = 
安装 高 度 
排 气 15.5 ~16. Smm 一 
进 气 0. 025 ~ 0. 052mm 0. 08mm 
摇 臂 摇 辟 与 轴 的 间隙 
排 气 0. 018 ~ 0. 056mm 0. 08mm 
表面 普 曲 最 大 0. 07mm 0. 10mm 
饶 孔 直径 A 或 I 86. 010 ~ 86. 020mm 86. 070mm 
(K20A4 型 和 K20A5 型 发 动机 )| 。 B 或 1 86. 000 ~ 86. 010mm 86. 070mm 
全体 人 向 孔 直径 A 或 II 87. 010 ~ 87. 020mm 87. 070mm 
| - 
( K24Al 型 发 动机 ) B 或 I 87. 00 ~ 87. 010mm 87. 070mm 
饶 孔 锥 度 一 0. 05mm 
重 镜 极 限 一 二 0. 25mm 
在 距 活塞 裙 底 1lmm (0.4in) | ， 没 有 字母 或 有 字母 A| 85. 980 ~ 85. 990mm 85. 930mm 
处 的 活塞 裙 外 径 (K20A4 型 和 
K20A5 型 发 动机 ) 字母 B 85. 970 ~ 85. 980mm 85. 920mm 
在 中 活 赛 裙 底 13mm 处 的 活 没有 字母 或 有 字母 A 86. 980 ~ 86. 990mm 86. 930mm 
i ee 
塞 裙 外 径 〈K24A1l 型 发 动机 ) 字母 B 86. 970 ~ 86. 980mm 86. 920mm 
活塞 与 算 壁 之 间 的 间 院 0. 020 ~ 0. 040mm 0. 05mm 
a 1. 220 ~ 1. 230 1. 25 
和 kK24A5 型 发 动机 ) A LS 
气 环 一 ( K24Al 型 
活塞 发 动机 ) 1. 230 ~1. 240mm 1.26mm 
RS 
气 环 二 (K20A4 型 
1. 220 ~1. 230 1. 25 
和 K20A5 型 发 动机 ) 四 Wi 
环 槽 宽度 
RE 
气 环 二 ( K24Al 型 
1. 240 ~ 1. 250mm 1. 270mm 
发 动机 ) 
I CD 2 2. 005 ~2. 025 2. 05 
K24A1 型 发 动机 ) Wi mm a mm 
油 环 ( K20A5 型 发 
Pt 型 安 2, 805 ~ 2. 825mm 二 85mm 
动机 ) 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 1 
( 续 ) 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
ee 0. 035 ~0. 060 0. 13 
发 动机 ) 加 网 mm 网 mm 
一 《E2045 型 0. 030 ~0. 055 0. 13 
发 动机 ) lS 记 mm 网 mm 
到 
Nr 气 环 一 ( K24Al 型 
环 槽 间 际 发 动机 4 0. 045 ~ 0. 070mm 0. 13mm 
0 0. 030 ~0. 055 0. 13 
和 K20A5 型 发 动机 ) ~0. mm mm 
三 Tr 一 
es 气 针 二 (K24Al 型 
活塞 环 发 动机 ) 4 0. 050 ~ 0. 075mm 0. 13mm 
气 环 一 0. 20 ~ 0. 35mm 0. 60mm 
气 环 二 0. 40 ~ 0. 55mm 0. 70mm 
油 环 [K20A4 型 
环 端 开 口 间 阶 (KY 型 除外 ) 发 动 0.25 ~0. 65mm 0.75mm 
机 ] 
油 环 [ K20A4 型 
(KY 型 ) 、K20A5 型 0.20 ~0. 70mm 0. 80mm 
和 K24Al 型 发 动机 ] 
ee 外 径 21. 961 ~21. 965mm 21. 953mm 
活塞 销 ~ ea Y DN: ed 
活塞 销 与 活塞 之 间 的 间隙 —0. 005 ~ +0. 002mm 0. 005mm 
销 与 连 杆 之 间 的 间 陈 0. 005 ~0. 015mm 0. 02mm 
小 端 孔 直径 21. 970 ~ 21. 976mm 一 
过 村 K20A4 型 和 K20A5 了 加 
大 端 孔 直径 (正常 ) 型 发 动机 
K24 Al 型 发 动机 51. 0mm 一 
安装 于 曲轴 上 的 轴 端 间 院 0.15 ~0. 30mm 0. 40mm 
1 号 、2 号 、4 号 、 
a 54. 984 ~ 55. 008mm -一 
主轴 颈 直 径 5 号 轴 颂 
3 号 轴 绒 54. 976 ~ 55. 000mm 一 
K20A4 型 和 K20A5 本 
2 » sa 。 mm mis 
连 杆 轴 颈 直径 型 发 动机 
币 铀 K24Al 型 发 动机 47. 976 ~ 48. 000mm 到 
连 杆 /主轴 和 颈 锥 度 最 大 0. 005mm 0. 010mm 
连 杆 /主轴 颈 失 圆 度 最 大 0. 005mm 0. 010mm 
端 院 0. 10 ~0. 35mm 0. 45mm 
振 摆 最 大 0.03mm 0. 04mm 
主轴 瓦 与 轴 颈 之 间 的 油膜 1 号 、2 号 、4 号 、 
间 险 5 号 轴 颈 0. 017 ~ 0. 041mm 0. 050mm 
1 轴 轴 瓦 
| 3 号 轴 颈 0. 025 ~0. 49mm 0. 055mm 
连 杆 轴瓦 间隙 
0. 021 ~ 0. 49mm 0. 060mm 
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第 一 章 ”概述 、 规 格 与 
表 1-3 发 动机 润滑 标准 值 和 维修 极限 
天 帅 测 量 条 件 | 标准 值 或 新 品 | 维修 极限 
发 动机 大 修 时 5.3L 
发 动机 机 油 | ”容量 换 油 时 (包括 滤 清 器 ) #4. 2L 
换 油 时 (不 包括 滤 清 器 ) 4.0L 
内 转子 与 外 转子 之 间 的 间 阶 0. 02 ~ 0. 16mm 0. 20mm 
泵 过 与 外 转子 之 间 的 间隙 0. 15 ~0.21mm 0. 23mm 
泵 壳 与 转子 之 间 的 轴 向 间隙 0. 035 ~0. 07mm 0. 12mm 
前 轴 1 号 轴 颈 19. 938 ~ 19. 950mm 19. 92mm 
平衡 轴 ， 轴 颈 直 径 后 轴 1 号 轴 颈 23. 938 ~ 23. 950mm 23. 92mm 
前 轴 和 后 轴 2 号 轴 有 颂 32. 949 ~ 32. 961mm 32. 93mm 
平衡 轴 ， 轴 有 颈 锥 度 最 大 0. 005mm 一 
eR 前 音 0. 070 ~0. 135mm 0. 15mm 
机 油泵 Et 后 家 0. 070 ~0. 135mm @ lo 
前 轴 1 号 轴 颈 0. 050 ~0. 082mm 0. 10mm 
平衡 轴 ， 轴 到 轴承 之 间 的 间 际 后 轴 1 号 轴 有 颈 0. 050 ~0. 082mm 0. 10mm 
前 轴 和 后 轴 2 号 轴 绒 0. 060 ~ 0. 120mm 0. 15mm 
前 轴 1 号 轴 颂 20. 000 ~20. 020mm 20. 03mm 
平衡 轴 轴 承 内 径 后 轴 1 号 轴 颈 24. 000 ~24. 020mm 24. 03mm 
前 轴 和 后 轴 2 号 轴 颈 33. 021 ~ 33. 069mm 33. 09mm 
减 压 阀 ， 机 油 温 度 在 80 时 的 | 。 息 速 时 70kPa 
油 压 转速 为 3000zmin 时 300kPa 
表 1-4 冷却 系统 标准 值 和 维修 极限 
项 目 | 测 量 | 条 件 | 标准 值 或 新 品 | 维修 极限 
M/AT: 发 动机 大 修 7.1L 
K20A4 型 和 K20A5 型 发 动机 的 | ”yyT， 冷却 液 更 换 5 4 
冷却 液 容量 (包括 发 动机 、 加 热 
器 、 软 管 和 储 液 能) i 2 
AZT: 冷却 液 更 换 5.3L 
发 动机 大 修 时 的 手动 变速 器 | 7.2L 
K24A1 型 发 动机 的 冷却 液 容量 | ”冷却 液 更 换 时 的 手动 变速 器 | 5.5L 





(包括 发 动机 、 加 热 右 、 软 管 和 储 
发 动机 大 修 时 的 自动 变速 器 | 7.1L 
























































液 钠 ) 
冷却 液 更 换 时 的 自动 变速 器 5.4L 
储 液 钠 冷却 液 容量 0. 55L 
散热 器 善 盖 开 局 压力 93 ~ 123kPa 
开启 时 76 ~ 80°C 
开启 时 温度 
节 温 带 全 开 温 度 90%C 
阀门 全 开 时 升 程 8. 0mm 
散热 器 开关 接 通 91 ~95%C 
关 转 换 时 的 温度 实际 接 通 时 的 
风扇 开关 开关 转换 时 的 温 / 开关 关闭 ”从 实际 接 通 时 的 
温度 中 减 去 3 ~8%C 
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多 I 
燃油 及 排放 标准 值 和 维修 极限 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
燃油 压力 调节 器 | ”燃油 压力 表 连 接 后 的 压力 330 ~370kPa 
PHZFOZIN 车 型 除外 58L 
燃油 箱 容量 
PH/FO/IN 车 型 50L 
KX、KZ、KK、KM 、F0 车 型 ee 
A/T 在 N 或 P 档 ( +50) r/min 
无 负载 候 速 KX、KZ 、KK、KM 、FO 车 型 
A/T 在 N 位 或 P 位 (700 +50) r/min 
发 动机 仍 速 MT 在 空 档 
M/AT 在 空 档 (700 +50) r/min 
HVAC 开启 时 的 傅 速 
A/T 在 NN 位 或 P 位 (700 +50) r/min 
全 速 时 一 氧化 碳 (CO) 的 | ”装备 有 TWC 最 大 值 0. 1% 
含量 未 装备 TWC 最 大 值 0. 1% 
表 1-6 离合 器 标准 值 和 维修 极限 
项 目 测 量 标准 值 或 新 品 维修 极限 
距 地 板 的 高 度 200mm 
离合 器 踏板 125 ~ 135mm 
间 际 6~17mm 
距 地 板 的 分 离 高 度 112mm 
飞轮 离合 吉 配 合 面 振 摆 最 大 值 0.05mm 0. 15mm 
钾 钉 头 深度 1.65 ~2.25mm 0. 7mm 
离合 器 片 一 
厚度 8.7 ~9.3mm 6. 0mm 
夺 吕 瓯 曲 变 形 最 大 值 0. 03mm 0. 15mm 
使 用 专用 工具 和 塞 尺 测 得 的 膜 片 弹 签 夹 高 度 最 大 值 0. 6mm 0. 8mm 
表 1-7 手动 变速 器 及 差 速 器 标准 值 和 维修 极限 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
4WD ， 更 换 油 液 时 1.9L 
4WD， 大 修 时 2.3L 
变速 器 油 容量 
2WD， 更 换 油 时 1.9L 
2WD， 大 修 时 2. 1L 
轴 向 间 院 0. 11 ~0. 17mm 调整 
衬 套 表面 直径 20. 80 ~ 20. 85mm 20.75mm 
定 距 环 直径 31. 984 ~ 32. 000mm 31. 93mm 
球 轴承 接触 面 直径 
人 2 WY 7 GIO) 27. 94 
Ee (离合 器 大体 侧 ) mm i 
深 针 轴承 接触 面 直径 38. 984 ~ 39. 000mm 38. 93mm 
Cs 27. 987 ~ 28. 000 27. 94 
(变速 器 壳 体 侧 ) ie WE 
振 摆 最 大 0. 02mm 0. 05mm 
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( 续 ) 








































































































































































































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
主轴 3 档 、 内 径 44. 009 ~44. 025mm 44. 08mm 
4 档 和 5 档 轴 疝 间 际 0. 06 ~0. 16mm 0. 25mm 
:及 
rl 厚度 23. 92 ~23.97mm 23. 80mm 
次 35. 000 ~35. 015 34. 95 
合 器 壳 体 侧 ) 5 A Ci 
定 距 环 接触 面 直径 39. 937 ~ 39. 950mm 39. 88mm 
副 轴 ee 30. 020 ~30. 030 29.97 
田 本 ~30., 
器 壳 体 侧 ) i 让 
振 捍 最 大 0. 02mm 0. 05mm 
35mm 调整 热 片 与 轴承 内 轿 
A 铀 承 内 图 0 0 ONO 
的 间隙 
内 径 52. 010 ~ 52. 029mm 52. 08mm 
副 轴 1 档 
轴 向 间 际 0. 06 ~0. 16mm 0. 25mm 
具 轮 (1) 
厚度 27. 92 ~ 27. 97mm 22. 87mm 
内 径 39.95 ~39. 96mm 39. 97mm 
副 轴 1 档 
本 轴 向 间 陈 46. 989 ~ 47. 000mm 46. 94mm 
齿轮 (2) 
厚度 23. 03 ~23. 08mm 一 
内 径 39. 95 ~ 39. 96mm 39. 97mm 
副 轴 1 档 外 径 46. 989 ~ 47. 000 46. 94 
齿轮 定 距 环 一 es ee 
长 度 28. 03 ~ 28. 08mm 二 
内 径 39. 95 ~ 39. 96mm 39. 97mm 
国 刘 全 避 外 径 46. 989 ~ 47. 000 46. 94 
具 轮 冠 距 环 首 训 A a mm mm 
长 度 28. 03 ~ 28. 08mm 一 
内 径 32. 00 ~ 32. 01mm 32. 02mm 
ey ul 
主轴 4 档 外 径 38. 989 ~ 39. 000mm 38. 94mm 
和 5 档 齿 轮 
定 距 环 a A J EE A 51.95 ~52.05mm 一 
人 -一 B 24. 03 ~24. 08mm 
MBS 定 距 内 径 28. 00 ~ 28. 01mm 28. 02mm 
环 长 度 23. 95 ~24. 05mm 
内 径 20. 016 ~ 20. 043mm 20. 90mm 
倒 档 惰 轮 
齿轮 与 倒 档 惰 轮 轴 的 间 院 0. 036 ~ 0. 084mm 0. 16mm 
同步 环 环 与 齿轮 的 间 院 将 同步 环 靠 紧 齿轮 0.70 ~1.49mm 0. 4mm 
外 同步 环 与 同步 锥 的 间隙 将 同步 环 靠 紧 齿轮 0.70 ~1. 19mm 0. 3mm 
双 锥 同步 同步 锥 与 齿轮 的 间 际 将 同步 环 靠 紧 齿 轮 0. 50 ~ 1. 04mm 0. 3mm 
外 同步 环 与 齿轮 锥 的 间 际 将 同步 环 靠 紧 齿轮 0.95 ~1.68mm 0. 6mm 
外 同步 环 与 同步 锥 的 间 际 将 同步 环 靠 紧 齿轮 0.70 ~1.19mm 0.3mm 
三 锥 同步 同步 锥 与 齿轮 的 间 际 将 同步 环 靠 紧 齿 轮 0. 50 ~ 1. 04mm 0. 3mm 
外 同步 环 与 齿轮 的 间 际 将 同步 环 靠 紧 齿 轮 0.95 ~1.68mm 0. 6mm 
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( 续 ) 































































































































































































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
志 克 过 杆 头 厚 度 7.4 ~7.6mm 一 
拨 又 与 同步 轴 套 的 间隙 0. 35 ~0. 65mm 1. 0mm 
倒 档 换 档 杆 头 厚度 13.4 ~13.7mm 一 
拨 又 拨 叉 与 倒 档 惰 轮 的 间隙 0. 20 ~0. 59mm 1. 2mm 
内 径 13. 973 ~ 14. 000mm 一 
换 档 臂 接触 面 处 换 档 拨 又 的 直径 16.9 ~17.0mm 一 
换 档 臂 与 变速 杆 的 间隙 0.2 ~0. 5mm 0. 60mm 
杆 头 宽度 14. 85 ~ 14. 95mm 一 
恋 速 杆 变速 杆 与 变速 杆 的 间隙 0. 05 ~ 0. 25mm 0. 50mm 
凹 槽 〈 至 变速 杆 ) 15. 00 ~ 15. 10mm 一 
轴 与 换 档 怖 的 间隙 0. 013 ~0.07mm 0. lmm 
手动 变速 小 齿轮 轴 接 触 面 积 内 径 18. 010 ~ 18. 028mm 一 
右 差 速 带 座 架 与 小 齿轮 轴 的 间 际 0. 027 ~0.057mm 0. 1mm 
座 架 半 轴 接触 面 内 径 28. 025 ~ 28. 045mm 一 
于 国语 于 齿 际 0. 05 ~0. 15mm 一 
需 差 速 需 小 内 径 18. 042 ~ 18. 066mm 一 
齿轮 小 齿轮 与 小 齿轮 轴 的 间 院 0. 059 ~ 0. 095mm 0. 15mm 
mm 调整 mm 调整 垫 片 与 变速 器 壳 
mi WA 人 
0 24. 975 ~ 24. 990mm 24. 92mm 
(分 动 器 轴 ) 
风 he 0 40. 002 ~40. 018mm 38. 95mm 
动 器 主动 齿轮 ) 
0 35. 002 ~35. 018mm 34. 95mm 
分 动 器 (从 动 齿轮 侧 ) 
人 26. 975 ~ 26. 988mm 26. 92mm 
( 花 键 侧 ) 
静 锥 滚 柱 竹 面 直 径 
Se 0. 06 ~0. 16mm 调整 
总 起 动力 矩 2.24 ~3.7N.m 调整 
表 1-8 自动 变速 器 与 差 速 器 标准 值 和 维修 极限 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
4WD ， 更 换 油 液 时 -1 
4WD， 大 修 时 9L 
变速 器 油 容量 
2WD， 更 换 油 时 eA 
2WD ， 大 修 时 5L 
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( 续 ) 













































































































































































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
管 路 压力 {EP 或 中 人 i 转让 为 900 ~960kPa 850kPa 
2000r/min 
1 档 离 合 器 压力 信人 890 ~970kPa 840kPa 
2000r/min 
ATF 压力 2 档 离合 器 压力 下 位 生 和 对 放 890 ~970kPa 840kPa 
2000r/min 
3 档 离合 器 压力 在 化 时? 人 890 ~970kPa 840kPa 
2000r/min 
4 档 离 合 器 压力 全 DD 位 导 4 村、 团 况 为 890 ~970kPa 840kPa 
20000r/ min 
液 力 变 矩 器 a es 2320r/min 2170 ~ 24701/min 
离合 器 板 和 顶 片 之 间 的 上 总 二 we 
下 让 2 档 一 0.75 ~0. 95mm 
同 除 3 和 4 档 一 0.73 ~0. 93mm 
a ee 1 档 和 2 档 50. 8mm 48. 8mm 
离合 器 回 位 弹 复 月 由 长 度 3 档 和 4 档 33. Smm 31. Smm 
离合 器 片 厚 度 1. 94mm 一 
离合 器 隔 板 厚度 2. 00mm 
离合 器 波形 板 相 位 差 相 差 0.07 ~0. 20mm 0. 05mm 
标记 1 2. 3mm 
示 记 2 2. 4mm 
示 记 3 2. 5mm 
示 记 4 2.6mm 
未 i 5 2.7mm 
1 档 离合 器 端 板 厚度 0 2 mn 
未 志 7 2. 9mm 
标记 8 3. 0mm 
离合 器 未 记 9 3. 1mm 
YW 示 记 10 3.2mm 
( K20A4 型 和 示 记 11 3.3mm 
K20A5 型 发 祭 记 12 3. 4mm 
动机 ) 标记 1 2. 6mm 
示 记 2 2.7mm 
标记 3 2.8mm 
示 记 4 2.9mm 
2 档 离合 器 端 板 厚 度 示 记 5 3. 0mm 
标记 6 3. 1mm 
未 记 7 3.2mm 
标记 8 3.3mm 
未 记 9 3. 4mm 
未 记 11 3.1mm 
未 i 记 12 3. 2mm 
未 记 13 3. 3mm 
未 记 14 3.4mm 
3 档 和 4 档 离 合 器 端 板 厚度 祭 记 15 3. Smm 
祭 记 16 3. 6mm 
未 记 17 3.7mm 
未 记 18 3. 8mm 
标记 19 3. 9mm 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
( 续 ) 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
1 档 一 1.28 ~1.48mm 
离合 器 端 板 与 顶 片 之 间 的 
间 险 2 档 一 0. 85 ~ 1. 05mm 
3 档 和 4 档 一 0.73 ~0. 93mm 
1 档 和 2 档 50. 8mm 48. 8mm 
离合 器 回 位 弹簧 自由 长 度 
3 档 和 4 档 33. Smm 31. Smm 
离合 器 片 厚 度 1. 94mm 
1 档 1. 6mm 
离合 器 隔 板 厚 度 2 档 2. 0mm 
3 档 和 4 档 2.3mm 
离合 器 板 的 相差 0.7 ~0.20mm 0. 05mm 
标记 1 2. 6mm 
标记 2 2.7mm 
标记 3 2. 8mm 
标记 4 2. 9mm 
1 档 离合 器 端 板 厚 度 标记 5 3. 0mm 
标记 6 3. 1mm 
标记 7 3.2mm 
离 合 器 标记 8 3.3mm 
( K24Al 型 发 标记 9 3. 4mm 
动机 ) 标记 1 2. 6mm 
标记 2 2. 7mm 
标记 3 2. 8mm 
标记 4 2. 9mm 
2 档 离合 器 端 板 厚 度 标记 5 3. 0mm 
标记 6 3. 1mm 
标记 7 3.2mm 
标记 8 3.3mm 
标记 9 3. 4mm 
标记 1 2. 1mm 
标记 2 2. 2mm 
标记 3 2. 3mm 
标记 4 2. 4mm 
3 档 和 4 档 离合 器 端 板 厚 度 标记 5 2. Smm 
标记 6 2. 6mm 
标记 7 2.7mm 
标记 8 2. 8mm 
标记 9 2. 9mm 
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( 续 ) 










































































































































































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
导 轮 轴 处 22. 984 ~ 23. 000mm 磨损 或 损坏 
滚 针 轴承 接触 面 直径 3 档 齿轮 处 51. 975 ~51. 991mm 磨损 或 损坏 
4 档 齿 轮轴 环 处 33. 975 ~ 33. 991mm 磨损 或 损坏 
3 档 齿 轮 57. 000 ~ 57. 019mm 磨损 或 损坏 
齿轮 内 径 
4 档 齿轮 40. 000 ~ 40. 16mm 磨损 或 损坏 
_ 3 档 齿 轮 0.03 ~0.31mm = 
齿轮 轴 向 间隙 
4 档 齿 轮 0.1 ~0.212mm 
1 号 6.35mm 磨损 或 损坏 
9 6. 40mm 磨损 或 损坏 
主轴 4lmm x 68mm 止 推 垫圈 3 号 6. 45mm 磨损 或 损坏 
厚度 4 号 6. 50mm 磨损 或 损坏 
5 号 6. 55mm 磨损 或 损坏 
6 号 6. 60mm 磨损 或 损坏 
4 档 齿 轮轴 套 长 度 66. 3 ~ 66. 4mm 一 
4 档 齿轮 轴 套 凸 缘 至 端 部 长 度 19. 15 ~ 19. 30mm 磨损 或 损坏 
密封 圈 厚 度 1.91 ~1.97mm 1. 86 
密封 圈 权 宽 2. 025 ~2. 060mm 2. 080mm 
离合 器 供 油管 外 径 7.97 ~7. 98mm 7. 95mm 
离合 器 供 油管 衬 套 内 径 8. 000 ~ 8. 015mm 8. 030mm 
液 力 变 矩 器 壳 体 处 36. 005 ~ 36. 015mm 磨损 或 损坏 
滚 针 轴承 接触 面 直径 4 档 齿轮 轴 环 处 37. 982 ~ 37. 996mm 磨损 或 损坏 
倒 档 齿轮 轴 环 处 39. 979 ~ 37. 996mm 磨损 或 损坏 
4 档 齿 轮 43. 000 ~43. 016mm 磨损 或 损坏 
齿轮 内 径 
倒 档 齿轮 46. 000 ~46. 016mm 磨损 或 损坏 
1 档 齿轮 0. 10 ~0. 42mm = 
2 档 齿轮 0. 10 ~0.42mm 一 
副 轴 
齿轮 轴 疝 间隙 3 档 齿轮 0. 10 ~0. 42mm = 
4 档 齿 轮 0. 1 ~0. 2mm 一 
倒 档 齿轮 0. 10 ~0.25mm = 
4 档 齿轮 轴 环 长 度 24. 00 ~24. 05mm 一 
定 距 隔 套 长 度 74. 25 ~74. 30mm 三 : 
倒 档 接合 套 轴 套 宽 度 25. 45 ~25. 65mm 一 
倒 档 接合 套 轴 套 外 径 55. 87 ~55. 90mm 磨损 或 损坏 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
( 续 ) 
项 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
1 档 齿 轮 处 39. 986 ~ 39. 999mm 磨损 或 损坏 
滚 针 轴承 接触 面 直径 
2 档 齿 轮 处 39. 986 ~ 39. 999mm 磨损 或 损坏 
1 档 齿轮 47. 000 ~47. 016mm 磨损 或 损坏 
齿轮 内 径 
2 档 齿 轮 46. 000 ~ 46. 016mm 磨损 或 损坏 
a 1 档 齿轮 0. 07 ~0. 15mm 
2 档 齿 轮 0.04 ~0. 12mm 
1 号 3. 900mm 磨损 或 损坏 
2 号 3. 925mm 磨损 或 损坏 
3 号 3.950mm 磨损 或 损坏 
4 号 3. 975mm 磨损 或 损坏 
5 号 4. 000mm 磨损 或 损坏 
6 号 4. 025mm 磨损 或 损坏 
7 号 4. 050mm 磨损 或 损坏 
8 号 4.075mm 磨损 或 损坏 
9 号 4. 100mm 磨损 或 损坏 
37mm x 58mm 止 推 垫圈 | 10 号 4. 125mm 磨损 或 损坏 
厚度 11 号 4. 150mm 磨损 或 损坏 
12 号 4. 175mm 磨损 或 损坏 
中 间 轴 13 号 4. 200mm 磨损 或 损坏 
14 号 4. 225mm 磨损 或 损坏 
15 号 4. 250mm 磨损 或 损坏 
16 号 4. 275mm 磨损 或 损坏 
17 号 4. 300mm 磨损 或 损坏 
18 号 4. 325mm 磨损 或 损坏 
19 号 4. 350mm 磨损 或 损坏 
20 号 4.375mm 磨损 或 损坏 
1 号 4. 80mm 磨损 或 损坏 
2 号 4. 85mm 磨损 或 损坏 
40mm x 51.5mm 止 推 垫圈 | 3 号 4 90m 磨损 或 损坏 
厚度 4 号 4.95mm 磨损 或 损坏 
5 号 5. 00mm 磨损 或 损坏 
6 号 5. 05mm 磨损 或 损坏 
27mm x45mm x44mm 轴 肩 长 度 43.9 ~44. 0mm 一 
密封 圈 厚 度 1.91 ~1.97mm 1. 86mm 
密封 圈 槽 宽 2. 025 ~2. 060mm 2. 080mm 
离合 器 供 油管 外 径 7. 97 ~7. 98mm 7. 95mm 
离合 器 供 油管 衬 套 外 径 8. 000 ~ 8. 015mm 8. 030mm 
ATF 导管 密封 圈 接 触 面 内 径 29. 000 ~ 29. 021mm 29. 05mm 
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( 续 ) 


















































































































































































































































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
滚 针 轴承 接触 面 直 径 端 善 侧 32. 003 ~ 32. 013mm 磨损 或 损坏 
惰 轮 轴 
开口 销 厚 度 1.39 ~1.42mm 三 
滚 针 轴承 接触 面 处 的 倒 档 on 
惰 轮 轴 直 径 14. 99 ~ 15. 00mm 磨损 或 损坏 
内 径 20. 007 ~ 20. 020mm 磨损 或 损坏 
倒 档 惰 轮 
变速 器 壳 体 上 倒 档 惰 轮 轴 
接触 面 内 径 14. 800 ~ 14. 818mm 一 
倒 档 惰 轮轴 支架 内 径 14. 800 ~ 14. 824mm 磨损 或 损坏 
ATF 泵 止 推 间 际 0. 03 ~0.05mm 0. 07mm 
ATF 泵 齿轮 与 泵 体 之 间 的 主动 齿轮 0.210 ~0.265mm 一 
ATF 泵 间 院 从 动 齿轮 0. 070 ~0. 125mm 三 
ATF 泵 从 动 齿轮 内 径 14. 016 ~ 14. 034mm 磨损 或 损坏 
ATF 泵 从 动 上 从 轮轴 外 径 13. 980 ~ 13. 990mm 磨损 或 损坏 
o 液 力 变 矩 器 侧 27. 000 ~27. 021mm 磨损 或 损坏 
深 针 轴承 接触 面 内 径 - 
导 轮 轴 ATF 泵 侧 29. 000 ~ 29. 021mm = 
密封 圈 接 触 面 内 径 29. 000 ~ 29. 021mm 29. 05mm 
到 档 换 栏 EL 
拨 又 杆 头 厚度 5. 90 ~ 6. 00mm 5. 40mm 
驻 车 齿轮 日 二 招 
和 驻 车 琼 扑 一 磨损 或 损坏 
换 档 拨 又 轴 孔 内 径 14. 000 ~ 14. 010mm 一 
伺服 器 体 
换 档 拨 又 轴 阀 孔 内 径 37. 000 ~ 37. 039mm 37. 045mm 
调节 央 交 密封 圈 接 触 面 内 径 29. 000 ~ 29. 021mm 29. 09mm 
小 齿轮 轴 接 触 面 内 径 18. 000 ~ 18. 025mm 
行星 架 与 小 齿轮 轴 的 间 际 0. 013 ~0.054mm 0. 1mm 
斗 轴 接触 面 内 径 28. 015 ~ 28. 045mm 一 
行星 架 与 半 轴 的 间 院 0. 035 ~ 0. 086mm 0. 12mm 
A/T 差 速 
2 右 中 间 传 动 轴 接 触 面 内 径 28. 015 ~ 28. 045mm 一 
髓 行星 架 
行星 架 与 中 间 传 动 轴 的 间 际 0. 065 ~0. 111mm 0. 12mm 
行星 架 轴承 起 始 转 矩 ( 预 | ”新 轴承 3.7~3.9N.m 调整 
紧 力 ) 重复 使 用 的 轴承 2.5 ~3.6N . m 调整 
主 减 速 器 从 动 齿轮 齿 院 (参考 ) 0. 087 ~0. 146mm 0. 2mm 
齿 阶 0.05 ~0. 15mm 一 
A/T 差 速 人 
器 小 齿轮 位 8. 042 ~ 18. 066mm 一 








小 齿轮 与 小 齿轮 轴 的 间 际 








0.055 ~0.095mm 0. 12mm 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
( 续 ) 
项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
轴承 接触 面 处 分 动 器 轴 深 柱 轴承 处 38. 485 ~ 38. 500mm 38. 43mm 
直径 滚 锥 轴承 处 24. 975 ~ 24. 990mm 24. 92mm 
分 动 器 主动 齿轮 直径 滚 锥 轴承 处 40. 002 ~40. 018mm 38. 95mm 
分 动 器 -一 
wy 滚 锥 轴承 接触 面 处 分 动 器 从 动 齿轮 侧 35. 002 ~35.018mm 34. 95mm 
从 动 齿轮 直径 齿轮 轴 花 键 侧 26. 975 ~ 26. 988mm 26. 92mm 
分 动 器 齿轮 齿 阶 0. 06 ~0. 16mm 调整 
总 起 始 转 和 矩 〈 预 紧 力 ) 2. 16 ~3.57N .mm 调整 
区 容量 (使 用 纯正 的 本 田 更 换 油 液 时 1.0L 
后 差 速 器 油 人 
DES) 大 修 时 1.2L 
标准 值 或 新 品 
项 目 测 量 
导线 直径 2 自由 长 度 夏 数 
换 档 隐 A 弹 自 0. 8mm 5.6mm 28. 1 mm 15.9 
换 档 阀 B 弹 得 0. 8mm 5.6mm 28. 1 mm 15.9 
换 档 阀 C 弹 得 0. 8mm 5. 6mm 28. 1 mm 15.9 
| 减 压 阀 弹簧 1. 0mm 9. 6mm 34. 1 mm 10.2 
主 浆 体 弹 簧 一 一 
锁 止 控制 阀 弹 纂 0. 65mm 7. 1mm 23. 1 mm 12.7 
冷却 器 单 向 阀 弹 得 0. 9mm 6. 6mm 26. Smm 12.6 
伺服 器 控制 阀 弹 得 0.7mm 6.6mm 35.7mm 17.2 
换 档 阀 下 弹 得 0. 8mm 5.6mm 28. 1 mm 15. 9 
导 轮 反作用 4. Smm 35. 4mm 30. 3mm 1.92 
调节 絮 阀 弹 得 A 1. 9mm 14. 7mm 80. 6mm 16.1 
调节 器 阀 弹 签 B 1.6mm 9. 2mm 44. 0mm | 及 司 
调节 器 疾 液 力 变 矩 器 单 向 阀 弹簧 1.2mm 8. 6mm 33. 8mm 1 22 
体 弹 筑 锁 止 换 档 阀 弹 得 1.0mm 6. 6mm 35. Smm 18.2 
3 档 鞭 能 器 弹 得 2. 5mm 14. 6mm 29. 9mm 4.9 
1 档 蓄 能 器 弹簧 A 2.4mm 18. 6mm 49. 0mm 四 加] 
1 档 蓄 能 器 弹簧 B 2. 3mm 12. 2mm 31. 5mm 6.6 
CPB 阀 弹 得 0.7mm 9. 1mm 32. 3mm 8.6 
4 档 蓄 能 器 弹 往 B 2. 3mm 12. 2mm 31. Smm 6.6 
伺服 闪 体 4 档 蓄 能 器 递 升 A 2. 4mm 18. 6mm 49. 0mm 7.1 
弹 得 2 档 芋 能 器 弹簧 B 2.0mm 10. 6mm 34. 0mm 8.0 
2 档 琵 能 器 弹簧 A 2.2mm 16. 6mm 48. 2mm 8.5 
3 档 琵 能 器 弹簧 2. Smm 14. 6mm 29. 9mm 4.9 
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AS _ 之 


于 一 宣 


概述 、 规 格 与 保养 
















































































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
发 动机 运转 时 ， 在 转向 盘 外 缘 测 得 的 转动 
eg 0 ~ 10mm 
游 际 
转向 盘 
发 动机 运转 时 ， 在 转向 盘 外 缘 测 得 的 起 动 
29N 
负载 
转向 机 从 锁定 位 置 放松 齿 条 导向 螺钉 最 大 20。 
泵 关闭 截流 阀 时 的 输出 压力 6900 ~7500kPa 
更 换 油 液 时 0.26L 
动力 转向 油 容量 (使 用 纯正 的 本 田 动力 转向 油 ) . 
系统 大 修 RHD: 0.72L 
LHD: 0.75L 
驱动 带 自动 调整 
表 1-10 悬 架 系统 标准 值 和 维修 极限 





































































































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
_ 前 0°00 +45" 
外 倾 
后 —1°00 +45’ 
主 销 后 倾 前 1°45’+1° 
车 轮 定位 a 前 (0 +2 ) mm 
总 前 束 
后 21?mm 以 内 
、 内 侧 车 轮 39°45’ +2° 
前 轮转 向 
外 侧 车 轮 32%45' + 上]1。 (参考 ) 
了 轴 向 0 ~0.7mm 2. 0mm 
铝 合金 车 轮 振 摆 
径 向 0 ~0.7mm 1. Smm 
EE 
_ 轴 向 0 ~1.0mm 2. 0mm 
钢 质 车 轮 振 摆 
径 向 0~1.0mm 1. Smm 
用 0 ~0. 09mm 
车 轮轴 承 端 隙 
后 0 ~0.05mm 











表 1-11 制 动 系统 标准 值 和 维修 极限 






























































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
驻 车 制 动 拉杆 j 196N 的 力 拉动 拉杆 时 的 行程 5 ~9 声 味 噶 声 
区 省 板 高 度 ( 移 去 地 毯 时 ) 173mm 
制 动 踏板 
自由 行程 1 ~Smm 
制 动 总 泵 活塞 与 推 杆 之 间 的 间 际 0 ~0. 4mm 
前 前 23. 0mm 
制 动 盘 厚度 
后 部 8.9 ~9. 1mm 
制 动 盘 振 摆 前 部 、 后 部 一 0. 10mm 
制 动 盘 
制 动 盘 平行 度 前 部 、 后 部 一 8.0mm 
前 音 10.5 ~11. 5mm 1. 6mm 
制 动 片 厚度 
后 部 8.5 ~9.Smm 1. 0mm 
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( 续 ) 
项 日 涡 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
制 动 鼓 内 径 169.9 ~ 170. 0mm 171mm 
后 驻 车 制动器 0 

吊 劲 区 不 旱 度 3. 2mm 1. 0mm 

真空 压力 为 0kPa 时 1920kPa 

i ee 
制 动 助力 天 人 2 真空 压力 为 40. 0kPa 时 6330kPa 
总 泵 的 液压 
真空 压力 为 66. 7kPa 12130kPa 

















表 1-12 ”空调 系统 标准 值 和 维修 极限 




















































































































项 目 测 量 条 件 标准 值 或 新 品 维修 极限 
、 类 型 HFC-134a (R-134a) 
制冷 剂 - 
系统 容量 480 ~ 530g 
类 型 KEIHIN SP-10 
冷 饰 器 35mL 
冷冻 机 油 蒸发 需 40mL 
组 件 容 量 
每 条 管 路 和 软 管 10mL 
压缩 机 130 ~ 150mL 
人 磁 吸 线圈 阻抗 60%C 时 3.05 ~3.350 
压缩 机 a 
带 轮 与 压板 之 间 的 间 辽 0.35 ~0. 6mm 
表 1-13 整 车 主要 技术 参数 
项 目 测 量 条 件 技术 规格 
欧洲 车 型 4575mm 
KQ (RVI)、KK (LX) 、KU 、KX 车 型 4535mm 
KQ (RVSi) 、KK (EX)、 KM (RSVi) 
4550mm 
整 车 长 车 型 
KH、KY (RVSI) 车 型 4570mm 
KY (Rvi) 车 型 4. 555mm 
KY (RVSI) 车 型 4570mm 
整 车 宽 1780mm 
整 车 高 1710mm 
尺 可 a 
| 欧洲 车 型 除外 2620mm 
轴 距 - 
欧洲 车 型 2630mm 
前 轮 ， 欧 洲 车 型 除外 ，KX 车 型 1535mm 
前 轮 ， 欧 洲 车 型 1540mm 
前 轮 ，KX 车 型 1533mm 
轮 距 = - 
后 轮 ， 欧 洲 车 型 除外 ，KX 车 型 1540mm 
后 轮 ， 欧 洲 车 型 1555mm 
后 轮 ，KX 车 型 1538mm 
座位 定员 5 人 
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项 测 量 条 件 技术 规格 
欧洲 车 型 1458 ~ 1542kg 
KQ 车 型 1475 ~ 1515kg 
KH 车 型 1495 ~ 1520kg 
车 辆 自重 HY 车 型 1470 ~ 1505kg 
KU 车 型 1480 ~ 1495kg 
重量 KK、KM、KN、KP、KT、KW 车 型 1440 ~ 1510kg 
KX 车 型 1506 ~ 1512kg 
最 大 允许 重量 人 i 
MT 1960kg 
车 辆 最 大 装载 重量 A/T 1940kg 
(ADR) M/AT 1910kg 
类 型 冷 、 四 冲程 DOHC i-VTEC 发 动机 
气缸 排列 直列 、 四 氏 、 横 向 排列 
es K20A4 型 和 K20A5 型 发 动机 86mm x 99mm 
K24 Al 型 发 动机 87mm x99mm 
K20A4 型 和 K20A5 型 发 动机 1998mL 
> K24 Al 型 发 动机 2354mL 
ee K20A4 型 和 K20A5 型 发 动机 9.8 
K24 Al 型 发 动机 9.6 
古本 ese DOHC i-VTEC 每 缸 四 
润滑 系统 强制 湿式 油 底 壳 、 次 摆 线 泵 
油泵 排 量 发 动机 转速 为 60001/ min 54. 3L/min 
水 泵 排 量 发 动机 转速 为 6000r/ min 82L/min 
K20A4 型 发 动机 ， 欧 洲 车 型 理论 辛 烷 值 为 95 或 更 高 的 无 铅 汽油 
K20A4 型 发 动机 ， 欧 洲 以 外 车 型 理论 辛 烧 值 为 91 或 更 高 的 无 铅 汽油 
所 需 燃 油 K20A5 型 发 动机 ，KP、KT 车 型 理论 辛 烷 值 为 91 或 更 高 的 含 铅 汽 油 
K20A5 型 发 动机 ，KW 车 型 理论 辛 烷 值 为 88 或 更 高 的 含 铅 汽油 
K24A1 型 发 动机 理论 辛 烷 值 为 91 或 更 高 的 无 铅 汽油 
类 型 齿轮 减速 
K20A4 型 发 动机 ，KZ 车 型 1.0kW 
K20A4 型 发 动机 ， 欧 洲 车 型 1.1kW 
正常 输出 K20A4 型 发 动机 ， 欧 洲 车 型 以 外 ，KZ Dy 
起 动机 车 型 ，K20A5 型 发 动机 
K24A1 型 发 动机 1.6kW 
正常 电压 12V 
额定 时 间 30s 
转动 方向 从 齿轮 端 看 为 顺 时 针 方 向 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
( 续 ) 
项 目 测 量 条 件 技术 规格 
M/T 单 离合 器 盘 干 燥 、 膜 片 弹 纂 
离合 器 类 型 
二 Eo 带 锁 止 离合 器 的 三 元 件 液 力 变 
和 矩 器 
离合 器 摩擦 面 面 积 M/AT 174cm2 
类 型 同步 ， 五 个 前 进 档 ， 一 个 倒 档 
初级 减速 El 
1 档 3. 533 
2 档 1.769 
3 和 阁 1.212 
传动 比 
Z2C1 型 和 4 档 0.921 
Z2M] 型 手动 
恋 速 器 5 档 0.714 
倒 档 3. 583 
类 型 准 双 曲面 齿轮 
分 动 器 齿轮 
传动 比 0. 904 
差 环 占 主 减速 器 类 型 单 螺旋 齿轮 
齿轮 传动 比 5. 062 
类 型 同步 ，5 个 前 进 档 ，1 个 倒 档 
初级 减速 直接 1 :1 
1 档 3. 533 
2 档 1. 880 
3 档 下 2 地 
传动 比 
Z2M3 型 手 4 档 0.921 
动 变 谏 验 
动 变速 器 5 档 0.738 
倒 档 3.583 
类 型 准 双 曲面 齿轮 
分 动 器 齿轮 
传动 比 0. 904 
差 速 器 主 减速 回 类 型 单 螺旋 齿轮 
齿轮 传动 比 4. 764 
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项 目 测 量 条 件 技术 规格 
Sel 电子 控制 自动 变速 器 ，4 个 前 进 
I 
档 、1 个 倒 档 
初级 减速 直接 1 : 1 
1 档 2. 684 
2 档 1. 534 
传动 比 (K20A4、 3 档 1 
K20A5 型 发 动机 ) _ . 
4 档 0. 695 
倒车 档 2. 000 
1 档 2. 684 
自动 变速 器 名 
2 档 1. 534 
传动 比 (K24A1 型 3 档 1 
发 动机 ) - - 
4 档 0. 638 
倒车 档 2. 000 
类 型 准 双 曲面 齿轮 
分 动 器 齿轮 
传动 比 0. 904 
类 型 单 螺旋 齿轮 
s。 束 典 主 碱 冻 典 
yd K20A4 型 K20A5 型 发 动机 4. 562 
II 履 
K24 Al 型 发 动机 4. 437 
类 型 辅助 动力 ， 齿 条 齿轮 型 
总 传动 比 15. 06 
转向 系统 从 上 止 点 到 锁 止 点 
的 圈 数 
转向 盘 直径 360mm 
二 配备 有 稳定 杆 、 螺 旋 弹 得 的 独立 
类 型 悬 架 型 
悬 架 系 统 后 部 双 横 辟 型 
前 识 可 伸缩 ， 液 压 ， 氮 气 充填 型 
减 振 器 一 
后 部 可 伸缩 ， 液 压 ， 氮 气 充填 型 
器 前 部 助力 自 调 风 冷 盘 式 
主 制动器 
后 部 助力 自 调 实心 盘 式 
驻 车 制 动 类 型 机 械 作 动 ， 后 两 轮 制 动 
制 动 系统 l 
前 诗 42cm2 x2 
制 动 片 摩擦 表面 积 
后 部 21em? x2 
制 动 蹄 摩擦 表面 积 后 部 49. 0cm2 x2 
前 后 轮胎 尺寸 常规 型 RS 3 
205/65R16 95S 
轮胎 堂 规 型 205/70R15 95S 
备 胎 尺 二 205/65R16 95S 
小 型 T145/80 D16 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
( 续 ) 
项 目 测 量 条 件 技术 规格 
类 型 旋涡 型 
容量 85. 7mL 
压缩 机 最 大 转速 12000r/min 
润滑 油 容量 130mL 
润滑 油 型 号 KEIHIN SP-10 
冷凝 器 类 型 波形 散热 片 
蒸发 器 类 型 波形 散热 片 
从 调 类 型 冷却 风扇 
空 育 
鼓风机 电动 机 类 型 220W/12V 
转速 控制 无 级 变速 
最 大 容量 480m3 
温度 控制 装置 空气 混合 型 
压缩 机 离合 吕 类 型 干 式 、 单 板 、 聚 合 V 型 带 驱动 
机 忆 20% 时 的 耗 电 量 12V 时 ， 最 大 为 42W 
制冷 齐 类 型 HFC-134 A( R-134a) 
x 中 pr 
容量 480 ~ 560g 
蓄电池 12V-36AH/5 HR, 12V-45AH/20HR 
起 动机 12V-1.2kW,1. 1kW,1.2kW,1. 6kW 
交流 发 电机 12V-90A 
py 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 100A, 40A, 30A, 20A, 15A, 10A 
和 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 30A, 20A, 15A, 10A, 7.5A 
前 照 灯 远 光 灯 12V-60W 
前 照 灯 近 光 灯 12V-55W 
前 转向 信号 灯 12V21W 
前 侧 标 志 灯 12V-5W 
闻 疝 记 区 可 12V-5W 
后 转向 信号灯 12V21W 
Ee 侧 转 向 信号灯 12V-5W 
电气 组 件 
额定 值 制 动 /尾灯 12V-21/5W 
尾灯 12V-5W (人 台湾 车 型 除外 )，12V- 
3CP (台湾 车 型 ) 
灯泡 
后 雾 妇 12V-21W 
前 雾 灯 12V-S1W 
高 位 制 动 灯 12V-21W 
倒车 灯 12V21W 
牌照 灯 12V-5W 
车 顶灯 12V-8W 
聚光灯 ， 无 车 顶 托 架 12V-8W 
聚光灯 ， 有 和 车 顶 托 架 12V-4CP 
仪表 灯 12V-1.4W 
指示 灯 LED, 12V-1.4W 
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第 一 章 概述、 规格 与 保养 


表 1-13。 东 风 本 田 CR-V 汽车 外 形 尺 寸 如 图 1-34 所 示 。 





主要 技术 参数 见 
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图 1-34 ”东风 本 田 CR-V 汽车 外 形 尺 寸 
后 果 ， 但 还 是 请 注意 ， 接 触 机 油 后 尽快 用 肥皂 及 
水 彻底 清洗 您 的 手 。 
小 心 : 润滑 点 和 用 润滑 剂 使 用 的 种 类 ， 可 参照 表 1-14 


如 果皮 肤 长 期 频繁 接触 使 用 过 的 机 油 ， 可 能 。 。 和 国 135 所 示 。 
会 导致 皮肤 癌 。 尽 管 只 有 经 党 性 的 接触 才 会 造成 此 














二 、 保 养 
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图 1-3S 整 车 润滑 点 




















CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
















































































































































































































































































































































































表 1-14 润滑 点 位 和 润滑 剂 的 使 用 种 类 
序 号 润滑 点 位 润 滑 剂 
一 定 要 使 用 标 有 “美国 石油 协会 (API) 润滑 剂 标准 SJ 或 
1 发 动机 SL” 的 高 效 润滑 油 
汽车 工程 师 协会 粘度 见 图 1-36 
纯正 的 本 田 手动 变速 器 油 (MTF) 
手动 变速 器 务必 使 用 纯正 的 本 田 MTF。 使 用 电动 机 机 油 可 能 导致 变速 
器 换 档 生 硬 ， 因 为 其 含有 添加 剂 
9 
纯正 的 本 田 自动 变速 器 油 (ATF-Z1) 
自动 变速 器 务必 使 用 纯正 的 本 田 ATF-ZI。 使 用 非 本 田 ATF 将 会 影响 
换 档 质 量 
制 动 液 DOT3 或 DOT4 
3 制 动 系统 (包括 ABS 管 路 ) 建议 使 用 纯正 的 本 田制 动 液 。 使 用 非 本 田制 动 液 可 能 会 导 
致 磨 蚀 ， 并 缩短 系统 的 使 用 寿命 
4 离合 器 管 路 (手动 变速 器 ) 制 动 液 DOT3 或 DOT4 
本 田 动力 转向 油 〈(V 或 工 ) 
是 务必 使 用 本 田 动力 转向 油 ， 使 用 任何 其 他 类 型 的 动力 转向 
动力 转向 系统 油 或 自动 变速 器 油 可 能 会 导致 快速 磨损 ， 并 在 寒冷 天 气 下 造 
成 转向 不 良 
6 换 档 与 选 档 拉 索 端 部 (手动 变速 器 ) 
超 高 温 尿素 润滑 脂 (P/N08798-9002 ) 
7 分 离 拨 又 (手动 变速 器 ) 
8 节气 门 拉 索 端 部 〈 仪 表 板 下 板 孔 ) 硅 润滑 脂 
9 节气 门 拉 索 端 部 (节气 门 连接 杆 ) 
10 制 动 总 泵 推 杆 
11 离合 器 总 泵 推 杆 多 用 途 润滑 脂 
12 蓄电池 接线 柱 
13 燃油 加 注 口 盖 
14 发 动机 盖 匀 链 和 锁 扣 
15 背 舱 门 饺 链 
本 田 白 色 锂 润滑 脂 
16 车 门 上 下 贸 链 
17 车 门 开启 锁 销 
18 制 动 卡 钳 活塞 防护 套 、 卡 钳 销 及 防护 套 硅 润滑 脂 
19 制 动 管 路 接头 (前 、 后 轮 四) 防 锈 润滑 脂 
下 压缩 机 油 : DENSO ND-OIL8 (P/N 38897-PR7-J01 ) ， 用 于 
0 空调 压缩 机 HFC-134a (R-134a) 制冷 剂 
21 后 差 速 器 (4WD 车 型 ) 纯正 的 本 田 DPSF 
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在 低 于 -20 气温 条 件 下 ， 建 议 按 图 1-36 选用 


发 动机 机 油 的 标号 。 
1. 机 油 和 机 油 滤 清 器 的 保养 


如 果 车 辆 主要 在 下 列 恶 劣 情况 的 一 种 或 多 种 条 
件 下 行驶 ， 则 应 遵循 表 1-15 和 表 1-16 的 保养 计划 更 





换 机 油 和 机 油 滤 清 器 。 





(1) 每 次 驾车 少 于 8km 或 者 在 严寒 温度 下 ， 





次 驾车 少 于 16km。 
(2) 在 超过 35% 的 酷热 情况 下 驾车 。 











(3) 长 时 间 念 速 或 者 长 期 走 走 停 停 的 驾驶 。 





2. 除 机 油 和 机 





第 一 章 概述、 规格 与 保养 





滤 清 器 以 外 的 正常 和 恶劣 情况 























下 的 保养 项 目 
如 果 “ 恶 劣 情况 汽车 保养 计划 ”中 所 规定 的 恶 


养 项 





(4) 拖车 牵引 ， 带 车 顶 行 李 架 驾驶 ， 或 者 山地 


情况 下 驾驶 。 
(5) 在 泥 学 、 











尘土 飞扬 或 冰雪 融化 的 道路 上 驾驶 。 


(6) 每 年 行驶 20000km 以 上 ,或 者 频繁 高 速 行驶 。 


劣 驾 


驶 情况 不 适用 ， 请 遵从 正常 情况 保养 计划 。 保 
目 见 表 1-17 和 表 1-18。 
环境 温度 范围 内 推荐 使 用 的 机 油 粘度 



































-30 -20 -10 0 30 40°C 


20 0 20 4 60 80 100F 
图 1-36 ”推荐 使 用 的 机 油 标号 与 适用 气温 范围 





表 1-15 机 油 的 更 换 维 护 


按照 规定 的 里 程 和 

























































































































































































































































































里 程 /1000km| 5 | 10 | 15 | 20 |25 |30 |35 |40 |45 |50 |55 |60 |65 170 175 | 80 |85 | 90 | 95 | 100 
间隔 时 间 进 行 维修 ， 
以 先 到 达 者 为 准 时 间 / 月 |6 112118124130 |36 142 |48 |54 | 60 |66 |72 78 |84 |90 |96 |102|108|114|120 
正常 情况 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
更 换 机 油 恶劣 情况 /使 
eeeeeeeeeeeee eeieieiei| ®。 
有 和 铅 汽 油 
表 1-16 ”机油 滤 清 器 的 更 换 维 护 
按照 规定 的 里 程 和 | 里 程 /1000km| 5 | 10 | 15 | 20 125|30 |35 |40 145 |50 155 | 60 |65 |70 175 | 80 |85 | 9%0 | 95 | 100 
间隔 时 间 进 行 维修 ， 
以 先 到 达 者 为 准 时 间 / 月 |16 |12118124130 |36 142 |48 |54 | 60 | 66 |72 |78 |84 | 90 |96 |102|108|114|120 
正常 情况 @ @ @ @ @ 
更 换 机 油 滤 清 器 ”| 恶劣 情况 /使 
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
有 铀 汽油 
表 1-17 保养 项 目 列表 ( 发 动机 、 变 速 禹 、 差 速 髓 ) 
按照 规定 的 里 程 和 间隔 时 间 进 行 维修 ， 以 先 里 程 /1000km 20 | 40 | 60 | 80 |100 |120 | 140 |160 |180 | 200 
到 达 者 为 准 时 间 / 月 12 |24 | 36 |48 | 60 |72 |84 | 96 |108| 120 
清洁 空气 滤 清 器 滤芯 要 
。 只 适用 于 干 式 繁 10000km 
更 换 空气 滤 清 器 滤芯 每 20000km 
EE eh - 
| ee 每 40000km 
检查 气门 间 际 的 车 辆 
。 检查 气门 间隙 -三 条 催化 转 
未 装备 催化 转化 器 pe 
的 车 辆 
入 箱 型 © @ 
更 换 燃油 滤 清 器 
入 管 型 @ @ @ @ [3 
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( 续 ) 
按照 规定 的 里 程 和 间隔 时 间 进 行 维修 ， 以 先 里 程 /1000km 20 | 40 | 60 | 80 |100 |120 |140 |160 |180 | 200 
到 达 者 为 准 时 间 / 月 12 |24 | 36 |48 |60 |72 |84 | 96 |108| 120 
装备 有 催化 转化 器 詹 金 火花 塞 每 10000km 
更 换 火 花 塞 的 车 辆 正常 火花 塞 每 40000km 
未 装备 众 化 转化 器 的 车 辆 每 20000km 
检查 传动 带 
。 检查 开裂 或 损坏 情况 © ® @ @ @ 
。 检查 偏转 和 张 紧 情况 
装备 催化 转化 器 的 5 
车 辆 
a 未 装备 催化 转化 器 
装备 催化 转 
@ @ @ 
的 车 辆 
更 换 发 动机 冷却 液 每 200000km 或 10 年 进行 更 换 ， 此 后 ， 每 
。 使 用 纯正 的 本 田 长 效 防冻 液 /冷却 液 ，2 型 100000km 或 5 年 进行 更 换 
更 换 自动 变速 器 油 (ATF ) 正常 情况 @ @ 
使 用 纯正 的 本 田 ATF-Z1 恶劣 情况 @ @ @ @ 
更 换 后 差 速 器 油 (4WD 型 ) 
。 使 用 纯正 的 本 田 DPSF 四 . 于 
表 1-18 保养 项 目 列表 ( 制 动 系统 、 转 向 、 悬 架 、 排 气 系统 、 稀 油管 路 和 接头 ) 
按照 规定 的 里 程 和 间隔 时 间 进 行 维修 ， 以 先 里 程 /1000km 20 | 40 | 60 | 80 |100 1120 |140 |160 |180 | 200 
到 达 者 为 准 时 间 / 月 12 |24 | 36 |48 | 60 |72 |84 | 96 |108| 120 
检查 前 后 制动器 
。 检查 制 动 片 和 制 动 盘 厚 度 。 检 查 损坏 或 开裂 情况 每 10000km 
。 检查 制 动 讨 片 的 开裂 、 擦 伤 、 磨 损 及 脏 污 等 情况 
更 换 制 动 液 
。 只 能 使 用 DOT3 或 DOT4 制 动 液 。 推 荐 使 用 纯正 的 本 田制 动 液 每 3 年 进行 更 换 
。 检查 储 液 钢 上 下 标记 之 间 的 制 动 液 位 
检查 驻 车 制动器 的 调整 情况 
@ |@ @ @ @ @ 
。 检查 驻 车 制动器 的 操作 
检查 滤 尘 器 和 花粉 过 滤器 每 30000km 或 每 年 进行 更 换 
旋转 轮胎 
每 km 
。 每 月 至 少 检查 一 次 轮胎 充气 和 轮胎 状况 ST 
目测 以 下 项 目 : 


。 确认 正确 安装 和 位 置 ， 检 查 开裂 、 老 化 、 灰 持 和 泄漏 等 情况 
。 检查 螺钉 、 螺 母 和 接头 的 坚固 情况 ， 如 有 必要 ， 请 重新 紧 固 
转向 横 拉 杆 端 部 、 转 向 机 和 防 尘 套 

。 检查 齿 条 润滑 脂 和 转向 连 杆 

。 检 查 防 尘 套 是 否 损坏 和 漏 脂 


悬 架 组 件 





















































。 检 查 螺栓 的 松紧 度 每 10000km 或 6 个 月 进行 更 换 
。 检 查 所 有 防 尘 盖 是 否 老化 和 螺栓 的 松紧 度 

半 轴 护 刘 

。 检 查 护 单 和 护 萤 卡 环 是 否 开裂 





。 检 查 齿 条 润滑 脂 
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按照 规定 的 里 程 和 间隔 时 间 进 行 维修 ， 以 先 


到 达 者 为 准 


里 程 /1000km 20 | 40 | 60 |80 1100 1120 1140 1160 1180 200 








时 间 / 月 1l]12 |24 136 |48 |160 172 | 84 96 108| 120 





制 动 软 管 和 管 路 ( 包 j 











。 检 查 制 动 总 泵 、 比 例 控 制 几 和 ABS 调制 器 及 泄漏 情况 

















所 有 工作 液 液 位 及 状态 
。 检 查 液 位 并 检查 泄漏 情况 。 如 组 
DPSF (4WD) 制 动 液 、 风 窗 玻 














蚁 清洗 液 和 蓄电池 液 


必要 ， 添 加 发 动机 冷却 液 、ATF、 





排 气 系统 





。 检 查 催化 转化 器 隔 热 盖 、 排 气管 和 消声器 的 损坏 、 泄 漏 和 松紧 等 

















情况 








次 驾车 少 于 16km。 


燃油 管 路 和 接头 




















检查 燃油 管 路 连接 是 否 松 动 、 是 否 开 裂 和 老化 
重新 紧 固 松动 的 连接 ， 并 更 换 任何 损坏 的 零件 








(1) 每 次 驾车 少 








(2) 在 超过 35%C 








如 果 车 辆 主要 在 下 列 一 种 或 几 种 情况 下 驾驶 ， 
请 遵从 恶劣 情况 保养 计划 。 
F 8km 或 者 在 严寒 温度 下 ， 每 





和 炎热 情况 下 驾车 。 





(3) 长 时 间 念 速 或 者 长 期 走 走 停 停 的 驾驶 。 
































(4) 拖车 牵引 ， 带 车 顶 行 李 架 驾驶 ， 或 者 山地 
情况 下 驾驶 。 
(5) 在 泥 浮 、 和 尘土 飞扬 或 冰雪 融化 的 道路 上 





注 : 如 果 和 车辆 偶尔 在 恶劣 情况 下 行驶 ， 请 遵从 
正常 情况 保养 计划 。 
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系统 


发 动机 电气 


位 置 如 图 2-1 所 





动 系统 组 件 


放 


起 
所 


电路 图 如 图 2-2 月 





汽车 








本 田 CR-V 


示 ， 旧 


、 起 动机 系统 组 件 位置 与 电路 


仪表 板 下 熔 / 继 电器 盒 





起 动机 断 电 继电器 (A/T) 






变速 器 档 位 开关 〈A/T) 


起 动机 


起 动 系统 组 件 位 置 图 


2-1 
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第 二 章 ”发 动机 电气 系统 


发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
菏 电 字 No.19(100A) No.20(50A) 























仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 





(A/T) 








起 动机 断 
电 继电器 






































淡 绿 | 






























































起 动机 
(KE.KG.KR、 
KS KZ 型 ) 





起 动机 
(KE KG、KR、 
KS KZ 型 除外 ) 





图 2-2 起动 系统 电路 图 
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二 、 起 动机 电路 故障 诊断 


说 明 : 

中 应 在 空气 温度 为 15 ~38% 时 进行 检测 。 

@ 完成 此 检测 或 随后 进行 的 修理 后 ， 必 须 重 
置 发 动机 控制 模块 (ECM )/ 动 力 系 统 控制 模块 
(PCM) ， 以 清除 故障 码 (DTC)。 

@) 蘑 电 池 处 于 良好 状态 且 电 量 充 足 。 

诊断 步骤 ; 

(1) 如 图 2-3 所 示 ， 使 用 电流 表 和 电压 表 进 行 
检测 。 






























































图 2-3 使 用 电流 表 和 电压 表 进 行 检测 




















(2) 从 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 中 拆 下 6 号 
(15A) 熔 丝 。 
(3) 变速 杆 位 于 N 或 P (A/T) 位 置 ， 将 点 火 
关 旋 至 起 动 ( 焉 ) 。 
起 动机 是 否 正常 起 动 发 动机 ? 

是 : 起 动 系统 正常 。 

否 : 若 起 动机 未 能 使 发 动机 起 动 ， 则 进行 第 4 
步 。 如 果 起 动机 不 能 平稳 地 使 发 动机 起 动 或 起 动 速 
度 太 慢 ， 则 进行 第 7 步 。 若 松 开 钥匙 后 ， 起 动机 未 
能 与 飞轮 或 液 力 变 矩 器 齿 圈 脱离 ， 则 检查 以 下 项 目 ， 
直至 查 明 原 因为 止 。 

1) 电磁 阀 推 年 和 开关 是 否 失灵 。 

2) 传动 齿轮 是 否 脏 污 ， 或 超速 离合 器 已 损坏 。 

(4) 检查 蓄电池 状况 。 检 查 蕾 电池 处 的 电气 连 
接 、 蓄 电池 负极 导线 与 车 体 、 发 动机 地 线 和 起 动机 
的 连接 是 否 松 动 和 锈蚀 。 然 后 ， 再 次 重新 起 动 发 
动机 。 
































































































































动机 是 否 正常 起 动 发 动机 ? 
修理 连接 松动 故障 。 起 动 系统 正常 。 
进行 第 5 步 。 


Ef 























(5) 确认 变速 器 在 空 档 位 置 ， 如 图 2-4 所 示 ， 
断 开 起 动机 电磁 阀 的 黑 / 白 导线 。 使 用 一 条 跨 接线 连 
接 蓄电池 正极 ( + ) 接线 柱 与 电磁 阀 端子 。 





























图 2-4 断 开 起 动机 电磁 阀 的 黑白 导线 
1 一 电磁 阀 “2 一 黑 / 白 导线 





除 KE、KG、KR 、KS 、KZ 型 外 。 

起 动机 是 否 正常 起 动 发 动机 ? 

是 : 进行 第 6 步 。 

否 : 拆 下 起 动机 ， 进 行 修 理 ， 如 有 必要 ， 了 予以 
更 换 。 

(6) 检查 断路 。 

1) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 与 点 火 开 关 ， 
及 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 与 起 动机 之 间 的 黑 / 白 导 
线 和 插头 。 

2) 检查 点 火 开 关 。 

3) 检查 变速 器 档 位 开关 和 插头 (AZT) 。 

4) 检查 起 动机 断 电 继电器 ( A/T)。 

(7) 检查 发 动机 起 动 时 的 转速 。 

发 动机 转速 是 否 超过 100r/min? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 更 换 起 动机 ， 或 拆 下 并 进行 拆 解 ， 同 时 检 
查 以 下 项 目 ， 直 至 查 明 故障 原因 。 

1) 起 动机 电 刷 是 否 已 过 度 磨损 。 

2) 整流 子 电 刷 是 否 断 路 。 

3) 螺旋 花 键 或 传动 齿轮 是 否 脏 污 或 损坏 。 

4) 传动 齿轮 离合 器 是 否 损坏 。 

(8) 检查 起 动 电压 和 输出 电流 。 

起 动 电压 是 否 大 于 或 等 于 8.5V, 输出 电流 是 否 
小 于 或 等 于 350A? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 更 换 起 动机 ， 或 拆 下 并 进行 拆 解 ， 同 时 检 
查 以 下 项 目 ， 直 至 查 明 故 障 原因 。 

1) 起 动机 电 枢 整流 子 片 之 间 是 否 断 路 。 

2) 起 动机 电 枢 是 否 被 阻 沾 。 
















































































3) 电 枢 线圈 是 否 短 路 

4) 发 动机 内 阻力 是 否 过 大 。 

(9) 拆 下 起 动机 并 检查 其 传动 齿轮 和 飞轮 或 液 
力 变 矩 器 齿 圈 是 否 损坏 。 更 换 任何 已 损坏 的 零 部 件 。 


三 、 起 动机 性 能 检测 


(1) 从 S 端子 (A) 上 断 开 导线 。 

(2) 按 下 述 方 法 , 使 用 尽 可 能 粗 的 导线 连接 
(最 好 与 车 用 导线 同样 粗细 ) 。 为 避免 损坏 起 动机 ， 
连接 蓄电池 不 能 超过 10s。 

(3) 如 图 2-5 所 示 ， 连 接 蓄电池 ， 如 果 起 动机 
小 齿轮 弹出 ,说 明 其 工作 正常 。 





















































图 2-5 连接 蓄电池 


(4) 如 图 2-6 所 示 ， 从 车 体 上 断 开 蓄电池 。 如 
果 小 齿轮 立刻 回 到 原 位 ,说 明 其 工作 正常 。 



































图 2-6 断 开 蓄 电池 
(5) 将 起 动机 牢固 固定 在 台 虎 钳 上 。 























(6) 如 图 27 所 示 ， 将 起 动机 与 车 电池 相连 ， 
确认 电动 机 起 动 并 保持 运转 。 

(7) 如 果 蓄 电池 电压 为 11.5V 时 ， 电 流 及 电动 机 
转速 均 符合 下 述 技术 规格 ， 则 说 明 起 动机 工作 正常 。 

技术 规格 : 

电流 : 80A 或 更 小 

电动 机 转速 : 

K20A4 型 和 K20A5 型 发 动机 :2600r/min 或 更 高 

K24Al 型 发 动机 : 2300r/min 或 更 高 
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图 2-7 将 起 动机 与 蓄电池 相连 
四 、 起 动机 维修 


1. 电 枢 的 检查 与 检测 

(1) 拆 下 起 动机 。 

(2) 按照 本 程序 开始 时 所 述 ， 拆 解 起 动机 。 

(3) 检查 电 枢 是 否 因 与 永久 磁铁 接触 而 磨损 或 
损坏 。 如 果 发 现 已 磨损 或 已 损坏 ， 则 更 换 电 枢 。 

(4) 检查 整流 子 的 表面 。 如 果 表 面 脏 污 或 烧 损 ， 
则 使 用 金刚 砂 布 或 符合 规格 的 磨床 进行 表面 修复 ， 
或 者 使 用 500 号 或 600 号 砂纸 进行 修复 。 

(5) 如 图 2-8 所 示 ， 检查 整流 子 的 直径 。 如 果 
直径 小 于 规定 的 维修 极限 ， 则 更 换 电 枢 。 


























































































































图 2-8 ”检查 整流 子 的 直径 
整流 子 直 径 ( 除 KE、KG 、KR 、KS 、KZ 型 外 ): 
标准 值 (新 ) : 28.0 ~28. 1mm。 
维修 极限 : 27. Smm。 
(6) 如 图 2-9 所 示 ， 测量 整 流 子 的 振 摆 



































图 2-9 测量 整流 子 的 振 摆 
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如 果 整 流 子 的 振 摆 在 维修 极限 之 内 ， 则 检查 是 
和 否 有 积 炭 或 铜 导 积 聚 在 整流 子 片 之 间 。 如 果 整 流 子 
的 振 摆 超 出 维修 极限 ， 则 更 换 。 

整流 子 振 摆 : 

标准 值 (新 ) : 最 大 值 为 0.02mm。 

维修 极限 : 0.05mm。 

(7) 如 图 2-10 所 示 ， 检 查 云母 深度 (4) 。 如 果 
云母 凸 起 过 高 (8) ， 应 使 用 锯条 销 磨 掉 云 母 层 ， 使 
之 达到 要 求 的 深度 。 切 掉 整 流 子 片 之 间 的 云母 (C) 。 
切口 不 应 过 浅 、 过 罕 或 成 V 字形 (D)。 


B D 


co / 


图 2-10 检查 云母 深度 









































整流 子 云母 深度 ( 除 KE、KG、KR、KS、KZ 型 
外 ): 

标准 值 (新 ) : 0. 40 ~0. 50mm。 

维修 极限 : 0. 15mm。 

(8) 如 图 2-11 所 示 ， 检 查 整 流 子 片 之 间 是 否 导 
通 。 如 果 发 现任 何 一 组 整流 子 片 之 间断 路 ， 则 更 换 
电 枢 。 





























图 2-11 检查 整流 子 片 之 间 是 否 导 通 

















(9) 如 图 2-12 所 示 ， 将 电 枢 放 在 电 枢 检测 台 上 。 
将 锯条 平 放 于 电 枢 芯 上 。 如 果 电 枢 芯 转动 时 锯条 被 
吸 到 电 枢 芯 上 或 产生 振动 ， 则 说 明 电 枢 短 路 ， 应 更 
换 电 枢 。 
(10) 如 图 2-13 所 示 ， 使 用 电阻 表 检 查 : 整流 子 
与 电 枢 线圈 芯 之 间 以 及 整流 子 与 电 枢 轴 之 间 应 不 导 
通 。 如 果 导 通 ， 则 更 换 电 枢 。 
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图 2-12 检查 电 枢 是 否 短路 
1 一 电 枢 ”2 一 检测 台 ”3 一 锯条 








图 2-13 ”检查 导 通 性 
1 一 整流 子 2 一 电 枢 线圈 起 ”3 一 电 枢 朝 





下 


2. 起 动机 电 刷 的 检查 
如 图 2-14 所 示 ， 测 量 电 刷 长 度 。 如 果 电 刷 长 度 
不 在 维修 极限 内 ， 则 更 换 电 刷 架 总 成 。 






































图 2-14 


测量 电 刷 长 度 


电 刷 长 度 〈( 除 KE、KG 、KR 、KS 、KZ 型 外 ): 
标准 值 (新 ) : 11.1 ~11.Smm。 
维修 极限 : 4. 3mm。 
































3. 起 动机 励磁 绕组 的 检测 


(1) 如 图 2-15 所 示 ， 检 查 上 

















不 导 通 ， 则 更 换 


电 枢 壳 体 。 











包 刷 间 是 否 导 通 。 若 





图 2-15 ”检查 电 刷 间 是 否 导 通 


(2) 检查 各 个 


1 一 电 刷 


2 一 壳 体 




















电 刷 与 电 枢 壳 体 之 间 是 否 导 通 。 



































若 导 通 ， 则 更 换 
4. 起 动机 














包 枢 壳 体 。 








书架 的 检测 








如 图 2-16 所 示 ， 检 查 正 极 




















包 刷 多 




















之 间 应 不 导 通 。 如 果 导 通 























， 则 更 换 电 刷 








图 2-16 检查 正极 电 刷 架 与 负极 电 刷 架 之 间 导 通 性 


1 一 正极 电 刷 架 


5. 行星 轮 的 检查 





如 图 2-17 所 示 ， 检 查 行星 轮 和 





或 损坏 ， 则 应 进行 更 换 。 


2 一 负极 电 刷 架 





一 、 点 火 系统 组 件 位 置 与 电路 


























示 ， 电 路 图 如 图 











2-20 所 示 。 





本 田 CR-V 汽车 点 火 系统 组 件 位 置 





如 图 2-19 所 














图 2-17 ”检查 行星 轮 和 齿 圈 
1 一 行星 轮 2 一 齿 圈 


6. 超速 离合 器 的 检查 

(1) 如 图 2-18 所 示 ， 固 定 住 传动 齿轮 ， 顺 时 针 
方向 转动 齿 和 轮轴。 检查 传动 齿轮 是 否 从 相反 一 端 转 出 
来 。 如 果 传 动 齿轮 转动 不 顺畅 ， 则 更 换 齿 轮 盖 总 成 。 
































图 2-18 超速 离合 器 的 检查 


1 一 传动 齿轮 2 一 齿轮 轴 


(2) 固定 住 传动 齿轮 ， 逆 时 针 方向 转动 齿轮 轴 。 
齿轮 轴 应 转动 自如 。 如 果 齿 轮轴 转动 不 顺畅 ， 则 更 
换 齿 轮 盖 总 成 。 

(3) 如 果 起 动机 传动 齿轮 磨损 或 损坏 ， 则 更 换 
超速 离合 器 总 成 ; 该 齿轮 不 能 单独 供 货 。 检 查 飞 轮 
或 液 力 变 矩 器 齿 圈 的 状况 。 如 果 起 动机 传动 齿轮 此 
损坏 ， 则 将 其 更 换 。 
































二 、 点 火 正 时 的 检查 


所 需 专用 工具 : DLC 接线 盒 07WAJ-0010100。 
(1) 起 动 发 动机 ， 在 无 负荷 条 件 下 ( 变速 器 在 
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a 点 火线 圈 
图 2-19 点 火 系统 组 件 位 置 索引 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 合 点 火 开关 
蓄电池 
No.19(100A) No.20(50A) 
白 黑 / 黄 
\ 仪表 板 下 
站 9 | 炊 丝 /继电器 多 
ECM/PCM 黑 / 白 















黑 / 白 
IGPLS4 

















点 火线 圈 
















































































火花 塞 
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| 十 一 


2-20 点火 系 统 电路 图 


| 十 一 


Glol 
ICM: 点 火 控制 模块 
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空 档 或 者 驻 车 档 ) ， 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/ min， 
直到 散热 器 风扇 转动 ， 然 后 使 发 动机 俘 速 运转 。 

(2) 检查 人 铺 速 。 

(3) 使 用 DLC 接线 盒 ， 将 SCS 端子 对 地 线 短 
路 。 如 图 221 所 示 ， 将 DLC 接线 盒 与 数据 传输 插头 
(DLC，16 芯 ) 相连 接 ， 然 后 使 用 跨 接 线 连接 DLC 
接线 盒 上 的 4 号 与 9 号 端子 ， 并 按 下 开关 。 























图 2-21 将 DLC 接线 盒 与 数据 传输 插头 
(DLC，16 芯 ) 相连 接 


1 一 DLC 接线 盒 ”2 一 数据 传输 插头 (16 芯 ) ”3 一 跨 接线 


(4) 使 用 本 田 PGM 检测 仪 ， 将 SCS 端子 对 地 线 
短路 。 如 图 2-22 所 示 ， 将 本 田 PGM 检测 仪 与 数据 传 
输 插头 (16 芯 ) 相连 接 。 








图 2-22 将 本 田 PGM 检测 仪 与 数据 


传输 插头 (16 芯 ) 相连 接 
1 一 本 田 PGM 检测 仪 “2 一 数据 传输 插头 〈16 芯 ) 




















(5) 如 图 2-23 所 示 ， 将 正 时 灯 与 工作 线圈 相 
连接 。 

(6) 如 图 2-24 所 示 ， 将 正 时 灯 指 向 正 时 带电 上 
的 指示 器 。 检 查 无 负荷 状态 下 的 点 火 正 时 情况 ; 前 
照 灯 、 融 风机 风 书 、 后 窗 除 雾 器 和 空调 不 工作 。 























图 2-24 正 时 带 淖 上 的 指示 器 


点 火 正 时 : 

M/AT: (8+ 上 2)"BTDC (红色 标记 B)， 变 速 杆 位 
于 空 档 ， 印 速 状态 。 
A/T: (8 +2)°*BTDC (红色 标记 B)， 变 速 杆 位 
于 P 或 N 位 置 ， 傅 速 状态 。 

(7) 如 果 点 火 正 时 与 规格 不 符 ， 则 应 更 换 发 动 
机 控制 模块 (ECM) /动力 系统 控制 模块 (PCM ) 。 

(8) 断 开 专 用 工具 /本 田 PGM 检测 仪 和 正 时 灯 。 


三 、 点 火线 圈 故 障 诊断 


(1) 拆 下 四 个 点 火线 圈 。 

(2) 从 缸 盖 上 拆 下 火花 塞 ， 并 检查 火花 塞 。 

火花 塞 是 否 正 常 ? 是 : 进行 第 3 步 ; 否 : 更 换 
火花 塞 。 

(3) 断 开 四 个 喷射 器 插头 。 

(4) 将 火花 塞 安装 在 点 火线 图 上 。 

(5) 连接 点 火线 圈 揪 头 ， 并 连接 火花 塞 和 地 线 。 

(6) 变速 杆 位 于 N 或 P (A/T) 位 置 , 将 点 火 
开关 旋 至 起 动 ( 焉 ) 位 置 ， 并 检查 火花 。 














ju 

























































































43 















































东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手册 
是 否 有 火花 ? 是: 点 火线 圈 正 常 ; 否 : 进行 第 ECMVPCM 插 头 A(31 芯 ) 





7 步 。 


(7) 更 换 一 个 确信 无 故障 的 点 火线 圈 ， 并 重新 
检查 火花 。 

































































IGPLS4 ( 棕 ) IGPLS1( 黄 / 绿 ) 
N IGPLS3 IGPLS2 
是 否 有 火花 ? 是: 更 换 原 来 的 点 火线 圈 ; 否 : (Co) (Q) 白 / 蓝 ) ( 蓝 / 红 )(@) @) 
进行 第 8 步 。 I Te PS 














(8) 断 开 点 火线 圈 3 芯 插 头 。 










































































插座 导线 侧 
(9) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 图 2-27 检查 车 体 地 线 与 ECM/PCM 
(10) 如 图 2-25 所 示 , 测量 点 火线 圈 3 芯 搬 头 3 插头 端子 之 间 的 导 通 性 
号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 A27 一 4 号 点 火线 圈 A28 一 3 号 点 火线 圈 
A29 一 2 号 点 火线 图 A30 一 1 号 点 火线 圈 
点 火线 圈 3 芯 插头 a 并 行 第 
的 导线 短路 故障 ; 否 : 进行 第 16 步 。 
Le 
圈 3 芯 搬 头 1 号 端子 与 车 体 地 线 。 
点 火线 圈 3 芯 插头 
插座 导线 侧 
图 2-25 测量 点 火线 圈 3 芯 插 头 3 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 



































是 否 为 蓄电池 电压 ? 是 : 进行 第 11 步 ; 否 : 排 


































































































































































































除 点 火线 圈 与 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 1 号 (15A) 
熔 丝 之 间 的 导线 断路 故障 。 插座 导线 侧 
(11) 关闭 点 火 开 关 ( OFF) 图 2-28 ”连接 点 火线 圈 3 芯 插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 
(12) 如 图 2-26 所 示 ， 检 查 点 火线 圈 3 芯 插 头 2 (17) 检查 车 体 地 线 与 ECM/PCM 插头 端子 之 间 
号 端子 与 车 体 地 线 之 间 是 否 导 通 。 的 导 通 性 ， 如 图 2-27 所 示 。 
ey 是 否 导 通 ? 是 : 更 换 一 个 确信 无 故障 的 ECM/ 
“人 PCM， 并 重新 检查 ; 否 : 排 ECM/PCM 与 点 火线 圈 之 
黑 ) 间 的 导线 断路 故障 。 
(9) 四 、 火 花 塞 的 检查 
二 (1) 如 图 2-29 所 示 ， 检 查 电 极 和 陶瓷 绝缘 柱 。 
插座 导线 侧 
Re 电极 是 否 磨损 或 变形 。 电 极 间隙 是 否 不 符合 要 求 
图 2-26 ”检查 点 火线 圈 3 芯 插头 2 号 NSS 。 是否 被 机 油污 染 
端子 与 车 体 地 线 之 间 是 否 导 通 。 是 否 有 积 炭 
ee “ 中心 电极 绝缘 柱 上 
是 否 导 通 ? 是 : 进行 第 13 步 ， 否 : 排除 点 火线 是 奇 有 异 纹 
圈 与 G101 之 间 的 导线 断路 故障 。 a 
(13) 断 开 鞍 电 池 的 负极 导线 。 
(14) 断 开 发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 系统 
控制 模块 (PCM) 插 涉 A (31 芯 ) 。 
(15) 如 图 2-27 所 示 ， 检查 车 体 地 线 与 ECM/ 让 
PCM 插头 端子 之 间 的 导 通 性 。 
是 否 导 通 ? 是 . 排除 ECM/PCM 与 点 火线 圈 之 间 图 2-29 检查 火花 塞 
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第 二 章 ”发 动机 

电极 烧 损 或 磨损 的 可 能 原因 : 中 点 火 正 时 提前 ; 
@) 火 花 塞 松 旷 ; 思 火 花 塞 热 值 过 高 ;冷却 不 充分 。 

火花 塞 脏 污 的 可 能 原因 : 中 点 火 正 时 延迟 ; 
@) 燃 烧 室 存 有 机 油 ; 加 火花塞 电 极 间隙 不 符合 要 求 ; fF 
由 火花 塞 热 值 过 小 ; 回 傅 速 过 高 /转速 过 低 ; @ 空 气 
滤 清 器 滤芯 堵塞 ; 点火 线圈 老化 。 

(2) 如 图 2-30 所 示 ， 检 查 电 极 间 际 。 如 果 间 际 
超过 标准 值 ， 则 使 用 适当 的 间隙 调整 工具 进行 调整 。 

电极 间 际 : 标准 值 (新 ) 为 1.0~1.1mm。 

(3) 按 规定 的 时 间 间 隔 ， 如 果 中 心 电 极 已 变 圆 ， (4) 将 少量 防 粘 复合 剂 涂 甫 在 火花 塞 螺纹 上 ， 
更 换 火 花 塞 。ZFRGK-11 型 发 动机 使 用 NGK 型 号 的 火花 。 ”并 将 火花 塞 拧 入 饶 盖 并 用 手 拧 紧 。 然 后 ,以 18N . m 
塞 。KJ20DR-MI11 型 发 动机 使 用 DENSO 型 号 的 火花 塞 。 的 转 矩 将 其 拧紧 。 
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图 2-30 电极 间隙 



























































本 田 CR-V 汽车 充电 系统 组 件 位 置 如 图 2-31 所 
一 系 经 立 置 与 
、 充 电 系 统 组 件 位 置 与 电路 示 ， 充 电 系统 电路 图 如 图 2.32 所 示 。 





充电 系统 指示 灯 





发 动机 盖 下 炊 
丝 /继电器 盒 


自动 张 紧 器 驱动 带 交流 发 电机 
图 2-31 充电 系统 组 件 位 置 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 





No.19(100A) No.20(50A) 




















ELD 装 置 














绿 / 红 


人 
ECM/PCM 








绿 / 黄 





潭 
nl 

















。AVN 装 置 
se。 ECM/PCM ECM/PCM 





白 / 绿 黑 / 黄 白 / 蓝 白 / 红 





C E | 














FR 


























曲 
E 交流 发 电机 
G301 





图 2-32 ”充电 系统 电路 图 


二 、 充 电 系 统 电 路 故障 诊断 


1. 充电 系统 指示 灯 检 测 

(1) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

充电 系统 指示 灯 是 否 点 亮 ? 是 : 进行 第 2 步 ; 
: 进行 第 3 步 。 

(2) 起 动 发 动机 。 
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No4 | 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 





充电 系统 指示 灯 是 否 熄灭 ? 是 : 








类 

















(3 


电路 正常 ; 和 否 : 进行 第 3 步 。 











) 关闭 点 火 开 关 (OFT) 。 




















充电 系统 指示 


(4) eb i Da a ni 
多 路 传输 控制 系统 是 否 正常 ? 是 : 
7 步 ; 有 导航 系统 ， 进 行 第 5 步 。 


井 行 庆生 


进行 第 























否 : 根据 显示 的 故障 码 (DTC ) ， 


检查 多 路 传输 


控制 系统 。 

(5) 断 开 AVN 装置 的 12 芯 插 头 。 

(6) 起 动 发 动机 。 

充电 系统 指示 灯 是 否 熄灭 ” 是 : 检查 端子 是 否 
牢固 地 插入 插头 。 如 果 是 ， 则 更 换 确 信 无 故障 的 
AVN 装置 并 进行 重新 检查 。 否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 从 起 动机 分 线束 6 芯 插头 上 上， 上 断 开发 动机 
线束 6 芯 插 头 。 

(8) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )， 如 图 2-33 所 示 ， 
测量 发 动机 线束 6 芯 搬 头 3 号 端子 的 电压 。 

发 动机 线束 6 芯 插头 


点 火线 圈 ( 黑 / 黄 ) 
人 














































































插座 导线 侧 
图 2-33 ”测量 发 动机 线束 6 芯 插头 3 号 端子 的 电压 
是 否 为 蓄电池 电压 ” 是 : 进行 第 9 步 ; 否 : 检 
查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 4 号 (10A) 熔 丝 是 否 
熔断 。 如 果 熔 丝 正常 ， 则 排除 交流 发 电机 与 仪表 板 
下 迷 丝 /继电器 盒 之 间 的 断路 故障 。 
(9) 关闭 点 火 开 关 ( OFF)。 
(10) 断 开 蓄电池 的 负极 导线 。 
(11) 断 开 发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 系统 
出 模块 (PCM) 插头 B (24 芯 ) 。 
(12) 如 图 2-34 所 示 ， 检 查 ECMZPCM 插头 端子 
B10 与 发 动机 线束 6 芯 揪 头 6 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
ECMVPCM 揪 头 B(24 芯 ) 
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1|2|131415|D56 



































插座 导线 侧 
图 2-34 ”检查 ECM/PCM 插头 端子 B10 与 发 动机 


线束 6 芯 插头 6 号 端子 之 间 的 导 通 性 











是 否 导 通 ? 是 : 进行 第 13 步 ; 和 否 : 排除 交流 发 
电机 与 ECMZPCM 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
(13) 如 图 2-35 所 示 ， 检 查 ECMZPCM 插头 端子 


























入 A 一 


六 一 所 

















必 动 机 电气 系统 











B10 与 车 体 之 间 的 导 通 性 。 
ECMVPCM 播 头 B(24 芯 ) 














1 eM 6 
8|191|10 13114 115 116 
17118 21|22|123 |24 


ACGL( 白 / 蓝 ) 























(© 


“ 插 庚 导线 侧 

图 2-35 ”检查 ECM/PCM 插头 端子 B10 与 车 体 之 间 的 导 通 性 

是 否 导 通 ? 是 : 排除 交流 发 电机 与 ECM/PCM 之 
间 导 线 的 短路 故障 ; 否 : 重新 连接 蓄电池 负极 导线 ， 
并 进行 交流 发 电机 和 稳 压 器 的 检测 。 

2. 交流 发 电机 与 稳 压 器 的 检测 

(1) 确信 蓄电池 电量 充足 且 状 态 良 好 。 

(2) 将 举 升 器 升 至 最 高 位 。 

(3) 如 图 2-36 所 示 , 将 0 ~400A 电流 表 与 起 动 
机 分 线束 相连 接 。 























































































































图 2-36 将 0 ~400A 电流 表 与 起 动机 分 线束 相连 接 
(4) 降低 举 升 器 
(5) 如 图 2-37 所 示 ,， 将 0 ~20V (精确 度 0.1V) 
电压 表 与 T101 相连 接 。 












IEn 





图 2-37 将 0~20V (精确 度 0.1V) 电压 表 与 T101 相连 接 
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(6) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
驻 车 档 或 空 档 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000xmin， 直 
到 散热 器 风扇 转动 ， 然 后 使 发 动机 仍 速 运转 。 

(7) 发 动机 升 速 至 2000r/min 并 保持 恒 速 。 

(8) 接 通 前 照 灯 开关 〈 远 光 灯 ) ， 并 测量 发 动机 
盖 下 熔 丝 /继电器 盒 端子 处 的 电压 。 

该 电压 是 否 在 13.9 ~ 15. 1V 之 间 ? 是 : i 
步 ; 否 : 排除 交流 发 电机 的 故障 ， 或 进行 更 换 。 

(9) 读 取 电压 为 13.5V 时 的 电流 。 


说 明 : 
通过 接 通 误 风机 电动 机 、 后 窗 除 雾 咒 、 制 动 
灯 等 调节 电压 。 


电流 是 否 为 60A 或 更 高 ? 是 : 交流 发 电机 / 稳 压 器 
运转 正常 ， 否 : 排除 交流 发 电机 的 故障 ， 或 进行 更 换 。 

3. 交流 发 电机 控制 系统 检测 

(1) 通过 检查 故障 指示 器 灯 ( MIL) ， 检 查 电 气 
载荷 检测 器 (ELD) 是 否 工 作 正常 。 

(2) 从 起 动机 分 线束 6 芯 插头 上 ， 断 开发 动机 
线束 6 芯 插头 。 
(3) 起 动 发 动机 ， 并 接 通 前 照 灯 〈 远 光 灯 ) 。 

(4) 如 图 2-38 所 示 ， 测 量 发 动机 线束 6 芯 插头 
2 号 端子 与 蓄电池 正极 端子 之 间 的 电压 。 
蓄电池 


i 


3 
C( 白 / 绿 ) 


医 吕 病 
发 动机 线束 6 芯 插头 
插座 导线 侧 

测量 发 动机 线束 6 芯 插 头 2 号 端子 与 
蓄电池 正极 端子 之 间 的 电压 

是 否 为 1V 或 更 低 ? 是 : 进行 第 9 步 ; 否 : 进行 
第 5 步 。 

(5) 关闭 前 照 灯 和 点 火 开关 。 

















































































































































































































图 2-38 














(6) 断 开 蓄电池 的 负极 导线 。 
(7) 断 开 ECMZPCM 插头 B (24 芯 ) 。 











(8) 如 图 2-39 所 示 ， 检 查 ECMZPCM 插头 端子 

B18 与 车 体 地 线 之 间 是 否 导 通 。 

是 否 导 通 ? 是 : 排除 交流 发 电机 与 ECM/PCM 之 间 

导线 的 短路 故障 ; 否 : 检查 端子 是 否 牢固 地 插入 插头 。 

如 果 是 ， 更 换 一 个 确信 无 故障 的 ECMAPCM， 并 重新 检 

查 。 如 果 可 获得 上 述 规定 电压 ， 则 更 换 原 来 的 PCM。 
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1|2131415$ 6 
8|9 |10 13|14|15|16 
17|18 21|22|23|24 


| ACGC( 白 / 绿 ) 





























插座 导线 侧 
2-39 ”检查 ECM/PCM 插头 端子 


B18 与 车 体 地 线 之 间 是 否 导 通 
(9) 关闭 前 照 灯 和 点 火 开关 。 
(10) 断 开 蓄电池 的 负极 导线 。 
(11) 断 开 ECM/PCM 插头 B (24 芯 ) 。 
(12) 如 图 2-40 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插头 端子 
B18 与 发 动机 线束 6 世 搬 头 2 号 端子 之 间 是 否 导 通 。 
ECMVPCM 插 头 B(C24 芯 ) 


















































1|2|3|14|5 6 
8|9 10 731415|16 
17|18 21|22|23|24 


ACGC( 自 / 纺 |_(@) 一 c( 自 / 纺 


se] 


发 动机 线束 6 芯 插 头 
插座 导线 侧 
图 2-40 ”检查 ECM/PCM 插头 端子 B18 与 发 动机 


线束 6 芯 插头 2 号 端子 之 间 是 否 导 通 
是 否 导 通 ? 是 : 排除 交流 发 电机 的 故障 ， 或 进 
行 更 换 ; 否 . 排除 交流 发 电机 与 ECMZPCM 之 间 导 线 
的 断路 故障 。 


三 、 交 流 发 电机 电 刷 检查 
如 图 2-41 所 示 ， 使 用 游标 卡尺 测量 电 刷 的 长 度 。 
如 果 长 度 小 于 维修 极限 ， 则 更 换 后 盖 总 成 。 交 流 发 


电机 电 刷 的 长 度 : 标准 值 (新 ) 为 19. 0mm， 维 修 极 
限 为 5. 0mm。 




























































































图 2-41 


测量 电 刷 长 度 





























第 四 节 ”巡航 控制 系统 


本 田 CR-V 汽车 巡航 控制 系统 组 件 位 置 如 网 2-42 


一 、 巡 航 控制 系 纪 立 置 后 四 
、 巡 航 控 制 系 统 组 件 位 置 与 电路 所 示 ， 电 路 图 如 图 2-43 所 示 。 


巡航 控制 指示 灯 









巡航 控制 装置 
巡航 控制 的 设置 /复位 /取消 开关 
巡航 控制 主 开关 


巡航 控制 作 动 器 





{mw | 


作 动 器 拉 索 


2-42 ”巡航 控制 系统 组 件 位 置 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
No.19(100A) No.20(50A) 

















喇叭 
继电器 



























转向 线 盘 









































仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
No.10(7.5A) 











组 合 灯 开关 








巡航 控制 
主 开关 


指示 灯 
(0.84W) 


1 





灯 
(0.84W) 










































































































喇叭 喇叭 开关 
巡航 控制 的 
设置 /复位 / 
| 设置 | 取消 | 复位 | 取消 开关 i 
淡 绿 
_ 巡航 控制 
制 动 踏板 1- 。ECM/PCM 指示 灯 
位 置 开 关 。 仪表 总 成 (1.26W) 
2 
线 盘 | 仪表 总 成 
he | I 淡 绿 / 黑 蓝 / 白 ” 绿 / 黄 淡 绿 蓝 / 黄 
5 2 6 7 12 4 13 
巡航 控制 装置 10 
1 i 
院 院 宗 1 A/T: 白 / 绿 吧 
棕 棕 / 黄 ” 棕 / 白 蓝 / 橙 MT. 淡 绿 黑 黑 
| |E |: A/T: 变速 器 档 
位 开关 
巡航 控制 作 动 器 BOR ( 接 通 :加 |) 
M/T: 离 合 器 踏板 
1 位 置 开关 
( 接 通 : 压 下 踏板 ) 
G201 A/T:G101 G501 
M/T:G501 
图 2-43 ”巡航 控制 系统 电路 图 
下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 7 号 (15A) 熔 丝 。 检 查 喇叭 


二 、 巡 航 控制 系统 故障 诊断 


故障 处 理 前 ， 应 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 
10 号 (7.5A) 和 4 号 (10A) 熔 丝 ， 以 及 发 动机 盖 


50 








的 鸣 响 、 转 速 表 的 工作 是 否 正常 。j 巡 航 控 人 
障 诊断 程序 如 表 2-1 所 示 。 





出 系统 故 

















第 二 章 ”发 动机 电气 系统 


表 2-1 巡航 控制 系统 故障 诊断 程序 列表 

故障 症状 诊断 程序 其 他 检查 
1) 检查 主 开关 
2) 检查 设置 /复位 /取消 开关 
3) 检测 制 动 踏板 位 置 开 关 及 其 调整 情况 
无 法 设置 巡航 控制 4) 检测 离合 器 踏板 位 置 开关 及 其 调整 情况 
(MT) 

5) 检查 变速 器 档 位 开关 ( A/T) 

6) 检查 控制 装置 























1) 接地 不 良 : 

G101 (A/T) 

G501 (M/T) 

2) 断路 、 端 子 松 动 或 断 开 : 淡 绿 
绿 / 黄 、 灰 / 红 、 蓝 、 白 / 绿 (A/T)、 淡 
蓝 (M/AT)、 蓝 / 白 


























可 设置 巡航 控制 ， 但 指示 1) 检查 仪表 总 成 中 的 巡航 控制 指示 灯 灯 泡 1) 接地 不 良 : G501 

















灯 不 腕 2) 检查 控制 装置 2) 断路 、 端 子 松动 或 断 开 ， 黄 、 蓝 / 黄 
Ns , 1) 检查 车 速 传感器 (VSS) 
度 日 证 同 慌 民 十 
I ee 
3) 检查 控制 装置 
1) 检查 作 动 器 





在 设置 车 速 时 ， 远 未 达到 


仿 查 车 速 传 感 
或 超过 预定 值 2) 检查 车 速 传感器 (VSS) 


3) 检查 控制 装置 

1) 检查 车 速 传感器 ( VSS) 
2) 检查 作 动 器 

3) 检查 控制 装置 





在 设置 巡航 控制 的 状态 下 ， 
在 平坦 路 面 上 车 速 波动 





























按 下 设置 /复位 /取消 按钮 




















中 a 1) 检查 设置 /复位 /取消 开关 断路 、 端 子 松动 或 断 开 : 灰 / 红 、 淡 
时 ,车 辆 不 能 相应 地 减速 或 2) 检查 控制 甘 置 绿 / 黑 





加 速 


踩 下 离合 器 踏板 时 ， 设 置 
今 测 离合 器 踏板 位 关 及 其 调整 情 ; 
TO 1) 检测 离合 器 路 板 位 置 开关 及 其 调整 情况 | 。 痰 基 导线 对 地 线 短路 














速 杆 移 至 空 档 (AZT) 位 1) 检查 变 0 
时 时 ， 设置 车 速 未 被 取消 2) 检查 控制 装 





白 / 绿 导线 对 地 线 短路 


























踩 下 制 动 踏板 时 ， 设置 车 1) 检测 制 动 踏板 位 置 开关 及 其 调整 情况 
速 未 被 取消 2) 检查 控制 装置 





汤 路 、 端 子 松 动 或 断 开 : 白 / 黑 





关闭 主 开 关 时 ,设置 车 速 1) 检查 主 开关 








淡 绿 导线 对 地 线 短路 




















未 被 取消 2) 检查 控制 装置 
按 下 取消 按钮 时 ， 设置 车 1) 检查 设置 /复位 /取消 开关 断路 、 端 子 松动 或 断 开 : 灰 / 红 、 淡 
速 未 被 取消 2) 检查 控制 装置 绿 / 黑 














按 下 复位 按钮 ( 接 通 主 开 
关 , 踩 下 制 动 踏板 , 设置 速 1) 检查 设置 /复位 /取消 开关 





断路 、 端 子 松动 或 断 开 : 淡 绿 / 黑 




















度 暂 时 取消 ) 时 ， 设 置 车 速 2) 检查 控制 装置 
未 复位 
在 设置 巡航 控制 下 上 坡 时 ， 
变速 器 降 档 反应 比 正常 时 慢 对 巡航 控制 通信 电路 进行 故障 处 理 断路 、 端 子 松动 或 断 开 : 蓝 / 橙 
(A/T) 
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三 、 巡 航 控制 通信 电路 故障 诊断 
(1) 起 动 发 动机 。 


(2) 接 通 巡航 控制 主 开 关 ， 然后 使 车 辆 在 巡航 
控制 状态 下 行驶 速度 超过 40km/h。 

这 航 控制 是 否 起 作用 ? 是 : 进行 第 3 步 ; 否 : 
检查 控制 装置 或 巡航 控制 作 动 器 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 断 开 鞭 电 池 负 极 导 线 。 

(5) 断 开动 力 系统 控制 模块 (PCM) 插头 D 
(17 芯 ) 和 巡航 控制 装置 14 蕊 插头 。 

(6) 如 图 2-44 所 示 ， 检查 PCM 插头 端子 D12 与 
车 体 地 线 之 间 是 否 导 通 。 
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PCM 插 头 D( 17 芯 
国医 调 攻 ， 
10 12 蓝 / 楼 
G@) 
插座 导线 侧 二 


图 2-44 ”检查 PCM 插头 端子 D12 与 车 体 地 线 之 间 是 否 导 通 

是 否 导 通 ? 是 : 排除 PCM 插头 端子 D12 与 巡航 
js 制 装 置 14 芯 揪 头 8 号 端子 之 间 导 线 对 地 线 的 短路 ; 
否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 重新 连接 PCM 插头 D (17 芯 ) 与 巡航 控制 
装置 14 芯 插 头 。 

(8) 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(9) 如 图 2-45 所 示 ， 将 电压 表 连 接 在 巡航 控制 
装置 14 芯 播 头 8 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 。 在 巡航 控 
制 状态 下 ， 以 超过 40km/h 的 速度 对 车 辆 进行 路 试 ， 
并 查看 电压 表 。 





























谍 








































































巡航 控制 装置 


巡航 控制 装置 14 芯 揪 头 





1|2|3|4|15|161|7 
819110|11|12|13|14 
蓝 / 检 





插座 导线 侧 
图 2-45 ”将 电压 表 连 接 在 巡航 控制 装置 14 芯 插头 
8 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 





电压 是 否 约 为 1V? 是 : 进行 第 10 步 ; 否 : 更 换 一 个 
确信 无 故障 的 巡航 控制 装置 。 如 果 系 统 工作 正常 ， 
则 更 换 巡 航 控 制 装置 。 
(10) 如 图 2-46 所 示 ， 将 电压 表 连 接 在 PCM 插 
头 D12 端子 与 车 体 地 线 之 间 。 在 巡航 控制 状态 下 ， 
以 超过 40kmvh 的 速度 驾驶 车 辆 ， 并 查看 电压 表 。 
PCM 捅 头 D(17 芯 ) 


a | 
| 才 才 并 作 
An < 
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插座 导线 侧 
图 2-46 将 电压 表 连 接 在 PCM 


插头 D12 端子 与 车 体 地 线 之 间 
电压 是 否 约 为 1V? 是 : 检查 巡航 控制 装置 与 PCM 
之 间 蓝 / 橙 导 线 的 揪 头 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 更 换 
PCM 并 重新 检查 。 否 : 排除 PCM 插头 端子 D12 与 巡航 
控制 装置 14 芯 插头 8 号 端子 之 间 导 线 的 断路 故障 。 


四 、 控 制 装置 输入 检测 
(1) 断 开 控制 装置 的 14 芯 插 头 ， 如 图 2-47 所 示 。 


















































插座 导线 侧 


| 
1|12|1314151617 
8|19110111112113114 





14 芯 插头 


图 2-47 ”控制 装置 14 芯 插 头 
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全 A 一 -人 








加 一生 








改动 机 电气 系统 











如 果 端 子 弯 时 


[hill 





(2) 检查 插头 与 插座 端子 ， 以 确认 其 接触 良好 。 




















、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 ， 并 
新 检查 系统 。 如 果 端 子 正 常 ， 则 进行 第 








检测 。 


S 些 。 


表 2-2 输入 检测 列表 





(3) 断 开 14 臣 


插头 ， 进 行 如 表 2-2 所 示 的 输入 
































































































































































































































































































































端子 号 导 线 检测 条 件 检测 的 正常 结果 异常 结果 及 可 能 原因 
检查 电磁 离合 器 的 操作 :离合 
1 棕 / 白 ”| ”连接 蓄电池 电源 。 | 器 应 发 出 味 吐 声 ， 输 出 联动 装置 ee 
i oe 
锁定 4) 对 地 线 短路 
1) 制 动 踏板 位 置 开关 故障 
ER 
(有) 和 站 关 中 | 检查 对 地 电压 ， 中 下 制 动 由 板 | 2) 导线 电路 
2 蓝 。 | 下 制 动 哺 板 、 奖 后 | 时 对 地 电压 为 0V， 释放 踏板 时 ，| 3) 这 航 控制 主 开 关 断 路 
闪电 ”| 对 地 电压 为 蓄电池 电压 4) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 
加 4 号 (10A) 熔 丝 熔断 
大 下 于 1) 接地 不 良 (G501) 
蛆 条 件 合 十 地 导 通 性 .后 导 
3 黑 在 所 有 条 件 下 检查 对 地 导 通 性 ， 应 为 导 通 De 
、,。，,，| “1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 
点 ， 所 分 ， 下 y : 
， 改过 i ee 0 
区 2) 导线 断路 
0 检查 对 地 电压 ， 躁 下 制 动 踏板 | ，! ,全副 机 音 下 炊 经 /继电器 金 内 
， ， | 。 踩 下 制 动 踏板 ， 然 | 的 7 号 (15A) 熔 丝 熔断 
5 白 / 黑 | 时 对 地 电压 为 蓄电池 电压 ， 释 放 i 
后 抬 起 和 2) 制 动 路 板 位 置 开关 故障 
人 ee 3) 导线 断路 
检查 对 地 电压 应 为 蓄电池 电 | 1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 
6 灰 / 红 “| 按 下 设置 按钮 不 检测 6 号 端子 时 ，7 号 端子 处 应 | 的 7 号 (15A) 熔 丝 熔断 
无 电压 2) 喇叭 继电器 故障 
检查 对 地 电压 ， 应 为 蓄电池 电 3) 设置 /复位 /取消 开关 故障 
7 淡 绿 / 黑 | ” 按 下 复位 按钮 压 检查 7 号 端子 时 ，6 号 端子 处 应 | 4) 转向 线 盘 故障 
无 电压 5) 导线 断路 
重新 连接 巡航 控制 
装置 14 芯 捅 3 
0 1) PCM 处 接线 松动 
8 蓝 / 栓 | 开 半 并 在 巡航 控制 状 | “检查 对 地 电压 ， 应 约 为 1V 2) 巡航 控制 装置 故障 
SS 3) 对 地 线 短路 
态 下 ， 以 超过 40km/ 
h 的 速度 驾驶 车 辆 
os 将 蓄 电 源 与 棕 
9 棕 将 莫 电 池 电 源 忆 棕 | 。 检查 作 动 器 电动 机 的 操作 情况 ,| ”1) 作 动 器 故障 
病 了 连接 ， 地 线 写 | 应 能 够 听 到 电动 机 运转 的 声音 2) 导线 断路 
11 | 棕 / 黄 | 桩 / 黄 端 子 连接 Oi SE 
1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 
认 / 黄 | ， 入 通 点 火 开关 ON | 连接 地 线 ， 仪表 总 成 中 的 巡航 | 10 号 (7.5A) 迷 丝 米 断 
||) 指示 灯 应 点 亮 2) 仪表 总 成 故障 
3) 导线 断路 
点 火 开 关 ON ( 工 ) 
在 本 的 首部 局 定 全 | 检查 蓝 / 白 (+) 极 与 黑 ( - ) | 1) ECM/PCM 故 了 
12 蓝 / 自 win 上 | 极端 子 之 间 的 电压 : 电压 应 为 0~ | ”2) 导线 断路 











一 个 车 轮 的 同时 ， 用 
手 缓慢 转动 另 一 个 
车 轮 











5V 或 反复 变化 





3) 对 地 线 短路 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
( 续 ) 
端子 号 | 导 线 检测 条 件 检测 的 正常 结果 异常 结果 及 可 能 原因 
1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 
和 全 “| 搂 通 点 火 开关 ON | 检查 对 地 电压 ， 应 为 蓄电池 | 4 号 (10A) 迷 丝 焙 断 
(IT) 和 主 开关 电压 2) 主 开关 故障 
3) 导线 断路 
恋 一 器 档 位 开关 故 陪 
引荐 二 | 本 
Sn 2) 离合 器 路 板 位 置 开关 故障 
1 淡 蓝 MZT， 释放 离合 器 | ”说 明 ， 压 下 离合 器 踏板 或 变速 0 
密 让 十 其 他 档 位 时 ， 立 不 导 
(M/AT) | 踏板 杆 移 入 其 他 档 位 时 ， 应 不 导 通 i 





(4) 如 果 检测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 原 
因 ， 然 后 重新 检查 系统 。 如 果 全 部 检测 显示 正常 ， 
则 表明 控制 装置 可 能 存在 故障 。 更 换 一 个 确信 无 故 
障 的 控制 装置 ， 并 重新 设置 。 如 果 系 统 操作 正常 ， 
则 更 换 巡 航 控制 装置 。 


五 、 主 开关 的 检测 /更 换 


(1) 如 图 2-48 所 示 ， 脱 开 三 个 卡子 ， 使 开关 板 
总 成 与 仪表 板 分 离 。 




































































图 2-48 拆卸 主 开 关 








照明 灯泡 





关 3 一 5 必 插 头 4 





1 一 卡子 2 一 主 








(2) 脱 开 主 开 关卡 子 ， 并 将 主 开 关 从 开关 板 总 
成 上 推出 ， 然 后 断 开 主 开关 的 5 蕊 插头 。 

(3) 按照 表 2-3 所 示 ， 检 查 各 个 开关 位 置 端 子 
间 是 否 导 通 。 如 果 不 导 通 ， 则 更 换 照 明灯 泡 或 开关 。 


表 2-3 主 开 关 端 子 导 通 性 
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六 、 设 置 /复位 /取消 开关 的 检测 与 更 换 


(1) 如 图 2-49 所 示 ， 拆 下 两 个 螺钉 ， 然 后 再 拆 
下 开关 。 












































插入 端子 侧 


拆 外 设 置 / 复 位 /取消 开关 


图 2-49 


(2) 按照 表 2-4 所 示 ， 检 查 各 个 开关 位 置 端 子 
间 是 否 导 通 。 如 果 导 通 ， 且 与 表格 所 示 吻 合 ， 但 在 
巡航 控制 装置 输入 检测 时 开关 出 现 故 障 ， 则 检查 并 
排除 开关 电路 故障 。 如 果 在 一 个 或 两 个 位 置 不 导 通 ， 
























































则 更 换 开 关 。 
表 2-4 





设置 /复位 /取消 开关 导 通 性 














复位 (ON) 












取消 (ON) 














七 、 作 动 器 检测 
(1) 如 图 2-50 所 示 ， 断 开 作 动 需 的 4 芯 搬 头 。 












































插头 端子 侧 
图 2-50” 断 开 作 动 器 的 4 芯 插 头 (插头 端子 侧 ) 

































































1 一 4 芯 插 头 “2 一 作 动 器 图 2-51 拆 下 护 盖 
(2) 如 图 2-51 所 示 ， 拆 下 护 盖 并 检查 输出 联动 1 一 护 盖 ”2 一 输出 联动 装置 
装置 移动 是 否 顺 畅 。 (5) 如 果 输 出 联动 装置 未 锁定 ， 则 更 换 作 动 器 
(3) 将 2 号 端 子 连接 到 蓄电池 电源 上 ， 并 将 1 总 成 。 
号 端子 接地 。 (6) 按照 表 2-5 所 示 ， 检 查 各 输出 联动 装置 位 
(4) 检查 电磁 离合 融 是 否 发 出 味 路 声 。 输 出 联 。 置 作 动 器 电动 机 的 运转 情况 ， 应 能 够 听 到 电动 机 运 
动 装置 应 锁定 。 转 的 声音 。 输 出 联动 装置 中 间 位 置 如 图 2-52 所 示 。 
表 2-5 ”输出 联动 装置 位 置 状态 列表 
蓄电池 电源 极 性 输出 联动 装置 位 置 
正极 负极 全 关 中 间 位 置 全 开 
4 号 端子 3 号 端子 电动 机 运转 电动 机 运转 电动 机 停止 
3 号 端子 4 号 端子 电动 机 停止 电动 机 运转 电动 机 运转 























插头 端子 侧 























全 关 
图 2-52 ”输出 联动 装置 中 间 位 置 
(7) 如 果 作 动 器 电动 机 未 按说 明 运 转 ， 则 更 换 








作 动 器 总 成 。 
八 、 离 合 器 踏板 位 置 开关 的 检测 


(1) 断 开 如 图 2-53 所 示 的 离合 右 踏 板 位 置 开 关 
2 心 插头 。 表 2-6 离合 器 踏板 位 置 开 关 端 子 导 通 性 

(2) 拆 下 离合 右 踏 板 位 置 开关 。 

(3) 按照 表 2-6 所 示 ， 检查 端子 间 的 导 通 性 。 
若 导 通 情况 与 规定 不 符 ， 则 更 换 离合 器 踏板 位 置 开 
关 。 如 果 正 常 ， 则 安装 离合 器 踏板 位 置 开 关 ， 并 调 
整 踏板 的 高 度 。 





图 2-53 ”离合 器 踏板 位 置 开关 2 芯 插头 






























































Ah -让 
一 个 
一 、 专 用 工具 
发 动机 升降 挂钩 装 置 07KAK-SJ40101。 
说 明 ，; 


QD 使 用 沟 子 板 单 ， 以 避免 损坏 喷漆 表面 。 

@) 为 避免 造成 损坏 ， 应 握 住 插头 部 分 ， 小 心 
地 将 导线 插头 拔 下 。 

@) 在 所 有 导线 及 软 管 上 做 标记 ， 以 防止 错 接 ， 
并 确认 未 与 其 他 导线 或 软 管 接触 ， 或 妨碍 其 他 零 
组 件 。 





二 、 发 动机 拆卸 步骤 


(1) 将 发 动机 盖 固 定 在 最 大 开启 位 置 (支撑 杆 
在 底 孔 内 ) 。 
(2) 首先 ， 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 然 后 断 开 正 
极 导 线 。 

(3) 拆 下 一 电池 。 

(4) 拆 纯 进 气 歧 管 盖 。 

(5) 如 图 3-1 所 示 ， 断 开 进 气温 度 (IAT) 传 感 
器 插头 ， 并 拆 下 通气 软 管 ， 然 后 拆 下 空气 滤 清 器 
壳 体 。 

(6) 拆 下 进 气 导管 。 

(7) 如 图 3-22 所 示 ， 断 开发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 电 
器 盒 的 蓄电池 导线 ， 然 后 拆 下 线束 卡 夹 和 地 线 。 




















































































































(8) 拆 下 节气 门 盖 ， 如 图 33 所 示 。 用 手 将 节 
气门 联动 装置 和 巡航 控制 联动 装置 全 部 打开 ， 然 后 

















从 联动 装置 上 拆 下 节气 门 拉 索 和 巡航 控制 拉 索 ， 旋 
松 锁 紧 螺母 ， 并 从 支架 上 拆 下 拉 索 。 
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图 3-1 拆卸 空气 滤 清 器 壳 体 
3 














进 气温 度 传感器 插头 “2 一 通气 软 管 





图 3-2 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 的 蓄电池 导线 





1 一 燃 丝 /继电器 盒 的 蓄电池 导线 2 一 线束 卡 夹 ”3 一 地 线 








图 3-3 拆 下 节气 门 盖 
1 一 节气 门 盖 ”2 一 节气 门 拉 索 
3 一 巡航 控制 拉 索 4 一 锁 紧 螺母 








(9) 如 图 3-4 所 示 ， 断 开发 动机 控制 模块 /动力 
系统 控制 模块 插头 (A) 和 主线 束 插头 (B)。 


























2 


图 3-4 断 开 发 动机 控制 模块 /动力 系统 控制 
模块 插头 (A) 和 主线 束 插头 〈B) 

1 一 发 动机 控制 模块 /动力 系统 控制 模块 插头 

2 一 主线 束 插头 





(10) 拆 下 线束 卡 夹 和 橡胶 护 圈 ， 然 后 拉 出 穿 过 
横 隔 板 的 发 动机 线束 。 

(11) 释放 燃油 压力 。 

(12) 断 开 燃油 供给 软 管 

(13) 拆 下 燃油 莹 发 排放 (EVAP) 活性 痰 饶 
软 管 。 

(14) 拆 下 离合 器 随 动 液压 缸 和 离合 器 液压 管 路 
支架 (M/AT)。 

(15) 拆 下 换 档 拉 索 和 选 档 拉 索 (M/AT)。 

(16) 印 下 驱动 带 。 






































A 


守 二 日 





发 动机 机 械 维 修 

















(17) 在 不 断 开 P/S 软 管 的 情况 下 ， 拆 下 动力 转 
向 (PAS) 泵 。 

(18) 拆 下 散热 器 盖 。 

(19) 将 举 升 器 升 至 最 高 位 。 

(20) 拆 下 前 轮胎 /车 轮 。 

(21) 拆 下 挡 泥 板 ， 如 图 3-5 所 示 。 








图 3 拆 下 挡 泥 板 


(22) 旋 松 散热 器 排放 旋塞 ,排放 发 动机 冷 
却 液 。 

(23) 排放 变速 器 油 。 

(24) 排放 发 动机 油 。 

(25) 断 开 主 加 热 型 氧 传感器 ( 主 HO2S) 插头 ， 
如 图 3-6 所 示 。 









SR Wp IS " 
NN [3 > 
NS 一 





图 3-6 断 开 主 加 热 型 氧 传 感 器 ( 主 HO2S) 插头 
1 一 主 加 热 型 氧 传感器 ( 主 HO2S) 插头 
2 一 副 加 热 型 氧 传感器 ( 主 HO2S) 插头 ”3 一 排 气 室 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


(26) 断 开 副 加 热 型 氧 传感器 〈 副 HO2S) 插头 ， 
如 图 3-6 所 示 。 

(27) 拆 下 三 元 催化 转化 器 (TWC) 总 成 或 排 气 
室 ， 如 图 3-6 所 示 。 

(28) 将 传动 轴 与 分 动 器 分 离 (4WD 型 ) 。 

(29) 断 开 稳定 杆 连接 装置 。 

(30) 断 开 悬 架 下 横 臂 球 头 。 

(31) 拆 下 半 轴 。 使 用 清洁 发 动机 油 涂抹 全 部 精 
加 工 表面 。 使 用 塑料 袋 踢 住 半 轴 端 部 。 

(32) 拆 下 换 档 拉 索 (AZT) 。 

(33) 拆 下 如 图 3-7 所 示 的 下 部 软 管 。 

















En 















































图 3-8 拆 下 上 部 软 管 和 加 热 器 软 管 
1 一 上 部 软 管 ”2 一 加 热 器 软 管 





07KAK— SJ40101 





图 3-7 拆 下 下 部 软 管 


(34) 拆 下 ATF 滤 清 器 装配 螺栓 ( A/T)。 

(35) 拆 下 ATF 冷却 器 软 管 ， 然 后 堵 住 ATF 冷 
却 器 软 管 和 管 路 (AZT) 。 

(36) 降低 举 升 器 。 

(37) 拆 下 如 图 3-8 所 示 的 上 部 软 管 和 加 热 器 软 管 。 

(38) 如 图 3-9 所 示 ， 将 发 动机 升降 挂钩 装置 挂 
在 发 动机 上 。 

(39) 拆 下 变速 器 安装 支架 螺栓 /螺母 ， 如 图 3-10 图 3-9 将 发 动机 升降 挂钩 装置 挂 在 发 动机 上 
所 示 。 



































图 3-10” 拆 下 变速 器 安装 支架 螺栓 /螺母 
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(40) 拆 下 上 部 支架 装配 螺栓 和 螺母 ， 如 网 3-11 ”定位 标记 与 后 辅助 架 装配 螺栓 的 中 心 对 正 。 


所 示 。 








图 3-11 拆 下 上 部 支架 装配 螺栓 和 螺母 


(41) 确认 举 升 器 文 架 位 置 正确 。 将 举 升 器 升 至 


最 高 位 。 























Tt 











(42) 拆 下 后 支架 座 装 配 螺 栓 ， 如 图 3-12 所 示 。 图 3-14 ”定位 标记 与 后 辅助 架 装配 螺栓 的 中 心 对 正 








LL 
(45) 拆 下 前 辅助 架 。 
(46) 如 图 3-15 所 示 ， 


空调 压缩 机 。 








图 3-12” 拆 下 后 支架 座 装 配 螺栓 


(43) 如 图 3-13 所 示 ， 拆 下 前 支架 座 装配 螺栓 。 






































1 一 定位 标记 2 一 后 辅助 架 装 配 螺栓 ”3 一 前 辅助 架 


断 开 空调 (AAC) 压缩 机 





图 3-1$ 断 开 空调 (A/C) 压缩 机 离合 器 插 
1 一 空调 (A/C) 压缩 机 离合 器 插头 
2 一 空调 (AZC) 压缩 机 


离合 需 搬 头 ， 然 后 在 不 断 开 AZC 软 管 的 情况 下 拆 下 








作 


























(47) 检查 发 动机 /变速 器 是 否 已 与 真空 软 管 、 
燃油 和 冷却 液 软 管 及 电气 导线 完全 脱离 。 
(48) 缓慢 地 将 发 动机 降下 大 约 150mm。 
图 3-13” 拆 下 前 支架 座 装配 螺栓 (49) 完全 降下 发 动机 。 从 发 动机 上 钊 下 链 式 举 
升 器 。 
(44) 如 图 3-14 所 示 ， 做 出 标记 ， 使 参考 线 上 的 (50) 从 车 辆 下 方 拆 下 发 动机 。 


59 




















CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


(1) 如 图 3-16 所 示 ， 安 装 辅助 支架 ， 并 将 紧 固 
螺栓 和 螺母 拧紧 至 规定 转 矩 。 


























































M10X1.25 
44N "im 


A/C 压 缩 机 支架 加 强 件 


(K24A1 型 发 动机 ，M/T) 






MI10X1.25 
44N*m MI10X1.25 M6X1.0 
44N*:m 12N*:m 


图 3-16 安装 辅助 支架 



































(2) 将 发 动机 置 于 车 辆 下 方 ， 将 链 式 举 升 器 挂 (4) 安装 辅助 架 。 使 辅助 架 上 的 参考 线 与 螺栓 
在 发 动机 上 ， 然 后 将 发 动机 升 起 ， 装 入 车 辆 内 的 发 。 头 的 中 心 对 正 ， 然 后 紧 固 螺 栓 ， 如 图 3-17 所 示 。 
动机 位 置 。 (5) 如 图 3-18 所 示 ， 紧 固 前 支架 座 装 配 螺栓 。 

a (6) 如 图 3-19 所 示 ， 紧 固 后 支架 座 装 配 螺栓 。 

按 下 列 顺序 重新 安装 支架 螺栓 /螺母 。 不 遵循 ea 
该 步骤 将 会 引起 过 大 的 噪声 和 振动 ， 并 降低 轴 套 (8) 如 图 3-20 所 示 ， 紧 固 上 部 支 染 装配 蛇 栓 和 
的 使 用 寿命 。 强 母 。 

(9) 如 图 3-21 所 示 ， 紧 固 变速 器 安装 支架 装配 














(3) 安装 空调 压缩 机 ， 并 连接 压缩 机 离合 器 插头 。 。 如 从 / 蛛 蔷 。 
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Mi0x125 一 从 


图 3-19 ” 紧 固 后 支架 座 装 配 螺栓 













ly 


© 
| 上 
M12X1.25 
54N*:m 


图 3-17 安装 辅助 架 
1 一 辅助 架 “2 一 参考 线 与 螺栓 头 的 中 心 对 正 


M12X1.25 





紧 固 上 部 支架 装配 螺栓 和 螺母 


图 3-18 紧 固 前 支架 座 装配 螺栓 图 3-20 
M12X1.25 


M12X1.25 S 和 
FB 
[3 





紧 固 变速 器 安装 支架 装配 螺栓 /螺母 
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图 3-21 
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(10) 从 发 动机 上 和 仓 下 链 式 举 升 器 。 (21) 紧 固 自动 变速 器 油 (ATF) 滤 清 带 装 配 螺 
(11) 将 举 升 器 升 至 最 高 位 。 栓 ， 并 安装 ATF 冷却 器 软 管 。 
(12) 在 每 个 半 轴 的 端 部 安装 新 的 定位 环 ， 然 后 (22) 安装 挡 泥 板 。 

安装 半 轴 。 确 认 差 速 器 半 轴 与 传动 中 间 轴 两 端的 定 (23) 降低 举 升 器 。 

位 环 是 否 已 安装 到 位 。 (24) 安装 散热 咒 上 部 软 管 和 加 热 器 软 管 。 
(13) 连接 悬 架 下 横 臂 球 头 。 (25) 安装 动力 转向 (PAS) 泵 ， 如 图 3-24 所 示 。 
(14) 连接 稳定 杆 连 接 装 置 。 





(15) 将 传动 轴 安 装 到 分 动 器 上 (4WD) 。 

(16) 安装 换 档 拉 索 (AZT) 。 

(17) 如 图 3-22 所 示 ， 安 装 三 元 催化 转化 器 总 成 
和 排放 管 并 应 使 用 新 垫 片 和 新 自 锁 螺母 。 


























图 3-24 ”安装 动力 转向 泵 


(26) 安装 驱动 带 。 

(27) 安装 节气 门 拉 索 ， 然 后 调整 拉 索 。 

(28) 安装 巡航 控制 拉 索 ， 然 后 调整 拉 索 。 

(29) 如 图 3-25 所 示 ， 将 发 动机 控制 模块 /动力 
系统 控制 模块 插头 穿 过 横 隔 板 ， 然 后 安装 橡胶 垫圈 。 














图 3-22 ”安装 三 元 催化 转化 器 总 成 
1 一 排 气 管 2 一 热 片 ”3 一 自 锁 螺 母 
4 一 主 加 热 型 氧 传感器 “5 一 副 加 热 型 氧 传感器 























(18) 连接 主 加 热 型 氧 传感器 〈( 主 HO2S) 插头 。 
(19) 连接 副 加 热 型 氧 传感器 〈 副 HO2S) 插头 。 
(20) 如 图 3-23 所 示 ， 安 装 散热 器 下 部 软 管 。 














< 





图 3-25 ”安装 橡胶 垫圈 
1 一 橡胶 垫圈 2 一 卡 夹 





(30) 安装 线束 卡 夹 。 
(31) 连接 ECM/PCM 插头 和 主线 柬 插 头 。 

















(32) 安装 制 动 助 力 器 真空 软 管 和 燃油 蒸发 排放 
DY El ; Png ft 
1 滤 清 器 装配 螺栓 “2__AFE 冷却 器 软 管 活性 炭 鲍 软 管 











(33) 连接 燃油 供给 软 管 。 
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(34) 安装 选 档 拉 索 和 换 档 拉 索 。 

(35) 安装 离合 器 随 动 液压 缸 和 离合 器 液压 管 路 
支架 (M/AT)。 

(36) 如 图 3-26 所 示 ， 连 接 发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 
电器 盒 的 著 电 池 导 线 ， 然 后 安装 线束 卡 夹 。 
























































图 3.28 ”安装 空气 滤 清 器 壳 体 
M6X1.0 Cd ed a 了 A 大 让 
2 此 过 一 进 气 温度 感 3 和 三 过 
图 3.26 ”连接 发 动机 盖 下 焙 丝 /继电器 盒 的 营 电 池 导线 1 一 滤 清 器 完 体 2 一 进 气温 度 传 感 涡 插 头 3 一 通气 钦 管 
1 车 电池 导线 2 线束 卡 夹 
(37) 安装 地 线 。 
(38) 如 图 3-27 所 示 ， 安 装 进 气 导管 。 


























(45) 检查 燃油 是 否 泄漏 。 接 通 点 火 开关 ON 
(五), 但 不 要 使 起 动机 工作 ， 以 使 燃油 泵 工作 大 约 
2s 以 给 燃油 管 路 加 压 。 重 复 此 项 操作 2 ~3 次 ， 然 后 




















图 3-27 安装 进 气 导管 





































































































(39) 安装 空气 滤 清 器 壳 体 ， 如 图 3-28 所 示 ,， 并 ”在 燃油 管 路 的 各 个 点 位 检查 是 否 有 渗 漏 。 

连接 进 气 温度 (IAT) 传感器 插头 。 (46) 向 发 动机 内 加 注 发 动机 机 油 。 
(40) 安装 通气 软 管 。 (47) 加 注 变速 器 油 。 
(41) 如 图 3-29 所 示 ， 安 装 进 气 歧 管 盖 。 (48) 向 散热 器 内 加 注 发 动机 冷却 液 ， 打 开 加 热 
(42) 安装 蓄电池 。 用 砂纸 打磨 并 清理 蓄电池 的 。” 器 阀 门 ， 以 排放 冷却 系统 的 空气 。 

接线 柱 及 导线 的 端子 ， 然 后 将 其 组 装 并 施加 润滑 脂 (49) 检查 傅 速 。 

以 防 锈蚀 。 (50) 检查 点 火 正 时 。 
(43) 将 变速 杆 换 至 各 档 ， 检 查 AAT 档 位 指示 灯 (51) 检查 车 轮 定 位 。 

是 否 随 变速 器 档 位 开关 (AZT) 变化 。 拆 印 与 安装 可 参照 分 解 图 进行 ， 如 图 3-30 ~ 
(44) 检查 变速 器 换 档 是 否 顺 畅 (M/AT)。 图 3-32 所 示 。 
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正 时 链条 








A 正 时 链条 导向 装置 B 


正 时 链条 导向 装置 A 


O 形 密封 圈 









癌变 气门 正 时 
控制 (VTC) 机 
油 控制 电磁 阅 

曲轴 带 轮 

张 紧 器 各 
正 时 链条 壳 体 
曲轴 转角 
(CKP) 传 感 器 曲轴 带 轮 螺栓 
自动 张 紧 器 ee 
正 时 链条 过 体 盖 


图 3-30 ”发 动机 气门 室 盖 、 正 时 链条 壳 体 、 正 时 链条 等 部 件 分 解 图 
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凸轮 轴 保 持 架 


he 
| ] 正 时 链条 导向 装置 B 
rm A 
7 Ce 
进 气 凸轮 灿 
VTC 作 动 器 


排 气 凸 轮轴 链 轮 


排 气 凸 轮轴 


图 3-31 发 动机 进 排 气 凸 轮轴 、 摇 名 总 成 等 部 件 分 解 图 
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0 进 气 门 弹 答 


进 气 门 油封 












排 气 门 弹 得 





排 气 门 导管 


弹簧 承 座 @ 
排 气 门 油封 





VTC 滤 网 
VTC 滤 清 器 





本 
隔 热 板 

















VTEC 电 磁 阔 
VEC 电 磁 了 过 引 器 

图 3-32 ”发 动机 进 排 气门 弹簧 、 进 排 气门 等 部 件 分 解 图 

第 二 节 发 动机 的 检查 、 调 整 与 维修 
到 开启 ) 。 

rs 站 y 查 o 整 

asy (2) 关闭 点 火 开关 。 
(3) 拆 下 进 气 层 管 尝 。 





1. 发 动机 气 包 压力 的 检查 
(1) 将 发 动机 升温 至 正常 工作 温度 (冷却 风扇 (4) 断 开 全 部 4 个 喷 油 右 插 头 。 
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(5) 起 动 发 动机 ， 使 其 运行 直至 熄火 。 

(6) 拆 下 全 部 4 个 点 火线 圈 。 

(7) 拆 下 全 部 4 个 火花 塞 。 

(8) 将 压力 表 放 置 在 火花 塞 孔 上 ， 如 图 3-33 所 示 。 



































图 3-34 主 进 气门 摇 臂 移动 
1 一 主 进 气门 摇 臂 ”2 一 辅助 进 气 门 摇 辟 


























(7) 拆 下 减 压 孔 上 的 密封 螺栓 ， 如 图 3-35 所 示 ， 
安装 VTEC 空气 阻 断 器 。 











图 3-33 ”将 压力 表 放 置 在 火花 塞 孔 上 


(9) 连接 一 个 转速 表 。 

(10) 全 开 节 气门 ， 然 后 使 用 起 动机 电动 机 起 动 发 
动机 ， 此 时 测量 气 包 压力 。 气 氏 压 力 应 大 于 930kPa。 

(11) 测量 其 他 气缸 的 压力 。 最 大 偏差 在 200kPa 
以 内 。 

(12) 如 果 气 饶 压 力 超过 规定 值 ， 应 检查 下 列 各 
项 ， 然 后 重新 测量 压力 。 

@ 气门 和 气门 座 是 否 损 坏 或 磨损 。 

@ 缸 盖 热 片 是 否 损坏 。 

@ 活塞 环 是 否 损坏 或 磨损 。 

@ 活塞 和 包 孔 是 否 损坏 或 磨损 。 



























































| 








图 3-35 ”安装 VTEC 空气 阻 断 器 
1 一 密封 螺栓 ”2 一 VTEC 空气 阻 断 器 































































































2 VTCE 播 辟 的 检测 3 一 VTEC 空气 适配器 4 一 空气 接管 适配器 

(1) 拆 下 气门 室 盖 。 5 一 空气 接头 适配器 ”6 一 气门 检查 装置 

(2) 将 1 号 活塞 置 于 上 止 点 (TDC) 。 

(3) 如 图 3-34 所 示 ， 确 认 主 进 气门 播 辟 的 移动 (8) 拆 下 2 号 和 3 号 凸轮 轴 保 持 架 螺栓 ， 并 安 
是 否 与 辅助 进 气门 播 臂 无 关 。 如 果 主 进 气门 播 臂 不 装 VTEC 空气 适配器 〈C)， 用 手打 紧 。 
移动 ， 则 将 主 和 辅助 进 气 门 播 璧 作为 总 成 拆 务 ， 并 (9) 连接 空气 接管 适配器 〈D)、 空 气 接头 适 配 
检查 辅助 和 主 进 气门 摇 辟 中 的 活塞 是 否 活动 顺畅 。 ”器 〈E) 和 气门 检查 装置 (P) 。 
如 果 需 要 更 换 任 摇 辟 ， 则 应 整套 更 换 主 和 辅助 进 (10) 松 开 调节 器 上 的 阀门 ， 并 施加 规定 的 空气 
气门 摇 辟 并 进行 检测 。 如 果 主 进 气 门 摇 辟 活动 顺畅 ， 压力。 规定 的 空气 压力 为 290kPa。 
则 进行 第 4 步 。 说 明 ; 

(4) 在 其 余 主 进 气门 摇 辟 上 重复 第 3 步 的 操作 ， 如 果 施加 空气 压力 后 同步 活塞 不 移动 ， 则 用 
各 活塞 应 位 于 上 止 点 。 若 经 过 检测 所 有 主 进 气门 ” 手 顺 时 针 转 动 凸轮 轴 ， 使 主 或 辅助 进 气门 播 璧 上 
播 辟 均 正常 ， 则 进行 第 5 步 。 下 移动 。 

(5) 检查 车 间 空气 压缩 机 压力 表 是 否 指示 





(11) 在 施加 规定 空气 压力 的 情况 下 ， 移 动 1 号 
气 包 的 主 进 气门 摇 辟 。 主 进 气 门 摇 避 与 辅助 气门 摇 
入 本 - 居于 问 | 从 
(6) 检查 气门 间 院 。 臂 应 一 起 移动 。 如 果 辅 助 进 气门 播 臂 不 移动 ， 则 将 
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在 400kPa 。 
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主 和 辅助 进 气门 播 臂 作为 总 成 拆卸 ， 并 检查 辅助 和 
主 进 气门 播 臂 中 的 活塞 是 否 活动 顺畅 。 如 果 需 要 更 
换 任 一 摇 臂 ， 则 应 整套 更 换 主 和 辅助 进 气门 摇 辟 。 

(12) 取 下 专用 工具 。 

(13) 以 22N .nm 的 转 和 矩 紧 固 凸轮 轴 保 持 架 装配 
螺栓 。 

(14) 以 20N .nm 的 转 矩 紧 固 密封 螺栓 。 

(15) 安装 气门 室 盖 。 

3. VTC 执行 器 的 检查 

(1) 拆 下 气门 室 盖 。 

(2) 外 下 自动 张 紧 器 。 

(3) 旋 松 摇 辟 调整 螺钉 。 

(4) 拆 下 凸轮 轴 保 持 架 。 

(5) 拆 下 进 气 凸 轮轴 。 

(6) 当 顺 时 针 和 逆 时 针 转 动 VTC 执行 器 时 ， 检 
查 可 变 气门 正 时 控制 (VTC) 执行 器 是 否 被 锁定 。 
若 未 锁定 ， 则 更 换 VTC 执行 器 。 

(7) 如 图 3-36 所 示 ， 使 用 胶带 ， 密 封 1 号 凸轮 
轴 轴 有 贷 上 的 提前 孔 和 延迟 孔 。 

























































































图 3-36 密封 1 号 凸轮 轴 轴 颈 上 的 提前 孔 和 延迟 孔 
1 一 提前 孔 2 一 延迟 孔 
(8) 在 其 中 一 个 提前 孔 的 密封 胶带 上 冲 出 一 个 孔 。 
(9) 如 图 3-37 所 示 ， 向 提前 孔 内 施加 空气 ， 以 
脱 开锁 定 。 
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向 提前 孔 内 施加 空气 
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(10) 如 图 3-38 所 示 ， 检查 VTC 执行 高 移动 是 
否 顺畅 ， 若 移动 不 畅 ， 则 更 换 VTC 执行 器 。 





3-38 检查 VTC 执行 器 移动 是 否 顺畅 


4. 散热 器 盖 的 检测 

(1) 印 下 散热 器 盖 ， 使 用 发 动机 冷却 液 浸 湿 散 
热 器 盖 封 口 ， 然 后 将 散热 器 盖 安 装 在 压力 检测 仪 上 
(市 场 有 售 ) ， 如 图 3-39 所 示 。 使 用 一 个 小 适配器 H- 
901122-09 (市 场 有 售 ) ， 安 装 散热 器 盖 。 




















图 3-39 


检测 散热 器 盖 
1 一 散热 器 盖 ”2 一 压力 检测 仪 3 一 适配器 





(2) 施加 93 ~ 123kPa 的 压力 。 

(3) 检查 压力 是 否 下 降 。 

(4) 如 果 压 力 下 降 ， 则 更 换 散 热 器 盖 。 

5. 散热 器 的 检测 

(1) 等 到 发 动机 冷却 后 ， 小 心地 拆 下 散热 器 盖 ， 
并 向 散热 器 内 加 注 发 动机 冷却 液 至 加 注 口 贷 上 部 。 

(2) 如 图 3-40 所 示 ， 将 压力 检测 仪 (市 场 有 
售 ) 与 散热 器 相连 接 ， 使 用 一 个 小 适配器 H-901122- 
09 (市 场 有 售 ) ， 连 接 压 力 检测 仪 。 

(3) 施加 93 ~ 123kPa 的 压力 。 

(4) 检查 发 动机 冷却 液 是 否 渗 漏 以 及 压力 是 否 
下 降 。 

(5) 缀 下 检测 仪 ， 并 重新 安装 散热 器 盖 。 

(6) 检查 冷却 液 中 是 否 有 机 油 和 /或 机 油 中 是 
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A 一 立 


审 三 旦 





发 动机 机 械 维 修 




















图 3-40 ”检测 散热 器 压力 
1 一 压力 检测 仪 2 一 适配器 

















冷却 液 。 

6. 风 书 电动 机 的 检测 
(1) 如 图 3-41 所 示 ， 断 
冷凝 器 风扇 电动 机 的 2 起 插头 。 























散热 器 风扇 电动 机 和 





















插头 端子 侧 
































图 3-41 
冷凝 器 风扇 电动 机 的 2 忌 插 头 


断 开 散热 器 风扇 电动 机 和 





(2) 将 蓄电池 电源 与 端子 B 相连 接 ， 并 将 端子 
A 与 地 线 相 连接 ， 以 检测 电动 机 。 

(3) 如 果 电 动机 不 运转 或 运转 不 平稳 ， 则 将 其 
更 换 。 

7. 节 温 器 的 检测 

如 果 节 温 器 在 室温 下 开启 ， 则 将 其 更 换 。 

(1) 如 图 3-42 所 示 ， 将 节 温 需 悬 垂 在 一 个 盛 满 
水 的 容器 中 。 不 要 使 节 温 器 接触 到 热 容器 的 底部 。 

(2) 加 热 容器 中 的 水 ， 并 使 用 温度 计 测量 水 温 ， 
检查 节 温 器 首次 开启 时 的 温度 和 节 温 器 全 开 时 的 









































图 3-42 ”检测 节 温 
1 一 节 温 器 ”2 一 温度 计 


(3) 当 节 温 融 全 开 时 ,测量 节 温 器 的 上 升 高 度 。 

上 升 高 度 (标准 节 温 器 ) : 大 约 8. 0mm。 

开启 温度 (标准 节 温 器 ) : 76 ~80Y 。 

全 开 温度 (标准 节 温 右 ): 90%C 。 

8. 水 泵 的 检查 

(1) 缀 下 驱动 带 。 

(2) 逆 时 针 转 动 水 泵 带 轮 。 检 查 其 是 否 转 动 
顺畅 。 

(3) 如 图 3-43 所 示 ， 检 查 密封 处 是 否 有 渗 漏 的 
痕迹 。 排 气孔 (A) 少量 渗 漏 是 正常 的 。 












































图 3-43 ”检查 密封 处 是 否 有 渗 漏 


9. 冷却 液 的 检查 

(1) 查看 储 液 缸 内 的 冷却 液 液 位 。 如 图 3-44 所 
示 ， 确 认 液 位 应 在 上 限 标 记 (MAX) 与 下 限 标记 
(MIN) 之 间 。 

(2) 如 果 储 液 钠 内 的 冷却 液 液 位 位 于 或 低 于 下 
限 标记 ， 则 应 将 其 加 注 至 上 限 标记 处 ， 并 检查 冷却 
系统 是 否 有 泄漏 。 
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图 3-44 ”检查 冷却 液 液 位 
1 一 上 限 标记 ”2 一 下 限 标 记 


二 、 配 气 机 构 的 检修 


1. VTEC 播 臂 的 检查 

(1) 手工 检查 方法 如 下 : 

Q 将 第 一 饶 活 塞 转 至 上 止 点 位 置 。 
@ 如 图 3-45 所 示 ， 拆 下 气门 室 盖 。 














图 3-45 ” 拆 下 气门 室 盖 














@) 用 手 按压 第 一 饶 中 间 进 气门 授 辟 ， 看 其 能 否 
脱离 主 、 辅 进 气 门 授 辟 而 单独 移动 ， 如 图 3-46 所 示 。 

如 果 不 能 移动 ， 则 应 将 中 间 进 气门 摇 辟 、 主 进 
气门 摇 臂 及 辅助 进 气门 摇 臂 作为 一 整体 拆 下 ， 并 检 
查 中 间 和 主 进 气门 摇 臂 的 活塞 移动 是 否 自 如 。 若 任 
一 摇 辟 需要 更 换 ， 则 需 将 中 间 进 气门 授 辟 、 主 进 气 
门 播 臂 及 辅助 进 气门 播 臂 作为 一 整体 更 换 。 

@ 将 其 他 气缸 活塞 逐个 转 至 上 止 点 位 置 ， 并 检 
查 其 中 间 进 气门 播 臂 能 否 单独 移动 。 
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主 进 气 门 摇 辟 中 间 进 气门 摇 臂 





辅助 进 气门 授 辟 
图 3-46 手工 检查 中 间 进 气 摇 臂 











(2) 使 用 专 
几 点 : 

G@ 确认 接 于 空气 压缩 机 上 的 气压 表 读 数 超 
过 400kPa。 

@) 检查 播 臂 之 前 ， 应 先 检查 气门 的 间 院 。 

@) 用 布 将 正 时 传动 带 盖 住 以 保护 传动 带 。 

@ 在 每 个 气 仙 活塞 处 于 上 止 点 时 检查 其 主 摇 辟 。 

使 用 专用 工具 检查 步骤 与 方法 如 下 : 

@ 拆 下 气门 室 盖 ， 并 用 专用 工具 堵 住 减 压 孔 ， 
如 图 3-47 所 示 。 





j 工 具 检查 ， 检 查 前 应 注意 如 下 







































































空气 阻塞 器 


城 压气 孔 07LAJ-PR3020A 
图 3-47 用 专用 工具 堵 住 减 压 孔 


@) 从 检查 孔 上 缉 下 密封 螺栓 ， 并 接 上 专用 的 气 
门 检查 工具 ， 如 图 3-48 所 示 。 

@) 旋 松 气门 检查 工具 上 的 调节 阀 ， 向 摇 辟 的 同 
步 活 塞 A 和 B 施加 400kPa 的 压力 。 

@ 施加 稳定 的 压力 后 ， 将 正 时 片 向 上 拨 动 2 ~ 
3mm， 如 图 3-49 所 示 ， 这 时 ， 同 步 活塞 应 向 右 移动 ， 
并 使 中 间 、 主 、 辅 助 进 气门 播 臂 连锁 。 
























































第 三 章 ”发 动机 机 械 维修 





























MI10X10 @) 确认 主 、 中 间 、 辅 助 进 气门 摇 臂 已 通过 同步 
活塞 连锁 ， 当 用 手 按压 中 间 播 臂 时 ， 中 间 播 臂 应 不 
能 单独 移动 ， 否 则 就 需 将 主 、 中 间 、 辅 助 进 气门 揪 

















臂 作 为 一 整体 更 换 。 

@@ 停止 向 正 时 活塞 施 压 ， 并 将 正 时 片 再 向 上 推 ， 
使 同步 活塞 应 在 弹 答 力 作用 下 回 到 原来 的 位 置 ， 这 
07LAJ-PR3020A 时 主 、 中 间 和 辅助 进 气 门 授 辟 应 相互 脱 开 ， 否则 ， 
主 、 中 间 和 辅助 进 气门 播 臂 需 作 为 一 整体 更 换 。 

@ 拆 下 专用 工具 ， 并 检查 各 个 游 动 件 总 成 是 否 
能 平滑 地 移动 ， 如 果 不 能 平滑 移动 ， 则 需 更 换 游 动 
件 总 成 。 
管 接 头 @) 检查 完毕 ， 应 确认 故障 检查 指示 灯 ( MIL) 
分 表 来 进行 调整 ) ”检查 筷 ”MIDOXT0 不 亮 。 
2. 气门 间隙 的 检查 与 调整 
注意 : 
亚 时 片 气门 间隙 的 检查 与 调整 应 在 气缸 盖 的 温度 下 
降 到 低 于 38% 时 进行 。 气 门 间隙 调整 完毕 ， 应 重 
新 用 245N .nm 的 力矩 将 曲轴 带 轮 螺栓 拧紧 。 

(1) 检查 和 调整 第 一 生气 门 间 附 ， 方 法 如 下 : 

Q 拆 下 气门 室 盖 。 

@) 将 第 一 生活 塞 转 至 上 止 点 (TDC) 位 置 ， 即 
凸轮 轴 带 轮 上 的 “UP” 标 志 应 在 顶部 ， 带 轮 上 的 上 
止 点 止 桶 与 气 仁 盖 平面 对 齐 的 位 置 ， 如 图 3-51 所 示 。 










































































































































图 3-48 连接 专用 的 气门 检查 工具 
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辅助 进 气门 摇 臂 
图 3-49 向 上 推动 正 时 片 





说 明 : 

同步 活塞 移动 后 ,可 以 从 各 摇 辟 之 间 的 缝 际 
中 看 到 ， 将 正 时 片 嵌 入 正 时 活塞 的 凹 槽 时 ， 活 塞 
就 会 被 锁定 在 伸 出 的 位 置 ， 如 图 3-50 所 示 。 注 意 : 
在 向 上 推动 正 时 片 时 ， 施 力 不 要 过 大 。 














主 进 气 。 ”中 间 进 气 辅助 进 气 图 3-51 第 一 和 活塞 压缩 行程 上 止 点 位 置 
门 摇 民 门 摇 辟 门 播 辟 
@@) 检查 第 一 负 进 、 排 气门 的 间 际 。 

进 气门 的 间隙 : (0.26 +0.02) mm。 

排 气门 的 间隙 : (0. 30 +0.02) mm。 

由 调整 第 一 缸 气 门 的 间 除 ， 松 开锁 止 螺母 ， 转 
动 调 节 螺 钉 ， 直 到 规定 厚度 的 塞 太 前 后 移动 时 仅 有 
极 小 的 阻力 为 止 。 

(3) 拧紧 锁 止 螺母 ， 并 再 次 检查 气门 间隙 ， 如 有 
必要 ， 青 次 调整 气门 间隙 。 
ee . (2) 检查 和 调整 第 三 币 气 门 间 隙 ， 方 法 如 下 : 
图 3-50 正 时 片 锁定 活塞 的 位 置 按 道 时 针 方 向 转动 曲轴 180。 (凸轮 轴 转 动 90°)， 
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正 时 片 ” 同步 活塞 A 同步 活塞 B 
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“UP” 标 记 在 排 气 侧 ， 带 轮 上 的 上 止 点 四 槽 在 一 上 一 
下 的 位 置 时 ,检查 和 调整 第 三 包 进 、 排 气门 间 际 。 

(3) 检查 和 调整 第 四 生气 门 间 际 ,方法 如 下 : 
再 按 逆 时 针 方 向 再 转动 曲轴 180。 (凸轮 轴 转 动 
90°) ，“UP” 标 记 在 下 方 ， 带 轮 上 的 上 止 点 凹 模 又 
与 气 饶 羡 平 面 对 齐 的 位 置 时 ,检查 和 调整 第 四 入 进 、 
排 气门 间 院 。 

(4) 检查 和 调整 第 二 生气 门 间 际 ,方法 如 下 : 
继续 按 逆 时 针 方 向 再 转动 曲轴 180* ，“UP” 标 记 在 
进 气 侧 ， 带 轮 上 的 上 止 点 凹 覃 在 一 上 一 下 的 位 置 时 ， 
检查 和 调整 第 二 氏 进 、 排 气门 间隙 。 

3. 正 时 传动 带 与 平衡 轴 传 动 带 的 检查 与 更 换 

































































































































































































































































(1) 检修 和 安装 注意 事项 
GD 拆 印 传动 带 前 在 传动 带 上 做 好 转动 方向 标记 。 
@ 不 要 在 上 端 盖 和 下 端 盖 上 堆放 拆 下 的 零件 。 AS 
@ 如 果 渗 漏 机 油 ， 则 应 更 换 凸 轮轴 密封 垫圈 和 检查 传动 带 
曲轴 密封 誓 图。 图 3.52 检查 正 时 传动 带 
@ 在 安装 下 端 盖 前 ， 需 检查 其 橡胶 密封 件 是 否 
有 裂纹 和 其 他 损伤 ， 若 有 ， 则 需 更 换 。 更 换 前 ， 应 @ 断 开交 流 发 电机 的 端子 和 插头 ,然后 从 气门 
先 清理 下 端 盖 的 止 槽 ， 再 切 下 所 需 长 度 的 新 橡胶 密室 盖 上 拆 下 发 动机 线 东 。 
封 件 ， 并 平整 地 放 入 凹 模 。 @ 拆 下 气门 室 盖 ， 然 后 拆 下 上 端 盖 。 
@ 如 果 橡胶 密封 件 已 经 脱落 ， 则 应 涂 上 液体 密 @ 卸 下 曲轴 带 轮 。 
封 剂 ,再 安放 密封 件 ， 并 擦 净 被 挤 压 出 来 的 密封 剂 。 @ 拆 下 下 端 盖 ， 再 安装 曲轴 带 轮 。 
@ 所 有 的 橡胶 密封 件 若 有 老化 ， 都 应 更 换 新 件 。 @ 检查 平衡 轴 传 动 带 有 无 裂纹 、 损 伤 和 油渍 ， 
@ 气门 室 盖 密 封 垫 如 果 有 渗 漏 、 损 坏 或 老化 ， 。 如 图 3-53 所 示 。 如 果 有 裂纹 或 损伤 ， 则 需 更 换 ， 如 
则 将 其 更 换 ， 更 换 时 ， 在 新 垫 片 的 四 角 处 涂 上 液体 果 有 被 机 油 或 冷却 液 浸渍 ， 则 需 予 以 清除 。 











密封 剂 。 

@) 安装 曲轴 带 轮 螺栓 时 ， 不 得 使 用 冲击 式 套 简 
扳手 。 

(2) 正 时 传动 带 的 检查 方法 

先 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 然 后 再 拆 下 正极 

































































@ 断 开交 流 发 电机 的 端子 和 插头 . 然后 从 气门 
室 关上 拆 下 发 动机 线束 。 

@) 拆 下 气门 室 盖 ， 然 后 再 拆 下 上 端 盖 。 

@ 检查 正 时 传动 带 有 无 裂纹 、 损 伤 和 油渍 ， 如 
图 3-52 所 示 ， 如 果 有 裂纹 或 损伤 ， 则 需 更 换 ; 如 果 
了 被 机 油 或 冷却 液 浸渍 ， 则 需 予 以 清除 。 

@ 检查 完毕 ， 以 245N . m 的 力矩 将 曲轴 带 轮 螺 
栓 拧 紧 。 

(3) 平衡 轴 传 动 带 的 检查 方法 
Q@ 先 拆 下 蓄电池 负极 电缆 ， 然 后 再 拆 下 正极 旋转 传动 带 轮 


































































































检查 传动 带 
图 3-53 ”检查 平衡 轴 传动 带 





栓 拧 紧 。 
(4) 传动 带 张 紧 力 的 调整 方法 
QD 先 拆 下 蓄电池 负极 电费， 





















































然后 再 拆 下 正极 


























电费。 

@) 断 开 交流 发 电机 的 端子 和 插头， 然后 从 气门 
室 盖 上 拆 下 发 动机 线束 。 

@ 拆 下 气门 室 盖 。 


@ 转动 曲轴 5 ~6 圈 ， 以 便 调 节 传 动 带 。 
@ 将 第 一 生活 塞 转 至 上 止 点 位 置 。 
@ 将 调节 螺母 松 开 2/3 ~1 圈 ， 如 图 3-54 所 示 。 























图 3-54 ”调节 传动 带 张 紧 力 


埋 


@ 将 曲轴 沿 逆 时 针 方向 转动 ， 使 凸轮 轴 传 动 
轮转 过 3 个 齿 。 

@ 上 紧 调 节 螺 母 。 

GO 调节 完毕 ， 以 245N .nm 的 力矩 将 曲轴 带 轮 螺 
栓 拧 紧 。 

(5) 在 调整 传动 带 时 应 注意 

Q@ 应 在 发 动机 冷 机 状态 下 调整 传动 带 的 张 紧 力 。 

@ 只 能 沿 着 时 针 方向 〈 从 传动 带 轮 侧 看 ) 转动 
曲轴 ， 如 果 沿 顺 时 针 方向 转动 曲轴 ， 则 有 可 能 导致 
传动 带 张 紧 力 调节 不 正确 。 
@ 在 调节 传动 带 张 紧 力 之 前 ， 应 先 检 查 平衡 轴 
传动 带 。 

@ 放松 调节 螺母 时 ， 不 要 超过 一 整 圈 。 

@ 传动 带 张 紧 装置 内 有 弹 得 ,在 按 以 下 调节 方 
法 调整 了 传动 带 的 张 紧 力 后 ， 张 紧 装 置 会 自动 地 使 
传动 带 达 到 适当 的 张 紧 力 。 

4. 正 时 传动 带 和 平衡 轴 传 动 带 的 拆 缉 与 安装 

在 拆 纯 正 时 传动 带 前 ， 先 转动 曲轴 带 轮 使 第 一 
生活 塞 位 于 上 止 点 ， 并 检查 水 泵 ， 然 后 按 如 下 步 又 

























































































A6 一 产 


守 二 日 








发 动机 机 械 维 修 














拆 印 : 

(1) 拆 下 蓄电池 负极 电缆 。 

(2) 拆 下 挡 泥 板 。 

(3) 拆 下 止 动 器 和 接地 导线 ， 然 后 拆 下 上 支架 。 

(4) 松 开 紧 固 螺母 ， 然 后 卸 下 动力 转向 和 泵 (P/ 
S) 传动 带 。 

(5) 松 开 紧 固 螺栓 和 调整 螺栓 ， 拆 下 交流 发 电 
机 传动 带 。 

(6) 断 开 交流 发 电机 线束 端子 和 插头 。 拆 下 交 
流 发 电机 和 交流 发 电机 支架 。 

(7) 外 下 油 尺 和 油管 ， 拆 下 气门 室 盖 。 

(8) 缀 下 曲轴 带 轮 螺栓 后 拆 下 曲轴 带 轮 。 

(9) 缀 下 上 端 盖 和 下 端 盖 。 

(10) 将 调节 螺母 拧 松 2/3 ~ 1 圈 后 ， 推 动 传动 
带 张 器 ,使 正 时 传动 带 和 平衡 轴 传 动 带 不 再 张 紧 ， 
然后 重新 拧紧 调节 螺母 ， 如 图 3-55 所 示 。 





































































































M6X1.0 螺 栓 





a) b) 
图 3-55 ”使 传动 带 张 紧 器 松 开 
a) 推动 传动 带 张 紧 器 b) 固定 正 时 传动 带 调节 辟 





说 明 : 
拆 凶 平 衡 轴 传动 带 时 ， 应 先 安装 一 个 M6 x 1.0 
的 螺栓 固定 住 正 时 传动 带 调 节 辟 。 


(11) 拆 下 正 时 传动 带 和 平衡 轴 传 动 带 。 

正 时 传动 带 和 平衡 轴 传 动 带 的 安装 按 与 拆卸 相 
反 的 顺序 安装 ， 如 果 只 安装 平衡 轴 传 动 带 ， 则 从 第 
13 步 开始 。 安 装 要 点 如 下 : 

1) 拆 下 平衡 轴 传 动 带 驱 动 轮 。 

2) 转动 正 时 传动 带 驱 动 轮 ， 使 第 一 生活 塞 位 于 
上 止 点 ， 并 将 正 时 传动 带 驱 动 轮 上 亏 上 的 止 痕 与 油 友 
上 的 “V” 标 记 对 准 ， 如 图 3-56 所 示 。 

3) 转动 凸轮 轴 传 动 带 轮 ， 使 其 上 止 点 标记 与 后 
盖 的 上 表面 对 齐 (图 3-57)。 

4) 按 图 3-$8 所 示 的 顺序 安装 并 上 紧 正 时 传动 
带 ， 即 ， 正 时 传动 带 轮 调节 传动 带 轮 一 3 水 泵 带 轮 一 
轮轴 带 轮 。 
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正 时 传动 带 
驱动 轮 (清洁 ) 
图 3-56 ”对 准 正 时 传动 带 轮 标记 





TDC 标 记 
3-57 ”对 准 凸 轮轴 带 轮 标 记 





3-58” 正 时 传动 带 安装 顺序 


1 一 正 时 传动 带 轮 2 一 调节 传动 带 轮 
3 一 水 泵 带 轮 4 一 凸轮 轴 带 轮 











注意 : 
在 安装 时 ， 要 确保 正 时 传动 带 轮 和 凸轮 轴 带 
轮 处 于 上 止 点 的 位 置 。 
5) 旋 松 后 再 拧紧 调节 螺母 ， 以 张 紧 正 时 传动 带 。 
6) 安装 平衡 轴 传 动 带 驱动 轮 和 下 端 盖 。 
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7) 安装 曲轴 带 轮 ， 并 拧紧 带 轮 螺栓 。 

8) 道 时 针 方 向 转动 曲轴 带 轮 5 ~6 圈 ， 以 使 正 
时 传动 带 就 位 于 带 轮 上 。 

9) 调整 正 时 传动 带 的 张 紧 力 (图 3-54)。 

10) 确认 曲轴 带 轮 和 凸轮 轴 带 轮 在 上 止 点 的 位 
“， 如 图 3-59 所 示 。 






























































TDC 标 记 


图 3-59 曲轴 带 轮 上 止 点 位 置 


























11) 如 果 曲 轴 带 轮 和 凸轮 轴 带 轮 不 在 上 止 点 的 
位 置 ， 则 需 拆 下 正 时 传动 带 ， 转 动 曲 轴 带 轮 或 凸轮 
轴 带 轮 ， 使 它们 处 于 上 止 点 位 置 。 

12) 缀 下 曲轴 带 轮 和 下 端 羡 。 

13) 调整 曲轴 带 轮 ， 使 第 一 生活 塞 处 于 上 止 点 
位 置 。 

14) 用 一 个 M6 x1.0 的 螺栓 将 正 时 传动 带 调节 
臂 锁定 到 位 (图 1-55b)。 

15) 将 调节 螺母 拧 松 2/3 ~ 1 圈 ， 然 后 验证 平衡 
轴 传 动 带 调节 器 是 否 已 运动 自如 。 

16) 推动 张 紧 器 ,使 平衡 轴 传 动 带 不 再 张 紧 ， 
然后 重新 拧紧 调节 螺母 。 

17) 使 用 专用 工具 (或 M6 x 100 的 螺栓 ) 来 校 
正 后 平衡 轴 带 轮 ， 如 图 3-60 所 示 ， 将 专用 工具 从 维 
修 孔 中 插入 ， 以 固定 后 平衡 轴 。 





































































































图 3-60 用 M6 x100 的 螺栓 固定 后 平衡 轴 





第 三 章 ”发 动机 机 械 维 
18) 将 平衡 轴 带 轮 上 的 凹 模 与 油泵 过 体 上 的 标 24) 撮 下 曲轴 带 轮 ， 然 后 安装 下 端 盖 。 

记 对 齐 ， 如 图 3-61 所 示 。 25) 在 调节 螺母 上 安装 橡胶 密封 圈 (不 要 拧 松 
调节 螺母 ) 。 
26) 再 安装 曲轴 带 轮 ， 并 拧紧 带 轮 螺栓 。 

27) 安装 完毕 ， 调 整 每 根 传动 带 的 张 紧 力 。 

5. 气缸 盖 的 检修 

(1) 气缸 盖 的 拆 纯 注意 事项 

QQ 在 发 动机 冷却 液 温度 下 降 至 低 于 38% 时 才能 
拆卸 和 仙 盖 螺栓 ， 以 避免 红 盖 变形 。 

@) 拆卸 气缸 盖 时 ， 应 先 检 查 正 时 传动 带 。 

@@) 转动 带 轮 ， 使 第 一 生活 塞 处 于 上 止 点 位 置 。 

@ 当 气 门 室 盖 垫 片 出 现 漏 油 、 损 坏 ， 需 要 更 换 
时 ， 应 在 新 垫 片 四 角 处 涂 上 液态 密封 剂 。 

@) 检查 所 有 的 橡胶 密封 件 ， 若 有 老化 或 损坏 ， 





























































































































































































































需 更 换 新 件 。 
图 3-61 ”对 准 平衡 轴 带 轮 上 的 标记 @ 气 饶 热 、0 形 圈 等 拆 秃 后 均 需 更 换 新 件 。 

19) 安装 平衡 轴 传 动 带 ， 将 调节 螺母 拧 松 2/3 ~ 中 拆 印 气 负 盖 螺 栓 应 从 两 端的 螺栓 开始 ， 最 后 
1 圈 ， 以 张 紧 平衡 轴 传 动 带 。 是 中 间 的 螺栓 ， 每 次 旋 松 1/3 圈 ， 直 到 螺栓 被 完全 

20) 从 后 平衡 轴 上 取 下 专用 工具 ， 然 后 安装 松 开 。 
12mm 的 密封 螺栓 ， 如 图 1-60 所 示 。 (2) 检查 气 氏 盖 ， 气 氏 盖 的 主要 检查 项 目 是 生 

21) 安装 曲轴 带 轮 ， 并 拧紧 带 轮 螺栓 。 盖 与 气缸 接触 表面 的 不 平 度 ， 如 果 凸 轮轴 轴承 间 院 

22) 逆 时 针 方 向 转动 曲轴 带 轮 约 一 圈 ， 然 后 拧 不 在 规定 的 范围 之 内 ， 则 无 法 修整 拭 盖 表面， 因此 ， 
紧 调 节 螺 母 ， 就 无 需 对 该 项 进行 检查 。 

23) 从 正 时 传动 带 调节 臂 上 拧 下 M6 x 1.0 的 ea 
嵌 检 。 缘 和 3 条 通过 中 心 的 直线 检测 其 平面 度 。 

精密 直 尺 





图 3-62 检查 气缸 盖 





a) 检查 气缸 盖 平 面 度 b) 检查 气缸 盖 螺 栓 直径 























如 果 平 面 度 小 于 0.05Smm， 则 无 需 修 磨 气 币 盖 配 ” 气 氏 六 螺栓 的 直径 (图 3-62b)。 如 果 直 径 小 于 






































合 表 面 ; 如 果 平 面 度 在 0.05 ~ 0.2mm 之 间 ， 则 应 修 12.3mm， 则 需 更 换 气 缸 盖 螺 栓 。 

磨 缸 盖 表 面 。 (4) 气缸 盖 安 装 注意 事项 
气缸 盖 的 标准 高 度 是 99.95 ~ 100.05mm， 以 Q 包间 和 和 包 体 表面 必须 清洁 。 

100mm 为 基准 ， 最 大 修 磨 极限 为 0.2mm。 @ 凸轮 轴 带 轮 上 的 “UP” 标 记 应 在 上 面 。 
(3) 检查 气缸 盖 螺 栓 ， 分 别 在 A 点 和 B 点 检查 @) 转动 曲轴 使 第 一 所 活塞 处 于 止 点 位 置 。 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 





























@ 在 安装 之 前 清理 机 油 节 流 孔 。 

@) 按 拆 印 相 反 的 顺序 进行 安装 。 

@ 用 29N. m 的 力矩 ， 按 拆 种 时 相反 的 顺序 
(从 中 间 开 始 ) 拧紧 和 红 盖 螺栓 。 

Q@ 在 安装 气门 室 盖 垫 前 ， 应 彻底 清洁 密封 件 和 
槽 口 。 在 安装 时 ， 确 认 币 盖 密 封 垫 紧密 地 巾 合 ， 与 
槽 口 之 间 无 缝 际 。 

@ 在 气门 室 盖 热 片 四 槽 的 四 角 处 涂 上 一 层 液 体 
密封 剂 ， 如 图 3-63 所 示 。 在 涂抹 密封 剂 前 ， 应 检查 








































































































配合 表面 是 否 清洁 干燥 ; 涂抹 密封 剂 后 ， 应 在 Smin 
内 安装 ， 如 果 达 到 或 超过 了 5min， 则 应 清除 密封 剂 
后 重新 涂 上 密封 剂 ;安装 后 应 在 30min 以 后 再 向 发 动 
机 添加 机 油 。 
在 剖面 线 部 分 涂抹 
液态 密封 剂 
图 3-63 气门 室 盖 垫 片 涂抹 密封 齐 











@ 安装 气门 室 盖 之 前 ， 应 清洁 缸 盖 接触 表面 ; 
不 要 触摸 涂抹 了 密封 剂 的 零件 表面 。 在 安装 气门 室 
盖 时 ， 小 心 不 要 损坏 火花 塞 密封 件 ， 如 果 火 花 塞 密 
封 件 有 损坏 或 老化 ， 则 应 更 换 。 

d0 安装 完毕 ， 应 检查 所 有 气管 、 各 类 软 管 和 插 
头 是 否 安装 正确 。 

6. 凸轮 轴 的 检修 

(1) 检查 凸轮 轴 轴 向 间 院 的 方法 

Q 拆 下 播 臂 和 播 臂 轴 总 成 。 

@ 将 凸轮 轴 和 凸轮 轴 托 架 放 置 于 气 饶 盖 的 相应 
位 置 ， 然 后 按 图 3-64 的 顺序 将 各 螺栓 拧紧 。 规 定 的 
拧紧 力矩 ， M8 螺栓 为 22N . m，M6 螺栓 为 12N . m， 
其 中 顺序 号 为 11、12 、13 、14 的 是 M6 螺栓 。 
























































图 3-64 凸轮 轴 托 架 螺 栓 的 拧紧 顺序 
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@ 将 凸轮 轴 向 包间 的 分 电器 端 推 动 ， 使 之 安装 
到 位 。 

@ 将 百 分 表 测量 杆 顶 住 分 电器 的 驱动 端 ， 并 将 
百 分 表 调 零 ， 然 后 前 后 推动 凸轮 轴 (不 要 转动 凸轮 
轴 ) ， 从 百 分 表 上 读 出 轴 向 间 险 ， 如 图 3-65 所 示 。 





























凸轮 轴 
凸轮 轴 轴 向 间隙 的 检查 


图 3-65 


凸轮 轴 轴 向 间隙 标准 值 (新 ) 为 0.05 ~ 0. 13mm， 
维修 极限 为 0. Smm。 

(2) 检查 径 向 间隙 的 方法 

@ 从 第 盖 上 外 下 凸轮 轴 托 架 和 螺栓 。 

@) 取出 凸轮 轴 ， 将 其 擦拭 干净 后 检查 凸轮 轴 凸 
轮 的 表面 有 无 损伤 ， 如 果 有 较为 严重 的 止 坑 、 刊 痕 
或 磨损 严重 ， 则 需 更 换 凸 轮轴 。 

@) 清理 负 盖 上 凸轮 轴 轴 承 表 面 ， 然 后 将 凸轮 轴 
装 回 原 处 。 
@ 将 塑胶 量规 插入 每 个 轴 颈 ， 以 检查 间隙 。 

@) 装 上 凸轮 轴 托 架 ， 并 参照 图 3-64 所 示 顺 序 拧 
紧 螺 栓 。 
@ 松 开 螺栓 ， 拆 下 凸轮 轴 托 架 ， 测 量 每 个 轴 颈 
处 的 塑胶 量规 最 宽 部 分 的 厚度 ， 如 图 1-66 所 示 。 
塑胶 量规 
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图 3-66 凸轮 轴 径 向 间隙 的 检查 


凸轮 轴 径 向 间 陀 的 标准 值 (新 ) 为 0.05 ~ 
0.089mm， 维 修 极 限 为 0. 15mm。 
如 果 凸 轮轴 径 向 间隙 超出 了 极限 ， 若 凸轮 轴 已 





更 换 过 ， 则 必须 更 换 气 缸 盖 。 若 凸轮 轴 没 有 更 换 过 ， 
则 进行 径 向 跳动 检查 。 

(3) 检查 径 向 跳动 ， 将 凸轮 轴 放 在 V 形 支撑 块 
上 上， 并 转动 凸轮 轴 ， 如 图 3-67 所 示 ， 测 量 出 凸轮 轴 
径 向 总 跳动 。 

















边 转动 凸轮 





凸轮 轴 径 向 跳动 的 检查 


图 3-67 


凸轮 轴 径 向 跳动 的 最 大 值 (新 ) 为 0.03mm， 维 
修 极限 为 0.04mm。 

如 果 凸 轮轴 径 向 总 跳动 量 在 公差 范围 之 内 ， 则 
更 换 气 饶 羔 ， 如 果 凸 轮轴 径 向 总 跳动 量 超出 了 公差 
范围 ， 则 应 更 换 凸 轮轴 并 重新 检查 径 向 间 院 ， 若 间 
隙 仍 超出 公差 范围 ， 则 应 更 换 气 缸 盖 。 

(4) 检查 凸轮 的 高 度 ， 如 图 3-68 所 示 。 

主 中 间 辅 助 



































排 气 凸 轮 进 气 凹 轮 进 气 凸轮 


检查 此 部 分 是 否 磨损 
图 3-68 ”凸轮 高 度 的 检查 


凸轮 轴 的 标准 (新 ) 高 度 : 


进 气 门 主 凸轮 : 37.775mm; 进 气 门 中 间 凸 轮 : 


39. 725mm ; 








进 气 门 辅助 凸轮 : 34. 481mm; 排 气门 凸轮 ; 














38. 6mm。 
7. 摇 辟 总 成 的 检修 
(1) 摇 臂 总 成 的 拆伙 与 分 解 注 意 事项 
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中 应 从 两 端 开 始 ， 最 后 中 间 的 顺序 拆 印 凸 轮轴 

















托 架 螺栓 ， 每 次 拧 松 凸轮 轴 托 架 螺 栓 2 圈 ， 以 避免 
损坏 气门 或 摇 辟 。 

@ 在 拆 纯 授 辟 总 成 时 ， 切 勿 缉 下 凸轮 轴 托 架 固 
定 螺 栓 ， 因 为 该 螺栓 的 作用 是 将 弹簧 、 摇 臂 及 凸轮 
轴 托 架 固 定 在 凸轮 轴 上 。 

@ 摇 臂 总 成 分 解 时 ， 应 将 拆 下 的 每 个 零件 都 做 
上 记号 ， 以 便 在 重新 安装 时 将 其 安装 在 原来 的 位 置 。 

@ 不 要 拆 下 凸轮 轴 托 架 固定 螺栓 。 

(2) 摇 臂 总 成 的 检查 方法 

人 @ 检查 授 臂 轴 ， 用 千分尺 测量 第 一 个 摇 臂 位置 
处 的 摇 辟 轴 直 径 ， 如 图 3-69 所 示 。 







































































检查 摇 臂 轴 表 面 有 无 磨损 





图 3-69 ”检查 摇 臂 轴 








@) 检查 摇 臂 轴 孔 。 将 量 缸 表 调 零 ， 方 法 如 
3 了 70 所 示 ， 然 后 测量 摇 辟 轴 孔 的 内 径 以 及 是 否 失 
， 如 图 3-71 所 示 。 

@ 按 上 述 方法 对 所 有 摇 辟 进行 检查 ， 如 果 有 摇 
辟 轴 孔 与 轴 的 配合 间隙 超 出 维修 极限 ， 则 必须 予以 
更 换 。 

摇 辟 与 授 臂 轴 之 间 的 标准 间 际 : 进 气 摇 臂 为 
0. 026 ~ 0. 067mm ， 排 气 摇 臂 为 0.018 ~ 0.054mm， 维 
修 极限 为 0. 08mm。 
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图 3-70 量 缸 表 调 零 
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检查 播 辟 
面 的 磨损 
图 3-71 检查 摇 臂 轴 孔 
注意 : 
任 一 进 气 门 摇 臂 需要 更 换 时 ， 应 将 三 个 摇 臂 
( 主 、 中 间 和 辅助 摇 臂 ) 同时 更 换 。 


@ 检查 进 气 门 摇 臂 活塞 ， 用 手 推 动摇 臂 活塞 ， 
应 能 平滑 移动 ， 否 则 ， 需 将 主 、 中 间 及 辅助 进 气门 
摇 臂 一 起 更 换 。 

(3) 摇 臂 总 成 的 安装 注意 事项 

QQ 旧 的 零件 一 定 要 将 其 安装 在 原来 的 位 置 。 
@ 组 装 进 气 播 辟 时 ， 应 小 心地 向 主 摇 臂 的 油 道 
中 施加 空气 压力 。 

@) 组 装 之 前 ， 清 洗 所 有 的 零件 ， 待 晾 干 后 在 所 
的 接触 表面 涂 上 机 油 。 

8. 气门 组 件 的 检修 

(1) 气门 组 件 的 拆 印 注意 事项 : 拆 秃 时 ， 应 将 
每 个 拆 下 的 气门 和 气门 弹簧 做 上 标记 ， 以 便 在 安装 
时 将 其 装 到 原来 的 位 置 。 

(2) 检查 气门 导管 间隙， 用 百 分 表 测量 气门 导 
管 与 气门 杆 之 问 的 间 际 ， 如 图 3-72 所 示 。 标 准 的 气 
门 杆 与 导管 之 间 的 间隙: 进 气门 杆 与 导管 之 间 的 间 
际 (新 ) 为 0.04 ~ 0.09mm， 维 修 极限 为 0.16mm; 
排 气门 杆 与 导管 之 间 的 间 院 (新 ) 为 0.11 ~ 
0. 16mm， 维 修 极限 为 0.24mm。 
气门 从 气门 座 向 外 伸 出 10mm 
































































































































图 3-72 ”检查 气门 导管 与 气门 杆 之 间 的 间隙 
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如 果 间 际 超 出 维修 极限 ， 则 更 换 新 的 气门 ， 并 
再 进行 检查 ;如 果 间 际 在 维修 极限 范围 之 内 ， 则 更 
换 新 的 气门 并 重新 组 装 。 

更 换 新 的 气门 后 ， 如 果 测 量 结果 仍然 超过 维修 
极限 ， 则 用 如 下 方法 再 进行 检查 : 用 千分尺 分 别 测 
量 气 门 杆 三 处 外 径 和 气门 导管 三 处 内 径 ， 然 后 用 气 
门 导管 的 最 大 测量 值 减 去 气门 杆 的 最 小 测量 值 ， 其 
规定 的 间 际 : 进 气 门 杆 与 导管 之 间 的 标准 间隙 (新 ) 
为 0.02 ~ 0.045mm， 维 修 极限 为 0.08mm; 排 气 门 杆 
与 导管 之 间 的 标准 间 际 (新 ) 为 0.055 ~ 0.08mm， 
维修 极限 为 0. 12mm。 

如 果 其 差 值 超 过 维修 极限 ， 则 更 换 气 门 和 气门 
导管 。 

(3) 气门 导管 的 修整 。 
用 如 下 方法 进行 修整 : 

QQ 将 铵 刀 和 气门 导管 涂 上 润滑 油 。 

@) 按 顺 时 针 方 向 旋转 匀 刀 ， 对 气门 导管 进行 铵 
前 ,一 直 贸 到 导管 孔 的 底部 ， 如 图 3-73 所 示 。 


铵 刀 手 柄 (只 能 顺 
时 针 方向 转动 ) 




















































































































对 新 换 的 气门 导管 ， 采 



































气门 导管 匀 刀 (5.5mm) 
07HAH-PJ7010B 


图 3-73 ” 匀 气 门 导管 孔 


@ 继续 按 顺 时 针 方 向 转动 铵 刀 ， 并 将 其 从 导 
孔 慢 慢 取出 。 

人 由 用 洗涤 剂 彻底 清洗 导管 ， 然 后 检查 导管 与 气 
门 杆 的 间 际 。 气 门 在 气门 导管 中 应 滑动 自如 。 

(4) 气门 导管 的 更 换 ， 为 拆 装 容易 ， 在 拆卸 和 
安装 气门 导管 前 ， 将 气缸 盖 加 热 至 150%C 。 

@ 拆卸 气门 导管 ， 用 直径 为 5.Smm 的 导管 冲 
头 ， 从 气 饶 羡 燃 烧 室 侧 向 凸轮 轴 侧 冲 出 气门 导管 。 

@ 安装 气门 导管 ， 从 气 氏 羡 凸轮 轴 侧 向 燃烧 室 
侧 冲 入 气门 导管 。 气 门 导管 的 安装 标准 的 高 度 : 进 
气门 导管 为 21.20 ~ 22.20mm， 排 气门 导管 为 
20. 63 ~21. 03mm。 

(5) 气门 座 的 检修 方法 如 下 : 


束 

































































Q 用 气门 座 铵 刀 修 整 气 币 盖 上 的 气门 座 。 


注意 : 
如 果 气 门 导管 已 磨损 ， 则 应 在 修整 气门 座 之 
前 将 其 更 换 。 





@ 小 心地 铣 出 45° 气 门 座 倒 角 ， 只 肖 
材料 并 确保 气门 座 光 滑 、 同 心 。 

@ 用 30*" 匀 刀 久 削 出 气门 座 上 角 ， 用 60" 匀 刀 贸 
前 出 气门 座 下 角 ， 如 图 3274 所 示 ， 并 检查 气门 座 的 
宽度 ， 根 据 检查 结果 进行 相应 的 调整 。 


J 


去 多 余 的 











30 


气门 座 宽度 et 


图 3-74 ”气门 座 倒 角 与 宽度 


气门 座 的 宽度 : 标准 值 (新 ) 为 1.25 ~1.55mm， 
维修 极限 为 2 00mm。 

@ 使 用 4$。" 匀 刀 再 轻 轻 匀 
刀 修 整 时 留 下 的 毛刺 。 

@) 在 气门 面 涂 上 普 士 蓝 
面 是 | 否 到 F 整 。 

@ 将 气门 插入 气 氏 盖 原来 的 位 置 ， 然 后 吊 起 并 
压 回 ， 反 复数 次 后 ， 检 查 气 门 与 气门 座 的 贴 合 面 是 
否 平整 并 在 气门 面 的 中 间 ， 如 图 3-75 所 示 。 




















次 ， 以 去 除 其 他 贸 





车 涂料 ， 以 检查 气门 贴 合 






































实际 贴 合 面 


普鲁士 蓝 涂 料 





图 3-75 ”检查 气门 与 座 的 贴 合 面 


如 果 太 高 (贴近 气门 杆 ) ， 则 需 用 60° 匀 刀 修整 ， 
将 其 前 低 ; 如 果 太 低 (靠近 气门 边缘 ) ， 则 需 用 30° 
铵 刀 人 和 修整， 将 其 削 高 。 
@ 如 果 修 整 了 气 
45° 贸 刀 再 匀 一 次 ， 以 恢复 气 



































门 贴 合 面 的 高 
门 贴 合 本 





j 度 ， 都 应 再 用 
的 宽度 。 
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@@ 将 气门 插入 气缸 盖 后 ， 检 查 气 门 杆 的 安装 高 
度 ， 如 图 3-76 所 示 。 





气门 杆 的 安装 高 度 


图 3-76 ”检查 气门 杆 的 安装 高 度 

进 气门 标准 安装 高 度 (新 ) 为 46.75 ~ 47.55mm， 
维修 极限 为 47. 80。 

排 气 门 标准 安装 高 度 (新 ) 为 46.68 ~ 47.48mm， 
维修 极限 为 47.73。 

如 果 气 门 杆 的 安装 高 度 超 过 维修 极限 ， 则 更 换 
气门 ， 并 重新 检查 ， 若 仍然 超过 维修 极限 ， 则 应 更 
换 气 缸 盖 。 

(6) 气门 的 检查 ,气门 的 检查 部 位 如 图 3277 所 
示 ， 其 有 关 的 尺寸 见 表 3-1。 









































图 3-77 气门 的 检查 部 位 


表 3-1 气门 各 检查 部 位 的 尺寸 参数 


(单位 : mm) 






































检测 的 气门 | 测量 部 位 | 标准 (新 ) 尺寸 | 维修 极限 
A 33.85 ~34.15 
、 B 114. 85 ~115. 15 
进 气 门 
C 5.485 ~5.495 $5.455 
D 0.85~1.15 0.65 
4 28. 85 ~29. 15 
、 Bb 112. 85 ~ 113. 15 
排 气 门 
@ 5.450 ~5. 460 5.420 
D 1.05 ~1.35 0.95 














如 果 检 查 结果 超过 了 维修 极限 ， 

(7) 气门 组 件 的 安装 及 注意 事项 

G@) 在 气门 杆 上 应 涂 上 机 油 后 ， 将 气门 插入 气门 
导管 中 ， 并 确认 气门 上 下 运动 自如 。 


则 需 更 换 气 门 。 
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@) 在 气 负 盖 上 安装 气门 弹簧 座 ， 并 用 气门 密封 
件 安装 工具 (直径 为 5. 5mm 的 冲 头 ) 安装 气门 密封 
件 ， 如 图 3-78 所 示 。 


p 






图 3-78 气门 组 件 的 安装 

















1 一 气门 弹 纂 密集 端 2 进 气 门 密封 件 ( 白 色 弹 得 ) 
3 一 气门 锁 片 4 一 气门 弹簧 座 圈 5 一 气门 弹簧 
6 一 气门 密封 件 安装 工具 7 一 排 气 门 密封 件 (黑色 弹 得 ) 
8 一 气门 密封 件 “9 一 气门 弹 筑 座 























注意 : 
安装 时 须 更 换 气 门 密封 件 ， 此 外 ， 进 排 气 门 
的 密封 件 是 不 能 互 换 的 ， 不 能 装 错 。 


@ 安装 气门 弹簧 和 气门 弹簧 座 圈 ， 
[ 具 压 缩 弹 簧 后 装 上 弹簧 锁 片 。 

注意 : 

气门 弹 得 圈 密 集 端 朝 向 气 负 盖 。 

@ 用 一 个 塑料 锤 轻 敲 每 个 气门 杆 端 部 2 ~3 次 ， 
以 确保 气门 锁 片 正确 入 座 。 


三 、 所 体 与 曲柄 连 杆 机 构 的 检修 


1. 连 杆 与 曲轴 的 检修 

(1) 检查 连 杆 大 端 轴 向 间隙 ， 如 图 3-79 所 示 ， 
用 塞 尺 测量 连 杆 大 端的 轴 疝 间 际 。 
标准 连 杆 大 端 轴 向 间 际 (新) 为 0.05 ~ 0.30mm， 
作 修 极限 为 0. 40mm。 
如 果 间 际 超过 了 维修 极限 ， 则 应 更 换 连 杆 ， 并 
新 检测 其 间隙 ， 若 间 际 仍然 超过 维修 极限 ， 则 应 
换 曲 轴 。 

(2) 检查 曲轴 轴 向 间 际 的 方法 
Q 用 力 将 曲轴 推 离 百 分 表 。 
@) 将 百 分 表 测量 杆 抵 住 明 轴 轴 端 并 调 零 ， 如 
图 3-80 所 示 。 
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] 弹 得 压缩 
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图 3-80 ”曲轴 轴 向 间隙 的 检查 
@ 向 百 分 表 方向 拨 回 曲轴 ， 从 百 分 表 读 出 蓝 轴 
轴 向 间隙 值 。 
标准 的 曲轴 轴 向 间 际 (新 ) 为 0.10 ~0.35mm， 
维修 极限 为 0. 45mm。 
如 果 间 际 超过 了 维修 极限 ， 应 检查 止 推 执 圈 和 
1| 轴 上 的 止 推 表面 ， 知 有 必要 ， 更 换 麻 损 的 零件 。 


注意 : 

止 推 垫圈 的 厚度 是 固定 的 ， 切 不 可 通过 研磨 
或 加 减 垫 圈 的 方法 来 改变 其 厚度 。 安 装 垫圈 时 ， 
其 带 切 槽 侧 应 向 外 。 

(3) 检查 主轴 承 间隙 的 方法 

Q@ 拆 下 主轴 承 盖 及 轴瓦 。 

@ 用 清洁 的 布控 净 每 个 主轴 颈 和 轴瓦 。 

@) 将 塑胶 量规 置 于 每 个 主轴 贷 上 上 ， 如 图 3-81 所 示 。 

塑胶 量规 































































































曲轴 主轴 承 间隙 的 检查 


图 3-81 
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@ 重新 安装 轴瓦 及 主轴 承 盖 ， 并 拧紧 螺栓 ( 拧 
紧 力 矩 为 69N .my)。 


注意 : 

如 果 在 拧紧 主轴 承 螺 栓 检 查 其 间隙 时 发 动机 
是 在 车 上 ， 则 曲轴 及 驱动 盘 等 的 重量 将 增加 塑胶 
量规 的 变形 量 而 使 读 出 的 测量 值 出 现 误 差 。 为 避 
免 这 种 误差 ， 应 用 千斤 项 顶 在 平衡 重 块 下 以 支撑 
曲轴 ， 并 且 每 次 只 检查 一 个 轴承 。 在 检查 过 程 中 
不 要 转动 曲轴 。 

(3) 再 次 拆 下 轴承 盖 和 轴瓦 ， 并 测量 塑胶 量规 最 
宽 部 分 ， 各 主轴 承 间 际 见 表 3-2 。 















































表 3-2 ”曲轴 各 主轴 承 的 间隙 (单位 ，mm) 图 3-82 曲轴 主轴 也 代码 的 位 轩 
测量 的 轴承 标准 (新 ) 值 维修 极限 
1、2、4 号 0. 021 ~0. 045 0. 050 
3 号 0. 025 ~0. 049 0. 055 主轴 颈 代 码 位 置 (数字 或 条 形 码 ) 
5 号 0. 009 ~0.033 0.040 








@ 若 检查 间隙 过 大 或 过 小 〈 若 发 动机 仍 在 车 上 ， 
则 将 其 拆 下 ) ， 则 拆 下 曲轴 和 轴瓦 ， 换 上 一 套 新 的 具 
有 相同 色 码 的 轴瓦 ， 并 重新 检查 间 阶 。 
CO 若 检 查 间隙 仍 不 在 正常 范围 之 内 ， 则 试 一 下 
较 大 或 较 小 的 轴瓦 ( 按 色 码 选 原 轴承 的 上 一 个 或 下 
一 个 颜色 ) ， 并 再 次 检查 间 际 。 

(@ 若 通 过 换 适 当 大 些 或 小 些 的 轴瓦 仍 不 能 得 到 适 
当 的 间 际 ， 则 需 更 换 曲 轴 ， 并 再 次 检查 轴承 的 间 际 。 

注意 : 


不 要 通过 修整 轴瓦 的 方法 来 调整 间隙 。 










































































(4) 曲轴 主轴 承 的 选 配 ， 在 和 饶 体 、 曲 轴 和 轴 巨 图 3-83 ”曲轴 主轴 颈 代码 的 位 置 
上 标 有 相应 的 数字 、 条 形 码 、 字 母 或 颜色 来 表示 尺 
寸 大 小 级 别 ， 以 供 选 配 轴承 之 用 。 

注意 : 

如 果 糙 上 的 污 物 使 识别 码 难 以 辨认 时 ， 应 该 
用 洗涤 剂 清洗 的 方法 使 识别 码 重 现 ， 不 要 用 钢丝 
刷 或 刮刀 来 去 除 污 物 。 凸 出 部 分 

Q@ 主轴 孔 的 代码 用 印 在 缸 体 端 部 的 数字 、 字 母 
或 条 形 码 表示 ， 如 图 3-82 所 示 ， 其 中 带 轮 侧 的 第 一 















































下 轴瓦 









































个 代码 表示 1 号 主轴 和 孔 ， 靠 驱动 盘 侧 的 第 一 个 代码 图 3-84 ”曲轴 主轴 瓦 代码 的 位 置 
表示 5 号 主轴 孔 。 

@ 主轴 颈 的 代码 位 置 如 图 3-83 所 示 ， 以 数字 或 选 配 轴承 时 ,通过 包 体 上 的 主轴 孔 代 码 和 曲轴 
条 形 码 表示 。 上 的 主轴 有 颈 代码 来 选择 适当 颜色 的 轴瓦 。 轴 瓦 选 配 




















@ 轴瓦 的 代码 用 其 边缘 的 颜色 表示 ， 如 图 3-84 ”时 大 小 级 别 的 识别 见 表 3-3。 
所 示 。 
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表 3-3 曲轴 主轴 瓦 选 配 表 

一 主轴 孔 渐 大 

轴瓦 识别 
色 码 位 于 轴瓦 边缘 1 或 A 或 I 2 或 B 或 I 3 或 C 或 王 4 或 D 或 III 

一 主轴 孔 渐 大 
1 或 I 粉 粉 / 黄 黄 黄 / 绿 
2 或 工 | 粉 / 黄 黄 黄 / 粉 绿 
! 3 或 II 轴瓦 黄 黄 / 绿 绿 绿 / 棕 
主轴 颈 渐 小 4 或 III 渐 小 黄 / 粉 绿 绿 / 棕 棕 
5 或 IIII ( 浙 厚 ) 绿 绿 / 棕 棕 棕 / 黑 
6 或 IIIII 绿 / 棕 棕 棕 / 黑 黑 

(5) 连 杆 轴承 间 院 的 检查 的 方法 较 大 或 较 小 的 轴瓦 〈 按 色 码 选 原 轴 承 的 上 一 个 或 下 


@ 拆 下 连 杆 轴承 盖 及 轴瓦 。 

@) 用 清洁 的 布 擦 净 每 个 连 杆 轴 肛 和 轴瓦 。 

@@) 将 塑胶 量规 置 于 每 个 连 杆 轴 贷 上 ， 如 图 3-85 
所 示 。 





























塑胶 量规 





图 3-85 ”检查 连 杆 轴承 间隙 


@ 重新 安装 轴瓦 及 连 杆 轴承 盖 ， 以 20N .nm 的 
力矩 拧紧 螺母 ， 然 后 在 连 杆 和 螺栓 头 上 标 上 标记 ， 
再 将 螺栓 拧紧 90" 。 

注意 : 

在 检查 过 程 中 不 要 转动 曲轴 。 

@) 再 次 拆 下 轴承 盖 和 轴瓦 ， 并 测量 塑胶 量规 最 
宽 部 分 ， 轴 承 间 院 见 表 3-4。 









































表 3-4 连 杆 轴承 的 间 隐 (单位 : mm) 
发 动机 类 型 标准 (新 ) 值 维修 极限 

2.0L 0.015 ~0.043 0.050 

3 0.021 ~0.049 0. 060 








@) 若 检 查 间 隙 过 大 或 过 小 ， 则 拆 下 上 轴瓦 ， 换 

上 一 套 新 的 具有 相同 色 码 的 轴瓦 ， 并 重新 检查 间隙 。 
Q@ 若 检 查 间隙 仍 不 在 正常 范围 之 内 ， 则 试 一 下 
82 
































一 个 颜色 ) ， 并 再 次 检查 间 院 。 
@) 若 通 过 换 适当 大 些 或 小 些 的 轴瓦 仍 不 能 得 到 适 
当 的 间 际 ， 则 需 更 换 曲 轴 ， 并 再 次 检查 轴承 的 间隙 。 
注意 : 


不 要 通过 修整 轴瓦 的 方法 来 调节 连 杆 轴承 间隙 。 
(6) 选 配 曲轴 连 杆 轴承 。 在 连 杆 、 曲 轴 和 轴瓦 
























































上 标 有 相应 的 数字 、 条 形 码 、 字 母 或 颜色 来 表示 尺 
寸 大 小 级 别 ， 以 供 选 配 轴承 之 用 。 
注意 : 


如 果 由 于 污 物 的 积累 而 导致 识别 码 难 以 辨认 
时 ， 不 要 用 钢丝 刷 或 刮刀 来 去 除 污 物 ， 应 该 用 洗 
涤 剂 清洗 的 方法 。 

@ 连 杆 大 端 轴 孔 的 代码 用 压 印 在 连 杆 侧面 的 数 
字 、 字 母 或 条 形 码 表示 ， 数 码 或 条 形 码 的 一 半 压 印 在 
连 杆 的 轴承 关上 ， 男 一 半 则 压 印 在 连 杆 上 ， 如 图 3-86 
所 示 。 连 杆 大 端的 孔径 标准 值 为 48.0mm， 其 公差 范 
围 为 0 ~ 0. 024mm， 分 成 4 级 ， 按 每 级 0. 006mm 递增 。 










































数字 或 条 形 码 的 一 半 
压 印 在 轴承 盖 上 ， 另 
一 半 压 印 在 连 杆 上 


连 杆 大 端 轴 孔 代码 的 位 置 


图 3-86 


第 三 章 ”发 动机 机 械 维 修 

















@) 连 杆 轴 颈 的 代码 位 置 ， 如 图 3-87 所 示 ， 以 数 @) 连 杆 轴瓦 的 代码 用 其 边缘 的 颜色 表示 ， 如 
字 或 条 形 码 表示 。 图 3-88 所 示 。 


连 杆 轴 颈 代码 位 置 (字母 或 条 形 码 ) 











SN 
SR 
色 码 位 置 


图 3-88 曲轴 连 杆 轴 瓦 代码 的 位 置 





选 配 轴承 时 ， 通 过 连 杆 上 的 连 杆 大 端 轴 孔 代码 
和 曲轴 上 的 连 杆 颈 代 码 来 选择 适当 颜色 的 轴瓦 。 轴 









































3-87 ”曲轴 连 杆 轴 颈 代码 的 位 置 瓦 选 配 时 大 小 级 别 的 识别 见 表 3-5。 
表 3-5 曲轴 连 杆 轴瓦 选 配 表 
一 连 杆 大 端 轴 孔 渐 大 
轴瓦 识别 要 
a 1 或 I 2 或 I 3 或 I 4 或 II1I 
一 连 杆 轴瓦 渐 小 〈 渐 厚 ) 
1 或 I 粉 粉 / 黄 黄 黄 / 绿 
1 

| 2 或 工 轴瓦 粉 / 黄 黄 黄 / 粉 绿 

主轴 绒 渐 小 3 或 II 渐 小 黄 黄 / 绿 绿 绿 / 棕 
( 渐 厚 ) 
4 或 III 黄 / 粉 绿 绿 / 棕 标 





























(7) 曲轴 的 检修 ， 在 拆 缀 曲轴 时 应 注意 ; 为 防 
止 旋 曲 变 形 ， 拆 印 螺 栓 从 两 端 开 始 ， 按 两 边 十 字 交 
又 的 顺序 进行 ， 且 每 次 只 将 螺栓 旋 松 1/3 圈 ， 直 到 
将 螺栓 完全 松 开 ; 连 杆 上 原来 数字 为 连 杆 的 尺寸 代 
号 ， 并 不 是 代表 其 所 在 的 饶 号 。 拆 下 曲轴 后 应 检查 : 

GD 检查 曲轴 的 油 道 ， 必 要 时 ， 用 管道 清洁 器 或 
合适 的 刷子 清洁 曲轴 油 道 。 

@ 检查 曲轴 键 权 和 螺纹 ， 看 有 无 损伤 。 

@ 检查 曲轴 各 主轴 颈 的 径 向 跳动 ， 以 确定 曲轴 
是 否 弯曲 ， 如 图 3-89 所 示 。 
i 轴 的 总 径 向 跳动 量 ; 标准 (新 ) 值 为 小 于 人 
0.03mm， 维 修 极限 为 0. 04mm。 
曲轴 每 一 主轴 棋 的 径 向 跳动 量 均 不 能 超过 维修 
极限 。 

@ 检查 曲轴 主轴 颈 和 连 杆 轴 颈 的 圆 度 和 圆柱 度 
































































































































用 V 形 块 或 车 床 支撑 














误差 ， 如 图 3-90 所 示 。 
曲轴 主轴 贷 和 连 丁 轴 贷 的 圆 度 误差 . 标准 (新 ) 
值 为 小 于 0.005mm， 维 修 极 限 为 0. 006mm。 
曲轴 主轴 有 颈 和 连 杆 轴 有 颈 的 圆柱 度 误 差 : 标准 
83 
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在 轴 颈 中 间 位 置 
测量 圆 度 误差 





在 轴 颈 的 两 边缘 
测量 圆柱 度 误 差 





~+1 
下 
图 3-90 ”检查 曲轴 主轴 绒 圆 度 和 圆柱 度 误差 

新 ) 值 为 小 于 0.005Smm， 维 修 极限 为 0.006mm。 

2. 活塞 组 件 的 检修 

(1) 活塞 的 检修 方法 

Q 检查 活塞 有 无 变形 或 裂纹 。 

@ 在 距 活塞 裙 部 底 端 16mm 处 测量 活塞 的 直径 ， 
如 图 3-91 所 示 。 


we 











活塞 裙 直径 








图 3-91 检查 活塞 裙 部 的 直径 


注意 : 

有 两 种 标准 的 活塞 ， 一 种 是 无 字母 或 字母 A， 
另 一 种 是 字母 B。 字 母 压 印 在 活塞 上 或 气缸 体 上 ， 
其 活塞 的 直径 见 表 3-6。 

















表 3-6 活塞 的 直径 (单位 : mm) 
故 动 仙 天 型 | 字 全 | 标 从 (新 ) 值 | 维修 极限 
2-01, A 或 无 |84.980 ~84.990 84. 970 
B 84. 970 ~ 84. 980 84. 960 
9 A 或 无 |85.980 ~85. 990 85. 970 
B 85. 970 ~ 85. 980 85. 960 
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@@) 检查 活塞 与 气缸 壁 的 间隙 ， 如 图 3-92 所 示 。 
活塞 与 缸 壁 之 间 的 间 阶 





图 3-92 检查 活塞 与 气缸 壁 的 间隙 


标准 (新) 间隙 为 0.02 ~ 0.04mm， 维 修 极限 
为 0.05mm。 

如 果 间 际 接 近 或 超过 了 维修 极限 ， 需 检查 活 
和 生体 是 否 过 度 磨 损 。 

加 大 尺寸 的 活塞 直径 : 

2.0L 发 动机 有 两 级 : 加 大 0.25mm 的 活塞 直径 
为 85.23 ~ 8$.24mm， 加 大 0. 50mm 的 活塞 直径 为 
85. 48 ~ 85. 49mm。 

2.3L 发 动机 有 一 级 : 加 大 0.25mm 的 活塞 直径 
为 86. 23 ~86.24mm。 

@ 检查 活塞 与 活塞 销 的 配合 间 险 ， 给 活塞 销 涂 
上 发 动机 机 油 后 ， 用 拇指 应 能 将 活塞 销 压 人 活塞 
销 孔 。 

活塞 与 活塞 销 的 标准 
0. 024mm。 

安装 活塞 时 ,活塞 上 的 箭头 标记 应 指向 发 动机 
正 时 传动 带 一 侧 ， 如 图 3-93 所 示 。 








识 








-二 












































re 


新 ) 间 际 为 0.012 ~ 











箭头 必须 指向 
发 动机 正 时 带 
一 侧 


标记 必须 指向 发 动 
机 正 时 传动 带 一 侧 





图 3-93 活塞 的 安装 方向 


(2) 活塞 销 的 检修 ， 在 拆 外 活塞 销 时 应 注意 ; 
拆 印 卡 环 时 不 要 损坏 卡 环 槽 ， 小 心 不 要 让 卡 环 弹 飞 
伤 人 或 丢失 ; 检查 活塞 、 活 塞 销 和 连 杆 应 在 室温 状 
态 下 进行 。 
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G 检查 活塞 销 的 直径 ， 标 准 (新 ) 值 为 21. 962 ~ 
21. 965mm, 维修 极限 为 21. 954mm。 

@) 将 千 分 表 按 活塞 销 直 径 调 零 后 ， 测 量 活 塞 销 

与 活塞 销 孔 之 间 的 间隙 ， 如 图 3-94 所 示 ， 活 塞 销 与 

活塞 销 孔 之 间 的 间隙 : 标准 (新) 值 为 - 0.0060 ~ 
+0. 0010mm， 维 修 极限 为 0. 004mm。 























、 


3-94 测量 活塞 销 与 活塞 销 孔 之 间 的 间 隐 


= 


@ 测量 活塞 销 与 连 杆 销 孔 之 间 的 间 际 ， 女 
图 3-95 所 示 , 标准 (新) 值 为 0.005 ~ 0.014mm， 维 
修 极限 为 0. 019mm。 











图 3-97 ”检查 活塞 环 开口 间隙 
表 3-7 活塞 环 的 开口 间隙 (单位 : mm) 

















活 塞 环 标准 (新) 值 维修 极限 

第 一 道 气 环 0. 20 ~0. 35 0. 60 

第 二 道 气 环 0.45 ~0. 55 0.70 
油 环 0. 20 ~ 0. 070 0. 80 











如 果 间 隙 太 小 ， 检 查 所 选用 的 活塞 环 是 否 正 确 ; 
如 果 间 际 太 大 ， 则 检查 气 包 直径 。 若 气 包 直径 超过 
了 维修 极限 ， 则 需 鳃 、 磨 红 ， 扩 大 一 级 饶 径 。 

@ 检查 活塞 环 模 间 际 ， 如 图 3-98 所 示 ， 活塞 环 
档 间 际 见 表 3-8。 











图 3-95 测量 活塞 销 与 连 杆 销 孔 之 间 的 间 隐 


活塞 销 的 安装 应 使 活塞 和 连 杆 的 凸 印 标记 位 于 
同 侧 ， 如 图 3-96 所 示 。 

(3) 活塞 环 的 检修 方法 如 下 : 

Q 检查 活塞 环 的 开口 间 际 ， 用 活塞 将 被 测 活塞 
环 推 人 气缸 内 距 底部 15 ~20mm 处 ， 如 图 3-97 所 示 ， 
然后 用 塞 尺 测 量 活塞 环 的 开口 间 际 ， 各 活塞 环 的 开 
口 间隙 见 表 3-7。 图 3-98 ”检查 活塞 环 柳 间 隙 
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表 3-8 活塞 环 槽 间隙 (单位 : mm) 

活 塞 环 标准 (新 ) 值 维修 极限 
第 一 道 气 环 0. 305 ~ 0. 060 0. 60 
第 三 道 气 环 0. 035 ~ 0. 055 0.70 











更 换 活 塞 环 时 应 注意 : 

@ 用 方形 断口 的 活塞 环 或 带 有 与 活塞 环 槽 相配 
慷 口 的 环 桶 清洁 器 彻底 清理 所 有 的 活塞 环 烘 。 气 环 
模 宽 为 1.2mm， 油 环 槽 宽 为 2. 8mm。 不 要 用 钢丝 刷 
清洁 活塞 环 模 ， 也 不 要 切 深 环 槽 。 

@) 按 适当 的 顺序 安装 新 的 活塞 环 ， 不 要 使 用 旧 
的 活塞 环 。 第 一 道 气 环 和 第 二 道 气 环 不 能 装 错 ， 可 
以 从 两 道 气 环 边缘 的 倒 角 和 厚度 尺寸 的 不 同 来 区 别 ， 
如 图 3-99 所 示 。 环 上 制造 标志 必须 朝 上 。 
































































































































第 一 道 气 环 ， 厚 度 为 
3.1Imm， 铬 的 颜色 





第 二 道 气 环 ， 厚 度 为 3.4mm， 深 色 
图 3-99 第 一 道 和 第 二 道 气 环 的 区 别 














@) 在 环 槽 中 转动 活塞 环 ， 以 检查 其 有 无 卡 沾 ， 
并 使 各 活塞 环 的 开口 位 置 排列 适当 ， 如 图 3-100 和 
图 3-101 所 示 。 不 要 使 活塞 环 的 开口 在 活塞 推力 面 处 
和 活塞 销 孔 处 。 






































标记 


图 3-100 各 活塞 环 开口 的 排列 


3. 平衡 轴 的 检修 

(1) 检查 平衡 轴 的 端 除 。 在 拆 下 右 侧 盖 和 平衡 
轴 齿 轮 壳 体 时 应 先 检查 平衡 轴 端 阶 。 

QD 用 力 将 前 平衡 轴 推 离 百 分 表 ， 然 后 将 百 分 表 
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不 要 使 活塞 环 开口 处 


第 二 道 气 环 开口 在 活塞 止 推 表面 





第 一 道 气 环 开口 


不 要 使 环 开口 与 活塞 油 环 开口 
销 孔 处 于 同一 直线 上 


图 3-101 各 活塞 环 开 口 错开 的 角度 























测量 杆 贴 住 前 平衡 轴 端 面 并 调 零 ， 再 用 力 将 平衡 轴 
拉 向 百 分 表 ， 从 百 分 表 读 出 前 平衡 轴 的 端 阶 ， 如 
图 3-102 所 示 。 



































图 3-102 ”检查 前 平衡 轴 的 端 隙 





作 
所 


前 平衡 轴 的 标准 端 隙 为 0. 10 ~ 0.40mm。 如 果 端 
际 过 大 ， 应 检查 保持 架 和 平衡 轴 止 推 表面 。 

@ 用 同样 的 方法 检查 后 平衡 轴 端 际 ， 如 图 3-103 
所 示 。 




















图 3-103 ”检查 后 平衡 轴 的 端 隙 





后 平衡 轴 的 标准 端 际 为 0.04 ~ 0. 1Smm。 如 果 端 
际 过 大 ， 应 检查 止 推 执 圈 和 从 动 齿轮 的 止 推 表面 以 
及 机 油泵 体 。 


























检查 平衡 轴 的 弯 


0 


屋 


注意 : 

轴承 保持 架 (前 ) 和 止 推 执 圈 (后 ) 的 厚度 
是 固定 的 ， 不 能 采用 研磨 或 加 减 垫 片 的 方法 来 进 
行 调整 。 








(2) 检查 平衡 轴 ， 检 查 前 ， 应 清洁 平衡 轴 ， 检 
查 方法 如 下 : 

G 检查 平衡 轴 表 面 和 轴承 表面 。 

正常 的 表面 应 似 镜面 ， 如 果 有 磨损 、 损 坏 和 变 
色 ， 则 更 换 轴 承 或 平衡 轴 。 若 更 换 了 1 号 后 轴承 ， 
机 油泵 壳 体 需 同 时 更 换 。 

@ 测量 平衡 轴 轴 颈 的 圆柱 度 ， 如 图 3-104 所 示 。 
标准 的 圆柱 度 为 0. 005mm。 










































































图 3-104 ”检查 平衡 轴 轴 颈 圆 柱 度 
@ 测量 前 后 平衡 轴 2 号 轴 颈 的 径 向 圆 跳动 ， 以 
上 程度 ， 如 图 3-105 所 示 。 


























用 V 形 块 支撑 
3-105 ”检查 平衡 轴 径 向 圆 跳 动 


平衡 轴 的 径 向 圆 跳 动量 : 标准 (新 ) 值 为 
.02mm， 维 修 极限 为 0.03mm。 
@ 测量 前 后 平衡 轴 轴 颈 的 直径 ， 其 测量 点 和 测 











量 方法 如 图 3-106 所 示 ， 各 轴 颈 参数 见 表 3-9。 





个 一 六 


咱 二 有 军 





后 平衡 


前 平衡 轴 


No.1 轴 绒 


发 动机 机 械 维 修 








No.3 轴 绒 





图 3-106 ”检查 平衡 轴 轴 颈 的 直径 


表 3-9 


测量 的 轴 颈 


平衡 轴 轴 颈 的 直径 (单位 ; 


标准 (新 ) 值 





mm ) 


维修 极限 





1 号 轴 贷 (前 ) 


34. 722 ~ 42.71 


42.71 





1 号 轴 贷 (后 ) 


20. 938 ~ 20. 950 


20. 92 





2 号 轴 颈 (前 、 后 ) 


38.712 ~38. 724 


38. 70 





2 号 轴 颈 〈 前 、 后 ) 





34. 722 ~ 34. 734 


(3) 检查 平衡 轴 轴 承 的 方法 


GD 从 缸 体 上 拆 下 出 
擦 净 平 衡 轴 轴 承 和 机 
损坏 或 变色 


若 有 磨损 、 


























34.71 





1 轴 、 活 塞 和 其 他 零 部 件 后 ， 
泵 党 ， 并 检查 轴承 的 表面 
， 则 更 换 轴 承 或 机 油泵 学 。 

@) 测量 平衡 轴 轴 承 的 内 径 ， 测 量 点 和 测量 方法 














9 




















如 图 3-107 ~ 图 3-109 所 示 ， 各 轴承 的 内 径 见 表 3-10。 


1 号 轴承 





3-107 


2 号 轴承 
( 数 ) 


3 号 轴承 


( 数 ) 


3 号 轴承 


平衡 轴 轴 承 内 径 的 测量 点 ( 饶 体 ) 
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千 分 表 
3-108 





3-109 


表 3-10 平衡 轴 轴 承 的 内 径 









































4. 币 体 的 检修 





(1) 测量 气缸 的 磨损 和 圆柱 度 误 差 ， 如 图 3-110 





和 图 3-111 所 示 ， 在 每 个 气 氏 的 上 、 中 、 下 三 个 平面 
上 沿 x 和 y 方 向 测量 气缸 的 直径 ， 并 计算 出 气缸 的 磨 














损 量 和 圆柱 度 误差 。 
第 一 次 测量 位 置 
第 二 次 测量 位 置 
= 第 三 次 测量 位 置 





测量 缸 体 上 的 平衡 轴 轴 承 内 径 


No.4 





缸 孔 直径 (A 或 1I，B 或 也 ) 


后 1 号 轴承 
(机 油泵 党 ) 


测量 机 油泵 上 的 平衡 轴 轴 承 内 径 


(单位 : mm) 






















































































测量 的 轴承 标准 (新) 值 维修 极限 
1 号 轴承 (前) 42. 800 ~ 42. 820 42. 83 
1 号 轴承 (后 ) 21. 000 ~21. 013 20. 02 
2 号 轴承 (前 、 后 ) | 38. 800 ~38. 820 38. 83 
2 号 轴承 (前 、 后 ) | 34. 800 ~34. 820 34. 83 
图 3-111 气缸 直径 的 测量 
@) 计算 平衡 轴 轴 承 的 间隙 ， 将 平衡 轴 轴 承 的 内 
径 减 去 平衡 轴 轴 颈 的 直径 即 为 轴承 的 间隙 ， 各 轴承 中 气 饶 饶 径 的 标准 直径 也 有 两 种 : A 或 1 和 B 
的 间隙 见 表 3-11。 或 I， 其 尺寸 见 表 3-12。 
表 3-11 平衡 轴 轴 承 间 隙 (单位 : mm) 表 3-12 气缸 的 直径 (单位 : mm) 
轴 和 承 标准 (新) 值 维修 极限 轴 承 | 氏 径 代号 | 标准 (新 ) 值 | 维修 极限 
口 如 bE/ 训 A 或 I 85. 060 ~ 85. 020 
1 号 轴承 (前 ) 0. 060 ~0. 098 0. 12 5 全 二 
1 号 轴承 (后 ) | 0.050~0.075 0. 09 B 或 工 | 85.050~85.010 
性 A 或 I 86. 076 ~ 86. 020 
2 号 轴承 (前 、 后 )| 0.076 ~0.108 0. 13 3 : a G0 
2 号 轴承 (前 、 后 ) | 0.066 ~0.098 0. 12 B 或 I | 86.066 ~86.010 




















加 大 尺寸 的 气缸 直径 : 2. 0L 发 动机 有 两 级 ， 加 
大 0.25mm 的 气缸 直径 为 85.250 ~ 85. 260mm， 加 大 
0. 50mm 的 气 饶 直径 为 85. 500 ~ 85. 510mm。2.3L 发 
动机 有 一 级 ， 加 大 0.25mm 的 气 氏 直径 为 
86. 250 ~ 86. 260mm。 

@) 气 负 的 圆柱 度 误差 ， 从 两 端的 测量 值 计算 出 
到 柱 度 误差 ， 其 极限 值 为 0. 05mm。 

@) 有 任 一 气 氏 的 测量 值 超过 了 加 大 尺寸 饶 径 的 
维修 极限 ， 则 必须 更 换 饶 体 。 

饶 径 扩 大 的 极限 2.0L 发 动机 为 0. 5mm，2. 3L 
发 动机 为 0.25mm。 

注意 : 

如 果 气 红 需 要 镜 氏 修理， 锐 孔 后 须 检查 与 相 
应 扩大 了 尺寸 的 活塞 之 间 的 间 际 ; 如 果 和 缸 壁 有 划 
痕 或 刮 伤 ， 则 需 进 行 斑 麻 。 

(2) 检查 饶 体 的 平面 度 ， 如 图 3-112 和 图 3-113 
所 示 ， 用 精密 的 直 尺 沿 四 边 和 对 角 交 叉 方 向 检查 饶 
体 的 平面 度 

饶 体 平面 度 标准 (新 ) 值 为 小 于 0.07mm， 维 修 
极限 为 0. 10mm。 

(3) 修理 饶 体 。， 如 果 检 查 气 和 直径 尺寸 在 维修 
极限 之 内 ， 可 以 通过 斑 磨 修整 气缸 壁 表 面 的 划 痕 、 
刮 伤 。 
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图 3-112 ”和 纪 体 平面 度 的 测量 位 置 




















FS 


图 3-113 ”所 体 平面 度 的 测量 











Q 用 斑 磨 油 和 400 号 油 石 按 60° 的 交叉 线 方式 玫 
磨 气 氏 ， 如 图 3-114 所 示 。 
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图 3-114 气 饶 瑜 磨 方式 




















注意 : 
只 能 使 用 400 号 或 更 细 的 油 石 硬 质 磨 头 ; 不 要 
使 用 磨损 或 破裂 的 油 石 。 





@ 珀 磨 完 后 ， 彻 底 清除 生体 中 所 有 的 金属 颗粒 ， 
用 热 肥 皂 水 清洗 饶 孔 ， 然 后 烘 干 并 立即 涂 上 机 油 以 
防 生 锈 。 

注意 : 

不 能 使 用 溶剂 ,溶剂 会 使 颗粒 磨 石 碎 眉 重新 
分 散在 饶 壁 上 而 不 能 彻底 清除 。 

@) 如 果 斑 磨 至 维修 极限 后 和 氏 壁 上 的 划 痕 或 刊 伤 
仍然 存在 ， 则 须 镜 孔 扩大 气 负 的 直径 。 
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E 
册 


发 动机 电 控 系统 


A 


、 间 鞭 性 故障 


本 
一 全 


“ 间 坎 性 故障 ”是 指 系统 曾 出 现 过 故障 ， 而 在 检 
查 时 却 正常 。 如 果 仪 表 板 上 的 故障 指示 灯 (MIL) 没 


三 并 














卫 宛 ， 





路 插头 是 否 连 接 不 良 ， 或 导线 松动 。 
二 、 断 路 与 短路 


与 其 他 导线 


“断路 ”与 “短路 ”是 常见 的 
路 ”是 指导 线 或 接头 断 开 ;“ 短 路 
的 意外 连接 。 在 简单 
常 意味 着 设备 完全 不 能 工作 ， 但 在 复杂 的 电子 设备 
Ph (例如 ECMAPCM)， 这 可 能 意味 着 设备 虽 仍 能 工 





作 ，, 但 是 并 不 是 按照 预先 设 定 的 





则 需要 检查 与 正在 进行 的 故障 处 理 有 关 的 电 




















电学 术语 。“ 断 





”是 导线 与 地 线 或 



































电子 设备 中 ， 这 通 
































方式 进行 。 


三 、 如 何 使 用 PGM 检测 仪 或 检测 工具 


1. 如 果 MIL 灯 已 经 亮 启 
(1) 起 动 发 动机 ， 检 查 MIL 灯 ， 如 图 4-1 所 示 。 
(2) 如 果 MIL 持续 点 亮 , 如 图 4-2 所 示 ， 将 
PGM 检测 仪 或 检测 工具 连接 在 位 于 驾驶 席 侧 仪 表 板 
下 方 的 数据 传输 插头 (DLC) 上 。 








图 4-1 检查 MIL 灯 


一 般 故 障 检 修 信 息 


ny 


6 








4-2 














(3) 接 通 点 火 


(4) 检查 并 记录 故障 码 (DTC ) 。 





连接 PGM 测试 仪 
1 一 PGM 检测 仪 。2 一 数据 传输 扣 


关 ON (I)。 





上 头 





同时 ， 还 要 检 


查 冻 结 故 障 数 据 。 故 障 码 见 表 4-1 所 示 。 


说 明 : 


QD 冻结 故障 数据 能 够 显示 出 当 检 测 到 第 一 个 
故障 、 失 火 或 燃油 微调 故障 时 的 发 动机 状况 。 


@) 检 测 工具 和 本 上 








日 PCM 检测 仪 可 读 出 DTC、 


冻结 故障 数据 、 当 前 数据 和 其 他 发 动机 控制 模块 
(ECM)/ 动 力 系 统 控制 模块 (PCM) 的 数据 。 
@ 关 于 具体 操作 ， 请 参阅 检测 工具 或 本 田 


PGM 检测 仪 随 附 的 


2. 如 果 故 障 指示 灯 (MIL) 不 亮 




















] 户 手册 。 





如 果 故 障 指 示 灯 (MIL) 不 亮 ， 但 确实 存在 驱动 








检修 。 





性 能 故障 ， 可 参考 症状 诊断 程序 检修 表 42 进行 




















第 四 章 ”发 动机 电 控 系 统 


表 4-1 故障 码 (DTC) 检测 项 目 

































































































































































DTC 检测 工具 (本田 DTC) 检测 项 目 
P0010 (56-1) VTC 机 油 控制 电磁 阀 故障 
PO011 (562) VTC 系统 故障 
Eo 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传感器 电路 电压 过 低 
P0108 (02) 进 气 歧 管 绝 对 压力 ( MAP) 传感器 电路 电压 过 高 
Poll2 (10) 进 气 温度 (IAT) 传感器 电路 电压 过 低 
有 进 气温 度 〈IAT) 传感器 电路 电压 过 高 
PO117 (6-1) 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 电路 电压 过 低 
P0118 (62) 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 电路 电压 过 高 
4 节气 门 位 置 (TP) 传感器 电路 电压 过 低 
RE 节气 门 位 置 (TP) 传感器 电路 电压 过 高 
EYL) 主 加 热 型 氧 传感器 ( 主 HO2S， 传 感 器 1) 电路 电压 过 低 
上 人) 主 加 热 型 氧 传感器 ( 主 HO2S， 传 感 器 1) 电路 电压 过 高 





























氧 

P0133 (61-1) 主 加 热 型 氧 传感器 〈 主 HO2S， 传 感 器 1) 电路 反应 迟缓 
氧 
氧 







































































































































































P0135 (41-2) 主 加 热 型 氧 传感器 〈 主 HO2S， 传 感 器 1) 电路 器 电路 故障 
P0137 (63-1) 副 加 热 型 氧 传感器 ( 副 HO2S， 传 感 器 2) 电路 电压 过 低 
P0138 (632) 副 加 热 型 氧 传感器 ( 副 HO2S， 传感器 2) 电路 电压 过 高 
P0139 (63-3) 副 加 热 型 氧 传感器 ( 副 HO2S， 传 感 咒 2) 电路 反应 迟缓 
P0141 (65-2) 副 加 热 型 氧 传感器 〈 副 HO2S， 传感器 2) 电路 器 电路 故障 
P0171 (45-2) 燃油 系统 过 稀 

P0172 (45-1) 燃油 系统 过 浓 

P0300 (7x-1) 偶发 性 气 负 失火 

P0301 (71-1) 1 号 气缸 失火 

P0302 (72-1) 2 号 气缸 失火 

P0303 (73-1) 3 号 气缸 失火 

P0304 (74-1) 4 号 气 负 失火 

P0325 (23-1) 爆燃 传感器 电路 故障 

P0335 (4-1) 轴 位 置 (CKP) 传感器 无 信号 

P0336 (422 ) 曲轴 位 置 (CKP) 传感器 间歇 性 中 断 

P0340 (57-1) 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 无 信号 

P0341 (57-3 ) VTC 出 现 断 续 

P0344 (57-2) 凸轮 轴 位 置 (CMP) 传感器 歇 性 中 断 

P0420 (67-1) 催化 系统 效率 低 于 阔 值 

P0443 (92-4) 燃油 蒸发 排放 (EVAP) 控制 活性 炭 钠 净 化 阀 电 路 故障 
P0500 (17-1) 车 速 传感器 (VSS) 电路 故障 
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( 续 ) 
DTC 检测 工具 (本田 DTC) 检测 项 目 
P0563 (342) 发 动机 控制 模块 (ECM)/ 动 力 系统 控制 模块 (PCM) 电源 电路 电压 不 稳定 
P0600 (39-1) 串 行 通信 传输 故障 
PO7xx/PO8xx -! (702、70-3) 自动 驱动 桥 系统 故障 
P1107 (13-1) 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 电压 过 低 
P1108 (13-2) 大 气压 力 (BARO) 传感器 电路 电压 过 高 
P1157 (48-5) 空 燃 比 (A/F) 传感器 (传感器 1) 量程 /性 能 故障 
P1158 (48-6) 空 燃 比 (A/F) 传感器 (传感器 1) AFS - 端子 电压 过 低 
P1159 (48-7) 空 燃 比 (A/F) 传感器 (传感器 1) AFS + 端子 电压 过 低 
P1166 (41-1) 空 燃 比 (A/F) 传感器 (传感器 1) 加 热 器 电路 故障 
P1167 (41-4) 空 燃 比 (AZF) 传感器 (传感器 1) 加 热 器 系统 故障 
P1213 (11-1) 傅 速 混合 调节 器 (IMA) 电路 电压 过 低 
P1214 (112) 总 速 混合 调节 器 (IMA) 电路 电压 过 高 
P1253 (21-1) VTEC 系统 故障 
P1259 (22-4) VTEC 系统 故障 
P1297 (20-1) 电气 负载 检测 器 (ELD) 电路 电压 低 
P1298 (202) 电气 负载 检测 器 (ELD) 电路 电压 高 
P1361 (82) 上 止 点 〈TDC) 传感器 间歇 性 中 断 
P1362 (8-1) 上 止 点 (TDC) 传感器 无 信号 
P1519 (14-3) 总 速 空气 控制 (IAC) 阀 电 路 故障 
P1607 (0-2) 发 动机 控制 模块 (ECM)/ 动 力 系统 控制 模块 (PCM) 内 部 电路 故障 
P17xx (70-2、70-3) 自动 驱动 桥 系 统 故 障 





表 4-2 发 动机 故障 症状 、 诊 断 程序 及 项 目 


















































症 状 诊断 程序 基 他 检查 项 目 
。 气 缸 压 力 低 
。 无 火花 
令 测 蓄电池 
发 动机 无 法 起 动 Mo 。 进 气 泄漏 
SR (2) 检测 起 动机 a 
(MIL 工作 正常 ， 未 设置 DTC) 3) 排除 你 油泵 电路 故障 。 发 动机 锁定 
(3) 1 。 正 时 传动 带 打滑 或 破损 
。 钦 油污 染 
发 动机 无 法 起 动 (MIL 点 亮 并 持续 
点 亮 ， 或 根本 不 亮 ， 未 设置 DTC) 后 MII 避 扩 辽 
发 动机 无 法 起 动 ( 防 起 动 装置 指示 0 
灯 持 续 点 亮 或 闪烁 ) ne 
。 气 饶 尺 力 低 
难以 起 动 (MIL 工作 正常 ， 未 设置 | (1) 检测 六 电池 。 进 气 泄漏 
DTC) (2) 检查 燃油 压力 。 顽 油污 染 
。 火 花 弱 











92 























































































































































































































第 四 章 ”发 动机 电 控 系 统 侠 
症状 诊断 程序 工人 他 检查 项 目 
冷 机 时 发 动机 快 仍 速 太 慢 (MIL 工 | 
作 正常 ， 未 设置 DTC) 人 
村 | (1) 检查 怠速 
冷 机 由 快意 速 太 1 到 
人 (2) 检查 /调整 节气 门 拉 索 
(3) 检查 /检测 节气 门 体 
Se 有 有 (1) 检查 贸 速 
息 速 不 稳定 工作 正常 ， 未 设 Se | 
人 作 正常 ， 未 设 | 。 (2) 检查 /调整 节气 门 拉 索 进 气 泄漏 
(3) 检查 /检测 节气 门 体 
发 动机 升温 后 ， 在 无 负荷 状态 下 全 et 
> 丰 空 软 管 堵塞/ 裂缝 /连接 不 良 
i (2) 检查 /检测 节气 门 体 
设置 DTC) 
发 动机 升温 后 ， 在 无 负荷 状态 下 全 
速 超过 规定 范围 ( MIL 工作 正常 ， 未 排除 ALT FR 信和 号 电路 故障 
设置 DTC) 
:动机 升温 后 ， 车 辆 转向 时 和 仍 速 你 关 信号 电路 故障 
发 动机 升温 后 ， 车 辆 转向 时 息 速 下 | (1) 排除 PSP 开关 信号 电路 故障 ee 
降 (MIL 工作 正常 ， 未 设置 DTC) (2) 检查 /检测 节气 门 体 
(1) 检测 燃油 压力 
本 .。 ,| (2) 检测 喷 油 器 
僵 速 不 稳定 工作 正常 ， 未 设 ee 
St 作 正 常 ， 未 设 | (3) 排除 ALT FR 信号 电路 故障 燃油 污染 
(4) 检查 /检测 曲轴 箱 强制 通风 
(PCV) 阀 
(1 检查 大 奉 案 
失火 或 运行 不 良 (MIL 工作 正常 ，| 。 (2) 检测 燃油 压力 省 
未 设置 DTC) (3) 检测 喷 油 器 
(4) 排除 燃油 泵 电路 故障 A 
(1) 检查 三 元 催化 转化 器 (TWC) 
ee 时 (2) 检查 火龙 塞 。 顽 油污 染 
能 通 亡 售 洲 常 
(3) 检测 光滑 压力 。 气 饶 压力 低 
(4) 检测 喷 油 器 。 正 时 传动 带 打 滑 或 破损 
(5) 检查 EVAP 排放 控制 系统 
(1) 检测 燃油 压 
(2) 检查 空气 滤 清 器 滤芯 。 顽 油污 染 
动力 不 足 (MIL 工作 正常 ， 未 设置 | (3) 检查 /调整 节气 门 拉 索 。 气 缸 压 力 低 
DTC) (4) 检查 /检测 节气 门 体 。 上山 轮轴 正 时 
(5) 检查 三 元 催化 转化 器 (TWC) e 发 动机 机 油 液 位 低 
(6) 检测 喷 油 回 
(1) 检测 燃油 压力 
|  ，。 ，，| (2) 检查 怠速 有 
从 : 速 下: 常 信 e 进 气 泄漏 
发 动机 失速 《MIL 工作 正常 ， 未 设 | (3) 排除 制 动 踏板 位 置 开 关 信 和 号 电 全 


置 DTC ) 


3. 如 果 重 新 设置 ECM/PCM 




















可 以 通过 两 种 方式 重新 设置 ECM/PCM。 
检测 工 具 或 本 田 PGM 检测 仪 ， 清 除 









































(1) 使 











路 故障 
(4) 检查 火花 守 





。 线 束 和 传感器 连接 故障 





ECM/PCM 的 存储 器 。 


(2) 关闭 和 总 火 
动机 盖 下 熔 丝 / 继 旧 














关 ， 如 图 4-3 所 示 ， 并 断 开 发 





已 器 盒 内 的 6 号 ECU (ECM/PCM) 
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(5) 拆 下 螺母 ， 然 后 拆 下 ECMZPCM。 

(6) 按照 与 拆卸 相反 的 顺序 安装 ECMZPCM。 

(7) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(8) 输入 收音 机 防盗 密码 和 用 户 收 音 机 预 置 钮 
的 频率 ， 然 后 设置 时 钟 。 

6. 如 何 排除 EDMZPCM 电路 故障 

(1) 如 图 4-5 所 示 ， 将 检测 仪 探 针 轻 轻 地 从 导 
线 侧 滑 人 插头 中 ， 直 至 与 导线 端子 的 末端 接触 为 止 。 














































































































图 4-3 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 号 
ECU (ECM/PCM) 熔 丝 (15A) 
1 一 熔 丝 (15A) 2 一 熔 丝 /继电器 











队 





4. 如 何 结束 故障 处 理 程 序 
王 何 故障 人 处理 操作 完成 之 后 必须 执行 如 下 步骤 : 
(1) 如 上 所 述 ， 重 新 设置 ECMZPCM。 
(2) 关闭 点 火 开关 。 
(3) 断 开 检 测 工 具 或 本 田 PGM 检测 仪 与 DLC 的 
连接 。 


i 





出 



























































说 明 : ECMZPCM 是 防 起 动 装置 系统 的 一 个 组 
成 部 分 。 如 果 更 换 ECMZPCM， 将 出 现 不 同 的 防 起 
动 装置 代码 。 若 要 起 动 发 动机 ， 则 必须 利用 本 田 























检测 仪 探 针 












































PCM 检测 仪 重 写 防 起 动 装置 代码 。 图 4-5 ”将 检测 仪 探 针 轻 轻 地 从 导线 侧 滑 入 插头 中 

5， 如何 拆 下 ECM/PCM 进行 检测 (2) 若 无 法 接触 到 插头 的 导线 端 或 导线 端 是 密 

如 果 在 检查 故障 码 时 需要 检查 ECM/PCM 插头 处 封 的 ， 则 断 开 插头 ， 如 图 4-6 所 示 ， 将 探 针 从 端子 侧 
的 电压 或 电阻 ， 则 应 将 ECMZPCM 拆 下 进行 检测 。 接触 端子 。 不 要 强行 将 探 针 伸 入 插头 。 

(1) 确认 已 知道 收音 机 防盗 密码 ， 并 记录 收音 注意 ; 不 要 刺 破 导线 的 绝缘 层 。 刺 破 导 线 的 
机 预 置 钮 的 频率 。 绝缘 层 可 能 导致 电路 接触 不 良 或 间歇 性 连接 故障 。 




















(2) 断 开 鞭 电 池 负 极 导 线 。 

(3) 拆 下 杂 物 箱 。 

(4) 如 图 4-4 所 示 ， 拆 下 ECMZPCM 安装 支架 上 
的 灰色 20 蕊 ECMZPCM 线束 。 拆 下 ECMZPCM 装配 
螺栓 和 支架 。 




















图 4-6 将 探 针 从 端子 侧 接触 端子 
1 一 导线 端 2 一 接触 端子 


7. 如 何 蔡 换 ECMZPCM 

(1) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(2) 从 车 辆 上 拆 下 ECM/PCM。 

(3) 将 确信 无 故障 的 ECM/PCM 安装 在 车 辆 上 。 





图 4-4 拆 下 ECM/PCM 
1 一 装配 螺栓 2 一 ECMZPCM 
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(4) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 
(5) 根据 本 田 PGM 检测 仪 上 的 ECMZPCM 更 换 
程序 ， 重 写 防 起 动 装置 代码 ， 以 起 动 发 动机 。 
































A 一 


第 二 节 


在 配备 手动 变速 器 的 车 辆 上 上， 燃油 与 排放 控制 
系统 的 功能 由 发 动机 控制 模块 (ECM) 控制 ;在 配 
备 自动 变速 器 的 车 辆 上 ， 燃 油 与 排放 控制 系统 的 功 
能 由 动力 系统 控制 模块 (PCM) 控制 。 

一 、 失 效 保护 功能 

当 一 个 传 感 右 发 出 的 信号 不 正常 时 ，ECM/PCM 
不 受 其 影响 ， 同 时 为 该 传感器 设置 一 个 预定 值 ， 使 
发 动机 能 够 继续 运转 。 

二 、 备 用 功能 

当 ECMZPCM 自身 出 现 异常 时 ， 一 个 独立 于 系统 
的 备用 电路 将 控制 喷 油 器 ， 使 汽车 还 能 进行 短 距离 
行驶 。 

三 、 自 诊断 

当 一 个 传 感 右 发 出 的 信号 不 正常 时 ，ECM/PCM 
为 MIL 提供 接地 ， 并 且 将 故障 码 (DTC) 储存 在 可 


擦 除 存储 器 中 。 在 刚 接 通 点 火 开关 时 ，ECM/PCM 为 
MIL 提供 接地 2s， 以 便 检查 MIL 灯泡 的 状况 。 
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(6) 完成 检测 后 ， 重 新 安装 原来 的 ECM/PCM， 
并 根据 本 田 PCM 检测 仪 上 的 ECMZPCM 更 换 程 序 ， 
再 次 重 写 防 起 动 装置 代码 。 






































发 动机 电子 控制 系统 


四 、 两 次 行驶 循环 检测 方式 


为 防止 发 生 错误 显示 ， 某 些 自 诊断 功能 使 用 
“两 次 行驶 循环 检测 方式 ”。 在 发 生 故障 时 ，ECM7 
PCM 将 故障 信息 储存 在 存储 器 中 ; 若 点 火 开关 再 次 
关闭 OFF 又 接 通 ON (五) 之 后 ， 又 发 生 了 相同 的 故 
障 ，ECMZPCM 则 通过 接 通 MIL 来 通知 驾驶 人 。 

































































五 、ECM/PCM 数据 














通过 将 检测 工具 或 本 田 PGM 检测 仪 与 数据 传输 
插头 (DLC) 连接 ， 可 以 读 取 ECMZPCM 数据 。 下 表 
中 所 列 项 目 符合 SAE 推荐 的 规范 。 本 田 PCM 检测 仪 
也 能 够 读 出 SAE 推荐 以 外 规范 的 数据 ， 以 便 通过 该 
数据 查 明 间 歇 性 故障 的 原因 。 

说 明 : 表 4-3 中 所 提供 的 “工作 值 ” 均 为 近似 
值 ， 且 根据 环境 和 车 辆 的 不 同 将 有 所 变化 。 除 非 
另 有 说 明 ， 和 否则 “在 念 速 状 态 下 ” 指 的 是 发 动机 
完全 升温 、 自 动 变速 器 位 于 驻 车 档 或 空 档 位 置 、 
手动 变速 器 位 于 空 档 位 置 以 及 空调 和 所 有 附件 均 
关闭 状态 下 的 仍 速 。 

































































表 4-3 ECM/PCM 数据 说 明 列 表 





















































数 据 说 明 工作 值 冻结 故障 数据 
若 ECM/PCM 检测 出 故障 ， 它 将 存储 一 个 由 一 个 
字母 和 四 个 数字 组 成 的 故障 码 。 根 据 故 障 性 质 ，| ”如 果 检 测 无 故障 ， 则 无 
故 褒 码 (DIC) | SAE 定义 代码 (Poxxx) 或 本 田 定义 代码 《Plax) | 输出 和 
将 被 输送 至 检测 仪 
ECM/PCM 根据 曲轴 转角 (CKP) 传感器 输出 的 | ”与 转速 表 的 指示 基本 相 
发 动机 转速 号 计算 出 发 动机 转速 。 该 数据 用 于 确定 燃油 喷 | 同 ， 在 意 速 状态 下 (650 + 是 
射 的 时 间 和 数量 50) r/min 
2 ECM/PCM 转换 车 辆 速度 传感器 ( VSS) 输出 的 | ”与 车 速 表 的 指示 基本 , 
人 脉冲 信号 相同 人 
动机 熄火 时 与 大 气压 
进 气 歧 管 绝对 压力 | 。 由 发 动机 负荷 和 转速 在 进 气 歧 管 内 产生 的 绝对 | ， 发 动机 中 从 时 居 飞 压力 
基本 相同 ， 在 仍 速 状态 下 约 是 
( MAP) 压力 : 
为 0~34kPa, 0.7~1.1V 
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( 续 ) 
数 据 说 明 El 冻结 故障 数据 
ECT 传感器 将 冷却 液 温度 转换 为 电压 ， 并 将 电 eR 
冷却 机 时 与 环境 
， ww pwn i | 压 信号 发 送 给 ECM/PCM。 传 感 器 是 一 个 热 敏 电 | ， 发 到 吉本 于 忠仁 仙 
发 动机 冷却 液 温度 es 温度 和 进 气温 度 基本 相同 
(ECT) 阻 ， 其 内 电阻 随 冷 却 液 温度 的 变化 而 变化 。ECM/ 发 动机 升温 时 .的 80 - 是 
PCM 利用 ECT 传感器 输出 的 电压 信和 号 确定 燃油 喷 - 
100°C, 0.5 ~0.8V 
射 量 
HO2S 检测 出 废气 中 的 氧 含量 ， 并 将 电压 信号 发 
主 加 热 型 氧 传感器 | 送 到 ECMZPCM。 根 据 这 些 信号 ，ECMZPCM 控制 0.0~1.25V 
(HO02S)，, 副 加 热 型 | 空 燃 比 。 当 氧 含量 高 时 ( 空 燃 比率 比 理想 比率 稀 在 傅 速 状态 下 : 约 0. 1 ~ 是 
氧 传感器 ( 副 HO2S) | 时 ) ， 电 压 信号 低 。 当 氧 含 量 低 时 〈 空 燃 比 率 比 理 | 0.9V 
想 比率 浓 时 ) ， 电 压 信号 较 高 
燃油 系统 状态 表示 为 “ 开 环 ”或 “闭环 ” 
闭环 : 根据 HO2S 的 输出 ，ECMZPCM 确定 空 燃 比 
率 ， 控 制 燃油 喷射 量 
燃油 系统 状态 开 环 : ECM/PCM 忽略 HO2S 的 输出 ， 参 考 节气 在 念 速 状态 下 : 闭环 是 
门 位 置 (TP) 、 进 气 歧 管 压力 (MAP) 、 进 气温 度 
(IAT) 、 大 气压 力 (BARO) 和 发 动机 冷却 液 温度 
(ECT) 传感器 输出 的 信号 ， 控 制 燃 油 喷射 量 
燃油 系统 闭环 时 ， 用 于 纠正 燃油 喷射 量 的 空 燃 
比率 矫正 系数 。 当 空 燃 比 率 比 理想 空 燃 比 稀 时 ， 
ECMZPCM 逐渐 增 大 短期 燃油 微调 ， 从 而 燃油 喷射 
短期 燃油 微调 量 增加 。 空 燃 比 逐渐 变 浓 ， 使 废气 中 氧 含量 较 低 。 0.73 ~1.47 是 
相反 地 ， 短 期 燃油 微调 减 小 ECMZPCM 减少 燃油 
喷射 量 。 当 燃油 系统 处 于 闭环 状态 时 ， 该 循环 使 
空 燃 比率 始终 接近 理想 空 燃 比 
长 期 燃油 微调 是 由 短期 燃油 微调 计算 出 来 的 ， 
表示 长 期 以 来 燃油 供给 系统 的 变化 
儿 期 燃油 微 庆 | 0. 82 ~1.47 是 
SI 如 果 长 期 燃油 微调 高 于 1.00， 则 必须 增加 燃油 . 
喷射 量 。 若 低 于 1. 00 ， 则 必须 减少 燃油 喷射 量 
IAT 传感器 将 进 气温 度 转 换 为 电压 ， 并 将 电压 信 
: 冷 机 时 ， 与 环境 
进 气 温度 (IAT) 号 发 送 给 ECMZPCM。 当 进 气温 度 低 时 ， 传 感 器 的 有 人 是 
内 部 电阻 增 大 ， 电 压 信 号 变化 入 
“和 态 下， 的 
节气 门 位 置 根据 加 速 踏板 的 位 置 ， 指 出 节气 门 的 开 度 i ee 人 的 是 
在 龟 速 状态 下 : 当 SCS 
er 点 火 正 时 是 由 ECMZPCM 设置 的 点 火 提前 角 ，| 维修 信号 线路 与 本 田 PGM 是 
2 ECMZPCM 根据 行驶 状况 确定 点 火 正 时 检测 仪 跨 接 时 ， 点 火 正 时 经 
为 (8 +2)°BTDC 
插头 A (31 芯 ) 处 的 ECM/PCM 输入 和 输出 如 图 427 所 示 。 端 子 说 明 见 表 4-4 所 示 。 
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插座 接线 侧 
图 4-7 插座 接线 侧 插头 A (31 芯 ) 视图 
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表 4-4 ECM/PCM 插头 (31 芯 ) 端子 说 明 
端 子 号 | 导线 颜色 端子 名 称 说 明 恒 号 
, PO2SHTC ( 主 加 热 ee 实 通 点 火 开关 ON ( 了 ) 时 : 蓄电池 电压 
j 黑 电 HO2S 加 热 需 本 
“日 | 型 氧 传感器 加 热 控制 ) | 起劲 主 H025 加 热天 | 。 发 动机 充分 升温 后 运转 ， 负 荷 控制 
洋 通 点 火 开关 ON (I) 时 : 蓄电池 电压 
里 3 3 
2 黄 / 黑 IGP2 (电源 ) ECM/PCM 电路 电源 oy 
、 、 慷 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 时 : 蓄电池 电压 
电源 路 电源 
3 黄 / 黑 IGP2 (电源 ) ECM/PCM 电路 电源 关闭 点 火 开关 OFF 时， 约 OV 
4 黑 PG2 (电源 地 线 ) 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
” 黑 PG1 (电源 地 线 ) ECM/PCM 电路 地 线 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
发 动机 充分 升温 ， 节 气门 在 傅 速 状态 完 
计 热 型 氧 本 
6 2 人 所 ECM/PCM 电路 地 线 全 开启 : 约 0.6V 
EW 节气 门 快速 关闭 低 于 0.4V 
轴 转 感 
7 蓝 (曲轴 转角 传 感 | ”检测 CKP 传感器 信号 | 。 发 动机 和 运转， 脉冲 
到 接 通 点 火 开关 ON (I) 时 : 约 0V 
红 / 蓝 爆燃 传 感 合 涡 感 器 信和 号 可 
9 红 / 蓝 KS (爆燃 传感器 ) 检测 KS 传感器 信和 号 发 动机 发 生 爆 肉 ， 脉冲 
10 绿 / 黄 SG2 (传感器 地 线 ) 传感器 地 线 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
几 绿 / 和 白 SG1 (传感器 地 线 ) 传感器 地 线 任何 时 间 均 低 于 1.0V 
IACV (人 龟 速 空气 控 吧 a 
12 黑 / 红 制 (IAC) 阅 ) 起 动 IAC 阀 发 动机 运转 : 负荷 控制 
TPS (节气 门 位 置 传 要 节气 门 全 开 时 : 4. 8V 
红 / 昌 分 洲 感 器 信号 、 
| ee 
国 i a 楼 通 点 火 开 关 ON ( 了 ) ， 前 轮 旋转 : 0 ~ 
号 / 劣 在 > 感 合 疯 证 号 : 
18 白 / 绿 VSS (车 速 传 感 右 ) 检测 VSS 信号 5V 之 间 循 环 或 革 电 池 电 压 
MAP ( 进 气 歧 管 绝 对 天 慷 通 点 火 开 关 ON ( 卫 ) 时 : 约 3V 
1 绿 / 金 测 MAP 传感器 信和 号 
写 红 | 压力 传感器 ) 检测 MAP 传感器 信号 | 仍 速 时 ， 约 1 0V (根据 发 动机 转速 ) 
过 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) 时 : 约 5V 
i/ 蓝 感 器 电压 是 供 传感器 电压 
| 关闭 点 火 开关 OFF 时 ; 约 0V 
详 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 : 约 5V 
乡 专 感 器 电压 绅 供 传感器 电压 
2 0 关闭 点 火 开关 OFF 时， 约 0V 
23 棕 / 黄 LG2 (逻辑 地 线 ) ECM/PCM 电路 地 线 任何 时 间 都 低 于 1. 0V 
24 棕 / 黄 LG1 (逻辑 地 线 ) ECM/PCM 电路 地 线 任何 时 间 都 低 于 1.0V 
轴 转 感 
25 蓝 / 白 人 (曲轴 转角 传 感 | ”检测 CMP 传感器 信号 | 。 发 动机 运转 ， 脉 冲 
TD 点 传 感 要 
26 全 了 | 0 检测 TDC 传感器 发 动机 运转 ， 脉 冲 
中 . 占 火线 
27 村 | ET 人 Re | 十 击 4 总 庆 大 训 加 
有 脉冲 ) 
只 . 占 火线 
28 白 / 莫 | ICPLS3 (3 号 点 火线 | 。 起动 3 号 点 火线 图 
脉冲 ) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 ) 时 ; 约 0V 
号 点 火线 发 动机 运转 : 脉冲 
29 蓝 / 红 和 人 起 动 2 号 点 火线 圈 Ce 
有 脉冲 ) 
3 号 点 火线 
30 黄 / 绿 | JIGPLST (1 号 所 从 绕 | 起 动 1 导 点 火线 加 
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插头 B (24 世 ) 处 的 ECMZPCM 输入 和 输出 如 图 4-8 所 示 。 端 子 说 明 见 表 4-$ 所 示 。 
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插座 接线 侧 
图 4-8 插座 接线 侧 插头 B (24 芯 ) 视图 


表 4-5 ECM/PCM 插头 B (24 芯 ) 端子 说 明 





































































































































































































































































































端 子 号 | 导线 颜色 端子 名 称 说 明 信 号 
a VTC+ (VTC 机 油 控 起 动 VTC 机 油 控 制 电 8 
蓝 /F 、 通 点 ， :ON (了 I) 时 : 0V 
l 至/ 和 日。 | 制 电磁 阅 + 侧 ) 磁 闪 De 
多 黄 INJ4 (4 号 喷 油 器 ) 起 动 4 号 点 火线 圈 
3 蓝 INJ3 (3 号 喷 油 器 ) 起 动 3 号 点 火线 圈 傅 速 时 : 负荷 控制 
4 红 INJ2 (2 号 喷 油 器 ) 起 动 2 号 点 火线 圈 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 ) 时 : 一 电池 电压 
5 棕 INJ1 (1 号 喷 油 器 ) 起 动 1 号 点 火线 圈 
是 绿 FANC (散热 器 风扇 起 动 散 热 器 风扇 继 散热 器 风扇 运转 : 约 0V 
控制 ) 电器 散热 器 风扇 停止 : 蓄电池 电压 
ECT (发 动机 冷却 液 a 接 通 点 火 开关 ON (I) 时 : 约 0.1 ~ 
红 7E 仿 讽 感 器 信和 号 这 a 
; 所 ?日 | 温度 传感器 ) 检测 PCT 传感器 信号 | 4.8V (根据 发 动机 冷却 液 温度 ) 
_ VTPSW (VTEC 机 油 检测 VTEC 机 油 压 力 
蓝 / 黑 和 铺 速 时 ; 约 0V 
AR | 压力 开关 ) 开关 信和 号 he 
二 本 ALTL (交流 发 电机 检测 交流 发 电机 工 接 通 点 火 开 关 ON (五 ) 时 : 约 0V 
| 工 信 号 ) 信号 发 动机 运转 时 : 蓄电池 电压 
交流 发 电 仿 测 交流 发 电机 下 _ 
语 下 协 (交流 发 电机 人 FR 发 动机 运转 时 ， 约 0_5V (根据 电 负荷 ) 
FR 信和 号) 信号 
LSA + (AM 压力 控 起 动 A/T 压力 控制 电 
2 通 点 ， &ON (I) 时 : 负荷 控 
14 外 制 电磁 阅 A+ 仙 ) a A 接 通 点 火 开 关 ( 卫 ) 时 : 负荷 控制 
15 绿 / 黄 VTS (VTEC 电磁 阀 ) 起 动 VTEC 电磁 阀 仍 速 时 ; 约 0V 
LSB + ( A/T 压力 控 起 动 AMT 压力 控制 电 和 
际 / 户 通 点 ， eS ON (IT ) 时 : 负荷 控 
16 棕 / 白 制 电磁 阅 B + 侧 ) 磁 间 了 接 通 点 火 开 关 ( 卫 ) 时 : 负荷 控制 
_ IAT ( 进 气温 度 传 感 、 接 通 点 火 开 关 ON (I 工 ) 时 : 约 0.4 -~ 
红 / 黄 合 疯 感 器 信和 号 可 
17 红 / 黄 器 ) 检测 IAT 传感器 信号 4.8V (根据 进 气温 度 ) 
18 白 / 绿 es (交流 发 电机 | ， 发送 交流 发 电机 信号 “| ”发 动机 运转 时 约 0~5V (根据 电 负荷 ) 
| 黄 / 蓝 PCS9 (燃油 蒸发 排放 起 动 EVAP 活性 炭 负 发 动机 运转 ， 发 动机 冷却 液 温度 低 于 
“| 控制 活性 炭 镶 净 化 阀 ) 净化 阀 65% 时 : 约 0V 
发 动机 转速 低 于 47001/min (K24A1 型 发 
本 IMRC ( 进 气 歧 管 转 RE 动机 : 4300rxmin: 蓄电池 电压 
和 i 子 控制 电磁 阀 ) WG 发 动机 转速 高 于 4700r/min (K24A1 型 发 
动机 : 4300rpm (min-!): 0V 
VTC-( VTC 机 油 控制 起 动 VTC 机 油 控制 电 
黑 /F 、 通 点 ， :ON ( 工 ) 时 : 0V 
23 黑 / 白 电磁 立 - 侧 ) 磁 间 接 通 点 火 开关 (1) 
LSC + ( A/T 压力 控 起 动 A/T 压力 控制 电 ; 
蓝 / 评 a 通 点 ， < ON 时 : 负荷 控 
24 / 黄 制 电磁 闽 Cy 侧 ) 二 接 通 点 火 开 关 ON ( II) 负 答 控制 
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插头 C (22 起 ) 处 的 PCM 输入 和 输出 如 图 4-9 所 示 。 端 子 说 明 如 表 4-6 所 示 。 
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插座 接线 侧 


图 4-9 插座 接线 侧 插头 C (22 芯 ) 视图 
表 4-6 ECM/PCM 插头 C (22 必 ) 端子 说 明 
























































































































































































































































































































































端 子 号 | 导线 颜色 端子 名 称 说 明 信 号 
魏 / 黑 LSA + ( A/T 压力 控 A/T 压力 控制 电磁 阀 
, 制 电 磁 阀 A+ 侧 ) A 地 线 
发 动机 在 空 档 或 (一 、 三 、 五 档 ) D、M 
SHC ( 换 档 电磁 阀 ee 位 运转 : 蕾 电池 电压 
姑 当 探 制 电 a 
4 2 起 动 档 熔 制 电磁 阅 C | 。 发 动机 在 斑 车 档 、 倒 档 或 (二 、 四 档 ) 
D、M 位 运转 : 约 0V 
发 动机 在 驻 车 档 、 倒 档 位 置 运转 : 蓄 电 
SHE ( 换 档 电 磁 疾 ee 池 电 压 
二 已 尚 控 电磁 去 
|D 超支 俏 榨 制 电 蓄 岗 了 | 。 发 动机 在 空 档 或 (一 ~ 五 档 ) D、M 位 运 
转 : 约 0V 
发 动机 在 驻 车 档 、 倒 档 、 空 档 或 (一 、 
SHB ( 换 档 电磁 了 浆 和 er 二 档 ) D、M 位 运转 : 蓄电池 电压 
绿 /F 电动 档 控制 电 冯 
| Eo 
约 0V 
发 动机 在 倒 档 或 (一 、 四 、 五 档 ) D、M 
_ SHA ( 换 档 电磁 了 间 四 位 运转 : 蓄电池 电压 
蓝 / 黑 动 档 控制 电 1 -| 
| 起 动 档 榨 制 电磁 关 A | 发动 机 在 驻 车 档 、 空 档 或 (二 、 三 档 ) 
D、M 位 运转 : 约 0V 
: 速 传 感 侈 测 主轴 转速 传感器 党 
了 加) 于 NM (主轴 转速 传 司 0 器 发 动机 运转 ， 脉 症 
需 ) 的 信号 
tp/y LSB-( A/T 压力 控制 A/T 压力 控制 电磁 阀 
0 电磁 阁 B - 侧 ) B 地 线 
Re ee OP3SW (三 档 机 油 检测 三 档 机 油 压 力 接 通 点 火 开关 ON (I) 时 : 约 5V 
2 压力 开关 ) 开关 发 动机 在 三 档 运转 : 约 0V 
0 绿 / 红 ATP2 (变速 器 档 位 检测 变速 器 档 位 开关 二 档 位 置 : 约 0V 
四 开关 二 档 位 置 ) 二 档 位 置信 号 其 他 任何 档 位 ， 蓄电池 电 故 
es ATPRVS ( 变速 器 档 | ”检测 变速 器 档 位 开关 | ” 倒 档 位 置 ， 约 0V 
和 位 开关 倒 档 位 置 ) 倒 档 位 置信 号 其 他 任何 档 位 : 约 5V 或 著 电 池 电 压 
13 ee OP2SW (二 档 机 油 检测 二 档 机 油 压 力 接 通 点 火 开关 ON (五) 时 ; 约 5V 
一 压力 开关 ) 开关 发 动机 在 二 档 运 转 : 约 0V 
全 a ATFT (ATF 温度 传 | ”检测 ATF 温度 传感器 | ” 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 ; 约 0.1- 
Ra 感 器 ) 信号 4.2V (根据 ATF 温度 ) 
以 NC ( 副 轴 转速 传 感 | ”检测 副 轴 转 速 传感器 | ” 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )， 前 轮 旋转 : 
ka 骨 ) 信号 脉冲 
LSC-( A/T 压力 控制 A/T 压力 控制 电磁 阀 \ 
气 / 蓝 通 占 ， CS 寸 ， 负荷 全 
16 白 / 蓝 位 六 C_ 侧 ) Cy 类 实 通 点 火 开 关 ON ( 卫 ) 时 : 负荷 控制 
入 ATP1 (变速 器 档 位 检测 变速 器 档 位 开关 在 一 档 : 约 0V 
人 开关 一 档 位 置 ) 1 档 位 置信 号 其 他 任何 档 位 : 蓄电池 电压 
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插头 D (17 芯 ) 处 的 PCM 输入 和 输出 如 图 











东风 本 




















端子 说 明 见 表 4-7 所 示 。 
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插座 接线 侧 


图 4-10 ”插座 接线 侧 插 头 D (17 芯 ) 视图 
表 4-7 ECM/PCM 插头 D (17 芯 ) 端子 说 明 













































































































































































































































































端 子 号 | 导线 颜色 端子 名 称 说 明 信守 
超速 开关 断 开 (0/D 断 开 指 示 灯 点 亮 ): 
约 0V 
过 i 全 测 超速 开关 信号 Eo 
So | 超速 开关 接 通 (0/D 断 开 指示 灯 点 亮 ); 
约 5V 
a ry ATPN (变速 器 档 位 检测 变速 器 档 位 开关 空位 置 时 : 约 0V 
ps 开关 空 档 位 置 ) 空 档 位 置信 号 其 他 任何 档 位 : 约 5V 或 蓄电池 电压 
和 站 ATPR (变速 器 档 位 检测 变速 器 档 位 开关 倒 档 位 置 时 ， 约 0V 
开关 倒 档 位 置 ) 倒 档 位 置信 和 号 其 他 任何 档 位 : 约 5V 或 蓄电池 电压 
ia ATPP (变速 器 档 位 检测 变速 器 档 位 开关 驻 车 档 位 置 时 : 约 0V 
“““”” | 开关 驻 车 档 位 置 ) 驻 车 档 位 置信 号 其 他 任何 档 位 : 约 5V 或 蓄电池 电压 
呈 i ATPD (变速 器 档 位 | ”检测 变速 器 档 位 开关 | ”自动 档 位 置 时 ; 约 0V 
加 开关 自动 档 位 置 ) 自动 档 位 置信 号 其 他 任何 档 位 : 约 5V 或 蓄电池 电压 
入 蓝 / 柳 CCS (这 航 开关 信号 ) 仿 测 巡航 开关 信号 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 ) 时 : 脉冲 
插头 EE (31 芯 ) 处 的 ECM/PCM 输入 和 输出 如 图 4-11 所 示 。 端 子 说 明 见 表 4-8 所 示 。 
插座 接线 侧 
图 4-11 插座 接线 侧 插 头 E (31 芯 ) 视图 
表 4-8 ECM/PCM 插头 E (31 芯 ) 端子 说 明 
端 子 号 | 导线 颜色 端子 名 称 说 ” 明 偏 号 
| 绿 / 黄 IMO FPR ( 防 起 动 装 起 动 PCM-FI 主 继 电 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 后 2s 时 为 0V， 
置 燃 油泵 继电器 ) 器 2 然后 为 蓄电池 电压 
本 区 发 动机 充分 升温 ， 节 气门 在 傅 速 状态 完 
副 加 热 型 氧 念 测 晶 感 
2 国 呆 避 必 交合 | 
传感器 2) 器 2 信号) 
于 0.4V 
3 棕 / 黄 LG3 ( 逮 辑 地 线 ) ECM/PCM 电路 地 线 任何 时 间 都 低 于 1.0V 
4 粉红 SG3 (传感器 地 线 ) 传感器 地 线 任何 时 间 都 低 于 1.0V 
通 点 火 开关 时 .外 
3 黄 / 蓝 VCC3 (传感器 电压 ) 提供 传感器 电压 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 : 约 SV 















































关闭 点 火 开 关 时 : 约 0V 
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端 子 号 导线 颜色 端子 名 称 说 明 局 号 
， SO2SHTC (〈 副 加 热 型 慷 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 时 : 蓄电池 电压 
里 忆 却 咱 别 S 加 热 顺 二 
8 黔 /日 ”| 氧 传感器 加 热 器 控制 ) | 。 下 副 副 02S 加 然 圳 | 。 发 动机 充分 升温 后 运转 ， 负 荷 控制 
es MPLY (PGM-FI 主 继 i Es 慷 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 时 : 蓄电池 电压 
Se 已 器) 六 i 关闭 点 火 开关 时 : 约 0V 
a 人 Es 实 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 : 蓄电池 电压 
黄 / 黑 点 火 信 号 今 测 点 火 信号 
9 黄 / 黑 IG1 (点 火 信号 ) 检测 点 火 信 号 关闭 点 火 开关 时 ， 约 0V 
i ep FPR (燃油 泵 继 电 起 动 PGM-FI 主 继 电 榜 通 点 火 开 关 ON (I) 后 2s 时 为 0V， 
四 册 ) 髓 2 然后 为 蓄电池 电压 
13 白 / 蓝 本 ( 联 锁 控 制 壬 | 起 动 联 锁 控制 装 轩 赦 通 点 火 开关 和 踩 下 制 动 踏板 ; 约 8. 5V 
ELD ( 电 负 荷 监测 要 ee 实 通 点 火 开 关 ON (五 ) 时 : 约 0.4-~ 
红 / 径 户 2 
, 0 ee 4. 8V 〈 根 据 电 负荷) 
、 IMA (和合 速 混合 调节 网 屡 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) 时 : 约 0.5 ~ 
淡 绿 / 黑 兮 疯 过 号 
15 淡 绿 /} 器 ) 检测 IMA 信号 4.5V (根据 铺 速 混合 ) 
转向 盘 位 于 正 前 方位 置 的 傅 速 状态 下 . 
N PSPSW (动力 转向 压 SS 约 0V 
淡 绿 / 黑 合 涡 交 信 中 
Pe 检测 PSP 开关 信号 。 | ， 转向 盘 完全 锁定 位 置 的 仍 速 状态 下 ， 芝 
电池 电压 
下 ACC (A/C 离合 器 继 起 动 A/C 离合 器 继 压缩 机 运转 时 : 约 0V 
电器 ) 电器 压缩 机 停止 时 : 蓄电池 电压 
BKSW (〈 制 动 踏板 位 释放 制 动 踏板 : 约 0V 
< / 曲 仿 洲 :信号 Sa i 
22 白 / 黑 置 开 关 ) 检测 BPP 开关 信和 号 踩 下 制 动 踏板 ， 蓄电池 电压 
23 淡 蓝 k- 线 路 发 送 和 接收 检测 [ 具 | 接 遂 点 火 开关 ON ( 开 ) 时 : 脉冲 或 蕾 电 
信号 池 电 压 
与 多 路 控制 装置 之 间 接 通 点 火 开关 ON (I) 时 : 约 5V 
黄 
肝 Se 的 通信 发 动机 在 负荷 状态 下 运行 ， 脉冲 
感 
25 蓝 / 白 | "3SOUT (车 速 传 感 | 。 发 送 车 速 传感器 信号 “| ”根据 车 速 ， 脉冲 
器 输出 信号 ) 
族 NEP (发 动机 转速 脉 0 速 脉冲 发 动机 运转 ， 脉 冲 
冲 ) 信号 
方 扰 动 装 
动 红 / 蓝 | “MOCD《 防 起 动 装置 |。 检测 防 起 动 装置 信和 号 
代码 ) 
SCS (维修 检查 信 So a 维修 检查 信号 与 PGM 检测 仪 短路 : 约 0V 
水 仿 测 维修 检测 信号 . Wk 
2 es ee 维修 检查 信号 断路 ; 约 5V 蓄电池 电压 
本 MIL 点 亮 : 约 0V 
绿 /F 次 障 指示 去 
31 绿 / 白 MIL (故障 指示 灯 ) 起 动 MIL MIL 熄灭 ， 营 电池 电压 














真空 软 管 的 管 路 布置 如 图 4-12 所 示 。 真 空 系统 的 分 布 原理 图 如 图 4-13 所 示 。 
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燃油 蒸发 排放 (EVAP) 
活性 炭 钢 净 化 阀 


进 气 歧 管 转子 控 
车 辆 前 部 制 UMRC) 作 动 器 


至 燃油 蒸发 排放 
(EVAP) 活 性 炭 鳞 


进 气 歧 管 转子 控 
进 气 歧 管 转子 控 制 (MRC) 电 磁 阀 
制 IMRC) 单 向 阀 
图 4-12 ”真空 软 管 的 管 路 布置 





@ 除 KZ、PH、FO,IN、MA 车 型 
@ KN.KM.KY、 MA、PH、IN、KK 车 型 @KZ、PH、FO、IN、MA 车 型 


@ 未 装备 有 TWC 的 车 型 
图 装备 有 TWC 的 车 型 








图 4-13 ”真空 系统 的 分 布 原理 图 

1 一 主 加 热 型 氧 传感器 ( 主 HO2S ,传感器 1) ”2 一 副 加 热 型 氧 传感器 ( 副 HO2S， 传感器 2) ”3 一 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 
传感器 “4 一 发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 传感器 ”5 一 进 气温 度 (IAT) 传感器 ”6 一 曲轴 转角 ( CKP) 传感器 
7 一 爆燃 传感器 。8 一 上 止 点 (TDC) 传感器 ”9 一 凸轮 轴 转 角 (CMP) 传感器 “10 一 和合 速 空气 控制 (IAC) 阀 11 一 节气 门 体 
12 一 喷 油 嘴 ”13 一 燃油 脉冲 缓冲 器 ”14 一 燃油 滤 清 器 ”15 一 燃油 压力 调节 器 ”16 一 燃油 泵 ”17 一 燃油 箱 18 一 燃油 箱 气 / 液 分 离 阀 

19 一 空气 滤 清 器 “20 一 进 气 歧 管 转子 控制 (IMRC) 调节 阀 21 一 进 气 层 管 转子 控制 (IMRC) 电磁 立 

22 一 进 气 歧 管 转子 控制 (IMRC) 单 向 阀 ”23 一 曲轴 箱 强 制 通风 (PCV) 了 阀 24 一 三 元 催化 转化 器 
25 一 燃油 蒸发 排放 (EVAP) 控制 活性 炭 钠 ”26 一 燃油 蒸发 排放 (EVAP) 活性 炭 钠 净 化 阀 27 一 燃油 蔡 发 排放 (EVAP) 双 通 阀 

28 一 进 气 旁 通 控制 热 敏 ”29 一 加 热 型 氧 传感器 (HO2S) 
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东风 本 田 CR-V 汽车 ECM/PCM 电路 图 如 图 4-14 所 示 。 








B3 INJ1 棕 
INJ2 

B4 红 

B3) INJ3 蓝 
INJ4 

B82 一 一 一 黄 


IACV 
SG = 





潭 
A 
es 
但 


do 
0 A7 jc 蓝 











-一 
注 : *1: 自动 变速 器 。 























三 | 












































4 号 喷 油 器 
C106 IAC 阀 
黄 / 黑 















































G101 C135 TDC 传感器 
四 
黄 / 黑 | 1 
棕 / 黄 一 一 -一 
C134 CKP 传感器 
黄 / 黑 | 二 一 














a) 
图 4-14 PCM-FI 系统 控制 电路 图 


*2: 手动 变速 器 。*3: KG、KR 、KS 、KE 车 型 。*4: 左 侧 驾驶 型 。*5: KG、KR、KS、 


KE、KU (香港 ) 车 型 。*6: KG、KS、KE、KR、KU、KN、KH、KY、KZ、FO、KO、KK、KM 车 型 。* 7: KS 车 型 。 
*8: 未 装备 TWC 的 车 型 。* 9: KG、KS、KE、KR、KU、KZ、FO、KQ、KK、KM 车 型 。 * 10: 装备 有 巡航 控制 系统 。 
x*11; KG、KS、KE、KR、KU、KZ、FO、KQ 车 型 。*12; 装备 有 TWC 的 车 型 。 
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ni VTEC 机 油 
压力 开关 *5 
ypsw C107 [一 一 
-mar mm 5 巡 |E 
C106 
B19 一 绿 / 黄 HE 
C VTEC 电 磁 阀 
G101 
.| 
C125 
TT ye wa Er 
A 绿 / 红 二 车 MAP 传 感 器 
AiSSL 绿 / 白 
B 
2 ee C123 
ye 黄 / 蓝 黄 / 蓝 
红 / 黑 
红 / 黑 | | [| 人 TP 传感器 
H 
J 
C153_C161 G153 
上 一 红 / 蓝 二 
爆燃 传感器 
T er 
ee 蓝 / 白 
C147 
VTC 机 油 
SS 黑 / 自 控制 电磁 阅 
i 


b) 
图 4-14 PCM-FI 系统 
注 : * 1: 自动 变速 器 。* 2: 手动 变速 器 。*3: KG、KR、KS、KE 车 型 。* 4: 左 侧 驾驶 型 。*5: KG、KR、KS、 
*8: 未 装备 TWC 的 车 型 。* 9: KG、KS、KE、KR、KU、KZ、FO、KQ、KK、KM 车 型 。 * 10: 装备 有 巡航 控制 系统 。 
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厂 一 人 一 一 绿 / 黄 
2 人 
Dr | 
IAT 
B17 红 / 黄 红 / 黄 
IAT 传感器 
Cl18 
绿 / 黄 
至 温 湿 控制 装置 (装备 ECT 传感器 
有 温 湿 控制 的 车 型 ) 
ee | IW| ， C146 
8 一 一 红 / 蓝 Ri 
IMRC 电 磁 阀 
I xX 
C C126 





















































G101 
C148 
黑 / 黄 十 和 一 一 
pe rE 蓝 / 白 一 
棕 / 黄 一 | 一 一 一 J 
CMP 传 感 器 
K 
接口 插头 
而 棕 / 黄 一 门 
2 C128 
G101 








9) 
控制 电路 图 ( 续 ) 
KE、KU (香港 ) 车 型 。* 6: KG、KS、KE、KR、KU、KN、KH、KY、KZ、FO、KO、KK、KM 车 型 。 * 7:，KS 车 
*11: KG、KS、KE、KR、KU、KZ、FO、KQ 车 型 。* 12: 装备 有 TWC 的 车 型 。 
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EVAP 控 制 活 


性 炭 色 净 化 阀 
C153 C161 C136 


| 白 / 绿 

D ALTF 白 / 红 上 | 
接口 插头 

由 ALTC*9 白 / 绿 




















1| 
中 
E E 
F 
2 
羔 
ee 
ER 


































































































oe 
eg C129 
IGPLS1 / 白 二 和 至 火花 塞 
CY - ev | 
Eh 0130 1 号 点 火线 轩 
村 至 火花 守 
IGPLS2 A 
0 ov | 
C131 号 点 灾 强 轩 
黑 / 白 一 至 火花 守 
人 白 / 蓝 ET 
C132 3 号 点 火线 轩 
黑 / 白 一 , 
| ”4 号 点 火线 图 
a S 5 " 











d) G101 
图 4-14 PCM-FI 系统 


注 : *1: 自动 变速 器 。*2: 手动 变速 器 。*3: KG、KR、KS、KE 车 型 。*4: 左 侧 驾 驶 型 。*5: KG 、KR 、KS 、 
x*8， 未 装备 TWC 的 车 型 。* 9: KG、KS、KE、KR、KU、KZ、FO、KQ、KK、KM 车 型 。* 10: 装备 有 巡航 控制 系统 。 
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和 
PG1 
A5 黑 
APS2 黑 
A ry 
G101 
黄 / 黑 
C504 
黄 / 绿 
几 代 油 泵 
C145 C506 G561 
EF 2 C207 
黄 / 绿 
' 黄 / 黑 
蛆 
1 要 /加 PGM-FI 
-- 一 -- 主 继电器 2 
< 全 绿 / 黄 
C208 
黄 / 黑 
蛆 
人 红 / 黄 四 
了 PGM-FI 
主 继电器 1 
U 
*6 
To 白 至 防 起 动 装置 
i 


©) 


空 制 电路 图 ( 续 ) 
KE、KU (香港 ) 车 型 。*6: KG、KS、KE、KR、KU、KN、KH、KY、KZ、FO、KO、KK、KM 车 型 。*7， KS 车 型 。 
*11; KG、KS、KE、KR、KU、KZ、FO、KQ 车 型 。* 12 : 装备 有 TWC 的 车 型 。 
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W 1 


ATFT C153_C171 
| Cn 红 / 黄 cp 
绿 / 黄 一 一 


白 二 
ATFT 传 感 器 
志 173Fr 
| 蓝 一 
换 档 电磁 闪 A 由 
C174r 


广 一 楼 TG 
换 档 电 硫 关 B 了 | 


C175r 7 | 


[天 
换 档 电磁 阀 C 卫 


C177r 


一 一 红 | 
EE 档 电磁 闪 B 二 


C138 






























































A/T 压 力 控制 电磁 阔 A 
C139r 

















A/T 压 力 控 制 电磁 阀 B 
C151r- 























A/T 压 力 控制 电磁 阀 C 























Gi 口 主 册 速度 传感器 
B 




















' 区 日 捕 闪 副 轴 转速 传感器 


| 三 棕 / 黄 1 


i G101 

















f) 
图 4-14 PCM-FI 系统 
注 : *1: 自动 变速 器 。* 2: 手动 变速 器 。*3: KG、KR、KS、KE 车 型 。* 4: 左 侧 驾 驶 型 。* 5: KG、KR、KS、 
*8: 未 装备 TWC 的 车 型 。*9: KG、KS、KE 、KR 、KU 、KZ 、FO 、KQ 、KK 、KM 车 型 。 * 10: 装备 有 巡航 控制 系统 。 
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F FEEEPEE 























蓝 / 黑 刁 E 蓝 / 黑 了 一 一 HP 























黑 / 红 了 一 一 HN 
C210 C301 ”C306 仪表 总 成 


C202_ C145 C109 
ATPR 六 一 蓝 / 白 汪 
二 [一 蓝 / 黑 下 
) ATPN 
ATPD 
19 一 一 白 / 绿 











总 





攻 

















号 





潭 
nl 

















ex 


























黑 | 
I 
| 变速 器 档 位 开关 
192 入 G101 
| DAIPRYS gi/ 自 | 
淡 / 绿 














vy 二 档 离合 器 压力 开关 


C149 
3 OP2SW 蓝 / 红 三 


三 档 离合 器 压力 开关 
10 OP3SW Cl150- 


蓝 / 自 一 一 一 一 一 一 QQ i 


DSW == 
为 ODS 
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8) 
控制 电路 图 ( 续 ) 
KE、KU (香港 ) 车 型 。*6: KG、KS、KE、KR、KU、KN、KH、KY、KZ、FO、KO、KK、KM 车 型 。 * 7:， KS 车 型 。 
x*11: KG、KS、KE、KR、KU、KZ、FO、KQ 车 型 。 * 12: 装备 有 TWC 的 车 型 。 
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Pi rE 
C145 C202 C211 C453 C404 
PHO2S -条 上- 和 Sey 
人 把 
PO2SHTC 生 / 自 上 村/ / 
绿 / 黄 
主 HO2S 
*12( 传 感 器 1) 
棕 / 黄 
让 一 棕 / 黄 
- SHO2S”11 棕 / 黄 C455 
一 (FE2 上 ==== 红 / 蓝 = F 红 / 蓝 一 一 
白 / 绿 
SG3 黑 / 白 
了 1 Ss 绿 / 黄 副 HO2S 
棕 / 黄 *#]1( 传 感 器 2) 
SO2SHTC "11 
E6 黑 | 
由 
C211 C453 Ge 
PSPSW 一 -一 
E19 一 一 淡 绿 / 黑 一 一 一 一 一 一 一 一 淡 绿 / 黑 il 二 汉 | 
吧 
PSP 开 关 
人 G301 
感 器 (内 置 
ECM/PCM 中 ) C305 _ 
蓝 / 白 CPU 
C210_C301 黄 oe 
— 绿 / 白 矿 MIL 
C213 
| 人 VCC3 黄 / 蓝 i 
权 二 -二 
白 / 绿 
IMA'B IMA 
19 全 一 权 
FS 





注 : 自动 变速 器 。* 2: 手动 变速 器 。 
*8: 未 装备 TWC 的 车 型 。* 9: KG、KS、KE、 


洲 ] 
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h) 


图 4-14 PCM-FI 系统 
*3; KG、KR、KS、KE 车 型 。* 4: 左 侧 驾 驶 型 。*5:; KG、KR、KS、 
KR、KU、KZ、FO、KQ、KK 、KM 车 型 。* 10: 装备 有 巡航 控制 系统 。 


















































查 插头 
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1 (9) 
lee 
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| 这 
站 se 
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I8 SI 
a 吕 凡 襄 
写 
i 苹 







































































































































AAI 




















G201 


CSS 10 
本 蓝 / 杰 一 一 一 一 一 一 一 一 一 < 至 定 速 巡 航 控制 装置 








发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 : 

20 号 1G 熔 丝 (50A) 

@ 6 号 ECU(ECM/PCM) 熔 丝 (15A) i) 
@@ 9 号 备用 熔 丝 (10A) 

7 号 喇叭 、 制 动 熔 丝 (15A) 

@@ 19 号 蓄电池 熔 丝 (100A) 


控制 电路 图 ( 续 ) 


KE、KU (香港 ) 车 型 。* 6: KG、KS、KE、KR、KU、KN 、KH 、KY 、KZ 、FO 、KO 


、KK、KM 车 型 。* 7:， KS 车 型 。 
x*11: KG、KS、KE、KR 、KU 、KZ 、FO 、KQ 车 型 。* 12: 装备 有 TWC 的 车 型 。 
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*2 
踏 下 离合 器 踏板 :闭合 VIITIISIIRIAAN ID 多 路 传输 控制 装置 
释放 离合 器 踏板 : 断 开 
a i 绿 / 黄 绿 / 黄 
I 
GIO1 C301 
一 C210 
本 5 | | 
*]| BO 一 本 
| 有 二 a 
BIGL_ 黄 /时 
BKSW el 
SEFMT | | ， 
| | 
NEP 
E20 
E13 中 本 
| 至 联 锁 | 
控制 装置 | 
惯性 开关 | 
El. 
黑 / 黄 
C311 
点 火 开 关 
1G2 
AT 
po olG1 
转速 表 检 测 插头 
C461 
仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 : 人 制 动 踏板 位 置 开 关 
加 4 号 ACG 熔 丝 (10A) 白 / 绿 | 
@) 1 号 点 火线 圈 (15A) 白 / 黑 
@@17 号 燃油 泵 熔 丝 (15A) 
四 10 号 仪表 熔 丝 (7.5A) ) 踏 下 制 动 踏 板 : 闵 合 
加 14 号 A/C 离 合 器 继电器 熔 丝 (10A) ] 释放 制 动 踏板 ; 断 开 


图 4-14 PCM-FI 系统 控制 电路 图 ( 续 ) 

注 : *1: 自动 变速 器 。*2: 手动 变速 器 。*3: KG、KR、KS、KE 车 型 。* 4: 左 侧 驾驶 型 。*5:， KG、KR 、KS、 
KE、KU (香港 ) 车 型 。*6: KG、KS、KE、KR 、KU、KN 、KH 、KY、KZ 、FO 、KO 、KK 、KM 车 型 。 * 7: KS 车 型 。 
*8: 未 装备 TWC 的 车 型 。*9: KG、KS、KE、KR、KU、KZ 、FO、KQ 、KK 、KM 车 型 。 * 10: 装备 有 巡航 控制 系统 。 
*11: KG、KS、KE、KR、KU、KZ、FO、KQ 车 型 。* 12: 装备 有 TWC 的 车 型 。 
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第 四 章 ”发 动机 电 控 系统 EGG = 
系统 组 件 安装 位 置 如 图 4-15 所 示 。 






/ 上 止 点 (TDC) 传 感 器 
| 
| 电 载荷 传感器 (ELD) 
/ 
/ 
进 气 温度 (IAT) 传 感 器 
\ 
\ 
\ 


发 动机 冷却 液 温度 (ECT) 
传感器 






进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传 感 器 
爆燃 传感器 


扎 门 位 感 
曲轴 转角 (CKP) 传 感 器 节气 门 位 置 (ITP) 传感器 


. ~ 
i ~ | 


\ 副 加 热 氧 传感器 
( 主 HO2S, 传感器 1) NA 和 ( 副 HO2S, 传 感 器 2) 
b) 


图 4-15 系统 组 件 安装 位 置 
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东风 本 






























数据 传输 插头 (DLC) 


发 动机 控制 模块 /动力 系统 
©) 控制 模块 (ECM/PCM) 


图 4-15 系统 组 件 安装 位 置 ( 续 ) 
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一 、DTC P0107 (3-1) : 进 气 歧 管 绝对 
压力 (MAP) 传感器 电路 电压 低 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(2) 使 用 检测 工具 检查 进 气 歧 管 绝对 压力 。 

是 否 显示 为 101kPa 或 2.9V? 

是 : 间 欣 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 进 气 歧 
管 绝对 压力 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连接 
不 良 或 松动 。 

否 : 进行 第 3 步 。 
















































































(3) 关闭 点 火 开关 。 
(4) 断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 3 芯 插 头 。 
(5) 接 通 点 火 开 关 ON (本 )。 























(6) 如 图 4-16 所 示 ， 测量 进 气 歧 管 绝对 压力 传 
感 融 3 芯 插 头 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 
MAP 传 感 器 3 芯 插头 




















插座 接线 侧 
图 4-16 ”测量 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 值 























是 否 约 为 5V? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 如 图 4-17 所 示 ， 测量 ECMZPCM 插头 端子 
All 与 A21 之 间 的 电压 。 


ECM/PCM 插 头 A(31 芯 ) 












































Se 
插座 接线 侧 
图 4-17 测量 All 与 A21 之 间 的 电压 值 
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故障 码 诊断 


力 传感器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

(8) 使 用 检测 工具 检查 进 气 歧 管 绝对 压力 。 

是 否 显 示 为 2kPa 或 更 低 或 0V? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 更 换 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(10) 关闭 点 火 开 关 。 

(11) 断 开 ECMZPCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(12) 如 图 4-18 所 示 ， 检 查 进 气 歧 管 绝 对 压力 传 
感 器 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

MAP 传 感 器 3 芯 插头 


人 


MAP( 绿 / 红 ) 

























































































Ne/ 





插座 接线 侧 
图 4-18 ”检查 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 





是 : 排除 ECM/PCM (Al19) 与 进 气 歧 管 绝对 压 
力 传 感 器 之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 






































二 、DTC P0108 (3-2 ) : 进 气 歧 管 绝对 
压力 ( MAP) 传感器 电路 电压 高 


(1) 起 动 发 动机 ， 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
空 档 或 驻 车 档 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/min， 
直到 散热 器 风扇 起 动 ， 然 后 使 发 动机 在 无 负荷 条 件 

仍 速 运转 。 

(2) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气 歧 管 绝 对 压力 。 

是 否 显示 为 101kPa 或 更 高 ， 或 约 2. 9V 或 更 高 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 砍 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 进 气 歧 
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管 绝 对 压力 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 
不 良 或 松动 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 

(4) 断 开 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 的 3 芯 插头 。 





































































































(5) 如 图 4-19 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 进 气 RE MAP( 绿 / 红 ) 
歧 管 绝对 压力 传感器 3 芯 插头 2 号 端子 与 3 号 端子 相 中 接 贫 
连接 插座 接线 侧 
MAP 传 感 器 3 芯 插 头 图 4-21 用 跨 接线 将 插头 端子 Al1 与 A19 相连 接 


是 否 显示 为 101kPa 或 更 高 ， 或 约 2. 9V 或 更 高 ? 
是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 替 
SG1( 绿 / 白 ) 换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

否 : ECM/PCM (A19) 与 进 气 歧 管 绝对 压力 传 










































MAP( 绿 / 红 ) 


















































































































































中 接线 感 器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
插座 接线 侧 
图 4.19 插头 2 号 端子 与 3 号 端子 相连 接 三 、DTC P0112 (10-1) : 进 气 温度 (IAT) 
传感器 电路 电压 低 
(6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(7) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气 歧 管 绝对 压力 。 ee 
是 否 显示 为 101kPa 或 约 2.9V 或 更 高 ? (2) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气温 度 。 
是 . 进行 第 8 步 。 是 否 显示 为 150% 或 更 高 (或 本 田 PGM 检测 仪 
否 : 更 换 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 。 的 最 高 极限 ) 或 0V? 
(8) 断 开 跨 接线 。 是 : 进行 第 3 步 。 
(9) 如 图 4-20 所 示 ， 测量 进 气 歧 管 绝对 压力 传 否 : 进行 第 9 步 。 
感 需 3 芯 插头 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 (3) 断 开 进 气温 度 传感器 的 2 芯 插 头 。 
MAP 传 感 器 3 芯 插头 (4) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气温 度 。 


是 否 显示 为 150% 或 更 高 (或 本 田 PGM 检测 仪 
的 最 高 极限 ) 或 0V? 






人 
VCC1( 黄 / 红 ) 











































































































SG1( 绿 /和 白 ) 是 : 进行 第 5 步 。 
CC 否 : 更 换 进 气温 度 传感器 。 
(5) 关闭 点 火 开 关 。 
插座 接线 侧 (6) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 
图 4-20 测量 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 (7) 断 开 ECMAPCM 插头 B (24 心 )。 
(8) 如 图 4-22 所 示 ， 检查 进 气 温度 传感器 2 芯 
是 否 约 为 5V? 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 间 的 导 通 性 。 
是 : 进行 第 10 步 。 IAT 传 感 器 2 芯 插头 
否 : 排除 ECM/PCM (AI11) 与 进 气 歧 管 绝对 压 
力 传 感 涡 之 间 导 线 的 断路 故障 。 Re 
(10) 关闭 点 火 开 关 。 
(11) 如 图 421 所 示 ， 使 用 一 根 蜂 接线 ， 将 © 
ECM/PCM 插头 端子 Al1 与 A19 相连 接 。 人 
插座 接线 侧 








(12) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(13) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气 歧 管 绝对 压力 。 图 4-22 ”检查 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 间 的 导 通 性 
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是 : ECM/PCM (M17) 与 进 气温 度 传感器 之 间 
导线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 赫 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

(9) 检查 检测 工具 上 的 温度 读数 。 应 注意 ， 如 
发 动机 处 于 热机 状态 ， 读 数 将 高 于 环境 温度 。 如 
发 动机 处 于 冷 机 状态 ， 进 气温 度 与 发 动机 冷却 液 
温度 值 将 相同 。 

是 否 显 示 为 正确 的 环境 温度 ? 

是 : 间 欣 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 进 气 温 
度 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连接 不 良 
松动 。 

否 : 更 换 进 气温 度 传感器 。 



































Ls: 
本 
日 
a | 

















世 “” 


四 、DTC P0113 (10-2) : 进 气 温度 (IAT) 
传感器 电路 电压 高 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(2) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气 温度 。 

是 否 显 示 为 -20% 或 更 低 (或 本 田 PGM 检测 仪 
的 最 低 极限 ) 或 5V? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 答 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 进 气 温 
度 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连接 不 良 或 
松动 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 断 开 进 气温 度 传 感 带 的 2 蕊 插头 。 

(5) 如 图 4-23 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 进 气 
温度 传感器 2 芯 插 头 1 号 端子 与 2 号 端子 相连 接 。 

IAT 传 感 器 2 芯 插 头 






































































































SG2( 绿 / 黄 ) IAT( 红 / 先 ) 


























跨 接线 

插座 接线 侧 
图 4-23 ”用 跨 接线 将 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 相连 接 
(6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )。 





(7) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气温 度 。 

是 否 显 示 为 -20% 或 更 低 (或 本 田 PGM 检测 仪 
的 最 低 极限 ) 或 5V? 

是 : 进行 第 8 步 。 
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否 : 更 换 进 气温 度 传感器 

(8) 关闭 点 火 开 关 。 

(9) 断 开 跨 接线 。 

(10) 如 图 4-24 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 
ECM/PCM 插头 端子 A10 与 B17 相连 接 。 
















































































ECMVPCM 插 头 
AG1 芯 ) 
1|2|3|4|5|16|17| 9 
10|111121AA15/A A 19120121 
23|24| 125|26| |2712812913017 
SG2( 绿 / 黄 ) B(24 芯 ) 
跨 接线 1|213|415 6 
8| 9|10 13|14|15 |16 
17|18 21|22| 23|24 
IAT( 红 / 黄 ) 
插座 接线 侧 


图 4-24 用 跨 接线 将 端子 A10 与 B17 相连 接 


(11) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(12) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气温 度 。 

是 否 显示 为 -20% 或 更 低 (或 本 田 PGM 检测 仪 
的 最 低 极 限 ) 或 5V? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

否 : ECM/PCM (Al10，B17) 与 进 气温 度 传感器 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 


五 、DTC P0117 (6-1): 发 动机 冷却 液 
温度 (ECT) 传感器 电路 电压 低 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(2) 使 用 检测 工具 ， 检 查 发 动机 冷却 液 温 度 。 

是 否 显 示 为 1$0%C 或 更 高 (或 本 田 PCM 检测 仪 
的 最 高 极限 ) 或 0V? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 发 动机 
冷却 液 温度 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 
不 良 或 松动 。 

(3) 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 2 芯 插 头 。 

(4) 使 用 检测 工具 ， 检 查 发 动机 冷却 液 温度 。 

是 否 显 示 为 130% 或 更 高 (或 本 田 PGM 检测 仪 
的 最 高 极限 ) 或 0V? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 更 换 发 动机 冷却 液 温度 传感器 。 
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(5) 关闭 点 火 开 关 。 
(6) 断 开 萃 电池 负极 导线 。 
(7) 断 开 ECMZPCM 插头 B (24 芯 ) 。 
(8) 如 图 425 所 示 ， 检 查 发 动机 冷却 液 温度 传 
感 器 2 芯 插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 间 的 导 通 性 。 
ECT 传 感 器 2 芯 插 头 


[LN 


ECT( 红 /和 白 ) 





























插座 接线 侧 


图 4-25 ”检查 插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 排除 ECMAPCM (B8) 与 发 动机 冷却 液 温度 
传感器 之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 






































六 、DTC P0118 (6-2): 发 动机 冷却 液 
温度 (ECT) 传感器 电路 电压 高 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(2) 使 用 检测 工具 ， 检 查 发 动机 冷却 液 温度 。 

是 否 显 示 为 -20% 或 更 低 (或 本 田 PGM 检测 仪 
的 最 低 极限 ) 或 5V? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 发 动机 
冷却 液 温度 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 
不 良 或 松动 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 断 开发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 2 芯 插 头 。 

(5) 如 图 4-26 所 示 ， 使 用 一 根 路 接 线 ， 将 发 动 
机 冷却 液 温度 传感器 2 芯 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 相 
连接 。 

(6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(7) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气 温度 。 























































































































是 否 显示 为 -20% 或 更 低 (或 本 田 PGM 检测 仪 


的 最 低 极限 ) 或 5V? 
是 : 进行 第 8 步 。 
否 : 更 换 发 动机 冷却 液 温度 传感器 。 
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ECT( 红 / 白 ) SG2( 绿 / 黄 ) 


跨 接线 


插座 接线 侧 
图 4-26 ”用 跨 接 线 将 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 相连 接 
(8) 关闭 点 火 开关 。 
(9) 断 开 跨 接线 。 
(10) 如 图 4-27 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 
ECMZPCM 插头 端子 A10 与 B8 相连 接 。 


ECM/PCM 插 头 


AG1 芯 ) 

1|2|3|4|5|16|17| 9 

10|1|12| 人 Mglle|l2ol21 
23|24| 125|26| |27|28|29|30| 7 


SG2( 绿 / 黄 ) B(24 芯 ) 

































































跨 接线 1|2|13|14|5 6 
8|19110 13|14|15|16 


17|18 21|22|23|24 
ECT( 红 / 白 ) 


插座 接线 侧 
用 跨 接 线 将 端子 A10 与 B8 相连 接 





























图 4-27 


(11) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(12) 使 用 检测 工具 ， 检 查 发 动机 冷却 液 温度 。 

是 否 显示 为 -20% 或 更 低 (或 本 田 PGM 检测 仪 
的 最 低 极 限 ) 或 5V? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

否 : 排除 ECMZPCM (Al10，B17) 与 发 动机 冷 
却 液 温度 传感器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
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七 、DTC P0122 (7-1): 节气 门 位 置 (TP) 
传感器 电路 电压 低 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(2) 使 用 检测 工具 ， 检 查 节 气门 位 置 。 

节气 门 完 全 关闭 时 ， 是 否 约 为 10% 或 0.5V， 且 
节气 门 完全 打开 时 ， 是 否 约 为 90% 或 4.5V? 

是 : 间 欣 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 节 气门 
位 置 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 
松动 。 













































































(4) 断 开 节气 门 位 置 传感器 的 3 芯 搬 头 。 
关 ON (了 )。 
(6) 如 图 4-28 所 示 ， 测 量 节气 门 位 置 传感器 3 
世 插 头 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 
TP 传感器 3 芯 插头 


































































VCC2( 黄 / 蓝 ) SG2( 绿 / 黄 ) 


插座 接线 侧 
图 4-28 ”测量 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 值 


为 5V? 

进行 第 7 步 。 

否 : 进行 第 15 步 。 
(7) 关闭 点 火 开 关 。 
(8) 在 节气 门 完全 关闭 的 状态 下 ， 如 图 4-29 所 

示 ， 在 传感器 侧 测量 节气 门 位 置 传感器 3 芯 搬 头 1 号 

端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 。 

TP 传 感 器 3 芯 插头 
































SG2 




















(©) 


TPS 











插头 端子 侧 
图 4-29 ”测量 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电阻 值 


进行 第 9 步 。 
更 换 节 气门 体 。 

(9) 在 节气 门 完全 关闭 的 状态 下 ， 如 图 4-30 所 
示 ， 测 量 节气 门 位 置 传感器 3 芯 插 头 1 号 端子 与 2 号 
端子 之 间 的 电阻 。 

是 否 约 为 4. 5kQ? 

是 : 进行 第 10 步 。 

否 : 更 换 节 气门 体 (TP 传感器 不 能 单独 更 换 ) 。 

(10) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 





否 约 为 0.5 ~0.9kQ3 


是 
已 
XE 
否 
























































动机 电 控 系统 














TP 传 感 器 3 芯 插头 





VCC2 
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TPS 











插头 端子 侧 
图 4-30 测量 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 值 





(11) 断 开 ECMZPCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(12) 在 线束 侧 ， 如 图 4-31 所 示 ， 检 查 节气 门 位 
置 传感器 3 蕊 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 
通 性 。 














TP 传 感 器 3 芯 插头 


1 |2 
3 


(8) TPS( 红 / 黄 ) 








插座 接线 侧 


图 4-31 检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


FE 除 ECMAPCM (Al15) 与 节气 门 位 置 传 感 
器 之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 13 步 。 

(13) 如 图 4-32 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 
ECMZPCM 插头 端子 A15 与 车 体 地 线 相 连接 。 














ECM/PCM 插 头 A(31 芯 ) 



































插座 接线 侧 
图 4-32 ”用 跨 接线 将 端子 Als 与 车 体 地 线 相连 接 


(14) 在 线束 侧 ， 如 图 4-33 所 示 ， 检 查 节气 门 位 
置 传感器 3 蕊 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 
通 性 。 











119 

















CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 

















TP 传 感 器 3 芯 插头 


TPS( 红 / 黑 ) 





插座 接线 侧 
图 4-33 ”检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


























是 否 导 通 ? 
是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 替 





换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

否 : 排除 ECMZPCM (A15) 与 节气 门 位 置 传 感 
器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(15) 如 图 4-34 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插头 端子 
A10 与 A20 之 间 的 电压 。 


ECM/PCM 插 头 A(31 芯 ) 







































































1|121314151617 9 
10|11|112 15 18|19|20|21 
23|24| 125|26| |27128129130 
SG2 VCC2 
( 绿 / 黄 ) AT ( 黄 / 蓝 ) 
Ney 
插座 接线 侧 
图 4-34 测量 端子 A10 与 A20 之 间 的 电压 值 


是 否 约 为 5V? 

是 : 排除 ECMZPCM (A20) 与 节气 门 位 置 传 感 
器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 


















































八 、 DTC P0123 (72): 节气 门 位 置 (TP) 
传感器 电路 电压 高 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(2) 使 用 检测 工具 ， 检 查 节气 门 位 置 。 
节气 门 完全 关闭 时 ， 是 否 约 为 10% 或 0.5V, 且 
节气 门 完 全 打开 时 ， 是 否 约 为 900% 或 4.5V? 
是 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 节气 门 
位 置 传 感 器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连接 不 良 或 
松动 ? 
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否 : 进行 第 3 步 。 
(3) 关闭 点 火 开 关 。 
(4) 断 开 节气 门 位 置 传感器 的 3 芯 搬 头 。 
(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(6) 在 线束 侧 ， 如 图 4-35 所 示 ， 测 量 节气 门 位 
置 传感器 3 世 插 头 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 
TP 传感器 3 芯 插 头 











































































VCC2( 黄 / 蓝 ) SG2( 绿 / 黄 ) 


插座 接线 侧 
图 4-35 ”测量 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 值 


是 否 约 为 5V? 

是 : 更 换 节 气门 体 (TP 传感器 不 能 单独 更 换 ) 。 

否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 如 图 4-36 所 示 ， 测量 ECMZPCM 插头 端子 
A10 与 A20 之 间 的 电压 。 


ECM/PCM 插 头 A(31 芯 ) 





























pa 























插座 接线 侧 
4-36 测量 端子 A10 与 A20 之 间 的 电压 值 


是 否 约 为 5V? 

是 : 排除 ECMZPCM (A10) 与 节气 门 位 置 传 感 
器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 EC/MPCM。 





















































九 、DTC P0131 (1-1): 主 加 热 型 氧 传 
感 器 ( 主 HO2S， 传 感 需 1) 电路 电压 低 
(1) 重新 设置 ECM/PCM。 


(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 右 在 空 
档 或 者 驻 车 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/min， 直 











到 散热 器 风扇 起 动 。 

(3) 在 节气 门 全 开 时 的 加 速 过 程 中 ,使 用 检测 
: 具 ， 检 查 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 的 输出 
电压 。 

电压 是 否 为 0.5V 或 更 低 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 主 加 热 
型 氧 传 感 器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 
连接 不 良 或 松动 。 

(4) 检查 燃油 压力 。 
压力 是 否 正 常 ? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 排除 燃油 供给 系统 故障 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 

(6) 断 开 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 的 4 
芯 搬 头 。 

(7) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(8) 使 用 检测 工具 ， 检 查 主 加 热 型 氧 传感器 
(传感器 1) 的 输出 电压 。 

电压 是 否 为 0.5V 或 更 低 ? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 更 换 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 

(10) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(11) 断 开 ECM/PCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(12) 如 图 4-37 所 示 ， 检 查 主 加 热 型 氧 传 感 涡 
(传感器 1) 4 芯 插头 工 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 
通 性 。 
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主 HO2S( 传 感 器 1)4 芯 插头 


PHO2S( 自 ) 站 
3 14 
(©) 








插座 接线 侧 


图 4-37 检查 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 





是 否 导 通 ? 

是 : 排除 ECMAPCM (A6) 与 主 加 热 型 氧 传 感 
器 (传感器 1) 之 间 导 线 的 短路 故障 。 
个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

































































第 四 章 ”发 动机 电 控 系 统 




















十 、DTC P0132 (1-2 ) : 主 加 热 型 氧 传 
感 器 ( 主 HO2S， 传 感 器 1) 电路 电压 高 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 驻 
车 档 或 空 档 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/min， 
直到 散热 器 风扇 起 动 。 

(3) 使 用 检测 工具 ， 检查 主 加 热 型 氧 传 感 吉 
(传感器 1) 的 输出 电压 。 
是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 主 加 热 
型 氧 传感器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 
否 连 接 不 良 或 松动 。 

(4) 关闭 点 火 开关 。 

(5) 断 开 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 的 4 
芯 播 头 。 

(6) 如 图 4-38 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 主 加 
热 型 氧 传感器 〈 传 感 器 1) 4 世 捅 头 1 号 端子 与 2 号 
端子 相连 接 。 





























型 




















主 HO2S( 传 感 器 1D)4 芯 插头 


PHO2S SG3 
( 白 ) 314 | ( 白 / 绿 ) 


插座 接线 侧 
图 4-38 ”用 跨 接线 将 1 号 端子 与 2 号 端子 相连 接 























(7) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(8) 使 用 检测 工具 ， 检 查 主 加 热 型 氧 传感器 
(传感器 1) 的 输出 电压 。 

是 否 为 0. 9V 或 更 高 ? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 更 换 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1)。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 

(10) 如 图 4-39 所 示 , 使 用 一 根 跨 接线 ,将 
ECM/APCM 插头 端子 A6 与 E4 相连 接 。 

(11) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 

(12) 使 用 检测 工具 。 检 查 主 加 热 型 氧 传感器 
(传感器 1) 的 输出 电压 。 

是 否 为 0. 9V 或 更 高 ? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 
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小 注 最 












































SG3( 白 / 绿 ) 

E(31 芯 )|1121314151617 
10 13 15 | 16 
22|23124 25| 26 


插座 接线 侧 
用 跨 接线 将 A6 端子 与 E4 端子 相连 接 





图 4-39 


否 : 排除 ECM/PCM (A6、E4) 与 主 加 热 型 氧 
传感器 〈 传 感 器 1) 之 间 导 线 的 断路 故障 。 





十 一 、DTC P0133 (61-1) : 主 加 热 型 氧 
传感器 ( 主 HO2S， 传 感 咒 1) 反应 迟缓 


说 明 : 

如 果 DTC P0131、P0132 和 /或 P0135 与 DTC 
P0133 同时 存储 ， 应 首先 排除 上 述 DTC 的 故障 ， 
然后 再 次 检查 DTC P0133。 





(1) 重新 设置 ECMZPCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
驻 车 档 或 空 档 位置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000rmin， 
直到 散热 器 风扇 起 动 。 

(3) 在 下 列 状态 下 进行 路 试 : 

1) 89km/h 的 稳定 速度 。 

2) 自动 变速 器 位 于 自动 档 位置 (手动 变速 器 位 
于 五 档 ) 。 

3) 直到 出 现 故 障 码 或 暂时 的 DTC P0133。 

(4) 使 用 检测 工具 ， 检 查 暂 时 的 DTC。 

是 否 显 示 出 暂时 的 DTC P0133? 

是 : 更 换 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 主 加 热 
型 氧 传感器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 
否 连接 不 良 或 松动 。 





































































































十 二 、DTC P0135 (41-2) : 主 加 热 型 氧 传 
感 器 ( 主 HO2S， 传 感 器 1) 加 热 器 电路 故障 


(1) 重新 设置 ECM/PCM。 
(2) 起 动 发 动机 。 

是 否 显 示 DTC P0135? 
122 

















是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 坎 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 主 加 热 
型 氧 传感器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 
否 连接 不 良 或 松动 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 
(4) 断 开 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 的 4 
芯 插 头 。 

(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(6) 如 图 4-40 所 示 ， 检 查 主 加 热 型 氧 传感器 
(传感器 1) 4 芯 揪 头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 






































主 HO2S( 传 感 器 1)4 芯 揪 头 


1G1( 绿 / 黄 )| 1 | 2 
3 |4 
人 CC 








插座 接线 侧 


图 4-40 检查 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 











否 为 蓄电池 电压 ? 
行 第 8 步 。 

否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 如 图 4-41 所 示 ， 检查 车 体 地 线 与 主 加 热 型 
氧 传感器 (传感器 1) 4 蕊 插头 3 号 端子 之 间 的 导 
通 性 。 

















进 
进 














主 HO2S( 传 感 器 1)4 芯 插头 


IG1( 绿 / 黄 )| 1 |2 
3|4 
(©) 








插座 接线 侧 


图 4-41 检查 车 体 地 线 与 3 号 端子 之 间 的 导 通 性 


否 导 通 ? 
是 : 排除 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 与 4 号 
ACG 熔 丝 (10A) 之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 4 号 ACG 熔 
丝 (10A) 。 如 果 熔 丝 正 常 ， 则 排除 主 加 热 型 氧 传 感 
器 (传感器 1) 与 4 号 ACG 熔 丝 (10A) 之 间 导 线 


0 部 






































的 断路 故障 。 

(8) 关闭 点 火 开 关 。 

(9) 重新 连接 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 4 
芯 插 头 。 

(10) 断 开 著 电 池 负 极 导 线 。 

(11) 断 开 ECM/PCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )。 

(14) 如 图 4-42 所 示 ,， 测量 车 体 地 线 与 ECM/ 
PCM 插头 端子 Al 之 间 的 电压 。 


ECMV/PCM 插 头 A(31 世 ) 

































































PO2SHTC( 黑 / 白 ) 




















[一 




















插座 接线 侧 
测量 车 体 地 线 与 端子 Al 之 间 的 电压 值 


图 4-42 





























否 为 琴 电 池 电 奈 ? 














器 〈 传 感 器 1) 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(15) 关闭 点 火 开 关 。 

(16) 断 开 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1) 的 4 
芯 插 头 。 

(17) 如 图 4-43 所 示 ， 检 查 车 体 地 线 与 ECM/ 
PCM 插头 端子 Al 之 间 的 导 通 性 。 


ECMV/PCM 插 头 A(31 世 ) 


PO2SHTC( 黑 / 白 ) 
ee 
onl2 7 si AAis hbol21 
@) L212 326 l27l28129130| 

















































































插座 接线 侧 


图 4-43 ”检查 车 体 地 线 与 端子 Al 之 间 的 导 通 性 








否 导 通 ? 


是 7 

是 : ECM/PCM (Al) 与 主 加 热 型 氧 传感器 ( 传 
1 

否 


























) 之 间 导 线 的 短路 故障 。 

: 进行 第 18 步 。 
(18) 使 用 一 个 确信 无 故障 的 主 加 热 型 氧 传感器 
(传感器 1) 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 






































和 TU 








改动 机 电 控 系统 




















是 否 显 示 DTC P0135? 
个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 替 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

否 : 更 换 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1)。 






































十 三 、DTC P0137 (63-1) : 副 加 热 型 氧 
传感器 ( 副 HO2S， 传感器 2) 电路 电压 低 





(1) 重新 设置 ECM/PCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
空 档 或 者 驻 车 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/ 
min， 直 到 散热 器 风扇 起 动 。 

(3) 使 用 检测 工具 。 检 查 当 发 动机 转速 保持 在 
3000r/min 的 状态 下 ， 副 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2 ) 
的 输出 电压 。 

电压 是 否 为 0.3V 或 更 低 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 副 加 热 
型 氧 传感器 (传感器 2) 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 
否 连接 不 良 或 松动 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 

(5) 断 开 副 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2) 的 4 
芯 插 头 。 

(6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(7) 使 用 检测 工具 ,检查 副 加 热 型 氧 传 感 带 
(传感器 2) 的 输出 电压 。 

电压 是 否 为 0.3V 或 更 低 ? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 更 换 副 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2)。 

(8) 关闭 点 火 开关 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(10) 断 开 ECM/PCM 插头 EE (31 芯 ) 。 

(11) 如 图 4-44 所 示 ， 检 查 副 加 热 型 氧 传感器 
( 传 感 句 2) 4 芯 插 头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 
通 性 。 

































































副 HO2S( 传 感 器 2)4 芯 插头 

















SHO2S( 红 / 蓝 ) 




















插头 端子 侧 
图 4-44 检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 
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东风 本 
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FE 除 ECMAPCM (E2) 与 副 加 热 型 氧 传感器 
感 之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确 无 故障 的 ECM/PCM 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 
的 ECMZPCM。 



































十 四 、DTC PO138 (63-2): 副 加 热 型 
氧 传感器 ( 副 HO2S， 传 感 避 2) 电路 电压 高 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
驻 车 档 或 空 档 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000v 
min， 直 到 散热 器 风扇 起 动 。 

(3) 使 用 检测 工具 ， 检 查 当 发 动机 转速 保持 在 
3000r/min 的 状态 下 ， 副 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2) 
的 输出 电压 。 

电压 是 否 为 1. 0V 或 更 高 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 副 加 热 
型 氧 传 感 器 (传感器 2) 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 
否 连 接 不 良 或 松动 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 

(5) 断 开 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2) 的 6 
芯 搬 头 。 

(6) 如 图 4-45 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 副 加 
热 型 氧 传感器 (传感器 12) 6 芯 插 头 1 号 端子 与 2 
号 端子 相连 接 。 
副 HO2S( 传 感 器 2)4 芯 插头 
跨 接线 










































































































































SG3( 白 / 绿 ) SHO2S( 红 / 蓝 ) 

















播 头 端子 侧 
图 4-45 用 跨 接线 将 工 号 端子 与 2 号 端子 相连 接 














(7) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(8) 使 用 检测 工具 ， 检 查 主 加 热 型 氧 传感器 
(传感器 2) 的 输出 电压 。 

是 否 为 1.0V 或 更 高 ? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 更 换 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2) 。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 
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(10) 如 图 4-46 所 示 , 使 用 一 根 跨 接 线 ， 将 
ECM/PCM 插头 端子 E22 与 网 相连 接 。 
ECM/PCM 插 头 E(31 芯 ) 





跨 接线 





SHO2S( 红 / 蓝 ) SG3( 白 / 绿 ) 























插座 接线 侧 
用 跨 接线 将 端子 E2 与 E4 相连 接 


(11) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 


图 4-46 





























H 


(12) 使 用 检测 工具 。 检 查 主 加 热 型 氧 传 感 带 
(传感器 2) 的 输出 电压 。 

电压 是 否 为 1.0V 或 更 高 ? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

否 : 排除 ECM/PCM (E2、E4) 与 主 加 热 型 氧 
传感器 (传感器 2) 之 间 导 线 的 断路 故障 。 





















































十 五 、DTC P0141 (65-2): 副 加 热 型 氧 
传感器 ( 主 HO2S， 传 感 咒 2) 反应 迟缓 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 

是 否 显 示 DTC P0141? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 副 加 热 
型 氧 传 感 器 (传感器 2) 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 
否 连接 不 良 或 松动 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 

(4) 断 开 副 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2) 的 4 
芯 插 头 。 

(5) 在 副 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2) 侧 ， 如 
图 4-47 所 示 ,， 测 量 副 加 热 型 氧 传感器 4 芯 捅 头 3 号 
端子 与 4 号 端子 之 间 的 电阻 。 

副 HO2S( 传 感 器 2)4 芯 插头 












































插座 接线 侧 
图 4-47 测量 3 号 端子 与 4 号 端子 之 间 的 电阻 值 






































3 进行 第 6 步 。 
否 : 更 换 副 加 热 型 氧 传感器 〈 传 感 器 2) 。 














(6) 如 图 





热 型 氧 传感器 〈 传 感 器 2) 4 芯 








之 间 的 导 通 性 。 


图 4-48 




















通 ? 


: 更 换 副 加 热 型 氧 传感器 〈 传 感 器 2) 。 


4-48 所 示 ， 检 查 车 体 地 线 分 别 与 副 加 








重头 3 号 和 4 号 端子 








副 HO2S( 传 感 器 2)4 芯 插头 














插座 接线 侧 
检查 3 号 和 4 号 端子 之 间 的 导 通 性 
















































































(7) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 
(8) 如 图 4-49 所 示 ， 测 量 副 加 热 型 氧 传感器 4 
忌 捅 头 3 号 与 4 号 端子 之 间 的 电压 。 
副 HO2S( 传 感 器 2)4 世 插头 
[一 下 
I 
SO2SHTC( 黑 / 白 ) 3 | 4 站 1G1( 绿 / 黄 ) 
3 
插头 端子 侧 


图 4-49 测量 3 号 与 4 号 端子 之 间 的 电压 值 























电池 电压 ? 





EF 行 第 9 步 。 











(10) 





(13) 如 图 
E6 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 





行 入 
: 进行 第 14 步 。 
(9) 关闭 点 火 
断 开 蓄电池 负极 导线 。 

断 开 ECMZPCM 插头 EE (31 芯 ) 。 











关 。 














电池 负极 导线 。 
4-50 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 扣 














头 端子 





En 











通 性 o 






































是 否 导 通 ? 





是 : 排除 ECMZPCM (E6) 与 副 加 热 型 氧 传感器 


(传感器 2) 





之 间 导 线 的 短路 故障 。 





个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 





否 : 使 用 











第 四 章 ”发 动机 电 控 系统 
ECMV/PCM 插 头 E(31 芯 ) 








SO2SHTC( 黑 / 白 ) 





























插座 接线 侧 
图 4-50 ”检查 端子 E6 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

(14) 如 图 4-51 所 示 ， 测 量 副 加 热 型 氧 传感器 ( 传 
感 器 2) 4 世 插 头 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 


副 HO2S( 传 感 器 2)4 芯 插头 






































= 

1 2 

= 1G1( 绿 / 黄 ) 
GD) 

播 头 端 子 侧 


4-51 测量 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 



































是 否 为 蓄电池 电压 ? 
是 : 进行 第 15 步 。 
否 : 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 4 号 ACG 熔 

















丝 (10A) 。 如 果 熔 丝 正 常 ， 则 排除 副 加 热 型 氧 传 感 
器 〈 传 感 器 2) 与 4 号 ACG 熔 丝 (10A) 之 间 导 线 
的 断路 故障 。 

(15) 关闭 点 火 开 关 。 

(16) 重新 连接 副 加 热 型 氧 传感器 (传感器 2) 
的 4 芯 搬 头 。 

(17) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(18) 断 开 ECMZPCM 插头 下 (31 世 ) 

(19) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(20) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(21) 如 图 4-52 所 示 ， 测量 ECMZPCM 插头 端子 
E6 与 A5 之 间 的 电压 。 

(22) 是 否 为 0.1V 或 更 低 ? 

是 : 排除 ECMZPCM (E6) 与 副 加 热 型 氧 传感器 
























































(传感器 2) 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 

















换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 


原来 的 ECM/PCM。 
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ECM/PCM 插 头 
PG1( 黑 ) 
AG1 芯 )| 1 2 3 4 3 | 6 7 9 全 


10|11|12 15 18119120|21 
23 |24 25| 26 27|28|29130 


EGI 芯 )[ 1 121314151617] [一 
GE) SO2SHTC 
10 13| AT15|116 | 了 
( 黑 / 白 ) 
22|23|24| |25126 [1 


插座 接线 侧 
测量 端子 E6 与 As 之 间 的 电压 值 




































































图 4-52 


十 六 、DTC P0171 (45-2): 燃油 系统 过 
稀 、DTC P0172 (45-1) : 燃油 系统 过 浓 


说 明 : 

如 果 下 列 DTC 与 DTC P0171 和 /或 P0172 同时 
存储 ， 则 应 首先 排除 下 列 DTC 的 故障 ， 然 后 再 次 
检查 P0171 和 /或 P0172。 


P0010 、P0011 :VTC 系统 

















P0107 、P0108: 进 气 靶 管 绝 对 压力 (MAP) 传感器 

P0135 : 主 加 热 型 氧 传感器 ( 主 HO2S， 传 感 器 
1) 加 热 器 

P0137 、P0138 : 副 加 热 型 氧 传感器 ( 副 了 02S， 
传感器 1) 

P0141 : 副 加 热 型 氧 传感器 ( 副 HO2S， 传 感 器 
2) 加 热 器 

P0340 、P0344 : 凸轮 轴 转 角 传 感 器 

P1259 : VTEC 系统 





(1) 检查 燃油 压力 。 

燃油 压力 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 2 步 。 

否 : 检查 以 下 项 目 。 

1) 如 果 压 力 过 高 ， 则 更 换 燃 油 压 力 调节 器 。 

2) 如 果 压 力 过 低 ， 则 检查 燃油 泵 、 燃 油 供给 管 
路 、 燃 油 滤 清 器 ， 并 更 换 燃油 压力 调节 器。 

(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
空 档 或 者 驻 车 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/ 
min， 直 到 散热 器 风扇 起 动 。 

(3) 使 用 检测 工具 ， 检 查 主 加 热 型 氧 传感器 
(传感器 1) 的 输出 电压 。 

电压 是 否 低 于 0.3V 或 高 于 0.6V? 

是 : 更 换 主 加 热 型 氧 传感器 (传感器 1)。 
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记 


























否 : 进行 第 4 步 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 

(5) 使 用 真空 枪 ， 从 燃油 莹 发 排放 (EVAP) 控 
制 活性 炭 缸 侧 ， 向 燃油 蒸发 排放 (EVAP) 控制 活性 
炭 钢 净 化 阀 施 加 真空 。 

是 否 保 持 真 空 ? 

是 : 进行 第 6 步 。 

否 : 更 换 燃 油 燕 发 排放 控制 活性 炭 钠 净化 阀 。 

(6) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )。 

(7) 使 用 检测 工具 ， 检 查 进 气 歧 管 压力 。 

显示 是 否 为 大 气压 力 ? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 更 换 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 。 

(8) 起 动 发 动机 。 

(9) 使 用 检测 工具 ， 检查 进 气 歧 管 绝对 压力 传 
感 器 。 

起 动 发 动机 后 1s 内 ， 进 气 歧 管 绝对 压力 显示 是 
否 为 40. 0kPa 或 更 低 ? 

是 : 检查 气门 间隙 ; 如 有 必要 ， 进 行 调整 ， 如 
果 气 门 间 际 正常 ， 则 更 换 喷 油 器 。 

否 : 更 换 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 。 














































































































十 七 、DTC P0330 (7x-1): 偶发 性 气缸 
失火 及 附带 代码 、DTC P0301 (71-1): 1 号 
气缸 失火 、DTC P0302 (72-1): 2 号 气缸 失 
火 、DTC P0303 (73-1): 3 号 气缸 失火 、 
DTC P0304 (74-1) : 4 号 气缸 失火 


说 明 : 

GD 如 果 失 火 过 于 频繁 ， 在 两 个 连续 的 行驶 周 
期 中 检测 到 排放 增加 ，MIL 将 点 亮 ， 并 将 存储 DTC 
P03300 (以 及 P0301 ~ P0304 之 间 的 代码 ) 。 

@) 如 果 失 火 过 于 频繁 ， 足 以 损坏 催化 净化 器 ， 
一 旦 出 现 失火 现象 ，MIL 将 内 亮 ， 并 将 存储 DTC 
P0300 (以 及 P0301 至 P0304 之 间 的 代码 )。 当 失 
火 现象 停止 时 ，MIL 仍 将 继续 点 亮 。 

(1) 如 果 下 列 某 个 DTC 与 偶发 性 气 饶 失火 DTC 
同时 存储 ， 则 应 首先 排除 下 列 DTC。 

P0107、P0108: 进 气 歧 管 绝对 压力 (MAP) 传 
































可 











P0131 、P0132: 主 加 热 型 氧 传感器 ( 主 HO2S， 
传感器 1) 
P0171 、P0172， 燃油 系统 

















、P0336: 曲轴 转换 (CKP) 传感器 
: VTEC 系统 
、P1362: 上 止 点 (TDC) 传感器 
P1519: 人 铺 速 空气 控制 (IAC) 内 
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(2) 对 车 辆 进行 路 试 ， 以 检验 故障 症状 。 
(3) 在 表 4-9 中 找 出 故障 症状 ， 并 按照 所 示 顺 
序 采 取 相 关 步 又 ， 直 至 查 明 症状 原因 。 
























































表 4-9 症状 检查 步骤 与 检查 项 目 列表 
证 状 步 又 其 他 检查 项 目 
(1) 气缸 压力 低 
仅 在 发 动机 低速 运转 及 负荷 运转 的 状态 下 ， 出 现 偶发 性 气缸 失火 检查 燃油 压力 (2) 燃油 污染 
(3) 进 气 歧 管 真 空 故障 
仅 在 加 速 过 程 中 ， 出 现 偶 发 性 气 氏 失火 检查 燃油 压力 VTEC 系统 故障 
动机 高 速 运 转 、 负 荷 运转 或 不 规则 运转 状态 出 现 偶发 性 气 加 
ee 下 ， 出 现 偶发 性 气 检查 燃油 讨 校正 气门 间 隐 


十 八 、DTC P0301 (71-1) : 1 工 号 气缸 失 
火 、DTC P0302 (72-1): 2 号 气缸 失火 、 
DTC P0303 (73-1): 3 号 气缸 失火 、DTC 
P0304 (74-1) : 4 号 气缸 失火 


(1) 检查 并 记录 冻结 故障 数据 后 ， 重 新 设置 
ECMZPCM。 如 果 无 失火 冻结 故障 数据 ， 则 清除 DTC。 

(2) 起 动 发 动机 ， 并 在 故障 气缸 的 喷 油 器 处 听 
是 否 有 咱 噶 声 。 

是 否 有 咱 噶 声 ? 

















是 : 

否 : 进 

(3) 关闭 点 火 开 关 ， 并 重新 设置 ECM/PCM。 

(4) 将 故障 气 氏 的 点 火线 圈 与 男 一 个 气 包 的 点 
火线 圈 调 换 。 

(5) 在 冻结 故障 数据 的 范围 内 路 试车 辆 数 次 ， 
如 果 无 冻结 故障 数据 ， 则 在 各 种 状态 下 路 试车 辆 。 

(6) 使 用 检测 工具 ， 检 查 DTC 或 暂时 的 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC 或 暂时 的 DTC P0301 ~ P0304? 

是 : 进行 第 7 步 。 

否 : 由 于 点 火线 圈 插 头 接触 不 良 出 现 间歇 性 失 
火 (当前 无 失火 现象 ) 。 

(7) 判定 哪个 气 包 失火 。 

失火 是 否 发 生 在 调换 了 点 火线 圈 的 另 一 个 气 
后 内 ? 

是 : 更 换 有 故障 的 点 火线 圈 。 

否 : 进行 第 8 步 。 

(8) 关闭 点 火 开 关 ， 并 重新 设置 ECM/PCM。 

(9) 将 故障 气 饶 的 火花 塞 与 男 一 个 气 负 的 火花 









































塞 调 换 。 

(10) 在 冻结 故障 数据 的 范围 内 路 试车 辆 数 次 ， 
如 果 无 冻结 故障 数据 ， 则 在 各 种 状态 下 路 试车 辆 。 

(11) 使 用 检测 工具 ， 检 查 DTC 或 暂时 的 DTC。 
是 否 显示 出 DTC 或 暂时 的 DTC P0301 ~ P0304? 
是 : 进行 第 12 步 。 

否 : 由 于 火花 塞 脏 污 等 原因 出 现 间 和 葡 性 失火 
(当前 无 失火 现象 ) 。 

(12) 判定 哪个 气 氏 失火 。 

失火 是 否 发 生 在 调换 了 火花 塞 的 另 一 个 气缸 内 ? 

是 : 更 换 有 故障 的 火花 塞 。 

否 : 进行 第 13 步 。 

(13) 关闭 点 火 开关 ， 并 重新 设置 ECM/PCM。 

(14) 将 故障 气缸 的 喷 油 融 与 男 一 个 气 饶 的 喷 油 
器 调换 。 

(15) 使 发 动机 傅 速 运转 2min。 

(16) 在 冻结 故障 数据 的 范围 内 路 试车 辆 数 次 ， 
如 果 无 冻结 故障 数据 ， 则 在 各 种 状态 下 路 试车 辆 。 

(17) 使 用 检测 工具 ， 检 查 DTC 或 暂时 的 DTC。 
否 显 示 出 DTC 或 暂时 的 DTC P0301 ~ P0304? 
: 进行 第 18 步 。 

否 : 由 于 喷 油 器 插头 接触 不 良 出 现 的 间 敬 性 故 
障 (当前 无 失火 现象 ) 。 

(18) 判定 哪个 气 包 失火。 

失火 是 否 发 生 在 调换 了 喷 油 器 的 另 一 个 气缸 内 ? 

是 : 更 换 有 故障 的 喷 油 器 。 

否 : 进行 第 19 步 。 

(19) 关闭 点 火 开关 。 

(20) 断 开 故 障 气缸 的 点 火线 圈 3 芯 插 头 。 

(21) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
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(22) 如 图 4-53 所 示 ， 测 量 点 火线 圈 3 起 插头 3 
号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
点 火线 圈 3 芯 播 头 



































插座 接线 侧 


图 4-53 测量 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 














否 为 蓄电池 电压 ? 
是 : 进行 第 23 步 。 

否 : 排除 1 号 点 火线 圈 熔 丝 (15A) 与 点 火线 圈 
之 间 导 线 的 断路 或 短路 故障 。 

(23) 关闭 点 火 开 关 。 

(24) 如 图 4-54 所 示 ， 检 查 点 火线 圈 3 芯 插 头 2 
号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
点 火线 圈 3 芯 插头 

















训 部 




















插座 接线 侧 
图 4-54 检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 














否 导 通 
进行 
否 : 排除 点 火线 圈 与 G101 之 间 导 线 的 断路 











断 开 蓄电池 负极 导线 。 
(26) 断 开 ECM/PCM 插头 A (31 芯 ) 。 
(27) 如 图 4-55 所 示 ， 检 查 车 体 地 线 与 相应 
| 山子 之 间 的 导 通 性 。 
否 导 通 ? 
: 排除 ECMZPCM 与 点 火线 圈 之 间 导 线 的 短路 
不 
否 : 进行 第 28 步 。 
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ECMVPCM 插 头 A(31 芯 ) 
1|21314151617 9 
10|11|12 15 18|19|20|21 
23|24| |25|26| |27|28|129|30 
IGPLS4( 棕 ) IGPLS1( 黄 / 绿 ) 
IGPLS3 IGPLS2 
© OW /nD @ © 
”所 座 接 线 侧 
图 4-55 检查 车 体 地 线 与 相应 ECM/PCM 
插头 端子 之 间 的 导 通 性 


(28) 如 图 4-56 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 相应 








的 点 火线 圈 3 芯 搬 头 1 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 。 
点 火线 圈 3 芯 插头 
人 人、 








插座 接线 侧 
图 4-56 ”用 跨 接线 将 1 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 


(29) 检查 车 体 地 线 与 相应 ECMZPCM 插头 端子 
之 间 的 导 通 性 (图 4-55)。 
端子 导线 颜色 见 表 4-10 所 示 。 





























表 4-10 ”端子 导线 颜色 列表 
ECM/PCM 端子 导线 颜色 

A30 黄 / 绿 
A29 蓝 / 红 
A28 白 / 蓝 
A27 棕 

是 否 导 通 ? 

是 : 进行 第 30 步 。 

否 : 排除 ECMZPCM 与 点 火线 圈 之 间 导 线 的 断路 

故障 。 





(30) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(31) 检查 气 包 压力。 

发 动机 气 氏 压力 是 否 正常 ? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 























原来 的 ECMZPCM。 

否 : 修理 发 动机 。 

(32) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(33) 断 开 ECMZPCM 插头 B (24 芯 ) 

(34) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(35) 接 通 点 火 开关 ON (了 卫 )。 

(36) 如 图 4-57 所 示 ， 测量 车 体 地 线 与 ECM/PCM 
插头 端子 之 间 的 电压 。 端 子 导线 颜色 见 表 4-11 所 示 。 





















































ECMVPCM 插 头 B(24 芯 ) 
INJ3( 蓝 ) INJ2( 红 ) 
INJ4( 黄 ) INJ1( 棕 ) 














1|12|1314151 16 




























































































VV) 1819110 13|14|15116| (VYCY 
Cj 17|18 21|22|23|24 DO 
插座 接线 侧 
图 4-57 测量 车 体 地 线 与 ECM/PCM 插头 端子 之 间 的 电压 值 
表 4-11 端子 导线 颜色 列表 
ECM/PCM 端子 导线 颜色 
B5 棕 
B4 细 
B3 蓝 
B2 黄 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 
是 : 进行 第 37 步 。 
否 : 进行 第 45 步 。 


(37) 关闭 点 火 开关 ， 并 拆 下 发 动机 日。 
断 开 故 障 气 生 的 喷 油 器 2 芯 插头 。 
(39) 如 图 4-58 所 示 ， 测 量 喷 油 器 2 芯 插 头 工 号 
端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 
喷 油 嘴 2 芯 插头 


















































插头 端子 侧 
图 4-58 测量 1L 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 值 


电阻 是 否 为 10 ~139? 

是 : 进行 第 40 步 。 

否 : 更 换 喷 油 器 。 

(40) 将 故障 气 和 拭 的 喷 油 器 与 男 一 个 气 包 的 喷 油 
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器 调换 。 

(41) 使 发 动机 傅 速 运转 2min。 

(42) 在 冻结 故障 数据 的 范围 内 路 试车 辆 数 次 ， 
如 果 无 冻结 故障 数据 ， 则 在 各 种 状态 下 路 试车 辆 。 

(43) 使 用 检测 工具 ， 检 查 DTC 或 暂时 的 DTC。 

是 否 显示 出 DTC 或 暂时 的 DTC P0301 ~ P0304? 

是 : 进行 第 44 步 。 

否 : 由 于 喷 油 器 故障 等 原因 出 现 间歇 性 失火 。 

(44) 判定 哪个 气 包 失火。 

失火 是 否 发 生 在 调换 了 喷 油 器 的 另 一 个 气缸 内 ? 

是 : 更 换 有 故障 的 喷 油 器 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检测 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

(45) 关闭 点 火 开 关 ， 并 拆 下 发 动机 单 。 

(46) 断 开 故障 气缸 的 喷 油 器 2 芯 插头 。 

(47) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(48) 如 图 4-59 所 示 ， 测 量 喷 油 器 2 芒 插 尖 1 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

喷 油 嘴 2 芯 插头 
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IGP( 黄 / 黑 ) 






插座 接线 侧 
4-59 ”测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 


是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 49 步 。 

否 : 排除 喷 油 器 与 PGM-FI 主 继电器 之 间 导 线 的 
断路 故障 。 

(49) 关闭 点 火 开 关 。 

(50) 如 图 4- 60 所 示 , 检查 车 体 地 线 与 相应 
ECMAPCM 插头 端子 之 间 的 导 通 性 。 

ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) 
























































INJ3( 蓝 ) 
INJ4( 黄 ) 


O@® pm 


INJ2( 红 ) 
INJ1( 棕 ) 
5 6 


13|14|15|16 
21|22|23|24 
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插座 接线 侧 
图 4-60 ”检查 车 体 地 线 与 相应 ECM/PCM 
插头 端子 之 间 的 导 通 性 
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是 
是 : 排除 ECM/PCM 与 喷 油 器 之 间 导 线 的 短路 
故障 。 
否 : 进行 第 51 步 。 
(51) 如 图 4-61 所 示 ,， 使 用 一 根 跨 接线 ,将 相 
应 的 喷 油 器 2 芯 插 头 2 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 。 
喷 油 器 2 芯 插 头 


















































插座 接线 侧 
图 4-61 用 跨 接线 将 2 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 


(52) 检查 车 体 地 线 与 相应 ECMZPCM 插头 端子 
之 间 的 导 通 性 (图 4-60)。 

是 否 导 通 ? 

是 : 更 换 喷 油 嚣 ， 然 后 重新 检查 。 

否 : 排除 ECM/PCM 与 喷 油 器 之 间 导 线 的 断路 
故障 。 


十 九 、DTC P0325 (23-1 ) : 爆燃 传感器 
电路 故障 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
驻 车 档 或 空 档 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000v 
min， 直 到 散热 器 风扇 起 动 ， 然 后 使 发 动机 傅 速 
运转 。 

(3) 使 发 动机 转速 保持 在 3000 ~ 4000r/min 至 
少 60s。 

是 和 否 显示 DTC P0325? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 间 答 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 爆 燃 传 
感 器 与 ECMZPCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 松动 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 

(5) 断 开 起 动机 分 线束 6 芯 搬 头 。 

(6) 如 图 4-62 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插头 端子 
A9 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 : 排除 ECMZPCM (A9) 与 起 动机 分 线束 6 芯 
插头 之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 7 步 。 
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ECMV/PCM 插 头 A(31 世 ) 


11213[41516[7] [THPS( 红 / 移 
10|11|11 MG Agel>ol21 
MA23124| l25l26| l27l28129130 1 @©) 
































插座 接线 侧 


图 4-62 ”检查 ECM/PCM 插头 端子 A9 与 车 体 
地 线 之 间 的 导 通 性 











(7) 如 图 4-63 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 起 动 
机 分 线束 6 芯 插头 5 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 。 
起 动机 分 线束 6 芯 插 头 





















KS( 红 / 蓝 )| 跨 接线 


插座 接线 侧 
图 4-63 ”用 跨 接线 将 5 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 
(8) 如 图 4-64 所 示 ， 检查 车 体 地 线 与 ECM/ 
PCM 插头 端子 A9 之 间 的 导 通 性 。 


ECMV/PCM 插 头 A(31 世 ) 








杂 /4 
1|2|13|14151617 [TSS( 红 / 蓝 ) 
10|11121 AAA8lle2ol21 
A234 |25126| |]27|2829|30| 7 @) 





























插座 接线 侧 
图 4-64 ”检查 车 体 地 线 与 ECM/PCM 
插头 端子 A9 之 间 的 导 通 性 


是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 排除 ECM/PCM (A9) 与 起 动机 分 线束 6 芯 
插头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(9) 检查 6 芯 搬 头 与 爆燃 传感器 之 间 的 起 动机 
分 线束 是 否 断 路 或 短路 。 如 果 正 常 ， 则 替换 为 确信 
无 故障 的 爆燃 传感器 ， 并 重新 检查 。 

是 否 显示 DTC P0325? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 





















































原来 的 ECM/PCM。 
否 : 更 换 原 来 的 爆燃 传感器 和 /或 起 动机 分 
线束 。 


二 十 、DTC P0335 (4-1): 曲轴 转角 (CKP) 
传感器 无 信号 、DTC P0336 (4-2): 曲轴 转角 
(CKP) 传感器 间歇 性 中 断 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 
(2) 起 动 发 动机 。 
是 否 显 示 出 DTC P0335 和 /或 P0336? 
是 : 进行 第 3 步 
否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 曲 轴 转 
传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连接 不 良 或 
松动 。 
(3) 关闭 点 火 开 关 。 
(4) 断 开 曲轴 转角 传感器 的 3 芯 插头 。 
(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(6) 如 图 4-65 所 示 ,， 测 量 曲轴 转角 传感器 3 世 
插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
CKP 传感器 3 芯 插头 































































































插座 接线 侧 
图 4-65 测量 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 








否 为 著 电 池 电 压 ? 
: 进行 第 7 步 。 
否 : 排除 PGM-FI 主 继电器 1 与 曲轴 转角 传感器 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 
(7) 如 图 4-66 所 示 ,， 测量 曲轴 转角 传感器 3 起 
插头 工 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
CKP 传感器 3 芯 插 头 
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人 GO) 
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插座 接线 侧 
图 4-66 ”测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 




















第 四 章 ”发 动机 电 控 系统 




















是 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 进行 第 10 步 。 
如 图 4-67 所 示 ， 测 量 曲轴 转角 传感器 3 芯 











插头 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 
CKP 传感器 3 芯 插 头 











插座 接线 侧 
图 4-67 测量 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 值 























是 否 为 蓄电池 电压 ? 
是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 排除 曲轴 转角 传感器 与 G101 之 间 棕 /黄色 
导线 的 断路 故障 。 

(9) 使 用 一 个 确信 无 故障 的 曲轴 转 
行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 

是 否 显示 出 DTC P0335 和 /或 P0336? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

否 : 更 换 原 来 的 曲轴 转角 传 感 需 。 

(10) 如 图 4-68 所 示 ， 测量 ECMZPCM 插头 端子 
A7 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 


ECM/PCM 插 头 A(31 芯 ) 


CKP( 著 ) 
1|2|3|415|16|17| 14 
10|11|12|AA151A /18119120|21 
M23l2| lL2sl26]| [27l28129130L OO 























传感器 进 





































































































插座 接线 侧 


图 4-68 测量 端子 A7 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 








是 : 排除 ECMZPCM (A7) 与 曲轴 转角 传感器 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 进行 第 11 步 。 

(11) 关闭 点 火 开 关 。 

(12) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 断 开 ECM/PCM 插头 A (31 芯 )。 
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(14) 如 图 4-69 所 示 ， 检 查 ECMZPCM 插头 端子 
A7 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 




































































ECMV/PCM 插 头 A(31 芯 ) 
机 1 
1121314151617 
10[11|12|AA151A Al18119420121 
3 J2sl26| |27128129130 Co) 





插座 接线 侧 
图 4-69 ”检查 端子 A7 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 排除 ECMZPCM (A7) 与 
之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 
































1 轴 转 角 传 感 顺 
































二 十 一 、DTC P0500 〈17-1) ， 车辆 速度 
传感器 (VSS) 电路 故障 、DTC P0501 
(17-2) : 车 辆 速度 传感器 范围 /性 能 故障 


(1) 对 车 辆 进行 路 试 。 

(2) 使 用 检测 工具 ， 检 查 车 辆 速度 。 

车 速 显 示 是 否 正确 ? 

是 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 车 辆 速 
度 传感器 与 ECM 之 间 的 导线 是 否 连接 不 良 或 松动 。 

否 : 进行 第 3 步 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 

(4) 阻挡 住 后 轮 ， 并 施加 驻 车 制 动 。 

(5) 举 升 起 车 辆 前 部 ， 并 确认 已 牢固 支撑 。 

(6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(7) 阻挡 住 右前 轮 ， 并 缓慢 转动 左前 轮 。 

(8) 如 图 4-70 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插头 端子 
A18 与 A24 之 间 的 电压 。 






































































































































ECMV/PCM 插 头 A(31 芯 ) 
加 EE 
人 如 |29|30| 7 
LG1( 棕 / 黄 ) @ VSS( 白 / 绿 ) 


插座 接线 侧 
图 4-70 测量 端子 A18 与 A24 之 间 的 电压 值 
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电压 脉冲 是 否 在 0 ~5V 之 间或 为 蓄电池 电压 ? 
是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

否 : 进行 第 9 步 。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 

(10) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(11) 断 开 ECM/PCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(14) 阻挡 住 右前 轮 ， 并 缓慢 转动 左前 轮 。 

(15) 测量 ECMZPCM 插头 端子 A18 与 A24 之 间 
的 电压 (图 4-70)。 

电压 脉冲 是 否 在 0 ~5V 之 间或 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

否 : 检查 以 下 项 目 。 

1) ECMZPCM (A18) 与 车 辆 速度 传感器 之 间 导 
线 是 否 短路 或 断路 。 

2) 如 果 导 线 正常 ， 


















































































































































度 传感器 。 





则 检测 车 辆 速 





二 十 二 、DTC P0563 (34-2): ECMW/PCM 
电源 电路 电压 不 规则 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 

(2) 关闭 点 火 开关 。 

(3) 等 待 5s。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

是 否 显 示 为 DTC P0563? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 间 移 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 发 动机 
盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 6 号 ECM (ECM/PCM) 熔 丝 
(15A) 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 
松动 。 

(5) 关闭 点 火 开关 。 

(6) 断 开 蓄 电池 负极 导线 。 

(7) 断 开 ECM/PCM 插头 了 (31 芯 ) 

(8) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(9) 如 图 4-71 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插头 端子 
E7 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
蓄电池 电压 ? 


























































































































ECM/PCM 插 头 E(31 芯 ) 
MRLY( 红 / 黄 ) 
































插座 接线 侧 


图 4-71 测量 端子 E7 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 


(10) 拆 下 杂 物 箱 。 
(11) 如 图 4-72 所 示 ， 拆 下 PGM-FI 主 继 电器 。 





























图 4-72” 拆 下 PGM-FI 主 继电器 


头 端子 





En 





(12) 如 图 4-73 所 示 ， 检 查 ECMZPCM 捅 

E7 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
ECMV/PCM 插 头 EG31 芯 ) 

MRLY( 红 / 黄 ) 



























































插座 接线 侧 
图 4-73 ”检查 端子 E7 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


目 
全 
已 


否 导 通 ? 
是 : 排除 ECMZPCM (E7) 与 PGM-FI 主 继电器 
之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 更 换 PGM-FI 主 继电器 。 

(13) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(14) 重新 连接 ECM/PCM 插头 了 (31 芯 ) 。 

(15) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(16) 测量 ECMZPCM 插头 端子 E7 与 车 体 地 线 

间 的 电压 〈 图 4-71) 。 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 












































































































































改动 机 电 控 系统 


























个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 替 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

(17) 断 开 萃 电池 负极 导线 。 

(18) 断 开 ECM/PCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(19) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(20) 如 图 4-74 所 示 ， 分 别 测量 车 体 地 线 与 
ECM/PCM 插头 端子 A3 和 A2 之 间 的 电压 。 
























































ECM/PCM 插 头 A(31 芯 ) 
IGP2 IGP1 
( 黄 / 黑 ) ( 黄 / 黑 ) 
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插座 接线 侧 


图 4-74 分别 测量 车 体 地 线 与 端子 A3 
和 A2 之 间 的 电压 值 

















是 否 为 一 电池 电压 ? 

是 : 进行 第 21 步 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

(21) 拆 下 杂 物 箱 。 

(22) 拆 下 PGM-FI 主 继电器 (A)。 

(23) 分 别 测量 车 体 地 线 与 ECMZPCM 插头 端子 
A3 和 A2 之 间 的 电压 (图 4-74)。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 排除 ECMZPCM (A2、A3) 与 PGM-FI 主 继 
电 需 之 间 导 线 与 电源 的 短路 故障 。 

否 : 更 换 PGM-FI 主 继电器 。 
















































































二 十 三 、DTC P1107 (13-1 ) : 大 气压 力 
传感器 电路 电压 低 、DTC P1108 (132): 大 
气压 力 传感器 电路 电压 高 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

是 否 显 示 出 DTC P1107 或 P1108? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 
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二 十 四 、DTC P1157 (48-5 ) : 


A/F 传 感 


器 (传感器 1) 电路 故障 


(1) 重 
(2) 起 


新 设 定 ECMZPCM。 
动 发 动机 。 





是 否 指示 有 DTC P1157? 
是 : 转 到 第 3 步 。 
否 : 间 砍 性 故障 ， 系 统 目前 正常 。 检 查 A/F 传 


感 器 〈 传 感 
(3) 将 
(4) 断 





器 1) 和 PCM 是 否 连接 不 良 或 端子 松动 。 
点 火 开关 置 于 OFF。 
A 人 传感器 (传感器 1) 4P 插头 和 




















ECMZPCM 插头 A (31P) 。 


(5) 如 
(传感器 1) 











图 4.75 所 示 ， 用 跨 接线 连接 A/F 传感器 
4P 插头 的 1 号 端子 和 2 号 端子 。 














AA 传 感 器 (传感器 1)4P 插 头 


AFS+(RED) AFS-(YEL) 








LUD 
I 











跨 接线 
插座 接线 侧 


图 4-75 ”用 跨 接线 连接 1 号 端子 和 2 号 端子 


(6) 如 








图 476 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插头 的 A6 
端子 和 Al16 端子 之 间 的 导 通 性 。 
ECM/PCM 插 头 A(31P) 
AFS+(RED) 









































AFS—(RED/YEL) 





图 4-76 




















插座 接线 侧 
检查 A6 端子 和 A16 端子 之 间 的 导 通 性 


通 吗 ? 


证 
是 : 转 到 第 9 步 。 





否 : 转 到 第 7 步 。 


(7) 如 
(传感器 1) 
(8) 如 
端子 与 车 身 
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到 4-77 所 示 ， 用 跨 接 线 连接 AMF 传感器 
4P 插头 的 1 号 端子 和 车 身 接地 。 

到 4-78 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插头 的 A6 
接地 之 间 的 导 通 性 。 









































A/F 传 感 器 (传感器 1)4P 搬 头 


AFS+(RED) 
112 
3|4 


跨 接线 








插座 接线 侧 
图 4-77 用 跨 接线 连接 1 号 端子 和 车 身 接地 


ECM/PCM 插 头 A(31P) 





AFS+(RED) 


9 
18|19|20| 21 
27|28|29|30| -| 








1|2|131415$|186 


12| | 


22|23 |24 





























25| 26 





插座 接线 侧 
图 4-78 ”检查 A6 端子 与 车 身 接地 之 间 的 导 通 性 











导 通 吗 ? 

是 : 维修 A/F 传感器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 
(A16) 之 间 的 导线 断路 故障 。 

否 : 维修 A/F 传感器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 
(A6) 之 间 的 导线 断路 故障 。 
(9) 更 换 一 个 确认 良好 的 AMF 传感器 (传感器 
然后 重新 检查 。 

是 否 指示 有 DTC P1157? 

是 : 如 果 ECM/PCM 没有 最 新 版 本 的 软件 ， 则 对 
其 进行 升级 ， 否 则 用 一 块 确认 良好 的 ECMZPCM 更 
换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 更 换 一 个 确认 良好 的 ECM/ 
PCM 后 ,症状 /指示 随 之 消失 ， 则 更 换 原 来 的 
ECMZPCM。 

否 : 更 换 A/F 传感器 〈 传 感 器 1) 。 























5 















































二 十 五 、DTC P1158 (48-6): 
器 (传感器 1) AFS- 端 子 电压 过 低 


A/F 传 感 





(1) 重新 设 定 ECM/PCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 

是 否 指示 有 DTC P1158? 

是 : 转 到 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 系 统 目 前 正常 。 检 查 AMF 传 
感 器 (传感器 1) 和 PCM 处 是 否 连 接 不 良 或 端子 








(3) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(4) 断 开 AMF 传感器 (传感器 1) 4P 插头 和 
ECM/PCM 插头 A (31P)。 

(5) 如 图 4-79 所 示 ， 用 跨 接 线 连 接 ECM/PCM 
插头 的 A16 号 端子 与 车 身 接 地 。 


ECM/PCM 插 头 A(31P) 









































1|2|3|4|15|16|7| | 9 
10|11121 Al6LAgllel20l21 
27|28|29|30| 一 | 
AFS-(RED/YEL) 
人) 
































插座 接线 侧 
图 4-79 用 跨 接线 连接 A16 号 端子 与 车 身 接地 

















导 通 吗 ? 

是 : 维修 A/F 传感器 〈 传 感 器 1) 与 ECM/PCM 
(A16) 之 间 的 导线 短路 故障 。 

否 : 转 到 第 6 步 。 

(6) 更 换 一 个 确认 良好 的 AMF 传感器 (传感器 
1) ， 然 后 重新 检查 。 

是 否 指示 有 DTC P1158? 

是 : 如 果 ECMZPCM 没有 最 新 版 本 的 软件 ， 则 对 
其 进行 升级 ， 否 则 用 一 块 确认 良好 的 ECM/PCM 更 
换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 更 换 一 个 确认 良好 的 ECM/ 
PCM 后 ,症状 /指示 随 之 消失 ， 则 更 换 原来 的 
ECMZPCM。 

否 : 更 换 A/F 传感器 〈 传 感 器 1) 。 





























二 十 六 、DTC P1159 (48-7) : A/F 传 感 
器 (传感器 1) AFS + 端子 电压 过 低 


(1) 重新 设 定 ECMZPCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 

是 否 指示 有 DTC P1159? 

是 : 转 到 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 系 统 目 前 正常 。 检 查 AMF 传 
感 器 (传感器 1) 和 PCM 处 是 否 连 接 不 良 或 端子 
松动 。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(4) 断 开 AMF 传感器 (传感器 1) 4P 插头 和 















































第 四 章 ”发 动机 电 控 系统 




















ECMZPCM 插头 A (31P)。 
(5) 如 图 4-80 所 示 ， 检查 ECM/PCM 插头 的 A6 
端子 和 车 身 接地 之 间 的 导 通 性 。 


ECM/PCM 插 头 A(31P) 
































AFS+(RED) 
1|2|3|4|15|16|17| | 9 
(9) [orap2 A hs hls hel2ol2l 
22|23|24| |25|26| 127|28|29|30| 一 


插座 接线 侧 
图 4-80 检查 A6 号 端子 与 车 身 接地 之 间 的 导 通 性 




















i 

















W 














导 通 吗 ? 

是 : 维修 A/F 传感器 〈 传 感 器 1) 与 ECM/PCM 
(A6) 之 间 的 导线 短路 故障 。 

否 : 转 到 第 6 步 。 

(6) 更 换 一 个 确认 良好 的 AMF 传感器 (传感器 
1) ， 然 后 重新 检查 。 

是 否 指示 有 DTC P1159? 

是 : 如 果 ECMZPCM 没有 最 新 版 本 的 软件 ， 则 对 
其 进行 升级 ， 和 否则 用 一 块 确认 良好 的 ECMZPCM 更 
换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 更 换 一 个 确认 良好 的 ECM/ 
PCM 后 ,症状 /指示 随 之 消失 ， 则 更 换 原 来 的 
ECMZPCM。 

否 : 更 换 A/F 传感器 〈 传 感 器 1) 。 





















































二 十 七 、DTC P1166 (41-1): A/F 传 感 
器 ( 传 感 融 1) 加 热 器 电路 故障 


(1) 重新 设 定 ECMZPCM 。 

(2) 起 动 发 动机 。 

是 否 指示 有 DTC P1166? 

是 : 转 到 第 3 步 。 

否 : 间 敬 性 故障 ， 系 统 目前 正常 。 检 查 A/F 传 
感 器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 是 否 连 接 不 良 或 端子 
松动 。 

(3) 将 点 火 开 关 转 到 ON ( 耳 )，30s 后 ， 如 
图 4-81 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插头 的 Al 端子 和 A24 
端子 之 间 的 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 如 果 ECM/PCM 没有 最 新 版 本 的 软件 ， 则 对 
其 进行 升级 ， 否 则 用 一 块 确认 良好 的 ECMZPCM 更 换 ， 
然后 重新 检查 。 如 果 更 换 一 个 确认 良好 的 ECMZPCM 
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AFSHTC 


(BLK/WHT) 







































(BRN/YEL) 
插座 接线 侧 


图 4-81 测量 Al 端子 和 A24 端子 之 间 的 电压 值 


后 ， 症 状 /指示 随 之 消失 ， 则 更 换 原来 的 ECM/PCM。 
否 : 转 到 第 4 步 。 
(4) 如 图 4-82 所 示 , 测量 ECM/PCM 插头 的 
A22 端子 和 A24 端子 之 间 的 电压 。 


ECM/PCM 插 头 A(31P) 






























































(BRN/YEL) 
插座 接线 侧 
图 4-82 测量 A22 端子 和 A24 端子 之 间 的 电压 值 





























是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 转 到 第 5 步 。 

否 : 转 到 第 9 步 。 

(5) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(6) 断 开 ECM/PCM 插头 A (31P) 。 

(7) 将 点 火 开 关 置 于 ON ( 工 )。 

(8) 如 图 4-83 所 示 ， 用 跨 接 线 连接 ECM/PCM 
插头 的 E8 号 端子 与 车 身 接地 。 然后， 测量 ECM/ 
PCM 插头 的 Al 端子 和 A24 端子 之 间 的 电压 。 












































AFSHTC ECM/PCM 插头 
















































































插座 接线 侧 


图 4-83 ”用 跨 接线 连接 E8 号 端子 与 车 身 接 地 ， 测 量 
Al 端子 和 A24 端子 之 间 的 电压 
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是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 如 果 ECM/PCM 没有 最 新 版 本 的 软件 ， 则 对 
其 进行 升级 ， 和 否则 ， 块 确 认 良 好 地 ECM/PCM 更 
换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 更 换 一 个 确认 良好 的 ECM/ 
PCM 后 ,症状 /指示 随 之 消失 ， 则 更 换 原 来 的 
ECMZPCM。 

否 : 维修 A/F 传感器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 
(Al) 之 间 的 导线 断路 或 短路 故障 。 

(9) 将 点 火 开 关 置 于 OFF。 

(10) 断 开 ECMZPCM 插头 A (31P) 和 A/F 传 
感 器 (传感器 1) 4P 插头 。 

(11) 如 图 4-84 所 示 ， 检查 A/F 传感器 ( 传 感 
器 1) 4P 插头 的 3 号 端子 与 车 身 接地 之 间 的 导 通 性 。 


A/F 传 感 器 (传感器 1)4P 搬 头 


AFSHTC+ FTT? 
(WHT) _ F314 


(Ce 






























































插座 接线 侧 
图 4-84 ”检查 3 号 端子 与 车 身 接地 之 间 的 导 通 性 











导 通 吗 ? 

是 : 维修 AMF 传感器 (传感器 1) 继电器 、A/F 
传感器 (传感器 1) 与 ECM/PCM (A22) 之 间 的 导 
线 短路 故障 。 

否 : 转 到 第 12 步 。 

(12) 将 点 火 开 关 转 到 ON ( 工 )。 

(13) 如 图 4-85 所 示 ， 测量 ECM/PCM 插头 的 
E8 端子 和 A24 端子 之 间 的 电压 。 


ECM/PCM 插 头 





























A(31P) 




































AFSHTC 
(GRN/YEL) (VN 





E(31P) 






































插座 接线 侧 
图 4-85 测量 E8 端子 和 A24 端子 之 间 的 电压 值 








是 否 为 蓄电池 电压 ? 
是 : ECM/PCM 维修 ( A22) 与 AMF 传感器 ( 传 


























感 器 1) 或 A/F 传感器 继电器 之 间 的 导线 断路 故障 。 

否 : 转 到 第 14 步 。 

(14) 检查 下 列 熔 丝 : 

1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 14 号 OP- 
TION (40A) 熔 丝 。 

2) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 4 号 ACG 
(10A) 熔 丝 。 

3) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 15 号 + BLAF 
(A/F) HEATER (20A) 炊 丝 。 

有 熔 丝 熔断 了 吗 ? 

是 : 维修 AMF 传感器 继 电 需 与 熔 丝 之 间 的 导线 
短路 故障 。 

否 : 转 到 第 15 步 。 

(15) 检查 AMF 传感器 继电器 与 熔 丝 之 间 的 导 






















































































是 : 导线 完好 ， 请 更 换 A/F 传感器 继电器 。 
否 : 维修 A/F 传感器 〈 传 感 器 1) 继电器 与 熔 
丝 之 间 的 导线 断路 故障 。 





二 十 八 、DTC P1167 (41-4) : A/F 传 感 
器 ( 传 感 带 1) 加 热 器 电路 故障 


(1) 重新 设 定 ECM/PCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 至 少 等 待 80s。 

是 否 指示 有 DTC P1167? 

是 : 转 到 第 3 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 系 统 目 前 正常 。 检 查 A/F 传 
感 器 继电器 、A/F 传感器 (传感器 1) 和 PCM 是 否 
连接 不 良 或 端子 松动 。 

(3) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(4) 断 开 AMF 传感器 (传感器 1) 4P 插头 和 
ECMAPCM 插头 A (31P) 。 

(5) 如 图 4-86 所 示 ， 用 跨 接 线 连接 A/F 传 感 右 
(传感器 1) 4P 插头 的 1 号 端子 和 2 号 端子 。 

A 人 F 传 感 器 (传感器 1)4P 插 头 






























































跨 接线 
AFS+ ee 
(RED) (YEL) 
3 | 4 
插座 接线 侧 
图 4-86 ”用 跨 接 线 连 接 1 号 端子 和 2 号 端子 





























/~ 动机 




















端子 与 A16 端子 之 间 的 导 通 性 。 


ECM/PCM 插 头 A(31P) 

















AFS+(RED) 









































AFS-(RED/YEL) 





插座 接线 侧 


图 4-87 检查 A6 端子 与 A16 端子 之 间 的 导 通 性 











导 通 吗 ? 

是 : 请 更 换 A/F 传感器 (传感器 1)。 

否 : 维修 A/F 传感器 (传感器 1) 与 ECM/PCM 
(A6 或 A16) 之 间 的 导线 断路 故障 。 














二 十 九 、DTC P0139 (63-3 ) : 副 HO2S 
(传感器 2) 响应 迟缓 


(1) 重新 设 定 ECMZPCM 。 

(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负载 ( 驻 车 或 空 档 ) 状 
态 下 ， 把 发 动机 转速 保持 在 3000xmin， 直 到 散热 器 
风扇 开始 工作 。 

(3) 用 扫描 工具 检查 3000r/min 时 副 HO2S ( 传 
感 器 2) 的 输出 电压 。 

电压 停止 波动 并 停留 在 0.3 ~ 0.8V 或 以 上 超过 
2min 了 吗 ? 

是 : 更 换 副 HO2S (传感器 2 ) 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 系 统 目前 正常 。 检 查 副 HO2S 
(传感器 2) 以 及 ECM/PCM 处 是 否 连 接 不 良 或 端子 
松动 。 





















































三 十 、DTC P1213 (11-1) : 合 速 混合 调 
节 器 (IMA) 电路 电压 低 


(1) 重新 设置 ECM/PCM。 
(2) 起 动 发 动机 ， 然 后 使 其 仿 速 运转 5s 以 上 。 
是 否 显示 出 DTC P1213? 
是 : 进行 第 3 步 。 
: 间 坎 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 仿 速 混 
合 调节 器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 
松动 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 

(4) 断 开 傅 速 混合 调节 右 3 坊 插 头 。 

(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 





呵 
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(6) 如 图 4-88 所 示 ,， 测量 念 速 混 合 调节 器 3 忆 
插头 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 
IMA 3 芯 揪 头 





























插座 接线 侧 
测量 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 值 


图 4-88 























07) 关闭 点 火 和 f 关 ， 

(8) 断 开 鞭 电 池 负 极 导 线 。 

(9) 断 开 ECMZPCM 搬 头 下 (31 芯 ) 。 

(10) 在 线束 侧 ， 如 图 4- 89 所 示 ， 检 查 傅 速 混 
合 调节 器 3 芯 搬 头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 
通 性 。 





















































IMA 3 芯 插 头 


| 


IMA( 柳 ) 


© 





插座 接线 人 
图 4-89 检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 
是 : 排除 ECM/PCM (E15) 与 傅 
之 间 导 线 的 短路 故障 。 
否 : 进行 第 11 步 。 
(11) 重新 连接 仍 速 混合 调节 器 3 芯 插 头 与 
ECM/PCM 插头 了 (31 芯 ) 。 
(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 
(13) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 
(14) 如 图 4-90 所 示 ， 测量 ECMZPCM 插头 端子 
F4 与 E15 之 间 的 电压 。 
是 否 约 为 0.5 ~4.5V? 
是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 
否 : 更 换 傅 速 
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混合 调节 需 。 























IMA( 栖 ) 








插座 接线 侧 
图 4-90 测量 端子 E4 与 E15 之 间 的 电压 值 


(15) 如 图 4-91 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插头 端子 
E4 与 ES 之 间 的 电压 。 








ECM/PCM 插 头 E(31 芯 ) 
WW VCC3( 黄 / 蓝 ) 
SG3( 白 / 绿 ) 一 













































































插座 接线 侧 
图 4-91 测量 端子 E4 与 ES 之 间 的 电压 值 

是 否 约 为 5V? 

是 : 排除 ECMZPCM (E5) 与 仍 速 混合 调节 器 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

三 十 一 、DTC P1214 (11-2 ) : 仿 速 混合 
调节 器 (IMA) 电路 电压 高 

(1) 重新 设置 ECM/PCM。 

(2) 起 动 发 动机 ， 然 后 使 其 傅 速 运转 5s 以 上 。 

是 否 显 示 出 DTC P1214? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 念 速 混 

合 调节 器 与 ECMZPCM 之 间 的 导线 是 否 连接 不 良 或 
松动 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 断 开 傅 速 混合 调节 器 3 芯 插 头 。 

(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(6) 如 图 4-92 所 示 ， 测量 铺 速 混合 调节 器 3 芯 








插头 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 








插座 接线 侧 
测量 1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 值 


图 4-92 


否 约 为 5V? 
名 8 步 。 
名 7 步 。 
(7) 如 图 4-93 所 示 ， 测量 ECMZPCM 插头 端 
E4 与 ES 之 间 的 电压 。 


ECMV/PCM 插 头 E(31 芯 ) 








ps 
路 
ps 
路 









































VCC3( 黄 / 蓝 ) 





























插座 接线 侧 


图 4-93 测量 到 与 ES 之 间 的 电压 值 


是 否 约 为 5V? 

是 : 排除 ECMZPCM (F4) 与 全 速 混合 调节 带 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 赫 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

(8) 如 图 4-94 所 示 ， 使 用 一 根 蜂 接 线 ， 将 
ECM/PCM 插头 端子 E15 与 车 体 地 线 相 连接 。 


ECMV/PCM 插 头 E(31 芯 ) 















































插座 接线 侧 
图 4-94 用 跨 接 线 将 端子 E15 与 车 体 地 线 相连 接 








(9) 在 线束 侧 ， 如 图 4-95 所 示 ， 检查 印 速 混合 


调节 器 3 芯 插 头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 


是 否 导 通 ? 
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IMA 3 芯 插 头 


IMA(E) 

(0) 
插座 接线 全 

检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 





图 4-95 

是 : 更 换 傅 速 混合 调节 器 。 

否 : 排除 ECMZPCM (E15) 与 傅 速 混合 调节 融 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 








三 十 二 、DTC P1297 (20-1): 电气 负载 
检测 器 (ELD) 电路 电压 低 


(1) 重新 设置 ECM/PCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 

(3) 接 通 前 照 灯 。 

是 否 显示 出 DTC P1297? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 电气 负 
载 检测 器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连接 不 良 或 
松动 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 和 前 照 灯 。 

(5) 断 开 电 气 负 载 检 测 器 3 芯 插头 。 

(6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(7) 如 图 4-96 所 示 ， 测量 电 气 负 和 载 检测 器 3 芯 
插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 


ELD3 芯 插 头 


a 







































































插座 接线 侧 


图 4-96 测量 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 


是 否 约 为 5V? 

是 : 更 换 电 气 负载 检测 器 。 
否 : 进行 第 8 步 。 

(8) 关闭 点 火 开 关 。 
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断 开 ECM/PCM 插头 了 (31 芯 ) 。 
(11) 如 图 4-97 所 示 ， 检 查 车 体 地 线 与 ECM/ 
PCM 插头 端子 E15 之 间 的 导 通 性 。 


ECMVPCM 插 头 EG31 芯 ) 















































ELD( 绿 / 红 ) 
G) 





插座 接线 侧 


图 4-97 检查 车 体 地 线 与 ECM/PCM 
插头 端子 E15 之 间 的 导 通 性 


























































































































是 否 导 通 ? 

是 : 排除 ECMZPCM (E15) 与 电气 负载 检测 器 
之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

三 十 三 、DTC P1298 (202): 电气 负载 
检测 器 (ELD) 电路 电压 高 

(1) 重新 设置 ECM/PCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 

(3) 接 通 前 照 灯 。 

是 否 显示 出 DTC P1298? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 电气 负 
载 检 测 器 与 ECMZPCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 
松动 。 

(4) 关闭 点 火 开关 和 前 照 灯 。 

(5) 断 开 电 气 负载 检测 器 3 芯 插 头 。 

(6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 














(7) 如 图 4-98 所 示 ， 测 量 电气 负载 检测 器 3 世 
插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

是 否 为 琴 电 池 电 压 ? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 4 号 ACG 熔 
丝 (10A)。 如 果 熔 丝 正 常 ， 则 排除 4 号 ACG 熔 丝 
(10A) 与 电气 负载 检测 器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
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ELD 3 芯 插 头 


| 
ji 


GO 





3 插座 接线 侧 


图 4-98 ”测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 











(8) 关闭 点 火 开关 。 
(9) 如 图 4-99 所 示 ， 使 用 一 根 跨 接 线 ， 将 电气 
负载 检测 器 3 芯 搬 头 3 号 端子 与 车 体 地 线 相 连接 。 











ELD 3 芯 插 头 





插座 接线 侧 
4-99 ”用 跨 接线 将 3 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 





(10) 断 开 ECMZPCM 插头 EE (31 世 ) 。 
(11) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 
(12) 如 图 4-100 所 示 ， 检 查 车 体 地 线 与 ECM/ 
PCM 插头 端子 E15 之 间 的 导 通 性 。 
ECM/PCM 插 头 E(G31 芯 ) 





















































插座 接线 侧 


图 4-100 ”检查 车 体 地 线 与 ECM/PCM 
插头 端子 E15 之 间 的 导 通 性 


是 : 进行 第 13 步 。 
否 : 排除 ECM/PCM (E15) 与 电气 负 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 





载 检测 顺 





(13) 如 图 4-101 所 示 ， 检查 电气 负载 检测 右 3 

蕊 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
ELD 3 芯 插头 
GND( 黑 ) 


(0) 
































插座 接线 侧 
4-101 检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 



































是 通 ? 
是 : 进行 第 14 步 。 
否 : 排除 电气 负载 检测 器 与 C201 之 间 的 导线 的 
断路 故障 。 

(14) 重新 连接 电气 负载 检测 器 3 蕊 插头 与 
ECM/APCM 插头 EE (31 世 ) 。 

(15) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(16) 将 发 动机 升温 ， 并 使 其 傅 速 运转 。 

(17) 如 图 4-102 所 示 ， 测量 ECM/PCM 插头 端子 
A24 与 E15 之 间 的 电压 时 ， 应 接 通 前 照 灯 (和 远 光 灯 )。 


ECM/PCM 插 头 














































































































ELD( 绿 ) 





插座 接线 侧 


图 4-102 ”测量 端子 A24 与 E15 之 间 的 电压 


电压 是 否 下 降 ? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

否 : 更 换 电 气 负载 检测 器 。 

















三 十 四 、DTC P1361 (8-2): 上 止 点 
(TDC) 传感器 间歇 性 中 断 、DTC P1362 (8- 
1) : 上 止 点 传感器 无 信号 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 


























第 四 章 ”发 动机 电 控 系 统 




















(2) 起 动 发 动机 。 

是 否 显示 出 DTC P1361 和 /或 P1362? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 移 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 上 止 点 
传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 
松动 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 

(4) 断 开 上 止 点 传感器 的 3 世 插 头 。 

(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(6) 如 图 4-103 所 示 ， 测 量 上 止 点 传感器 3 忌 插 
头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 


TDC 传 感 器 3 芯 插头 
































插座 接线 侧 


图 4-103 测量 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 




















是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 7 步 。 

否 : 排除 PGM-FI 主 继电器 1 与 上 止 点 传 感 絮 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 

(7) 如 图 4-104 所 示 ， 测 量 上 止 点 传感器 3 芯 插 
头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 




















TDC 传 感 器 3 芯 插头 


人 


TDC( 绿 ) 
Vv 





“插座 接线 侧 


图 4-104 ”测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 





(8) 如 图 4-105 所 示 ， 测量 上 止 点 传 感 带 3 世 插 
头 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 

是 否 为 琴 电 池 电 压 ? 

是 : 进行 第 9 步 。 
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LG1( 棕 / 黄 ) 





插座 接线 侧 
4-105 测量 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 值 





否 : 排除 上 止 点 传感器 与 G101 之 间 棕 /黄色 导 
线 的 断路 故障 。 

(9) 使 用 一 个 确信 无 故障 的 上 止 点 传感器 进行 
替换 ， 并 重新 检查 。 

是 否 显 示 出 DTC P1361 和 /或 P1362? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

否 : 更 换 原来 的 上 止 点 传感器 。 

(10) 如 图 4-106 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插头 端 
子 A26 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


ECM/PCM 插头 A(31 芯 ) 









































o 





| 31 守 | 守 | | 7 
10|11|12| MA Mglle2ol21 
- 才 23|24| Ys] T2712812913017 


TDC( 绿 ) 





























插座 接线 侧 
图 4-106 测量 端子 A26 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 


是 : 排除 ECMZPCM (A26) 与 上 止 点 传感器 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 进行 第 11 步 。 

(11) 关闭 点 火 开 关 。 

(12) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 断 开 ECMZPCM 插头 A (31 芯 )。 

(14) 如 图 4-107 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插头 
子 A26 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 





























二 
aE 















































是 否 导 通 ? 
是 : 排除 ECMZPCM (A26) 与 上 止 点 传感器 之 
间 导 线 的 短路 故障 。 
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ECM/PCM 插头 A(31 芯 ) 





1|2|3|415|6|7 
10|111121AA151A 7 2ol21 
A 12526| T2712812913017 


TDC( 绿 ) 
C 
































插座 接线 侧 
图 4-107 ”检查 端子 A26 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 











否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 替 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

















三 十 五 、DTC P1607 (0.2 ) : ECM/PCM 
内 部 电路 故障 


(1) 重新 设置 ECM/PCM。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(3) 等 待 40s。 

是 否 显 示 出 DTC P1607? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 

否 : 间 和 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 









































三 十 六 、DTC P0010 (56-1): VTC 机 
油 控制 电磁 阀 故 障 


(1) 重新 设置 ECM/PCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
驻 车 档 或 者 空 档 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/ 
min， 直 到 散热 器 风 鹿 起 动 ， 然 后 使 发 动机 龟 速 
运转 。 

(3) 以 30 ~ 60km/h 的 稳定 速度 ,路 试车 
辆 10min。 

是 否 显 示 出 DTC P0010? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 VTC 机 
油 控制 电磁 阀 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 
或 松动 。 

(4) 关闭 点 火 开关 。 

(5) 断 开 蓄 电池 负极 导线 。 

(6) 断 开 ECMZPCM 插头 B (24 芯 ) 。 

(7) 如 图 4-108 所 示 ， 测量 ECMZPCM 插头 端子 
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B1 与 B23 之 间 的 电阻 。 ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) 
六 VTC+ 
ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) ( 蓝 / 白 ) 
VTC+ 
( 蓝 / 白 ) 2 1 
9|10 13|14|15|16 
1|2|31415 6 
8| 9|10 1311415|16| @) > Tvic 
17|18 21|22|23|24 
TCF G@) aad 
( 黑 / 白 ) 
插座 接线 便 二 司 
图 4-108 测量 端子 B1 与 B23 之 间 的 电阻 值 Cee 
是 否 约 为 6.75 ~8.250? 图 4-111 检查 端子 Bl 和 B23 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 : 进行 第 12 步 。 

否 : 进行 第 8 步 。 

(8) 断 开 VTC 机 油 控 制 电磁 阀 2 芯 搬 头 。 

(9) 如 图 4-109 所 示 ， 测量 VTC 机 油 控 制 电 磁 
阀 2 芯 插 头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 


否 : 排除 ECMZPCM (Bl 和 B23) 与 VTC 机 油 
控制 电磁 阀 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(12) 如 图 4-112 所 示 ， 分 别 检查 ECMZPCM 插 
头 端子 B1 和 B23 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

























































































































































































ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) 
VTC 机 油 控制 电磁 阀 2 芯 播 头 VTC+ 
( 蓝 / 白 ) 
1|12|3|4|5 6 
8|9|10 13|14|15|16 
VTC- VTC+ 17|18 21|22|23|24 
(9) VTC- 
( 黑 / 白 ) 
全 © 
插头 端子 侧 
图 4-109 ”测量 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 值 二 二 
纪 
是 否 为 6.75 -8.250? 插座 接线 侧 
是 : 进行 第 10 步 。 图 4-112 分别 检查 端子 Bl 和 B23 与 
否 : 更 换 VTC 机 油 控制 电磁 阀 。 人 全 人 同 杖 汪汪 和 
| 





(10) 使 用 一 根 跨 接线 ， 如 图 4-110 所 示 ， 分 另 
将 VTC 机 油 控制 电磁 阀 2 芯 搬 头 1 号 端子 和 2 号 站 .进行 第 13 步 。 
i 否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 夫 
VTC 机 油 控制 电磁 阀 2 芯 插 头 换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 
(13) 断 开 VTC 机 油 控制 电磁 阀 2 芯 插 头 。 
(14) 分 别 检查 ECMZPCM 插头 端子 BI 和 B23 
与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 (图 4-112)。 
3 是 否 导 通 ? 
插座 接线 侧 是 : 排除 ECMZPCM (Bl 和 B23) 与 VTC 机 油 
图 4-110 分别 将 1 号 端子 和 2 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 控制 电磁 阀 之 间 导 线 的 短路 故障 。 
否 : 更 换 VTC 机 油 控制 电磁 立 。 








是 否 导 通 ? 
已 
XE 








aE 













































































(11) 如 图 4-111 所 示 ， 检查 ECMZPCM 插头 端 
子 B1 和 B23 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 三 十 七 、DTC P0011 (56-2): VTC 系统 

是 否 导 通 ? 故障 

是 : 进行 第 12 步 。 





























(1) 重新 设置 ECMZPCM 。 
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(2) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
驻 车 档 或 空 档 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000v 
min， 直 到 散热 器 风扇 起 动 。 

(3) 以 30 ~ 60km/h 的 稳定 速度 路 试车 
辆 10min。 

(4) 使 用 检测 工具 ， 检 查 是 否 显 示 暂 时 的 DTC。 

是 否 显 示 出 暂时 的 DTC P0011? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 VTC 机 
油 控制 阀 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 
松动 。 

(5) 查看 机 油 压 力 低 指示 灯 。 

机 油 压力 低 指 示 灯 是 否 亮 起 ? 

是 : 检查 机 油 压力 。 

否 : 进行 第 6 步 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 。 

(7) 拆 下 自动 张 紧 器 。 

(8) 拆 下 VTC 滤 网 。 检 查 VTC 滤 网 是 否 堵 塞 。 

滤 网 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 清洗 滤 网 ， 然 后 更 换 发 动机 机 油 滤 清 器 和 
发 动机 机 油 。 

(9) 检查 VTC 机 油 控制 阀 。 

VTC 机 油 控 制 电磁 阀 是 否 正 常 ? 

是 : 进行 第 10 步 。 

否 : 清洗 VTC 机 油 控制 电磁 阀 出 人 口 ， 或 更 换 
VTC 机 油 控 制 电磁 阀 。 

(10) 安装 VTC 机 油 控制 电磁 阀 。 

(11) 如 图 4-113 所 示 ， 将 转速 表 与 检测 转速 表 
插头 相连 接 。 






























































































































































图 4-113 ”将 转速 表 与 检测 转速 表 插 头 相连 接 





1 一 转速 表 2 一 检测 转速 表 插头 
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(12) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 转速 保持 在 700 ~ 
1000r/ min。 

(13) 使 用 一 根 跨 接 线 ， 如 图 4-114 所 示 ， 将 
ECM/PCM 插头 端子 B23 与 车 体 地 线 相连 接 。 


ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) 















































2 
一 
© 
一 
本 
一 
下 
一 
un 
一 
CN 

















插座 接线 侧 
图 4-114 用 跨 接线 将 端子 B23 与 车 体 地 线 相连 接 








(14) 使 用 一 根 跨 接线 ， 如 图 4-115 所 示 , 将 














ECMZPCM 插头 端子 A3 与 Bl 相连 接 不 超过 lmin。 


ECM/PCM 插 头 





IGP1( 黄 / 黑 ) 



























































( 蓝 / 白 ) B(24 芯 ) 
1|2|13|1415 6 

跨 接 线 8| 9110 13|14|15|16 
17|18 21| 22|23|24 














插座 接线 侧 
4-115 ”用 跨 接线 将 端子 A3 与 B1 相连 接 


说 明 : 路 接 时 间 不 得 超过 lmin。 


发 动机 是 否 熄火 或 运转 不 平稳 ? 

是 : 以 30 ~ 60km/h 的 稳定 速度 ,路 试车 
辆 10min。 

如 果 显 示 出 DTC P0011， 则 使 用 一 个 确信 无 故障 
的 ECMZPCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 ， 更 换 原 来 的 
ECMZPCM。 

否 : 进行 第 15 步 。 

(15) 检查 VTC 执行 器 。 

VTC 执行 器 是 否 正 常 ? 

是 : 拆 下 自动 张 紧 器 ， 并 更 换 VTC 机 油 滤 清 器 。 
使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 替换 ， 并 重新 
检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 的 
ECMZPCM。 

否 : 更 换 VTC 执行 需 。 




























































































三 十 八 、DTC P0340 (57-1): 凸轮 轴 转 
角 传 感 器 无 信号 、DTC P0344 (57-2): 凸轮 
轴 转 角 传 感 器 间歇 性 中 断 


(1) 重新 设置 ECMZPCM。 

(2) 起 动 发 动机 。 

是 否 显 示 出 DTC P0340 和 /或 P0344? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 ， 检 查 凸 轮轴 
转角 ( CMP) 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 
连接 不 良 或 松动 。 






























































(3) 关闭 点 火 开关 。 
(4) 断 开 凸轮 轴 转 角 传感器 的 3 芯 插头 。 
(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )。 

















(6) 如 图 4-116 所 示 ， 测 量 凸 轮轴 转角 传感器 3 
蕊 插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
CMP 传 感 器 3 芯 插头 











插座 接线 侧 

测量 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 7 步 。 

否 : 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 4 号 ACG 熔 
丝 (10A) 。 如 果 熔 丝 正 常 ， 则 排除 凸 轴 转 角 传 感 器 
与 4 号 ACG 熔 丝 (10A) 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(7) 如 图 4-117 所 示 ， 测 量 凸 轮轴 转角 传感器 3 
芯 播 头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

CMP 传 感 器 3 芯 插 头 


人 LAN 


CMP( 蓝 / 白 ) 
( 


图 4-116 










































































插座 接线 侧 


4-117 ”测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 











是 否 约 为 5V? 
是 : 进行 第 8 步 。 
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否 : 进行 第 10 步 。 
(8) 如 图 4-118 所 示 ， 测 量 凸 轮轴 转角 传感器 3 
芯 插头 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 




















CMP 传 感 器 3 芯 插 头 






IG1( 黑 / 黄 ) 





LG1( 棕 / 黄 ) 


插座 接线 侧 


图 4-118 测量 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 电压 值 











是 否 为 蔓 电 池 电 压 。 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 排除 凸轮 轴 转 角 传 感 器 与 G101 之 间 导 线 的 
断路 故障 。 

(9) 使 用 一 个 确信 无 故障 的 凸轮 轴 转 角 传 感 器 
进行 替换 ， 并 重新 检查 。 

是 否 显示 出 DTC P0340 和 /或 P0344? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

否 : 更 换 原 来 的 凸轮 轴 转 角 传 感 器 。 

(10) 如 图 4-119 所 示 ， 测 量 ECMZPCM 插头 端 
子 A25 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 













































































ECMV/PCM 播 头 A(31 芯 ) 





1|2|3|4|5|16|17| 9 
10|1121 AM ll20 


23 24 26 27|28129 130 
CMP( 蓝 / 白 ) 
( 


























请 攻 





插座 接线 侧 


图 4-119 测量 端子 A25 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 


是 否 约 为 5V? 

是 : 排除 ECMAPCM (A25) 与 凸轮 轴 转 角 传 感 
器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 进行 第 11 步 。 

(11) 关闭 点 火 开 关 。 

(12) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 断 开 ECM/PCM 插头 A (31 芯 ) 。 
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(14) 如 图 4-120 所 示 ， 检 查 ECM/PCM 插头 端 
子 A25 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 


ECM/PCM 插 头 A(G31 芯 ) 


1|2|13|1415|15617 | 9 
























































10111 12| /| 和 18 119 | 20121 
123424| 125126| |2712812913017 
CMP( 蓝 /和 白 ) 
( 
插座 接线 侧 


图 4-120 ”检查 端子 A25 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 排除 ECMZPCM (A25) 与 凸轮 轴 转 角 传 感 
器 之 间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 蔡 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 




































































三 十 九 、DTC P0341 (57-3): VTC 出 现 


) 重新 设置 ECM/PCM。 
) 起 动 发 动机 。 
是 否 显 示 出 DTC P0341? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 凸 轮轴 
转角 传感器 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 
松动 。 

(3) 检查 VTC 机 油 控制 电磁 阀 。 

VTC 机 油 控 制 电磁 阀 是 否 正 常 ? 
是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 清洗 VTC 机 油 控制 电磁 阀 ， 或 更 换 VTC 机 
油 控制 电磁 阀 。 

(4) 拆 下 缸 盖 路 ， 然 后 检查 凸轮 链条 。 

凸轮 链条 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 修理 或 更 换 凸 轮 链条 。 

(5) 检查 凸轮 链条 的 松弛 情况 。 





























































































































是 : 进行 第 6 步 。 
否 : 修理 或 更 换 凸 轮 链条 。 
(6) 检查 VTC 执行 器 。 
VTC 执行 器 是 否 正常 ? 
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个 确信 无 故障 的 ECM/PCM 进行 替 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 换 
原来 的 ECMZPCM。 

否 : 更 换 VTC 执行 需 。 








四 十 、DTC P1253 (21-1): VTEC 系统 
故障 


(1) 重新 设置 ECM/PCM。 

(2) 检查 发 动机 机 油 液 位 ， 如 有 必要 ， 重 新 加 
注 。 检 查 油 底 壳 是 否 有 外 部 损伤 。 
(3) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
驻 车 档 或 空 档 位置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/min 
直到 散热 器 风扇 起 动 。 

(4) 路 试车 辆 。 

在 手动 变速 器 或 自动 变速 器 处 于 二 档 时 ， 使 发 
动机 加 速 至 4000zxmin 以 上 。 使 发 动机 保持 此 速度 至 
少 2s。 如 果 在 首次 路 试 过 程 中 未 显示 出 DTC P1253， 
则 重复 进行 此 检测 两 次 以 上 。 

是 否 显 示 出 DTC P1253? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 间 和 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 如 果 在 第 2 
步 时 加 注 了 机 油 ， 则 检查 其 消耗 量 。 检 查 VTEC 电磁 
阀 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连 接 不 良 或 松动 。 

(5) 关闭 点 火 开关 。 

(6) 打开 点 火 开关 。 

(7) 断 开 VTEC 电磁 阀 2 芯 插头 。 

(8) 如 图 4-121 所 示 ， 检 查 VTEC 电磁 阀 2 忆 揪 
头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 

VTEC 电 磁 阀 2 芯 插 头 
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(0) 
插头 端子 侧 
图 4-121 检查 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 值 





是 否 约 为 14 ~300? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 更 换 VTEC 电磁 阀 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 。 

(10) 断 开 ECM/PCM 插头 B (24 芯 ) 。 
(11) 如 图 4-122 所 示 ， 检 查 ECMZPCM 插头 端 









































子 B15 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 


ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) 














图 本 为 攻 局 本 芭蕉) 6 
8 | 9|10 13|14|15|16 
17|18 21|22| 28|24 


VTS( 绿 / 黄 ) 


(©) 





























插座 接线 侧 
图 4-122 ”检查 端子 B15 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


否 导 通 ? 
是 : 排除 VTEC 电磁 阀 与 ECMZPCM (B15) 之 
间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 12 步 。 

(12) 使 用 一 根 跨 接线 ， 如 图 4-123 所 示 ， 将 
VTEC 电磁 阀 2 芯 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 相 连接 。 


VYTEC 电 磁 阀 2 区 插头 




















种 


















VTS( 绿 / 黄 ) 
跨 接 线 


插座 接线 侧 
图 4-123 ”用 跨 接线 将 2 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 


(13) 如 图 4-124 所 示 ， 检 查 ECMZPCM 插头 站 





alE 



























































子 B15 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
ECMVPCM 插 头 B(24 芯 ) 
ol 2 司 医 : 6 
8|19110 13|14|15|16 
17118 21|22| 23|24 
VTS( 绿 / 黄 ) 

G@) 
插座 接线 侧 





图 4-124 检查 端子 B15 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


[三 用 下 车 
人 否 导 通 


? 
: 进行 第 14 步 。 
否 : 排除 VTEC 电磁 阀 与 ECM/PCM (B15) 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 





























汉江 


























第 四 章 ”发 动机 电 控 系统 




















(14) 如 图 4-125 所 示 ， 安 装 专用 工具 。 


07NAJ-P070100 






07406- 一 一 


0070001 
22N*:m 


07ZAJ-S5A0200 


图 4-125 ”安装 专业 工具 


(15) 重新 连接 ECM/PCM 插头 B (24 芯 ) 与 
VTEC 电磁 阀 插头 。 

(16) 连接 一 个 转速 表 。 

(17) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(18) 起 动 发 动机 。 在 无 负 蓓 条 件 下 (变速 器 在 
N 或 P 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000xmin， 直 到 
散热 器 风扇 起 动 。 

(19) 在 发 动机 转速 为 1000r/min 和 2000r/min 的 
状态 下 ,检查 机 油 压力 。 由 于 发 动机 在 无 负荷 条 件 下 运 
转 ， 因 此 应 尽 可 能 地 缩短 测量 时 间 ( 少 于 lmin) 。 

压力 是 否 低 于 49kPa? 

是 : 进行 第 20 步 。 

否 : 检查 VTEC 电磁 阀 。 

(20) 关闭 点 火 开 关 。 

(21) 断 开 VTEC 电磁 阀 2 芯 插头 。 

(22) 如 图 4-126 所 示 ， 将 蕃 电池 正极 端子 与 
VTEC 电磁 阀 2 芯 插头 2 号 端子 相连 接 。 

VTEC 电 磁 阀 2 芯 插 头 


加 本 


已 































































































插头 端子 侧 








蓄电池 


图 4-126 ”将 蓄电池 正极 端子 与 VTEC 
电磁 阀 2 芯 插头 2 号 端子 相连 接 
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(23) 起 动 发 动机 ， 然 后 将 蓄电池 负极 端子 与 1 否 : 更 换 VTEC 机 油 压力 开关 。 

号 端子 相连 接 ， 并 在 发 动机 转速 为 3000r/min 的 状态 (8) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

下 ,检查 机 油 压力 。 (9) 如 图 4-128 所 示 ， 测 量 VTEC 机 油 压力 开关 
压力 是 否 大 于 390kPa。 2 蕊 插 头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 VTEC 机 油 压 力 开关 线束 2 芯 插 头 

换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 


原来 的 ECM/PCM。 全 1 
否 : 检查 VTEC 电磁 阀 。 


四 十 一 、DTC P1259 (22-4): VTEC 系 
统 故 障 人) 


(1) 重新 设置 ECM/PCM。 
(2) 检查 发 动机 机 油 液 位 ， 且 如 有 必要 ， 重 新 











插座 接线 侧 
图 4-128 ”测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 











































































































































































































































































































































































































加 注 。 
(3) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 是 否 为 车 电池 电压 ? 
N 或 者 P 位置) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/min， 直 是 . 进行 第 15 步 。 
到 散热 器 风扇 起 动 。 否 : 进行 第 10 步 。 
(4) 路 试车 辆 。 (10) 如 图 4-129 所 示 ， 测 量 ECM/PCM 插头 端 
在 1 档 ， 使 发 动机 加 速 至 4000rmin 以 上 ， 保 持 子 B9 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
此 速度 至 少 2s。 如 果 在 首次 路 试 过 程 中 未 显示 出 
加 ECMVPCM 播 头 B(24 芯 ) 
DTC P1259 ， 则 重复 进行 此 检测 两 次 以 上 。 
是 否 显 示 出 DTC P1259? TD 攻 本 
是 : 进行 第 5 步 。 8| 9110 13|14115|16 
否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 检 查 VTEC 电 i: 2 
磁 阀 与 ECM/PCM 之 间 的 导线 是 否 连接 不 良 或 松动 。 a 
(5) 关闭 点 火 开关 。 T 
(6) 断 开 VTEC 机 油 压 力 开 关 2 蕊 插头 。 人 
(7) 如 图 4-127 所 示 ， 检 查 VTEC 机 油 压力 开关 Eee 
2 芯 插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 VTEC 机 油 压力 开 图 4-129 测量 端子 B9 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 
VTEC 机 油 压力 开关 2 芯 插头 是 : 排除 VTEC 机 油 压力 开关 与 ECM/PCM 
(B9) 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
否 : 进行 第 11 步 。 
(11) 关闭 点 火 开 关 。 
(12) 断 开 著 电 池 负 极 导 线 。 
(2) (13) 断 开 ECMZPCM 插头 B (24 芯 )。 
i (14) 如 图 4-130 所 示 ， 检 查 ECMZPCM 插头 端 
a 子 B9 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
图 4-127 ds | VTEC 是 开导 通 ? 
机 油 压 力 开关 的 导 通 性 Pe ee 
是 否 导 通 ? (B9) 之 间 导线 的 短路 故障 。 
是 : 进行 第 8 步 。 否 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 蔡 








ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) 











1|2|3|4|5 6 
8| 9|10 13|14|15| 16 
17|18 21|22| 23|24 


VTPSW( 蓝 / 黑 ) 


























“插座 接线 侧 
图 4-130 ”检查 端子 B9 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 





换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM。 
(15) 如 图 4-131 所 示 ， 测 量 VTEC 机 油 压 力 开 
关 2 世 搬 头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电压 。 
VTEC 机 油 压 力 开关 线束 2 芯 插 头 


VTPSW( 监 / 黑 ) 
GC) LG1( 棕 / 黄 ) 


@ 
插座 接线 侧 


测量 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电压 值 


















































图 4-131 








否 为 蓄电池 电压 ? 
: 进行 第 16 步 。 

否 : 排除 VTEC 机 油 压 力 开关 与 G101 之 间 导 线 
的 断路 故障 。 

(16) 关闭 点 火 开 关 。 

(17) 断 开 VTEC 电磁 阀 1 世 搬 头 。 

(18) 如 图 4-132 所 示 ， 检 查 VTEC 电磁 阀 2 世 
插头 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 
VTEC 电 磁 阀 2 芯 插头 

























































































© 
插头 端子 侧 
图 4-132 检查 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 值 
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改动 机 电 控 系统 























(19) 拆 下 VTEC 机 油 压 力 开 关 并 按 图 4-133 所 
示 安 装 专 用 工具 ， 然 后 重新 安装 VTEC 机 油 压 
开关， 
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本 


0070001 


图 4-133 ”安装 专业 工具 





(20) 重新 连接 VTEC 电磁 阀 2 世 搬 头 和 VTEC 
机 油 压 力 开关 2 芯 插 头 。 

(21) 连接 一 个 转速 表 。 

(22) 起 动 发 动机 。 在 无 负荷 条 件 下 (变速 器 在 
主 车 档 或 空 档 位 置 ) 使 发 动机 转速 保持 在 3000r/ 
min， 直 到 散热 器 风扇 起 动 。 

(23) 在 发 动机 转速 为 1000r/min 和 2000r/min 
的 状态 下 ， 检 查 机 油 压力 。 由 于 发 动机 在 无 负荷 条 
件 下 运转 ， 因 此 应 尽 可 能 地 缩短 测量 时 间 ( 少 于 
lmin) 。 

压力 是 否 低 于 49kPa。 

是 : 进行 第 24 步 。 

否 : 检查 VTEC 电磁 阀 。 

(24) 关闭 点 火 开 关 。 

(25) 断 开 VTEC 电磁 阀 2 芯 插头 。 

(26) 将 蓄电池 正极 端子 与 VTEC 电磁 阀 2 芯 揪 
头 2 号 端子 相连 接 。 

(27) 起 动 发 动机 ， 然 后 将 蓄电池 负极 端子 与 1 
号 端子 相连 接 ， 并 在 发 动机 转速 为 3000r/min 的 状态 
下 ， 检 查 机 油 压 力 。 

压力 是 否 大 于 390kPa。 

是 : 进行 第 28 步 。 

否 : 检查 VTEC 电磁 阀 。 

(28) 在 蓄电池 端子 仍 与 VTEC 电磁 阀 连接 的 情 
况 下 ， 如 图 4-134 所 示 ,， 测 量 ECMZPCM 插头 端子 B9 
与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

转速 大 于 4000r/min 时 ， 是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 29 步 。 
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ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) 





1|2|3|4|5 6 
8 | 9|10 13|14|15| 16 
17|18 21|22| 23|24 


VTPSW( 蓝 / 黑 ) 
GD 
一 播 座 接线 侧 

测量 端子 B9 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 



































4-134 














否 : 更 换 VTEC 机 油 压 力 开关 。 

(29) 关闭 点 火 开 关 。 

(30) 从 VTEC 电磁 阀 端 子 上 断 开 莫 电 池 端 子 。 

(31) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(32) 如 图 4-135 所 示 ， 检查 ECM/PCM 插头 端 
子 B15 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 


ECM/PCM 插 头 B(24 芯 ) 






















































































VTS( 绿 / 黄 ) 








1|2|13|1415 0 

















17|18 21| 22| 23|24 

















插座 接线 侧 
图 4-135 ”检查 端子 B15 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 
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是 : 排除 VTEC 电磁 阀 与 ECMZPCM (B15) 之 
间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 33 步 。 

(33) 使 用 一 根 蜂 接线 ， 如 图 4-136 所 示 ， 将 
VTEC 电磁 阀 2 世 搬 头 2 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 。 
































VYTEC 电 磁 阀 2 区 插头 





跨 接线 | VTS( 绿 / 黄 ) 


插座 接线 侧 


图 4-136 ”用 跨 接线 将 2 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 


(34) 检查 ECM/PCM 插头 端子 B15 与 车 体 地 线 
之 间 的 导 通 性 (图 4-135)。 

是 否 导 通 ? 

是 : 使 用 一 个 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进 
换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 

则 更 换 原来 的 ECMZPCM。 

否 : 排除 VTEC 电磁 阀 与 ECM/PCM (B15) 之 
间 导 线 的 短路 故障 。 
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1. 四 轮 驱 动车 型 维修 操作 前 注意 事 
本 田 CR-V 四 轮 驱 动车 型 
与 2WD (前 轮 驱 动 ) 之 间 不 采 上 









































项 
I 在 4WD (四 轮 驱 动 ) 
机 械 转 换 的 方式 。 


即使 前 轮 离开 地 面 ， 也 不 要 在 后 轮 着 地 的 情况 

















下 驾驶 车 辆 。 若 前 轮 的 动力 传递 














在 进行 需要 转动 好 


测 时 ， 一 定 要 举 升 车 辆 使 四 个 车 轮 全 部 离开 地 面 。 








至 后 轮 ， 车 辆 将 会 


F 轮 的 检测 与 检查 ， 如 压力 检 





























使 用 车 速 检测 仪 进行 车 辆 检测 时 ， 

















采用 自由 滚 柱 。 








2. 使 用 自由 深 柱 操作 前 注音 
(1) 不 可 使 用 底 一 测 功 机 进 和 
(2) 切 勿 突然 地 或 急剧 














虱 


ml 









































应 在 后 轮 下 


了 检查 和 检测 。 
操纵 加 速 踏板 、 制 动 








害 板 或 转向 盘 ， 否 则 可 能 致使 车 辆 深 脱 自由 深 柱 而 


造成 危险 。 


(3) 最 高 检测 速度 应 为 50km/h。 
(4) 最 长 连续 检测 时 间 吸 


(5) 确认 已 使 用 侧 固定 钢 索 和 中 间 推 紧 钢 索 将 


























3. 警告 


车 辆 牢固 地 固定 。 自 由 滚 柱 是 














(1) 确认 已 将 自由 滚 柱 与 


放置 。 


ON i 
测 仪 和 自由 滚 柱 上 ， 则 可 
自由 滚 柱 ， 从 而 造成 危险 。 

(3) 应 将 侧 固定 钢 索 和 中 让 
紧 。 如 果 钢 索 过 于 松 好 ， 则 不 能 

















效果 。 


(4) 在 安装 侧 固 定 钢 索 和 中 


速 检测 仪 深 杜 








I 
~ 




















放置 在 车 速 检 






































车 辆 滚 脱 或 滚 出 


钢 索 适当 地 张 
能 获得 预期 的 固定 




















丛 紧 钢 索 时 ， 确 





第 一 节 “一般 故障 检修 信息 








认 其 未 与 保险 杠 和 其 他 车 体 零 组 件 磁 触 。 
(5) 切 勿 将 钢 索 固定 在 指定 点 之 外 的 其 他 地 方 。 
(6) 切 勿 在 车 速 高 于 50km/h 或 持续 时 间 多 于 
3min 的 情况 下 ， 使 用 车 速 检测 仪 进行 检测 。 


一 、 如 何 使 用 PGM 检测 仪 /检测 工具 检 
查 故 障 码 
当 动 力 系统 控制 模块 (PCM) 检测 到 输入 或 输 


出 系统 出 现 异常 时 ， 如 图 5-1 所 示 ,， 通常 ， 仪 表 板 总 
成 上 的 DD 指示 灯 将 闪烁 。 









































RE 














日 时 日 中 因 日 /一 





1 


图 5-1 仪表 上 的 D 指示 灯 
1 一 D 指示 灯 ”2 一 仪表 总 成 


如 图 5-2 所 示 ， 将 数据 传输 插 接 器 ( DLC， 位 于 
驾驶 人 席 侧 仪表 板 下 方 ) 连接 到 PGM 检测 仪 或 者 诊 
断 系 统 (HDS) 上 ， 当 将 点 火 开关 置 于 ON ( 卫 ) 位 
置 时 ， 数 据 传输 插 接 器 就 会 显示 出 故障 个 。 

如 果 D 指示 灯 和 故障 指示 灯 (MIL) 亮 ， 或 者 
怀疑 驾驶 性 能 出 现 问题 ， 则 按 以 下 程序 进行 ， 
151 



















































































图 5-2 ”连接 测试 仪 
1 一 数据 传输 插 接 器 ”2 一 PGM 检测 仪 


1) 将 本 田 PGM 测试 仪 或 者 HDS (本 田 诊 断 系 
统 ) 连接 到 DLC (数据 传输 插 接 器 ) 上 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 ON ( 卫 ) 位 置 ， 在 测试 仪 
屏幕 上 ， 选 择 A/T 系统 ， 并 观察 DTC MENU (故障 
码 菜单 ) 上 的 故障 码 。 

3) 记录 下 所 有 燃油 和 排放 的 DTC、A/T DTC 以 
及 冻结 的 数据 。 

4) 如 果 燃 油 和 排放 的 DTC 存在 ， 则 应 先 按 DTC 
故障 码 的 显示 ， 对 燃油 和 排放 系统 进行 检查 (DTC 
P0700 除外 ， 因 为 DTC P0700 意味 着 有 一 个 或 多 个 
A/T 故障 码 存在 ， 而 PCM 的 燃油 和 排放 电路 没有 检 
测 出 任何 问题 ) 。 

5) 在 CLEAR MENU (清除 菜单 ) 上 ,将 故障 
码 和 数据 清除 。 

6) 按 与 冻结 数据 相同 的 工矿 进行 试车 ， 行 驶 几 
分 钟 后 ， 重 新 检查 DTC。 如 果 A/T 故障 码 重新 出 现 ， 
则 转 到 故障 检修 。 如 果 故 障 码 消 除 ， 则 表明 电路 中 
存在 间 敬 性 故障 。 确 认 电 路 中 的 所 有 和 销 子 和 端子 全 
部 紧 固 。 


二 、 如 何 对 PCM 电路 进行 故障 检修 


(1) 拆 印 杂 物 箱 盖 和 杂 物 箱 。 

(2) 拆 下 乘客 侧 的 下 盖 ， 然 后 印 下 检修 孔 盖 。 

(3) 如 图 5$-3 所 示 ， 使 用 数字 万 用 表 和 锥 形 头 
探 针 ， 根 据 故障 检修 程序 ， 检 测 PCM 电路 。 

(4) 如 果 无 法 使 用 插 接 器 接线 侧 或 者 接线 侧 被 
密封 ， 可 断 开 插 接 器 ， 使 用 探 针 ， 从 端子 侧 检测 插 
接 器 。 不 要 将 探 针 强行 插入 插 接 器 。 
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图 5-3 对 PCM 电路 进行 检测 














1 一 数字 万 用 到 





2 一 探 针 





三 、 清 除 A/T 故障 码 及 PCM 复位 程序 


(1) 记录 所 有 冻结 数据 ， 并 记录 无 线 电 预 置 
频率 。 

(2) 将 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 。 

(3) 将 PGM 检测 仪 或 者 HDS 连接 到 DLC 上 。 

(4) 将 点 火 开 关 置 于 ON ( 工 )。 

(5) 在 测试 仪 屏幕 上， 选择 AT 系统 ， 然 后 选 
择 CLEAR (清除 ) 。 

(6) 清除 CLEAR MENU (清除 菜单 ) 上 的 故障 
码 或 重 置 PCM 。 


四 、 如 何 结束 故障 检修 进程 


故障 检修 结束 后 ， 必 须 执 行 此 程序 。 

(1) 将 点 火 开关 置 于 OFF。 

(2) 从 DLC 上 断 开 本 田 PGM 检测 仪 。 

(3) 重 置 PGM。 

(4) 为 起 动 离合 器 的 控制 ， 校 准 反 馈 信 和 号 

(5) 将 点 火 开 关 置 于 ON ( 工 )。 

(6) 安装 与 冻结 数据 所 指示 的 相同 工 况 试车 ， 
行驶 几 分 钟 ， 确 认 故 障 已 消除 。 

五 、 自 动 变速 器 故障 码 与 故障 症状 检修 
自动 变速 器 的 故障 码 (DTC SAE 代码 ) 与 检测 
项 目 见 表 5-1 所 示 。 

这 些 症状 不 会 触发 故障 码 或 导致 D 档 位 指示 灯 
闪烁 。 如 果 故 障 指示 灯 ( MIL) 亮 启 或 |D| 位 指示 灯 
闪烁 ， 则 检查 DTC。 按 照 表 5-2 所 示 顺 序 检查 导致 故 
障 的 可 能 原因 ， 直 至 查 明 故障 为 止 。 






































































































































盾 五 言 


表 5-1 故障 码 (DTC) 与 检测 项 目 




























































































































































































DTC SAE 
代码 检测 项 目 D| 档 位 指法 灯 MIL 故障 灯 

(Honda 代码 ) 

P0710 (28) 自动 变速 器 油 温 度 传 感 顺 闪烁 熄灭 
P0715 (15) 主轴 转速 传感器 闪烁 亮 局 
P0720 (9) 中 间 轴 转速 传感器 闪烁 亮 启 
P0745 (76) A/T 离 合 器 压力 液压 控制 系统 控制 电磁 阀 A 电路 闪烁 亮 启 
P0748 (16) A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 闪烁 亮 启 
P0750 (70) 换 档 控制 电磁 阀 A 回路 液压 控制 系统 闪烁 亮 启 
P0753 (7) 换 档 控制 电磁 阀 A 闪烁 亮 启 
P0758 (8) 换 档 控 制 电磁 阀 B 闪烁 亮 局 
P0763 (22) 换 档 控 制 电磁 阀 C 闪烁 亮 局 
P0773 (61) 换 档 控制 电磁 阀 玉 闪烁 亮 启 
P0775 (77) A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 回路 液压 控制 系统 闪烁 亮 局 
P0778 (23) A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 闪烁 亮 启 
P0780 (45) 液压 控制 系统 的 机 械 故 障 闪烁 亮 启 
P0795 (78》 A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 回路 液压 控制 系统 闪烁 亮 启 
P0798 (29) A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 闪烁 亮 启 
P0840 (25 ) 2 档 离合 器 压力 开关 闪烁 亮 启 
P0845 (26) 3 档 离合 器 压力 开关 闪烁 熄灭 
P1705 (5) 变速 器 档 位 开关 (对 地 线 短路 ) 闪烁 亮 启 
P1706 (6) 档 位 位 置 开 关 (断路 ) 熄灭 亮 局 
P1717 (62 ) 变速 器 档 位 开关 (|R| 档 位 电路 短路 或 断路 ) 闪烁 熄灭 


























表 5-2 故障 症状 和 故障 检修 
证 ” 状 可 能 的 原因 说 明 
当 接 通 点 火 开关 ON 
( 卫 ) 时 ，|D| 位 指示 灯亮 


启 ， 并 保持 持续 点 亮 ， 或 | (1) 多 路 传输 控制 装置 与 仪 | ”检查 多 路 传输 控制 装置 与 仪表 总 成 之 间 通信 线路 的 




























































































根本 不 党 表 总 成 之 间 的 通信 线路 故障 MIL 显示 代码 。 如 果 MIL 未 显示 代码 ， 则 更 换 指 示 灯 
当 变速 杆 位 于 加 | 位 、 思 | | (2) 指示 灯 灯 泡 熔断 灯泡 

档 或 加 档 时 ， 该 档 位 指示 

灯 不 亮 

即使 在 回 ] 位 按 下 超速 档 

(0/D) 开关 时 ,该 开关 | ”0ZD 开关 电路 故障 检查 超速 档 开 关 电 路 

也 不 起 作用 








当 踩 下 制 动 踏板 时 , 不 |” 换 档 锁定 系统 ( 联 锁 系 统 ) 
能 将 变速 杆 从 |P| 位 移 开 “| 故障 
不 能 将 变速 杆 从 |N| 位 移 


RI 位 


检查 联 锁 系 统 - 换 档 锁 定 系统 电路 



































联 锁 系 统 的 倒 档 锁定 系统 故障 检查 联 锁 系 统 - 倒 档 锁 定 系统 电路 














这 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


























证 状 可 能 的 原因 说 明 

















变速 杆 位 于 同位 时 ， 不 0 
是 联 锁 系 统 〔 联 锁 系 
能 将 点 火 钥匙 从 ACC (1) ee 检查 联 锁 系统 - 钥 是 联 锁 系统 电路 


位 置 旋 至 lock (o) 位 置 





(1) 检查 自动 变速 器 油 液 位 ， 并 检查 自动 变速 器 油 冷 
却 带 管 路 是 否 泄漏 及 接头 松动 。 如 有 必要 ， 则 冲洗 自动 
变速 器 油 冷 却 器 管 路 

(2) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 轴 上 的 换 档 拉 索 是 否 松 
动 。 自 动 变速 器 油泵 与 液 力 变 矩 器 这 体 的 未 适当 对 正 可 
能 导致 自动 变速 器 油泵 的 卡 滞 。 大 部 分 情况 下 其 症状 表 
现 为 与 转速 有 关 的 咬 叶 噪声 或 高 频 尖 声 








(1) 自动 变速 器 油 液 位 低 
(2) 换 档 拉 索 破 损 或 失调 
(3) 换 档 拉 索 接头 和 变速 器 





















































人 (3) 测量 管 路 压力 。 更 换 主 滚珠 轴承 时 要 特别 小 时 ， 

SS 委 于 全 油 本 岩 和 要 | 不 要 损坏 液 力 变 矩 器 壳 体 。 拧 下 主 阔 体 时 也 可 能 损坏 自 

， ,。 wn 1 wo int si | 动 变速 器 油泵， 应 使 用 适当 的 工具 ， 使 液 力 变 矩 器 壳 体 

发 动机 运转 ， 但 车 辆 在 机 齐 平 ， 安 装 主轴 油封 。 如 果 将 油封 推 入 液 力 变 矩 器 壳 体 
任何 档 位 都 不 能 开动 国 致使 其 底部 露出 ， 则 油封 将 会 阻塞 变速 器 油 回 流通 道 ， 





(6) 自动 变速 器 油 滤 网 堵塞 
(7) 主轴 磨损 或 损坏 
(8) 最 终 传动 齿轮 磨损 或 





并 导致 自身 损坏 
(4) 检查 自动 变速 器 油 滤 网 是 否 堵塞 。 如 果 自 动 变速 



































人 器 油 小 网 被 钢 导 或 铝 屑 堵塞 ， 则 检查 自动 变速 器 油泵 。 
I [I 
如 果 自动 变速 器 油泵 正常 ， 则 查找 导致 产生 碎 悄 的 已 损 
谈 速 器 与 发 动机 组 交 
和 坏 组 件 ， 如 果 未 查找 到 产生 碎 眉 的 原因 ， 则 更 换 液 力 变 
日 


和 矩 需 

(5) 检查 差 速 器 行星 齿轮 轴 的 承载 行星 齿轮 处 是 否 磨 
损 。 如 果 差 速 器 行星 齿轮 轴 有 磨损 ， 则 大 修 差 速 器 总 成 ， 
并 更 换 自动 变速 器 油 滤 网 :彻底 清理 变速 器 ， 冲 洗 液 力 
变 矩 器 、 冷 却 器 及 管 路 


(10) 驱动 桥 脱离 





















































(1) 检查 档 离合 器 压力 

(2) 检查 离合 器 活塞 和 0 形 密 封 圈 。 检 查 弹 答 承 座 和 
承 座 密封 是 否 磨损 和 损坏 。 检 查 离合 器 端 板 与 离合 器 上 
片 之 间 的 间隙 。 如 果 间 阶 超出 极限 ， 则 检查 离合 器 片 与 
二 0 隔 板 是 否 磨损 和 损坏 。 如 果 离 合 器 片 磨损 或 损坏 ， 则 成 
| 套 更 换 。 检 查 离合 器 波形 板 相位 差 。 如 果 相 位 差 超出 极 
支 , 但 在 回 人 或 国 梢 不 能 | 《他 了 全 币 生生 和 人 限 ， 则 更 换 波形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调整 与 离合 器 端 板 之 
” (3) 1 档 离合 器 故障 Dt 
动 间 的 间 院 
(3) 检查 1 档 离合 器 供 油管 路 。 如 果 1 档 离合 器 供 油 
管 路 有 天 羔 ， 则 更 换 供 油管 及 其 导向 片 下 的 0 形 密封 圈 
(4) 如 果 1 档 离合 器 供 油管 衬 套 松动 或 损坏 ， 则 更 换 
辅助 轴 


































































































(1) 检查 2 档 离合 器 压力 
(2) 检查 离合 器 活塞 和 0 形 密封 圈 





















































(3) 检查 弹簧 承 座 和 承 座 密封 是 否 磨损 和 损坏 。 检 查 

在 中档 、 则 档 、 芽 | 位 | 《1) 2 档 羞 压 器 故障 离合 器 端 板 与 离合 器 上 片 之 间 的 间 除 。 如 果 间 辽 超 出 极 

车 辆 能 开动 ， 但 在 团 档 不 | 《2) 2 档 齿轮 磨损 或 损坏 限 ， 则 检查 离合 器 片 与 隔 板 是 否 磨损 和 损坏 。 如 果 离 合 
0 (3) 2 档 离合 器 故障 器 片 磨损 或 损坏 ， 则 成 套 更 换 





(4) 检查 离合 器 波形 板 相 位 差 。 如 果 相 位 差 超 出 极限 ， 
则 更 换 波 形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调整 与 离合 器 端 板 之 间 的 
间隙 
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利 五 言 





可 能 的 原因 








说 明 
































车 辆 能 开动 ， 但 在 |RI 位 不 

















(1) 换 档 控 制 电 磁 阀 E 故 障 
(2) 换 档 拨 又 轴 卡 洲 
(3) 换 档 阀 上 故障 
(4) 4 档 / 倒 档 蕃 压 器 故障 
(5) 4 档 离合 器 故障 
(6) 倒 档 齿轮 磨损 或 损坏 






































(1) 检查 |D| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
动 。 检 查 换 档 控制 电磁 阀 E 是 否 灌 塞 及 0 形 密封 圈 是 
磨损 和 损坏 
(2) 检查 换 档 拨 又 轴 上 的 换 档 拨 又 螺栓 是 否 丢 失 

(3) 检查 4 档 离合 器 压力 

(4) 检查 离合 器 活塞 、 离 合 器 活塞 单 向 阅 和 0 形 密封 
圈 。 检 查 弹 簧 承 座 和 承 座 密封 是 否 磨损 和 损坏 。 检 查 离 
合 器 端 板 与 离合 器 上 片 之 间 的 间隙 。 如 果 间 际 超 出 极限 ， 
则 检查 离合 器 片 与 隔 板 是 否 磨损 和 损坏 。 如 果 高 合 器 片 
磨损 或 损坏 ， 则 成 套 更 换 。 检 查 离合 器 波形 板 相位 差 。 
如 果 相 位 差 超 出 极限 ， 则 更 换 波形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调 
整 与 离合 器 端 板 之 间 的 间 院 
(5) 检查 倒 档 接合 套 齿 轮 具 牙 倒 角 处 ， 并 检查 中 间 轴 
4 档 齿 轮 与 倒 档 齿轮 的 呈 合 具 5 倒 角 处 。 如 果 倒 角 处 磨损 
或 损坏 ， 则 更 换 倒 档 齿轮 和 倒 档 接合 套 。 如 果 变 速 器 有 
味 哄 声 、 磨 削 或 寿 古 噪 声 ， 则 也 应 更 换 主 轴 4 档 齿 轮 、 
倒 档 惰 轮 和 中 间 轴 4 档 齿 轮 





否 













































































加 速 不 良 : 在 jD| 位 开始 
加 速 时 有 爆燃 现象 

在 |2| 和 |1 档 ， 及 |D| 位 
的 1 档 和 2 档 时 ， 失 速 转 


速 高 












































(1) 自动 变速 器 油 液 位 低 
(2) 换 档 拉 索 破 损 或 失调 
(3) 自动 变速 器 油泵 磨损 或 














粘 沸 


(4) 调节 器 交 卡 滞 或 弹簧 


磨损 


(5) 自动 变速 器 油 滤 网 堵塞 
(6) 液 力 变 矩 器 单 向 阀 故障 





(1) 检查 自动 变速 器 油 液 位 ， 并 检查 自动 变速 器 油 冷 
却 器 管 路 是 否 泄漏 及 接头 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 冲洗 
自动 变速 器 油 冷却 带 管 路 

(2) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 轴 上 的 换 档 拉 索 是 否 
松动 

(3) 自动 变速 右 油 泵 与 液 力 变 和 矩 器 壳 体 的 未 适当 对 正 
可 能 导致 自动 变速 器 油泵 卡 湛 。 大 部 分 情况 下 其 症状 表 
现 为 与 转速 有 关 的 咬 叶 噪声 或 高 频 尖 声 

(4) 检查 自动 变速 器 油 滤 网 是 否 堵塞 。 如 果 自 动 变速 
器 油 滤 网 被 钢 习 或 铝 导 堵塞 ， 则 检查 自动 变速 器 油泵 。 
如 果 自 动 变速 器 油泵 正常 ， 则 查找 导致 产生 碎 导 的 已 损 
坏 组 件 ; 如 果 未 查找 到 产生 碎 悄 的 原因 ， 则 更 换 液 力 变 
和 矩 需 
























































加 速 不 良 : 在 |D| 位 起 动 
时 有 爆燃 现象 
在 2| 档 起 动 时 ， 失 速 转 





























(1) 检查 2 档 离合 器 压力 

(2) 检查 离合 器 活塞 和 0 形 密封 圈 。 检 查 弹 得 承 座 和 
承 座 密封 是 否 磨 损 和 损坏 。 检 查 离合 器 端 板 与 离合 器 上 
片 之 间 的 间隙 。 如 果 间 隙 超出 极限 ， 则 检查 离合 器 片 与 
隔 板 是 否 磨损 和 损坏 。 如 果 离 合 器 片 磨损 或 损坏 ， 则 成 
套 更 换 。 检 查 离合 器 波形 板 相 位 差 。 如 果 相 位 差 超出 极 
限 ， 则 更 换 波形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调整 与 离合 器 端 板 之 
间 的 间隙 




















加 速 不 良 : 在 |D| 位 起 动 
时 有 爆燃 现象 
在 |R| 位 失速 转速 高 





























(1) 换 档 拉 索 破损 或 失调 
(2) 4 档 离合 器 故障 





(1) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 轴 上 的 换 档 拉 索 是 否 松动 

(2) 检查 回 和 区 |] 位 的 4 档 离 合 器 压力 

(3) 检查 离合 器 活塞 、 离 合 器 活塞 单 向 浆 和 0 形 密封 
圈 。 检 查 弹簧 承 座 和 承 座 密封 是 否 磨损 和 损坏 。 检 查 离 
合 器 端 板 与 离合 器 上 片 之 间 的 间隙 。 如 果 间 隙 超出 极限 ， 
则 检查 离合 器 片 与 隔 板 是 否 磨损 和 损坏 。 如 果 离 合 器 片 
磨损 或 损坏 ， 则 成 套 更 换 。 检 查 离 合 器 波形 板 相位 差 。 
如 果 相 位 差 超出 极限 ， 则 更 换 波形 板 。 如 果 正常 ， 则 调 
整 与 离合 器 端 板 之 间 的 间 险 
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症 状 可 能 的 原因 说 明 
加 速 不 良 : 在 克 | 位 起 动 (1) 换 档 控制 电磁 阀 下 故障 
爆 (2) 液 力 变 矩 器 单 向 离合 器 故障 


























(1) 检查 |D| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 




































































时 有 煤 燃 (3) 发 动机 输出 功率 不 足 “| 动 。 检 查 换 档 控制 电磁 阅 上 是 否 灌 塞 ， 以 及 0 形 密 封 图 
在 忆 和 出 档 ， 及 四 | 位 | (4) 液 力 变 矩 器 离合 器 活塞 故障 | 是 否 磨损 和 损坏 

的 1 档 和 2 档 时 ， 失 速 转 | (5) 锁定 换 档 闪 故 障 (2) 更 换 液 力 变 甜 名 

速 低 (6) 自动 变速 器 油 冷却 器 堵塞 (3) 检查 自动 变速 器 油 冷却 系统 是 否 堵塞 





| (1 ) 液 力 变 生 吕 单身 离 合 器 放 障 
加 速 不 良 : 在 四 | 位 起 动 | (2) 发 动机 输出 功率 不 足 


























(1) 更 换 液 力 变 矩 器 





时 有 爆燃 现象 (3 ) 液 力 变 矩 器 离合 器 活塞 故障 上 
2) 检查 自动 变速 嚣 油 冷 却 系统 是 否 堵塞 
ee (4) 锁定 换 档 阔 故 障 (2) 检查 自动 变速 器 油 冷却 系统 是 否 堵 











(5) 自动 变速 器 油 冷 却 器 堵塞 





(1) 检查 自动 变速 器 油 液 位 ， 并 检查 自动 变速 器 油 冷 
却 器 管 路 是 否 泄 漏 及 接头 松动 。 如 有 必要 ， 则 冲洗 自动 
(1) 自动 变速 器 油 液 位 低 变速 器 油 冷却 器 管 路 
(2) 换 悄 控制 电磁 阅 眉 故障 ”| 。 (2) 自动 变速 器 油泵 与 液 力 变 矩 器 壳 体 的 未 适当 对 正 
(3) 畦 动 极 故 障 或 变速 带 组 | 可 能 导致 自动 变速 器 油泵 卡 滞 。 大 部 分 情况 下 其 症状 表 


















































































































































装 不 当 现 为 与 转速 有 关 的 吐 哇 噪声 或 高 频 尖 声 
(4) 发 动机 输出 功率 不 足 (3) 检查 自动 变速 器 油 滤 网 是 否 堵塞 有 钢 或 铝 质 碎 届 。 
2 如 果 自 动 变速 器 油 滤 网 堵塞 ， 则 应 予以 更 换 ， 并 冲洗 液 
发 动机 傅 速 振动 -I A 力 变 矩 器 、 冷 却 器 和 管 路 
ee 动 变速 器 油泵 磨损 或 | (4) 检查 回 | 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
(7) 锁定 换 档 阀 故 陪 动 。 检 查 换 档 控制 电磁 阀 EE 是 否 滞 寨 ， 以 及 0 形 密封 圈 
(8) 自动 变速 器 油 冷却 器 | 是 否 磨损 和 损坏 
堵塞 (5) 检查 驱动 板 是 否 安装 不 当 和 损坏 
(9) 发 动机 与 变速 器 装配 (6) 将 齿轮 空转 转速 调 到 规定 的 傅 速 。 调 整 发 动机 与 
未 当 变速 箱 的 装配 
(7) 更 换 液 力 变 矩 器 
(8) 检查 自动 变速 器 油 冷却 系统 是 否 堵塞 
(1) 检查 自动 变速 器 油 液 位 ， 且 如 果 液 压 油 过 多 ， 则 
进行 排放 
(2) 检查 自动 变速 器 油 滤 网 是 否 堵塞 。 如 果 自 动 变速 器 
油 滤 网 被 钢 层 或 铝 居 堵 塞 ， 则 检查 自动 变速 器 油泵 。 如 果 
(1) 自动 变速 器 油 过 多 自动 变速 器 油泵 正常 ， 则 查找 导致 产生 碎 习 的 已 损坏 组 
(2) 分 离 板 节 流 孔 内 有 异物 | 件 ; 如果 未 查找 到 产生 碎 悦 的 原因 ， 则 更 换 液 力 变 矩 器 
(3) 减 压 阔 故障 (3) 检查 1 ~4 档 离合 器 压力 
(4) 1 档 离 合 器 故障 (4) 检查 离合 器 活塞 、 离 合 器 活塞 单 向 阀 (3 档 和 4 
(5) 2 档 离合 器 故障 档 ) 和 0 形 密封 轿 。 检 查 弹簧 承 座 和 承 座 密封 (1 档 和 2 
(6) 3 档 离 合 器 故障 档 ) 是 否 磨损 和 损坏 。 检 查 离合 器 端 板 与 离合 器 上 片 之 
在 加 | 位 时 车 辆 开动 (7) 4 档 离合 器 故障 间 的 间隙 。 如 果 间 隙 超出 极限 ， 则 检查 离合 器 片 与 隔 板 是 




















(8) 离合 器 端 板 与 离合 器 上 | 否 磨损 和 损坏 。 如 果 离 合 器 片 磨损 或 损坏 ， 则 成 套 更 换 。 


















































片 之 间 的 间 际 不 正确 仿 查 离合 器 波形 板 相 位 差 。 如 果 相 位 差 超出 极限 ， 则 更 换 
(9) 深 针 轴承 卡 滞 、 磨 损 或 | 波形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调整 与 离合 器 端 板 之 间 的 间隙 
损坏 (5) 检查 1 档 离合 器 供 油管 路 。 如 果 1 档 供 油管 路 有 
(10) 止 推 垫圈 卡 灌 、 磨 损 或 | 刮 痕 ， 则 更 换 供 油 管 及 其 导向 片 下 的 0 形 密封 圈 
损坏 (6) 如 果 1 档 离合 器 供 油 管 衬 套 松动 或 损坏 ， 则 更 换 
辅助 轴 
(7) 检查 3 档 离 合 器 供 油管 路 。 如 果 3 档 离合 器 供 油管 























路 有 刊 痕 ， 则 更 换 供 油管 及 其 导向 片 下 的 0 形 密 封 圈 
(8) 如 果 3 档 离合 器 供 油管 宰 套 松动 或 损坏 ， 则 更 换 主轴 
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动 变速 器 














利 五 言 





可 能 的 原因 














从 NI 位 到 DI 位 换 档 述 
缓 , 或 换 入 DI 位 时 振动 









































(1) 换 档 控制 电磁 阀 EE 故障 
(2) A/T 离合 器 压力 控制 电 
磁 阔 A 故障 
(3) A/T 离合 
磁 阀 B 和 C 故障 
(4) 换 档 拉 索 破损 或 失调 
(5) 换 档 拉 索 接头 和 变速 器 
或 箱 体 磨损 
(6) 主轴 转速 传感器 故障 
(7) 中 间 转 速 传感器 故障 
(8) 自动 变速 器 油 温度 传 感 
器 故障 
(9) 分 离 板 节 流 孔 内 有 异物 
(10) 伺服 器 控制 阀 故 障 
(11) 1 档 蓄 压 器 故障 
(12) 1 档 单 向 阀 球 卡 沾 
(13) 锁定 换 档 阀 故障 
(14) 1 档 离合 器 故障 











压力 控制 电 
































(1) 检查 [| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
动 。 检 查 换 档 控 制 电 磁 阀 过 滤器 / 垫 片 和 0 形 密 封 圈 是 否 
磨损 和 损坏 ， 并 检查 电磁 阀 是 否 滞 塞 

(2) 检查 主轴 转速 传感器 和 中 间 轴 转速 传感器 的 安装 

(3) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 轴 上 的 换 档 拉 索 是 否 
松动 

(4) 检查 1 档 离合 器 压力 

(5) 检查 离合 器 活塞 和 0 形 密封 圈 。 检 查 弹 簧 承 座 和 
承 座 密封 是 否 磨损 和 损坏 ， 检 查 离合 器 端 板 与 离合 器 上 
片 之 间 的 间 院 。 如 果 间 隙 超出 极限 ， 则 检查 离合 器 片 与 
隔 板 是 否 磨损 和 损坏 。 如 果 离 合 器 片 磨 损 或 损坏 ， 则 成 
套 更 换 ， 检 查 离 合 器 波形 板 相 位 差 。 如 果 相 位 差 超 出 极 
限 ， 则 更 换 波 形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调整 与 离合 器 端 板 之 
间 的 间隙 

(6) 检查 1 档 离合 器 供 油 管 路 。 如 果 3 档 离 合 器 供 油 
管 路 有 刮 痕 ， 则 更 换 供 油管 及 其 导向 片 下 的 0 形 密 封 圈 

(7) 如 果 1 档 离 合 器 供 油管 衬 套 松动 或 损坏 ， 则 更 换 
辅助 轴 




























































































从 |N| 位 到 |R| 位 换 档 迟 
缓 , 或 换 入 |R| 位 时 振动 



































(1) 换 档 控 制 电 磁 阀 EE 故障 

(2) A/T 离合 器 压力 控制 电 
磁 阀 A 故障 

(3) 换 档 拉 索 破损 或 失调 

(4) 换 档 拉 索 接头 和 变速 器 
或 箱 体 磨损 

(5) 主轴 转速 传感器 故障 

(6) 中 间 轴 转速 传感器 故障 

(7) 自动 变速 器 油 温度 传 感 
器 故障 

(8) 换 档 拨 又 轴 卡 滞 

(9) 分 离 板 节 流 孔 内 有 异物 

(10) 换 档 阀 EE 故障 

(11) 4 档 / 倒 档 蓄 压 器 故障 

(12) 锁定 换 档 阀 故障 

(13) 4 档 离合 器 故障 
































(1) 检查 |D| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
动 。 检 查 换 档 控制 电磁 阀 过 滤器 / 垫 片 和 0 形 密 封 圈 是 否 
磨损 和 损坏 ， 并 检查 电磁 阀 是 否 灌 塞 

(2) 检查 主轴 转速 传感器 和 中 间 轴 转速 传感器 的 安装 

(3) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 轴 上 的 换 档 拉 索 是 否 
松动 

(4) 检查 离合 咒 活 塞 、 离 合 器 活塞 单 向 阀 和 0 形 密封 
圈 。 检 查 弹 簧 承 座 是 否 磨 损 和 损坏 。 检 查 离 合 器 端 板 与 
离合 器 上 片 之 间 的 间隙 。 如 果 间 隙 超出 极限 ， 则 检查 离 
合 器 片 与 隔 板 是 否 磨 损 和 损坏 。 如 果 离 合 器 片 磨 损 或 损 
坏 ， 则 成 套 更 换 。 检 查 离合 器 波形 板 相位 差 。 如 果 相 位 
差 超出 极限 ， 则 更 换 波形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调整 与 离合 
器 端 板 之 间 的 间隙 

(5) 检查 换 档 拨 叉 轴 上 的 换 档 拨 又 螺栓 是 否 丢失 

(6) 检查 4 档 离合 器 压力 

(7) 检查 伺服 阅 和 0 形 密封 圈 












































(1) 主轴 转速 传感器 故障 





检查 jD| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 动 。 


















































不 换 档 和 
(2) 中 间 轴 转速 传感器 故障 。 | 检查 主轴 转速 传感器 和 中 间 轴 转速 传感器 的 安装 
(1) A/T 离合 器 压力 控制 电 
ee (1) 检查 回 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
人 i 
在 所 有 升 档 和 降 档 时 ， (3) 中 间 轴 转 速 传感器 故障 | 动 。 检 查 换 档 控制 电磁 阅 过 小 器 / 垫 片 和 0 形 密封 图 是 否 
振动 过 大 或 有 嵌 燃 现象 磨损 和 损坏 ， 并 检查 电磁 阁 是 否 灌 塞 











(4) 自动 变速 器 油 温度 传 感 
器 故障 
(5) 分 离 板 方 流 孔 内 有 异物 

















(2) 检查 主轴 转速 传感器 和 中 间 轴 转速 传感器 的 安装 
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可 能 的 原因 


说 明 





1-2 升 档 或 2-1 降 档 时 
振动 过 大 或 有 爆 然 现象 





(1) 换 档 控 制 电 磁 阀 E 故 障 

(2) A/T 离合 器 压力 控制 电 
磁 阀 A 故障 
(3) AM 离合 器 压力 控制 电 
磁 阀 B 和 C 故障 

(4) 2 档 离 合 器 压力 开关 故障 

(5) 分 离 板 节 流 孔 内 有 异物 

(6) 1 档 蓄 
(7) 2 档 蓄 能 器 故障 
(8) 1 档 单 向 阀 球 卡 湿 
(9) 2 档 单 向 阀 球 卡 滞 
(10) 锁定 换 档 阀 故障 
(11) 1 档 离合 器 故障 
(12) 2 档 离合 器 故障 






































(1) 检查 |D| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
动 。 检 查 换 档 控制 电磁 阀 过 滤器 / 热 片 和 0 形 密封 圈 是 否 
磨损 和 损坏 ， 并 检查 电磁 阀 是 否 汪 塞 

(2) 检查 1 档 和 2 档 离 合 器 压力 

(3) 检查 离合 器 活塞 和 0 形 密封 轿 。 检 查 弹 得 承 座 和 
承 座 密封 是 否 磨损 和 损坏 ， 检 查 离合 器 端 板 与 离合 器 上 
片 之 间 的 间隙 。 如 果 间 隙 超出 极限 ， 则 检查 离合 器 片 与 
隔 板 是 否 磨 损 和 损坏 。 如 果 离 合 器 片 磨损 或 损坏 ， 则 成 
套 更 换 。 检 查 离合 器 波形 板 相 位 差 。 如 果 相 位 差 超 出 极 
限 ， 则 更 换 波形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调整 与 离合 器 端 板 之 
间 的 间隙 

(4) 检查 1 档 离合 器 供 油管 路 。 如 果 3 档 离合 器 供 油 
管 路 有 刮 痕 ， 则 更 换 供 油管 及 其 导向 片 下 的 0 形 密封 圈 

(5) 如 果 1 档 离合 器 供 油管 衬 套 松 动 或 损坏 ， 则 更 换 
辅助 轴 








































































































2-3 升 档 或 32 降 档 时 ， 
振动 过 大 或 有 爆燃 现象 


(1) AMT 离合 器 压力 控制 电 
磁 阀 B 和 C 故障 

(2) 3 档 离合 器 压力 开关 故障 
(3) 分 离 板 节 流 孔 内 有 异物 
(4) 2 档 董 能 器 故障 
(5) 3 档 董 能 器 故障 
(6) 2 档 单 向 阀 球 卡 滞 

障 

障 








(7) 2 档 离合 器 故 
(8) 3 档 离合 器 故 








(1) 检查 |D| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
动 。 检 查 换 档 控制 电磁 阀 过 滤器 / 垫 片 是 否 磨 损 和 损坏 ， 
并 检查 电磁 阀 是 否 滞 塞 

(2) 检查 2 档 和 3 档 离合 器 压力 

(3) 检查 离合 嚣 活塞、 离合 器 活塞 单 向 阅 (3 档 ) 和 
0 形 密封 圈 。 检 查 弹 簧 承 座 和 承 座 密封 (2 档 ) 是 否 磨 
损 和 损坏 。 检 查 离合 器 端 板 与 离合 器 上 片 之 间 的 间隙 。 
如 果 间 隙 超出 极限 ， 则 检查 离合 器 片 与 隔 板 是 否 磨 损 和 
损坏 。 如 果 离 合 器 片 磨损 或 损坏 ， 则 成 套 更 换 。 检 查 离 
合 器 波形 板 相 位 差 ， 如 果 相 位 差 超出 极限 ， 则 更 换 波 形 
板 。 如 果 正 常 ， 则 调整 与 离合 器 端 板 之 间 的 间 院 

(4) 检查 3 档 离合 器 供 油管 路 。 如 果 3 档 离合 器 供 油 
管 路 有 刊 靖 ， 则 更 换 供 油管 及 其 导向 片 下 的 0 形 密封 圈 

(5) 如 果 3 档 离合 器 供 油管 衬 套 松动 或 损坏 ， 则 更 换 
主轴 











































































































3-4 升 档 或 4-3 降 档 时 ， 
振动 过 大 或 有 爆燃 现象 





(1) A/T 离合 器 压力 控制 电 
磁 阀 B 和 C 故障 

(2) 分 离 板 节 流 孔 内 有 异物 

(3) 3 档 鞍 能 器 故障 

(4) 4 档 蓄 能 器 故障 

(5) 3 档 离合 器 故障 

(6) 4 档 离合 器 故障 














(1) 检查 [| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
动 。 检 查 换 档 控 制 电 磁 阀 过 滤器 / 热 片 和 0 形 密 封 圈 是 否 
磨损 和 损坏 ， 并 检查 电磁 阀 是 否 灌 塞 
(2) 检查 3 档 和 4 档 离合 器 压力 
(3) 检查 离合 器 活塞 、 离 合 器 活塞 单 阅 和 0 形 密 封 
圈 。 检 查 弹 簧 承 座 和 承 座 密封 是 否 磨 损 和 损坏 ， 检 查 离 
合 器 端 板 与 离合 器 上 片 之 间 的 间隙 。 如 果 间 际 超出 极限 ， 
则 检查 离合 器 片 与 隔 板 是 否 磨 损 和 损坏 。 如 果 离 合 器 片 
磨损 或 损坏 ， 则 成 套 更 换 。 检 查 离合 器 波形 板 相 位 差 。 
如 果 相 位 差 超 出 极限 ， 则 更 换 波形 板 。 如 果 正 常 ， 则 调 
整 与 离合 器 端 板 之 间 的 间 际 

(4) 检查 3 档 离合 器 供 油管 路 。 如 果 3 档 离合 器 供 油 
管 路 有 刮 痕 ， 则 更 换 供 油管 及 其 导向 片 下 的 0 形 密 封 圈 

(5) 如 果 3 档 离合 器 供 油 管 衬 套 松动 或 损坏 ， 则 更 换 
主轴 
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利 五 言 











证 状 可 能 的 原因 说 明 





(1) 自动 变速 右 油 泵 与 液 力 变 矩 器 壳 体 的 未 适当 对 正 
可 能 导致 自动 变速 器 油泵 卡 滞 。 大 部 分 情况 下 其 症状 表 
现 为 与 转速 有 关 的 滴答 噪声 或 高 频 尖 声 
(2) 更 换 主 滚珠 轴承 时 要 特别 小 心 ， 不 要 损坏 液 力 变 

和 矩 器 壳 体 。 拧 下 主 阀 体 时 也 可 能 损坏 自动 变速 器 油泵 。 
(1) 自动 变速 器 油泵 磨损 或 | 如 果 未 发 现 该 故障 ， 则 会 导致 自动 变速 器 油泵 滞 塞 。 维 
























































变速 杆 在 所 有 位 置 时 变 | 堵塞 修 时 ， 应 使 用 正确 的 工具 
速 融 均 有 噪声 (2) 主轴 轴承 、 中 间 轴 轴承 (3) 与 液 力 变 矩 器 壳 体 章平 ， 安 装 主 轴 油 封 。 如 果 将 
或 辅助 轴 轴 承 故障 油封 推 信 液 力 变 矩 器 壳 体 致使 其 底部 露出 ， 则 油封 将 会 




















阻塞 变速 器 油 回流 通道 ， 并 导致 自身 损坏 
(4) 检查 自动 变速 融 油 滤 网 是 否 堵塞 有 钢 或 铝 质 碎 导 。 
如 果 自 动 变速 器 油 滤 网 堵塞 ， 则 应 予以 更 换 ， 并 冲洗 液 
力 变 矩 器 、 冷 却 器 和 管 路 
(5) 检查 主轴 、 中 间 轴 和 辅助 轴 是 否 磨 损 或 损坏 


















































(1) 更 换 液 力 变 矩 器 


车 速 不 能 超过 50km/h 液 力 变 名 离合 器 故障 
车 速 不 能 超过 50km/ 液 力 变 矩 器 单 向 离合 器 故障 (2) 检查 自动 变速 器 油 冷却 系统 是 否 堵 塞 





(1) 检查 驱动 板 是 否 安装 不 当 和 损坏 


让 辣 杆 生 档 位 时 其 
变速 村 在 所 有 档 位 时 芍 | 。 驱动 板 故 障 或 变速 器 组 装 不 当 | (2) 将 此 轮空 转 转速 调 至 规定 的 仍 速 。 如 果 仍然 不 正 












































有 振动 常 ， 调 整 发 动机 与 变速 箱 的 装配 
赤 孙 a 位 | el a > 
和 关 故 障 或 | (1) 检查 回 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
ee a 动 ， 检 查 变 速 器 档 位 开关 的 操作 情况 
0(3) 换 档 拉 家 接头 和 变速 器 | 《2) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 轴 上 的 换 档 拉 索 是 否 
或 箱 体 磨损 2 
(1) 检查 变速 杆 和 变速 器 控制 轴 上 的 换 档 拉 索 是 否 
松动 


(1) 换 档 拉 索 破损 或 失调 
(2) 换 档 拉 索 接 头 和 变速 器 





(2) 检查 驻 车 棘 不 弹簧 的 安装 和 驻 车 杆 弹簧 的 安 六。 























变速 器 不 能 换 入 |P| 位 或 箱 体 磨损 如 果 安 装 不 正确 ， 则 正确 地 安装 弹簧 。 确 认 驻 车 杆 止 动 
需 未 装 反 。 检 查 驻 车 环 拟 就 轴 与 驻 车 杆 滚 柱 销 之 间 的 距 
人 离 。 如 果 此 距离 超出 极限 ， 则 调整 与 驻 车 杆 止 动 器 之 间 

的 距离 














(1) 换 档 控制 电磁 阅 E 故障 
(2) A/T 离合 器 压力 控制 电 

















(1) 检查 |D| 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 

















磁 冰 A 故障 
锁 止 离合 器 不 分 离 (3) 液 力 变 逢 器 离 合 器 活塞 | 红 。 检 查 换 档 控制 电磁 辣 过 滤器 / 执 片 是 否认 损 和 损坏 ， 
故障 并 检查 电磁 阀 是 否 滞 塞 




















(4) 锁定 换 档 阀 故 (2) 更 换 液 力 变 矩 器 
(5) 锁定 控制 阀 故 
(1) 换 档 控制 电磁 阀 记 故障 


2) A/T 离合 器 压力 控 有 2 
Re i (1) 检查 |D | 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 


锁 止 离合 器 操纵 不 稳定 | (3》 液 力 变 算 器 离合 器 活塞 帮 障 | 劲 。 检 查 换 档 控制 电磁 阀 过 小 右 /可 片 是 否 磨损 和 损坏 ， 





障 
障 




































































(4) 液 力 变 矩 器 单 向 阅 故 障 “| 并 检查 电磁 并 是 否认 





(5) 锁定 换 档 阀 故障 (2) 更 换 液 力 变 矩 器 
(6) 锁定 控制 阀 故障 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 















































































































































( 续 ) 
证 状 可 能 的 原因 说 明 
(1) 换 档 控制 电磁 阅 故 障 
(2) AMT 离合 器 压力 控制 电 
磁 闪 A 故障 (1) 检查 四 | 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
(3) 主轴 转速 传感器 故障 动 。 检 查 换 档 控 制 电 磁 阀 过 滤器 / 垫 片 是 否 磨损 和 损坏 ， 
锁 止 离合 器 路 合 (4) 中 间 轴 转速 传感器 故障 ”| 并 检查 电磁 并 是 否 滞 塞 
(5) 液 力 变 矩 器 离合 器 活塞 故障 | (2) 更 换 液 力 变 矩 器 
(6) 液 力 变 矩 器 单 向 阁 故 障 (3) 检查 主轴 转速 传感器 和 中 间 轴 转速 传感器 的 安装 
(7) 锁定 换 档 阀 故障 
(8) 锁定 控制 阀 故障 
人 关 故 阶 或 | (1) 检查 回 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
0 (2 ) 换 档 拉 索 破损 或 失调 动 ， 检 查 变速 器 档 位 开关 的 操作 情况 
显示 变速 杆 位 (3) 换 档 拉 索 接头 和 变速 器 《2) 检查 变速 村 和 变速 器 控制 轴 上 的 的 档 拉 索 是 否 
或 箱 体 磨损 松动 
(1) 检查 四 | 位 指示 灯 是 否 有 显示 ， 并 检查 插头 是 否 松 
车 速 表 与 转速 表 不 工作 中 间 轴 转速 传感器 故障 动 ， 检 查 变速 器 档 位 开关 的 操作 情况 
(2) 检查 中 间 轴 转速 传感器 的 安装 
发 动机 在 低 转速 状态 下 ， 
变速 器 升 高 档 ; 不 能 提高 | ”发 动机 摇 辟 故障 检查 发 动机 摇 辟 
发 动机 转速 
第 二 节 ”自动 变速 器 的 工作 原理 与 维修 


图 5-4 所 示 为 K20A4 型 和 K20A5 型 发 动机 上 的 
4 轮 驱动 变速 器 ，2 轮 驱 动 变 速 器 无 分 动 器 机 构 ， 
K24Al 型 发 动机 与 此 相 类 似 。 

自动 变速 器 是 由 一 个 三 元 件 液 力 变 矩 器 和 一 个 
三 轴 机 构 组 成 的 电子 控制 自动 变速 器 ， 可 提供 4 个 
前 进 档 和 一 个 倒车 档 。 整 个 自动 变速 器 与 发 动机 曲 
轴 成 直线 排列 。 


一 、 组 成 与 原理 概述 


1. 液 力 变 矩 器 、 齿 轮 和 离合 器 

液 力 变 矩 器 由 泵 、 涡 轮 和 导 轮 总 成 等 组 成 。 液 
力 变 矩 器 与 发 动机 曲轴 相连 接 。 这 些 零 组 件 作 为 整 
体 与 发 动机 一 起 转动 。 在 液 力 变 和 矩 器 的 外 侧 是 一 个 
贞 圈 ， 当 发 动机 起 动 时 与 起 动机 小 齿轮 嘴 合 ， 整 个 
液 力 变 矩 器 总 成 起 飞轮 的 作用 ， 将 动力 传送 到 变速 
器 主轴 。 变 速 器 中 有 三 根 平行 的 轴 : 主轴 、 中 间 轴 、 
辅助 轴 。 主 轴 与 发 动机 曲轴 在 一 条 直线 上 。 主 轴 上 
有 3 档 和 4 档 离 合 器 以 及 3 档 、4 档 、 倒 档 齿 轮 和 惰 
© 主轴 倒 档 齿轮 与 主轴 4 档 齿 轮 为 一 体 。 中 间 轴 上 
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有 1 档 、2 档 、3 档 、4 档 、 倒 档 、 驻 车 档 齿 轮 和 终 
传动 齿轮 。 终 主动 齿轮 与 中 间 轴 为 一 体 。 中 间 轴 4 
档 齿 轮 和 中 间 轴 倒 档 齿轮 可 以 锁定 在 中 间 轴 上 ， 根 
据 接合 套 的 移动 方式 来 锁定 4 档 齿轮 或 倒 档 齿轮 。 
辅助 轴 上 有 1 档 和 2 档 离合 器 ， 以 及 1 档 、2 档 齿 轮 
和 惰 轮 。 惰 轮轴 销 定 在 主轴 与 辅助 轴 之 间 ， 惰 轮 在 
主轴 与 辅助 轴 之 间 传 递 动力 。 主 轴 和 辅助 轴 上 的 齿轮 
与 中 间 轴 上 的 齿轮 相 哮 合 。 当 通过 离合 器 实现 了 变速 
器 中 齿轮 的 一 定 路 合 组 态 时 ， 动 力 由 主轴 和 辅助 轴 传 
到 中 间 轴 以 提供 ID 位 、2| 档 、 上 HH 档 和 |RI 位 等 档 位 。 

2. 电子 控制 系统 

电子 控制 系统 由 动力 系统 控制 模块 (PCM) 、 传 
感 器 和 电磁 阀 等 组 成 。 换 档 和 锁定 操作 由 电子 控制 ， 
以 保证 在 各 种 条 件 下 的 顺畅 行驶 。PCM 位 于 杂 物 箱 
后 部 的 仪表 板 下 面 。 

3. 液压 控制 系统 

液压 控制 系统 包括 主 闪 体 、 调 节 器 闪 体 和 伺服 
器 体 。 这 些 闪 体 均 通过 螺栓 连接 在 液 力 变 矩 器 箱 体 上 。 
主 阀 体 包括 手动 阅 ， 换 档 阀 A、B、C 和 下 , 减 压 立 ， 


















































































































































4 档 离 合 器 









主轴 3 档 齿 轮 


HY 
EH 





fo 











rT 



















je 6 em 一 中 间 轴 1 档 沧 软 
惰 轮 轴 惰 轮 mm | \ 机 
铺 助 轴 情 办 = Ny 中 间 轴 3 档 齿轮 





倒 档 结合 套 轴 套 oe 
驻 车 档 齿 轮 
中 间 轴 2 档 齿 轮 
倒 档 结合 套 
中 间 轴 倒 档 齿轮 ee 
中 间 轴 4 档 齿 轮 
辅助 轴 情 轮 和 
1 档 离合 器 
辅助 轴 1 档 齿轮 A | 
) EN 
和 \ 
分 动 器 轴 驱 动 其 轮 
终 减 速 齿 轮 


分 动 器 从 动 齿轮 轴 〈 准 双 曲 面 此 轮 ) 
图 $-4 自动 变速 器 剖面 结构 图 


锁定 控制 阅 ， 冷 却 器 单 向 阀 ， 伺 服 控制 阅 和 自动 变速 号 时 ，PCM 控制 换 档 控 制 电磁 阅 A、B、C 入， 以 及 


























器 油泵 齿轮 。 调 节 咒 阀 体 包括 调节 器 阀 、 液 力 变 矩 器 。 ”自动 变速 澡 离 合 带 压力 控制 电磁 阁 A、B 和 C。 换 档 
单 向 阀 、 锁 定 换 档 阀 和 1 档 蓄 能 器 。 伺 服 器 体 包括 伺 控制 电磁 阀 转换 换 档 阀 的 位 置 ， 切 换 液 压 油 通路 将 液 
区 阀 ，CPB 阀 ,2 档 、3 档 和 4 档 蓄 能 器 以 及 换 档 控制 。” 压 导 向 离合 人 器。 自动 变速 融 离 合 器 压力 控制 
电磁 阅 A、B、C 入 。 来 自 调 节 器 的 变速 能 油 经 过 手 。 B、 和 C 调节 各 自 的 压力 ， 给 离合 器 加 压 ， 以 使 其 接 







































































电磁 阀 A、 








动 闪 进 入 不 同 的 控制 阀 。1 档 和 3 档 离合 器 分 别 由 对 ” 合 从 而 使 相应 的 齿轮 哮 合 。 自 动 变 速 右 离合 器 压力 控 
应 的 供 油 管 供 油 ， 而 2 档 和 4 档 离合 器 由 内 部 液压 回 ” 制 电 磁 阐 的 液压 也 施加 在 换 档 阅 上 ， 以 切换 液压 油 















































路 供 油 。 通路 。 
4. 换 档 控 制 机 构 5. 锁定 机 构 
当 接 收 到 来 自 车 辆 各 个 部 位 的 各 种 传感器 输入 信 锁定 机 构 在 四 位 (3 档 和 4 档 ) 和 










































































关 关 闭 模式 (3 档 ) 下 起 作用 , 增 压 的 变速 器 油 上 
液 力 变 矩 器 后 部 通 向 油 液 通 路 ， 使 液 力 变 抢 器 离合 
器 活塞 在 液 力 变 矩 器 盖 上 锁定 。 此 时 ， 主 轴 与 发 动 
机 曲轴 同 速 。 与 液压 控制 同时 ，PCM 为 锁定 机 构 进 
行 最 佳 定时 和 设 定数 值 。PCM 接 通 换 档 控 制 电磁 阀 
时， 换 档 控制 电磁 阀 EE 的 压力 切换 锁定 阀 的 接 通 
和 关闭 。 自 动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 和 锁 
定 控制 阀 控制 锁定 状态 的 设 定 值 。 

























































































6. 档 位 选择 
变速 杆 有 六 个 档 位 ; 加 驻 车 档 ， 因 倒车 档 ， 内 ] 

















空 档 ， 超 速 档 模式 下 的 |D| 自 动 档 1 档 到 4 档 档 位 范 
围 ， 及 超速 开关 关闭 模式 下 的 1 档 到 3 档 档 位 范围 
2j 档 位 2 档 和 全 | 档 位 1 档 。 档 位 说 明 如 表 5-3 所 示 。 












































表 5-3 档 位 说 明 



































































































































































































































档 位 说 明 
P| 驻 车 档 前 轮 锁定 ， 驻 车 制 动 环 反 应 与 中 间 轴 上 的 驻 车 档 齿 轮 哺 合 ， 所 有 的 离合 器 分 离 
R| 倒 档 倒 档 : 倒 档 接合 套 与 中 间 轴 倒 档 齿轮 路 合 且 4 档 离合 器 锁定 
N| 空 档 所 有 的 离合 项 分 离 
超速 档 模 式 下 的 |D| 自 动 档 (1 档 一 般 行驶 : 从 1 档 开 始 ， 根 据 车 辆 速度 和 节气 门 位 置 ， 自 动 换 到 2 档 、3 档 和 4 
到 4 档 ) 档 。 减 速 停车 时 ， 降 到 3 档 、2 档 和 1 档 。 在 3 档 和 4 档 时 锁定 机 构 起 作用 
用 于 高 速 路 行驶 时 快速 加 速 和 一 般 行 驶 ， 上 坡 和 下 坡 行驶 ; 从 1 档 开 始 ， 根 据 
ee 时 
| 示 辆 速度 和 节气 门 位 置 ， 自 动 换 到 2 档 、3 档 。 减 束 停 车 时 ， 降 到 2 档 和 1 档 。 
人 在 3 档 时 锁定 机 构 起 作用 
可 档 位 2 档 用 于 发 动机 制 动 或 在 松软 打滑 路 面 为 获得 更 好 的 牵引 性 能 而 进行 的 起 动 ， 保 持 
在 2 档 行驶 ， 不 升 高 档 和 降低 档 
1| 档 位 1 档 用 于 发 动机 起 动 ， 保 持 在 1 档 行驶 ， 不 升 高 档 
在 使 用 滑动 式 空 档 安全 开关 时 ， 只 能 在 P| 和 |N 合 器 组 件 释放 出 时 ， 活 塞 就 会 松 开 摩擦 片 和 钢板 ， 
使 其 相互 自由 滑 过 。 这 使 得 齿轮 独自 在 轴 上 转动 ， 
位 起 动车 辆 。 


7. 自动 变速 桥 (A/T) 档 位 指示 灯 

位 于 仪表 板 中 的 自动 变速 桥 档 位 指示 灯 可 显示 
所 选择 的 换 档 位 。 

8. 分 动 器 机 构 〈 四 轮 驱动 ) 

分 动 需 机 构 包 括 差 速 器 上 的 分 动 顺 主动 齿轮 、 
分 动 吕 轴 、 分 动 需 主动 齿轮 〈 准 双 曲 面 齿轮 ) 、 分 动 
器 从 动 具 轮 轴 ( 准 双 曲 面具 轮 ) 及 结合 法 兰 等 。 分 
动 融 机 构 总 成 位 于 变速 器 后 侧 ， 差 速 器 劳 边 。 差 速 
船上 的 分 动 咒 主动 齿轮 驱动 分 动 器 齿轮 轴 和 分 动 器 
从 动 齿 轮 ( 准 双 曲 面具 轮 ) ， 且 分 动 器 主动 齿轮 〈 准 
双 曲 面 齿轮 ) 驱动 分 动 咒 从 动 齿轮 轴 ( 准 双 曲面 此 
轮 ) 。 动 力 通过 分 动 咒 和 传动 轴 从 差 速 器 上 的 分 动 噩 
主动 齿轮 传递 至 后 差 速 器 。 

9. 离合 器 

4 速 自动 变速 器 通过 使 用 液压 作 动 离合 器 而 使 变 
速 器 齿轮 中 合 或 分 离 。 当 液压 引入 离合 器 鼓 时 ， 离 
合 右 活塞 移动 。 将 摩擦 片 和 钢板 紧 压 在 一 起 ， 进 行 
锁定 ,使 其 不 能 滑动 。 动 力 则 通过 哮 合 的 离合 器 组 
件 传送 到 通过 轴 套 相 接 的 齿轮 上 。 同 样 ， 当 液压 从 
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不 传递 任何 动力 。 
1 档 离合 融合 1 档 齿 轮 路 合 /分 离 ， 其 位 于 辅助 
轴 中 部 。1 档 离合 器 由 辅助 轴 内 的 自动 变速 器 油 供 油 
管 提 供 液压 。 
2 档 离合 器 使 2 档 齿 轮 路 合 / 分 离 ， 其 位 于 辅助 
轴 端 部 ， 与 端 盖 相 对 。2 档 离合 器 通过 与 内 部 液压 回 
路 相连 的 回路 提供 液压 。 
3 档 离合 器 使 3 档 齿轮 嘴 合 分离， 其 位 于 主轴 
中 部 。3 档 离 合 吉 与 4 档 离合 器 是 背 对 背 相 接 的 。3 
档 离 合 器 由 主轴 内 的 自动 变速 器 油 供 油管 提供 液压 。 
4 档 离合 器 使 4 档 齿 轮 以 及 倒 档 齿轮 路 合 /分 享 ， 
其 位 于 主轴 中 部 。4 档 离合 器 与 3 档 离合 器 背 对 背 相 接 。 
4 档 离合 器 通过 与 内 部 液压 回路 相连 的 回路 提供 液压 。 
10. 齿轮 工作 情况 
(1) 主轴 上 的 齿轮 
1) 通过 4 档 离合 器 使 4 档 齿轮 与 主轴 畴 合 /分 离 。 
2) 通过 3 档 离 合 器 使 3 档 齿轮 与 主轴 吐 合 /分 离 。 
3) 通过 4 档 离合 器 使 倒 档 齿 轮 与 主轴 嘴 合 /分 离 。 
4) 惰 轮 通过 花 键 与 主轴 连接 ， 并 与 主轴 一 起 转动 。 
(2) 中 间 轴 上 的 齿轮 










































































































































































1) 终 主动 齿轮 与 中 间 轴 为 一 体 。 

2) 1~3 档 和 驻 车 档 齿 轮 通过 花 键 与 中 间 轴 连 
接 ， 并 与 中 间 轴 一 起 转动 。 

3) 4 档 齿 轮 和 倒 档 齿轮 与 中 间 轴 分 离 自由 转动 。 
倒 档 接合 套 通过 倒 档 接合 套 轴 套 与 4 档 齿 轮 和 倒 档 
齿轮 顺 合 。 倒 档 接合 套 轴 套 通过 沦 键 与 中 间 轴 连接 ， 
以 使 4 档 齿 轮 和 倒 档 齿轮 与 中 间 轴 员 合 。 

(3) 辅助 轴 上 的 齿轮 

1) 通过 1 档 离 合 器 1 档 齿轮 与 辅助 轴 员 合 / 分 离 。 

2) 通过 2 档 离 合 器 2 档 齿 轮 与 辅助 轴 吵 合 / 分 离 。 

3) 惰 轮 与 辅助 轴 通 过 花 键 连接 ， 并 与 辅助 轴 一 
起 转动 。 

惰 轮 轴 惰 轮 在 主轴 与 辅助 轴 之 间 传 递 动力 。 倒 
档 惰 轮 将 动力 从 主轴 倒 档 齿轮 传递 至 中 间 轴 倒 档 齿 
轮 ， 并 改变 中 间 轴 的 旋转 方向 。 
P| 位 : 液压 压力 不 作用 在 离合 器 上 。 动 力 不 传 递 





































































































主轴 惰 轮 
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到 中 间 轴 。 通 过 驻 车 制 动 环 拟 和 驻 车 档 齿 轮 的 互 锁 
锁定 中 间 轴 。 
NI 位 : 来 自 液 力 变 和 矩 器 的 发 动机 动力 驱动 主轴 惰 
轮 、 惰 轮轴 惰 轮 和 辅助 轴 惰 轮 ， 但 液压 不 作用 在 离合 
器 上 。 动 力 不 传 递 到 中 间 轴 。 在 此 档 位 ， 倒 档 接 合 套 
的 位 置 根 据 变速 杆 是 否 换 离 |D| 或 |R| 位 而 有 所 不 同 。 
QD 当 变 速 杆 换 离 D| 位 时 ， 倒 档 接合 套 与 中 间 轴 
4 档 具 轮 和 倒 档 接合 套 轴 套 接合 ， 且 4 档 齿 轮 与 中 间 
轴 吵 合 。 
@) 当 变 速 杆 换 离 图 位 时 ， 倒 档 接合 套 与 中 间 轴 
倒 档 齿轮 和 倒 档 接合 套 轴 套 接合 ， 且 倒 档 齿轮 与 中 
间 轴 嗜 合 。 


二 、 动 力 流程 
(1) 1 档 齿轮 : 1 档 动力 流程 如 图 5-5 所 示 。 



































































































中 间 轴 1 档 齿轮 























情 轮 轴 情 轮 
辆 助 轴 情 轮 
分 动 器 主动 齿轮 
1 档 离合 器 ( 准 双 曲 面 凑 轮 ) 
辅助 轴 1 档 齿轮 
疼 减 速 齿轮 
分 动 器 主动 齿轮 


分 动 器 从 动 齿 轮轴 ( 准 双 曲 面 齿 轮 ) 







图 5-5 1 档 动 力 流程 图 
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1) 液压 作用 在 1 档 离 合 器 上 ， 然 后 1 档 离 合 器 4) 动力 传送 到 终 主 动 齿轮 上 ， 以 驱动 终 减 速 齿 
使 辅助 轴 1 档 齿 轮 与 辅助 轴 吵 合 。 轮 和 分 动 需 主动 齿轮 。 

2) 主轴 惰 轮 通过 惰 轮 轴 惰 轮 和 辅助 轴 惰 轮 驱 动 5) 分 动 器 主动 齿轮 驱动 分 动 器 主动 齿轮 〈 准 双 
辅助 轴 。 | 面 齿 轮 ) 和 分 动 需 从 动 齿轮 轴 ( 准 双 曲面 齿轮 ) 。 
3) 辅助 轴 1 档 齿 轮 驱 动 中 间 轴 1 档 齿 轮 和 中 间 轴 。 (2) 2 档 齿轮 : 2 档 动力 流程 如 图 5-6 所 示 。 

主轴 
Eh 中 间 轴 2 档 齿轮 


a 液 力 变 扭 器 







终 主动 齿轮 
情 轮 轴 情 办 趾 间 轴 
; 2 薪 离 合 器 
畏 助 轴 惰 轮 2 
分 动 器 主动 齿轮 
辅助 轴 ( 准 双 曲面 齿轮 ) 
辅助 轴 2 档 此 办 二 


终 减 速 齿轮 


| 


分 动 器 从 动 齿轮 轴 ( 准 双 曲 面 齿 轮 ) pol 


图 5-6 2 档 动力 流程 图 


1) 液压 作用 在 2 档 离合 器 上 ， 然 后 2 档 离合 器 。 轮 和 分 动 咒 主动 齿轮 。 










































































使 辅助 轴 2 档 齿 轮 与 辅助 轴 吕 合 。 5) 分 动 需 主 动 齿 轮 驱 动 分 动 器 主动 齿轮 〈 准 双 
2) 主轴 惰 轮 通过 惰 轮 轴 惰 轮 和 辅助 轴 惰 轮 驱 动 1 面具 轮 ) 和 分 动 器 从 动 齿轮 轴 ( 准 双 曲 面 齿 轮 ) 。 
辅助 轴 。 (3) 3 档 齿 轮 : 3 档 动 力 流程 如 图 5-7 所 示 。 
3) 辅助 轴 2 档 齿轮 驱动 中 间 轴 2 档 齿轮 和 中 间 轴 。 1) 液压 作用 在 3 档 离合 器 上 ， 然 后 3 档 离合 器 














4) 动力 传送 到 终 主动 齿轮 上 ， 以 驱动 终 减 速 齿 ”使 辅助 轴 3 档 齿 轮 与 主轴 路 合 。 
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商人 月 
主轴 3 档 齿轮 /i 


| 液 力 变 扭 器 
本 
| 


主轴 







终 主动 齿轮 


中 间 轴 


中 间 轴 3 档 齿 轮 
分 动 器 主动 齿轮 〈 准 双 曲 面 齿轮 ) 
E33 N 
% 人 N 
ee 吕 
EJ ;> 
终 减 速 齿轮 C S 
分 动 器 驱动 齿轮 
~ fc 
分 动 器 从 动 齿轮 轴 ( 准 双 曲 面 齿轮 ) fi NN 


图 5-7 3 档 动力 流程 图 











2) 主轴 惰 轮 通过 惰 轮 轴 惰 轮 和 辅助 轴 惰 轮 驱 动 与 中 间 轴 4 档 齿 轮 嘴 合 。 








































































































辅助 轴 。 2) 液压 作用 在 4 档 离合 器 上 ， 然 后 4 档 离 合 器 
3) 辅助 轴 3 档 齿 轮 驱 动 中 间 轴 3 档 齿轮 和 中 使 辅助 轴 4 档 齿 轮 与 主轴 路 合 。 

间 轴 。 3) 主轴 必 轮 通过 惰 轮 轴 惰 轮 和 辅助 轴 惰 轮 驱动 
4) 动力 传送 到 终 主动 齿轮 上 ， 以 驱动 终 减速 齿 ”辅助 轴 。 

轮 和 分 动 器 主动 齿轮 。 4) 辅助 轴 4 档 齿轮 驱动 中 间 轴 4 档 齿轮 和 中 
5) 分 动 器 主动 齿轮 驱动 分 动 器 主动 齿轮 ( 准 。 间 轴 。 

双 曲 面 上 元 轮 ) 和 分 动 右 从 动 齿轮 轴 ( 准 双 曲 面具 5) 动力 传送 到 终 主动 齿轮 上 ， 以 驱动 终 减速 齿 

轮 ) 。 轮 和 分 动 器 主动 齿轮 。 
(4) 4 档 齿 轮 : 4 档 动力 流程 如 图 5-8 所 示 。 6) 分 动 器 主动 齿轮 驱动 分 动 器 主动 齿轮 ( 准 





























1) 当 变 速 杆 位 于 |D| 位 、2 档 、|1| 档 (前进 位。 双 曲 面 齿轮 ) 和 分 动 器 从 动 齿轮 轴 ( 准 双 曲面 齿 
范围 ) 时 ,液压 作用 在 伺服 阀 上 ， 以 使 倒 档 接合 套 ” 轮 ) 。 
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终 主动 齿轮 
P| Te 
倒 档 结合 套 轴 套 S 四 
中 间 轴 4 档 尖 轮 ws 分 动 器 主动 齿轮 〈( 准 双 曲面 齿轮 ) 
倒 档 结 合 套 | 
i 
ES 
终 减 速 齿 办 de 
分 动 器 主动 齿轮 


分 动 器 主动 齿轮 轴 ( 准 双 曲面 齿轮 ) 





图 5-8 4 档 动力 流程 图 





(5) |R 位 齿轮 : 1 档 动力 流程 如 图 5-9 所 示 。 



































1) 当 变 速 杆 位 于 |R| 位 时 ,液压 作用 在 伺服 阀 
上 ， 以 使 倒 档 接合 套 与 中 间 轴 倒 档 齿轮 嘴 合 。 

2) 液压 作用 在 4 档 离合 器 上 ， 然 后 4 档 离合 器 
使 主轴 倒 档 齿轮 与 主轴 嘴 合 。 

3) 主轴 倒 档 齿轮 通过 倒 档 惰 轮 驱动 中 间 轴 倒 档 
轮 。 

4) 通过 倒 档 惰 轮 ， 中 间 轴 倒 档 齿轮 改变 旋转 方向 。 
5) 中 间 轴 倒 档 齿轮 通过 驱动 倒 档 接合 套 轴 套 的 
倒 档 接合 套 来 驱动 中 间 轴 。 

6) 动力 传送 到 终 主动 齿轮 上 ， 驱 动 终 减 速 齿 轮 
和 分 动 咒 主动 齿轮 。 
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臣 








7) 分 动 圳 主动 齿轮 驱动 分 动 器 主动 齿轮 〈 准 双 
面 齿轮 ) 和 分 动 器 从 动 齿轮 轴 〈 准 双 曲面 齿轮 ) 。 


三 、 电 子 控制 系统 


电子 控制 系统 由 动力 系统 控制 模块 (PCM) 、 传 
感 器 和 电磁 阀 等 组 成 。 换 档 和 锁定 操作 由 电子 控制 ， 
以 保证 在 各 种 条 件 下 的 顺畅 行驶。 电子 控制 系统 工 
作 原 理 框图 如 图 5-10 所 示 。 

PCM 对 来 自传 感 器 、 开 关 和 其 他 控制 装置 的 输 
入 信号 进行 数据 处 理 ， 并 向 发 动机 控制 系统 和 自动 
变速 器 控制 系统 发 送 输出 信和 号。 自动 变速 器 控制 系 
统 包括 换 档 控 制 、 坡 度 逻 辑 控制 、 离 合 器 压力 控制 
和 存储 在 PCM 中 的 锁定 控制 。 


































































































后 4 档 离合 器 
倒 档 惰 和 站 = = = 和 在 轴 倒 档 齿 办 主轴 >| 













ft < 
上 SN 
站 了 中 间 轴 


] 


中 间 轴 倒 档 类 办 > 
分 动 器 主动 齿轮 
倒 档 结合 套 ( 淮 双 曲面 次 轮 ) 


倒 档 结合 套 轴 套 


终 减 速 齿轮 





分 动 器 主动 齿轮 | : 


i nn 
分 动 器 从 动机 轮轴 人 VS 
( 准 双 曲 面 齿 轮 ) 1 生生 





S-9 | 及 | 位 动力 流程 图 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 




















PCM 


发 动机 RPM 信号 


节气 门 位 置 传感器 信号 
PGM-FI 控 制 系 统 
发 动机 冷却 液 温度 传 


感 器 信 
大 气压 力 传 感 器 信号 


民 管 绝对 压力 传感器 
信号 
自动 变速 器 油 温 度 伟 


感 器 信 





维修 检查 信号 


坡度 逻辑 控制 


* 上 坡 控 币 
制 


离合 器 压力 控制 


锁定 控制 


变速 器 档 位 





开关 信号 





超速 开关 信号 
中 间 轴 转速 传感器 信号 


2 档 离合 器 压力 开关 

信号 和 认 电 / 和 交代 扩 功 
通信 与 输出 功 

3 档 离合 器 压力 开关 id ei 








仪表 总 成 


多 路 传输 A/T 档 位 指示 灯 


O/D 关 闭 指示 灯 





Er 
a 


A/T 离 合 器 压力 控制 电 
磁 阔 和 A 


4 速 和 倒 档 
自动 变速 器 








A/T 离 合 器 压力 控制 电 
磁 阀 B 


A/T 离 合 器 压力 控制 电 
磁 闪 C 














锁定 接 通 /关闭 





车 辆 速度 信号 数据 传输 
插头 


换 档 锁定 电磁 阔 


S-10 ”电子 控制 系统 工作 原理 框图 








PCM 接 通 液压 控制 系统 上 的 换 档 控制 电磁 阀 和 
自动 变速 吉 离 合 器 压力 控制 电磁 阅 ， 用 以 控制 换 档 





























和 锁定 液 力 变 和 矩 器 离合 器 。 
电子 控制 组 件 位 置 如 图 5-11 所 示 。 
1. 换 档 控 制 








PCM 通过 各 种 传感器 和 开关 传送 来 的 信号 瞬间 
决定 应 选择 的 档 位 ， 并 起 动 换 档 控制 电磁 阀 A、B、 























C 和 下 以 控制 换 档 。 
同时 ， 坡 度 逻 辑 控制 系统 用 于 |D| 位 的 换 档 控 惠 
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PCM 依据 来 自 节气 门 位 置 传感器 、 发 动机 冷却 液 温 
度 传 感 器 、 大 气压 力 传感器 、 制 动 踏板 位 置 开 关 信 
号 和 变速 杆 位 置信 号 等 输入 信号 ， 将 实际 行驶 条 件 
与 存储 在 PCM 中 的 行驶 条 件 进行 比较 ， 以 控制 车 辆 
在 上 坡 或 下 坡 时 的 换 档 。 换 档 控 制 工作 原理 图 如 
图 5-12 所 示 。 

PCM 控制 换 档 控制 电磁 阔 A、B、C 和 下 的 接 通 
和 关闭 ， 以 控制 换 档 。 表 5-4 所 示 为 发 送 至 换 档 控 制 
电磁 阀 A、B、C 入 的 行驶 信和 号 组 合 。 





































































































换 档 锁定 电磁 阀 驻 车 销 开 关 超速 档 (O/D) 开 关 









动力 系统 控制 模块 
数据 传输 插头 (PCM) 
(16 世 ) 


2 档 离 合 器 压力 开关 中 间 轴 转速 传感器 主轴 转速 传感器 











一 = > Ee 
Ca 六 变速 器 档 位 开关 
NE AAS/ 作 3 档 离合 器 压力 开关 
7 













一 









A/T 离 合 器 压力 控 
制 电 磁 阀 B 和 C 


换 档 控制 电磁 阔 E 


换 档 控制 电磁 闪 A 


图 5-11 电子 控制 系统 组 件 位 置 图 
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发 动机 RPM 信和 号 


超速 开关 信号 


变速 器 档 位 


国 国 回 | 加 加 加 














CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 



































| | 失效 保护 控制 


Ee 
实际 行驶 档 位 


档 位 总 目标 




































换 档 模式 数据 
选择 校正 


坡度 逻辑 控制 
* 上 坡 模式 
* 下 坡 模式 











































发 动机 冷却 液 温度 
传感器 信号 数据 校正 











大 气压 力 传感器 


信号 


图 5-12 ” 换 档 控制 工作 原理 图 


表 5-4 PCM 控制 换 档 电 磁 阀 档 位 及 工作 状况 列表 


A/T 档 位 
指示 灯 

O/D 档 位 
指示 灯 

























换 档 控制 
电磁 阔 A 
换 档 控 制 
电磁 闪 B 
换 档 控制 
电磁 闪 C 
换 档 控制 
电磁 阀 E 































































































档 位 档 位 位 置 J 

B C E 

换 出 |N| 位 | 接 通 楼 通 关闭 

保持 在 1 档 接 通 淡 通 关闭 

在 1 档 与 2 档 之 间 换 档 关闭 接 通 淡 通 关闭 

保持 在 2 档 关闭 接 通 关闭 关闭 
在 2 档 与 3 档 之 间 换 档 关闭 接 通 变通 关闭 

保持 在 3 档 关闭 关闭 谱 通 关闭 

在 3 档 与 4 档 之 间 换 档 关闭 关闭 关闭 关闭 

保持 在 4 档 接 通 关闭 关闭 关闭 

2 2 档 关闭 接 通 关闭 关闭 
1 1 档 接 通 接 通 接 通 关闭 
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第 五 章 动 变速 器 
换 档 控 制 电磁 阀 
档 位 档 位 位 置 
从 [| 位 换 至 [| 位 关闭 接 通 关闭 接 通 
R 保持 在 倒 档 接 通 接 通 关闭 接 通 
倒 档 抵制 控制 关闭 关闭 接 通 关闭 
P 驻 车 档 关闭 接 通 关闭 接 通 
N 空 档 关闭 接 通 接 通 关闭 
2. 坡度 逻辑 控制 
(1) 上 坡 控 制 (图 5-13) I 下 坡 模式 : 降 档 数据 
当 PCM 测 知 车 辆 在 回 位 处 于 上 坡 状态 时 ， 系 统 “| sr 
将 扩展 2 档 和 3 档 的 驱动 范围 ， 以 防止 变速 器 在 2 档 
和 3 档 ， 以 及 3 档 和 4 档 之 间 频繁 换 档 ， 从 而 使 车 辆 . 平 路 模式 
行驶 平稳 ， 而 且 在 需要 时 能 提供 更 换 的 动力 。 EB 30 -一 -一 : :缓坡 下 坡 模式 
存储 在 PCM 中 的 2 档 和 3 档 ， 以 及 3 档 和 4 档 p 一 一 -一 :中 度 下 坡 模 式 
间 的 变速 数据 ， 可 使 PCM 根据 坡度 的 大 小 自动 选择 (1 本 
最 合适 的 档 位 。 a 
上 坡 模式 : 升 档 数据 9 100kmyh 车 辆 速度 
i 4TH 图 5-14 下 坡 控制 
台 a a en i 
内 yl 罗 Ee PCM 接 通 自动 变速 器 离合 融 压 力 控制 电磁 阀 A、 
pg 0 B 和 C， 以 控制 离合 器 压力 ， 在 低档 与 高 档 之 间 换 档 
FT : 较 陡坡 上 坡 模式 上 时， 由 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A、B 和 C 
yh | = 调节 的 离合 器 压力 可 使 离合 器 平稳 地 吵 合 和 分 离 。 











寺 辆 如 上 





0 

100km/h 

5-13 ”上 坡 控 制 
(2) 下 坡 控 制 (图 5-14) 





数据 处 理 ， 并 向 自动 变速 如 离合 絮 


PCM 对 来 自 各 种 传感器 和 开关 的 输入 信号 进行 








压力 控制 电磁 闪 


A、B 和 C 发 送 输出 电磁 信号。 


4. 锁定 控制 (图 5-16) 


换 档 控制 上 











当 PCM 测 知 车 辆 在 |D| 位 处 于 下 坡 状态 时 ， 由 3 

















档 向 4 档 和 2 档 向 3 档 〈 当 节 


气门 关闭 时 ) 的 加 速 


档 阀 的 接 通 与 关闭 。PCM 起 动 换 档 控 币 


电磁 立 玉 控制 液压 压力 ， 切换 锁 定 换 
电磁 阅 玉 和 























自 动 变速 速 锅 离 局 合 器 | 





压力 控制 电磁 阀 A， 以 控制 液 力 变 





则 会 比 在 平 




















路 行驶 的 设 定 速度 要 快 ， 以 扩展 3 档 和 2 
档 的 驱动 范围 。 其 与 因 减 速 锁定 而 导致 的 发 动机 制 





动 相 结合 ， 使 车 辆 减速 时 平稳 行驶 。 其 与 因 减 速 锁 


定 而 导致 的 发 动机 制 动 相 结合 ， 
行驶 。 按 照 在 PCM 中 所 存储 的 坡度 的 大 小 ， 对 











使 车 辆 减速 时 平稳 


于 不 











同 的 3 档 驱 动 区域 和 2 档 驱 动 区 域 ， 有 三 个 下 坡 模 











式 。 当 车 辆 处 于 4 档 ， 

















全 际 多 上 向 动 尖 这 吕 ， 夫 














速 器 将 降 至 低档 。 而 当 加 速 时 ， 





档 位 。 


速 絮 将 恢复 高 


和 矩 器 离合 器 的 锁定 ， 当 接 通 换 档 控制 

















电磁 隅 时 ， 


则 起 动 锁定 状态 。 


压力 作用 在 锁定 控 
锁定 机 构 在 ID 位 3 档 和 4 档 以 及 ID 位 ， 





自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 闪 A 调节 并 将 
制 阅 上 ， 以 控制 锁定 最 佳 定时 ， 


超速 开关 关 









































闭 模 式 3 档 下 起 作用 。 


和 测量 条 


电 控 系统 PCM 电路 图 及 端子 位 置 如 图 5-17 所 示 。 
A/T 控制 系统 相关 的 PCM 插头 端子 说 明 及 电压 
件 见 表 5-5 ~5-9 所 示 。 
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主轴 转速 传感器 信号 


中 间 轴 转速 传感器 








CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 

















PCM 
1 雇 要 求 PGM-FI 
点 火 延迟 要 求 控制 系统 





实际 行驶 
档 位 





节气 门 位 置 传感器 


3 








A/T 离 合 器 压力 


控制 电流 总 目标 J 阀 A、 








歧 管 绝对 压力 
传感器 信号 


发 动机 RPM 信号 









数据 校正 











2 档 离合 器 压力 





开关 信号 








3 档 离合 器 压力 
开关 信号 


发 动机 冷却 液 温度 





发 动机 冷却 液 
温度 传感器 信号 





自动 变速 器 油 
温度 传感器 信号 
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传感器 信号 数据 校正 


| 中 发 动机 转 矩 信号 
| | 数据 校正 
| | 。 液压 作用 时 间 校正 


自动 变速 器 油 温度 


传感器 信号 数据 校正 








图 5-15 ”离合 器 压力 控制 工作 原理 图 























发 动机 冷却 液 温度 














PCM 






发 动机 冷却 液 温 








传感器 信号 






度 控制 








超速 开关 信号 


变速 器 档 位 
开关 信号 


回 






| | 档 位 控制 






大 气压 力 
传感器 信 
号 














节气 门 位 置 传感器 信号 





| 坡度 大 小 控制 
[| 
[| 























中 间 轴 转速 传感器 信号 




















| 
| 失效 保护 控制 
| | 

实际 行驶 

档 位 








主轴 转速 传感器 信号 











自动 变速 器 油 温度 
传感器 信号 





发 动机 RPM 信和 号 






锁定 控制 

* 锁 定 接 通 /关闭 

控制 
2 * 锁 定 条 件 控制 
传感器 信 


号 数据 校正 


行驶 档 位 
信息 





控制 电流 总 目标 


图 5-16 ”锁定 控制 工作 原理 图 


换 档 控制 电磁 闪 E 


eH- 









A/T 离 合 器 压力 控 


制 电磁 阀 A 
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区 














CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 










































































蓄电池 点 火 开关 PCM 
Go Cy oo B14 
由 在 C8 全 和 1 /离合 器 压力 控制 电磁 阔 A 
铀 是 在 ONUD 和 STARTUID 01。 引 A/T 离 全 器 压力 控制 电磁 间 
-位置 时 ,1G1 始 终 通电 和 es 
制 动 踏板 
位 置 开 关 6。 。 习 A/T 离 合 器 压力 控制 电磁 阅 B 
OO [os 
制 动 灯 下 








3 AT 离合 器 压力 控制 电磁 闪 C 








C6 ”和 换 档 控制 电磁 闪 A 
TV 

ca 换 档 控制 电磁 网 B 

换 档 控制 电磁 阅 C 


个 


换 档 控制 电磁 闪 E 
mm 


ATF 温 度 
传感器 
Al0 置 传感器 

主轴 转 
速 传感器 
Al9 歧 管 绝对 
All 压力 传感器 
中 间 轴 转 
速 传感器 


让 2 档 离合 器 压力 开关 






















































了 
2 

变速 器 档 位 开关 
上 

0 














超速 档 (O/D) 开 关 


pp 





























C10 >~ 避 档 离合 器 压力 开关 
2 

































































DIOF3 
区 






































22123|24| 











































































































A(31 芯 ) B(24 芯 ) CC2 芯 ) DG7 芯 ) E(31 芯 ) 


图 5-17 电 控 系统 PCM 电路 图 及 端子 位 置 
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和 盾 五 言 


表 5-5 PCM 插头 A (31 世 ) 






































































































































端 号 导线 颜色 信号 说 明 测量 条 件 / 端 子 电 压 
通 占 ， 光 寸 . 蓄电池 电压 关上 
A2 黄 / 黑 IGP2 来 自主 继电器 的 电源 电路 he end Co 
下 请 3 年。 芷 由 3 奈 关 户 
43 | 谢 黑 | 16PI | 来 自主 继电器 的 电源 电路 | WA 人 人) 生生 
A4 黑 PG2 地 线 
A5 ES PG1 地 线 
Al10 绿 / 黄 SG2 传感器 地 线 
All 绿 / 白 SG1 传感器 地 线 
Ne A 
ee 黄 / 划 人 传感器 电源 电路 ee ON ( 耳 ): 约 5V 关闭 点 火 开 关 
通 点 火 开 ， 纹 关闭 点 火 开关 
A21 黄 / 红 VCC1 传感器 电源 电路 Fr WB 
A23 宗 / 黄 LG2 地 线 
A24 棕 / 黄 LG1 地 线 














表 5-6 PCM 插头 B (24 芯 ) 



































端子 号 | 导线 闫 色 | ”信号 说 明 测量 条 件 ， 端 子 电压 
离合 器 压力 控制 电磁 上 
B14 红 / 黑 LSA + AVT 离合 天 压力 控 电磁 国 .A 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 ) 时 ， 脉 冲 信号 
电源 正极 
离合 加 压力 控制 电 构 术 
B16 棕 / 白 ee 
电源 正极 
离合 器 压力 控制 电磁 防 
B24 蓝 / 黄 LsC+ 0 0 控制 电磁 图 C | 。 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 ， 脉 冲 信 号 
打上 


表 5-7 PCM 插头 C (22 世 ) 
导线 颜色 信号 说 明 测量 条 件 ， 端 子 电 压 
在 以 下 档 位 为 蓄电池 电压 : 
e |N| 和 |1 


h 
由 





























离合 器 压力 控制 电磁 膝 e ID| 位 的 1 档 和 3 档 

cl 自 / 黑 SA AT 离合 器 压力 控制 电磁 阅 A 
电源 负极 在 以 下 档 位 为 OV: 
e |2 档 、P 位 和 |R 位 





























e |D| 位 的 2 档 和 4 档 
在 以 下 档 位 为 蓄电池 电压 : 
。 |PI 和 |R| 位 

在 以 下 档 位 为 0V: 

N| 位 、|D| 位 、|2| 档 和 |1| 档 
在 以 下 档 位 为 蓄电池 电压 : 
。 |2 档 、|1 档 、|P| 位 、|R| 位 和 |N| 位 
SHE 换 档 控制 电磁 阀 下 控制 e DD 位 的 1 档 和 2 档 
在 以 下 档 位 为 0V: 
。 |D | 位 的 3 档 和 4 档 
























































G2 绿 SHC 换 档 控制 电磁 阀 C 控制 




























































































C3 


胜 
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( 续 ) 
端子 号 | 导线 颜色 | 信号 | 说 明 | 测量 条 件 , 端 Y 电 压 

C4 绿 / 白 SHB 换 档 控制 电磁 阀 B 控制 ean 

e |D | 位 的 3 档 和 4 档 

在 以 下 档 位 为 车 电池 电压 : 

。 |R| 位 和 |1 档 
C6 蓝 / 黑 SHA 换 档 控制 电磁 阀 A 控制 2 . a 

。 2 档 、|P| 位 和 |N| 位 

se ID| 位 的 2 档 和 3 档 

变通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 时 : 约 0V 或 5V 在 
” i 和 0 | 位 发 动机 傅 速 时 : 1.5 ~3.5V 
请 惠 / 红 ia ee 人 

妾 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 : 约 5V (3 档 离合 








C10 蓝 / 白 OP3SW 3 档 离合 器 压力 开关 信号 输入 | 器 压力 ) 
施加 3 档 离合 器 压力 : 约 0V 




















变速 占 档 位 开关 |2| 档 位 置信 号 在 |2| 档 位 置 时 : 0V 



























































c11 绿 / 红 ATP2 
输入 在 除 |RI 位 以 外 时 : 约 5V 
恋 汪 与 档 位 开关 yy 在 |R| 位 时 : 0V 
C12 红 / 白 ATP RVS | 。 变速 器 稍 位 开关 RVS (RI 位 ) 
信号 输入 在 除 |RI 位 以 外 时 ; 约 SV 








衬 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 : 约 5V (2 档 离 合 
C13 蓝 / 红 OP2SW 2 档 离合 器 压力 开关 信号 输入 | 器 压力 ) 
施加 2 档 离合 器 压力 : 约 0V 





























a ER 亦 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) 时 : 0.2 ~4.8V 
红 / 黄 F 温度 传感器 信号 输 
C14 红 / 黄 TATF ATF 温度 传感器 信号 输入 关闭 点 火 开关 时 ，0V 
妆 通 点 火 开关 ON ( 开 ) 时 : 0V 或 约 SV 
居 上 加 » 感 人 
C15 蓝 NC 中 间 轴 转速 传感器 输入 i A Se i 
A/T 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 
C16 习 / 蓝 LSC - 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) 时 : 0V 
白 电源 负极 妆 通 点 火 开 关 (1) 























变速 器 档 位 开关 上 | 档 位 置信 号 | 在册 档 位 置 时 : 0V 
输入 在 除 站 档 位 置 久 外 时 : 约 5V 











C19 棕 ATP1 

















表 5-8 PCM 插头 D (17 芯 ) 
端子 号 | 导线 颜色 祝 号 说 明 测量 条 件 ， 端 子 电 压 
接 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 : 约 SV 



































纪 色 速 档 关 信 和 号 输 

D2 绿 OZD SW 超速 档 (OZD) 开关 信号 输入 接 通 点 火 开关 ON (IT) 和 0 人 D 开关 ON: 0V 
在 IN| 位 时 : 0V 

D4 黑 / 幻 ATP N 变速 器 档 位 开关 IN| 位 信和 号 输入 























在 除 |IN| 位 以 外 时 : 约 5V 
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端子 号 | 导线 颜色 信 号 说 明 测量 条 件 ， 端 子 电压 
在 |RI 位 时 : 0V 
D5 白 ATP R 变速 器 档 位 开关 |R 位 信号 输入 
在 除 |RI 位 以 外 时 : 约 5V 
在 |P 位 时 : 0V 
D6 蓝 / 黑 ATPP 变速 器 档 位 开关 IP | 位 信号 输入 
aR 在 除 |P| 位 以 外 时 : 约 5V 
在 |jD| 位 时 : 0V 
D10 白 / 绿 ATP D 变速 器 档 位 开关 |D| 位 信号 输入 
在 除 |D| 位 以 外 时 : 约 5V 















































表 5-9 PCM 插头 E (20 世 ) 





















































































































































端子 号 | 导线 颜色 信和 号 说 明 测量 条 件 ， 端 子 电 压 
、 接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 时 : 0V 
红 / 黄 5 继 电 电源 电 
E7 红 / 黄 MRLY 来 自主 继电器 1 的 电源 电路 关闭 点 火 开关 时 ， 芝 电池 电压 
Ee ee 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 : 蓄电池 电压 
E9 黄 / 黑 IG1 电磁 阀 电源 电 路 美 闭 点 火 开关 时 ,0V 
i 人 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 踏 下 制 动 踏板 并 释 
| 庆 A 慰 甫 
E13 白 / 蓝 SLC 换 档 锁 定 控制 放 加 速 踏板 ， 约 5V 
沸 下 制 动 踏板 : 蓄电池 电压 
E22 折 / 黑 BK 省 板 位 置 开关 信号 输 i 
白 / SW 制 动 踏板 位 置 开 关 信 号 输入 释放 制 动 踏板 ,0V 
E23 淡 蓝 K-LINE PCM 与 DLC 的 通信 线路 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 时 : 蓄电池 电压 
与 仪表 总 成 的 偷 
E24 黄 SEFMJ py BI 接 通 点 火 开关 ON (了 本) 时 ; 约 5V 
接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 时 : 
E29 棕 SCS DLC 信号 输入 SCS 端子 e。 DLC 断 开 时 的 SCS 端子 : 约 5V 或 蕾 电池 电压 
。 对 地 线 短路 的 端子 : 0V 


四 、 液 压 控制 系统 


2. 调节 器 阀 体 


如 图 5-18 所 示 ， 阀 体 包括 主 阀 体 、 调 节 器 阀 体 如 








和 伺服 姻 体 。 自 动 变速 器 油泵 











速 右 油泵 的 油 液 通过 调节 器 阀 




































































阀 A、B 和 C 固定 在 变速 器 壳 体 的 外 侧 。 注入 A 腔 。A 腔 吕 
1. 主 阀 体 节 器 阀 的 右 移动 作 打 














图 5-20 所 示 ， 调 节 器 阀 体 包括 调节 器 阅 、 液 
由 液 力 变 和 矩 咒 左 端的 ，” 力 变 矩 器 单 向 阅 、 锁 定 换 档 阅 和 1 档 蓄 能 器 。 
花 键 驱 动 ， 而 液 力 变 和 矩 器 与 发 动机 相连 接 。 自 动 变 3. 调节 吉 奖 








久保 持 通 过 主 阀 体 后 调节 器 阀 用 来 保持 由 自动 变速 絮 油 泵 供给 液压 

















接 在 伺服 器 体 上 。 自 动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 。” 油 液 流 经 B 和 B’， 进 入 B 的 ; 





























通 向 手动 阀 的 液压 ， 使 液压 通过 电磁 阀 到 达 换 档 阀 “控制 系统 的 恒定 液压 ， 同 时 又 为 润滑 系统 和 液 力 变 
和 每 一 个 离合 器 。 换 档 控 制 电 磁 阅 A、B、C 和 下 连 矩 胡 供 油 。 如 图 5-21 所 示 ， 由 自动 变速 器 油泵 来 的 















































液 经 调节 带 阀 节 流 和 孔 
的 压力 将 调节 器 阀 推 向 右 侧 ， 调 
液 力 变 矩 顺和 减 压 阀 的 进 油 





如 图 $-19 所 示 ， 主 阀 体 包括 手动 阀 ， 换 档 阀 A、 口 。 油 液 流出 并 进入 液 力 变 和 矩 器 和 减 压 阀 ， 同 时 调 








B、C、 和 入 ， 减 压 阀 ， 锁 定 控制 阔 ， 冷 却 絮 单 向 阀 ， 














节 右 闪 移 向 左 侧 。 调 























节 器 阀 的 位 置 依据 流 经 B 的 油 





伺服 控制 阀 和 自动 变速 器 油泵 齿轮 。 主 阀 体 的 主要  ” 液 的 压力 高 低 而 变化 ， 由 B' 通 过 液 力 变 矩 器 的 油 量 
功能 是 将 液压 开关 打开 及 关闭 ， 并 控制 进入 液压 控 ”也 改变 了 。 这 种 过 程 持续 进行 ， 以 保持 油 路 中 的 











制 系统 的 液压 压力 。 














压力 。 
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换 档 控制 电磁 阀 A A/T 离 合 器 压力 
换 档 控制 电磁 闽 E 控制 电磁 阀 B 和 C 







ee oh 





A/T 离 合 器 压力 
控制 电磁 阀 A 


手动 阀 


减 压 阀 


冷却 器 单 向 阀 


伺服 控制 阀 锁定 控制 阀 
S-19 ” 主 阀 体 
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调节 器 阀 





5-20 ”调节 器 阀 体 


至 液 力 变 所 器 。 ”至 润滑 系统 





阀 节 流 孔 





调节 器 阀 
a) b) 


图 5-21 调节 器 阀 
a) 油 液 流 经 B 和 B'′ b) 调节 器 阀 移动 

















调节 融 准 利用 导 轮 转 矩 的 反作用 来 增加 液压 。 ”离合 絮 压 力 回 行 (CPB) 除 ， 用 于 2 档 、3 档 和 4 档 
如 图 5-22 所 示 ， 导 轮轴 与 液 力 变 和 矩 器 中 的 导 轮 以 花 ”的 蓄 能 器， 以 及 换 档 控制 电磁 阀 A、B、C 和 了 。 
































键 形式 连接 ， 其 臂 端 部 与 调节 需 弹 簧 座 接触 。 当 车 5. 著 能 需 
辆 在 加 速 或 朴 坡 时 〈 液 力 变 矩 器 范围 内 ) ， 导 轮转 矩 车 能 器 位 于 调节 器 阁 体 和 伺服 器 体内 ， 如 

















反作用 于 导 轮 轴 上 。 相 应 地 ， 导 轮 臂 根据 反作用 力 ”图 5-24 所 示 。 调 节 器 阀 体 包括 伺服 器 体 、1 ~4 档 蓄 
的 大 小 向 箭头 方向 推动 调节 器 弹簧 座 。 导 轮 反 作用 ”能 器 。 
弹簧 被 压缩 ， 调 节 噩 闪 移 动 ， 以 增加 由 调节 融 阀 调 















































线路 图 

节 的 管 路 压力 。 当 导 轮 转 和 矩 反作用 达到 最 大 限度 时 ， 全 人 国 

管 路 压力 也 达到 最 大 。 PCM 自动 变速 器 控制 系统 电路 图 如 图 525 
4. 伺服 器 体 所 示 。 


伺服 阀 体 如 图 5-23 所 示 ， 伺 服 器 体 包 括 伺服 阀 ， 
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调节 器 闪 体 


调节 器 弹簧 座 





导 轮 轴 臂 
图 5-22 ” 油 压 调节 






换 档 控制 电磁 闪 A 
换 档 控制 电磁 阀 B De 换 档 控制 电磁 净 E 
J a 


换 档 控制 电磁 赣 C 


CPB 阀 


A 


图 5-23 ”伺服 阀 体 


伺服 器 体 


伺服 闪 / 换 档 拨 又 轴 1 档 蓄 压 器 





调节 器 阔 体 


图 S$-24 ” 蓄 能 
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第 五 章 ”自动 变速 器 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 。 ”点 火 开 关 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
芋 电 池 No.19(100A) No20(50A) A No 17(15A 
EE 和 
No6(15A) 
0 03% ER 
T 多 路 传输 控制 。 亚 到 档 下 关 
白 / 绿 3 二 时 六 全 坟 装置 ( 除 KS 车 型 
? S 多 路 传输 外 ) 或 联 锁 控 制 
控制 装置 装置 (KS 车 型 ) 
on 制 动 踏板 
te 人 人 本 
黑 
白 / 黑 红 / 黑 ” 黄 / 黑 ” 黄 / 黑 黄 / 黑 黄 白 / 蓝 绿 _o 






























































































































































ATP ATP ATP 
2 |1 RVS 
仪表 板 下 D6 [D5 [D4 [D101 C111C191C12 
大 丝 让 时 
二 汪 洒 人 二 总 成 白 | 和 白 / 绿 | 棕 
蓝 / 黑 ” 黑 / 红 ” 绿 / 红 ” 红 / 自 
we (P) 蓝 / 黑 
人 [se 
(VD 黑 / 红 起 动机 断 
! | [> 和 继 电器 
蓝 / 黑 ” 红 / 黑 蓝 / 白 
白 黄 
1 9 8 7 54d 1 3 
A13 
之 之 
G502 变速 器 档 位 开关 G101 


图 5-25 PCM 自动 变速 器 控制 系统 电路 图 
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2 档 离 3 档 离 
A/T 离 合 器 压力 ”A/T 离合 器 压力 ”A/T 离 合 器 压力 合 器 压 合 器 压 
i 控制 电磁 阅 B ”控制 电磁 阀 C 力 开 关 力 开关 


控制 电磁 阅 A 
2 1 2 
































定 速 巡 航 控 

制 装置 (装备 

在 某 些 车 型 ”数据 传输 插头 (16 芯 ) 下 到 4 

日 < 

个 个 人 人 
棕 红 / 黑 白 / 黑 。” 棕 / 白 黑 / 红 蓝 / 黄 白 / 蓝 。 蓝 / 红 蓝 / 白 


蓝 / 橙 淡 蓝 











































































































日 h 储 / 黄 黑 
蓝 / 黑 绿 / 白 绿 黄 红 / 黄 红 /有 黄 黄 / 蓝 有 / 红 过/ 红 绿 / 白 黄 / 红 蓝 标 / 辣 英 史 是 
2 3 过 6 3 绿 / 黄 
蓝 梭 绿 红 白白 桩 / 黄 
棕 / 黄 
3 3 3 2 3 1 受 3 





















































A 辐 ATF 
歧 管 绝对 中 间 轴 转速 传感器 。 


档 控制 电磁 阀 温度 传感器 节气 门 位 主轴 转速 传感器 
置 传感器 压力 传感器 
G101 











趾 。 


PCM 插 头 端子 位 置 





































































































































































































E(31 芯 ) 


D(17 芯 ) 





A(31 芯 ) B(24 芯 ) C(22 芯 ) 
图 $-2S PCM 自动 变速 器 控制 系统 电路 图 ( 续 ) 
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第 三 节 “自动 变速 器 电 控 系统 故障 诊断 
、DTC P0710: 自动 变速 器 油 温 度 传 感 (9) 连接 PCM 插头 A (31 芯 ) 。 
器 电路 故障 (10) 连接 蓄电池 负极 端子 。 
- | (11) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 。 
A (12) 如 图 5-28 所 示 ， 测 量 换 档 控制 电磁 赣 线束 
(2) 上 断 开 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 。 插头 6 号 与 7 号 端子 之 间 的 电压 。 
(3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 a 
(4) 如 图 5.26 所 示 ， 测 量 换 档 控 制 电磁 闪 线 束 人 
搬 头 6 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 
5 总 加 轩 二 
TATF( 红 / 黄 ) 插座 导线 侧 
v) 图 5-28 测量 6 号 与 7 号 端子 之 间 的 电压 
全 是 否 约 为 5V? 
插座 导线 侧 是 : 检查 变速 器 箱 体 上 的 自动 变速 器 油 温度 传 
图 5-26 ”测量 6 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 dn 
否 : 进行 第 13 步 。 
居 否 然 
: er (13) 关闭 点 火 开关 。 
ee (14) 检查 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 7 号 端子 与 
人 也 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 ， 如 图 5.27 所 示 。 
是 否 导 通 ? 
6 电池 负极 端子 。 
5 0 a 区) 是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松动 。 如 有 必 
了 we 
, 要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 蔡 换 并 重新 检查 。 
8) 如 图 5-27 所 示 ， 检 查 换 档 控制 电磁 阀 线束 
人 A 否 ， 排除 PCM 插头 端子 A10 与 换 档 控 制 电磁 闪 






































插头 7 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 









































| 线 东 插头， 或 PCM 插头 端子 A23 与 地 线 ( G101)， 
换 档 控制 电磁 阀 线束 播 头 及 端子 A24 与 地 线 (C101)、 端 子 A24 与 地 线 
一 (G101) 之 间 导 线 的 断路 故障 ， 并 排除 接地 不 良 的 故 
111213)7 
1 55156178 障 (G101)。 
SG2( 绿 / 黄 ) (15) 如 图 5-29 所 示 、 测 量 PCM 插头 端子 C14 
(@) 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
ls PCM 插 头 C(22 芯 ) 
插座 导线 侧 T2137 
图 5-27 检查 7 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 5 167]s) 
TATF( 红 / 黄 ) 
是 否 导 通 ? OV) 











是 : 排除 PCM 插头 端子 A10 与 换 档 控 
线束 插头 之 间 导 线 的 短路 故障 。 
否 : 进行 第 9 步 。 


制 电磁 阀 

















插座 导线 侧 


图 5-29 测量 端子 C1 


4 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 
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是 否 约 为 5V? 主轴 转速 传感器 插头 

是 : 排除 PCM 插头 端子 C14 与 换 档 控制 电磁 阀 
线束 插头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
否 : 检查 PCM 插头 端子 C14 与 换 档 控 制 电磁 阀 
线束 插头 之 间 的 导线 是 否 短 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 
检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 使 
用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 


二 、DTC P0715 : 主轴 转速 传感器 电路 故障 
(1) 检查 是 否 显示 和 燃油 与 排放 系统 故障 有 关 
















VCC2( 黄 / 蓝 ) 

















插座 导线 侧 
图 5-31 测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


的 DTC。 生生 人 5V? 
否 显示 任何 和 燃油 与 排放 系统 有 关 的 DTC? 是 : 进行 第 11 步 。 
否 :进行 第 20 步 。 








日 
XE 
是 : 实施 所 显示 故障 码 的 故障 处 理 流程 。 故 障 
处 理 后 ， 重 新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0715。 

否 : 进行 第 2 步 。 





(11) 关闭 点 火 开关 。 
(12) 如 图 5-32 所 示 ， 检 查 主 轴 转 速 传 感 器 插头 




























































































(2) 关闭 点 火 开关 。 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
(3) 断 开 蓄电池 负极 端子 。 主轴 转速 传感器 插头 
(4) 断 开 PCM 插头 A (31 世 )。 = 
(5) 如 图 5-30 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 A23 与 
车 体 地 线 之 间 以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 NM( 白 / 红 ) 
PCM 插 头 A(31 芯 ) 加 








插座 导线 便 
图 532 检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 

















是 否 导 通 ? 
是 : 排除 PCM 插头 端子 C7 与 主轴 转速 传感器 
插头 之 间 导 线 对 地 线 的 短路 故障 。 





















































让 导线 仙 否 : 进行 第 13 步 
图 5-30 ”检查 端子 A23 与 车 体 地 线 之 间 以 及 (13) 如 图 5-33 所 示 ， 检 查 主轴 转速 传感器 插头 
A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
否 导 通 ? 主轴 转速 传感器 插头 

















加 并 


: 进行 第 6 步 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 A23 与 地 线 (G101) 及 
A24 与 地 线 (G101) 之 间 导 线 的 断路 ， 并 排除 接地 
不 良 故障 (G101)。 

(6) 连接 PCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(7) 连接 蓄电池 负极 端子 。 

(8) 断 开 主轴 转速 传感器 插头 。 

(9) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(10) 如 图 5-31 所 示 ， 测量 主轴 转速 传感器 插头 是 否 导 通 ? 
1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 是 

184 




















插座 导线 侧 
5.33 检查 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 






























































否 : 排除 主轴 转速 传 感 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(14) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(15) 如 图 5-34 所 示 ， 
2 号 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 


主轴 转速 传感器 插头 


需 搬 头 与 地 线 〈(G101 ) 





测量 主轴 转速 传 感 顺 插头 











插座 导线 侧 


图 5-34 测量 2 号 与 3 号 端子 之 间 的 电压 


是 否 约 为 5V? 
是 : 进行 第 16 步 。 

否 : 进行 第 25 步 。 

(16) 连接 主轴 转速 传感器 插头 。 

(17) 如 图 5-35 所 示 ， 测 量 PCM 插头 端子 C7 与 
A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
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LG2 LG1( 棕 
yn ( 棕 / 黄 ) 


插座 导线 侧 


图 5-35 测量 端子 C7 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


压 是 否 为 0V 或 约 5V? 
是 : 进行 第 18 步 。 
否 : 更 换 主轴 转速 传感器 。 
(18) 换 档 至 P| 位 。 起 动 发 动机 ， 并 使 其 傅 速 
(19) 在 发 动机 人 铺 速 状态 下 ,测量 PCM 插头 
子 07 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 ， 如 图 5-35 所 示 。 
电压 是 否 为 1.5 ~3.5V? 
是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
人 
否 : 更 换 主轴 转速 传感器 。 
(20) 如 图 5-36 所 示 ， 测 量 PCM 插头 端子 A20 


























车 












































与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 


PCM 插 头 A(31 芯 
































LG1( 棕 / 黄 ) 





LG2( 棕 / 黄 ) VCC2( 黄 / 蓝 ) 


插座 导线 侧 


图 5-36 测量 端子 A20 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


电压 是 否 为 4.75 ~5.25V? 

是 : 排除 PCM 插头 端子 A20 与 主轴 转速 传感器 
插头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 进行 第 21 步 。 

(21) 关闭 点 火 开关 。 

(22) 断 开 著 电 池 负 极端 子 。 

(23) 断 开 PCM 插头 A (31 忆 ) 。 

(24) 如 图 5-37 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 A20 
与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 


PCM 插 头 A(31 芯 ) 
































ol Lpop1 
娶 男 四川 | 机 四 























插座 导线 侧 


图 5-37 检查 端子 A20 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 
是 : 排除 PCM 插头 端子 A20 与 主轴 转速 传感器 
ee 
: 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松动 。 如 有 必 
故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 
、 
(25) 如 图 5-38 所 示 ， 测 量 PCM 插头 端子 C7 与 
A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
































是 否 约 为 SV? 
是 : 排除 PCM 插头 端子 C7 与 主轴 转速 传感器 
插头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 








否 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 
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(9) 接 通 点 火 











关 ON (I)。 





(10) 如 图 5-40 所 示 ， 


测量 中 间 轴 转速 传 感 絮 
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大 呈 岂 到 吻 间 扬 贬 





PapdlNbspeln ps 











(YV) 
玖 3 LO1( 惊 / 黄 ) BA 
插座 导线 侧 
图 5-38 测量 端子 C7 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


三 、DTC P0720: 中 间 轴 转速 传感器 电 
路 故障 


(1) 检查 是 否 显示 
的 DTC。 

是 否 显 示 任何 和 燃油 与 排放 系统 有 关 的 DTC? 

是 : 实施 所 显示 故障 码 的 故障 处 理 流程 。 故 障 
处 理 后 ， 重 新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0720。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 。 

(3) 断 开 著 电 池 负 极端 子 。 

(4) 断 开 PCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(5) 如 图 5-39 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 A23 与 
车 体 地 线 之 间 以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

PCM 插 头 A(31 芯 ) 


和 燃油 与 排放 系统 故障 有 关 
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25126 














插座 导线 侧 


图 5-39 ”检查 端子 A23 与 车 体 地 线 之 间 以 及 
A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 




















是 否 导 通 ? 

是 : 进行 第 6 步 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 A23 与 地 线 (G101) 及 
A24 与 地 线 (G101) 之 间 导 线 的 断路 故障 ， 并 排除 
































插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
中 间 轴 转速 传感器 插头 


| _ | 


VCC1( 黄 / 红 ) 








插座 导线 侧 
图 5-40 ”测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


2 
(12) 如 图 5-41 所 示 ， 检 查 中 间 轴 转速 传感器 
搬 头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
中 间 轴 转速 传感器 插头 








插座 导线 侧 


5-41 检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 排除 PCM 插头 端子 C15 与 中 间 轴 转速 传 感 
器 插头 之 间 导 线 对 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 13 步 。 

(13) 如 图 5-42 所 示 ， 检 查 中 间 轴 转速 传感器 
插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 : 进行 第 14 步 。 

否 : 排除 中 间 轴 转速 传感器 插头 与 地 线 ( G101) 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 














接地 不 良 故 障 (G101)。 
(6) 连接 PCM 插头 A (31 起 )。 
(7) 连接 蓄电池 负极 端子 。 
(8) 断 开 中 间 轴 转速 传感器 插头 。 
186 
































(14) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 
(15) 如 图 5-43 所 示 ,， 测 量 中 间 轴 转速 传感器 
插头 2 号 与 3 号 端子 之 间 的 电压 。 


是 否 约 为 5V? 




















大全 


利 五 言 











动 变速 器 























图 5-42 


让 各 


否 : 
(16) 连接 中 间 轴 转速 传感器 插头 。 


(17) 如 图 


5-43 





插座 导线 侧 


中 间 轴 转速 传感器 插头 





插座 导线 侧 
测量 2 号 与 3 号 端子 之 间 的 电压 


J 了 第 16 步 。 
J 第 26 步 。 


崖 
一 人 





一 人 





5-44 所 示 ， 





与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 





AG1 艺 ) 
1|2|3|4|5 


PCM 插 头 








测量 PCM 插头 端 


C(22 芯 ) 


检查 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 





子 C15 








WA/ANS 





图 5-44 








2728|29| 
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LG1( 棕 / 黄 ) 








是 : 


否 : 
(18) 对 于 四 轮 驱 动车 型 来 说 : 
全 部 四 个 车 轮 能 够 转动 自 
举 升 车 辆 前 部 ， 
两 个 前 轮 能 够 转动 自如 。 

位 并 驱动 车 辆 。 





LG2( 棕 / 黄 ) 


固 支 撑 ， 并 使 
对 于 
固 支 撑 ， 并 使 
(19) 起 动 发 动机 ， 然 后 换 至 


ES 
插座 导线 侧 


是 否 为 0V 或 约 5V? 
更 换 中 间 轴 转速 传感器 。 














丙纶 驱动 车 型 来 说 











NC( 蓝 ) 


举 升 车 辆 ， 
如 。 





























测量 端子 C15 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


确认 


确认 


(20) 测量 PCM 插头 端子 C15 与 A23 或 A24 之 
间 的 电压 ， 如 图 5-44 所 示 。 

电压 是 否 为 1.5 ~3.5V? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 

要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 























否 : 更 换 中 间 轴 转速 传感器 。 
(21) 如 图 5-45 所 示 ， 测 量 PCM 插头 端子 A21 
与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 





PCM 插 头 A(31 芯 ) 








TEN 
1|2|13|4|5|6|7 
oh AMAAMs Ap 
AP23pP4 败 2324 中 2728|29Bol 7 


(V) 
NS/ 
LG1( 棕 / 黄 ) 


(Vv) 
LG2( 棕 / 黄 )”` 汪 ”VCC1( 黄 / 红 ) 


插座 导线 侧 
测量 端子 A21 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 





oe 
iD 
Fe 






























图 5-45 


电压 是 否 为 4.75 ~5.25V? 

是 : 排除 PCM 插头 端子 A21 与 中 间 轴 转速 传 感 
器 插头 之 间 导 线 对 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 22 步 。 

(22) 关闭 点 火 开 关 。 

(23) 断 开 蓄电池 负极 端子 。 

(24) 断 开 PCM 插头 A (31 

(25) 如 图 5-46 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 A21 
与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

PCM 捅 头 A(31 芯 ) 























Pi) 
4 必 ) 











415[617 
A 
由 2 有 Pd 站 Ps>9 


VCC1( 黄 / 红 ) 


之 




















插座 导线 侧 


图 5-46 ”检查 端子 A21 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 





FE 除 PCM 插头 端子 A21 与 中 间 轴 转速 传 感 
ee 

: 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松动 。 如 有 必要 ， 
187 
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则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 
(26) 测量 PCM 插头 端子 C15 与 A23 或 A24 之 
间 的 电压 ， 如 图 5-44 所 示 。 








是 否 约 为 5V? 
是 : 排除 PCM 插头 端子 C15 与 中 间 轴 转速 传 感 
器 搬 头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 


否 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 
检查 。 








四 、DTC P0745: 自动 变速 器 离合 器 压 
力 控制 电磁 阀 A 电路 液压 控制 系统 故障 


与 排放 系统 故障 ， 或 








(DD 否 显 示 和 燃 ， 
自动 变速 器 系统 有 关 的 DTC。 

是 否 显示 DTC? 

是 : 实施 所 显示 故障 码 的 故障 处 理 流 程 。 关 闭 
点 火 开关 并 在 故障 处 理 后 进行 第 4 步 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 关闭 点 火 开关 。 

(3) 更 换 自 动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A。 

(4) 通过 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 

(5) 起 动 发 动机 ， 并 换 至 |1| 档 位 置 。 在 1 档 位 
置 起 动车 辆 ， 以 30km/h 的 速度 驱动 10s， 之 后 换 至 
2| 档 位 置 ， 并 以 30kmvh 的 速度 驱动 10s， 然 后 减速 
直至 车 辆 停止 。 

(6) 重复 第 5 步 ， 路 试车 辆 。 

(7) 重新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0745。 

是 否 显 示 出 DTC P0745? 

是 : 更 换 变速 器 总 成 。 

否 : 故障 已 排除 。 
























































































































































五 、DTC P0748: 自动 变速 器 离合 器 压 


力 控制 电磁 阀 A 电路 故障 
说 明 : 
实施 故障 处 理 前 ， 记 录 所 有 冻结 数据 。 

















(1) 断 开 自 动 变速 右 离 合 右 压力 电磁 内 A 插头 。 
(2) 在 电磁 立 插 头 端 子 处 ， 如 图 5-47 所 示 ， 测 
动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 插头 的 电阻 。 
是 否 约 为 5Q3 
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插头 端子 侧 
图 5-47 测量 A 插头 的 电阻 


是 : 进行 第 3 步 。 














否 : 更 换 自 动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A。 
re pg 
(4) 断 开 PCM 插头 B (24 芯 ) 和 C (22 芯 )。 





(5) 如 图 5-48 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 B14 与 
车 体 地 线 之 间 ， 以 及 Cl 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
PCM 插 头 
LS A-( 白 / 黑 ) 










B(24 世 ) 

RE 
1|2|3|4| 5 人 6 aA 
soho Mahahshel gs 





























1708 /AINA 21222324 
LS A+( 红 / 黑 ) 
(© 


A 











插座 导线 侧 

图 5-48 测量 端子 B14 与 车 体 地 线 之 间 ， 

以 及 C1 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 
否 导 通 ? 
: 排除 PCM 插头 端子 B14 与 自动 变速 器 
器 压力 控制 电磁 间 A， 及 C1 与 电磁 阀 A 之 间 导 线 对 
地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 6 步 。 

(6) 连接 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A 
插头 。 

(7) 如 图 5-49 所 示 ， 
Cl 之 间 的 电阻 。 

是 否 约 为 507 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 B15 与 自动 变速 器 
器 压力 控制 电磁 痪 A， 及 C1 与 电磁 阀 A 之 间 端 子 松 
动 或 导线 断路 故障 。 

(8) 断 开 PCM 插头 A (31 芯 ) 。 





各 而 



































测量 PCM 插头 端子 B14 与 
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LS A+( 红 / 黑 ) 
































CC2 芯 ) 
(0) 
pd 
插座 导线 侧 
测量 端子 B14 与 C1 之 间 的 电阻 








5-49 


(9) 如 图 5-50 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 A24 与 
车 体 地 线 之 间 ， 以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
PCM 捅 头 A(31 芯 ) 






































插座 导线 侧 


图 5-50 ”检查 端子 A24 与 车 体 地 线 之 间 ， 
以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 




















是 否 导 通 ? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 
检查 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 A23 与 地 线 (G101)， 
及 A24 与 地 线 (G101) 之 间 导 线 的 断路 故障 ， 并 排 
除 接地 不 良 故 障 ( G101)。 














六 、DTC P0750: 换 档 控制 电磁 阀 A 电 
路 液压 控制 系统 故障 


(1) 检查 是 否 显示 和 燃油 与 排放 系统 故障 或 自 
动 变速 器 系统 有 关 的 DTC。 

是 否 显示 DTC? 

是 : 实施 所 显示 故障 码 的 故障 处 理 流 程 。 关 闭 
点 火 开 关 ， 并 在 故障 处 理 后 进行 第 4 步 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 。 

(3) 更 换 换 档 控制 电磁 阀 A。 

(4) 通过 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
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号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 

(5) 起 动 发 动机 并 换 至 |1 档 位 置 。 在 |1 | 档 位 置 
起 动车 辆 ， 以 40km/h 的 速度 行驶 108， 之 后 换 至 |2 
档 位 置 ， 并 以 40km/h 的 速度 行驶 1s， 然 后 再 换 至 |1 
档 位 置 ， 同 样 以 40km/h 的 速度 行驶 10s。 

(6) 重新 检查 是 否 仍 然 显 示 DTC P0750。 

是 否 显 示 出 DTC P0750? 

是 : 进行 第 7 步 。 

否 : 已 排除 。 

(7) 关闭 点 火 开关 。 

(8) 拆 下 变速 器 ， 并 对 变速 器 液压 控制 系统 和 2 
档 离合 器 液压 管 路 进行 大 修 。 

(9) 将 变速 器 安装 到 车 辆 上 。 

(10) 通过 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
渚 记忆 。 
(11) 起 动 发 动机 ， 并 换 至 |1| 档 位 置 。 在 |1 档 位 
置 起 动车 辆 ， 以 40km/h 速度 行驶 10s， 之 后 换 至 |2 
档 位 置 ， 并 以 40km/h 的 速度 行驶 10s， 然 后 再 换 至 
1 档 位 置 ， 同 样 以 40km/h 的 速度 行驶 10s。 

(12) 重新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0745 。 

是 否 显 示 出 DTC P0750? 

是 : 更 换 变速 器 总 成 。 

否 : 故障 已 排除 。 


七 、DTC P0753: 换 档 控制 电磁 阀 A 电 
路 故障 


(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 断 开 琵 电池 负极 端子 。 
(3) 断 开 PCM 插头 A (31 忌 ) 和 C (22 世 )。 
(4) 重新 连接 蓄电池 负极 端子 。 

(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(6) 如 图 5-51 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 C6 与 
A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
是 否 有 电压 ? 

是 : 排除 PCM 插头 端子 C6 与 换 档 控制 电磁 阅 A 
之 间 导 线 对 电源 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 关闭 点 火 开 关 。 

(8) 断 开 变速 器 箱 体 上 的 换 档 控 和 
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(V) 
LG2 LG1( 棕 / 黄 ) 4 
( 棕 / 黄 ) 
插座 导线 侧 
图 5-51 测量 端子 C6 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 





(9) 如 图 5-52 所 示 ， 检查 PCM 插头 端子 C6 与 
A23 或 A24 之 间 的 导 通 性 。 
PCM 插 头 
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LG2 LG1( 棕 
( 售 / 黄 ) ( 棕 / 黄 ) 
插座 导线 侧 


5-52 ”检查 端子 C6 与 A23 或 A24 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 排除 PCM 插头 端子 C6 与 换 档 控制 电磁 阀 
线 东 插头 之 间 导 线 对 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 10 步 。 

(10) 连接 换 档 控 制 电磁 阀 线束 插头 。 

(11) 测量 PCM 插头 端子 C6 与 A23 或 A24 之 间 
的 电阻 ， 如 图 5-52 所 示 。 

是 否 约 为 12 ~25Q? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 

否 : 进行 第 12 步 。 

(12) 重新 连接 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 。 

(13) 如 图 5-53 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 C6 与 
换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 5 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 : 检查 换 档 控 制 电 磁 阀 A， 并 检查 变速 
换 档 控制 电磁 立 线 束 是 否 断 路 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 C6 与 换 档 控制 电磁 效 
线束 插头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
190 
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PCM 插 头 C(22 芯 ) 


SHA( 蓝 / 黑 ) 换 档 控制 电 


磁 阀 线束 插头 
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SHA( 黑 / 蓝 ) 
插座 导线 侧 
图 5-53 ”检查 端子 C6 与 换 档 控制 电磁 阀 
线束 插头 5 号 端子 之 间 的 导 通 性 


八 、DTC P0758: 换 档 控制 电磁 阀 B 电 


路 故障 
说 明 : 
实施 故障 处 理 前 ， 记 录 所 有 冻结 数据 。 











(1) 关闭 点 火 开关 。 
(2) 断 开 萃 电池 负极 端子 。 
(3) 断 开 PCM 插头 A (31 芯 ) 和 C (22 芯 ) 。 
(4) 重新 连接 蓄电池 负极 端子 。 
(5) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 
(6) 如 图 5-54 所 示 ， 测 量 PCM 插头 端子 C4 与 
A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
PCM 插 头 
他 SH B( 绿 / 白 ) 
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i Vs/A/ANA 12|13 
2324 几 2324n2728p29 7 

工 G2 LG1( 棕 / 黄 ) 

( 棕 / 黄 ) 

插座 导线 侧 

图 5-54 测量 端子 C4 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 
是 否 有 电压 ? 





是 : 排除 PCM 插头 端子 C4 与 换 档 控制 电磁 阀 B 
之 间 导 线 对 电源 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 关闭 点 火 开 关 。 

(8) 断 开 变速 器 箱 体 上 的 换 档 控制 电磁 阀 线束 
插头 。 

(9) 如 图 5-55 所 示 ， 
A23 或 A24 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 


是 : 排除 PCM 插头 端子 C4 与 换 档 控制 电磁 阀 



































检查 PCM 插头 端子 C4 与 
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5-55 ”检查 端子 C4 与 A23 或 A24 之 间 的 导 通 性 





线束 插头 之 间 导 线 对 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 10 步 。 

(10) 连接 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 。 

(11) 测量 PCM 插头 端子 C4 与 A23 或 A24 之 间 
的 电阻 ， 如 图 5-55 所 示 。 

是 否 约 为 12 ~25Q? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 
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否 : 进行 第 12 步 。 
(12) 断 开 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 。 
(13) 如 图 5-56 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 C4 与 
换 档 控 制 电磁 阀 线束 插头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
PCM 捅 头 C(22 芯 ) 


换 档 控制 电 
磁 阀 线束 插头 
























































插座 导线 侧 


图 5-56 ”检查 端子 C4 与 换 档 控制 电磁 阀 
线束 插头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 


月 甸 :下 
是 否 导 通 ? 


是 : 检查 换 档 控 制 电 磁 阀 B， 并 检查 变速 器 内 的 
换 档 控 制 电磁 阀 线束 是 否 断 路 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 C4 与 换 档 控 制 电磁 冰 
线束 插头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

九 、DTC P0763: 换 档 控 制 电磁 阀 C 电 
路 故障 


(1) 关闭 点 火 开关 。 
(2) 断 开 蓄电池 负极 端子 。 
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(3) 断 开 PCM 插头 A (31 芯 ) 和 C (22 芯 ) 
(4) 重新 连接 蓄电池 负极 端子 。 
(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(6) 如 图 5-57 所 示 ， 测 量 PCM 插头 端子 C2 与 
A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
PCM 揪 头 















































SH C( 绿 ) 












































A(31 芯 ) 
4 
LA 1213 
24 中 2326 色 
(V) 
LG2 LG1( 棕 / 黄 ) SS 
( 棕 / 黄 ) 
插座 导线 侧 


图 5-57 测量 端子 C2 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


是 否 有 电压 ? 
是 : 排除 PCM 插头 端子 C2 与 换 档 控制 电磁 阀 C 
之 间 导 线 对 电源 的 短路 故障 。 
否 : 进行 第 7 步 。 
(7) 关闭 点 火 开关 。 
(8) 断 开 变速 器 箱 体 上 的 换 档 控 制 电磁 阀 线束 
插头 。 
(9) 如 图 5-58 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 C2 与 
A23 或 A24 之 间 的 导 通 性 。 
PCM 插 头 
他 中 C 缚 
CC? 起 ) 
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插座 导线 侧 


图 5-58 ”检查 端子 C2 与 A23 或 A24 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 排除 PCM 插头 端子 C2 与 换 档 控 制 电磁 阀 
线束 插头 之 间 导 线 对 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 10 步 。 

(10) 连接 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 。 

(11) 测量 PCM 插头 端子 C2 与 A23 或 A24 之 间 
的 电阻 ， 如 图 5-58 所 示 。 

是 否 约 为 12 ~250? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松动 。 如 有 必 
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要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 
否 : 进行 第 12 步 。 
(12) 断 开 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 。 
(13) 如 图 5-59 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 C2 与 
换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 























































PCM 插 头 C(22 芯 ) 换 档 控制 电 
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插座 导线 侧 


图 5-59 ”检查 端子 C2 与 换 档 控制 电磁 阀 
线束 插头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 


上 甸 : 盏 
是 否 导 通 ? 


是 : 检查 换 档 控 制 电 磁 阀 C， 并 检查 变 
换 档 控制 电磁 阀 线束 是 否 断 路 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 C2 与 换 档 控 制 电磁 立 
线束 插头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 


十 、DTC P0773: 换 档 控制 电磁 阀 E 电 
路 故障 


























速 器 内 的 

















说 明 

实施 故障 处 理 前 ， 记 录 所 有 冻结 数据 。 

(1) 关闭 点 火 开关 。 

(2) 断 开 鞭 电 池 负 极端 子 。 

(3) 断 开 PCM 插头 A (31 芯 ) 和 C (22 芯 ) 

(4) 重新 连接 蓄电池 负极 端子 。 

(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(6) 如 图 5-60 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 C3 与 
A23 或 A24 之 间 的 电压 。 














































































































PCM 插 头 
SH E( 黄 ) 
1|12|3|415 
Ws 12l13 
24I[I25126 7 
V 
LG2 LG1( 棕 / 黄 ) Bd 
( 棕 / 黄 ) 
插座 导线 侧 
图 5-60 测量 端子 C3 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 
是 否 有 电压 ? 





是 : 排除 PCM 插头 端子 C3 与 换 档 控制 电磁 阀 卫 
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之 间 导 线 对 电源 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 关闭 点 火 开 关 。 

(8) 断 开 变速 器 箱 体 上 的 换 档 控 租 
插头 。 

(9) 如 图 5-61 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 C3 与 
A23 或 A24 之 间 的 导 通 性 。 























[一 


电磁 阀 线 束 













































































1|2|13|1415 4|7 
A 1213 
pd Pl2526 
检 
LG2 LG1( 棕 / 黄 ) Bd 
( 棕 / 黄 ) 
插座 导线 侧 


图 5-61 检查 端子 C3 与 A23 或 A24 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 排除 PCM 插头 端子 C3 与 换 档 控制 电磁 阀 
线束 插头 之 间 导 线 对 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 10 步 。 

(10) 连接 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 。 

(11) 测量 PCM 插头 端子 C3 与 A23 或 A24 之 间 
的 电阻 ， 如 图 5-61 所 示 。 

是 否 约 为 12 ~250? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进 
检查 。 

否 : 进行 第 12 步 。 

(12) 断 开 换 档 控制 电磁 阀 线束 插头 。 

(13) 如 图 5-62 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 C3 与 
换 档 控 制 电磁 阀 线束 插头 3 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 


























否 松动 。 如 有 必 
行 奉 换 ， 并 重新 









































PCM 插 头 C(22 芯 ) 换 档 控制 电 
磁 阀 线束 插头 
SH C( 黄 ) ~ SH E( 黄 ) 
\®% 
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插座 导线 侧 


图 5-62 检查 端子 C3 与 换 档 控制 电磁 阀 
线束 插头 3 号 端子 之 间 的 导 通 性 




















是 否 导 通 ? 

是 : 检查 换 档 控制 电磁 阀 卫 ， 并 检查 变速 器 内 的 
换 档 控 制 电磁 阀 线束 是 否 断 路 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 C3 与 换 档 控 制 电磁 阀 
线束 插头 之 间 导 线 的 断路 故障 。 


十 一 、DTC P0775: 自动 变速 器 离合 器 
压力 控制 电磁 阀 B 电路 液压 控制 系统 故障 


(1) 检查 是 否 显示 和 燃油 与 排放 系统 故障 ， 或 
自动 变速 器 系统 有 关 的 DTC。 

是 否 显示 DTC? 

是 : 实施 所 显示 故障 码 的 故障 处 理 流 程 。 关 闭 
点 火 开 关 ， 并 在 故障 处 理 后 进行 第 4 步 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 。 

(3) 更 换 自 动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 浆 B 
(与 C 成 套 更 换 ) 。 

(4) 通过 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 

(5) 起 动 发 动机 ， 并 换 至 |2| 档 位 置 。 在 |2 档 位 
置 以 40km/h 的 速度 路 试车 辆 10s， 之 后 在 超速 开关 
关闭 模式 下 换 至 ID | 位 的 3 档 ， 并 以 40km/h 的 速度 行 
驶 10s， 然后 减速 直至 车 辆 停止 。 不 要 关闭 发 动机 。 
在 1 档 位置 起 动车 辆 ， 并 以 30km/h 的 速度 行驶 10s。 

(6) 重复 第 5 步 ， 路 试车 辆 。 

(7) 重新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0775。 

是 否 显 示 出 DTC P0775? 

是 : 更 换 变速 器 总 成 。 

否 : 故障 已 排除 。 


十 二 、DTC P0778: 自动 变速 器 离合 器 
压力 控制 电磁 阀 B 电路 故障 


(1) 断 开 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 
插头 。 

(2) 如 图 5-63 所 示 ， 在 电磁 阀 插头 端子 处 测量 
自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 的 电阻 。 

是 否 约 为 50? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 更 换 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B。 

(3) 断 开 蓄电池 负极 端子 。 

(4) 断 开 PCM 插头 B (24 芯 ) 和 C (22 芯 )。 
















































































































































































































































































插头 端子 侧 
测量 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 的 电阻 


图 5-63 


(5) 如 图 5-64 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 B16 与 
车 体 地 线 之 间 ， 以 及 C8 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 


PCM 插 头 

一 CC22 忆 ) 
1121314i si Uel/| PUT6 
slohoM Mahahshe] si Aolanshahs 
1708 A 21222324| he 19 
LS B+( 棕 / 白 ) LS B-( 黑 / 红 ) 


G) (©) 


B(24 必 ) 















































插座 导线 侧 
图 5-64 检查 端子 B16 与 车 体 地 线 之 间 ， 
以 及 C8 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 
是 ;排除 PCM 插头 端子 B16 与 自动 变速 器 离合 








右 压 力 控制 电磁 阅 B， 及 C8 与 电磁 阀 B 之 间 导 线 对 
地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 6 步 。 

(6) 连接 自动 变速 器 离合 器 压力 电磁 立 B 插头 。 

(7) 测量 PCM 插头 端子 B16 与 C8 之 间 的 电阻 ， 
如 图 5-64 所 示 。 

是 否 约 为 5Q3 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 B16 与 自动 变速 器 离合 
器 压力 控制 电磁 阀 B， 及 C8 与 电磁 阀 B 之 间 端 子 松 
动 或 导线 断路 故障 。 

(8) 断 开 PCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(9) 如 图 5-65 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 A23 与 
车 体 地 线 之 间 ， 以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 
检查 。 
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PCM 插 头 A(31 芯 ) 
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插座 导线 侧 


图 5-65 检查 端子 A23 与 车 体 地 线 之 间 ， 
以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


否 : 排除 PCM 插头 端子 A23 与 地 线 (G101)， 
及 A24 与 地 线 ( G101) 之 间 导 线 的 断路 故障 ， 并 排 
除 接地 不 良 故障 (G101)。 


十 三 、DTC P0780: 液压 控制 系统 的 机 
械 故 障 

















) 检查 是 否 显 示 和 燃油 与 排放 系统 故障 ， 以 
及 自动 变速 器 有 关 的 DTC。 
显 











显示 出 DTC? 

是 : 实施 所 显示 故障 码 的 故障 处 理 流 程 。 故 障 
处 理 后 ， 检 查 是 否 仍然 显示 DTC P0780。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 。 

(3) 更 换 自 动 变 速 器 离合 器 压力 电磁 阀 A。 

(4) 更 换 自 动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 
和 C。 

(5) 通过 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 

(6) 在 ID 位 的 1、2、3 和 4 档 驾 驶 车 辆 几 分 钟 ， 
然后 停 下 车 辆 。 不 要 关闭 发 动机 。 

(7) 重复 第 6 步 ， 路 试车 辆 五 次 。 

(8) 重新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0780。 

是 否 显 示 出 DTC P0780? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 故障 已 排除 。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 

(10) 更 换 换 档 控制 电磁 阔 A、B、C 和 下。 

(11) 通过 断 开发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 傅 内 的 6 































































































(12) 在 DD 位 的 1、2、3 和 4 档 驾 驶 车 辆 几 分 
然后 停 下 车 辆 。 不 要 关闭 发 动机 。 
(13) 重复 第 12 步 ， 路 试车 辆 五 次 。 
(14) 重新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0780。 
否 显 示 出 DTC P0780? 
: 进行 第 15 步 。 
: 故障 已 排除 。 

(15) 关闭 点 火 开 关 。 

(16) 拆 下 变速 器 ， 并 对 变速 器 液压 控制 系统 进 
行 大 修 。 

(17) 将 变速 器 安装 到 车 辆 上 。 

(18) 通过 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 , 来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 
(19) 在 DD 位 的 1、2、3 和 4 档 驾 驶 车 辆 几 分 
然后 停 下 和 车辆。 不 要 关闭 发 动机 。 
(20) 重复 第 19 步 ， 路 试车 辆 五 次 。 
(21) 重新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0780。 
是 否 显 示 出 DTC P0780? 
是 : 更 换 变速 器 总 成 。 
否 : 故障 已 排除 。 


十 四 、DTC P0795: 自动 变速 器 离合 器 
压力 控制 电磁 阀 C 电路 液压 控制 系统 故障 


(1) 检查 是 否 显示 和 燃油 与 排放 系统 故障 ， 或 
自动 变速 器 系统 有 关 的 DTC。 

是 否 显示 DTC? 

是 : 实施 所 显示 故障 码 的 故障 处 理 流程 。 关 闭 
点 火 开关 ， 并 在 故障 处 理 后 进行 第 4 步 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 关闭 点 火 开关 。 

(3) 更 换 自 动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 
(与 B 成 套 更 换 ) 。 

(4) 通过 断 开 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 

(5) 在 |2| 档 位 置 起 动车 辆 ， 加 速 到 40km/h 的 速 
度 ， 然 后 在 超速 开关 关闭 模式 下 换 至 |D| 位 。 在 |j3| 档 


以 40km/h 的 速度 行驶 几 秒 钟 ， 然 后 再 换 至 |2| 档 位 
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苹 如 并 
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号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 
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置 ， 并 以 40km/h 的 速度 行驶 10s。 
(6) 重新 检查 是 否 仍 然 显 示 DTC P0795。 








是 否 显 示 出 DTC P0795? 

是 : 进行 第 7 步 。 

否 : 故障 已 排除 。 

(7) 关闭 点 火 开关 。 

(8) 拆 下 变速 嚣 ， 并 对 变速 器 液压 控制 系统 和 3 
档 离合 器 液压 管 路 进行 大 修 。 

(9) 将 变速 器 安装 到 车 辆 上 。 

(10) 通过 断 开发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 

(11) 在 2| 档 位 置 起 动车 辆 ， 加 速 到 40km/h 的 
速度 ,然后 在 超速 开关 关闭 模式 下 换 至 |D 位。 在 3 


档 以 40kmvh 的 速度 行驶 几 秒 钟 ， 然 后 青 换 至 |2| 档 位 
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LS C+( 蓝 / 黄 ) 





插座 导线 侧 
图 5-67 检查 端子 B24 与 车 体 地 线 之 间 ， 
以 及 C16 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 
是 : 排除 PCM 插头 端子 B24 与 自动 变速 器 离合 
器 压力 控制 电磁 阀 C， 及 C16 与 电磁 阀 C 之 间 导 线 对 












































置 ， 并 以 40km/h 的 速度 行驶 10s。 

(12) 重新 检查 是 否 仍然 显示 DTC P0795。 
是 否 显 示 出 DTC P0795? 

是 : 更 换 变速 器 总 成 。 

否 : 故障 已 排除 。 











十 五 、DTC P0798: 自动 变速 器 离合 器 
压力 控制 电磁 阀 C 电路 故障 
(1) 断 开 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 降 C 
揪 头 。 
(2) 如 图 5-66 所 示 ， 在 电磁 阀 插头 端子 处 测量 
自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 的 电阻 。 
A/T 离 合 器 压力 控制 电磁 阀 C 插 头 















































插头 端子 侧 
测量 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 的 电阻 


图 5-66 


是 否 约 为 50? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 更 换 自动 变速 器 离合 器 压力 电磁 阀 C。 

(3) 断 开 鞭 电 池 负 极端 子 。 

(4) 断 开 PCM 插头 B (24 芯 ) 和 C (22 芯 )。 

(5) 如 图 5-67 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 B24 与 
车 体 地 线 之 间 ， 以 及 C16 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 






































地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 6 步 。 

(6) 连接 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 C 
插头 。 

(7) 如 图 5-68 所 示 ， 测 量 PCM 插头 端子 B24 与 
C16 之 间 的 电阻 。 





























PCM 插 头 
C(22 营 ) 
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16| /M9 
LS C-( 白 / 蓝 ) 
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插座 导线 侧 
5-68 测量 端子 B24 与 C16 之 间 的 电阻 
是 否 约 为 5Q0? 


是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 B24 与 自动 变速 器 离合 
器 压力 控制 电磁 阀 C， 及 C16 与 电磁 阀 C 之 间 端 子 松 
动 或 导线 断路 故障 。 

(8) 断 开 PCM 插头 A (31 芯 ) 。 

(9) 如 图 5-69 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 A24 与 
车 体 地 线 之 间 ， 以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 A23 与 地 线 (G101)， 
及 A24 与 地 线 ( G101) 之 间 导 线 的 断路 故障 ， 并 排 
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PCM 插 头 A(31 芯 ) 
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插座 导线 侧 
图 5-69 检查 端子 A24 与 车 体 地 线 之 间 ， 
以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


除 接地 不 良 故 障 ( G101)。 





十 六 、DTC P0840 : 2 档 离合 器 压力 开关 
电路 故障 


(1) 断 开 2 档 离 合 器 压力 开关 。 
(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )。 
(3) 如 图 5-70 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 C13 与 
车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
PCM 插 头 C(22 芯 ) 








































































OP2SW( 蓝 / 红 ) 


插座 导线 侧 
5-70 测量 端子 C13 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 

















关 之 间 导线 对 地 线 的 短路 故障 。 如 果 导 线 正常 ， 
则 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 
使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 
(4) 如 图 5271 所 示 ， 测 量 2 档 离合 器 压力 开关 
插头 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

是 否 约 为 5V? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 C13 与 2 档 离合 器 压力 
关 之 间 导线 的 断路 故障 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 
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2 档 离合 器 压力 开关 插头 


WO 





插座 导线 侧 
图 5-71 测量 2 档 离合 器 压力 开关 插头 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 





(6) 如 图 5-72 所 示 ，, 测量 2 档 离合 器 压力 开关 
插头 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 


2 档 离合 器 压力 开关 插头 




















插头 端子 侧 
图 5-72 ”测量 2 档 离 合 器 压力 开关 插头 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 
是 否 约 为 40MOQ 或 更 大 ? 


是 : 进行 第 7 步 。 

否 : 更 换 2 档 离 合 器 压力 开关 。 

(7) 连接 2 档 离合 器 压力 开关 插头 。 

(8) 举 升 车 辆 ， 确 认 已 牢固 支撑 ， 并 使 两 个 前 
轮 能 够 转动 自如 。 

(9) 起 动 发 动机 ， 并 换 至 2 | 档 位 置 。 

(10) 在 由 | 档 驱 动车 辆 5s 以 上 。 

(11) 在 2 档 位 置 驱动 状态 下 ,测量 PCM 插头 
端子 C13 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

是 否 约 为 0V? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 

否 : 更 换 2 档 离 合 器 压力 开关 。 




























































































十 七 、DTC P0845 : 3 档 离合 器 压力 开关 
电路 故障 


(1) 断 开 3 档 离合 器 压力 开关 。 




















(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
测量 PCM 插头 端子 C10 与 














(3) 如 图 5-73 所 示 ， 
车 体 地 线 之 间 的 电压 。 


PCM 插 头 C(22 芯 ) 
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插座 导线 侧 


图 $-73 ”测量 端子 C10 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 





否 ， 检查 PCM 插头 端子 C10 与 3 档 离 合 器 压力 
关 之 间 导线 对 地 线 的 短路 故障 。 如 果 导 线 正常 ， 
则 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 
使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 
(4) 如 图 5274 所 示 ， 测 量 3 档 离合 器 压力 开关 
插头 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

3 档 离合 器 压力 开关 插头 
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插座 导线 侧 


图 5-74 测量 3 档 离 合 器 压力 开关 插头 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 





否 ， 排除 PCM 插头 端子 C10 与 3 档 离 合 器 压力 
关 之 间 导线 的 断路 故障 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 

(6) 如 图 5275 所 示 ， 测 量 3 档 离合 器 压力 开关 
插头 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 

是 否 约 为 40MOQ 或 更 大 ? 

是 : 进行 第 7 步 。 

否 : 更 换 3 档 离 合 器 压力 开关 。 

(7) 连接 3 档 离合 器 压力 开关 插头 。 

























































































审 五 言 























插头 端子 侧 


图 5-75 测量 3 档 离 合 器 压力 开关 
插头 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 


(8) 对 于 四 轮 驱 动车 型 来 说 : 举 逢 车辆， 确认 
已 牢固 支撑 ， 并 使 全 部 四 个 车 轮转 动 自如 。 对 于 两 
轮 驱 动车 型 来 说 : 举 升 车 辆 前 部 ， 确 认 已 牢固 支撑 ， 
并 使 两 个 前 轮 能 够 转动 自如 。 

(9) 起 动 发 动机 。 换 和 人 ID| 位 ， 
关闭 模式 下 驱动 车 辆 。 

(10) 使 车 辆 加 速 ， 直 至 速度 超过 30km/h， 然 
后 松 开 加 速 踏板 。 换 入 |N 位， 然后 返回 到 |D| 位 ， 变 
速 嚣 将 换 至 3 档 。 

(11) 以 3 档 驱 动车 辆 5s 以 上 。 

(12) 在 3 档 行驶 状态 下 ,测量 PCM 插头 端子 
C10 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

是 否 约 为 0V? 

是 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 






































HH 





然后 在 超速 开关 



















































































: 更 换 3 档 离合 器 压力 开关 。 


十 八 、 DTC P1705， 变速 器 档 位 开关 电 
路 短路 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(2) 换 档 至 每 个 档 位 时 ， 观 察 自动 变速 
指示 灯 。 
当 变 速 杆 不 在 该 档 位 时 ， 其 相应 的 指示 灯 是 否 
保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 关闭 点 火 开关 ， 然 后 进行 第 4 步 。 














器 档 位 








(3) 断 开 变 速 器 档 位 开关 插头 ， 并 观察 自动 变 
速 絮 的 档 位 指示 灯 。 
eee 





: 更 换 变速 器 档 位 开关 。 
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否 : 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 进行 第 5 步 。 

(4) 检查 变速 器 档 位 开关 。 

开关 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 更 换 变速 器 档 位 开关 。 

(5) 连接 变速 器 档 位 开关 插头 。 

(6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(7) 换 至 除 P 位 外 的 所 有 档 位 。 

(8) 如 图 5276 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 D6 与 
























































A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
PCM 播 头 
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( 棕 / 黄 ) 


LG1( 棕 / 黄 ) 


插座 导线 侧 


测量 端子 D6 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


图 5-76 


是 否 约 为 5V? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 检查 PCM 插头 端子 D6 与 变速 器 档 位 开关 
或 自动 变速 器 档 位 指示 灯 之 间 的 导线 是 否 短路 ， 并 
检查 地 线 G101 与 PCM 插头 端子 A23 和 A24 之 间 的 
导线 是 否 断 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 PCM 插头 端 
子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 
PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 

(9) 换 至 除 |R| 位 外 的 所 有 档 位 。 

(10) 如 图 5-77 所 示 ， 测 量 PCM 插头 端子 D5 与 
A23 或 A24 之 间 的 电压 。 


PCM 插 头 
从 ATP R( 白 ) 
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LG2 LG1( 棕 / 黄 ) ~ 
( 棕 / 黄 ) 
插座 导线 侧 
5-77 ”测量 端子 Ds 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


是 否 约 为 5V? 
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是 : 进行 第 11 步 。 

否 : 检查 PCM 插头 端子 D5 与 变速 器 档 位 开关 
或 自动 变速 器 档 位 指示 灯 之 间 的 导线 是 否 短路 。 如 
果 导 线 正 常 ， 则 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 
则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 


























如 有 必要 ， 
重新 检查 。 

(11) 如 图 5-78 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 C12 
与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
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CC2 芯 ) 


112i3l4l/Ael7 
8|/holnh2hnahahs 









































16/V 19WWW 
LG1( 棕 / 鞭 ) ， A 
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图 5-78 测量 端子 C12 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


是 否 约 为 5V? 
是 : 进行 第 12 步 。 
否 : 检查 PCM 插头 端子 C12 与 变速 器 档 位 开关 
之 间 的 导线 是 否 短路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 PCM 
插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 
故障 的 PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 
(12) 换 至 除 IN| 位 外 的 所 有 档 位 。 
(13) 如 图 5-79 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 C4 与 
A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
PCM 插 头 
~ ATP N( 黑 / 红 ) 
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插座 导线 侧 


图 $-79 测量 端子 C4 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


否 约 为 5SV? 

进行 第 14 步 。 

检查 PCM 插头 端子 D4 与 变速 器 档 位 开关 ， 
或 自动 变速 器 档 位 指示 灯 之 间 的 导线 是 和 否 短路 。 如 
导线 正常 ， 则 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 
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如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM i 
重新 检查 。 
(14) 换 至 除 |D| 位 外 的 所 有 档 位 。 
(15) 如 图 5-80 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 D10 
与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
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插座 导线 侧 


5-80 ”测量 端子 D10 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


阐 





否 ， “ POM 
之 间 的 导线 是 否 短路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 PCM 
插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 
故障 的 PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 

(16) 换 至 除 2| 档 位 置 外 的 所 有 档 位 。 

(17) 如 图 5-81 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 C11 
与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 
PCM 揪 头 
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图 5-81 测量 端子 C11 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 








是 否 约 为 5V? 

是 : 进行 第 18 步 。 

否 : 检查 PCM 搬 头 端子 C11 与 变速 器 档 位 开关 
之 间 的 导线 是 否 短路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 PCM 


插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 
故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 


(18) 换 至 除 |1 档 位 置 外 的 所 有 档 位 。 












































(19) 如 图 5-82 所 示 ， 
与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 


PCM 插 头 


测量 PCM 插头 端子 C19 
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5-82 ”测量 端子 C19 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 值 


dk 
: 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松动 。 如 有 必要 ， 
mt or 并 重新 检查 。 
: 检查 PCM 插头 端子 C12 与 变速 器 档 位 开关 
0 短路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 PCM 
插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 
故障 的 PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 


十 九 、DTC P1706: 变速 器 档 位 开关 电 
路 断路 
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否 : 进行 第 8 步 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 。 

(3) 通过 断 开发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 
号 ECU 熔 丝 (15A) 10s 以 上 ,来 重新 设置 PCM 存 
储 记 忆 。 

(4) 在 ID 位 驾驶 车 辆 ， 直 至 车 速达 
然后 减速 直至 车 辆 停止 

(5) 关闭 点 火 开 关 ， 然后 再 接 通 点 火 开关 ON 
(I), 

(6) 在 |D| 位 驾驶 车 辆 ， 直 至 车 速达 
然后 减速 直至 车 辆 停止 

(7) 重新 检查 是 否 仍然 显 

是 否 显示 出 DTC P1706? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 故障 已 排除 。 

(8) 检查 变速 器 档 位 开关 。 















































到 60km/h， 









































到 60km/h， 








示 DTC P0706。 
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东风 本 
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开关 是 否 正 常 ? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 更 换 变速 器 档 位 开关 。 

(9) 连接 变速 器 档 位 开关 插头 。 

(10) 如 图 5-83 所 示 ， 检 查 PCM 插头 端子 A23 
与 车 体 地 线 之 间 ， 以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 
































PCM 揪 头 A(G31 芯 ) 











1| 2|3|4|5 
lo AAA 19 
/p32s2d nl27282980 
LG2( 棕 / 黄 ) LG1( 棕 / 黄 ) 


(8) (©) 


617 


































~ 











插座 导线 侧 


图 5-83 ”检查 端子 A23 与 车 体 地 线 之 间 ， 
以 及 A24 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 





是 否 导 通 ? 

是 : 进行 第 11 步 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 A23 与 地 线 (G101)， 
及 A24 与 地 线 (G101) 之 间 导 线 的 断路 故障 ， 并 排 
除 接地 不 良 的 故障 (G101)。 

(11) 接 通 点 火 开关 ON (了 卫 )。 

(12) 换 档 至 ID | 位 。 

(13) 如 图 5-84 所 示 ， 
与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 












































测量 PCM 搬 头 端子 D10 


PCM 插 头 
D(17 芯 ) 


多 


A(G31 芯 ) 一 一 一 


11213T4T5T5T7 
2 


/espdhN sd 











AT 








(Vv) 
LG1( 棕 / 黄 ) Re 
LG2( 棕 / 黄 ) 一 ATIP D( 白 / 绿 ) 





插座 导线 侧 


图 5-84 测量 端子 D10 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 


是 否 有 电压 ? 
是 : 排除 PCM 插头 端子 D10 与 变速 器 档 位 开关 
ee 
: 检查 PCM 插头 端子 连接 是 
200 

















否 松 动 。 如 有 必 





要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 才 
检查 。 


二 十 、 超 速 档 (OZD) 开关 电路 故障 处 理 


(1) 关闭 点 火 开关 。 

(2) 断 开 超速 档 开 关 / 换 档 锁 定 电磁 阀 / 驻 车 销 
开关 插头 。 

(3) 在 按 下 超速 档 开 关 和 松 开 此 开关 的 同时 ， 
如 图 5-85 所 示 ， 检 查 超速 档 开关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 
关 插头 的 5 号 与 6 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
O/D 开 关 / 换 档 锁定 电磁 闪 / 驻 车 销 开关 插头 

























































































插座 导线 侧 


检查 超速 档 开 关 / 换 档 锁 定 电磁 阀 / 驻 车 销 
开关 插头 的 5 号 与 6 号 端子 之 间 的 导 通 性 


5-85 








按 下 超速 档 开 关 时 ， 是 否 导 通 ; 
时 ， 是 否 不 导 通 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 更 换 超速 档 开 关 。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(5) 换 档 至 |D| 位 。 

(6) 如 图 5-86 所 示 ， 测量 超速 档 开 关 / 换 档 锁 
定 电磁 阀 / 驻 车 销 开关 持 头 的 5 号 与 6 号 端子 之 间 的 
电压 。 

















而 松 开 此 开关 
































O/D 开 关 / 换 档 锁 定 电磁 阀 / 驻 车 销 开关 插头 











插头 端子 侧 
图 $-86 ”测量 5 号 与 6 号 端子 之 间 的 电压 


否 约 为 5V? 


是 

是 : 超速 档 开 关 电 路 正常 。 

否 : 进行 第 7 步 。 

(7) 如 图 5-87 所 示 ， 
之 间 的 电压 。 

















测量 6 号 端子 与 车 体 地 线 








Q/D 开 关 / 换 档 锁 定 电磁 阀 / 驻 车 销 开关 插头 


一 
1 31415|5| 


O/D 开 关 ( 绿 ) 





插头 端子 侧 
图 5-87 测量 6 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


是 否 约 为 5V? 

是 : 排除 0/D 开关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 销 开 
关 搬 头 5 号 端子 与 地 线 ( G451) 之 间 导 线 的 断路 故 
障 ， 或 排除 接地 不 良 故障 ( G451)。 

否 : 进行 第 8 步 。 

(8) 如 图 5-88 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 D2 与 
车 体 地 线 之 间 的 电压 。 





























第 四 节 


一 、 自 动 变速 器 联 锁 控制 系统 组 件 位 置 
与 电路 


驻 车 销 开关 
钼 匙 联 锁 电磁 阔 





仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
多 路 传输 控制 装置 


自动 变速 














动 变速 























PCM 捅 头 D(17 芯 


O/D 开 关 ( 绿 ) 











插座 导线 侧 
图 5-88 测量 端子 D2 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


是 否 约 为 5V? 

是 : 排除 PCM 插头 端子 D2 与 0/D 开关 / 换 档 锁 
定 电磁 阀 / 驻 车 销 开 关 插 头 之 间 导 线 的 断路 或 短路 
故障 。 

否 : 检查 PCM 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必 
要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 





























器 联 锁 控 制 系统 维修 








图 5-89 所 





自动 变速 器 联 锁 控 制 系统 组 件 位 置 如 
示 。 系 统 电路 如 图 5-90 所 示 。 











联 锁 控制 装置 (KS 车 型 ) 


动力 系统 控制 模块 (PCM) 


10 号 插头 (13 芯 ) 


图 $-89 ” 联 锁 控制 系统 组 件 位 置 图 
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发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 盒 
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仪表 板 下 熔 丝 / 
点 火 开关 ”继电器 盒 





















白 / 黑 


























No13(100A) No20(50A)| BAT € 治 No.8(7.5A) 
co oo oo 黄 / 红 





























接 档 锁定 电磁 阔 
14 了 

a 本 

3 蓝 

2 5 4 

钥匙 

驻 

1 继电器 









































白 / 黑 二 4 包 是 
a 电 驻 间 
ACC 。。 接 档 锁定 电磁 闪 Es 
G401 


多 路 传输 控制 装置 





黑 / 红 蓝 / 黑 


自 / 划 | 
P 


对 位 置 ” 巴 位 置 
变速 器 档 位 开关 























动力 系统 控制 模块 (PCM) 





图 5-90 ” 联 锁 控制 系统 电路 图 





(3) 在 释放 加 速 踏 板 的 情况 下 ， 踏 下 制 动 踏板 。 







































































二 、 换 档 锁定 系统 电路 故障 诊断 (4) 如 图 5-91 所 示 ， 测量 PCM 插头 端子 E13 与 
(1) 踏 下 制 动 踏板 。 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

制 动 灯 是 否 点 亮 ? 是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 2 步 。 是 : 检查 PCM 插头 端子 E13 与 多 路 传输 控制 装 
否 : 排除 制 动 灯 电路 故障 。 置 〈 除 KS 车 型 外 ) 或 联 锁 控 制 装 置 (KS 车 型 ) 之 
(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 间 的 导线 是 否 断 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 多 路 传 














PCM 插头 E(31 芯 ) 


DICQ2)N314| 5 Ko)7 UA 
AMI MNe Ms 
222324 员 |25l2gIT]eW M29A 


SLC( 白 / 蓝 ) 

















插座 导线 侧 


5-91 测量 端子 E13 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 




















输 控制 装置 ( 除 KS 车 型 外 ) 或 联 锁 控制 装置 (KS 
车 型 ) 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 
确信 无 故障 的 多 路 传输 控制 装置 ( 除 KS 车 型 外 ) 或 
联 锁 控 制 装置 (KS 车 型 ) 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 
否 : 进行 第 5 步 。 
(5) 关闭 点 火 开关 。 


































































































(6) 断 开 著 电 池 负 极端 子 。 
(7) 断 开 PCM 插头 A (31 必 ) 和 (31 心 ) 。 
(8) 重新 连接 蓄电池 负极 端子 。 





(9) 踏 下 制 动 踏板 ， 如 图 5-92 所 示 ， 并 测量 
PCM 插头 端子 E22 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 。 


















































PCM 插 头 
A(G31 芯 ) E(G31 芯 ) 
1|2|3|415|6|7 9| [2) 314|sie)7 9 
10l1h2 /AAhs 19bo21| Ja As 
2324 2s26 nbsposo /| a232a ns2enioN /9/31 
和 ~ BK SW( 白 / 黑 ) 





LG1( 崇 / 黄 ) = 
LG2( 棕 / 黄 ， 六 
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5-92 ”测量 端子 E22 与 A23 或 A24 之 间 的 电压 








是 否 为 琴 电 池 电 压 ? 

是 : 释放 制 动 踏板 ,然后 对 于 除 KS 以 外 的 车 
型 ， 进 行 第 10 步 ; 对 于 KS 车 型 ， 则 进行 第 12 步 。 

否 : 排除 PCM 插头 端子 (E22) 与 制 动 踏板 位 
置 开 关 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
(10) 拆 下 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ， 并 从 熔 丝 / 
比 电 器 盒 上 断 开 10 号 插头 (13 芯 ) 。 
(11) 踏 下 制 动 踏 板 的 同时 ， 如 图 5-93 所 示 ， 测 
量 10 号 插头 (13 芯 ) 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 

是 否 为 琴 电 池 电 压 ? 




















~- 
































AS 






























































动 变 速 器 



































和 -一 一 一 


TD 





2 6 

多 /AB3 
插座 导线 侧 

图 5-93 测量 10 号 插头 (13 芯 ) 

3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 





是 : 更 换 制 动 踏板 ， 然 后 进行 第 12 步 。 

否 : 排除 多 路 传输 控制 装置 通过 10 号 插头 (13 
芯 ) 3 号 端子 与 制 动 踏板 位 置 开 关 之 间 导线 的 断路 或 
短路 故障 。 

(12) 断 开 蓄电池 负极 端子 。 

(13) 连接 PCM 插头 A (31 芯 ) 和 EE (31 芯 ) 。 

(14) 对 于 除 KS 外 的 车 型 ， 连 接 10 号 插头 〈13 
心 ) 。 

(15) 重新 连接 蓄电池 负极 端子 。 

(16) 断 开 超 速 档 开关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 锁 
开关 插头 。 

(17) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(18) 在 释放 加 速 踏板 的 情况 下 ， 踏 下 制 动 踏 
板 ， 如 图 5-94 所 示 ， 并 测量 超速 档 开 关 / 换 档 锁 定 电 
磁 阀 / 驻 车 销 开 关 搬 头 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 



















































































OVD 开 关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 销 开关 插头 


站 
3 4 so 


ACC( 黄 / 红 ) 





插头 端子 侧 


图 5-94 测量 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 











是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 19 步 。 

否 : 排除 超速 档 开 关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 销 
开关 搬 头 与 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 之 间 导 线 的 断路 
或 短路 故障 。 

(19) 踏 下 制 动 踏 板 的 同时 ， 如 图 5-95 所 示 ， 测 
量 超速 档 开 关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 销 开关 插头 3 
号 端子 与 4 号 端子 之 间 的 电压 。 
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否 显示 出 DTC 1705 或 1706? 
eS 
否 : 进行 第 2 步 。 
(2) 关闭 点 火 开 关 。 
(3) 按 下 换 档 锁定 释放 装置 的 同时 ,将 变速 杆 
移 至 |P| 位 。 
(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 





























































































































0 (5) 踏 下 制 动 路 板 并 释放 加 速 踏板 ， 将 变速 杆 
图 5-95 测量 3 号 端子 与 4 号 端子 之 间 的 电压 移出 同位 ， 并 检查 换 档 锁 定 电磁 闹 的 操作 情况 。 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 换 档 锁定 电磁 阅 的 工作 是 否 正常 
是 : 进行 第 20 步 。 是 : 检查 个 档 锁定 机 构 。 如 果 该 机 构 不 工作 ， 
否 : 排除 超速 档 开 关 / 换 档 锁定 电磁 赣 / 驻 车 销 。 则 排除 变速 杆 总 成 的 故障 或 更 换 变 速 杆 总 成 。 
关 插头 与 多 路 传输 控制 装置 ( 除 Ks 车 型 外 ) 或 联 否 : 实施 换 档 锁定 系统 电路 故障 处 理 。 














锁 控 制 装 置 (KS 车 型 ) 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
本 四 、 钥 匙 联 锁 系统 电路 故障 诊断 












































(20) 如 图 5-96 所 示 ， 将 蓄电池 正极 端子 与 超速 
档 开 关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 销 开关 插头 的 4 号 端 (1) 断 开 转向 锁定 总 成 插头 。 
子 相 连接 ， 并 将 蓄电池 负极 端子 与 3 号 端子 相连 接 。 (2) 检查 是 否 能 将 点 火 钥匙 旋 至 LOCK (0) 位 
检查 换 档 锁 定 电磁 立 的 操作 情况 。 置 ， 并 能 将 其 从 钥匙 锁 芯 中 拔 出 。 
0/D 开 关 / 换 档 锁定 电磁 六 / 驻 车 销 开关 揪 头 能 否 将 点 火 钥匙 旋 至 LOCK (0) 位 置 ， 并 将 其 





从 钥匙 锁 芯 中 拔 出 ? 
是 : 进行 第 3 步 。 
否 : 更 换 点 火 钥 匙 锁 芯 /转向 锁定 总 成 。 
(3) 断 开 超速 档 开关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 销 
开关 插头 。 
(4) 当 变 速 杆 位 于 |PI 位 ， 及 移出 |PI 位 时 ， 如 
加 下 图 5-97 所 示 ， 检查 超速 档 开 关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 
图 5-96 蓄电池 正极 端子 与 4 号 端子 相连 接 ， 车 销 开关 插头 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 


负极 端子 与 3 号 端子 相连 接 ee 
O/AD 开 关 / 换 档 锁定 电磁 闪 / 驻 车 销 开关 插头 









































插座 导线 侧 





























提示 : 
不 得 将 蓄电池 正极 端子 与 3 号 端子 相连 接 ， 否 
则 将 损坏 换 档 锁 定 电磁 阀 内 的 二 极 管 。 




















当 锁 定 电 磁 阀 的 工作 是 否 正 常 ? 插座 导线 侧 
换 档 锁定 die 作 是 党 人 
是 : 检查 换 档 锁定 机 构 的 工作 是 否 正常 。 如 果 


























该 机 构 不 工作 ， 则 排除 变速 杆 总 成 的 故障 或 更 换 变 变速 杆 位 于 |PI 位 时 是 否 导 通 ， 而 移出 |P| 位 时 是 
速 杆 总 成 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 多 路 传 ” 否 不 导 通 ? 
输 控制 装置 ( 除 KS 车 型 外 ) 或 联 锁 控 制 装置 (KS 是 : 进行 第 5 步 。 














































































































车 型 ) 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 否 ; 驻 车 开关 故障 ， 应 予以 更 换 。 
否 ， 更 换 换 档 锁定 电磁 网 。 (5) 连接 转向 镶 定 总 成 插头 。 
(6) 将 点 火 开关 旋 至 ACC (1) 位 置 。 
| (7) 如 图 5.98 所 示 ， 测 量 超速 档 开 关 / 换 档 锁定 
(1) 检查 是 否 显示 DTC 1705 或 1706。 电磁 闹 / 驻 车 销 开关 插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
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O/D 开 关 / 换 档 锁 定 电磁 阀 / 驻 车 销 开 关 插 头 
P-PIN SW( 黄 / 蓝 ) 








二 插头 端子 侧 


图 5-98 ”测量 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 


是 否 有 电压 ? 

是 : 排除 驻 车 销 开 关 与 地 线 (G401) 之 间 导 线 
的 断路 故障 ， 或 排除 接地 不 良 故障 ( G401)。 

否 : 除 KS 车 型 外 ， 检 查 驻 车 销 开 关 插头 与 通过 
钥匙 联 锁 继 电器 的 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 之 间 的 导 
线 是 否 断 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 更 换 钥 匙 联 锁 继 电 
器 ， 并 重新 检查 。 

对 于 KS 车 型 ， 检 查 驻 车 销 开 关 插 头 与 联 锁 控制 
装置 之 间 的 导线 是 否 断 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 
其 锁 控 制 装 置 插头 端子 连接 是 否 松 动 。 如 有 必要 ， 
则 使 用 确信 无 故障 的 联 锁 控 制 装置 进行 蔡 换 ， 并 重 
新 检查 。 


五 、 钥 匙 联 锁 电 磁 阀 检测 


(1) 拆 下 驾驶 席 侧 仪表 板 下 盖 和 转向 柱 下 盖 。 

(2) 断 开 转 向 锁定 总 成 插头 。 

(3) 将 点 火 钥匙 插入 钥匙 锁 芯 ， 然 后 将 其 旋 至 
ACC (T) 位 置 。 

(4) 如 图 5-99 所 示 ， 将 蓄电池 正极 端子 与 转向 
锁定 总 成 插头 4 号 端子 相连 接 ， 并 将 蕃 电池 负极 端 
子 与 3 号 端子 相连 接 。 确认 不 能 将 点 火 钥匙 旋 紧 至 
LOCK (0) 位 置 。 断 开 蓄电池 端子 ， 并 确认 能 将 钥 
匙 旋 至 LOCK (0) 位 置 ， 且 能 将 其 从 锁 芯 中 拔 出 。 

(5) 如 果 钥 匙 联 锁 电磁 阀 工 作 不 正常 ， 则 更 换 
点 火 钥匙 锁 芯 /转向 锁定 总 成 。 

转向 锁定 总 成 插头 
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(OW 

插头 端子 侧 
图 5-99 ”蓄电池 正极 端子 与 插头 4 号 端子 
相连 接 ， 负 极端 子 与 3 号 端子 相连 接 


人 全 i 


盾 五 语 














动 变速 器 























六 、 换 档 锁 定 电磁 阀 的 检测 /更 换 
前 控制 盒 、 加 热 器 控制 板 、 





(1) 拆 下 烟灰 盒 、 





驾驶 席 侧 仪表 板 下 盖 和 仪表 板 仪表 总 成 盖 。 
(2) 如 图 5-100 所 示 ， 断 开 超速 档 开 关 / 换 档 锁 
关 插 头 。 























定 电磁 阀 / 驻 车 销 

















O/D 开 关 / 换 档 锁 定 电磁 阀 / 
驻 车 销 开 关 播 头 
5-100 ” 断 开 超速 档 开 关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 销 开关 插 头 
(3) 将 蓄电池 正极 端子 与 超速 档 开 关 / 换 档 锁定 
电磁 阀 / 驻 车 销 开关 持 头 的 4 号 端子 相连 接 ， 并 将 蓄 
电池 负极 端子 与 3 号 端子 相连 接 。 
提示 : 
不 得 将 蓄电池 正极 端子 与 3 号 端子 相连 接 ， 否 
则 将 会 损坏 电磁 阀 内 的 二 极 管 。 














(4) 检查 变速 杆 能 否 从 IP 位 移动 。 断 开 萃 电池 
端子 ,移动 变 速 杆 返回 IP 位， 确认 其 被 锁定 。 如 果 
换 档 锁定 电磁 阀 工 作 正常 ， 则 连接 插头 并 安装 已 拆 
下 的 零 组 件 。 如 果 换 档 锁定 电磁 阀 存在 故障 ， 则 进 
行 第 5 步 ， 并 予以 更 换 。 

(5) 将 变速 杆 移 至 |R 位 。 

(6) 如 图 5-101 所 示 ， 向 下 滑动 换 档 拉 索 端 头 固 
定 件 上 的 锁 片 。 

(7) 使 用 尖 嘴 钳 夹 持 住 换 档 拉 索 锁 止 件 的 中 间 
部 位 ， 将 其 从 换 档 拉 索 末端 及 换 档 拉 索 端 头 固定 件 
上 拆 下 。 

提示 : 

不 得 使 用 螺钉 旋 具 手动 换 档 拉 索 锁 止 件 ， 否 
则 将 损坏 换 档 拉 索 端 头 固定 件 。 

(8) 将 换 档 拉 索 端 头 与 换 档 拉 索 端 头 固定 件 分 开 。 
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(11) 从 变速 杆 支 架 座 上 的 线束 卡 夹 中 拆 下 线 
束 ， 并 拆 下 线束 笨 带 。 

(12) 如 图 5-104 所 示 ， 援 动 超速 档 开 关 / 换 档 锁 
定 电 磁 阀 / 驻 车 销 开 关 插 头 后 部 的 锁 片 ， 然 后 拆 下 
后 盖 。 
































图 5-101 ”拆卸 换 档 拉 索 锁 止 件 
1 一 锁 片 ”2 一 固定 件 3 一 换 挡 拉 索 锁 止 件 
4 一 锁 止 件 中 间 部 位 ”5 一 尖 嘴 钳 
(9) 如 图 5-102 所 示 ， 转 动 换 档 拉 索 (B) 上 的 































































































6 
: 图 5-104 ” 拆 下 后 盖 
1 一 驻 车 销 开 关 插 头 “2 一 后 盖 

1 3 一 插头 端子 “4 一 锁 片 5 一 螺钉 旋 具 

7 (13) 使 用 薄 一 字形 螺钉 旋 具 ， 通 过 上 推 插头 上 

2 的 锁 片 拆 下 插头 端子 。 然 后 ， 拆 下 全 部 六 个 端子 。 

图 5-102 ”转动 换 档 拉 索 上 的 承 插 式 固定 件 (14) 拆 下 变速 杆 盖 。 

1 一 承 插 式 固定 件 2 一 换 挡 拉 索 3 一 锁 片 ”4 一 开口 (15) 拆 下 换 档 锁定 电磁 阀 。 

5 一 固定 支架 6 一 换 挡 拉 索 导 套 7 一 缓冲 件 (16) 如 图 5-105 所 示 ， 将 换 档 锁 定 电磁 闪 衔 铁 























承 插 式 固定 件 (A) ， 以 使 其 锁 片 (C) 背 向 承 插 式 “和 衔 铁 弹 簧 装 和 人 新 换 档 锁定 电磁 阀 内 。 
固定 件 支架 (E) 的 开口 (D) 。 然 后 ， 滑 动 固 定 件 ， 
以 便 将 换 档 拉 索 从 固定 件 支 架 上 拆 下 。 

提示 : 

不 得 采用 扭转 换 档 拉 索 导 套 (了 ) 和 缓冲 件 
(G) 的 方法 ,来 拆 印 换 档 拉 索 。 


(10) 如 图 5$-103 所 示 ， 拆 下 变速 杆 总 成 。 









































图 5-105 ”将 换 档 锁 定 电磁 阀 衡 铁 和 衔 铁 
弹 得 装 入 新 换 档 锁 定 电磁 阀 内 


1 一 换 档 锁 定 电磁 阀 衡 铁 ”2 一 衔 铁 弹 得 
3 一 换 档 锁定 电磁 阀 4 一 换 档 锁定 止 动 件 

















(17) 将 换 档 锁 定 电磁 阀 衔 铁 的 接头 与 换 档 锁定 
止 动 件 的 接头 对 正 ， 安 装 换 档 锁 定 电磁 阀 。 

(18) 如 图 5-106 所 示 ， 布 置 线束 ， 并 将 其 固定 。 
0 (19) 如 图 5-107 所 示 ， 将 超速 档 开关 线 东 端子 
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插座 导线 侧 


图 5-107 ”将 超速 档 开 关 线 束 端 子 装 入 5 号 和 6 号 插 权 内 
开关 线束 端子 2 一 驻 车 销 开关 线束 端子 
3 一 换 档 锁定 电磁 阀 的 蓝 色 线束 端子 


1 一 超速 档 


4 一 换 档 


装 和 人 5 号 和 6 





可 装 入 5 号 和 
(20) 将 

















插 槽 内 。 


号 























电磁 阀 的 红色 线束 端子 5 一 后 盖 








重 模 内。 超速 档 开 关 线 束 的 两 个 端子 
16 号 插 覃 内。 

驻 车 销 开 关 线 束 端子 装 入 1 号 和 2 号 插 
槽 内 。 驻 车 销 开 关 线 束 的 两 个 端子 可 装 入 1 号 和 2 号 














(21) 将 换 档 锁定 电磁 阀 的 蓝 色 线束 端子 装 和 3 
号 捅 槽 内 ， 而 将 红色 线束 端子 装 入 4 号 插 模 内 。 确 
认 全 部 六 个 端子 均 牢 固 地 锁定 ， 然 后 将 后 盖 牢 固 地 





装 回 原 位 。 


(22) 如 图 5-108 





























所 示 ， 将 线束 上 的 标记 对 正 ， 











并 在 标记 处 紧 固 线束 籍 带 ， 在 距 线束 夭 带 15mm 的 地 
方 ， 使 用 卡 夹 固定 超速 档 开关 线束 。 

(23) 安装 变速 杆 盖 。 

(24) 安装 变速 杆 总 成 。 

(25) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )， 并 检查 |R| 位 指 






































5-108 


1 一 标记 


示 灯 是 否 亮 启 。 


(26) 如 有 必要 ， 推 动 换 档 拉 索 直到 不 动 为 止 ， 


然后 将 其 松 开 。 回 拉 
所 示 ， 以 使 其 位 于 |R 


将 线束 上 的 标记 对 正 
2 一 线束 逢 带 











换 档 拉 索 一 个 位 置 ， 如 图 5-109 





























位 。 切 勿 握 住 换 档 拉 索 导 套 来 








调整 拉 索 。 


中 园 和 和 和 和 





图 $-109 回 拉 换 档 拉 索 位 于 |R| 位 
1 一 换 挡 拉 索 导 套 ”2 一 拉 索 











(27) 关闭 点 火 开 关 。 
(28) 如 图 5-110 所 示 ， 将 一 个 6. 0mm 销 子 插入 


变速 杆 文 


架 座 


上 的 定 





位 孔 内 ， 然 后 穿 过 变速 杆 上 的 




















定位 孔 。 将 变速 杆 置 于 |RI 位 。 


(29) 
式 固定 件 





如 图 5-111 
， 以 使 其 锁 





所 示 ， 转 动 换 档 拉 索 上 的 承 插 
片 背 向 承 插 式 固定 件 支架 的 开 





口 。 将 固定 件 与 支架 开口 对 正 ， 然 后 将 固定 件 请 入 


支架 中 。 
转动 











固定 件 四 分 之 一 圈 ， 以 固定 换 档 拉 索 。 不 


得 采用 扭转 换 档 拉 索 导 套 和 缓冲 件 的 方法 来 安装 换 


档 拉 索 。 
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图 5-110 将 销 子 插入 变速 杆 支架 座 上 的 定位 孔 内 


1 一 销 子 “2 一 支架 座 上 的 定位 孔 “3 一 穿 过 变速 杆 上 的 定位 孔 





SS 
ee 
NE 


图 5-111 安装 固定 件 支架 
1 一 承 插 式 固定 件 2 一 换 档 拉 索 3 一 锁 片 ”4 一 开口 
5 一 固定 件 支架 ”6 一 换 档 拉 索 导 套 7 一 缓冲 件 


(30) 如 图 5-112 所 示 ， 将 换 档 拉 索 端 头 插 和 人 换 





档 拉 索 端 头 固定 件 内 。 换 档 拉 索 端 头 及 端 头 固定 件 
不 得 沾染 油脂 。 











(31) 如 图 5-113 所 示 ， 安 装 新 换 档 拉 索 锁 止 件 ， 




















以 国定 换 档 拉 索 端 头 和 端 头 固定 件 ， 然 后 上 推 锁 片 
直到 不 动 为 止 ， 以 便 牢固 锁定 接头 。 
第 五 节 


、 主 要 部 件 的 拆 外 
速 器 端 盖 部 件 分 解 图 (四 轮 驱动 ) 如 图 5-114 


时 





性 


一 
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图 5-112 ”将 换 档 拉 索 端 头 插入 换 档 拉 索 端 头 固定 件 内 
1 一 换 档 拉 索 端 头 2 一 换 档 拉 索 端 头 固定 件 





hf 


图 5-113 
1 一 换 档 拉 索 锁 止 件 2 一 锁 片 


安装 换 档 拉 索 锁 止 件 














(32) 拆 下 后 

(33) 连接 超速 档 
开关 插头 。 

(34) 将 变速 杆 换 至 各 档 位 ， 检 查 自 动 变速 器 档 
位 指示 灯 是 否 随 变速 器 档 位 开关 的 变化 而 亮 启 或 
熄灭 。 

(35) 检查 换 档 锁定 电磁 阀 的 操作 情况 。 

(36) 安装 仪表 板 仪表 总 成 盖 、 驾 驶 席 侧 仪表 板 
下 盖 、 加 热 器 控制 板 、 前 控制 盒 及 烟灰 盒 。 


来 固定 变速 杆 的 6. 0mm 销 子 。 
关 / 换 档 锁定 电磁 阀 / 驻 车 销 






























































A24 
ES 


变速 器 维修 
所 示 。 变 速 器 端 盖 部 件 分 解 图 (两 轮 驱动 ) 如 图 5-115 
所 示 。 
















































AIF 冷 却 器 管 路 螺栓 
变速 器 档 位 开关 


密封 垫圈 更 换 


ATF 冷 却 器 管 路 
M6X1.0 





锥 形 弹 筑 垫 圈 更 换 
主轴 情 轮 
驻 车 档 齿轮 # 端 盖 热 片 更 换 
驻 车 制 动 杠杆 ATF 接 管 M6X1.0 










销 紧 垫圈 更 换 
A/T 离 合 器 压力 
(2 ~» 
ea | 控制 电磁 阀 B 和 C 
可 及 a 
本 3 2 也 4 = 
制 动 束 扑 弹 赞 站 A !! ~ 


ATIF 冷 却 器 管 路 


> < 
Be A 上 更 换 a 


县。 


驻 车 制 动 棘 爪 轴 
密封 垫圈 更 换 


A/T 离 合 器 压力 


O 形 密 
es 控制 电磁 阀 A 


图 5-114 ”变速 器 端 盖 部 件 分 解 图 ( 四 轮 驱 动 ) 





209 























东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手册 


























变速 器 档 位 开关 盖 
是 
变速 器 档 位 开关 < ATF 冷却 器 管 路 螺栓 
-Dn M6X1.0 端 盖 
SS ， 


TE WY 











/ 密封 执 圈 更 换 
4 ATF 冷 却 器 管 路 


学 外 一 M6X1.0 
2 把 < 人 SF- 一 一 ~- 
和 SEA 号 SS 主轴 销 紧 螺 母 更 换 
中 间 轴 锁 紧 螺母 更 换 上 LE 

3 ~ sa 

sy S 欠 形 弹簧 垫圈 更 换 

(> 主轴 惰 轮 

端 盖 垫 片 更 换 
ATF 接 管 


ee, 


A/T 离 合 器 压力 





控制 电磁 阅 B 和 C 
驻 车 制 动 琼 扑 
制 动 环 爪 弹簧 AIF 冷 却 器 管 路 
驻 车 制 动 末 爪 轴 y KE (er kc 7 ~" © nN 
> 


bo A/T 离 合 器 压力 
yy 沁 控制 电磁 阔 A 


O 形 密封 圈 更 换 
M6X1.0 


锁 紧 垫 圈 更 换 


ATF 管 


图 5-115 ”变速 器 端 盖 部 件 分 解 图 (两 轮 驱 动 ) 

1. 端 盖 的 拆 印 

(1) 拆 纯 ATF 冷却 器 管 路 。 

(2) 拆 下 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 A， 
然后 拆 下 自动 变速 器 油管 、 自 动 变速 器 油 接管 和 
垫圈 。 

(3) 拆 下 自动 变速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 B 
和 C， 然 后 拆 下 自动 变速 器 油 接管 和 垫圈 。 

(4) 拆 下 变速 器 档 位 开关 盖 。 

(5) 从 卡 夹 支 架 上 拆 下 变速 嚣 档 位 开关 线束 卡 
来， 然后 拆 下 变速 嚣 档 位 开关 。 

(6) 拆 下 端 盖 。 

(7) 如 图 5-116 所 示 ， 滑动 专用 工具 将 其 套 在 主 
轴 上 。 
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图 5-116 将 专业 工具 套 在 主轴 上 



































(8) 使 驻 车 制 动 环 爪 与 驻 车 档 齿 轮 路 合 。 
(9) 如 图 5-117 所 示 ， 使 用 羡 刀 切断 每 个 轴 锁 紧 
螺母 的 锁 片 。 从 每 个 轴 上 拆 下 锁 紧 螺母 和 锥 形 弹 得 


























图 5-119 ”拆除 主轴 情 轮 
图 5-117 ”切断 轴 锁 紧 螺 母 的 锁 上 1 一 螺栓 2 一 主轴 惰 轮 3 一 拆 印 器 《项 拔 器 ) 
4 一 主轴 5 一 垫 块 








提示 : 

中 9 中 间 轴 和 辅助 轴 锁 紧 螺 母 是 左旋 螺纹 。 

@) 不 要 使 羡 下 的 残 物 落 入 变速 器 内 。 

@) 用 主轴 和 中 间 轴 的 旧 锁 紧 螺 母 将 惰 轮 和 驻 
车 档 齿 轮 分 别 压 配合 安装 在 主轴 和 中 间 轴 上 。 


(10) 从 主轴 上 取 下 专用 工具 。 

(11) 如 图 5-118 所 示 ，, 将 两 不 (或 三 不) 拆 缉 
器 装 在 主轴 上 ， 并 在 拆 印 器 与 主轴 之 间 放 置 一 个 热 
块 ， 然 后 拆 下 驻 车 档 齿 轮 。 





(13) 拆 下 驻 车 制 动 闵 爪 、 驻 车 制 动 棘 不 弹簧 、 
驻 车 制 动 环 爪 轴 和 轴 挡 。 

(14) 从 控制 轴 上 拆 下 驻 车 制 动 杠杆 。 

2. 驻 车 制 动 杠杆 止 动 器 的 检查 与 调整 

(1) 将 驻 车 制 动 杠杆 置 于 |P| 位 。 

(2) 如 图 5-120 所 示 ， 测量 驻 车 制 动 棘 爪 轴 与 驻 
车 制 动 杠杆 深 柱 销 之 间 的 距离 (4)。 标 准 值 为 
56.7 ~37. 7mm。 


































































































图 5$-118 ”拆除 驻 车 档 齿轮 图 5-120 ”测量 驻 车 制 动 球 爪 轴 与 驻 车 


制 动 杠杆 滚 柱 销 之 间 的 距离 
1 一 驻 车 制 动 杯 爪 轴 ”2 一 驻 车 制 动 杠杆 深 柱 销 


1 一 拆 务 器 ( 项 拔 器 ) ”2 一 主轴 
3 一 垫 块 4 一 驻 车 档 齿轮 








II 





(12) 如 图 5-119 所 示 ， 将 M6 x1.0 螺栓 拧 在 了 (3) 如 果 测 量 值 超过 标准 值 ， 则 从 表 5-10 中 选 
轴 惰 轮 上 。 将 拆卸 器 装 在 主轴 上 ， 并 在 拆 和 器 与 了 择 并 安装 合适 的 驻 车 制 动 杠 杆 止 动 器 A， 如 图 5-121 
轴 之 间 放 置 一 个 垫 块 ， 然 后 拆 下 主轴 惰 轮 。 所 示 。 





HT HT 
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表 5-10 ”了 驻 车 制 动 拉杆 止 动 器 


















































标记 零 组 件 号 B C 
中 24537-PA9-003 11. 00mm 11. 00mm 
到 24538-PA9-003 10. 80mm 10. 65mm 
3 24539-PA9-003 10. 60mm 10. 30mm 




















Sd 07746-0010400 


图 5-123 ”将 新 轴承 装 在 端 盖 上 





图 5-121 了 驻 车 制 动 杠杆 止 动 器 


(4) 更 换 驻 车 制 动 杠杆 止 动 器 后 ,确认 距离 在 
公差 范围 内 。 

3. 惰 轮 轴 轴 承 的 更 换 

(1) 使 用 专用 工具 ， 如 图 5-122 所 示 ， 从 端 盖 上 
拆 下 惰 轮 轴 轴 承 。 
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图 $-124 ”拆卸 供 油管 
1 一 弹簧 卡 环 2 一 自动 变速 器 油 供 油 管 ” 3 一 供 油 管 法 兰 
4 一 端 盖 5、6 一 0 形 密 封 圈 














动 变速 器 油 供 油管 安装 在 端 盖 上 。 























































































































图 $-122 ”从 端 盖 上 拆 下 情 轮 轴 轴 承 (4) 将 新 0 形 密封 图 (F) 装 人 端 盖 ， 然 后 将 
1_ 情 轮轴 轴承 2 端 关 供 油管 法 兰 套装 在 自动 变速 器 油 供 油管 和 0 形 密封 
圈 广 。 
ee- (5) 使 用 强 货 卡 坏 ， 固 定 自动 变速 器 油 供 油管 
人 全 _ 及 供 油管 法 兰 。 
4 自动 变速 器 油 供 油管 的 更 换 
(1) 如 图 5-124 所 示 ， 从 端 盖 上 拆 下 弹 得 卡 环 / 二 、 箱 体 与 轴 总 成 的 拆 拖 











自动 变速 器 油 供 油管 和 供 油管 法 兰 。 
(2) 将 新 0 形 密 封 轿 (E) 套装 在 自动 变速 器 
油 供 油管 上 。 
(3) 使 供 油管 凸 舌 与 端 盖 上 的 缺口 对 正 ， 将 自 








箱 体 与 轴 总 成 部 件 分 解 图 (四 轮 驱 动 ) 如 
图 5-125 所 示 。 箱 体 与 轴 总 成 部 件 分解 图 (两 轮 驱 
动 ) 如 图 5-126 所 示 。 
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AIF 供 油管 
A 


20 个 螺 检 TF 润 清 管 
中 间 轴 便 档 具 办 和 地 换 档 控制 电磁 癌 盖 
TS 主 二 转速 传感器 | fof 


变速 器 箱 体 装配 螺栓 
















锁 紧 垫圈 二 
es a 
a ES md 定位 销 ， 两 个 
RE 变速 器 吊 耳 
党 针 轴 承 








中 间 轴 分 总 成 
中 间 轴 转速 传感器 
辅助 轴 分 总 成 


| 


变速 器 箱 体 密封 热 片 ， 
更 换 


锁 紧 垫圈 更 换 


图 5-125 箱 体 与 轴 总 成 部 件 分 解 图 (四 轮 驱动 ) 
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锁 紧 垫 图 Ws 主轴 转速 ~ 
ws ss 传感器 已 j 
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他 档次 村 投 X 二 _® | 
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中 间 轴 倒 档 齿轮 i 换 档 控制 电磁 闹 盖 









be 
Ti 


和 全 村 按 全 在 \ 铝 ] 人 
| 天 定位 销 ， 两 个 
深 针 轴承 


变速 器 吊 耳 
































中 间 轴 分 总 成 
线束 卡 夹 支架 
[全 2 
Ef 他 > 定位 销 ， 三 个 
中 间 轴 转速 传感器 攻 和 
SR 
辅助 轴 分 总 成 a 
锁 紧 执 lait 、 |/ st 
二 抽 SS 主轴 分 总 成 
0 变速 器 箱 体 密封 垫上 
更 换 








图 5-126 箱 体 与 轴 总 成 部 件 分 解 图 (两 轮 驱动 ) 

















所 需 专 用 工具 : 箱 体 拆 印 器 07HAC-PK40102 和 


弹 往 卡 环 钳 07LGC-0010100。 
(1) 分 别 从 惰 轮 轴 和 变速 器 箱 体 上 拆 下 自动 变 
速 器 油 供 油 管 和 润滑 管 。 
(2) 拆 下 换 档 控制 电磁 阀 盖 、 定 位 销 和 热 片 。 









































(3) 如 图 5-127 所 示 ， 拆 下 固定 电磁 阀 线束 插头 
的 螺栓 ， 然 后 拔 下 捅 头 。 


(4) 断 开 换 档 控 制 电 磁 阀 插头 。 
(5) 拆 下 主轴 和 中 间 轴 转速 传感器 。 
(6) 拆 下 变速 器 箱 体 装配 螺栓 、 吊 耳 和 线束 卡 





夹 支 架 。 





















































(7) 如 图 5-128 所 示 ， 转 动 控制 轴 ， 使 控制 轴 上 











的 弹簧 销 对 准 
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人 图 5-127 拆卸 固定 电磁 闪 线 束 插头 
re 1 曝 栓 2 固定 电磁 阔 插 头 
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图 5-128 ”使 控制 轴 上 的 弹簧 销 对 准 变 速 器 箱 体 上 的 止 模 
1 一 弹簧 销 2 一 控制 轴 3 一 凹 槽 


提示 : 

转动 控制 轴 时 ,不 要 将 其 尖端 挤 压 在 一 起 ; 
如 果 尖 端 被 挤 压 在 一 起 ， 将 会 由 于 控制 轴 与 开关 
之 间 游 隙 的 原因 导致 产生 错误 的 信号 或 位 置 。 


(8) 使 用 弹簧 卡 环 钳 胀 开 辅 助 轴 轴 承 弹 簧 卡 环 
的 同时 ， 举 升 变速 器 箱 体 。 松 开 弹 簧 卡 环 钳 ， 然 后 
拆 下 变速 器 体 。 

(9) 拆 下 中 间 轴 倒 档 齿轮 和 深 针 轴承 。 

(10) 拆 下 固定 倒 档 换 档 拨 叉 的 锁 紧 螺栓 ， 然 后 
将 倒 档 换 档 拨 又 与 倒 档 接合 套 一 起 拆 下 。 

(11) 从 控制 轴 上 拆 下 控制 杆 。 

(12) 如 图 5-129 所 示 ， 从 锁定 臂 上 摘 掉 锁 定 弹 
簧 挂钩 。 
























































图 5-129 ”从 锁定 辟 上 摘 掉 锁定 弹 得 挂 钧 
1 一 锁定 弹簧 2 一 锁定 辟 


(13) 如 图 5-130 所 示 ， 拆 下 控制 轴 。 
(14) 如 图 5-131 所 示 ， 将 主轴 分 总 成 、 中 间 轴 
分 总 成 和 辅助 轴 分 总 成 一 起 拆 下 。 







































































图 5-131 将 主轴 分 总 成 、 中 间 轴 分 总 成 
和 辅助 轴 分 总 成 一 起 拆 下 
1 一 主轴 分 总 成 ”2 一 中 间 轴 分 总 成 3 一 辅助 轴 分 总 成 


(15) 拆 下 差 速 器 总 成 。 
(16) 拆 下 四 轮 驱 动车 型 的 分 动 器 总 成 。 


三 、 轴 承 的 拆 镍 与 安装 


1. 轴承 的 拆卸 

所 需 专 用 工具 : 弹簧 卡 环 钳 07LGC-0010100; 拆 
装 垫 块 07GAD-SD40101，78mm x 90mm; 拆 装 导 柱 
07749-0010000; 拆 装 垫 块 07746-0010300，42mm x47mm。 

(1) 拆 下 主轴 轴承 和 惰 轮 轴 轴 承 时 ， 也 应 拆 下 
惰 轮 轴 。 

提示 : 

如 果 只 需要 拆 伯 中 间 轴 轴承 ， 则 不 必 拆 下 惰 
轮轴 。 


(2) 如 图 5-132 所 示 ， 从 变速 器 箱 体 上 拆 下 主轴 
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轴承 和 中 间 轴 轴承 时 ， 应 使 用 弹簧 卡 环 钳 胀 开 每 个 
弹簧 卡 环 ， 然 后 将 轴承 推出 。 








图 $-132 ”从 变速 器 箱 体 上 拆 下 主轴 轴承 和 中 间 轴 轴承 
1 一 主轴 轴承 2 一 中 间 轴 轴承 





提示 : 
除非 有 必要 清理 箱 体 凹 槽 ， 和 否则 切 幻 拆 下 弹 
簧 卡 体 。 





(3) 使 用 弹簧 卡 环 钳 胀 开 惰 轮轴 弹簧 卡 环 ， 然 
后 将 轴承 推出 。 

2. 轴承 的 安装 

(1) 沿 图 5-133 所 示 方 向 安装 轴承 。 


07LGC-0010100 








图 5-133 ”安装 轴承 


1 一 主轴 轴承 2 一 中 间 轴 轴承 








(2) 使 用 弹 得 卡 环 钳 胀 开 每 个 弹 得 卡 环 ， 然 后 
将 主轴 轴承 和 中 间 轴 轴承 的 一 部 分 装 人 箱 体 中 。 

(3) 松 开 卡 环 钳 ， 然 后 将 轴承 向 下 推进 箱 体 中 
直到 弹簧 卡 环 将 其 卡 定 到 位 为 止 。 

(4) 如 图 5-134 所 示 ， 使 用 弹 答 卡 环 钳 胀 开 惰 轮 
轴 弹 簧 卡 环 ， 然 后 将 轴承 的 一 部 分 装 入 箱 体 中 。 
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图 5-134 ”使 用 弹簧 卡 环 钳 胀 开 情 轮轴 弹簧 卡 环 

(5) 松 开 卡 环 钳 ， 然 后 将 轴承 向 下 推进 箱 体 中 
直到 弹簧 卡 环 将 其 卡 定 到 位 为 止 。 
(6) 安装 轴承 后 ， 如 图 5-135 所 示 ， 检 查 弹 簧 卡 
环 是 否 进 入 轴承 和 箱 体 目 槽 内 ， 且 卡 环 端 阶 正 确 。 

(7) 安装 惰 轮 轴 。 

































































图 5-135 ”检查 弹簧 卡 环 是 否 进入 轴承 
和 箱 体 目 槽 内 ， 且 卡 环 端 隙 正确 
1 一 弹簧 卡 环 ”2 一 卡 环 端 阶 


四 、 倒 档 情 轮 的 拆卸 和 安装 


1. 倒 档 惰 轮 的 拆 伸 
(1) 如 图 5-136 所 示 ， 拆 下 固定 倒 档 惰 轮轴 国定 
架 的 螺栓 。 


























图 5-136 拆 下 固定 倒 档 情 轮轴 固定 架 的 螺栓 
1、2 一 螺栓 ”3 一 倒 档 惰 轮 轴 4 一 惰 轮 固定 架 


(2) 将 一 个 M5 x0.8 螺栓 旋 和 人 倒 档 惰 轮 轴 ， 然 
后 拉动 螺栓 将 倒 档 惰 轮轴 和 惰 轮 轴 固 定 架 一 起 拆 下 。 
(3) 如 图 5-137 所 示 ， 拆 下 倒 档 惰 轮 。 























图 $-137 拆 下 倒 档 情 轮 


2. 倒 档 惰 轮 的 安装 

(1) 将 倒 档 惰 轮 装 入 变速 器 箱 体 。 

(2) 如 图 5-138 所 示 ， 在 倒 档 惰 轮 轴 、 滚 针 轴 承 
和 新 0 形 密 封 圈 上 涂抹 一 薄 层 锂 润滑 脂 。 




















图 $-138 ” 倒 档 情 轮轴 


1 一 倒 档 惰 轮 轴 ”2 一 深 针 轴承 3 一 0 形 密封 圈 
4 一 倒 档 惰 轮 轴 固 定 架 5、6 一 D 形 切口 








(3) 将 新 0 形 密封 圈 和 滚 针 轴 承 组 装 到 倒 档 惰 
轮轴 上 ， 然 后 将 倒 档 惰 轮 轴 装 和 人 倒 档 惰 轮轴 固定 架 
内 ， 使 轴 上 的 D 形 切口 与 固定 架 上 的 D 形 切口 对 正 。 
(4) 将 倒 档 惰 轮 轴 / 固 定 架 总 成 装 到 变速 器 箱 
体 上 。 


五 、 阀 体 与 自动 变速 器 油 滤 网 的 拆 外 


阀 体 部 件 分 解 图 如 图 5-139 所 示 ， 该 图 所 示 为 四 
轮 驱动 型 变速 器 ， 两 轮 驱动 型 与 此 类 似 。 

1. 阀 体 与 变速 器 油 滤 网 的 拆 钙 

(1) 从 调节 器 阀 体 和 伺服 器 体 上 拆 下 自动 变速 

































































动 变速 器 





























器 油 供 油管 。 

(2) 拆 下 自动 变速 器 油 滤 网 。 

(3) 拆 下 伺服 器 体 (13 个 螺栓 ) ， 然 后 拆 下 隔 
板 和 定位 销 (2 个) 。 

(4) 从 调节 器 阀 体 上 拆 下 自动 变速 器 油 接 管 (1 
个 螺栓 ) 。 

(5) 拆 下 调节 器 阀 体 (7 个 螺栓 

(6) 拆 下 导 轮 轴 和 轴 挡 。 

(7) 拆 下 调节 器 隔 板 和 定位 销 (2 个 ) 。 

(8) 从 主 阀 体 上 拆 下 冷却 器 单 向 阀 弹 筑 和 了 阀门 ， 
然后 拆 下 主 阀 体 (3 个 螺栓 ) 。 小 心 不 要 使 单 向 阀 掉 
落下 来 。 

(9) 拆 下 自动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 轴 ， 再 拆 下 
ATF 油泵 齿轮 。 

(10) 拆 下 主 隔 板 和 定位 销 (2 个 ) 。 

(11) 使 用 压缩 空气 彻底 吹 净 自动 变速 器 油 滤 网 
的 进 油 口 ， 然 后 检查 滤 网 是 否 完好 ， 进 油 口 是 否 
堵塞 。 

(12) 向 进 油 口 注入 清洁 的 自动 变速 器 油 ， 以 检 
验 ATF 滤 网 ， 如 有 堵塞 或 损坏 ， 则 将 其 更 换 。 

2. 阀 体 的 修理 

提示 : 

只 有 当 阀 栓 中 有 一 个 或 几 个 在 阀 体 孔 中 滑动 
不 顺畅 时 ， 才 有 必要 进行 此 修理 。 可 按照 下 列 步 
又 操作 ， 以 使 阅 栓 自由 滑动 。 

(1) 将 600 号 砂纸 浸泡 在 自动 变速 器 油 口 
约 30min。 

(2) 小 心地 殴打 阁 体 ， 以 便 使 粘 滞 的 阀 栓 从 其 
孔 中 掉 落 出 来 。 可 能 需要 一 个 小 螺钉 旋 具 来 手动 阀 
栓 。 小 心 不 要 使 螺钉 旋 具 划 伤 阀 孔 内 壁 。 

(3) 检查 阀 栓 上 是 否 有 划 痕 ， 并 使 用 经 自动 变 
速 器 油 浸泡 过 的 600 号 砂纸 打磨 阀 栓 上 的 毛刺 ， 使 
其 抛光 ， 然 后 在 溶剂 中 清洗 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 

(4) 卷 半 张 经 自动 变速 器 油 浸泡 过 的 600 号 砂 
纸 ， 搬 入 发 生 粘 滞 的 阀 孔 中 。 如 图 5-140 所 示 ， 轻 
轻 地 搓 捡 砂纸 ， 以 使 其 不 散 卷 并 与 孔 紧 密 配 合 ， 然 
后 在 里 外 拉动 砂纸 的 同时 扭 动 砂纸 以 抛光 孔 臂 。 

提示 : 

阀 体 是 铝 制 的 ,不 要 通过 反复 抛光 来 去 掉 
毛刺 。 
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M6X1.0 
M6X1.0 7 个 螺栓 
个 
现下 本 作 M6x10 调节 器 闪 体 pp A 


一 个 螺栓 08X1.98 









ATF 供 油管 
98X220 















O 形 密封 圈 


更 换 : 定位 销 ， 两 个 
人 和 
| 3 人 NAN 一 
M6X1.25 A S 
13 个 螺栓 (名 6 冯 M8X1.25 
< 3 个 螺栓 
明 。 ， 一 一 冷却 器 单 向 闪 弹 策 





So 为 













冷却 器 单 向 阀 
伺服 器 体 人 
a 
定位 销 ， 两 个 ATF 泵 从 动 齿轮 轴 
定位 销 ， 两 个 
ATIF 泵 从 动 齿轮 







伺服 器 隔 板 
ATF 泵 主动 齿轮 


液 力 变 扭 器 壳 体 
图 S$-139 ” 阀 体 部 件 分 解 图 





(5) 取出 600 号 人 砂纸。 使 用 溶剂 彻底 清洗 整个 
阀 体 ， 然 后 用 压缩 空气 吹 干 。 

(6) 在 阀 栓 上 涂抹 一 层 自动 变速 器 油 ， 然 后 将 
其 放 入 阀 孔 中 。 如 图 5-141 所 示 ， 阀 栓 应 在 其 自重 力 
的 作用 下 降 至 孔 底 。 否 则 重复 第 4 步 ， 然 后 重新 检 
测 。 如 果 阀 栓 仍 然 粘 滞 ， 则 更 换 立 体 。 

(7) 拆 下 阀 栓 ， 使 用 溶剂 彻底 清洗 阀 栓 和 了 阀 体 。 
用 压缩 空气 吹 干 所 有 零 组 件 ， 然 后 使 用 自动 变速 器 
油 作为 润滑 剂 将 阀 栓 与 阀 体重 新 组 装 起 来 。 

3. 立体 阀 栓 的 安装 

(1) 组 装 前 要 在 所 有 的 零 组 件 上 都 施加 自动 变 
速 器 油 。 

图 5-140 ” 修 磨 阀 孔 (2) 按 顺 序 安装 主 阀 体 、 调 节 器 阔 体 和 伺服 器 
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(3) 安装 所 有 弹簧 和 弹簧 座 。 如 图 5-143 所 示 ， 
















































































了 将 弹 自 插 入 阀 栓 ， 然 后 将 阀 栓 装 入 阀 体 。 使 用 螺钉 
J 旋 具 推 人 弹簧 ， 然 后 安装 弹簧 座 
UU 

® NS D 全 


5-141 闪 栓 应 在 其 自重 力 的 作用 下 降 至 孔 底 
图 $-143 ”安装 弹簧 






















































































体 的 阀 栓 和 弹 稀 。 参 见 如 图 5-142 所 示 的 阀 盖 ， 并 将 1 一 弹 答 2 一 阀 体 3 一 弹簧 座 
标 有 “facing up”( 朝 上 ) 字样 的 一 端 朝向 阀 体 外 侧 
安装 每 个 阀 羡 。 4. 主 阀 体 的 拆 解 、 检 查 与 重新 组 装 
(1) 使 用 溶剂 或 化 油 器 清洗 剂 彻 底 清洗 所 有 的 
加 零 组 件 ， 然 后 用 压缩 空气 吹 干 。 吹 净 所 有 通道 。 
(2) 不 要 使 用 磁铁 拆 纯 单 向 闪 球 ， 否 则 会 使 立 
SOY < 球 磁化 。 
9 4 (3) 检查 阀 体 是 否 有 划 痕 或 损坏 。 
一 、 《会 (4) 检查 所 有 了 网 栓 是 否 移动 顺畅 。 如 果 有 任何 
画 本 有 粘 灌 现象 应 修 磨 阀 孔 或 阀 栓 。 
Se (5) 组 装 时 ， 要 在 所 有 零 组 件 上 施加 自动 变速 
CS CON S 
主 阀 体 部 件 分 解 图 如 图 5-144 所 示 。 主 阀 体 弹 得 
图 5-142” 阀 盖 的 朝向 技术 规格 见 表 5-11 所 示 。 
换 档 闪 人 弹簧 座 
减 压 阀 
阀 衬 套 
vy 
定 控制 闪 


冷却 器 单 向 阀 





es 
a eb Rs 换 档 间 E 单 向 间 球 


H 主 闪 体 


图 5-144 ”调节 器 主 阀 体 部 件 分 解 图 
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表 5-11 主 阀 体 弹 锡 技 术 规 格 













































































标准 值 (新 ) 
线 径 /mm 外 径 /mm 自由 长 度 /m 线圈 数 
A 换 档 阀 A 弹簧 0.8 5.6 28.1 15.9 
B 换 档 阀 B 弹簧 0.8 5.6 28.1 15.9 
C 换 档 阀 C 弹簧 0.8 5.6 28.1 15.9 
D 减 压 阀 弹 得 1.0 9.6 34.1 10.2 
E 锁定 控制 阀 弹簧 0. 65 7.1 23.1 12:7 
F 冷却 器 单 向 阀 弹 得 0.9 6.6 26.5 12.6 
G 伺服 控制 阀 弹 得 0.7 6.6 35.7 17.2 
H 换 档 阀 上 弹簧 0.8 5.6 28.1 15.9 














六 、 自 动 变 速 器 油泵 检查 


(1) 将 自动 变速 器 油泵 主动 齿轮 、 从 动 齿轮 和 
从 动 齿轮 轴 装 入 主 闪 体 ， 如 图 5-145 所 示 。 使 用 自动 
变速 器 油 润滑 所 有 和 零 组 件 ， 然 后 安装 自动 变速 带 泵 
从 动 齿轮 ， 注 意 将 其 四 槽 及 倒 角 侧 朝 上 。 
































图 $-146 ”测量 自动 变速 器 油泵 主动 齿轮 与 从 动 齿轮 的 侧 间 隙 
1 一 自动 变速 器 油泵 主动 齿轮 ”2 一 从 动 齿轮 























图 $-145 ”自动 变速 器 油泵 
1 一 自动 变速 器 油泵 主动 齿轮 ”2 一 从 动 齿轮 
3 一 从 动 齿轮 轴 4 一 主 阀 体 














(2) 如 图 5-146 所 示 ， 测 量 自动 变速 器 油 秦 主 动 0 
齿轮 与 从 动 齿轮 的 侧 间 际 。 自 动 变 速 器 油泵 主动 齿 守 区 与 网 尘 过 同 的 目 各 辣 也 


1 一 自动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 2 一 阅 体 
轮 的 侧 阶 间隙 为 0.210 ~ 0.265mm。 自 动 变 速 器 油泵 a 
3 一 直 边 尺 ”4 一 塞 尺 



























































从 动 齿轮 的 侧 际 间 际 为 0.070 ~ 0. 125mm。 

(3) 拆 下 自动 变速 器 油泵 从 动 齿轮 轴 ， 如 自动 变速 器 油泵 主 / 从 动 齿轮 止 推 间隙 ( 轴 向 间 
到 5-147 所 示 ， 使 用 直 边 尺 和 塞 尺 ， 测 量 自动 变速 需 除 ) : 标准 值 (新 ) 为 0.03 ~ 0.05mm， 维 修 极 限 
油泵 从 动 齿轮 与 阀 体 之 间 的 止 推 间 际 。 为 0.07mm。 
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七 、 调 节 器 阀 体 的 拆 解 、 检 查 与 重新 组 装 


(1) 使 用 溶剂 或 化 油 右 清洗 剂 彻底 清洗 所 有 的 
零 组 件 ， 然 后 用 压缩 空气 吹 干 。 吹 交 所 有 通道 。 


(2) 检查 阀 体 是 否 有 划 痕 和 损坏 。 
(3) 检查 所 有 立 栓 是 否 移动 顺畅 。 


























(4) 拆 下 止 动 螺 栓 时 ， 将 调节 器 弹簧 帽 保持 在 原 
位 不 动 。 调 节 融 弹簧 帽 为 弹 壬 承载。 因此， 一 旦 拆 下 


调节 器 弹簧 帼 














Me 


璋 生计 -一 一 日 > 





液 力 变 扭 器 单 向 阀 








止 动 螺栓 ， 则 应 缓慢 释放 弹簧 帽 ， 以 防止 其 弹出 。 


(5) 组 装 时 ， 要 在 所 有 零 组 件 上 施加 自动 变 








髓 Le] 


























速 


(6) 重新 组 装 阀 体 时 ， 应 将 调节 器 弹簧 帽 上 的 


孔 与 阅 体 上 的 孔 对 齐 ， 然 后 将 弹簧 帽 压 和 人 阀 体 ] 


并 拧紧 止 动 螺栓 。 
调节 器 立 体 部 件 分 解 图 如 图 5-148 所 示 。 调 节 器 
阀 体 内 的 弹 签 技术 规格 见 表 5-12 所 示 。 


调节 器 阀 3 








图 5-148 ”调节 器 阀 体 部 件 分 解 图 


表 5-12 调节 器 阀 弹 簧 技术 规格 











M6X1.0 





日 
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预科 标准 值 (新 ) 
线 径 /mm 外 径 /mm 自由 长 度 /mm 线圈 数 
A 导 轮 反作用 弹簧 4.5 35.4 30.3 1. 92 
B 调节 器 阀 弹簧 A 1.9 14.7 80.6 16.1 
C 调节 器 阀 弹 繁 B 1.6 9.2 44.0 12.5 
D 液 力 变 矩 器 单 向 阀 弹簧 1 2 8.6 33.8 lo 
E 锁定 换 档 阀 弹簧 1.0 6.6 35.5 18.2 
F 1 档 蓄 压 器 弹簧 A 2 18.6 49.0 天 了 
G 1 档 蕾 压 器 弹 繁 B 2.3 12.2 31.5 6.6 




















221 

















CR-V 汽车 快 修 精 4 


(5) 组 装 时 ， 要 在 所 有 有 零 组 件 上 施加 自动 变速 





或 
圳 





























八 、 伺 服 器 阀 体 的 拆 解 、 检 查 与 重新 组 装 









































右 油 。 
(1) 使 用 溶剂 或 化 油 右 清洗 剂 彻底 清洗 所 有 的 (6) 使 用 新 品 ， 更 换 0 形 密 封 圈 。 
零 组 件 ， 然 后 用 压缩 空气 吹 干 。 吹 交 所 有 通道 。 伺服 妖 阀 体 部 件 分 解 图 如 图 5-149 所 示 。 何 服 器 
(2) 检查 阀 体 是 否 有 划 痕 和 损坏 。 阀 体 弹 得 技术 规格 见 表 5-13 所 示 。 


(3) 检查 CPB 阀 是 否 移 动 顺 畅 。 Ed 
‘ 今 查 与 重 3 装 
(4) 不 要 握 持 住 换 档 控制 电磁 阀 的 插头 进行 拆 2 


印 和 安装 。 一 定 要 握 持 住 换 档 控制 电磁 立 的 阀 体 。 主轴 部 件 分 解 图 如 图 5-150 所 示 。 











































M6X1.0 蘑 能 器 盖 
Nm S wa 
E 号 二 
5 
9 换 档 控制 电磁 闪 A 
D 
ee 档 控制 电磁 阅 B 
2 档 蓄 能 器 活塞 
换 档 控 制 电磁 阀 
Sa | M6X1.0 
wd 12N:m 
“= 
换 档 控制 电磁 阀 C 
4 档 革 能 器 活塞 一 、 ‘fs 中 “~ O 形 密封 
CPB 效 80-— 
A s 2 7 2 
yy* 、 bd ”一 3 档 蓄 能 器 活塞 


后 O 形 密封 圈 


5-149 ”伺服 器 阀 体 部 件 分 解 图 


表 5-13 伺服 器 阀 体 弹簧 技术 规格 












































SS 标准 值 (新 ) 
线 径 /mm 外 径 /mm 自由 长 度 /mm 线 圈 数 
A CPB 阀 弹簧 0.7 9.1 32.3 8.6 
B 4 档 蕾 压 器 弹簧 B 驮 3 了 31.5 6.6 
C 4 档 蓄 压 器 弹簧 A 2.4 18.6 49.0 7.1 
D 2 档 著 压 器 弹 签 B 2.0 10.6 34.0 8.0 
E 1 档 蓄 压 器 弹 得 A 29:2 16.6 48.2 8.5 
F 3 档 蕾 压 器 弹簧 四 本 14.6 29.9 4.9 
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锁 紧 螺母 ( 凸 缘 螺母 ) 
M24X1.25 

226N*m 

167N*m 





止 推 垫圈 ，41X68 
选择 性 组 件 





图 S$-1S0 主轴 部 件 分 解 图 


(1) 检查 推力 深 针 轴承 和 深 针 轴承 是 否 磨损 和 











转动 不 顺畅 。 





(2) 检查 花 键 是 否 磨 损 和 损坏 。 

(3) 检查 轴承 表面 是 否 有 划 痕 和 过 度 磨 损 。 

(4) 安装 0 形 密封 圈 之 前 ， 要 用 胶带 将 轴 花 键 
齿 包 起 来 ， 以 免 损 坏 0 形 密封 圈 。 


(5) 组 装 时 ， 








器 油 进行 润滑 。 




















要 在 所 有 零 组 件 上 施加 自动 变速 


(6) 沿 图 5-150 所 示 方 向 ， 安 装 锥 形 弹 得 垫圈 和 














41mm x68mm 止 志 











作 热 圈 。 





(7) 组 装 变速 器 时 ， 应 使 用 新 品 更 换 锁 紧 螺母 


和 镍 形 弹 簧 垫圈 。 








(8) 检查 3 档 离 合 圳 的 间隙 。 





锥 形 弹 簧 垫圈 
更 换 


变速 器 箱 体 轴 承 


十 、 主 轴 3 档 齿轮 间隙 检查 
(1) 从 变速 器 箱 体 上 拆 下 主轴 轴承 。 








(2) 如 图 5-151 所 示 ， 将 





41mm x 68mm 止 推 热 


圈 、3 档 /4 档 离合 器 、4 档 齿轮 隔 套 和 变速 器 箱 体 轴 
承 组 装 在 主轴 上 。 检 查 过 程 中 不 要 安装 0 形 密封 圈 。 

















(3) 使 用 压力 机 ， 将 惰 轮 
安装 锥 形 弹 簧 垫圈 和 锁 紧 螺母 。 





























安装 到 主轴 上 ， 然 后 


(4) 以 29N .nm 的 力矩 ， 旋 紧 锁 紧 螺母 。 
(5) 至 少 在 三 个 位 置 ， 如 图 5-152 所 示 ， 使 用 塞 








尺 测量 主轴 山 缘 与 41mm x 68mm 止 推 执 圈 之 间 的 间 





际 。 将 平均 值 作为 实际 间 际 。 
(6) 如 图 5-153 所 示 ， 如 玉 











所 测 间 除 值 与 标准 值 
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图 5-151 主轴 3 档 齿 轮 组 装 检查 


1 一 止 推 垫圈 2 一 3 档 /4 档 离 合 器 ”3 一 4 档 齿 轮 隔 套 
4 一 变速 嚣 箱 体 5 一 主轴 6 一 惰 轮 
7 一 锥 形 弹簧 垫圈 8 一 螺母 





图 5-152 ”测量 主轴 凸 缘 与 止 推 妻 圈 之 间 的 间隙 


1 一 主轴 凸 缘 ”2 一 止 推 垫圈 3 一 塞 
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及 











=- 一 


图 5-153 ”测量 止 推 垫圈 厚度 


不 符 ， 则 需 拆 下 41mm x 68mm 止 推 热 圈 ， 并 且 测 量 
其 厚度 。 根 据 测量 厚度 选择 表 5-14 中 合适 的 止 推 
垫圈 。 











表 5-14 止 推 执 圈 ，41 x 68mm 


























(单位 : mm) 
> 零 组 件 号 厚 度 
1 90414-PRP-O00 6.35 
2 90415-PRP-OOO 6.40 
3 90416-PRP-000 6.45 
二 90417-PRP-000 6.50 
3 90418-PRP-O00 6.55 
6 90419-PRP-000 6.60 








(7) 选择 并 安装 新 的 止 推 垫圈 ， 然 后 重新 检查 。 

(8) 更 换 止 推 垫圈 后 ， 确 认 间隙 应 在 标准 值 范 
围 内 。 

(9) 拆 解 轴 与 齿轮 。 

(10) 将 轴承 重新 安装 到 变速 器 箱 体 中 。 


十 一 、 中 间 轴 与 辅助 轴 


中 间 轴 部 件 分 解 图 如 图 5-154 所 示 。 辅 助 轴 部 件 
分 解 图 如 图 5-155 所 示 。 

1. 辅助 轴 2 档 齿 轮 间 际 检查 

(1) 如 图 5-156 所 示 ， 将 推力 深 针 轴承 、 深 针 
轴承 、2 档 齿 轮 、37mm x 58mm 止 推 垫圈 和 2 档 离 
合 器 安装 到 辅助 轴 上 ,然后 使 用 弹簧 卡 环 进行 
固定 。 

(2) 至 少 在 三 个 位 置 ， 如 图 5-157 所 示 ， 使 用 塞 
尺 测量 弹 得 卡 环 与 2 档 离合 器 导 块 之 间 的 间隙 。 将 
平均 值 作为 实际 间 际 。 

(3) 如 果 所 测 间 际 值 与 标准 值 不 符 ， 则 需 拆 下 
37mm x 58mm 止 推 热 圈 并 且 测 量 其 厚度 。 按 
表 5-15 所 示 选 择 并 安装 新 的 止 推 垫圈 ， 然 后 重新 
检查 。 













































































锁 紧 螺母 ( 凸 缘 螺母 ) 
M24X1.25 

K20A4 和 K20A5 型 发 动机 车 型 226N.m 
167N*m 


左旋 螺 纹 
锥 形 弹 筑 热 圈 








DE 


倒 档 接合 套 轴 套 


驻 车 档 齿轮 
4 档 齿 轮 


滚 针 轴 承 
变速 器 箱 体 轴承 
4 档 齿 轮 隔 套 


号 一 隔 套 ，31X50X18.5 


ty 3 档 齿 软 
2 
< 1 档 尖 办 
2 档 齿轮 
NN 





a) 
5-154 ”中 间 轴 部 件 分 解 图 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
_ 锁 紧 螺母 ( 凸 缘 螺母 ) 
KK24A1 型 发 动机 车 型 M24X1.25 







倒 档 接合 套 


沁 a 倒 档 接 台 套 


变速 器 箱 体 轴 承 


图 5-154 ”中 间 轴 部 件 分 解 图 ( 续 ) 
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锁 紧 螺母 ( 凸 缘 螺母 ) 
M24X1.25 
167N*m 


锥 形 弹 簧 垫圈 
更 换 


全 





隔 套 ，27X45X44 





Oo 形 密封 图 变速 器 箱 体 轴承 
更 换 


止 推 垫圈 ，40X51.5 
一 一 可 渴 择 零 组 件 





密封 圈 , $29 





止 推 滚 针 轴 承 
止 推 深 针 轴承 


图 5-155 ”辅助 轴 部 件 分 解 图 


227 
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图 5-156 ”安装 2 档 齿轮 和 2 档 离合 


1、4 一 推力 深 针 轴承 ”2 一 深 针 轴承 3 一 2 档 齿 轮 


5 一 止 推 垫圈 “6 一 2 档 离合 器 7 一 辅助 轴 8 一 弹簧 卡 环 





5-157 ”测量 弹簧 卡 环 与 2 档 离合 器 导 块 之 间 的 间隙 


1 一 弹簧 卡 环 ”2 一 2 档 离合 器 导 块 ”3 一 塞 
228 
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表 5-15 止 推 垫 圈 : 37mm x58mm 

































































(单位 :mm) 
记号 零 组 件 号 厚 度 
1 90511-PRP-010 3. 900 
2 90512-PRP-010 B3923 
3 90513-PRP-010 3.950 
4 90514-PRP-010 SS 
5 90515-PRP-010 4. 000 
6 90516-PRP-010 4.025 
7 90517-PRP-010 4. 050 
8 90518-PRP-010 4.075 
9 90519-PRP-010 4. 100 
10 90520-PRP-010 4. 125 
11 90521-PRP-010 4.150 
12 90522-PRP-010 4. 175 
13 90523-PRP-000 4. 200 
14 90524-PRP-000 4. 225 
15 90525-PRP-000 4.250 
16 90526-PRP-000 4.275 
17 90527-PRP-000 4. 300 
18 90528-PRP-000 4. 325 
19 90529-PRP-000 4.350 
20 90530-PRP-000 4.375 








(4) 更 换 止 推 执 圈 后 ,确认 间 际 应 在 标准 值 

















2. 辅助 轴 1 档 齿 轮 间 际 检查 
(1) 如 图 5-158 所 示 ， 将 推力 深 针 轴承 、 深 针 轴 
承 、1 档 齿 轮 、40mm x 51. Smm 止 推 执 圈 、1 档 离合 
器 和 27mm x45mm x44mm 隔 套 安装 在 辅助 轴 上 。 

(2) 如 图 5-159 所 示 ， 安 装 惰 轮 ， 然 后 使 用 专用 
工具 和 压力 机 将 滚珠 轴承 安装 到 惰 轮 上 。 

(3) 安装 锥 形 弹簧 热 和 锁 紧 螺母 ， 然 后 以 29N . m 
的 力矩 拧紧 锁 紧 螺母 。 

(4) 将 辅助 轴 总 成 倒置 ， 如 图 5-160 所 示 ， 并 将 
千 分 表 安 装 在 1 档 齿 轮 上 。 

(5) 国定 住 辅助 轴 ， 如 图 5-161 所 示 ， 并 至 少 在 
三 个 位 置 边 转动 1 档 齿 轮 边 测量 其 轴 向 间隙 。 将 平 
均值 作为 实际 间 际 。 

(6) 如 果 所 测 间 际 值 与 标准 值 不 符 ， 则 需 拆 下 
40mm x51. 5mm 目 推 热 圈 a 并 且 测 量 其 厚度 。 
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图 5-158 ”安装 1 档 齿轮 和 1 档 离合 器 
1、4 一 推力 深 针 轴承 ”2 一 深 针 轴承 ”3 一 1 档 齿 轮 
5 一 止 推 执 团 ”6 一 1 档 离合 器 7 一 隔 套 8 一 辅助 轴 
9 一 惰 轮 10 一 深 珠 轴承 ”11 一 锥 形 弹 自 垫 圈 











5-160 ”将 干 分 表 安 装 在 1 档 齿 轮 上 
1 一 千 分 表 2 一 1 档 齿轮 


图 5-161 转动 1 档 齿轮 








(7) 根据 测量 结果 ， 按 表 5-16 所 示 ， 选 择 并 安 


装 新 的 止 推 垫 轿 ， 然 后 重新 检查 。 


表 5-16 止 推 垫圈 : 40mm x51. Smm 
































(单位 : mm) 
序 号 零 组 件 号 上 
1 90503-PRP-000 4. 80 
多 90504-PRP-000 4. 85 
3 90505-PRP-000 4.90 
4 90506-PRP-000 4.95 
9 90507-PRP-000 5.00 
6 90508-PRP-000 5.05 
(8) 更 换 止 推 垫圈 后 ， 确 认 间隙 应 在 标准 值 范 














围 内 。 
十 二 、 离 合 器 间 际 的 检测 








在 离合 器 压板 上 放置 百 分 表 ， 向 上 提 离合 絮 压 
板 ， 使 其 与 卡 环 平 齐 ， 将 百 分 表 归 零 。 放 下 离合 器 























压板 ， 使 其 回 位 ， 然 后 在 离合 需 压 板 上 安放 专业 工 


具 。 借 助 测 力 计 ， 用 150 ~ 160N 的 力 下 压 专业 工具 ， 





读 取 百 分 表 数 值 。 该 数值 为 离合 器 月 





E 板 与 前 











时 六 
端 离合 





带 盘 之 间 的 间隙。 至 少 测量 三 个 位 置 ， 取 平均 值 为 























实际 间 院 。 
离合 器 压板 与 顶 片 的 间隙 维修 极 
1 档 离合 器 : 1. 23 ~ 1.43mm 
2 档 离 合 器 : 0.75 ~ 0. 95mm 
3 档 离合 器 0. 73 ~ 0. 93mm 
4 档 离合 器 : 0.73 ~0. 93mm 


限 如 下 : 


1 档 离 合 器 、2 档 离 合 器 、3 档 和 4 档 离合 器 压 





板 规格 见 表 $-17 ~ 表 $-19 所 示 。 
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表 5-17 1 档 离合 器 (单位 : mm) 
压 板 号 零 组 件 编号 厚 度 压 板 号 零 组 件 编号 厚 度 
1 22551-PRP-003 23 7 22557-PRP-003 2.9 
2 22552-PRP-003 2.4 8 22558-PRP-003 3.0 
3 22553-PRP-003 | 9 22559-PRP-003 3.1 
4 22554-PRP-003 2 10 22560-PRP-003 名 
5 22555 -PRP-003 2.7 11 22561-PRP-003 3:3 
6 22556-PRP-003 2.8 | 有 2 22562-PRP-003 3.4 








表 5-18 2 档 离 合 器 (单位 : mm) 














表 5-19 3 档 和 4 档 离 合 器 


(单位 : mm) 












































Jism 2 零 组 件 编号 厚 度 压 板 号 零 组 件 编号 厚 度 
1 22571-PRP-003 2.6 11 22581-PRP-003 3.1 
2 22572-PRP-003 Zs 12 22582-PRP-003 B32 
3 22573-PRP-003 2.8 13 22583-PRP-003 3.3 
4 22574-PRP-003 2 14 22584-PRP-003 3.4 
5 22575-PRP-003 3.0 15 22585-PRP-003 3:3 
6 22576-PRP-003 3.1 16 22586-PRP-003 3.6 
7 22577-PRP-003 3.2 17 22587-PRP-003 3:.7 
8 22578-PRP-003 本 18 22588-PRP-003 3.8 
9 22579-PRP-003 3.4 19 22589-PRP-003 3.9 

第 六 站 速 器 


一 、 差 速 器 结构 

东风 本 田 CR-V 汽车 差 速 器 结构 分 解 图 如 图 5-162 
所 示 。 

二 、 齿 隙 检查 

(1) 将 半 轴 和 中 间 轴 装 到 差 速 器 上 ， 然 后 将 后 
桥 置 于 V 形 块 上 。 

(2) 使 用 千 分 表 ， 如 图 5-163 所 示 ， 检 查 小 齿轮 
的 齿 除 。 标 准 值 : 0.05 ~0. 15mm。 

(3) 如 果 齿 际 超 过 标准 值 ， 则 更 换 差 速 器 行星 架 。 


三 、 行 星 架 轴承 的 更 换 

















说 明 : 
JW 应 成 套 更 换 轴承 和 轴承 外 座 圈 。 
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@) 更 换 轴承 时 ， 一 定 要 检查 和 调整 差 速 器 轴 
承 预 紧 力 。 

@) 检查 轴承 是 否 磨损 或 转动 不 顺畅 。 如 果 轴 
承 正常 ， 则 无 需 进行 拆 印 。 


(1) 如 图 5-164 所 示 ， 使 用 市 场 有 售 的 拆 印 器 、 
轴承 拆 和 外 器 和 垫 块 ， 拆 御 行 星 架 轴承 。 

(2) 如 图 5-165 所 示 ， 使 用 专用 工具 和 压力 机 安 
装 新 轴承 。 紧 压轴 承 ， 以 使 其 与 差 速 央 行星 架 之 间 
无 间隙 。 


四 、 差 速 器 行星 架 / 终 减速 齿轮 的 更 换 


1. 四 轮 驱 动 
(1) 如 图 5-166 所 示 ， 从 差 速 右 行 星 架 上 拆 下 终 
减速 齿轮 和 分 动作 主动 齿轮 。 




























































一 止 推 操 片 , 276 


止 推 执 圈 ，276.2 


终 减 速 齿轮 


终 减 速 齿轮 


~、、 人 过 六 行星 杂 
分 动 器 主动 齿轮 









Cua 4 -A 
a 一 一 一 轴承 外 座 圈 j 一 一 轴承 外 座 图 
2)) 280 一 一 J 上 推 执 圈 ,680 
a) b) 


图 5-162 ” 差 速 器 结构 分 解 图 
a) 四 轮 驱 动 b) 两 轮 驱 动 





图 5-163 ”检查 小 齿轮 间隙 图 5-164” 拆 印行 星 架 轴 和 承 


1 一 小 齿轮 “2 一 千 分 表 1 一 行星 架 轴 承 ”2 一 拆 务 器 ”3 一 轴承 拆 外 器 ”4 一 垫 块 
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图 $-16$S ” 压 入 轴承 


B10X1.0 
101N*:m 





图 5-166 ” 拆 下 终 减速 齿轮 和 分 动 器 主动 齿轮 
1 一 终 减速 齿轮 2 一 分 动 器 主动 从 轮 3 一 差 速 器 行 























星 架 
第 七 节 

一 、 分 动 器 检查 

(1) 如 图 5-168 所 示 ， 将 千 分 表 置 于 接合 法 兰 上 。 





图 5-168 ”将 千 分 表 置 于 接合 法 兰 上 
1 一 千 分 表 2 一 接合 法 兰 
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说 明 : 

终 减速 齿轮 螺栓 为 左旋 螺纹 。 

(2) 将 终 减 速 齿轮 内 孔 上 的 倒 角 侧 朝 向 差 速 器 
行星 架 进行 安装 。 


(3) 按照 十 字 交 叉 方 式 ， 以 规定 力矩 拧紧 螺栓 。 
2. 两 轮 驱 动 





(1) 从 差 速 器 行星 架 上 拆 下 终 减速 齿轮 ， 并 更 
换 差 速 器 行星 架 或 终 减 速 齿 轮 。 

(2) 按 图 5-167 所 示 差 速 器 行星 架 上 的 方向 ， 安 
装 终 减速 齿轮 。 








说 明 : 


差 速 器 行星 架 螺 栓 为 左旋 螺纹 。 





MI10X1.0 
St 








图 5-167 安装 终 减 速 齿轮 

1 一 终 减 速 齿轮 ”2 一 差 速 器 行星 架 
> 一 4 
分 动 器 


pp 


(2) 测量 分 动 需 齿轮 齿 阶 。 标 准 值 : 0.06 ~ 
0. 16mm。 





(3) 如 图 5-169 所 示 ， 将 分 动 器 壳 体 固定 在 钳 口 
垫 有 软 垫 的 台 虎 钳 中 。 为 防止 损坏 分 动 达 体 ， 一 定 
要 在 台 虎 钳 口 与 壳 体 之 间 加 垫 软 垫 或 类 似 材 料 。 

(4) 转动 几 次 接合 法 兰 以 使 滚 锥 轴承 就 位 。 


(5) 使 用 扭力 扳手 ， 测 量 接合 法 兰 的 起 始 力 久 
标准 值 : 2. 16 ~3.57N . m。 




















IT 
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(6) 从 台 虎 钳 上 印 下 分 动 器 。 





(7) 如 图 5-170 所 示 ， 从 分 动 器 壳 体 上 拆 下 分 动 
器 固定 架 ， 然 后 拆 下 





国定 架 的 0 形 密封 圈 





O 


(8) 在 分 动 器 主动 齿轮 齿 牙 的 两 侧 均匀 地 施加 
一 薄 层 普鲁士 蓝 。 





图 5-169 ”将 分 动 器 壳 体 固定 在 钳 口 垫 有 软 垫 的 台 虎 钳 中 
1 一 分 动 器 壳 体 2 一 台 虎 钳 ”3 一 接合 法 兰 。4 一 扭力 扳手 








图 5-170 ”从 分 动 器 壳 体 上 拆 下 分 动 器 固定 架 
1 一 分 动 右 固定 架 2 一 分 动 器 过 ”3 一 0 形 密封 圈 


(9) 安装 分 动 器 固定 架 ， 并 拧紧 螺栓 。 不 要 安 
装 分 动 顺 固定 架 0 形 密 封 圈 。 

(10) 沿 两 个 方向 转动 接合 法 兰 ， 直 到 分 动 带 齿 
轮 在 两 个 方向 各 转 满 一 整 圈 为 止 。 

(11) 拆 下 分 动 顺 固定 架 ， 并 检查 分 动 器 主动 齿 
轮 齿 牙 的 路 合 接触 面 。 如 图 5-171 所 示 ， 路 合 接触 面 
应 位 于 齿轮 齿 牙 中 央 。 


5-171 检查 分 动 器 主动 齿轮 齿 牙 的 哮 合 接触 面 






































(12) 如 果 测 量 值 超出 标准 值 或 齿 牙 接触 部 位 不 



































正确 ， 则 拆 解 分 动 器 总 成 并 对 其 进行 修理 。 
二 、 分 动 器 的 拆 解 


分 动 需 部 件 分 解 图 如 图 5-172 所 示 。 

(1) 如 图 5-173 所 示 ， 从 分 动 器 壳 体 上 拆 下 分 动 
器 固定 架 。 

(2) 如 图 5-174 所 示 ， 使 用 玄 刀 切断 锁 紧 螺母 锁 片 。 

(3) 将 分 动 器 壳 体 固 定 在 钳 口 热 有 软 垫 的 台 虎 
钳 中 。 为 防止 损坏 分 动 壳 体 ， 一 定 要 在 台 虎 钳 口 与 
壳 体 之 间 加 垫 软 垫 或 类 似 材料 。 

(4) 如 图 5-175 所 示 ， 将 专用 工具 装 在 接合 法 兰 
上 ， 然 后 旋 松 锁 紧 螺母 。 

(5) 取 下 专用 工具 。 

(6) 如 图 5-176 所 示 ， 从 分 动 需 从 动 齿轮 上 ， 拆 
下 锁 紧 螺母 、 锥 形 弹 簧 垫圈 、 支 承 环 、0 形 密封 圈 
和 接合 法 兰 。 

(7) 如 图 5-177 所 示 ， 从 分 动 器 壳 体 上 拆 下 分 动 
器 从 动 齿轮 ， 然 后 从 分 动 器 从 动 齿轮 上 拆 下 分 动 器 
隔 套 。 

(8) 如 图 5-178 所 示 ， 从 分 动 器 壳 体 上 拆 下 油封 
和 滚 锥 轴承 。 


三 、 分 动 器 固定 架 的 拆 解 


(1) 如 图 5-179 所 示 ， 使 用 玄 刀 切断 分 动 器 轴 的 
锁 紧 螺母 锁 片 。 

(2) 将 14mm 方 孔 螺钉 头 用 扳手 插入 分 动 器 轴 
中 ， 然 后 将 其 固定 在 台 虎 钳 中 ， 如 图 5-180 所 示 。 

(3) 如 图 5-181 所 示 ， 拆 下 锁 紧 螺母 和 锥 形 弹 簧 
垫圈 。 

(4) 从 分 动 器 固定 架 上 拆 下 滚 锥 轴承 、25mm 止 
推 热 片 、 分 动 器 隔 套 、 分 动 器 主动 齿轮 和 分 动 器 轴 。 


四 、 分 动 器 的 重新 组 装 


(1) 更 换 分 动 器 从 动 齿轮 时 ， 应 选择 3Smm 止 
推 执 片 。 运 用 以 下 公式 ,计算 35mm 止 推 垫圈 的 厚 
度 ， 并 从 表 5-20 中 选择 热 片 。 

分 动 絮 从 动 齿轮 上 的 数字 以 1/100mm 表示 。 




























































































= 66 一 6 +C 

式 中 “4 一 一 原 分 动 器 从 动 齿轮 上 的 数字 ; 

B 一 一 更 换 的 分 动 器 从 动 齿轮 上 的 数字 ; 

C 一 一 原 35mm 止 推 热 片 厚度 (mm); 

了 一 一 更 换 的 35mm 止 推 热 片 所 需 的 厚度 (mm)。 
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| 
SN 


O 形 密封 圈 
定位 销 更 换 


止 推 热 片 ，268 


可 选择 零 组 件 
深 众 轴承 外 座 圈 be 
RS PS 深 欠 轴承 


ee pa 止 推 热 片 ,225 
CT | 可 选择 零 组 件 
人 a 分 动 器 从 动 齿 办 


( 准 双 曲 面 齿 轮 ) 
2 此 


es 加 
锥 形 弹簧 垫圈 = 
更 ee 


锁 紧 螺母 ，M22X1.25 
更 换 


止 推 热 片 , 935 
可 选择 零 组 件 


滚 锥 轴承 


Ne 圈 


分 动 器 隔 套 
更 换 
锥 形 弹 筑 垫 圈 


SR Ee 分 动 器 壳 体 
(\) 支承 环 SN 


NN 深 锥 轴承 外 座 圈 
SA J 更 换 
接合 法 兰 


滚 能 轴承 
2 
锁 紧 螺母 ，M22X1.25 
更 换 更 换 


S-172 ”分 动 器 部 件 分 解 图 
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第 五 章 动 变 速 器 























图 S$-176 ， 拆 印 接合 法 兰 
1 一 锁 紧 螺母 2 一 锥 形 弹 策 垫 圈 3 一 支承 环 
图 5-173 ”从 分 动 器 过 体 上 拆 下 分 动 器 固定 架 ee 
1 一 分 动 器 固定 架 “2 一 分 动 器 壳 体 


电 


























图 5-174 ”使 用 玄 刀 切断 锁 紧 螺母 锁 片 
图 5-177 ” 拆 下 分 动 器 从 动 齿 轮 和 分 动 器 隔 套 


1 一 分 动 器 从 动 齿轮 ”2 一 分 动 器 壳 体 3 一 分 动 器 隔 套 





07PAB-0020000 





图 S$-175 ” 旋 松 锁 紧 螺 母 图 5-178 ” 拆 下 油封 和 深 锥 轴承 
1 一 分 动 器 壳 体 2 一 台 虎 钳 口 1 一 油封 ”2 一 深 锥 轴承 ”3 一 分 动 器 壳 体 
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| 示例 图 如 图 $-182 所 示 。 


六 : 更 换 的 35mm 
C: 原 35mm 止 推 热 片 止 推 热 片 
厚度 : C=1.05mm 厚度 : X= 


图 5-179 ”使 用 羡 刀 切断 分 动 器 轴 的 锁 紧 螺母 锁 片 






































B: 更 换 的 分 动 器 从 动 齿轮 








序号 : 4=+2 序号 : B=+1 
4 1 
X100 100+C 100"" 100mm+1L05mm 


=0.02mm+0.01mm+1.05mm=1.08mm 


5-182 ”示例 图 


在 这 种 情况 下 ， 选 择 1.08mm 的 M 号 35mm 止 推 
热 片 。 
(2) 更 换 分 动 器 从 动 齿轮 的 深 锥 轴承 时 ， 应 选 
择 35mm 止 推 热 片 。 测 量 更 换 的 轴承 和 原 轴承 的 厚 
图 5.180 将 扳手 与 分 动 器 轴 固 定 在 台 虎 错 中 度 ， 并 计算 出 两 种 厚度 间 的 差 值 。 根 据 轴承 厚度 的 
1 扳手 2 分 动 器 轴 差 值 大 小 调节 原 35mm 止 推 热 片 的 厚度 ,然后 从 
表 5-20 中 选择 更 换 的 35mm 止 推 热 片 厚度 。 


表 S$-20 止 推 垫 片 : 35mm 


(单位 : mm) 


























































































































垫 片 序号 零 组 件 编号 厚 度 

A 41361-PS3-000 0. 72 

B 41362-PS3-000 (Qe 

C 41363-PS3-000 0.78 

D 41364-PS3-000 0. 81 

E 41365-PS3-000 0. 84 

F 41366-PS3-000 0. 87 

G 41367-PS3-000 0.90 

H 41368-PS3-000 0.93 

I 41369-PS3-000 0. 96 

J 41370-PS3-000 0.99 

K 41371-PS3-000 1. 02 

虞 41372-PS3-000 1. 05 

M 41373-PS3-000 1.08 

N 41374-PS3-000 la lal 

图 5-181 拆 逢 螺 母 和 锥 形 弹 锡 垫圈 
1 锁 紧 螺母 2 外 形 弹 筑 垫 团 3 党 锥 轴承 (3) 如 图 5-183 所 示 ， 将 35mm 止 推 热 片 安装 到 
4 一 止 推 热 片 5 一 分 动 器 隔 套 6 一 分 动 器 主动 齿轮 分 动 器 从 动 齿轮 上 ， 然 后 使 用 专用 工具 和 压力 机 安 
7 一 分 动 器 轴 8 一 分 动 器 固定 架 装 滚 锥 轴承 。 
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(7) 如 图 5-186 所 示 ， 将 接合 法 兰 、 锥 形 弹 短 热 
圈 及 锁 紧 螺母 安装 到 分 动 器 从 动 齿 轮 上 。 不 要 安装 0 
形 密封 圈 和 支承 环 。 












































图 5-183 ”安装 止 推 热 片 3 
1 一 止 推 热 片 ”2 一 分 动 器 从 动 齿轮 ”3 一 滚 锥 轴承 
(4) 如 图 5.184 所 示 ， 将 滚 锥 轴承 安装 到 分 动 器 图 5-186 ”安装 接合 法 兰 、 锥 形 弹 簧 垫圈 及 锁 紧 螺母 
4 1 一 接合 法 兰 、2 一 锥 形 弹 簧 垫圈 
壳 体 接合 法 兰 侧 的 轴承 外 座 圈 上 。 3 一 锁 紧 螺母 4 一 分 动 器 从 动 齿轮 





07749-0010000 


最 一 





(8) 将 分 动 器 壳 体 固定 在 钳 口 垫 有 软 垫 的 台 虎 
钳 中 。 为 防止 损坏 分 动 器 壳 体 ， 一 定 要 在 台 虎 钳 口 
与 壳 体 之 间 加 垫 软 垫 或 类 似 材 料 。 

(9) 在 接合 法 兰 上 安装 专用 工具 。 

(10) 旋 紧 锁 紧 螺母 的 同时 测量 起 始 力矩 ， 以 使 
起 始 力矩 在 0.98 ~1.39N .nm 的 范围 内 。 在 本 步 又 中 
不 要 冲击 锁 紧 螺母 。 

(11) 如 图 5-187 所 示 ， 将 分 动 絮 轴 装 入 分 动 右 











07JAD-PH80101 
图 5-184 ”安装 滚 锥 轴承 
1 一 滚 锥 轴承 ”2 一 油封 
(5) 使 用 专用 工具 和 压力 机 ， 将 新 的 油封 安装 
到 分 动 器 壳 体 上 。 
(6) 如 图 5-185 所 示 ， 将 分 动 器 从 动 齿轮 装 人 分 
动 器 壳 体 。 不 要 将 分 动 器 隔 套装 到 分 动 器 从 动 齿轮 上 。 





























图 5-187 ”将 分 动 器 轴 装 入 分 动 器 固定 架 内 
1 一 分 动 器 轴 ”2 一 分 动 器 固定 架 内 “3 一 分 动 器 主动 齿轮 











图 5-185 ”安装 分 动 器 从 动 齿轮 4 一 分 动 器 隔 套 ”5 一 止 推 热 片 ”6 一 滚 猴 轴 承 
1 一 分 动 器 从 动 齿轮 “2 一 分 动 器 壳 体 7 一 锥 形 弹簧 垫圈 8 一 锁 紧 螺母 
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固定 架 内 ， 并 安装 分 动 器 主动 齿轮 、 分 动 器 隔 套 、 
25mm 止 推 热 片 、 滚 锥 轴承 、 狼 形 弹 簧 垫圈 和 锁 紧 螺母 。 

(12) 将 14mm 方 孔 螺钉 头 用 扳手 插 和 人 分 动 器 轴 
中 ， 然 后 将 其 固定 在 台 虎 钳 中 。 

(13) 以 118N .nm 的 力矩 拧紧 锁 紧 螺母 。 在 本 
步 又 中 不 要 冲击 锁 紧 螺母 。 
(14) 在 分 动 器 主动 齿轮 齿 牙 的 两 侧 均匀 地 施加 
一 薄 层 普鲁士 蓝 。 

(15) 临时 安装 分 动 器 固定 架 和 定位 销 ， 但 不 安 
装 0 形 密封 圈 ， 然 后 拧紧 螺栓 。 

(16) 沿 两 个 方向 转动 接合 法 兰 
轮 在 两 个 方向 各 转 满 一 整 圈 为 止 。 

(17) 将 千 分 表 置 于 接合 法 兰 上 。 

(18) 测量 分 动 器 齿轮 齿 院 。 标 准 值 : 0.06 ~ 
0. 16mm, 

(19) 拆 下 分 动 器 固定 架 ， 如 图 5-188 所 示 ， 并 
检查 分 动 右 主动 齿轮 齿 牙 的 哺 合 接触 面 。 
标准 齿 牙 哺 合 接触 面 


非 标准 齿 牙 咕 合 接触 面 
小 端 咕 合 


























， 直 到 分 动 天 此 

































































大 端 咕 合 


此 根 咕 合 


5-188 
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检查 分 动 器 主动 齿轮 齿 牙 的 哮 合 接触 面 











(20) 如 果 齿 隙 测量 值 超过 标准 值 ， 则 使 用 
35mm 止 推 热 片 调节 分 动 右 人 齿轮 齿 际 并 重新 检查 。 不 
要 使 用 两 个 以 上 的 35mm 止 推 垫 片 来 调节 分 动 需 齿轮 
齿 院 。 

(21) 如 果 分 动 器 齿轮 齿 牙 路 合 接触 面 不 符合 标 
准 ， 则 使 用 35mm 或 25mm 止 推 热 片 对 其 进行 调节 。 
每 种 尺寸 不 要 使 用 两 个 以 上 的 止 推 热 片 来 调节 分 动 
器 齿轮 齿 隙 。 止 推 热 片 的 选择 见 表 5-221 所 示 。 









































































































































表 5-21 止 推 垫 片 : 25mm 
(单位 : mm) 
垫 片 序号 零 组 件 编号 厚度 
1.70 29411-P1C-000 1.70 
le ge 29412-P1C-000 73 
1.76 29413-P1C-000 1.76 
1.79 29414-P1C-000 J 79 
1. 82 29415-P1C-000 1. 82 
1. 85 29416-P1C-000 1. 85 
1. 88 29417-P1C-000 1.88 
il 29418-P1C-000 1.91 
1. 94 29419-P1C-000 1. 94 
L197 29420-P1C-000 Ie97 
2.00 29421-P1C-000 2. 00 
2. 03 29422-P1C-000 2. 03 
2. 06 29423-P1C-000 2. 06 
2. 09 29424-P1C-000 2. 09 
2. 12 29425-P1C-000 2. 12 
2 |S 29426-P1C-000 2 ls 
2.18 29427-P1C-000 2. 18 
2 21 29428-P1C-000 2 21 
2.24 29429-P1C-000 2.24 








1) 小 端 咕 合 

使 用 略 厚 的 3Smm 止 推 垫 片 ， 将 分 动 器 从 动 齿轮 
移 向 分 动 避 主动 齿轮 。 因 为 这 样 的 移动 可 以 使 分 动 
器 齿轮 齿 辽 得 到 改变 。 使 分 动 需 主 动 齿轮 移 离 从 动 
齿轮 以 调节 分 动 顺 齿轮 齿 陈 的 方法 如 下 : 

G@) 增加 25mm 止 推 热 片 厚度 。 

@ 根据 25mm 止 推 热 片 厚度 的 增加 量 来 减少 
68mm 止 推 热 片 的 厚度 。 

2) 大 端 路 合 

使 用 略 薄 的 35Smm 止 推 垫 片 ， 将 分 动 器 从 动 齿轮 
移 离 分 动 器 主动 齿轮 。 因 为 这 样 的 移动 可 以 使 分 动 
器 齿轮 齿 隙 得 到 改变 。 使 分 动 器 主动 齿轮 移 向 从 动 






































齿轮 以 调节 分 动 器 齿轮 齿 隙 的 方法 如 下 : 

| 减少 25mm 止 推 热 片 厚度 。 

@ 根据 25mm 止 推 热 片 厚度 的 增加 量 来 减少 
68mm 止 推 热 片 的 厚度 。 
@ 增加 68mm 止 推 热 片 的 厚度 。 
3) 由 根 路 合 
使 用 略 薄 的 止 推 热 片 ， 将 分 动 器 主动 齿轮 移 向 
动 右 从 动 齿轮 。 必 须 在 分 动 器 齿轮 齿 际 极限 内 进 
根 吵 合 的 调节 。 若 该 齿 隙 超出 极限 ， 则 按照 下 
顶 路 合 情 况 进行 调节 。 
4) 齿 顶 哨 合 
使 用 略 厚 的 止 推 垫 片 将 分 动 器 主动 齿轮 移 离 分 
支 髓 从 动 齿轮 。 必 须 在 分 动 器 上 夫 轮 此 隙 极限 内 进行 
齿 顶 哮 合 的 调节 。 若 该 齿 隙 超出 极限 ， 则 按照 小 端 
嘴 合 情况 进行 调节 。 

(22) 调节 分 动 器 齿轮 齿 隙 或 分 动 器 齿轮 齿 牙 嘴 
合 接触 面 后 ， 将 分 动 器 固定 架 从 分 动 器 壳 体 上 拆 下 。 

(23) 将 分 动 器 壳 体 固定 在 钳 口 垫 有 软 垫 的 台 虎 
钳 中 。 为 防止 损坏 分 动 器 壳 体 ， 一 定 要 在 台 虎 钳 口 
与 壳 体 之 间 加 垫 软 垫 或 类 似 材 料 。 

(24) 将 专用 工具 安装 在 接合 法 兰 上 ， 然 后 旋 松 
锁 紧 螺母 。 

(25) 将 锁 紧 螺母 、 锥 形 弹簧 垫圈 及 接合 法 兰 从 
分 动 器 从 动 齿轮 上 拆 下 。 

(26) 从 分 动 器 壳 体 上 拆 下 分 动 器 固定 架 。 

(27) 沿 图 5-189 所 示 方 向 ， 将 新 的 分 动 器 隔 套 
安装 到 分 动 器 从 动 具 轮 上 ， 然 后 将 其 装 入 分 动 器 过 体 。 









































































































































图 5-189 ”将 分 动 器 隔 套 安装 到 分 动 器 从 动 齿轮 上 
1 一 分 动 器 从 动 齿轮 2 一 分 动 器 党 体 3 一 分 动 器 隔 套 


(28) 使 用 自动 变速 器 油 涂抹 锁 紧 螺母 和 分 动 咒 
从 动 齿轮 的 螺纹 。 

(29) 将 接合 法 兰 、 新 0 形 密封 圈 、 支 承 环 、 新 
锥 形 弹 簧 垫圈 和 新 锁 紧 螺母 装 到 分 动 器 从 动 齿 轮 上 。 









































图 5-190 ”安装 锥 形 弹簧 垫圈 
1 一 接合 法 兰 “2 一 0 形 密封 圈 3 一 支承 环 





4 一 锥 形 弹 簧 垫圈 “5 一 锁 紧 螺母 ”6 一 分 动 器 从 动 齿轮 











(30) 将 分 动 器 壳 体 固定 在 钳 口 热 有 软 垫 的 台 虎 
钳 中 。 为 防止 损坏 分 动 器 壳 体 ， 一 定 要 在 台 虎 钳 口 
与 壳 体 之 间 加 垫 软 垫 或 类 似 材 料 。 

(31) 在 接合 法 兰 上 安装 专用 工具 。 

(32) 拧紧 锁 紧 螺母 的 同时 ,测量 分 动 器 从 动 齿 
轮 的 起 始 力矩 。 

起 始 力矩 : 0.98 ~1.35N .mm 

紧 固 力矩 : 132 ~260N . m 

提示 : 

QQ 转动 几 次 接合 法 兰 以 便 使 深 锥 轴承 安装 到 
位 ， 然 后 测量 起 始 力矩 。 

@ 如 果 起 始 力矩 超过 1. 39N . m， 则 更 换 分 动 
器 隔 套 并 重新 组 装 零 组件 。 不 要 在 锁 紧 螺母 松动 
的 情况 下 进行 调节 。 

@ 如 果 紧 固 力 和 矩 超过 260N. m， 则 更 换 分 动 
器 隔 套 并 重新 组 装 零 组 件 。 

(33) 取 下 专用 工具 。 

(34) 如 图 5-191 所 示 ， 使 用 3 ~ Smm 冲 头 冲 打 
每 个 锁 紧 螺母 。 

(35) 临时 安装 分 动 器 固定 架 和 定位 销 ， 但 不 安 
装 0 形 密封 圈 ， 然 后 拧紧 螺栓 。 

(36) 将 分 动 器 壳 体 固定 在 钳 口 热 有 软 垫 的 台 虎 
钳 中 。 为 防止 损坏 分 动 壳 体 ， 一 定 要 在 台 虎 钳 与 壳 
体 之 间 加 垫 软 垫 或 类 似 材料 。 

(37) 转动 几 次 接合 法 兰 以 使 滚 锥 轴承 就 位 。 

(38) 使 用 扭力 扳手 ， 测 量 接合 法 兰 的 起 始 力矩 。 

标准 值 : 2. 16 ~3.57N . m 















































































































































239 























CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 





























图 5-191 冲 头 冲 打 锁 紧 螺母 
(39) 从 分 动 器 壳 体 上 拆 下 分 动 器 固定 架 。 
(40) 如 果 测 量 值 符合 标准 值 ， 则 进行 第 53 步 。 


图 $-193 ” 拆 下 滚 锥 轴承 外 座 圈 和 68mm 止 推 热 片 
1 一 滚 锥 轴承 外 座 圈 “2 一 68mm 止 推 垫 片 ”3 一 分 动 器 固定 架 






























































































































































(41) 将 14 mm 方 孔 螺钉 头 用 扳手 插入 分 动 器 轴 表 5-22 ” 止 推 垫 片 : 68mm (单位 : mm) 
中 ， 然 后 将 其 固定 在 台 虎 钳 中 。 ER 
(42) 旋 松 锁 紧 螺母 。 ZV 23974-P1C-020 1.41 
下 锁 ， 形 弹 短 垫 区 
(43) 拆 下 镇 紧 名 入 和 能 形 阐 入 扫 竟 。 a i 和 
(44) 如 图 5-192 所 示 ， 从 分 动 器 固定 架 上 拆 下 
0 ZX 23976-P1C-020 1.47 
深 锥 轴承 、25mm 止 推 热 片 、 分 动 絮 隔 套 、 分 动 右 主 
总 a ZY 23977-P1C-020 1. 50 
动 齿轮 和 分 动 需 轴 。 
ZZ 23978-P1C-020 1:53 
A 23941-PW5-000 36 
B 23942-PWS5-000 1.59 
C 23943-PW5-000 1.62 
D 23944-PW5-000 1.65 
E 23945-PW5-000 1.68 
F 23946-PW5-000 1.71 
G 23947-PW5-000 1.74 
H 23948-PW5-000 1.77 
I 23949-PW5-000 1. 80 
J 23950-PW5-000 1. 83 
K 23951-PW5-000 1. 86 
L 23952-PWS5-000 1. 89 
M 23953-PW35-000 1. 92 
N 23954-PWS5-000 1.95 
图 5-192 ”从 分 动 器 固定 架 上 拆 下 分 动 器 主动 齿轮 和 分 动 器 轴 0 23955-PW5-000 1.98 
1 一 锁 紧 螺母 ”2 一 锥 形 弹 簧 垫圈 “3 一 滚 锥 轴承 P 23956_PW5_000 2 01 
4 一 止 推 热 片 ”5 一 分 动 器 隔 套 6 一 分 动 器 主动 齿轮 i 这 
7 一 分 动 器 轴 8 一 分 动 器 国定 加 ES 
及 23958-PWS5-000 2. 07 
及 | S- 二 耸 云 竺 加 
《0) 如 图 5-193 所 示 ， 全 生动 固定 架 上 ， 拆 i i 
下 深 锥 轴承 外 座 圈 和 68mm 止 推 热 片 。 
| ee T 23960-PW5-000 2.13 
(46) 测量 68mm 止 推 垫 片 的 厚度 ， 并 选择 新 的 
Ey U 23961-PW5-000 2.16 
68mm 止 推 热 片 。 止 推 热 片 选择 见 表 5-22 所 示 。 





240 












































下 所 序号 零 组 件 编号 厚 度 
V 23962-PW5-000 2. 19 
Ww 23963-PW5-000 2 
X 23964-PW5-000 2..23 
Y 23965-PW5-000 2 
Z 23966-PW5-000 2.31 

AA 23967-PW5-000 2.34 
AB 23968-PW5-000 2.37 
AC 23969-PW5-000 2.40 
AD 23970-PW5-000 2.43 
AZ 23941-PW8-000 2.46 
BZ 23942-PW8-000 2.49 
CZ 23943-PW8-000 2 32 
DZ 23944-PW8-000 2:33 
EZ 23945-PW8-000 2 8 








(47) 如 图 5-194 所 示 ， 将 新 68mm 止 推 热 片 装 
入 分 动 器 固定 架 ， 然 后 使 用 专用 工具 安装 滚 锥 轴承 
外 座 圈 。 
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图 5-194 ”安装 分 动 器 主轴 承 
1 一 止 推 热 片 ”2 一 滚 锥 轴承 外 座 圈 


(48) 将 分 动 器 轴 装 和 人 分 动 器 固定 架 内 ， 并 安装 
分 动 器 主动 齿轮 、 分 动 器 隔 套 、25Smm 止 推 热 片 、 滚 
锥 轴承 、 锥 形 弹 簧 垫圈 和 锁 紧 螺母 。 按 图 5-195 所 示 
方向 安装 锥 形 弹簧 垫圈 。 

(49) 将 14mm 方 孔 螺钉 头 用 扳手 插入 分 动 器 轴 
中 ， 然 后 将 其 固定 在 台 虎 钳 中 。 

(50) 以 118N .nm 的 力矩 拧紧 锁 紧 螺母 。 在 本 
中 不 要 冲击 锁 紧 螺母 。 
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图 5-195 ”安装 锥 形 弹 簧 垫圈 
1 一 分 动 器 轴 ”2 一 分 动 器 固定 架 3 一 分 动 器 主动 齿轮 
4 一 分 动 器 隔 套 5 一 25mm 止 推 垫 片 ”6 一 滚 锥 轴承 
7 一 锥 形 弹 簧 垫圈 8 一 锁 紧 螺母 


(51) 临时 安装 分 动 器 固定 架 和 定位 销 ， 但 不 安 
装 0 形 密 封 圈 ， 然 后 拧紧 螺栓 。 

(52) 转动 几 次 接合 法 兰 以 便 使 滚 锥 轴承 就 位 ， 
然后 测量 起 始 力矩 。 调 节 起 始 力矩 后 ， 拆 下 分 动 器 
固定 架 。 

(53) 使 用 3.5mm 冲 头 ， 冲 击 分 动 器 轴 的 锁 紧 
了 曝 母 。 

(54) 将 新 0 形 密封 圈 装 到 分 动 器 固定 架 上 ， 如 
图 5-196 所 示 ， 使 用 定位 销 将 分 动 器 固定 架 安 装 到 分 
动 器 壳 体 上 。 









































图 5-196 ”将 分 动 器 固定 架 安装 到 壳 体 上 
1 一 0 形 密封 “2 一 分 动 器 固定 “3 一 定位 销 4 一 分 动 器 壳 体 
241 
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一 、 后 差 速 器 系统 说 明 


1. 概述 

实时 四 轮 驱 动 (4WD) 双 泵 系统 车 型 的 后 差 速 
器 总 成 上 装备 有 液压 离合 器 和 后 差 速 嚣 机构。 正常 
条 件 下 ,车 辆 由 前 轮 驱 动 。 而 根据 前 轮 驱 动力 和 路 
面条 件 的 不 同 ， 无需 驾驶 人 在 两 轮 驱 动 (前 轮 驱动 ) 
和 四 轮 驱 动 之 间 做 操作 转换 ， 系 统 就 会 在 瞬间 将 适 
当 的 驱动 力 传递 给 后 轮 。 两 轮 驱动 (2WD) 和 四 轮 















































促使 后 差 速 器 离合 器 嘴 合 ， 将 来 上 
动力 施加 到 后 轮 上 。 

在 车 辆 突然 起 动 时 ,或 在 前 进 档 或 倒 档 加 速 时 
(引起 前 后 轮 之 间 的 转速 差 )， 或 在 倒 档 制 动 时 ( 减 
速 时 ) ， 油 泵 体 中 的 液压 控制 机 构 将 会 选择 四 轮 驱 动 
模式 。 在 车 辆 于 前 进 档 或 倒 档 做 匀速 行驶 时 〈 此 时 
前 后 轮 之 间 无 转速 差 ) ， 或 在 前 进 档 制 动 时 (减速 
时 ) ， 则 转换 为 两 轮 驱 动 模式 。 

为 保护 系统 ， 无 论 在 四 轮 驱动 还 是 两 轮 驱动 模 


分 动 器 总 成 的 驱 
















































































驱动 之 间 的 转换 机 构 内 置 于 后 差 速 器 总 成 中 ,与 其 
合成 为 一 体 ， 这 使 得 系统 即 轻便 又 紧凑 。 

另外， 双 泵 系统 在 前 进 档 制 动 时 撤销 后 轮 驱 动 
力 。 这 样 ， 可 使 配备 有 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) 车 
型 的 制 动 系统 能 够 正常 工作 。 

2. 构造 

后 差 速 器 总 成 包括 力矩 控制 后 差 速 器 壳 体 总 成 
和 后 差 速 器 行星 架 总 成 。 扭 矩 控 制 后 差 速 器 壳 体 总 
成 包括 后 差 速 器 离合 器 总 成 、 结 合法 兰 和 油泵 体 总 
成 。 后 差 速 器 行星 架 总 成 由 各 种 机 构 组 成 。 

后 差 速 器 主动 齿轮 和 从 动 齿轮 为 准 双 曲 面具 轮 。 

油泵 体 总 成 包括 前 油泵 、 后 油泵 、 液 压 控 制 机 
构 和 离合 器 活塞 。 离合 器 活塞 上 有 一 个 盘 黄 ， 该 盘 
簧 向 后 差 速 器 离合 器 总 成 提供 预 置 扭矩 ， 以 防 总 成 
发 出 异常 噪声 。 

后 差 速 器 离合 器 总 成 中 的 离合 器 导 套 通过 结合 
法 兰 与 传动 轴 连 接 ， 并 接收 来 自分 动 器 总 成 的 驱动 
力 。 离 合 器 导 套 在 油泵 体 中 驱动 离合 器 隔 板 和 前 油 
泵 旋转 。 

后 差 速 器 离合 器 总 成 中 的 离合 器 轴 套 上 有 一 个 
离合 器 片 ， 该 离合 器 片 与 准 双 曲 面 主 动 小 齿轮 通过 
花 键 联接 。 准 双 曲 面 主动 齿轮 驱动 后 油泵 。 

前 、 后 油泵 均 为 余 摆 线 泵 。 后 油泵 容积 比 前 油 
有 泵 大 2.5% ， 以 此 平衡 由 于 轮胎 磨损 和 急 转 弯 制 动 所 
引起 的 前 后 轮转 速 差 。 油 泵 在 反 向 旋转 时 ,可 利用 
其 进 油 口 作为 出 油 口 。 

应 使 用 纯正 的 本 田 DPSF9 双 泵 系统 油 液 ， 而 不 
使 用 后 差 速 器 油 。 

3. 操作 

当前 轮 (离合 器 导 套 ) 和 后 轮 ( 谁 双 曲面 从 动 
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式 下 ， 后 差 速 器 离合 器 总 成 均 通 过 油泵 所 产生 的 液 
压 供 油 润滑 。 另 外 ， 当 后 差 速 器 的 温度 超过 正常 值 
时 ， 热 敏 开 关 将 释放 作用 在 离合 顺 活 塞 上 的 液压 并 
取消 四 轮 驱 动 模式 。 


二 、 后 差 速 器 液压 控制 系统 工作 原理 


后 差 速 器 结构 如 图 5-197 所 示 。 后 差 速 器 液压 控 
制 系统 如 网 5-198 所 示 。 

1. 前 进 档 起 动 和 加 速 ( 四 轮 驱 动 ) 

在 前 进 档 起 动 和 加 速 过 程 中 ， 双 泵 系统 启动 四 
轮 驱 动 模式 ， 如 图 5-199 所 示 。 

如 果 前 轮 比 后 轮转 速 快 ， 则 前 油泵 比 后 油泵 转 
速 快 。 前 油泵 经 由 单 向 阀 B 吸入 油 液 ， 并 将 其 排出 。 
排出 的 油 液 一 部 分 被 后 油泵 吸入 ， 剩 下 的 部 分 经 由 
单 向 阀 卫 进入 离合 需 活 塞 液压 缸 。 离 合 器 活塞 处 的 
液压 通过 两 个 节 流 孔 来 控制 。 

离合 器 活塞 处 受 控 的 液压 推动 离合 器 隔 板 和 离 
合 器 片 ， 使 之 接合 在 一 起 。 嘴 合 的 离合 器 将 来 自分 
动 器 总 成 的 驱动 力 传递 至 后 车 轮 ， 从 而 启动 四 轮 驱 
动 模式 。 

2. 恒 速 下 的 前 进 档 驱 动 (两 轮 驱动 ) 

在 恒 速 ( 定 速 巡航 ) 下 向 前 行驶 时 ， 双 泵 系统 
在 两 轮 驱 动 模式 下 工作 ， 如 图 5-200 所 示 。 因 前 、 
后 轮转 速 相 同 ， 故 前 、 后 油泵 转速 也 相同 。 从 前 
油泵 排出 的 油 液 被 后 油泵 吸收 ， 并 在 整个 系统 内 
循环 。 因 在 离合 器 活塞 处 未 建立 起 液压 ， 故 离合 
器 不 路 合 ， 此 时 车 辆 保持 两 轮 驱 动 (前 轮 驱 动 ) 
模式 。 

3. 前 进 档 减 速 ( 两 轮 驱 动 ) 

在 前 进 档 减 速 时 ， 双 泵 系统 在 两 轮 驱 动 模式 下 



































































































































齿轮 ) 之 间 产 生 转 速 差 时 ,来 自前 、 后 油泵 的 液压 
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[C 作 ， 如 图 5-201 所 示 。 
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图 $-199 前进 档 起 动 和 加 速 工作 原理 (四 轮 驱动 ) 








图 5-200 ” 恒 速 下 的 前 进 档 驱动 工作 原理 (两 轮 驱动 ) 





图 5-201 前 进 档 减速 工作 原理 (两 轮 驱 动 ) 








由 于 制 动 的 某 些 特性 ， 在 制 动 减速 过 程 中 ,后 
轮转 速 将 超过 前 轮转 速 。 因 此 ， 后 油泵 转速 也 将 超 
过 前 油泵 的 转速 。 

从 后 油泵 排出 的 油 液 只 被 后 油泵 再 次 吸入 ， 并 以 此 
方式 循环 。 因 在 离合 器 活塞 处 未 建立 起 液压 ， 故 离合 髓 
不 哮 合 ， 此 时 车 辆 保持 两 轮 驱 动 (前 轮 驱动 ) 模式 。 

4. 倒 档 起 动 和 加 速 ( 四 轮 驱 动 ) 

在 倒 档 起 动 和 加 速 过 程 中 ， 双 人 泵 系统 将 启动 四 
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轮 驱动 模式 ， 如 图 5-202 所 示 。 











如 一 


前 轮 比 后 轮转 速 快 ， 则 前 油泵 转速 比 后 油 








泵 的 转速 快 。 前 油泵 经 由 单 向 阀 A 吸入 油 液 ， 并 将 


其 提 


出 











(注意 : 在 倒 档 状态 下 ， 油 泵 的 旋转 方向 与 


前 进 档 时 的 旋转 方向 相反 ) 。 

















前 油泵 排出 的 油 液 有 一 些 被 后 油泵 吸入 ， 剩 余 

















的 } 








液 通 过 单 向 阀 F 进入 离合 絮 活 塞 液 压 氏 ， 此 时 























在 两 个 节 流 孔 的 作用 下 其 压力 得 到 调节 。 





图 $-202 ” 倒 档 起 动 和 加 速 工作 原理 〈 





离合 需 活 塞 处 受 控 的 液压 推动 离合 器 隔 板 和 离 


5. 恒 速 倒 档 驱 动 (7 
































四 轮 驱 动 ) 





页 轮 驱 动 ) 





合 器 片 ， 使 之 接合 在 一 起 。 此 时 ， 吵 合 的 离合 器 将 当 以 让 





E 定 的 转速 进行 倒 档 驱动 时 ， 双 人 泵 系统 将 





来 自分 动 器 总 成 的 驱动 力 传递 至 后 车 轮 ， 从 而 启动 
四 轮 驱 动 模式 。 











前 油泵 


在 两 轮 驱动 模式 下 工作 ， 如 图 5-203 所 示 。 


后 油泵 
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图 5-203” 恒 速 倒 档 驱动 工作 原理 (两 轮 驱动 ) 





因 前 、 后 轮转 速 相 同 ， 故 前 、 后 油泵 转速 也 相 
同 。 从 前 油泵 排出 的 油 液 被 后 油泵 吸入 ， 并 在 整个 
系统 内 循环 。 但是， 由 于 前 、 后 油泵 容积 不 同 ， 因 
此 油 液 将 流 经 单 向 阀 上 ， 然 后 流 经 节 流 孔 ， 以 实现 






































调节 。 油 液 还 将 对 离合 器 总 成 和 轴承 进行 润滑 和 
冷却 。 模式 ， 如 图 


= 


i 





图 5-204” 倒 档 减 速 工作 原理 ( 





在 这 种 情况 下 ， 只 有 很 小 的 压力 到 
活塞 上 ， 因 此 离合 器 不 路 合 ， 车 有 
(前 轮 驱 动 ) 模式 。 

6. 倒 档 减速 (四 轮 驱 动 ) 

在 倒 档 减速 过 程 中 ， 











E 立 在 离合 


j 仍 保持 两 轮 驱 动 























双 泵 系统 将 启动 四 轮 驱 动 








5-204 所 示 。 
后 油泵 















hg 
中 AZ 


4 






四 轮 驱 动 ) 
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(H 


经 


流 经 单 向 阀 下 进入 离合 器 活塞 液 月 


日 于 发 动机 的 制 动 




















在 倒 档 减速 时 ， 














由 单 向 阀 B 和 


后 轮转 速 将 超过 前 轮 的 转速 
作用 ) 。 在 这 种 情况 下 ， 后 油泵 
C 吸入 油 液 。 从 后 油泵 排出 的 油 



































KE 仙 。 离 合 器 活塞 





处 的 液压 通过 两 个 节 流 孔 来 控制 离合 器 活塞 处 受 控 


的 液压 推动 离合 器 隔 板 和 离合 
。 此 时 ， 哮 合 的 离合 如 将 来 自 


起 





片 ， 

















使 之 接合 在 一 


分 动 器 总 成 的 驱动 


力 传递 至 后 车 轮 ， 从 而 启动 四 轮 驱 动 模式 。 

















7. 热 敏 开关 的 作用 (两 轮 驱 动 ) 











在 四 轮 驱 动 过 程 中 ， 受 控 的 液 有 


E 油 与 离合 器 活 


塞 和 热 敏 开关 相 接 角 


kh ， 如 图 5-205 所 示 。 











如 果 后 差 速 右 








液 温度 过 高 ， 热 敏 开 关 将 开启 








减 压 阀 R。 这 就 使 离合 如 活 塞 的 液压 下 降 ， 故 车 辆 退 


出 四 轮 了 驱动 模式 。 





8. 减 压 阀 的 作用 


如 图 5-206 所 示 


， 当 油 液压 力 大 于 减 压 阀 弹簧 的 











弹力 时 ， 单 向 阅 R 开启 。 作 用 在 离合 器 活塞 上 的 压 
力 保持 不 变 。 该 特性 可 防止 后 轮 驱动 系统 受到 过 大 








转 矩 的 作 








] ， 从 而 增加 了 车 辆 的 稳定 性 。 











诚 压 阀 


图 $-205 ” 热 敏 开关 的 作用 工作 原理 ( 两 轮 驱动 ) 





三 、 差 速 器 的 拆 镍 
(1) 排放 后 差 速 器 油 。 


(2) 如 图 5-207 所 示 ， 在 后 差 速 右 


和 结合 











位 置 上 。 
(3) 从 后 差 速 器 总 成 上 拆 下 传动 轴 。 

(4) 拆 下 燃油 蒸发 排放 控制 活性 炭 负 总 成 及 支架 。 
(5) 如 图 5-208 所 示 ， 拆 下 后 差 速 央 减 振 器 。 
(6) 在 后 差 速 器 总 成 下 部 放置 一 个 变速 器 举 升 











， 然 后 拆 下 右 支 架 座 和 左 支 架 座 。 
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减 压 阀 


图 5-206 减 压 阀 的 作用 工作 原理 图 


器 总 成 的 传动 轴 


法 兰 上 做 标记 ， 以 便 将 其 重新 安装 在 原来 的 











图 5-207 


拆卸 时 在 接合 法 兰 上 做 标记 
1 一 传动 轴 2 一 后 差 速 器 总 成 ”3 一 做 标记 处 





图 $-208 ” 拆 下 后 差 速 器 减 振 器 
1 一 后 差 速 器 减 振 器 ”2 一 支架 座 





(7) 拆 下 装配 螺栓 和 垫圈 。 
(8) 如 图 5-209 所 示 ， 从 通风 管 接头 处 拆 下 通 
风 管 。 








图 5-209 ” 拆 下 通风 管 
1 一 通风 管 ” 2 一 驱动 轴 环 


(9) 将 两 个 半 轴 的 内 接头 从 后 差 速 器 中 援 出 ， 
放 低 后 差 速 器 总 成 。 
提示 : 
所 出 后 差 速 絮 内 接头 时 ,小心 不 要 损坏 驱动 
轴 环 。 


(10) 如 图 5-210 所 示 ， 从 后 差 速 器 总 成 上 拆 下 
后 差 速 器 文 架 总 成 。 


四 、 差 速 器 壳 体 总 成 的 拆 外 与 安装 


(1) 以 十 字 交 叉 方 式 分 几 步 旋 下 六 个 装配 螺栓 ， 
如 图 5-211 所 示 ， 拆 下 差 速 器 壳 体 总 成 和 油封 。 

(2) 清除 密封 面 上 的 污 物 和 油 液 。 在 密封 面 上 
施加 液体 密封 (PAN08C70-K0234M) 。 一 定 要 密封 螺 
栓 孔 的 整个 周边 ， 以 防 油 液 泄漏 。 













































































图 5-210 ”从 后 差 速 器 总 成 上 拆 下 后 差 速 器 支架 总 成 
1 一 后 差 速 器 支架 总 成 ”2 一 后 差 速 器 总 成 





图 5-211 拆 下 差 速 器 壳 体 总 成 
1 一 差 速 器 壳 体 总 成 ”2 一 油封 


提示 : 

J) 若 施加 液体 密封 剂 已 超过 Smin， 则 组 装 壳 
体 之 前 ， 应 再 次 施加 液体 密封 剂 。 

@) 组 装 后 使 液体 密封 剂 防 干 至 少 20min， 然 后 
再 对 后 差 速 器 加 注油 液 。 

(3) 安装 后 差 速 器 沉 体 总 成 ,然后 以 十 字 交 又 
方式 分 几 步 拧紧 六 个 装配 螺栓 。 

(4) 安装 油封 。 


五 、 油 封 的 更 换 


(1) 如 图 5-212 所 示 ， 从 后 差 速 器 壳 体 内 拆 下 油 
封 (A) 
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图 $-212 ” 援 出 油封 
a) 四 轮 驱 动 型 b) 两 轮 驱 动 型 





















































提示 : (2) 使 用 专用 工具 ， 如 图 5-213 所 示 ， 将 油封 对 
摄 出 油封 时 ， 小 心 不 要 损坏 差 速 器 行星 架 。 和 





07749-0010000 CS 
一 07GAD-PH70201 
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a) b) 
图 5-213 ”安装 油封 
a) 左 侧 b) 右 侧 
1 一 油封 、 2 一 壳 体 
(3) 如 图 5-124 所 示 ， 从 转 矩 控制 后 差 速 嚣 壳 体 (4) 如 图 5-215 所 示 , 使 用 专用 工具 将 油封 
上 拆 下 3 (A) 对 正安 装 。 小 心 不 要 损坏 油封 的 层 部 。 





















































07JAD-PL90100 





图 $-124 ”从 转 矩 控制 后 差 速 器 壳 体 上 拆 下 油封 
1 一 油封 “2 一 转 矩 控制 后 差 速 器 壳 体 


说 明 : 
援 出 油封 时 ， 小 心 不 要 损坏 轴 或 壳 体 。 





图 5215 安装 油封 
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(1) 如 图 5-216 所 示 ， 拆 下 放 油 旋塞 、 油 液 加 注 
口 旋塞 和 密封 垫圈 。 








5216 ” 拆 下 放 油 旋塞 















































1 一 放 油 旋塞 ”2 一 油 液 加 注 口 旋塞 3 一 密封 垫圈 图 5-217 ” 援 出 锁 紧 螺母 锁 片 

(2) 如 图 5-217 所 示 ， 从 离合 器 导 套 的 凹 槽 处 援 (3) 在 结合 法 兰 上 安装 专用 工具 。 
出 锁 紧 螺母 锁 片 ， 确 认 锁 片 已 从 凹 梭 完 全 清除 ， 以 (4) 如 图 5218 所 示 ， 逆 时 针 方向 旋 松 锁 紧 螺 
防 损坏 离合 器 导 套 。 母 ， 以 使 其 锁 片 从 离合 器 导 套 的 四 模 处 露出 。 








图 5-218 螺母 
a) 安装 专业 工具 b) 锁 紧 螺 母 
1 一 锁 紧 螺母 ”2 一 锁 片 、3 一 离合 器 导 套 的 四 本 
































(5) 拧紧 锁 紧 螺母 ， 如 图 5-219 所 示 ， 直 至 其 锁 (6) 去 除 离合 器 导 套 凹 槽 内 侧 的 所 有 污 物 ， 然 
片 与 四 槽 对 正 。 后 旋 松 锁 紧 螺母 。 


(7) 如 图 5-220 所 示 ， 拆 下 锁 紧 螺母 、 盘 簧 垫 
轿 、 支 承 环 、0 形 密封 圈 和 结合 法 兰 。 

(8) 以 十 字 交 叉 方式 分 几 步 旋 下 八 个 装配 螺栓 ， 
如 图 5-221 所 示 ， 然 后 拆 下 转 矩 控制 后 差 速 器 壳 体 和 
定位 销 。 

(9) 如 图 5-222 所 示 ， 拆 下 热 片 和 离合 器 导 套 。 

(10) 如 图 5-223 所 示 ， 拆 下 离合 器 轴 套 / 隔 板 / 





























隔 片 和 压 盘 。 
图 5-219 锁 片 与 凹 槽 对 正 (11) 如 图 5-224 所 示 ， 拆 下 推力 滚 针 轴承 和 油 
1 一 锁 紧 螺母 ”2 一 锁 片 ”3 一 凹 本 泵 驱动 轴 。 
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图 $-223 ” 拆 下 离合 器 轴 套 / 隔 板 / 隔 片 和 压 盘 
图 5-220 拆 下 锁 紧 螺母 、 支 承 环 及 结合 法 兰 1 一 拆 下 离合 器 轴 套 / 隔 板 / 隔 片 ”2 一 压 盘 
1 一 锁 紧 螺母 ”2 一 盘 簧 垫圈 3 一 支承 环 
4 一 0 形 密封 轿 5 一 结合 法 兰 








图 5-224 拆 下 推力 深 针 轴承 和 油泵 驱动 轴 
1 一 推力 滚 针 轴承 ”2 一 油泵 驱动 轴 
(12) 如 图 5-225 所 示 ， 拆 下 油泵 体 总 成 、 油 泵 
销 、 隔 圈 、 磁 铁 和 ATF 滤 网 。 








图 5-221 拆 下 转 矩 控制 后 差 速 器 壳 体 和 定位 销 
1 一 螺栓 ”2 一 后 差 速 器 壳 体 3 一 定位 销 








图 5-222 ” 拆 下 热 片 和 离合 器 导 套 图 5-225 ” 拆 下 油泵 体 总 成 
1 一 热 片 ”2 一 离合 器 导 套 1 一 油泵 体 总 成 ”2 一 油泵 销 3 一 隔 圈 4 一 磁铁 ”5 一 ATF 滤 网 
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如 图 5-226 所 示 。 
七 、 差 速 器 的 组 装 





差 速 器 组 装 时 ， 可 参照 差 速 器 部 件 分 解 图 进行 ， 





转 和 矩 控制 后 差 速 器 壳 体 


定位 销 


结合 法 兰 


支承 环 






盘 簧 垫圈/24 


QQh M6X1.0 
SN) 元 器 轴 J2Nem 
锁 紧 螺母 ，M24 

更 换 


118N.m 


离合 器 导 套 


后 差 速 器 离合 器 总 成 





垫 片 ，230 


机 油 加 注 口 旋塞 
磁铁 : 
ATF 滤 网 47N:m 


放 油 旋塞 
47N:m 


5-226 ” 差 速 器 部 件 分 解 图 
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东风 本 


(1) 在 ATF 滤 网 的 橡胶 处 施加 DPSF， 然 后 如 
5-227 所 示 ， 将 ATF 滤 网 、 磁 铁 、 油 泵 销 和 隔 圈 
装 在 后 差 速 器 行星 架 总 成 上 。 












































并 加 











图 5-227 将 ATF 滤 网 、 磁 铁 、 油 泵 销 和 隔 圈 
安装 在 后 差 速 器 行星 架 总 成 上 
1 一 ATF 滤 网 2 一 磁铁 ”3 一 油泵 销 ”4 一 隔 圈 


(2) 如 图 5-228 所 示 ， 将 隔 圈 的 锁 片 与 油泵 销 对 
正 。 将 后 差 速 器 油泵 的 凹 槽 与 油泵 销 和 隔 圈 锁 片 对 
正 ， 然 后 将 油泵 体 总 成 安装 到 后 差 速 器 行星 架 总 成 上 。 
































图 $-228 ”安装 部 件 对 正 关系 


1 一 锁 片 ”2 一 隔 圈 3 一 油泵 销 ”4 一 后 差 速 
器 油泵 的 凹 槽 ”5 一 油泵 体 总 成 




















(3) 拧紧 油泵 体 总 成 的 装配 螺栓 。 

(4) 如 图 5-229 所 示 ， 将 油泵 驱动 轴 的 突起 部 分 
与 油泵 体 总 成 上 前 油泵 的 四 槽 对 齐 ， 然 后 安装 油泵 
驱动 轴 。 

(5) 安装 推力 深 针 轴承 。 

(6) 如 有 必要 ， 如 图 5-230 所 示 ， 重 新 组 装 后 差 
速 器 离合 器 ， 并 注意 以 下 项 目 : 
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图 5-229 ”将 油泵 驱动 轴 的 突起 部 分 与 
油泵 体 总 成 上 前 油泵 的 止 槽 对 齐 
1 一 油泵 驱动 轴 ”2 一 油泵 驱动 轴 的 突起 部 分 3 一 深 针 轴承 


1) 先 将 一 个 金属 离合 器 隔 板 和 一 个 纤维 离合 器 
片 安装 在 离合 器 导 套 内 ， 然 后 将 带 弹 簧 卡 环 的 离合 
器 轴 套 装 人 离合 噩 导 套 内 。 

2) 确认 离合 器 轴 套 的 花 键 是 否 与 弹簧 卡 环 下 纤 
维 离合 器 片 的 花 键 对 正 。 

3) 交替 安装 剩余 的 金属 离合 器 隔 板 和 纤维 离 
器 片 ， 直 至 十 一 个 隔 板 和 十 个 离合 器 片 全 部 安装 完 
毕 ， 然 后 安装 压 盘 。 
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图 5-230 ”组 装 离合 器 
1 一 离合 器 隔 板 ”2 一 纤维 离合 器 片 
3 一 离合 器 导 套 4 一 离合 器 轴 套 
5 一 弹簧 卡 环 ”6 一 压 盘 


(7) 如 图 5-231 所 示 ， 将 压 盘 锁 片 与 油泵 驱动 轴 
的 凹 槽 对 齐 ， 然 后 安装 后 差 速 咒 离合 器 总 成 。 

(8) 清除 密封 面 上 的 污 物 和 油 液 。 如 图 5-232 所 
示 ， 在 密封 面 上 施加 液体 密封 (P/N08C70-K0234M ) 。 
一 定 要 密封 螺栓 孔 的 整个 周边 ， 以 防 油 液 泄漏 。 





























图 5-231 ”将 压 盘 锁 片 与 油泵 驱动 轴 的 凹 槽 对 齐 
1 一 后 差 速 器 离合 器 总 成 ”2 一 压 盘 锁 片 ”3 一 油泵 驱动 轴 














5-232 ”涂抹 密封 剂 


提示 : 

Q@ 车 施加 液体 密封 剂 已 超过 Smin， 则 组 装 壳 
体 之 前 ， 应 再 次 施加 液体 密封 剂 。 

@) 组 装 后 使 液体 密封 剂 晾 干 至 少 20min， 然 后 
再 对 后 差 速 需 加 注油 液 。 





(9) 如 图 5-233 所 示 ， 安 装 30mm 热 片 、M6 x 





图 5-233 ”安装 30mm 热 片 、M6 x1.0 定位 销 
和 转 和 矩 控制 后 差 速 器 壳 体 








1 一 30mm 热 片 2 一 M6 x1.0 定位 销 3 一 后 差 速 器 壳 体 
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1.0 定位 销 和 转 矩 控制 后 差 速 器 壳 体 。 以 十 字 交 叉 方 
式 分 几 步 拧紧 八 个 装配 螺栓 。 

(10) 如 图 5-234 所 示 ， 安 装 结合 法 兰 、 
封 圈 、 支 承 环 、 盘 得 垫圈 和 锁 紧 螺母 。 





图 5-234 ”安装 结合 法 兰 、O 形 密封 圈 、 
支承 环 、 盘 簧 垫圈 和 锁 紧 螺母 
1 一 结合 法 兰 “2 一 0 形 密封 圈 
3 一 支承 环 4 一 盘 簧 垫圈 5 一 锁 紧 螺母 
(11) 将 专用 工具 安装 在 结合 法 兰 上 ， 然 后 将 新 
锁 紧 螺母 拧紧 至 规定 力矩 。 
(12) 将 锁 紧 螺母 锁 片 敲 入 离合 器 导 套 的 四 槽 中 。 
(13) 安装 放 油 旋塞 、 油 液 加 注 口 旋 赛 和 新 密封 
垫圈 。 


八 、 差 速 器 的 安装 


(1) 如 图 5-235 所 示 ， 将 后 差 速 器 支架 总 成 安装 
到 后 差 速 器 总 成 上 。 
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图 5-235 将 后 差 速 器 支架 总 成 安装 到 后 差 速 器 总 成 上 
1 一 后 差 速 器 支架 总 成 ”2 一 后 差 速 器 总 成 
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图 $-236 ”将 新 定位 环 安装 在 两 个 半 轴 上 


1 一 定位 环 。 2 一 通风 管 





(4) 将 后 差 速 器 举 升 到 位 ， 然 后 推动 两 个 半 轴 ， 


























并 将 定位 环 锁定 到 位 。 连 接 通风 管 。 


























(5) 如 图 5-237 所 示 ， 安 装 垫圈 ， 并 拧紧 后 差 速 


器 支架 总 成 装配 螺栓 。 





图 5-237 安装 垫圈 
1 一 垫圈 2 一 装配 螺栓 (M10 x1. 25) 





(6) 如 图 5-238 所 示 ， 安 装 后 差 速 器 左右 支 
座 ， 然 后 拧紧 螺栓 和 减 振 器 。 
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M12X1.25 
54N*:m 





2 
M12X1.25 


图 5-238 ”安装 后 差 速 器 左右 支架 座 
1 一 后 差 速 器 左右 支架 座 “”2 一 螺栓 ”3 一 减 振 器 











(7) 拆 下 燃油 莹 发 排放 控制 活性 炭 饶 总 成 及 
支架 。 

(8) 如 图 5-239 所 示 ， 对 正 参 考 标记 ,将 2 号 
传动 轴 安 装 到 后 差 速 器 上 。 一定 要 使 用 新 装配 
螺栓 。 



































图 $-239 ”对 正 标记 安装 2 号 传动 轴 


1 一 2 号 传动 轴 ”2 一 后 差 速 器 ”3 一 标记 4 一 装配 螺栓 





(9) 以 规定 量 的 DPSF， 对 后 差 速 器 进行 加 注 。 
差 速 需 支架 的 更 换 可 参照 部 件 分 解 图 如 
图 5-240 所 示 。 
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M12X1.25 
69N'm 


后 差 速 器 支架 总 成 A 


后 差 速 器 隔离 橡胶 





总 
减 振 器 S | 


ee 


49N*:m 








M12X1.25 
$54N:m 
后 差 速 器 左右 支架 座 后 差 速 器 总 成 


5-240” 差 速 器 支架 部 件 分 解 图 
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传 动 轴 


入 让 
一 下 
一 、 半 轴 的 检查 

半 轴 的 检查 部 位 如 图 6-1 所 示 。 


oy 


图 6-1 半 轴 的 检查 部 位 
1 一 内 侧 防 护 套 ”2 一 外 侧 防 护 套 
3 一 半 轴 4 一 卡 环 5 一 花 键 








(1) 检查 半 轴 上 的 内 侧 防 护 套 和 外 侧 防 护 套 是 
否 有 和 裂缝、 损坏 、 渗 漏 润滑 脂 等 现象 ， 并 松 开 防 护 
套 卡 环 。 如 果 发 现 防 护 套 有 任何 损坏 ， 则 更 换 防护 
套 和 防护 套 卡 环 。 

(2) 用 手 转动 半 轴 ， 确 认 花 键 及 接头 部 分 没有 
过 度 松动 。 

(3) 确认 半 轴 没有 弯曲 或 出 现 裂 纹 ， 如 果 有 ， 
则 将 其 更 换 。 


二 、 前 半 轴 的 拆 外 


(1) 将 车 轮 螺母 稍微 拧 松 。 
(2) 将 车 辆 前 部 升 离 地 了 

其 支撑 在 适当 位 置 。 
(3) 印 下 车 轮 螺母 和 前 轮 。 
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， 并 使 用 安全 支 座 } 























< 


半 轴 的 检查 与 维修 


(4) 如 图 6-2 所 示 ， 援 起 心 轴 螺 母 上 的 锁 片 ， 
然后 秃 下 该 心 轴 螺 母 。 





图 6-2” 拆 伯 心 轴 螺 母 

1 一 锁 片 ”2 一 心 轴 螺母 
(5) 拆 御 左 半 轴 后 ， 排 放手 动 变速 器 油 或 自动 
变速 器 油 。 而 拆 伸 右 半 轴 时 ， 不 必 排 放 变 速 器 油 
(限于 配 有 中 间 轴 的 车 辆 ) 。 
(6) 如 图 6-3 所 示 ， 使 


















































六 角 扳 手 固定 稳定 丁 














图 6-3 镍 下 凸 缘 螺 母 








1 一 稳定 杆 接头 销 ”2 一 六 角 扳手 
3 一 凸 缘 螺 母 4 一 稳定 杆 连 接 装 置 



































接头 销 ， 然 后 印 下 凸 缘 螺 母 。 将 前 稳定 杆 连 接 半 置 (10) 如 图 6-5 所 示 ， 
与 下 横 壁 分 半 轴 外 侧 接头 。 





























(7) 如 图 6-4 所 示 ， 从 下 横 壁球 头 权 形 螺母 上 
印 下 开口 销 并 印 下 该 螺母 。 











07MAC-SL00200 
eR 图 6-5。 拆 印 半 轴 外 全 接头 


图 6-4 拆 下 开口 销 和 螺母 


11) 如 图 6-6 所 示 乍 杆 援 丰 (无 灶 
1 一 开口 销 2 模 形 螺母 ”3 一 下 横 辟 (11) 如 图 6-6 所 示 ， 使 用 援 杆 手 起 〈 左 半 轴 ) / 


并 轻 扣 右 半 轴 、 内 侧 接头 ， 并 从 差 速 器 壳 体 中 或 轴 



































(8) 使 用 专用 工具 将 球 头 与 下 横 臂 分 开 。 承 座 上 将 半 轴 作为 一 个 总 成 拆卸 下 来 。 不 要 拉 半 轴 ， 
(9) 向 外 拉 万 向 节 ， 然 后 从 前 轮 载 上 拆 下 半 轴 因为 内 侧 接头 有 可 能 脱落 。 向 外 直 拉 半 轴 ， 以 防 损 
外 侧 接头 。 坏 差 速 右 油 封 。 





图 6-6 报 起 半 轴 内 侧 接 头 
a) 左 半 轴 b) 右 半 轴 
1 一 内 侧 接头 “2 一 半 轴 





三 、 前 半 轴 的 拆 解 


1. 内 侧 接头 侧 

(1) 如 图 627 所 示 ， 从 半 轴 内 侧 接头 上 拆 下 定 
位 卡 环 。 

(2) 如 图 6-8 所 示 ， 拆 下 防护 套 卡 环 。 小 心 不 
要 损坏 防护 套 和 减 振 器 。 

如 图 6-8 所 示 ， 车 防护 卡 环 为 焊接 型 ， 则 将 防护 
套 卡 环 切断 。 若 防护 套 卡 环 为 双环 型 ， 则 将 卡 环 弯 折 
部 分 援 起 ， 并 将 其 推进 卡 短 内 。 若 防护 套 卡 环 为 薄 断 
面 型 ， 则 应 使 用 防护 套 卡 环 钳 将 防护 套 卡 环 夹 紧 。 图 67 拆 下 定位 卡 环 
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图 6-8 拆 下 防护 套 卡 环 
a) 焊接 型 b) 双环 型 c) 薄 断 面 型 
1 一 切断 卡 环 。 2 一 卡 环 弯 折 部 分 “3 一 卡 箱 ”4 一 防护 套 卡 环 钳 













































































(3) 如 图 6-9 所 示 ， 在 每 个 滚轮 和 内 侧 接 头 上 (5) 拆 下 簧 环 。 
做 标记 ， 以 便 确 定 滚 轮 和 内 侧 接头 凹 槽 的 位 置 。 然 (6) 在 滚轮 架 上 和 半 轴 上 做 标记 ， 以 便 确 定 滚 
后 拆 下 内 侧 接头 并 放 在 维修 用 布 上 。 在 将 滚轮 从 内 轮 架 在 半 轴 上 的 位 置 。 
侧 接头 分 离 出 来 时 ， 小 心 不 要 将 滚轮 掉 落 。 (7) 拆 下 滚轮 架 。 








(8) 如 图 6-11 所 示 ， 用 维尼 龙 胶带 包 住 半 轴 上 
的 花 键 ， 以 防止 损坏 防护 套 。 














图 6-11 用 维尼 龙 胶带 包 住 半 轴 上 的 花 键 
图 6-9 在 每 个 滚轮 和 内 侧 接头 上 做 标记 


1 一 标记 “2 一 滚轮 3 一 内 侧 接头 4 一 维修 用 布 (9) 拆 下 内 侧 防护 套 。 注 意 不 要 损坏 防护 套 。 
(10) 拆 下 维尼 龙 胶带 。 
2. 外侧 接头 侧 

(1) 如 图 6-12 所 示 ， 拆 下 防护 套 卡 环 。 小 心 不 





























(4) 如 图 6-10 所 示 ， 在 滚轮 和 滚轮 架 上 做 标记 ， 
以 便 确定 滚轮 架 上 滚轮 的 位 置 ， 然 后 拆 下 滚轮 。 


























图 6-10 ”在 滚轮 和 滚轮 架 上 做 标记 图 6-12 ” 拆 下 防护 套 卡 环 
1 一 标记 “2 一 滚轮 ”3 一 滚轮 架 4 一 簧 环 5 一 半 轴 1 一 耳 夹 型 2 一 锁 片 
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要 损坏 防护 套 和 减 振 器 。 若 防护 卡 环 为 耳 夹 型 ,使 
用 螺钉 旋 具 援 起 三 个 锁 片 。 
(2) 如 图 6-13 所 示 ， 将 外 侧 防 护 套 滑 移 至 内 侧 

















接头 侧 。 注 意 不 要 损坏 防护 套 。 
外 侧 防护 套 





图 6-13 ”将 外 侧 防 护 套 滑 移 至 内 侧 接 头 侧 





(3) 将 半 轴 与 外 侧 接 头 内 侧 圈 上 的 润滑 油脂 擦 干 兆 。 
(4) 如 图 6-14 所 示 ， 在 外 侧 接头 端的 相同 位 置 ， 
在 半 轴 上 做 标记 。 























图 6-14 在 半 轴 上 做 标记 


1 一 标记 “2 一 半 轴 3 一 外 侧 接头 端 








(5) 使 用 人 台 虎 钳 小 心地 将 半 轴 夹 紧 。 























图 6-16 ”从 半 轴 上 拆 下 止 动 卡 环 
(9) 如 图 6-17 所 示 ， 用 维尼 龙 胶 带 包 住 半 轴 上 


























的 花 键 ， 以 防止 损坏 防护 套 。 





图 6-17 ”用 维尼 龙 胶 带 包 住 半 轴 上 的 花 键 





(10) 拆 下 外 侧 防 护 套 。 注 意 不 要 损坏 防护 套 。 
(11) 拆 下 维尼 龙 胶带 。 


四 、 减 振 器 的 更 换 


(1) 拆 印 内 侧 接 头 。 

(2) 拆 缀 减 振 絮 卡 环 。 小 心 ， 不 要 损坏 减 振 器 。 

若 防 护 卡 环 为 焊接 型 ， 则 将 该 卡 环 切断 。 若 防 
护 卡 环 为 双环 型 ， 则 将 卡 环 弯 折 部 分 手 起 ， 并 推 入 
卡 夭 中 。 若 防护 套 卡 环 为 薄 断 面 型 ， 使 用 市 场 上 出 
售 的 挤 和 人 套 卡 环 钳 将 防护 套 卡 环 夹 紧 。 















































(6) 利用 图 6-15 中 所 示 的 专用 工具 将 外 侧 接头 
拆 下 。 
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07936-5790001 
外 侧 接头 


图 6-15 ” 拆 下 外 侧 接头 


(7) 从 台 虎 钳 上 取 下 半 轴 。 
(8) 如 图 6-16 所 示 ， 从 半 轴 上 拆 下 止 动 卡 环 。 


























(3) 用 维尼 龙 胶带 包 住 半 轴 上 的 花 键 ， 以 防止 














损坏 减 振 器 。 
(4) 取 下 减 振 右 。 注 意 不 要 损坏 减 振 右 。 
(5) 按 图 6-18 所 示 提 供 的 数字 调节 减 振 器 的 长 度 。 


297.5 一 301.5 

















图 6-18 减 振 器 调节 长 度 


(6) 安装 减 振 器 卡 环 。 


(7) 安装 内 侧 接 头 。 
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五 、 前 半 轴 的 组 装 
前 半 轴 的 组 装 可 参照 部 件 分 解 图 ; 














Ee 


行 ， 如 图 6-19 所 示 。 











薄 断 面 型 卡 环 
更 换 
( 仅 限 于 英国 车 型 ) 





天 
SS 区 簧 环 


使 用 规定 量 的 润滑 脂 
填 满 空 腔 


使 用 规定 量 的 润滑 脂 


填 满 空 腔 





使 用 规定 量 的 润滑 脂 
填 满 空 腔 
双环 型 卡 环 
更 换 
( 仅 更 换 零 组 件 ) 
减 振 器 
( 非 方向 性 ) 
双环 型 卡 环 
更 换 
( 仅 更 换 零 组 件 ) 


薄 断 面 型 卡 环 





耳 夹 型 卡 环 
更 换 


外 侧 防护 套 (TPE) 


i 


使 用 规定 量 的 润滑 脂 
填 满 空 腔 


图 6-19 前半 轴 部 件 分 解 图 


260 























1. 内 侧 接头 侧 

(1) 用 维尼 龙 胶带 包 好 花 键 ,防止 其 损伤 内 侧 
防护 套 。 

(2) 将 内 侧 防护 套 安装 到 半 轴 上 ， 然 后 拆 下 维 
尼龙 胶带 。 注 意 不 要 损坏 内 侧 防护 套 。 

(3) 如 图 6-20 所 示 ， 将 滚轮 架 上 的 标记 和 半 轴 
轴 端 上 的 标记 对 正 ， 然 后 将 滚轮 架 安 装 到 半 轴 上 。 























T 





图 6-20 ”安装 滚轮 架 
1 一 滚轮 架 ”2 一 滚轮 架 上 和 半 轴 轴 端 的 标记 。3 一 签 环 | 
(4) 将 簧 环 装 进 半 轴 上 的 导 槽 内。 一定 要 转动 图 6-23 ”将 内 侧 接 头 装 到 半 轴 上 
环 槽 内 的 簧 环 ， 确 认 其 完全 到 位 。 
(5) 使 滚轮 凸 缘 朝 外 ， 并 将 滚轮 装 到 滚轮 架 上 。 
注意 以 下 事项 ， 
@ 对 齐 标记 ， 如 图 6-21 所 示 ， 重 新 将 滚轮 安装 








JW 将 内 侧 接头 上 的 标记 与 滚轮 上 的 标记 对 正 
重新 将 内 侧 接头 装 到 半 轴 上 。 
@) 握 住 半 轴 ， 使 内 侧 接头 朝 上 ， 以 防止 内 侧 接 


[hail 
Wh 















































头 掉 落 。 
到 滚轮 架 原 来 的 位 置 。 
0 以 防止 滚轮 滑落 SS 
十 一 ¥ 2 然后 安装 防护 套 卡 环 。 





对 于 双环 型 半 轴 ， 则 进行 第 12 步 。 对 于 薄 断 面 
型 半 轴 ， 则 进行 第 9 步 。 

(9) 如 图 6-24 所 示 ， 将 新 的 薄 断 面 型 卡 环 安装 
到 防护 套 上 ， 然 后 钩 住 卡 环 的 锁 片 上 。 























图 6-21 将 滚轮 装 到 滚轮 架 上 
1 一 滚轮 “2 一 滚轮 架 3 一 滚轮 与 滚轮 架 标 记 











(6) 如 图 6-22 所 示 ， 在 内 侧 接头 上 涂抹 新 半 轴 
部 件 中 的 接头 润滑 脂 。 

油脂 用 量 : 内 侧 接头 150 ~ 160g。 / 

(7) 如 图 6-23 所 示 ， 将 内 侧 接头 装 到 半 轴 上 ， 图 6-24 安装 防护 套 



























































并 注意 以 下 事项 ; 1 一 薄 断 面 型 卡 环 “2 一 防护 套 3 一 锁 片 
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(10) 如 图 6-25 所 示 ， 使 用 防护 套 卡 环 钳 卡 紧 环 。 处 的 卡 环 上 做 一 个 标记 。 
的 带 钩 部 分 ， 然 后 钧 住 卡 环 上 的 锁 片 。 (15) 如 图 6-28 所 示 ， 将 卡 环 的 余 端 通过 市 场 上 
出 售 的 卡 环 上 紧 器 KD-3191 或 类 似 上 紧 器 ， 然 后 穿 
进 卷 绕 棒 上 的 狭 覃 里 。 




















本 AN 
图 6-25 ”安装 防护 套 
1 一 防护 套 卡 环 钳 ”2 一 锁 片 


(11) 将 防护 套 卡 环 安装 到 防护 套 的 另 一端 ， 并 
第 9 步 和 第 10 步 。 

(12) 如 图 6-26 所 示 ， 使 卡 环 端 朝向 车 辆 的 前 
部 ， 将 新 的 双环 型 防护 卡 环 安装 到 防护 套 上 。 图 6-28 ”拧紧 卡 环 
1 一 上 紧 器 “2 一 卷 绕 棒 ”3 一 标记 
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[hill 
噶 


















































(16) 用 扳手 卡 住 防护 套 卡 环 上 紧 器 的 卷 绕 棱 
上 ， 拧 紧 卡 环 ， 直 到 卡 环 上 所 做 的 标记 与 锁 片 端 
吻合 。 

(17) 抬 起 卡 环 上 紧 器 ， 使 卡 环 余 端 与 锁 片 成 
90"。 如 图 6-29 所 示 ， 在 锁 片 中 心 冲 孔 ， 然 后 将 卡 环 
余 端 折 秋 在 锁 片 上 。 




















图 6-26 ”安装 双环 型 防护 卡 环 











(13) 用 手 拉 紧 卡 环 的 松弛 部 分 。 
(14) 如 图 6-27 所 示 ， 在 距 卡 环 锁 片 10 ~ 14mm 

















图 6-29 在 锁 片 中 心 冲 孔 





(18) 松 开 卡 环 上 紧 占 ， 从 距离 锁 片 大 于 5 ~ 




















了 < 10mm 处 切断 卡 环 的 余 端 。 
图 6-27 在 距 卡 环 锁 片 10 ~ 14mm 处 的 卡 环 上 做 一 个 标记 (19) 使 用 锤子 向 下 敲 击 防护 套 卡 环 的 余 端 ， 如 








1 一 标记 2 一 卡 环 锁 片 图 6-30 所 示 ， 使 其 弯曲 。 
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第 六 章 传 动 









































本 将 外 侧 接头 完全 安装 到 位 。 不 要 使 用 锤子 ， 因 为 用 
四 确认 下 环 和 鬼 片 不 会 干扰 其 他 零 组 件 ,， 状 |】 。 力 过 大 将 会 损坏 半 铂 。 
确认 卡 环 不 移动 。 


@) 擦 去 留 在 防护 套 表面 周围 的 润滑 脂 。 





632 ”提起 半 轴 和 接头 大 约 10cm 高 的 位 置 
图 6-30 用 锤子 向 下 鼓 击 防护 套 卡 环 的 余 端 使 其 弯曲 





(8) 如 图 6-33 所 示 ， 检 查 涂 漆 标 记 是 否 与 外 侧 
(20) 将 防护 套 卡 环 安装 到 防护 套 的 另 一 端 ， 并 ”接头 端 对 正 。 
第 12 步 至 第 19 步 。 
(21) 安装 新 的 定位 卡 环 。 
2. 外 侧 接 头 侧 
(1) 用 维尼 龙 胶 带 包 好 花 刍 防止 其 损伤 外 侧 防 护 套 。 
(2) 安装 新 的 防护 套 。 
(3) 安装 外 侧 防护 套 。 注 意 不 要 损坏 外 侧 防护 套 。 
(4) 拆 下 维尼 龙 胶 带 。 
(5) 将 新 的 止 动 卡 环 安装 到 半 轴 上 的 导 槽 内 。 
(6) 如 图 6-31 所 示 ， 将 半 轴 插入 到 外 侧 接头 内 ， 
直到 止 动 卡 环 靠 紧 接 头 。 图 6-33 ”检查 标记 是 否 与 外 侧 接头 端 对 正 
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[hil 
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1 一 标记 “2 一 对 正 端 标 记 





(9) 如 图 6-34 所 示 ， 在 外 侧 接头 上 涂抹 新 接头 








图 6-31 将 半 轴 插入 到 外 侧 接头 内 


外 侧 接头 





1 一 半 轴 ”2 一 外 侧 接头 “3 一 止 动 卡 环 























(7) 如 图 632 所 示 ， 提 起 半 轴 和 接头 ， 然 后 从 人 你 和 示 
大 约 10cm 高 的 位 置 将 其 掉 落 在 坚硬 的 表面 上 ， 以 便 防 相 起 邢 入 中 且 接 枯 泣 漠 用 
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防护 套 组 件 中 的 接头 润滑 脂 。 

油脂 用 量 : 外 侧 接头 140 ~ 150g。 

(10) 按 图 6-35 所 示 提 供 的 数字 调节 半 轴 的 长 
度 ， 然 后 调节 防护 套 , 使 其 处 于 完全 压缩 和 完全 放 
松 的 中 间 状 态 。 确 认 防 护 套 的 两 端 就 位 于 半 轴 和 接 
头 的 导 模 里面 。 



































右 半 轴 : 519 一 524 








dt 由 图 6-37 用 防护 套 卡 环 钳 卡 紧 环 的 耳 夹 部 分 
1 一 耳 夹 ”2 一 防护 套 卡 环 钳 











左 半 轴 : 539 一 544 




















由 
哈 
图 635 调节 左右 半 轴 的 长 度 
(11) 如 图 6.36 所 示 ， 将 防护 套 端 套 在 半 轴 和 外 0 
de 人 图 6-38 ”检查 卡 环 已 夹 紧 的 耳 夹 部 分 之 间 的 间隙 





侧 接头 上 。 

六 、 前 半 轴 的 安装 

(1) 如 图 6-39 所 示 ， 将 一 新 的 定位 卡 环 安装 到 
半 轴 ( 左 半 轴 ) 定位 卡 环 槽 内 。 











6-39 ”安装 定位 环 











(2) 如 图 6-40 所 示 ， 向 右 半 轴 的 整个 花 键 表面 
涂抹 0.5 ~1.0g 规定 的 润滑 脂 。 在 涂 完 润 滑 脂 后 ， 每 
隔 2 ~3 个 花 键 齿 擦 掉 花 键 刍 档 中 的 润滑 脂 ， 同 时 擦 去 

(12) 如 图 6-37 所 示 ， 使 用 市 场 上 出 售 的 防护 套 。 ”定位 卡 环 槽 中 的 润滑 脂 ， 让 空气 能 从 中 间 轴 中 漏出 来 。 
卡 环 钳 卡 紧 环 的 耳 夹 部 分 。 (3) 用 溶剂 或 化 油 融 清洁 剂 彻底 清洗 半 轴 与 差 

(13) 如 图 6-38 所 示 ， 检查 卡 环 已 夹 紧 的 耳 夹 部 。 速 器 的 接触 部 位 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 如 图 6-41 所 
分 之 间 的 间 际 。 如 果 间 际 不 符合 标准 ， 进 一 步 夹 紧 。 示 ， 把 半 轴 的 内 侧 端 插 进 差 速 器 或 中 间 轴 内 ， 直 到 








图 6-36 ”安装 防护 套 


1 一 防护 套 2 一 半 轴 ”3 一 外 侧 接 头 














































































































卡 环 的 耳 夹 部 分 。 定位 卡 环 完全 锁 人 环 槽 中 。 
(14) 对 防护 套 另 一 端的 卡 环 重复 第 12 步 和 第 (4) 如 图 6-42 所 示 ， 将 外 侧 接头 安装 到 前 轮 载 。 
13 步 。 (5) 如 图 6-43 所 示 ， 将 万 向 节 安 装 到 下 横 臂 
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图 6-40 花 键 表面 涂抹 润滑 脂 








1 一 花 键 表面 ”2 一 定位 环 槽 














( 
( 





图 6-41 把 半 轴 的 内 侧 端 插 进 差 速 器 或 中 间 轴 
1 一 半 轴 内 侧 端 “2 一 差 速 器 “3 一 中 间 轴 
4 一 定位 卡 环 5 一 环 楼 





横 臂 连接 。 使 用 六 角 报 于 
销 ， 然 后 拧紧 新 凸 缘 螺 母 。 





M12X1.25 
54N"m 


图 6-43 ”安装 万 向 节 


6) 将 新 锁 销 装 入 销 孔 内 。 





1 一 万 向 节 2 一 下 横 辟 。3 一 模 形 螺母 ”4 一 锁 销 





7) 如 图 6-44 所 示 ， 将 前 稳定 杆 连 接 装置 与 下 

















人 
MI10X1.25 Sy 
39N*:m ~ 























F 握 住 稳定 杆 连接 装置 球 头 





6-44 ”将 前 稳定 杆 连接 装置 与 下 横 辟 连接 











1 一 前 稳定 杆 连 接 装 置 2 一 下 
3 一 六 角 扳 手 “4 一 凸 缘 


























紧 后 ， 


be (9) 清理 制 动 片 与 前 车 轮 的 配 
外 侧 接头 2 一 前 轮 载 
0 车 轮 螺母 安装 前 车 轮 。 


上 。 在 球 头 处 拧紧 螺母 前 ， 擦 掉 润 滑 脂 。 先 按 较 低 ( 





























( 


一 、 中 间 轴 的 拆 征 曲 栓 。 

















] 冲 头 冲 击 心 轴 螺 母 ， 使 其 























横 辟 连接 


累 姓 











(8) 装 上 一 个 新 心 轴 螺母 ， 然 后 将 其 拧紧 。 近 


诊 缘 靠 紧 半 轴 。 
CL 合 表面 ， 然 后 用 


10) 用 所 推荐 的 手动 变速 器 油 或 自动 变速 器 油 
的 规定 力 盾 拧紧 横 形 螺母 ， 再 将 其 拧紧 到 使 外 楼 重新 加 注 变速 器 。 
锁 孔 刚好 对 正 为 止 。 不 要 通过 旋 松 螺母 将 其 对 正 。 (11) 检查 前 轮 定位 ， 必 要 时 ， 则 将 其 调整。 


第 二 节 ”中间 轴 的 维修 


























2) 如 图 6-46 所 示 ， 拆 下 凸 缘 螺 栓 和 两 个 定位 





(1) 如 图 6-45 所 示 ， 拆 下 隔 热 置 。 (3) 如 图 6-47 所 示 。 从 差 速 器 上 拆 下 中 间 轴 。 
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图 6-48 拆 下 定位 卡 环 、 外 密封 图 和 外 弹簧 卡 环 

1 一 定位 卡 环 ”2 一 外 密封 圈 3 一 外 弹簧 卡 环 

(2) 如 图 6-49 所 示 ， 使 用 压力 机 将 中 间 轴 从 中 
间 轴 轴承 内 压 出 。 拆 解 时 ， 小 心 不 要 损坏 中 间 轴 上 
的 金属 卡 环 。 


























图 6-49 将 中 间 轴 从 中 间 轴 轴承 内 压 出 


图 6-46， 拆 下 凸 缘 螺栓 和 定位 螺栓 3 
1 一 凸 缘 螺栓 ”2 一 定位 螺栓 (3) 如 图 6-50 所 示 ， 仓 下 内 弹 敌 卡 环 。 














图 6-50 务 下 内 弹簧 卡 环 





图 6-47 拆 下 中 间 轴 
1 一 中 间 轴 2 一 差 速 器 油封 








(4) 如 图 6-51 所 示 ， 使 用 专用 工具 和 压力 机 将 
中 间 轴 轴承 从 轴承 座 中 压 出 。 


三 、 中 间 轴 的 组 装 


























为 了 防止 损坏 差 速 噩 油封 ， 拆 人 印 时 应 保持 中 间 轴 水 
平 ， 直 至 其 不 与 差 速 器 接触 。 



























































二 、 中 间 轴 的 分 解 中 间 轴 的 组 装 可 参照 中 间 轴 部 件 分 解 图 进行 ， 
如 图 6-52 所 示 。 
(1) 如 图 6-48 所 示 ， 拆 下 定位 卡 环 、 外 密封 圈 (1) 用 溶剂 清洗 拆 印 下 来 的 零 部 件 ， 然 后 用 压 
和 外 弹簧 卡 环 。 缩 空气 将 其 吹 干 。 不 要 使 用 溶剂 清洗 橡胶 零 组 件 。 
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(2) 使 用 专用 工具 和 压力 机 将 中 间 轴 轴承 压 入 
轴承 座 。 
(3) 将 内 弹簧 卡 环 锅 入 轴承 座 的 四 槽 中 。 
(4) 使 用 专用 工具 和 压力 机 将 中 间 轴 压 人 轴 
承 中 。 
(5) 将 外 弹簧 卡 环 嵌入 到 中 间 轴 的 目 模 中 。 
(6) 使 用 专用 工具 和 压力 机 将 外 密封 圈 压 人 轴 
07NAF-SR30101 承 座 中 , 
图 6-51 压 出 中 间 轴 轴承 (7) 装 上 定位 卡 环 。 
1 一 中 间 轴 轴承 ”2 一 轴承 座 

























































































西 缘 螺栓 定位 螺栓 
中 间 轴 卡 环 MI10X1.25 M10X1.25 
39N:m 39N'm 





轴承 座 挡 圈 





WG 
ee 
SS 
人 


外 弹簧 卡 环 


外 密封 圈 
六 更 换 








E 定位 卡 环 
轴承 座 更换 


使 用 润滑 油脂 填 满 外 密封 圈 内 部 
图 6-52 中间 轴 部 件 分 解 图 

















态 ， 以 防止 损坏 差 速 器 油封 。 


有 
国生 加 用 由 办 (2) 安装 凸 缘 螺栓 和 两 个 定位 螺栓 。 

















(1) 用 浴 剂 或 化 油 器 清洁 剂 彻底 清洗 中 间 轴 与 (3) 安装 隔 热 音 并 拧紧 三 个 螺栓 。 
变速 器 〈 差 速 器 ) 的 接触 部 位 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 (4) 安装 右 半 轴 。 
把 中 间 轴 总 成 插 进 差 速 器 内 。 使 中 间 轴 保持 水 平 状 
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第 三 节 后 半 轴 的 维修 






































叙述 了 ， 请 读者 参照 前 半 条 的 维修 方法 进行 。 
一 、 后 半 轴 的 拆卸 、 分 解 与 组 装 全 
2 半 图 
后 半 轴 的 拆 印 、 分 解 与 组 装 ， 基 本 上 与 前 半 轴 人 
的 拆 印 、 分 解 和 组 装 步 耿 基本 相同 。 这 里 就 不 详细 后 半生 部 件 分 解 图 如 图 6-53 所 示 。 
内 侧 接头 面 型 卡 环 
( 仅 限 于 英国 车 型 ) 
ep) 
双环 型 卡 环 
更 换 
( 仅 更 换 零 组 件 ) 





i 内 侧 防 护 套 


用 润滑 脂 填 满 空 腔 





双环 型 卡 环 
更 换 
一 ( 仅 更 换 零 组 件 ) 


外 侧 防护 套 





薄 断 面 型 卡 环 用 润滑 脂 填 满 空 腔 


更 换 
( 仅 限 于 英国 车 型 ) 
图 6-53 后 半 轴 部 件 分 解 图 
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第 四 节 ”传动 轴 的 检查 与 维修 


一 、 传 动 轴 的 检查 


(1) 将 变速 器 换 档 至 空 档 位 置 。 

(2) 将 车 辆 升 离 地 面 ， 并 在 适当 位 置 使 用 安全 
支 座 将 其 支撑 。 

(3) 如 图 6-54 所 示 ， 检 查 中 间 支 撑 轴 承 是 否 间 
际 过 大 或 发 出 异 响 。 如 果 中 间 支 撑 轴 承 间隙 过 大 或 
发 出 异 响 ， 则 更 换 传动 轴 总 成 。 

(4) 检查 万 向 节 防 护 套 是 否 损坏 或 老化 。 如 果 
















































































防护 套 损坏 或 老化 ， 则 更 换 传动 轴 总 成 。 SA a 
(5) 检查 万 向 节 是 否 间 阶 过 大 或 发 出 异 响 。 如。 关 坟 生生 2 一 传动 加 关 成 3 一 万 向 节 防 护 训 
果 万 向 节 间 阶 过 大 或 发 出 异 响 ， 则 更 换 传 动 轴 总 成 。 (7) 如 图 6.55 所 示 ， 缓 慢 转动 另 一 根 传动 轴 ， 
(6) 安装 千 分 表 使 其 指针 指向 1 号 或 2 号 传动 并 检查 径 向 圆 跳动 。 重 复 本 步骤 ， 检 查 另 一 根 传动 
轴 中 间 位 置 。 轴 。 维 修 极限 : 1. Smm。 





图 6-55 ”检查 传动 轴 径 向 圆 跳 动量 
a) 1 号 传动 轴 径 向 圆 跳动 pb) 2 号 传动 轴 径 向 圆 跳动 





(8) 如 果 任 一 传动 轴 的 径 向 圆 跳 动 超过 维修 极 
限 ， 则 更 换 传动 轴 总 成 。 


二 、 传 动 轴 的 拆 印 SS 























(1) 将 车 辆 升 离 地面 ， 并 在 适当 位 置 使 用 安全 















































NA 一 虽 
支 座 将 其 支撑 。 二 一 2 3 
(2) 如 图 6.56 所 示 ， 拆 下 2 号 传动 轴 护 件 。 Wi ~ 
(3) 如 图 6-57 所 示 ， 在 传动 轴 和 分 动 器 结合 ; 台 ss 


兰 的 结合 处 做 横向 参照 标记 。 
(4) 从 分 动 器 总 成 上 分 开 传动 轴 。 
(5) 如 图 6-58 所 示 ， 拆 下 中 间 支 撑 轴 承 紧 固 ”法 兰 的 结合 处 做 横向 参照 标记 。 

螺栓 。 (7) 将 传动 轴 从 后 差 速 器 分 开 ， 然 后 拆 下 传 
(6) 如 图 6-59 所 示 ， 在 传动 轴 和 后 差 速 器 结合 ” 动 轴 。 


图 6-56 ” 拆 下 传动 轴 护 件 
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图 6-57 在 传动 轴 和 分 动 器 结合 法 兰 的 结合 处 做 横向 参照 标记 
1 一 参照 标记 “2 一 传动 轴 3 一 分 动 器 结合 法 兰 








图 6-58 ” 拆 下 中 间 支 撑 轴 承 紧 固 螺栓 图 6-59 在 传动 轴 和 后 差 速 器 结合 法 兰 
的 结合 处 做 横向 参照 标记 
1 一 参照 标记 “2 一 传动 轴 3 一 后 差 速 器 结合 法 兰 
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转 回 系统 


第 一 节 ”转向 系统 故障 诊断 


一 、 系 统 部 件 位 置 
转向 系统 部 件 位 置 如 图 7-1 所 示 。 


驾驶 席 侧 安全 气 襄 





动力 转向 储 油 纺 


Gye 


动力 转向 泵 


图 7-1 转向 系统 部 件 位 置 图 


所 示 。 在 该 表 中 找 出 故障 症状 ， 并 按照 所 示 顺 序 采 
= 是 状 枸 查 步 1 握 了 II 
、 故 障 症状 检查 步骤 与 项 目 取 相 关 步 又， 直至 查 明 症状 原因 。 


转向 系统 故障 症状 检查 步骤 与 检查 项 目 如 表 7-1 
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表 7-1 故障 症状 检查 步骤 与 检查 项 目 





放 隧 症状 检查 步 又 其 他 检查 项 目 
(1) 是 否 改 造 了 基 
装置 
悬 架 车 员 坏 
转向 困难 排除 系统 故障 人 





(3) 检查 轮胎 尺寸 、 轮 
类 型 和 轮胎 充气 压力 及 











































































































前 轮 定位 
有 动力 转向 助力 | ， 
《高速 时 转向 太 轻 ) 人 
转向 盘 转 动 至 完全 | (1) 检查 此 条 导 块 调节 
锁定 位 置 时 ， 有 冲击 | (2) 检查 驱动 带 是 否 打滑 
或 振动 (3) 大 修 转向 机 
| Ee (1) 检查 液压 全 管 路 是 否 变 形 
SS (2) 检查 车 轮 定 位 
(3) 大 修 转向 机 
(1) 检查 齿 条 导 块 调节 
(2) 检查 驱动 带 
转向 不 平稳 或 转向 | (3) 检查 发 动机 是 有 外 玉 低 或 名 入 不 和 
生硬 (4) 检查 是 否 由 于 转向 油 液 位 低 而 造成 动力 转向 系统 内 混 人 空气 
(5) 检查 是 否 由 于 系统 泄漏 而 造成 动力 转向 储 油 生 液 位 低 
(6) 大 修 转向 机 
(1) 检查 驱动 带 
转 大 达 时 转向 回 哑 | 。 2， 检 可 转向 采油 压 
(1) 检查 何 时 发 出 噪声 
1) 如 果 在 寒冷 天 气 下 起 动 发 动机 后 2 ~ 3min， 听 到 该 噪声 ， 属 于 
正常 现象 
2) 如 果 在 车 辆 停止 时 转动 转向 盘 听 到 该 噪声 ， 这 是 由 于 转向 油 | 
哈哈 击 可 条 压 
脉冲 造成 的 ， 属 正常 现象 苇 问 及 压力 











(2) 检查 高 压 软 管 是 否 与 辅助 架 或 机 体 接 触 

(3) 检查 噪声 是 否 源 于 自动 变速 融 液 力 变 矩 需 

(4) 检查 转向 油 内 是 否 混 入 气泡 

(1) 检查 转向 组 件 是 否 松 动 ( 横 拉杆 和 球 头 )。 按 所 需 进 行 必要 
的 紧 固 或 更 换 
(2) 检查 转向 柱 轴 是 否 摆动 ， 则 更 换 转 向 柱 总 成 
Bis (3) 检查 齿 条 导 块 调节 

(4) 检查 动力 转向 泵 带 轮 

1) 如 果 带 轮 松动 ， 则 进行 紧 固 

2) 如 果 转 向 泵 轴 松 动 ， 则 更 换 转向 泵 


(1) 检查 转向 油 液 位 。 如 果 液 位 低 ， 则 加 注油 液 至 适当 液 位 ， 并 
检查 是 否 泄漏 






















































































“ 晰 晰 ” 声 (2) 检查 储 油 缸 是 否 泄漏 动力 转向 油 中 是 否 混入 
(3) 检查 是 否 由 于 进 油 软 管 破裂 或 软 管 卡 籍 松动 ， 从 而 造成 空气 | 空气 
进入 液压 系统 的 吸入 端 
(4) 检查 动力 转向 泵 轴 油 封 是 否 泄漏 
(1) 将 在 正常 操作 温度 下 的 转向 泵 噪声 与 男 一 台 同 车 型 车 辆 进行 (1) 动力 转 癌 泵 压力 
转向 泵 噪声 比较 (寒冷 天 气 下 起 动 发 动机 后 2 ~3min， 转 向 泵 有 噪声 是 正常 的 ) (2) 动力 转向 油 中 是 否 
(2) 拆 印 并 检查 转向 泵 是 否 磨损 和 损坏 混入 空气 
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( 续 ) 
故障 症状 检查 步 又 其 他 检查 项 目 
咳 踊 ” 声 检查 驱动 带 
(1) 转向 油 从 网 体 装置 顶部 处 泄漏 : 大 修 闪 体 装置 
(2) 转向 油 从 防护 套 A 处 泄漏 ， 更 换 小 齿轮 轴 上 的 阀 体 油封 
(3) 更 换 转 向 机 侧 的 液压 负 端 盖 密 封 件 
转向 机 转向 油 泄漏 (4) 转向 油 从 防护 套 B 处 泄漏 ,更换 液压 饶 右 侧 端 盖 密封 件 
( 右 侧 驾 驶 型 : 更 换 左 侧 密 封 件 ) 
(5) 转向 油 从 靠近 万 向 节 下 部 螺栓 的 小 齿轮 轴 处 泄漏 ， 大 修 阀 体 
装置 
(1) 油 从 液压 红 管 路 接头 处 泄漏 (连接 螺母 )， 拧紧 接头 并 重新 
检查 
管用 汀 泼 硅 向 3 (2) 转向 油 从 损坏 的 液压 管 路 处 泄漏 ， 更 换 液压 管 路 
i (3) 转向 油 从 阀 体 装置 上 的 转向 泵 出 油 口 软 管 或 回 油管 路 接头 处 
泄漏 (连接 螺母 ): 拧紧 接头 并 重新 检查 。 如 果 仍 然 汇 漏 ， 则 按 需 
要 更 换 软 管 、 管 路 或 阅 体 装置 
(1) 转向 油 从 前 油封 处 泄漏 : 更 换 前 油封 
转向 泵 泄漏 转向 油 (2) 转向 油 从 动力 转向 泵 壳 体 处 泄漏 : 更 换 造 成 泄漏 的 0 形 密封 
圈 或 密封 件 ， 且 如 有 必要 ， 更 换 动力 转向 泵 
(1) 转向 油 沿 储 油缸 盖 汇 漏 ， 转向 油 液 位 太 高 ; 排放 储 油 拭 中 的 
油 ， 直 到 达到 适当 液 位 。 混 入 空气 的 转向 油 : 检查 转向 泵 进 油 口 侧 
储 油 秆 泄漏 转向 油 | 是 否 漏 气 
(2) 转向 油 从 储 油缸 泄漏 ， 检查 储 油 饶 是 否 有 裂纹 ， 并 按 需 要 进 
行 更 换 
转向 油 从 转向 泵 出 (1) 检查 接头 螺栓 是 否 松动 。 如 果 需 要 紧 固 螺栓 ， 则 应 更 换 接头 
油 口 软 管 处 泄漏 (高 | 0 形 密封 圈 
压 ) (2) 因 接 头 晃动 而 漏 油 ， 更 换 出 油 口 软 管 
转向 油 从 转向 泵 进 
油 口 软 管 处 泄漏 〈 低 检查 软 管 是 否 损 坏 、 老 化 或 组 装 不 当 。 按 所 需 进行 更 换 或 维修 
压 ) 
或 更 低 ? 
= 加 诊断 
转向 困难 故障 诊 是 : 进行 第 4 步 。 
(1) 检查 动力 转向 助力 。 否 : 转向 泵 总 成 故障 。 
初始 阻力 是 否 大 于 29N? (4) 使 用 弹 短 秤 ， 测 量 向 左 和 向 右 两 个 方向 的 
是 : 进行 第 2 步 。 动力 转向 助力 。 
否 : 动力 转向 助力 正常 。 两 个 测量 值 是 否 分 别 在 2.9N 范围 内 ? 
(2) 在 傅 速 状态 下 ,测量 转向 泵 处 静态 转向 油 是 : 进行 第 5 步 。 
压力 。 否 : 进行 第 8 步 。 
压力 是 否 为 1500kPa? (5) 打开 截流 阀 和 压力 表 ， 并 将 转向 盘 分 别 向 
是 : 进行 第 3 步 。 左 和 向 右 转动 至 锁定 位 置 ， 测 量 转向 油 压 力 。 
本 K20A4 和 K20A5 型 发 动机 车 型 : 压力 是 否 为 
(3) 测量 盒 速 时 的 转向 泵 释放 压力 。 6900 ~7500kPa 或 更 低 ? 
K20A4 和 K20A5 型 发 动机 车 型 : 压力 是 否 为 K24A1 型 发 动机 车 型 压力 是 否 为 7500 ~ 
6900 ~7500kPa 或 更 低 ? 8100kPa 或 更 低 ? 
K24A1 型 发 动机 车 型 : 压力 是 否 为 7300 ~ 8100kPa 是 : 进行 第 6 步 。 
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否 : 转向 机 故障 。 (8) 检查 液压 管 路 是 否 变形 。 
(6) 调节 齿 条 导 块 ， 并 重新 确认 。 管 路 是 否 变 形 ? 
转向 是 否 正常 ? 是 : 更 换 管 路 。 
是 : 故障 处 理 完毕 。 否 : 进行 第 9 步 。 
否 : 转向 机 故障 。 (9) 检查 齿 条 轴 是 否 弯 曲 或 齿 条 导 抉 调节 不 当 
(7) 检查 转向 机 和 转向 泵 之 间 的 供 油 和 回 油 管 ”( 太 紧 )。 
路 是 否 堵塞 和 变形 。 齿 条 轴 是 否 弯 曲 或 齿 条 导 块 是 否 调 节 得 太 紧 ? 














管 路 是 否 堵塞 或 变形 ? 是 : 更 换 齿 条 轴 或 重新 调节 齿 条 导 块 。 
是 : 排除 管 路 故障 或 更 换 管 路 。 否 : 阀 体 装置 故障 。 
否 : 阀 体 装 置 或 转向 泵 故障 。 





























第 二 节 ”转向 系统 的 检查 与 维修 


一 、 转 向 盘 转 动 游 隙 检查 弹 得 种 上 的 读数 。 














1) 如 果 读数 未 超过 技术 规格 ， 则 表明 转向 机 和 
(1) 转动 前 轮 使 其 处 于 直线 行驶 位 置 。 转向 泵 正常 。 
(2) 在 前 轮 不 转动 的 情况 下 ， 如 图 72 所 示 ， 2) 如 果 读 数 超过 技术 规格 ， 则 排除 转向 系统 的 
测量 转向 盘 可 以 向 左 、 右 转动 的 行程 。 故障 。 
1) 如 果 该 游 阶 在 维修 极限 内 ， 则 表明 转向 机 和 起 始 转动 阻力 : 29N。 
联动 装置 正常 。 


2) 如 果 该 游 队 超出 维修 极限 ， 则 调节 齿 条 导 
块 。 如 果 调 节 齿 条 导 块 后 该 行程 仍 过 大 ， 则 检查 转 
向 联动 装置 和 转向 机 。 








转动 游 阶 : 0 一 10 





图 7-3 测量 起 始 转动 阻力 








转向 联动 装置 和 转向 机 检查 部 位 如 图 7-4 所 示 。 
三 、 转 向 泵 压力 检测 
按照 下 述 步 又 检查 转向 油 压力 ， 以 确定 故障 发 





图 7-2 ”转动 游 隙 














二 、 动 力 转向 助力 检查 生 在 转向 泵 还 是 转向 机 。 
(1) 检查 动力 转向 油 液 位 。 
(1) 检查 动力 转向 油 液 位 。 (2) 从 转向 泵 出 油 口 处 小 心地 断 开 出 油 口 软 管 ， 






































(2) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 仍 速 运转 ， 连 续 几 次 ”以 防 动力 转向 油 溅 酒 在 机 体 或 其 他 零 部 件 上 。 如 
从 一 个 止 动 息 到 男 一 个 止 动 点 转动 转向 盘 ， 以 预 热 。 图 7-5 所 示 ， 将 P/S 连接 适配器 ( 泵 ) 与 转向 泵 的 
转向 油 。 出 油 口 相连 接 。 
(3) 将 弹 筑 秤 接 到 转向 盘 上 ， 并 将 车 辆 停放 在 (3) 将 P/S 连接 适配器 ( 软 管 ) 与 P/S 压力 表 
清洁 干燥 的 地 面 上 ， 同 时 使 发 动机 仍 速 运转 。 如 ”相连 接 ， 然 后 将 转向 泵 出 油 软 管 与 P/S 连接 适配器 
图 7-3 所 示 ， 拉 动弹 纂 种， 在 车 轮 刚 开始 转动 时 读 出 ( 软 管 ) 相连 接 。 
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防护 套 
检查 是 否 损坏 和 老化 






转向 柱 
检查 转向 柱 装 配 
螺母 是 否 松动 









万 向 节 
检查 万 向 节 螺 栓 是 否 松动 





转向 机 - 
< 目 目 不 枚 二 

0 蒜头 防护 大 

检查 是 否 老化 检查 是 否 损坏 和 老化 





人 模 拉杆 端 球 接头 
图 7-4 ”转向 联动 装置 和 转向 机 检查 部 位 图 


07ZAK—S7C0200 


07406-0010001 





图 7-6， 开启 截流 阀 和 压力 控制 阀 
1 一 截流 阀 “2 一 压力 控制 阀 





























图 7-5 ”将 P/S 连接 适配器 ( 泵 ) 与 转向 泵 的 出 油 口 相连 接 (6) 完全 开启 压力 控制 阀 。 
1 一 出 油 口 软 管 “2 一 转向 泵 出 油 口 (7) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 傅 速 运转 。 











(8) 连续 几 次 从 一 个 止 动 点 到 另 一 个 止 动 点 转 
(4) 将 P/S 压力 表 与 PS 连接 适配器 ( 泵 ) 相 ， 动 转向 盘 ， 以 使 转向 油 升 温 至 70%C 。 

















es (9) 在 发 动机 仍 速 的 情况 下 ， 测 量 静 态 转向 油 
(5) 如 图 7-6 所 示 ， 完 全 开启 截流 六。 压力 。 如 果 转 向 球状 态 良 好 ， 压 力 表 读 数 应 不 大 于 
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和 注意 ， 截流 阅 关 闭 时 间 不 要 超过 58， 否 则 转 
软 管 或 阅 体 装置 。 向 泵 会 由 于 过 热 而 损坏 。 
将 发 动机 转速 提高 到 3000zmin， 并 测量 转向 油 
压力 。 如 果 转 向 泵 状态 良好 压力 表 读 数 应 至 (11) 迅速 完全 开启 压力 控制 阀 。 如 果 转 向 泵 状 
1500kPa。 如 果 读 数 大 于 上 述 压力 值 ， 则 修理 或 更 换 态 良 好 ,压力 表 读数 应 至 少 为 6900 ~ 7500kPa 
转向 泵 (K20A4 和 K20A5 型 发 动机 车 型 ) 。 
(10) 降低 发 动机 转速 ， 并 使 其 傅 速 运转 。 关 闭 el 
截流 闪 ， 然 后 逐渐 关闭 压力 控制 浆 ， 直 到 压力 表 指 。 太 低 ， 此 时 需要 修理 或 更 换 转 向 肾 。 
针 稳定 。 读 出 此 压力 值 。 和 
转向 泵 总 成 
检查 转向 泵 密封 ， 进 油 口 
和 出 油 口 接头 是 否 诬 漏 





转向 机 和 阀 体 装置 





软 管 和 管 路 
图 7-7 转向 油 泄漏 检查 部 位 图 











需 添加 推荐 使 用 的 油 液 。 一 定 要 使 用 纯正 的 本 田 动 
四 欧 辣 油 的 里 换 力 转向 油 ， 使 用 任何 其 他 类 型 的 动力 转向 油 或 自动 
如 图 7-8 所 示 ， 定 期 检查 储 油 红 ， 必 要 时 按照 所 ”变速 器 油 可 能 会 导致 快速 磨损 ， 并 在 寒冷 天 气 下 造 
成 转向 不 良 。 

系统 容量 : 

拆 解 时 : 0.75L 

储 油缸 容量 : 0. 26L 

(1) 升 高 储 油 氏 ， 如 图 7-9 所 示 ， 然 后 秃 下 回 
油 软 管 ， 排 放 储 油 氏 。 小 心 ， 不 要 将 转向 油 溅 酒 到 
机 体 或 零 组 件 上 。 若 溅 河 后 ， 应 立即 探 掉 。 

(2) 将 直径 适当 的 软 管 连接 到 断 开 的 回 油 软 管 
上 ， 并 将 软 管 的 另 一 端 放 到 适当 的 容器 中 。 

(3) 起 动 发 动机 并 使 其 傅 速 运转 ， 连 续 几 次 从 一 
个 止 动 点 至 男 一 个 止 动 点 转动 转向 盘 。 当 转向 油 停止 



































液 位 上 限 























图 7-8 储 油缸 
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(5) 向 储 油 币 中 添加 油 液 至 液 位 上 限 。 

(6) 起 动 发 动机 ， 并 使 其 快 仍 速 运转 ， 连 续 几 
次 从 一 个 止 动 点 至 男 一 止 动 点 转动 转向 盘 ， 然 后 排 
放 掉 系统 中 的 空气 。 

(7) 重新 检查 转向 油 液 位 ， 必 要 时 加 注油 液 。 
向 储 油缸 中 加 注油 液 时 ， 不 要 超过 液 位 上 限 。 


五 、 软 管 及 管 路 的 更 换 


(1) 将 每 个 软 管 都 牢固 地 连接 到 相应 的 管 路 上 ， 
直至 碰 触 到 管 路 上 的 限 位 器 。 如 图 7-10 所 示 ， 在 软 
管 端 部 规定 距离 范围 内 安装 卡 夹 或 可 调 卡 逢 。 


de (2) 检查 所 有 的 卡 夹 是 否 老化 或 变形 ， 必 要 时 
1 一 回 油 软 管 2 一 连接 油管 ”3 一 液 位 上 限 a 
使 用 新 品 进行 更 换 。 






















































































































































































从 软 管 中 流出 时 ， 关 闭 发 动机 。 将 排出 的 油 废弃 。 (3) 加 注 推荐 使 用 的 动力 转向 油 至 储 油缸 中 的 
(4) 将 回 油 软 管 重新 安装 到 储 油缸 上 。 规定 液 位 ， 并 检查 是 否 漏 油 。 
可 调节 软 管 卡 得 软 管 卡 夹 




















图 7-10” 卡 夹 的 安装 与 调节 


转向 系统 各 部 软 管 的 布置 如 图 7-11 所 示 。 











供 油 软 管 回 油管 路 连接 螺母 
MI16X1.5 
28N:m 











转向 泵 进 油 口 软 
A 


RS 供 油 软 管 连接 螺母 


M14X1.5 






同 注 管 下 动力 转向 压力 开关 
12N:m 





回 油 软 管 





液压 缸 管 路 连接 螺栓 
图 7-11 转向 系统 各 部 软 管 的 布置 图 
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六 、 动 力 转向 泵 的 更 换 


(1) 在 车 辆 下 部 放置 一 个 适当 容器 。 























(2) 从 储 油 氏 中 排放 出 动力 转向 } 





(3) 如 图 7-12 
轮 上 外 下 。 












































所 示 ， 将 驱动 带 从 转向 泵 传动 带 


Ee 








图 7-12 ”拆卸 转向 泵 
1 一 驱动 泵 带 轮 2 一 螺栓 ”3 一 进 油 软 管 


4 一 出 


(4) 拆 征 转向 泵 装配 螺栓 。 





油 口 软 管 5 一 转向 泵 























(5) 使 用 几 块 维修 用 布 盖 住 自动 张 紧 顺 、 交 流 
发 电机 和 空调 压缩 机 ， 以 防 动力 转向 油 溅 落 在 其 上 。 
从 转向 泵 上 拆 下 泵 的 进 油 口 软 管 和 出 油 口 软 管 ， 并 


第 二 节 ”动力 转向 泵 大 修 


















































动力 转向 泵 部 件 分 解 图 如 图 7-14 所 示 。 











堵塞 其 管 口 。 小 心 不 要 将 转向 油 溅 酒 到 机 体 或 零 组 
件 上 。 若 溅 酒 后 ， 应 立即 擦 掉 。 拆 印 转向 泵 时 ， 不 
要 转动 转向 盘 。 
(6) 使 用 胶带 封 住 转向 泵 的 ， 以 防 异物 进 
入 泵 内 。 
(7) 连接 泵 的 进 、 出 油 口 软 管 。 
(8) 使 用 装配 螺栓 ， 将 转向 泵 松弛 地 安装 在 泵 
支架 上 ; 然后 ， 牢 固 拧 紧 泵 的 各 个 接头 。 
(9) 如 图 7-13 所 示 ， 安 装 驱动 带 。 



















































































图 7-13 ”安装 驱动 带 
1 一 驱动 带 2 一 带 轮 





安装 过 程 中 注意 以 下 事项 : 

@ 确认 已 将 驱动 带 正确 地 安装 在 带 轮 上 。 

@) 不 要 使 张 紧 器 、 交 流 发 电机 、 空 调 压缩 机 和 
驱动 带 或 带 轮 表面 沾染 上 动力 转向 油 或 油脂 。 安 装 
前 ， 擦 净 沾 染 的 任何 转向 油 或 油脂 。 

(10) 以 规定 力矩 拧紧 转向 泵 装配 螺栓 。 

(11) 向 储 油 饶 中 添加 转向 油 至 液 位 上 限 。 






































(5) 拆 下 压力 控制 阀 盖 、0 形 密封 轿 、 阀 门 弹 























如 果 标 有 星 号 的 零 部 件 磨损 或 损坏 ， 则 必须 更 


换 泵 总 成 。 


一 、 拆 卸 分 解 


(1) 拆 下 动力 转向 泵 。 
(2) 排放 出 转向 泵 中 的 油 液 。 














(3) 如 图 7-15 








所 示 ， 将 转向 泵 固定 在 钳 口 装 有 




















软 垫 的 台 虎 钳 上 ， 并 使 用 专用 工具 固定 带 轮 ， 印 下 
带 轮 螺母 和 带 轮 。 小 心 ,不 要 使 台 虎 钳 的 钳 口 损坏 


泵 壳 体 。 
(4) 拆 下 进 油 
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口 接头 和 0 形 密封 圈 。 





得 和 压力 控制 阀 。 

(6) 拆 下 泵 壳 体 盖 、0 形 密 封 圈 和 泵 预 加 载 
弹簧 。 

(7) 拆 下 和 泵 盖 和 和 泵 盖 密 封 件 。 

(8) 拔 出 滚 柱 销 。 

(9) 拆 下 外 侧 盘 、 凸 轮 环 、 转 子 、 叶 片 和 侧 盘 。 

(10) 从 外 侧 盘 上 拆 下 橡胶 密封 和 滑 块 密封 。 

(11) 拆 下 壳 体 底部 的 0 形 密封 圈 。 

(12) 拆 下 弹簧 卡 环 ， 使 用 塑料 锤 敲 击 轴 的 端 
部 ， 然 后 卸 下 转向 和 泵 驱动 轴 。 

(13) 从 转向 泵 壳 体 上 拆 下 油封 。 

















“ 侧 盘 


A 







* 泵 沉 体 盖 
29N.m J 


012.7X1.8 | 
更 换 





* 索 预 加 载 弹簧 


深 珠 轴承 
223.8X2.4 O 形 密封 圈 
更 换 










































[3 带 轮 螺母 
人 fy 64N*m 
“压力 控制 阀 弹簧 (1 
9 = 
a 
更 换 49N:m 
图 7-14 ”转向 泵 部 件 分 解 图 
二 、 检 查 
A (1) 检查 压力 控制 阐 有 无 磨损 、 毛 刺 或 其 他 对 
0 RT 2 阀 槽 边缘 的 损坏 现象 。 
NWS (2) 检查 泵 壳 体 上 的 压力 控制 韶 孔 是 否 刊 伤 和 
SS 
0 S 磨损 。 
2 1 (3) 将 压力 控制 阅 滑 回 硝 体 内 ， 如 图 7-16 所 示 ， 
并 检查 其 进 、 出 移动 是 否 平滑 。 如 果 上 述 检查 正常 ， 





则 进行 第 17 步 ; 反之 ， 则 更 换 转向 泵 总 成 。 压 力 控 

















图 7-15 ”将 转向 泵 固定 在 钳 口 装 有 软 热 的 台 虎 钳 上 制 阀 不 能 单独 供 货 。 
1 一 转向 泵 “2 一 固定 带 轮 3 一 专业 工具 4 一 带 轮 螺母 (4) 如 图 7-17 所 示 ， 将 一 根 软 管 与 压力 控制 立 
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(6) 检查 部 件 分 解 图 7-14 所 示 带 星 号 的 每 个 部 
件 。 如 果 其 中 任何 一 个 出 现 磨损 或 损坏 ， 则 看 作 一 











个 总 成 更 换 转向 泵 。 
三 、 组 装 


(1) 如 图 7-19 所 示 ， 先 用 手 将 新 转向 泵 密封 件 
安装 到 泵 壳 体 上 ( 带 模 的 一 侧 朝 里 ) ， 然 后 使 用 专用 
[ 具 将 其 装 入 ， 直 至 密封 件 完 全 就 位 在 泵 壳 体 内。 




































































07749-0010000 





07746-0010100 
































2 
3 
图 7-17 检查 压力 控制 阀 图 7-19 ”安装 转向 泵 密封 件 
1 一 软 管 ”2 一 压力 控制 几 。 3 一 动力 转向 油 或 溶剂 1 一 转向 泵 密封 件 “2 一 泵 壳 体 
的 端 头 相连 接 。 然 后 ,将 压力 控制 阅 当 入 装 有 动力 (2) 将 泵 驱动 轴 放 在 率 壳 体内 ， 然 后 如 图 720 
转向 油 或 溶剂 的 容器 中 ， 向 软 管 中 充 入 气体 。 所 示 使 用 适当 尺寸 的 套 简 扳 手 将 其 压 入 。 不 得 施加 


1) 如 果 从 阀 中 冒 出 气泡 时 ， 阀 的 压力 低 于 大 于 1370N 的 压力 。 
98kPa， 则 看 作 一 个 总 成 更 换 转 癌 泵 。 压 力 控 制 阀 不 
能 单独 供 货 。 

2) 如 果 压 力 控 制 阀 正 常 ， 则 放 息 在 劳 边 ， 待 之 
后 进行 重新 组 装 。 

(5) 缓慢 转动 外 圈 ， 检 查 深 珠 轴承 。 如 果 感 觉 
到 移动 不 畅 或 游 际 过 大 ( 轴 向 或 径 向 )， 如 图 7-18 
所 示 ， 拆 下 有 故障 的 滚珠 轴承 ， 并 安装 新 品 。 


} 










































































图 7-20 ”将 泵 驱动 轴 压 入 泵 过 体内 
1 一 泵 驱动 轴 2 一 套 简 扳手 。，3 一 弹簧 卡 环 










































































(3) 装 上 $40mm 弹簧 卡 环 ,使 其 圆 面 朝 外 。 

(4) 使 用 动力 转向 油 涂 抹 新 的 $23. 8mm 0 形 密 
封 圈 ， 然 后 将 其 装 在 泵 壳 体 的 底部 如 图 7-21 所 示 。 

(5) 使 用 动力 转向 油 涂抹 泵 盖 密 封 , 然 后 将 其 
装 入 有 泵 盖 四 档 内 ， 如 图 7-22 所 示 。 













































































图 7-18 ”拆卸 和 安装 滚珠 轴承 
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图 7-21 安装 O 形 密封 圈 
1 一 0 形 密封 圈 2 一 泵 壳 体 底部 





图 7-22 ”安装 泵 盖 密 者 
1 、2 一 和 泵 盖 密 封 ”3 一 和 泵 盖 止 酸 























(6) 将 外 侧 盘 内 侧 的 槽 与 泵 盖 深 柱 孔 对 齐 ， 安 
装 外 侧 盖 。 确 认 外 侧 盘 上 的 档 朝 向 如 图 7-23 所 示 
方向 。 

















图 7-23 ”安装 外 侧 盘 
1 一 外 侧 盖 ”2 一 外 侧 盘 内 侧 的 柳 ”3 一 泵 盖 深 柱 孔 
4 、6 一 外 侧 盘 上 的 槽 “5 一 橡胶 密封 件 7 一 滑 块 密封 件 





第 七 章 转向 系统 








(7) 在 橡胶 密封 件 〈 黑 色 ) 上 施加 动力 转向 油 ， 
然后 将 其 装 人 外侧 盘 的 村 内 。 

(8) 在 滑 块 密封 件 (白色 ) 上 施加 动力 转向 油 ， 
然后 将 其 装 在 刚 装 入 的 橡胶 密封 件 上 部 。 

(9) 将 带 有 “ 鲁 ” 标 记 的 一 侧 朝 上 ， 安 装 凸 轮 
环 。 如 图 7-24 所 示 ， 将 槽 与 外 侧 盘 的 槽 对 齐 。 















































图 7-24 ”将 槽 与 外 侧 盘 的 横 对 齐 
1 一 凸轮 环 “2 一 槽 “3 一 外 侧 盘 槽 ”4 一 滚 柱 销 5 一 定位 孔 








(10) 将 滚 柱 销 搬 人 凸轮 环 与 外 侧 盘 之 间 的 酸 
内 ， 然 后 将 其 推 人 定位 孔 内 。 
(11) 如 图 7-25 所 示 ， 将 转子 装 人 凸轮 环 内 。 











图 7-25 将 转子 装 入 凸轮 环 内 
1 一 转子 2 一 凸轮 环 3 一 叶片 4 一 叶片 的 圆 端 














(12) 将 11 个 叶片 安装 进 转子 上 的 止 槽 中 。 确 
认 叶 片 的 圆 端 与 凸轮 环 的 滑动 表面 接触 。 

(13) 将 侧 盘 放置 在 凸轮 环 上 ， 如 图 7-26 所 示 ， 
并 使 侧 盘 的 滚 柱 销 定 位 孔 与 滚 柱 销 端 部 对 齐 。 

(14) 使 用 动力 转向 油 涂抹 0 形 密 封 圈 ， 然 后 将 
其 装 和 人 侧 盘 的 凹 槽 内 。 

(15) 如 图 7-27 所 示 ， 将 和 泵 壳 体 装 在 泵 盖 总 成 上 。 

(16) 将 泵 盖 的 螺栓 孔 与 泵 壳 体 的 螺纹 孔 对 正 。 
先 松 弛 地 安装 凸 缘 螺栓 ， 然 后 以 十 字 交 又 方式 分 两 
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图 7-29 组 装 转向 泵 预 加 载 弹簧 
1 一 转向 泵 预 加 载 弹 得 ”2 一 0 形 密封 图 3 一 泵 壳 体 盖 





图 7-26 ”安装 侧 盘 
1 一 侧 盘 “2 一 定位 孔 ”3 一 滚 柱 销 端 部 “4 一 0 形 密封 圈 
其 拧紧 。 
(21) 将 压力 控制 阀 弹 签 装 入 泵 过 体内 。 
(22) 如 图 7-30 所 示 ， 使 用 动力 转向 油 涂抹 压力 
控制 阀 ， 然 后 将 其 安装 在 和 泵 壳 体 上 。 

















图 7-27 ”安装 泵 壳 体 
1 一 泵 壳 体 2 一 泵 盖 总 成 





























步 或 多 步 拧 紧 凸 缘 螺 栓 。 

(17) 如 图 7-28 所 示 , 使 用 一 字形 螺钉 旋 具 从 泵 
壳 体 盖 孔 推 入 凸轮 环 ， 并 确认 凸轮 环 完全 就 位 紧 抵 图 7-30 ”安装 泵 压力 控制 六 
外 侧 盘 。 1 一 压力 控制 阀 弹 自 ”2 一 压力 控制 阀 





3 一 0 形 密 封 圈 4 一 压力 控制 闪 盖 





(23) 使 用 动力 转向 油 涂抹 新 的 $16. 7mm 0 形 
密封 圈 ， 然 后 将 其 安装 在 压力 控制 阀 盖 上 。 

(24) 将 压力 控制 阀 盖 装 在 和 泵 壳 体 上 ， 并 以 规定 
力矩 拧紧 。 

(25) 如 图 7-31 所 示 ， 使 用 动力 转向 油 涂抹 新 的 
0 形 密封 圈 ， 然 后 将 其 装 在 进 油 口 接头 。 

(26) 将 进 油 口 接头 安装 到 油泵 壳 体 上 。 

(27) 如 图 7-32 所 示 ， 安 装 带 轮 ， 然 后 松弛 地 安 
装 带 轮 螺 母 。 使 用 钳 口 带 有 软 垫 的 台 虎 钳 夹 住 转向 












































图 7-28 ”用 螺钉 旋 具 从 泵 壳 体 盖 孔 推 入 凸轮 环 
1 一 凸轮 环 ，2 一 泵 壳 体 盖 孔 

























































































泵 。 小 心 ， 不 要 使 台 虎 钳 的 钳 口 损坏 泵 壳 体 。 
(18) 如 图 7-29 所 示 ， 将 转向 泵 预 加 载 弹簧 装 人 (28) 使 用 专用 工具 固定 住 带 轮 ， 并 以 规定 力矩 
泵 过 体内 。 拧紧 带 轮 螺母 。 
(19) 使 用 动力 转向 油 涂抹 新 的 $12.7mm 0 形 (29) 转动 带 轮 ， 检查 转向 泵 是 否 转 动 顺畅 。 如 
密封 圈 ， 然 后 将 其 安装 在 和 泵 壳 体 盖 上 。 果 转 动 困难 ， 则 旋 松 泵 盖 上 的 四 个 凸 缘 螺栓 ， 然 后 

















(20) 将 壳 体 盖 装 在 泵 壳 体 上 ， 并 以 规定 力矩 将 ”以 与 第 16 步 相 同 的 方法 重新 紧 固 。 
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图 7-31 安装 进 油 口 接头 图 7-32 ”安装 带 轮 
1 一 进 油 口 接头 ”2 一 0 形 密封 圈 1 一 带 轮 2 一 带 轮 螺母 








第 三 节 ”转向 盘 的 拆 纯 与 安装 


转向 盘 的 拆 印 与 组 装 可 参照 分 解 图 进行 ， 如 图 7-33 所 示 。 








转向 盘 体 后 盖 







滑动 螺钉 


喇叭 护 盖 


定 速 巡航 控制 
设 定 /复位 开关 


图 7-33 ”转向 盘 分 解 图 


盘 上 。 通 过 转动 拆 印 右 加 压 螺栓 ， 从 转向 柱 轴 上 脱 








一 、 转 向 盘 的 拆 镍 

























































































开 转 向 盘 。 
(1) 将 前 轮 置 于 直线 行驶 位 置 ， 然 后 从 转向 盘 拆卸 转向 盘 时 ， 注 意 以 下 事项 : 
上 拆 下 驾驶 席 侧 安全 气 宫 。 中 拆 务 转向 盘 时 ， 不 要 前 击 转向 盘 或 转向 柱 轴 。 
(2) 如 图 7-34 所 示 ， 断 开 定 速 巡航 控制 设置 / 复 @) 如 果 将 拆 全 器 螺栓 反 和 人 转向 盘 载 中 超过 5 图 
位 开关 插头 (如果 有 的 话 ) 和 喇叭 开关 插头 。 螺纹 ， 螺 栓 就 会 碰 到 转向 线 盘 并 对 其 造成 损坏 。 为 
(3) 旋 松 转向 盘 螺 栓 。 了 避免 此 事故 发 生 ， 应 在 拆 印 器 的 每 个 螺栓 端 前 5 




















(4) 如 图 7-35 所 示 ， 将 转向 盘 拆 印 器 装 在 转向 ”个 螺纹 处 装 上 一 对 保险 螺母 。 
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将 转向 线 盘 顺 





图 7-34 断 开 定 速 巡航 控制 设置 /复位 
开关 插头 和 喇叭 开关 插头 

1 一 定 速 巡 航 控制 设置 /复位 开关 插头 

2 一 喇 以 开关 插头 “3 一 转向 盘 螺 栓 





图 7-37 
1 一 转向 线 盘 处 


时 针 旋 转 到 不 动 为 止 。 然 后 ， 逆 时 针 





旋转 两 圈 半 。 如 图 7-37 所 示 ， 转 向 线 盘 标 记 上 的 箭 
头 应 正好 向 上 。 





转向 线 盘 标记 上 的 箭头 应 正好 向 上 
中心 位 置 “2 一 转向 线 盘 标记 箭头 正好 向 上 














(2) 如 图 
个 凸 和 天。 将 转 
载 与 转向 线 盘 





图 7-35 ”将 转向 盘 拆卸 器 装 在 转向 盘 上 
1 一 转向 盘 拆 人 器 ”2 一 转向 盘 
3 一 拆 务 器 加 奈 螺 栓 ”4 一 拆 务 器 螺栓 


(5) 拆 下 转向 盘 拆 印 嚣 ， 如 图 7-36 所 示 ， 然 后 
从 转向 柱 上 印 下 转向 盘 螺 栓 和 转向 盘 。 图 7-38 
1 一 凸 舌 ”2 一 








7-38 所 示 ， 定 位 转向 信号 解除 套 的 两 
向 盘 安 装 在 转向 柱 轴 上 ， 确 认 转 向 盘 
的 两 个 销 子 和 解除 套 的 两 个 凸 舌 相 接 

















合 。 安 装 转向 盘 时 ， 不 要 获 击 转向 盘 或 转向 柱 轴 。 








定位 转向 信号 解除 套 的 两 个 凸 天 
转向 信号 解除 套 3 一 转向 盘 载 4 一 销 子 








(3) 如 图 





图 7-36 ”和 镍 下 转向 盘 


二 、 转 向 盘 的 安装 

(1) 安装 转向 盘 前 ， 确 认 前 轮 位 于 直线 行驶 位 
置 ， 然 后 使 转向 线 盘 处 于 中 心 位 置 。 对 中 方法 : 先 
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7-39 所 示 ， 安 装 转向 盘 螺栓 ， 并 以 规 








图 7-39 安装 转向 盘 螺 栓 





第 七 章 转 





向 系统 











定 力 矩 将 其 紧 固 。 连 接 喇叭 和 定 速 巡航 控制 设置 / 复 
位 开关 插头 。 确 认 线 束 布 线 正确 ， 固 定 可 靠 。 
(4) 安装 驾驶 席 侧 安全 气 赛 ， 并 确认 系统 工作 


























第 四 节 ”转向 柱 拆 纯 、 安 装 与 维修 





转向 柱 的 拆 御 与 安装 可 参照 分 解 图 进行 ， 如 图 





7-40 所 示 。 


检查 喇叭 和 转向 信号 取消 操作 是 否 正常 。 





M8X1.25 
l6N*m 


图 7-40 ”转向 柱 部 件 分 解 图 





1 一 转向 柱 盖 


一 、 转 向 柱 的 拆 外 与 安装 


1. 拆 印 
(1) 记录 收音 机 预 置 钮 频率 ， 并 断 开 鞭 电源 。 
(2) 拆 下 各 驶 席 侧 安 全 气 圳 总 成 和 转向 盘 。 
(3) 拆卸 鸭 驶 席 侧 仪表 板 下 盖 。 
(4) 拆 印 转向 柱 盖 。 
(5) 断 开 组 合 开关 总 成 的 各 个 线束 插头 。 
(6) 旋 下 组 合 开关 顶部 的 螺钉 ， 然 后 将 组 合 开 
关 总 成 从 转向 柱 轴 上 拆 下 。 
(7) 断 开 点 火 开 关 择 头 ， 并 松 开 转 向 柱 上 的 线 
束 卡 夹 。 
(8) 拆 

















































































































转向 万 向 节 ， 然 后 将 其 从 转向 柱 轴 上 拆 下 。 








(9) 印 下 因 


2. 安装 


(1) 按照 


意 以 下 事项 : 





@) 确认 任何 零 组件 均 不 而 


与 拆卸 相反 的 ) 


2 一 组 合 开关 总 成 ”3 一 螺钉 4 一 转向 万 向 节 5 一 转向 柱 














定 螺 母 和 螺栓 ， 拆 下 转向 柱 。 


中 在 安装 转向 柱 的 过 程 


其 位 置 中 滑 出 。 





页 序 安装 转向 柱 ， 并 注 





P， 小 心 不 要 使 滑 片 从 











撞 导线 。 








(2) 如 图 





7-41 所 示 ， 将 万 向 节 的 上 端 插 到 转向 
轴 上 (将 螺栓 孔 与 轴 的 平面 部 分 对 齐 ) 。 
(3) 将 万 向 节 下 端 滑 入 小 齿轮 轴 (螺栓 孔 必 须 




















与 轴 的 环 槽 齐 3 
认 下 部 螺栓 已 被 牢固 

















FE) ， 并 松弛 安装 万 向 节 下 部 螺栓 。 确 
地 装 入 小 


齿轮 轴 槽 内 。 


(4) 拉动 万 向 节 以 确认 其 安装 到 位 ， 然 后 ， 安 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


(2) 将 弹簧 秤 连接 在 转向 盘 的 最 高 点 处 ， 并 将 
倾斜 位 置 设 定 在 最 低位 。 

(3) 向 上 直 拉 弹簧 种 ,并 读 取 倾斜 状态 下 的 工 
作 载荷 。 

(4) 再 将 弹簧 秤 连接 在 转向 盘 的 最 低 点 处 。 

(5) 如 图 7-42 所 示 ， 向 下 直 拉 弹 得 年， 并 读 取 
倾斜 状态 下 的 工作 载荷 。 

倾斜 载荷 (向 上 /向 下 ) 标准 值 : 68N 或 更 低 。 



















































































图 7-41 将 万 向 节 的 上 端 插 到 转向 轴 上 
1 一 转向 轴 ”2 一 螺栓 孔 3 一 轴 的 平面 
4 一 小 齿轮 轴 ”5 一 轴 的 环 模 
装 万 向 节 上 部 螺栓 并 将 其 拧紧 。 以 规定 力矩 拧紧 万 
向 节 下 部 螺栓 。 
(5) 安装 完毕 后 ， 注 意 以 下 各 项 : 
Qa 确认 线束 布线 是 否 正确 ， 固 定 可 靠 。 
@) 确认 搬 头 连接 是 否 适当 。 







































































@ 重新 安装 转向 盘 。 

个 重新 连接 蓄电池 。 图 7-42 ”检测 倾斜 载荷 

@ 确认 喇叭 和 转向 信号 开关 是 否 操作 正常。 
6) 如 果 测 量 值 大 于 技术 规格 ， 则 调整 倾斜 调 

@ 如 有 必要 ， 检 查 车 轮 定 位 。 ld 调整 倾斜 





节 杆 预 紧 力 。 
三 、 转 向 柱 /倾斜 调节 杆 的 检查 与 调整 
转向 柱 / 倾 斜 调 节 杆 的 检查 部 位 如 图 7-43 所 示 。 





二 、 转 向 柱 可 倾斜 操作 的 检查 


(1) 将 转向 盘 置 于 直线 行驶 位 置 ， 并 完全 松 开 
倾斜 调节 杆 。 









































图 7-43 ”转向 柱 / 倾 斜 调节 杆 的 检查 部 位 图 
1 一 转向 柱 滚珠 轴承 2 一 万 向 节 轴 承 3 一 滑 片 
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@) 检查 转向 柱 滚珠 轴承 和 万 向 节 轴 承 的 游 院 以 
及 位 移 是 否 适 当 。 如 果 轴 承 有 噪声 或 游 除 过 大 ， 则 
作为 一 个 总 成 更 换 转向 柱 。 

@ 检查 滑 片 是 否 变 形 和 损坏 。 如 果 变 形 或 损坏 ， 
则 作为 一 个 总 成 更 换 转向 柱 。 

1. 倾斜 调节 杆 预 紧 力 检查 

(1) 从 松动 位 置 到 锁 紧 位 置 ， 扳 动 倾斜 调节 杆 
3~5 次 ， 如 图 7-44 所 示 , 测量 倾斜 调节 杆 端 部 
10mm 处 倾斜 调节 杆 的 预 紧 力 。 





















































图 7-44 测量 倾斜 调节 杆 端 部 10mm 处 倾斜 调节 杆 的 预 紧 力 
1 一 倾斜 调节 杆 2 一 锁 紧 螺栓 ”3 一 限 位 带 4 一 倾斜 锁 紧 螺栓 


(2) 如 果 测 量 值 不 符合 技术 规格 ， 则 按 如 下 步 
又 调节 预 紧 力 : 

G@) 松 开 倾斜 调节 杆 ， 并 且 将 转向 柱 置 于 中 间 
位 置 。 

@) 拆 下 M6 锁 紧 螺栓 ， 再 拆 下 限 位 器 。 当 安装 
限 位 器 或 者 拧紧 M6 锁 紧 螺栓 时 ， 务 必 小 心 不 要 松 开 
倾斜 调节 杆 。 

@ 通过 拧 动 倾斜 锁 紧 螺栓 左 侧 螺 栓 ， 
么 为 5 

@) 上 拉 倾 斜 调节 杆 至 最 高 位 置 ， 并 安装 限 位 髓 。 
然后 ， 再 次 检查 预 紧 力 。 如 果 测 量 值 仍 不 符合 技术 
规格 ， 则 需 重 复 以 上 调节 步 又。 

2. 转向 角 限 止 器 的 更 换 

(1) 拆 下 转向 柱 。 

(2) 如 图 7-45 所 示 ， 在 安全 螺栓 的 中 心 冲 一 个 
孔 ， 然 后 使 用 $5 的 钻头 将 螺栓 头 钻 出 。 在 拆 外 安全 
螺栓 时 ， 注 意 不 要 损坏 开关 体 。 

(3) 从 开关 体 上 拆 下 安全 螺栓 。 

(4) 在 不 插入 钥匙 的 情况 下 ， 安 装 

(5) 松弛 地 安装 新 的 安全 螺栓 。 

(6) 插入 点 火 钥 匙 ， 并 检查 转向 盘 锁 是 否 操作 
正常 以 及 点 火 钥匙 是 否 转动 自如 。 



































调节 预 



















































































关 体 。 











第 七 章 转向 系统 








在 安全 螺栓 的 中 心 冲 一 个 孔 


图 7-45 





(7) 如 图 7-46 所 示 ， 拧 紧 安 全 螺栓 直至 六 角 头 
折断 。 
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图 7-46 拧紧 安全 螺栓 直至 六 角 头 折断 
1 一 安全 螺栓 2 一 六 角 头 




















3. 齿 条 导 块 调节 

(1) 将 车 轮 置 于 直线 行驶 位 置 。 

(2) 右 侧 驾 驶 型 : 拆 下 空气 滤 清 器 。 然 后 ， 如 
图 7-47 所 示 ， 向 上 拆 下 隔 热 板 。 小 心 ， 不 要 损坏 加 
热 需 软 管 。 








图 7-47 


拆 下 隔 热 板 


(3) 如 图 7-48 所 示 ， 使 用 专用 工具 旋 松 齿 条 导 
块 螺 圈 锁 紧 螺母 ， 然 后 印 下 齿 条 导 块 螺 圈 。 

(4) 清除 齿 条 导 块 螺 圈 上 的 旧 密 封 剂 ， 如 
图 7-49 所 示 ， 并 在 螺纹 中 间 部 位 涂抹 新 密封 剂 。 松 
弛 地 将 齿 条 导 块 螺 圈 安装 在 转向 机 上 。 
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图 7-48” 逢 下 齿 条 导 块 螺 圈 课 图 
1 一 锁 紧 螺母 ”2 一 齿 条 导 块 螺 圈 25N-m 


图 7-50 ”安装 齿 条 导 块 螺 圈 拧紧 力矩 与 角度 


() (7) 使 用 扳手 固定 住 齿 条 导 块 螺 圈 ， 然 后 用 手 





拧紧 锁 紧 螺母 直到 其 完全 就 位 。 
(8) 在 锁 紧 螺母 上 安装 专用 工具 ， 并 使 用 扳手 



















































































中 间 部 位 涂抹 新 密 固定 住 此 条 导 块 螺 圈 。 使 用 专用 工具 ， 额 外 地 拧紧 
7-49 在 螺纹 中 间 部 位 涂抹 新 密封 剂 锁 紧 螺母 30°。 
(5) 将 齿 条 导 块 螺 轿 拧紧 至 25N . m， 然 后 将 其 (9) 右 侧 驾驶 型 : 重新 安装 隔 热 板 和 空气 滤 
旋 松 。 清 器 。 
(6) 将 齿 条 导 块 螺 圈 重新 拧紧 至 6N .mm， 然 后 (10) 通过 转动 整 圈 行 程 ， 检 查 转向 力 是 否 
将 其 扳 回 到 规定 角度 。 规 定 回 位 角 : 最 大 20*， 如 异常 。 
四 TD (11) 检查 转向 盘 的 转动 游 险 和 动力 转向 助力 。 


第 五 节 ”转向 机 维修 


拆 缉 过 程 中 ， 应 注意 以 下 事项 . 

G@ 使 用 溶剂 和 刷子 清洗 阀 体 装置 、 管 路 和 转向 
机 端 部 的 油 迹 和 污 物 ， 并 用 压缩 空气 吹 干 。 

@ 拆 开 万 向 节 前 ， 小 心地 拆 下 转向 盘 ， 否 则 将 
会 损坏 转向 线 盘 。 


一 、 转 向 机 的 拆 镍 


(1) 举 升 起 车 辆 前 部 ， 并 确认 已 牢固 支撑 。 
(2) 印 下 前 轮 。 

(3) 拆 下 驾驶 度 侧 安全 气囊 和 转向 盘 。 
(4) 拆 印 驾 驶 席 侧 仪表 板 下 盖 和 底 盖 。 

















































































































































































































(5) 如 图 7-51 所 示 ，, 拆 下 万 向 节 螺 栓 ， 然 后 将 (9) 如 图 7-53 所 示 ， 松 开 软 管 可 调节 卡 短 ， 并 
万 向 节 朝 转向 柱 方向 移动 ， 从 而 印 下 万 向 节 。 断 开 回 油 软 管 。 

(6) 拆 下 空气 滤 消融 。 (10) 在 驾驶 席 侧 ， 旋 松 M14 连接 螺母 并 断 开 供 

(7) 从 模 拉杆 球 头 螺母 上 拆 下 开口 销 ， 然 后 旋 。 ”油管 路 及 供 油管 路 卡 夹 。 如 图 7-54 所 示 ， 拆 下 动力 
松 螺母 。 转向 回 油管 路 支架 紧 固 螺栓 。 

(8) 如 图 7-52 所 示 ， 使 用 专用 工具 ， 将 横 拉 村 (11) 在 助手 席 侧 ， 如 图 7-55 所 示 ， 拆 下 动力 转 
I 向 回 油管 路 支架 和 回 油管 路 卡 夹 。 
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图 7-52 ”将 模 拉 杆 球 头 与 减 振 转向 横 辟 分 开 
1 一 开口 销 2 一 球 头 螺母 
图 7-54” 拆 下 动力 转向 回 油管 路 支架 固定 螺栓 


1 一 连接 螺母 ”2 一 供 油 管 路 3 一 卡 夹 。、4 一 支架 固定 螺栓 





图 7-53 ” 断 开 回 油 软 管 
1 一 卡 短 ”2 一 回 油 软 管 


(12) 如 图 7-56a 所 示 ， 拆 下 转向 机 左 侧 的 两 个 





























M10 连接 螺栓 和 垫圈 。 
(13) 如 图 7-56b 所 示 ， 拆 下 转向 机 右 侧 的 两 个 ee 
连 全 和 去 然 装配 支 雪 - > i 

MI10 连接 螺栓 和 垫圈 ， 然 后 拆 下 装配 支架 。 1 _ 回 滑 管 路 支 巢 “2 _ 回 油管 路 卡 严 








图 7-56 ” 拆 下 左右 侧 螺 栓 、 垫 圈 和 装配 支架 
a) 拆 下 左 侧 连接 螺栓 和 垫圈 pb) 拆 下 右 侧 连接 螺栓 、 垫 圈 和 装配 支架 





(14) 下 放 转 向 机 ， 并 转动 转向 机 ， 以 使 小 齿轮 ”作为 一 个 总 成 向 驾驶 席 侧 移 动 ， 直 到 小 齿轮 轴 避 开 
轴 朝 上 。 车 架 上 的 车 轮 拱 形 护 件 开口 部 分 。 
(15) 从 阀 体 装置 上 拆 下 小 上 元 轮轴 橡胶 护 圈 。 (17) 通过 驾驶 席 侧 车 轮 拱 形 开口 部 分 ， 如 
(16) 如 图 7-57 所 示 ， 小 心地 将 转向 机 和 横 拉 杆 图 7-$8 所 示 ， 拆 下 转向 机 。 
289 
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图 7-58” 拆 下 转向 机 


二 、 转 向 机 大 修 
1 一 转向 机 2 一 横 拉 杆 3 一 车 轮 拱 形 护 件 开口 部 分 转向 机 部 件 分 解 图 如 图 7-59 所 示 。 





图 7-57 ”将 转向 机 和 横 拉 杆 作为 一 个 总 成 向 驾驶 席 侧 移动 
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图 7-59 转向 机 部 件 分 解 图 
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(1) 拆 下 转向 机 。 
(2) 如 图 7-60 所 示 ， 从 转向 机 上 印 下 液压 管 路 
和 回 油管 路 。 























图 7-60 ”从 转向 机 上 逢 下 液压 管 路 和 回 油管 路 
1 一 液压 管 路 “2 一 回 油管 路 








(3) 缓慢 地 前 后 移动 转向 具 条 ， 以 将 动力 转向 
油 从 液压 缸 接 头 处 排出 。 
(4) 如 图 7-61 所 示 ， 压 平 锁 紧 垫圈 。 























图 7-61 压 平 锁 紧 垫 圈 














(5) 如 图 7-62 所 示 ， 使 用 扳手 固定 住 支架 ， 然 


























图 7-62 ” 拆 外 转 向 齿 条 端 部 连接 件 


1 一 固定 支架 “2 一 齿 条 端 部 连接 件 
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后 使 用 男 一 个 扳手 旋 下 两 个 齿 条 端 连 接 件 。 拆 下 锁 
紧 垫 圈 。 

(6) 如 图 7-63 所 示 ， 拆 下 转向 机 上 的 止 动 垫 
圈 、M12 凸 缘 螺 栓 、0 形 密封 圈 和 支架 。 














图 7-63” 拆 下 支架 
1 一 止 动 垫圈 2 一 凸 缘 螺 栓 ”3 一 0 形 密封 圈 4 一 支架 


(7) 如 图 7-64 所 示 ， 拆 下 齿 条 端 连接 件 上 的 
M8 凸 缘 螺 栓 ， 然 后 拆 下 防护 套 挡 圈 。 




















图 7-64 ” 拆 下 齿 条 端 连接 件 上 的 凸 缘 螺 栓 





1 一 防护 套 挡 圈 “2 一 凸 缘 螺栓 ”3 一 防护 套 卡 短 
4 一 卡 夹 ”5 一 防护 套 6 一 齿 条 端 部 旋塞 








(8) 拆 下 防护 套 卡 夭 和 卡 夹 。 将 防护 套 从 转向 
机 端 部 拉 下 来 。 拆 下 齿 条 端 部 旋塞 。 

(9) 旋 松 锁 紧 螺母 ， 如 图 7-65 所 示 ， 从 转向 机 
上 拆 下 齿 条 导 块 螺 圈 、 弹 簧 和 齿 条 导 块 。 

(10) 如 图 7-66 所 示 ， 从 液压 纪 壳 体 上 拆 下 弹 
筑 卡 环 和 支承 环 。 

(11) 如 图 7-67 所 示 ， 从 转向 机 上 拆 下 阀 体 装 
置 。 拆 下 0 形 密 封 圈 ， 并 予以 废弃 。 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 









































图 7-65 ” 拆 下 齿 条 导 块 螺 团 、 弹 簧 和 齿 条 导 块 
1 一 锁 紧 螺母 ”2 一 齿 条 导 块 螺 圈 3 一 弹簧 4 一 齿 条 导 块 





图 7-68 ” 拆 下 防护 套 的 两 个 防护 套 卡 短 
1 一 防护 套 ”2 一 防护 套 卡 短 ”3 一 维尼 龙 胶带 











图 7-66 ”从 液压 缸 壳 体 上 拆 下 弹簧 卡 环 和 支承 环 
1 一 弹簧 卡 环 2 一 支承 环 





图 7-69 使 用 C 形 夹具 和 木 块 固定 住 转向 机 壳 体 











1 一 C 形 夹具 2 一 木 块 















1 
07ZAA-S5A0100 


图 7-67 从 转向 机 上 拆 下 阀 体 装置 
1 一 阀 体 装置 ”2 一 0 形 密封 圈 





(12) 如 图 7-68 所 示 ， 拆 下 防护 套 的 两 个 防护 
套 卡 夭 。 用 手 压 缩 防 护 套 ， 并 使 用 维尼 龙 胶带 进行 
缠 庄 ， 以 使 防护 套 保持 收缩 和 拉 回 状态 。 






















































































(13) 如 图 7-69 所 示 ， 使 用 C 形 夹 具 (市 场 有 图 7.70 将 专用 工具 锁 紧 螺 图 
售 ) 和 木 块 固定 住 转向 机 壳 体 。 不 得 将 液压 饶 壳 体 1 专用 工具 2 _ 锁 紧 曲 圈 3 转向 机 过 体 
或 转向 机 壳 体 夹 持 在 台 虎 钳 上 。 
(14) 如 图 7-70 所 示 ， 将 专用 工具 锁 紧 螺 圈 ， 然 (15) 拆 下 专用 工具 。 
后 从 转向 机 壳 体 的 内 侧 旋 松 并 拆 下 锁 紧 螺 圈 。 (16) 拉动 液压 氏 ， 将 其 从 转向 机 壳 体 上 拆 下 。 








292 














图 7-71 从 液压 缸 上 拆 下 防护 套 和 滑 块 导向 件 
1 一 防护 套 ”2 一 滑 块 导向 件 


(17) 检查 滑 块 导向 件 是 否 损坏 和 有 无 裂纹 。 使 
用 游标 卡尺 ， 如 图 7-72 所 示 ,， 测 量 滑 块 导向 件 的 厚 
度 。 如 果 厚 度 小 于 维修 极限 ， 则 更 换 滑 块 导向 件 。 

















图 7-72 ”测量 滑 块 导向 件 的 厚度 








(18) 使 用 弹簧 卡 环 钳 胀 开 止 动 环 ， 将 其 从 液压 
氏 上 拆 下 并 废弃 。 拆 下 并 废弃 锁 紧 螺 圈 。 

(19) 将 液压 饶 壳 体 置 于 压力 机 上 ,使 液压 生 侧 
朝 下 ， 然 后 如 图 7-73 所 示 ， 将 液压 缸 端 六 密封 件 和 
转向 齿 条 从 液压 条 中 压 出 。 握 住 转向 齿 条 ， 以 防 完 
全 压 出 时 掉 落 。 






































图 7-73 ”将 液压 缸 端 盖 密 封 件 和 转向 齿 条 从 液压 缸 中 压 出 
1 一 液压 缸 壳 体 2 一 液压 饶 端 盖 密 封 件 3 一 转向 齿 条 
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(20) 从 转向 齿 条 上 拆 下 液压 氏 端 盖 密 封 件 。 
(21) 如 图 7-74 所 示 ,， 将 专用 工具 插入 液压 饶 
中 。 确认 专用 工具 垫 块 牢固 地 就 位 在 包 套 边缘 上 。 
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图 7-74 将 专用 工具 插入 液压 缸 中 
1 一 专业 工具 垫 块 2 一 缸 套 
3 一 液压 饶 端 盖 密 封 件 4 一 支承 环 
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(22) 将 液压 缸 置 于 压力 机 上 ， 然 后 通过 在 专 
[ 具 端 部 施加 压力 ， 将 液压 缸 端 盖 密 封 件 、 支 承 3 
和 和 红 套 从 液压 和 氏 中 拆 下 。 

挤 压 液 压 氏 端 盖 密封 件 时 ， 应 注意 以 下 事项 . 

中 保持 工具 竖 直 放置 ， 以 免 损 坏 液压 饶 辟 。 拆 
外 液压 仙 端 盖 密 封 件 时 ， 应 检查 工具 角度 ， 必 要 时 
对 其 进行 调节 。 

@) 使 用 压力 机 拆卸 液压 缸 端 盖 密 封 件 。 不 要 试 
图 通过 敲打 端 盖 来 卸 下 密封 件 。 因 为 那样 会 折断 液 
压 氏 端 盖 密封 件 ， 而 使 密封 件 残 留 在 液压 氏 内 。 

(23) 如 图 7-75 所 示 ， 小 心地 将 活塞 密封 环 和 0 
形 密 封 圈 从 转向 齿 条 活塞 中 播 出 。 拆 印 密封 环 时 ， 
注意 不 要 损坏 密封 环 环 槽 的 内 侧 及 活塞 边缘 。 
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图 7-75 ”拆卸 密封 环 
1 一 活塞 密封 环 2 一 0 形 密封 圈 


293 





















































(24) 如 图 7-76 所 示 ， 拆 邱 阀 壳 体 之 前 ， 在 小 齿 (27) 如 图 7-77b 所 示 ， 检 查 轴 套 环 槽 边缘 上 有 
轮轴 花 键 外 缠 里 维尼 龙 胶 带 。 无 磨损 、 毛 刺 和 其 他 的 损坏 。 











图 7-76 ”拆卸 阀 壳 体 
1 一 阀 壳 体 ”2 一 维尼 龙 胶 











(25) 使 用 压力 
分 开 。 

(26) 如 图 7-77a 
处 的 阔 体 内 壁 。 如 果 
损 ， 应 进行 更 换 。 




















说 明 : 

小 齿轮 轴 和 轴 套 是 精密 配合 件 。 如 果 其 中 一 
个 必须 更 换 时 ， 则 需 将 两 个 零件 作为 一 个 组 件 一 
起 更 换 。 

(28) 如 图 7-78 所 示 ， 拆 下 小 齿轮 轴 的 弹 敌 卡 环 
和 轴 套 。 

















埋 








机 ,将 阀 这 体 与 小 齿轮 轴 / 阀 














所 示 ， 用 手指 检查 密封 交 滑 动 图 7-78， 拆 下 小 齿轮 轴 的 弹簧 卡 环 和 轴 套 
壁 上 有 覃 痕 ， 证 明 阀 壳 体 已 磨 1 一 弹 答 卡 环 2 一 轴 套 

(29) 使 用 刀具 或 类 似 工具 ， 切 断 4 个 密封 圈 并 
从 轴 套 上 拆 下 。 拆 外 密封 圈 时 一 定 要 小 心 ， 以 防 损 
坏 轴 套 环 槽 边缘 和 外 表面 。 

(30) 使 用 刀具 或 类 似 工 具 ， 切 断 小 齿轮 轴 环 权 
内 的 阀 密封 圈 和 0 形 密封 圈 。 如 图 7-79 所 示 ， 拆 下 
阀 密封 圈 和 0 形 密封 圈 。 拆 印 阀 密封 加 和 0 形 密封 
圈 时 应 小 心 ， 以 防 损坏 小 齿轮 轴 环 槽 边缘 和 外 表面 。 































































































图 7-79 拆 下 密封 图 和 O 形 密封 圈 


1 一 阀 密封 圈 2 一 0 形 密封 圈 3 一 小 齿轮 轴 环 槽 


























图 7-77 检查 闪 体 内 壁 与 阀 套 (31) 如 图 7-80 所 示 ， 拆 下 小 齿轮 轴 的 阀 体 油 
a) 检查 阀 体 内 壁 ”b) 检查 闪 套 封 和 波形 垫圈 。 
拆 解 过 程 中 ， 注 意 以 下 事项 : 
人 | QO 缓慢 转动 外 座 圈 ， 检 查 滚珠 轴承 。 如 果 存 在 
阀 壳 体 壁 上 密封 圈 处 可 能 会 有 滑动 痕迹 ， 仅 较 大 的 游 隙 ， 则 必须 将 小 齿轮 轴 和 轴 套 作为 一 个 总 
在 立体 内 壁 上 有 横 痕 的 情况 下 才 更 换 立 壳 体 。 成 更 换 ， 
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(35) 将 专用 工具 安装 在 小 齿轮 轴 上 ， 并 在 工具 





带 ， 并 在 维尼 龙 胶带 表 


图 7-80 ” 拆 下 小 齿轮 轴 的 阀 体 油封 和 波形 垫圈 
1 一 阀 体 油封 ”2 一 波形 垫圈 3 一 滚珠 轴承 


























@) 小 齿轮 轴 和 轴 套 为 精密 配合 件 。 不 得 将 新 旧 
小 齿轮 轴 和 轴 套 混用 。 
(32) 使 用 液压 压力 机 和 专用 工具 ， 如 图 


所 示 ， 将 阀 体 油 封 和 深 柱 轴承 从 了 阀 这 体内 压 出 。 








7-81 


07NAD-SR30200 





图 7-81 将 阀 体 油封 和 滚 柱 轴承 从 阀 壳 体内 压 出 


(33) 在 小 齿轮 轴 的 阶梯 


1 一 阀 


体 油封 “2 一 滚 柱 轴 承 

















乡 部 位 缠 囊 维尼 龙 胶 























看 涂 一 层 动力 转向 油 。 





(34) 如 图 7-82 所 示 ， 安 装 波形 垫圈 。 在 新 阀 








体 ; 











封 的 内 表 











i 涂 一 层 动力 转向 























， 然 后 安装 油封 ， 


使 其 上 四 槽 侧 朝向 轴承 的 反方 向 ;然后 将 其 滑 过 小 齿 








轮轴 ? 





1 一 维尼 龙 胶带 




















小 心 不 要 损坏 其 密封 唇 。 拆 下 维尼 龙 胶带 


o 


图 7-82 ”安装 波形 垫圈 
2 一 波形 垫圈 ”3 一 阀 体 油封 、4 一 密封 层 




















看 涂 一 层 动力 转向 








o 如 图 





7-83 所 示 ， 将 新 0 形 














密封 圈 和 新 阀 体 密 封 圈 滑 过 专用 工具 ， 并 将 其 胀 开 。 





图 7-83 将 新 0 形 密封 图 和 新 阀 体 密封 圈 滑 过 专用 工具 
1 一 0 形 密封 圈 2 一 阀 体 密封 圈 





(36) 将 新 0 形 密封 圈 装 和 小 齿轮 轴 环 槽 内 ， 然 
后 将 新 的 阀 体 密封 圈 从 小 齿轮 轴 上 滑 过 并 落 入 小 齿 





轮轴 环 槽 内 。 




















(37) 拆 印 专 
一 层 动力 转向 油 。 
(38) 如 图 





























7-84 所 示 ， 向 专 








] 工 具 ， 在 阀 体 密封 圈 的 表面 上 涂 

















] 工 具 的 内 部 施加 











动力 转向 油 。 将 专 


上 ， 并 上 下 移动 专用 工具 数 次 ， 


























| 工具 大 直径 端 置 于 阀 体 密封 圈 









































使 阀 体 密封 圈 进 


入 小 齿轮 轴 的 环 槽 内 。 





1 


图 7-84 向 专用 工具 的 内 部 施加 动力 转向 油 


1 一 闪 体 密封 圈 














2 一 活塞 密封 圈 尺 寸 校正 工具 











(39) 拆 下 专 








j 工 具 ， 并 将 其 反 转 过 来 ， 然 后 将 














其 小 直径 端 置 于 阀 

















数 次 ， 将 阀 体 密 封 圈 装 到 小 齿轮 轴 的 适当 位 置 上 。 

(40) 在 专用 工具 的 表面 上 施加 动力 转向 油 。 如 
图 7-85 所 示 ， 将 两 个 新 密封 圈 从 小 直径 端 滑 过 专用 
[ 具 ， 并 将 其 胀 开 。 












































体 密封 圈 上 。 上 下 移动 专用 工具 


























治 轴 套 的 每 一 端 一 次 只 能 装 人 
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图 7-85 


安装 密封 圈 


1 一 密封 圈 2 一 轴 套 。3 一 导向 套 


安装 密封 图 时 ， 注 意 以 下 事项 
GD 不 要 过 度 胀 

















密封 图 。 安 装 树脂 密封 圈 时 应 























Dz 
候 廊 








日 专 民 

















小 心 ， 以 防 损坏 。 安 装 后 ， 
才 校 正 工具 ) 使 密封 圈 收 缩 。 
@) 共有 两 种 类 型 轴 套 密封 图: 














用 工具 ‘ 


黑色 与 棕色 。 不 











要 将 其 混淆 ， 因 为 它们 不 能 互 换 使 用 











Jo 





























(41) 将 专用 工具 与 轴 套 各 环 模 正 确 对 位 ， 然 后 


将 每 个 轴 套 密封 圈 滑 人 对 应 的 环 相 




















时 用 手指 压 住 密封 圈 。 








章 中 。 安 装 后 ， 暂 


(42) 向 安装 在 轴 套 上 的 密封 圈 和 专用 工具 的 整 








个 内 表面 施加 动力 转向 油 ， 如 图 7 
慢 地 将 轴 套 插入 专用 工具 。 
























































阀 
收 





-86 所 示 ， 然 后 组 


套 密封 圈 尺 寸 
缩 就 位 


图 7-86 ” 阀 套 密封 圈 的 收缩 就 位 


(43) 将 轴 套 前 后 移动 几 次 ， 
使 密封 圈 进 入 轴 套 的 适当 位 置 。 
卷 起 。 
(44) 在 小 齿轮 轴 的 表面 施放 
7-87 所 示 ， 将 轴 套 内 侧 的 定 
































HH 加 











如 图 7-86 所 示 ， 
确认 密封 圈 未 被 


[动力 转向 油 。 如 


位 销 与 轴 上 的 切口 对 
， 再 把 轴 套 滑 到 小 齿轮 轴 上 。 然 后 ， 将 新 弹 短 卡 




















环 牢 固 地 装 和 小 齿轮 轴 环 槽 内 。 插 入 轴 套 时 应 小 心 ， 


以 防 损坏 阀 体 密封 圈 。 
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图 7-87 将 轴 套 内 侧 的 定位 销 与 轴 上 的 切口 对 正 


1 一 小 齿轮 轴 2 一 轴 套 。3 一 定位 销 4 一 切 





(45) 在 新 的 阀 体 密封 圈 
然后 使 用 液压 























5 一 弹簧 卡 环 





展 部 施加 动力 转向 油 ， 
玉 力 机 和 专用 工具 ， 如 网 7-88 所 示 ， 





将 密封 圈 压 进 阀 沉 体 中 。 安 装 阀 体 密封 时 ， 应 将 其 


带 槽 部 分 朝向 专用 工具 。 





07749 一 0010000 








07746 一 0010100 


w 





图 7-88 将 密封 圈 压 进 阀 壳 体 中 
1 一 阀 体 密封 圈 ”2 一 阀 壳 体 “3 一 滚 柱 轴承 


























(46) 使 用 压力 机 和 专用 工具 ， 将 深 柱 轴承 压 入 

















阀 壳 体内 。 





(47) 在 小 齿轮 轴 上 缠 囊 维尼 








尼龙 胶带 表面 涂 一 层 动力 转向 油 。 
(48) 如 图 

















龙 胶带 ， 然 后 在 维 


7-89 所 示 ， 将 小 齿轮 轴 插 入 阀 壳 体 


内 。 小 心 ， 不 要 损坏 阀 体 密封 轿 和 阀 油封 密封 层 。 
(49) 从 小 齿轮 轴 上 拆 下 维尼 龙 胶 带 ， 然 后 清除 


轴 上 粘 附 的 残余 带 胶 。 

(50) 使 
和 轴 套 压 入 阀 过 体内。 安装 后 ， 
轴 ， 检 查 小 齿轮 轴 / 轴 套 转动 是 否 






































压力 机 ， 如 图 7-90 所 示 ， 将 小 齿轮 轴 











日 手 转动 小 齿轮 轮 
顺畅 。 





(51) 在 专用 工具 上 涂抹 一 层 动力 转向 油 ， 然 后 


将 其 滑 入 齿 条 ， 使 其 大 端 在 前 。 








(52) 如 图 7-91 所 示 ， 将 新 0 形 密封 





冉 和 新 活塞 




















密封 环 装 到 专用 工具 上 ， 然 后 将 其 向 下 请 至 工具 大 端 。 











图 7-89 ”将 小 齿轮 轴 插 入 阀 壳 体内 
1 一 维尼 龙 胶带 ”2 一 阀 壳 体 
3 一 阀 体 密封 圈 4 一 阀 油封 密封 层 











图 7-90 ”将 小 齿轮 轴 和 轴 套 压 入 阀 壳 体内 


PSH 
07ZAG-S7A0100 








图 7-91 安装 O 形 密封 圈 和 活塞 密封 环 


重新 组 装 过 程 中 ,不 要 过 度 胀 开 树 脂 密封 圈 。 
安装 树脂 密封 圈 时 应 小 心 ， 以 防 损 坏 。 安 装 后 ， 一 
定 要 用 专用 工具 (尺寸 校正 工具 ) 使 密封 圈 收 缩 。 
更 换 时 ， 必 须 成 套 更 换 活塞 0 形 密封 圈 和 密封 环 。 

(53) 将 0 形 密 封 圈 拉 和 人 活塞 环 槽 内 ， 然 后 将 活 
塞 密封 环 拉 入 0 形 密封 圈 之 上 的 活塞 环 权 内 。 

(54) 在 活塞 密封 环 和 专用 工具 的 内 侧 涂抹 一 层 
动力 转向 油 ， 然 后 小 心地 将 专用 工具 滑 到 此 条 上 ， 






























































并 使 其 
(55) 如 图 7-92 所 示 ， 前 后 移动 专用 工具 数 次 ， 
使 活塞 密封 环 进入 活塞 的 适当 位 置 。 





| AT 





07ZAG—S7A0200 


图 7-92 ”装配 活塞 密封 环 





























(56) 将 新 缸 套 置 于 专用 工具 上 ， 然 后 将 专用 工 
具 插 入 液压 负 壳 体内 。 

(57) 将 液压 饶 置 于 压力 机 上 ， 如 图 7-93 所 示 ， 
然后 使 用 压力 工具 将 饶 套 装 入 液压 饶 底 部 。 不 要 用 
过 大 的 压力 挤 夺 工具， 以 免 损 坏 新 所 套 。 

































































07NAD-SR30101 
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图 7-93 ”安装 缸 套 
1 一 饶 套 。 2 一 液 丰饶 壳 体 





























(58) 如 图 7-94 所 示 ， 在 专用 工具 的 滑动 面 和 新 
液压 红 端 盖 密 封 件 上 涂抹 动力 转向 油 。 将 密封 件 置 
于 专用 工具 上 ， 使 其 四 槽 侧 朝 向 专用 工具 的 反方 向 。 

(59) 在 专用 工具 的 内 侧 施 加 一 薄 层 油脂 。 

(60) 如 图 7-95 所 示 ， 将 液压 饶 端 盖 密 封 件 安装 
到 转向 齿 条 上 ， 使 其 目 醒 侧 朝向 活塞 。 确 认 间 院 为 
专用 工具 与 齿 条 齿 之 间 的 间隙 。 

(61) 将 液压 伺 端 盖 密 封 件 与 专用 工具 分 开 ， 然 
后 拆 下 专用 工具 。 




































































二 








































































































297 











东风 本 
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图 7-94 四 槽 侧 朝向 专用 工具 的 反方 向 
1 一 专业 工具 “2 一 液压 币 端 盖 密 封 件 3 一 凹 模 侧 

















07974 一 6890801 


图 7-95 将 液压 缸 端 盖 密 封 件 安装 到 转向 齿 条 上 
1 一 液压 饶 端 六 密封 件 2 一 转向 齿 条 3 一 凸 槽 侧 4 一 活塞 





(62) 将 新 支承 环 安装 在 转向 上 从 5 条 上 ， 然 后 使 支 
承 环 和 液压 氏 端 盖 密 封 件 紧 抵 活 塞 。 

(63) 使 用 标记 笔 ， 如 图 7-96 所 示 ， 在 齿 条 端 部 
边缘 7.7mm 处 的 转向 齿 条 表面 上 做 标记 。 


rh 
标记 


7-96 在 转向 齿 条 端 部 的 表面 上 做 标记 

















(64) 使 用 多 润滑 脂 润滑 转向 齿 条 齿 ， 然 后 将 齿 


压 缸 辟 内 表面 。 
(65) 将 液压 缸 置 于 压力 机 上 ， 然 后 将 液压 缸 端 






































图 7-97 齿 条 上 的 标记 与 液压 负 边 缘 齐 平 
1 一 液压 和 ”2 一 密封 件 3 一 标记 4 一 液压 饶 边 缘 





端 盖 密 封 件 的 内 表面 上 涂 一 层 


Be 





(66) 在 新 液压 饶 
动力 转向 油 。 
(67) 如 图 7-98 所 示 ， 将 液压 缸 端 盖 密 封 件 安装 



































到 转向 齿 条 上 ， 使 其 四 槽 侧 朝向 活塞 。 用 手指 推动 
液压 仙 端 盖 密 封 件 。 
5 





图 7-98 ”将 液压 仙 端 盖 密封 件 安装 到 转向 齿 条 上 
1 一 密封 件 2 一 转向 齿 条 3 一 凹 槽 “4 一 支承 环 
5 一 弹簧 卡 环 止 槽 ”6 一 弹簧 卡 环 











(68) 将 支承 环 置 于 液压 饶 端 盖 密 封 件 上 ， 使 其 
平面 侧 朝 上 。 然 后 ， 使 用 适当 尺寸 的 套 简 扳 手 装 入 
支承 环 ， 直 至 其 表面 在 弹簧 卡 环 凹 模 之 下 。 将 弹 得 
卡 环 装 入 环 权 内 。 

(69) 如 图 7-99 所 示 , 在 液压 缸 上 安装 新 锁 紧 
螺 圈 。 

(70) 使 用 弹簧 卡 环 钳 胀 开 新 止 动 环 ， 将 其 安装 
在 液压 缸 环 槽 内 。 安 装 时 应 当 小 心 ， 以 防止 动 环 的 
边缘 刮 伤 或 损坏 液压 缸 表 面 。 

(71) 如 图 7-100 所 示 ， 使 



































































































































] 多 用 途 润滑 脂 涂抹 











盖 密 封 件 压 和 人 液压 生 底 部 ， 如 图 7-97 所 示 ， 直 至 齿 
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壳 体 表面 。 


第 七 章 转向 系统 


套 与 请 块 导 向 件 的 配合 面 上 ， 不 得 沾染 润滑 脂 。 
如 图 7-102 所 示 ， 将 转身 齿 条 完全 滑 向 左 侧 ， 然 
后 使 螺栓 孔 对 正 ， 将 滑 块 导向 件 装 在 转向 齿 条 上 。 























图 7-99 ”安装 锁 紧 螺 圈 
1 一 锁 紧 螺 圈 2 一 止 动 环 3 一 液压 缸 环 槽 








图 7-102 ”安装 滑 块 导向 件 
1 一 滑 块 导向 件 2 一 螺栓 孔 


(75) 如 图 7-103 所 示 ， 使 用 C 形 夹具 和 木 块 固 
定 住 转向 机 壳 体 。 








7-100 用 多 用 途 润滑 脂 涂抹 壳 体 表面 























(72) 将 凸 舌 与 卡 籍 的 孔 对 正 ， 然 后 如 图 7-101 
所 示 ， 将 新 防护 套 卡 夭 装 在 防护 套 的 卡 短 安 装 权 内 。 
但 不 要 闭合 防护 套 卡 籍 的 锁 紧 扣 眼 。 









































图 7-103 用 C 形 夹 具 和 木 块 国定 住 转向 机 壳 体 
1 一 C 形 夹具 ”2 一 木 块 ”3 一 转向 机 壳 体 














(76) 将 液压 缸 推 入 转向 机 壳 体 内 ， 如 图 7-104 
所 示 ， 装 和 人 时 使 切口 与 转向 机 壳 体 的 销 子 对 正 。 














图 7-101 安装 防护 套 


1 一 防护 套 “2 一 防护 套 卡 短 
3 一 凸 舌 ”4 一 孔 5 一 维尼 龙 胶 





埋 

















(73) 用 手 压缩 防护 套 ， 在 波纹 套 上 缠 庄 维尼 龙 
胶带 ， 以 使 防护 套 保 持 收缩 和 拉 回 状态 。 将 防护 套 
滑 过 液压 馆 ， 并 使 防护 套 小 端 朝向 转向 机 壳 体 。 







































































(74) 在 滑 块 导向 件 的 滑动 面 上 施加 多 用 途 润滑 图 7-104 ”使 切口 与 转向 机 壳 体 的 销 子 对 正 
脂 。 注 意 ,在 具 条 与 滑 块 导向 件 的 配合 面 以 及 防护 1 一 液压 氏 ”2 一 转向 机 壳 体 3 一 切口 4 一 销 子 
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(77) 先 用 手 拧紧 锁 紧 螺 圈 ， 然 后 如 图 7-105 所 
示 ， 将 专用 工具 安装 在 锁 紧 螺 圈 上 。 稍 微 旋 紧 螺 圈 ， 
但 不 要 以 规定 力矩 紧 固 锁 紧 螺 圈 。 














2 





图 7-107 ”安装 齿 条 导 块 
1 一 具 5§ 条 导 块 ”2 一 弹簧 3 一 具 条 导 块 螺 圈 4 一 锁 紧 螺母 















































































































































由 人 并 将 滑 块 导向 件 与 防护 套 上 的 孔 对 正 。 通 过 于 绕 孔 
本 的 边缘 施 压 ， 将 滑 块 导向 件 装 到 防护 套 上 。 
(78) 拆 下 专用 工具 。 (84) 安装 支架 前 ， 清 理 M12 凸 缘 螺 栓 与 支架 的 
(79) 在 新 0 形 密 封 圈 上 涂抹 一 层 润滑 脂 ， 然 后 配合 面 。 在 新 0 形 密封 圈 上 施加 润滑 脂 ， 然 后 将 其 
小 心地 将 其 装 信 阀 壳 体 内 。 人 
(80) 在 转向 机 壳 体 内 的 深 针 轴承 上 涂抹 润滑 人 
脂 ， 如 图 7-106 所 示 ， 然 后 通过 路 合 此 轮 将 阀 体 装置 。” 栓 ， 松 弛 地 将 支架 安装 在 转向 此 条 上 。 
安装 到 转向 机 壳 体 上 。 注 意 ， 阅 体 装置 的 安装 位 置 (86) 使 用 C 形 夹具 国定 住 转向 机 这 体 ， 然 后 将 
( 沿 管 路 连接 方向 ) 。 以 规定 力矩 紧 固 凸 缘 螺栓 。 专用 工具 安装 在 锁 紧 螺母 上 。 以 规定 力矩 重新 紧 固 






































锁 紧 螺 圈 。 拆 下 专用 工具 。 
(87) 如 图 7-108 所 示 ， 以 规定 力矩 重新 紧 固 
M12 凸 缘 螺栓 。 




















图 7-106 ”安装 阀 体 装置 
1 一 阀 体 装置 ”2 一 滚 针 轴 承 ”3 一 凸 缘 螺栓 图 7-108 ” 紧 固 凸 缘 螺 栓 
1 一 凸 缘 螺 栓 2 一 止 动 垫圈 3 一 螺栓 帆 








(81) 如 图 7-107 所 示 ， 在 齿 条 导 块 滑动 表面 施 
加 润滑 脂 ， 然 后 将 齿 条 导 块 装 到 转向 机 壳 体 上 。 清 
除 壳 体 螺纹 部 分 上 的 润滑 脂 。 (88) 紧 固 M12 凸 缘 螺 栓 后， 将 新 止 动 垫 圈 装 在 

(82) 安装 弹簧 。 在 齿 条 导 块 螺 圈 的 螺纹 中 央 部 ”其 中 一 个 螺栓 帽 上 。 确 认 止 动 垫圈 的 凸 舌 已 与 螺栓 
位 涂抹 密封 剂 ， 然 后 进行 安装 并 以 25SN .nm 的 力矩 紧 ” 帽 的 平面 对 正 。 
固 。 松 弛 地 安装 锁 紧 螺母 。 (89) 清除 壳 体 上 防护 套 安装 环 槽 的 任何 润滑 脂 

(83) 将 转向 齿 条 置 于 其 行程 范围 的 中 间 位 置 ， ”或 污染 物 。 
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4 一 凸 舌 ”5 一 螺栓 帽 的 平面 




























































































(90) 拆 下 维尼 龙 胶带 ， 使 防护 套 复原 ， 然 后 将 
防护 套 端 部 装 人 液压 缸 壳 体 上 的 安装 环 覃 内 。 

(91) 使 用 钳子 或 类 似 工具 ， 如 图 7-109 所 示 ， 
闭合 卡 短 的 锁 紧 扣 眼 。 


























图 7-109 闭合 卡 短 的 锁 紧 扣 眼 

















1 一 扣 眼 “2 一 卡 短 ”3 一 钳子 (专用 工具 








I 
ie 








(92) 安装 齿 条 端 头 旋塞 。 

(93) 清除 壳 体 上 防护 套 安装 环 槽 的 任何 润滑 脂 
或 污染 物 。 

(94) 滑动 转向 齿 条 ， 并 调节 液压 缸 壳 体 端 部 与 
齿 条 端 头 旋塞 之 间 的 距离 ， 应 为 70.5mm。 安 装 防护 
套 ， 并 将 防护 套 端 部 适当 地 装 人 液压 低 壳 体 和 齿 条 
端 头 旋塞 的 安装 环 槽 内 。 安 装 卡 夹 和 防护 套 挡 圈 。 
将 凸 舌 与 卡 短 上 的 孔 对 齐 ， 然 后 将 新 防护 套 卡 短 装 
在 防护 套 的 卡 籍 止 槽 内 。 

(95) 使 用 钳子 或 类 似 工具 ， 闭 合 卡 短 的 锁 紧 扣 
眼 。 左 右 滑动 齿 条 ， 以 确定 防护 套 无 变形 或 扭曲 。 

(96) 将 新 锁 紧 垫圈 装 在 横 拉 杆 上 ， 使 垫圈 的 圆 
面 朝向 横 拉 杆 ， 然 后 如 图 7-110 所 示 ， 将 横 拉杆 旋 紧 


































































































图 7-110 ”将 横 拉 杆 旋 紧 固定 在 支架 上 
1 一 锁 紧 垫圈 2 一 横 拉 杆 ”3 一 支架 


第 七 章 转向 





固定 在 支架 上 。 重 复 此 步骤 ， 安 装 另 一 个 横 拉 杆 。 
使 用 扳手 固定 住 支架 ， 同 时 使 用 男 一 把 扳手 以 规定 
力矩 拧紧 两 个 横 拉 杆 。 

(97) 使 用 钳子 ， 将 锁 紧 垫圈 折 弯 紧 抵 支 架 的 平 
面部 分 。 

(98) 安装 液压 管 路 和 回 油管 路 接头 。 

(99) 调节 齿 条 导 块 螺 圈 。 调 节 后 ， 通 过 向 左 和 
向 右 滑 动 齿 条 来 检查 此 条 移动 是 否 顺畅 。 


三 、 转 向 机 的 安装 


按照 转向 机 拆 印 的 相反 顺序 进行 安装 。 

(1) 将 转向 机 液压 饶 与 横 拉 杆 一 起 穿 过 驾驶 席 
侧 的 车 轮 拱 形 护 件 开口 部 分 。 

(2) 将 转向 机 小 心地 朝 助手 席 侧 移动 ， 直 至 小 
齿轮 轴 避 开车 轮 拱 形 护 件 开口 部 分 。 继 续 向 助手 席 
侧 移动 转向 机 ， 直 至 转向 机 就 位 为 止 。 确 认 动 力 回 
油 软 管 布置 在 转向 机 与 右 横 拉杆 之 间 。 

(3) 安装 小 齿轮 轴 橡 胶 护 圈 。 

(4) 将 装配 减 振 垫圈 安装 在 转向 机 液压 缸 侧 。 

(5) 穿 过 横 隔 板 插 入 小 齿轮 轴 ， 并 将 转向 机 置 
于 装配 文 架 上 。 确 认 小 轴 橡 胶 护 圈 牢固 就 位 。 

(6) 将 两 个 M10 凸 缘 螺栓 和 垫圈 松弛 地 安装 在 转 
向 机 的 左 侧 〈 右 侧 驾 驶 型 : 安装 右 侧 的 螺栓 和 垫圈 ) 。 

(7) 如 图 7-111 所 示 ， 定 位 装配 减 振 垫圈 的 切 
口 ， 然 后 将 其 牢固 地 安装 在 转向 机 壳 体 上 。 将 装配 
支架 安装 在 装配 减 振 垫圈 上 。 
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图 7-111 定位 装配 减 振 垫圈 的 切口 
1 一 切口 2 一 减 振 垫圈 ”3 一 支架 
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(8) 先 松 弛 地 安装 M10 凸 缘 螺栓 和 螺母 ， 然 后 
分 两 步 或 多 步 交 蔡 拧 紧 凸 缘 螺 栓 和 螺母 。 

(9) 以 规定 力矩 拧紧 凸 缘 螺 栓 的 左 侧 。 

(10) 在 驾驶 席 侧 ， 补 固 地 连接 供 油 管 路 ， 并 以 
规定 力矩 紧 固 M14 连接 螺栓 。 

(11) 将 供 油管 路 卡 夹 和 动力 转向 回 油管 路 支架 
安装 在 转向 机 上 。 

(12) 牢固 地 连接 回 油 软 管 ， 并 拧紧 可 调节 软 
卡 短 。 将 回 油管 路 卡 夹 安装 在 转向 机 上 。 

(13) 将 动力 转向 回 油管 路 支架 和 回 油管 路 卡 籍 
安装 在 转向 机 上 。 确 认 供 油管 路 和 回 油管 路 与 其 他 
零 组 件 无 缠绕 。 

(14) 重新 安装 空气 滤 清 器 。 

(15) 清除 球 头 锥 形 部 位 和 螺纹 上 附着 的 任何 润 
滑 脂 及 污染 物 。 然 后 ， 重 新 连接 横 拉 杆 端 头 与 减 振 
转向 横 辟 。 安 装 M10 螺母 ， 并 以 规定 力 抢 拧紧 。 

(16) 如 图 7-112 所 示 ， 将 螺栓 孔 与 平面 部 分 对 
齐 ， 安 装 新 开口 销 并 将 其 弯 折 。 

(17) 装 上 万 向 节 ， 然 后 重新 连接 转向 轴 及 小 齿 
轮轴 。 确 认 万 向 节 按 如 下 步骤 连接 : 

G@ 将 万 向 节 的 上 端 插 到 转向 轴 上 (将 螺栓 和 孔 与 
轴 的 平面 部 分 对 齐 ) 。 

@) 将 万 向 节 下 端 滑 入 小 齿轮 轴 (螺栓 孔 必 须 与 
轴 的 环 横 齐 平 ) ， 并 安装 万 向 节 下 部 螺栓 。 确 认 下 部 
螺栓 已 被 牢固 地 装 人 小 齿轮 轴 四 槽 内 。 

@ 拉动 万 向 节 ， 确 认 其 是 否 安装 到 位 ， 然 后 安 
装 万 向 节 上 部 螺栓 并 将 其 拧紧 。 以 规定 力矩 拧紧 万 
向 节 螺 栓 。 

(18) 安装 驾驶 席 侧 仪表 板 下 盖 。 

(19) 安装 前 轮 ， 然 后 将 其 置 于 直线 行驶 位 置 。 
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图 7-112 ”安装 新 开口 销 
2 一 螺母 ”3 一 开口 销 4 一 螺栓 孔 5 一 平面 





1 一 横 拉 杆 端 忌 























(20) 将 转向 线 盘 对 中 。 首 先 按 顺 时 针 方向 转动 
转向 线 盘 直到 止 动 点 ， 然 后 逆 时 针 转 动 转向 线 盘 
( 约 两 圈 半 ) ， 直 至 标记 上 的 箭头 指向 上 方 。 重 新 安 
装 方向 盘 。 

(21) 向 系统 中 加 注 动力 转向 油 ， 然 后 将 空气 从 
该 系统 中 排放 出 。 

(22) 安装 后 ， 进 行 如 下 检查 : 

QD 起 动 发 动机 ， 并 使 其 傅 速 运转 ， 连 续 几 次 从 
一 个 止 动 点 到 另 一 个 止 动 点 转动 转向 盘 ， 以 预 热 转 
向 油 。 检 查 转 向 机 是 否 泄漏 。 

@) 检查 前 束 。 

@) 检查 转向 盘 轮 辐 角 度 ， 如 果 转 向 盘 的 左右 轮 
再 角度 不 相等 〈 转 向 盘 和 齿 条 不 在 中 间 位 置 ) ， 则 校 
正 万 向 节 与 小 齿轮 轴 的 锯齿 形 花 键 联接 。 人 然后， 如 
有 必要 ， 通 过 转动 横 拉 ， 调 整 前 束 。 
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制 动 系统 


AS -过 


有 一 下 


一 、 制 动 系统 泄漏 检查 
东风 本 田 CR-V 汽车 制 动 系统 检查 部 件 列表 见 





制 动 系统 检查 





表 8-1 所 示 。 检 查 部 件 在 整 车 上 的 位 置 图 如 图 8-1 
所 示 。 









































表 8-1 检查 部 件 列 表 
呈 人 俐 程 序 
制 动 助力 器 路 试 时 ， 采 用 施加 制 动 的 方式 检查 制 动 咒 的 工作 情况 。 如 果 制 动 器 工作 不 正常 ， 则 检查 利 
动 助力 器 。 如 果 助 力 器 工作 不 正常 ， 或 者 有 油 液 渗 漏 迹象 ， 则 将 其 作为 总 成 进行 更 换 











活 寨 胶 碗 与 压力 胶 碗 的 








(1) 采用 施加 制 动 的 方式 检查 制动器 的 工作 情况 。 检 查 有 无 损坏 或 油 液 渗 漏 迹 象 。 如 果 币 
动 踏板 工作 不 正常 ， 或 者 有 损坏 或 油 液 渗 漏 迹象 ， 则 拆 解 并 检查 制 动 总 泵 。 制 动 总 














泵 一 经 拆 







































































解 ， 则 将 次 级 活塞 和 初级 活塞 作为 总 成 进行 更 换 
ES (2) 检查 快速 施加 制 动 和 慢 速 施加 制 动 时 制 动 踏板 行程 的 差异 。 如 果 踏 板 行程 有 差异 ， 则 

拆 解 并 检查 制 动 总 泵 。 制 动 总 硝 一 经 拆 解 ， 则 将 次 级 活塞 和 初级 活塞 作为 总 成 进行 更 换 

制 动 软 管 检查 有 无 损坏 或 油 液 渗 漏 迹 象 。 如 有 损坏 或 油 液 渗 漏 迹象 ， 则 换 用 新 的 制 动 软 管 
、 。。， ,| ”采用 施加 制 动 的 方式 检查 制动器 的 工作 情况 。 检 查 有 无 损坏 或 油 液 渗 漏 迹象 。 如 果 踏板 工 
了 作 丰 正常， 抽动 史上 汪 或 者 有 损坏 或 油 液 滩 漏 迹象 ， 则 拆 解 并 检查 制 动 卡 钳 。 制 动 卡 钳 一 
经 拆 解 ， 则 一 定 要 换 用 新 的 防护 套 和 密封 轩 

4) 检查 制 动 总 泵 和 ABS 调制 器 装置 ( 若 已 装 

二 、 制 动 软 管 与 管 路 的 检查 ky : 


东风 本 田 CR-V 汽车 制 动 软 管 与 管 路 检查 部 位 在 
整 车 上 的 位 置 图 如 图 82 所 示 。 

(1) 检查 制 动 软 管 是 否 损坏 、 老 化 、 渗 漏 、 相 
互 干扰 和 扭曲 。 

(2) 检查 制 动 管 路 是 否 损坏 、 
时 检查 制 动 管 路 是 否 弯曲 。 























锈蚀 和 涂 同 


> 
Eu 
Ls 








(3) 检查 软 管 与 管 路 的 接头 或 连接 处 有 无 渗 漏 





迹象 ， 如 有 必要 ， 则 重新 紧 固 。 





提示 : 
制 动 软 管 一 经 维修 ， 则 需要 更 换 制 动 软 管 
卡 夹 。 





、 制 动 系统 电 控 元 件 


东风 本 田 CR-V 汽车 制 动 系统 电 控 元 件 在 整 车 上 
的 位 置 图 如 图 8-3 所 示 。 
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图 8-1 检查 部 件 在 整 车 上 的 位 置 图 
1 一 制 动 助力 器 ”2 一 活塞 胶 碗 与 压力 胶 碗 ”3 一 制 动 软 管 ”4 一 卡 钳 活塞 密封 件 与 活塞 防护 套 











制 动 软 管 至 卡 钳 
(连接 螺栓 ) 
34N:m 
排 气 螺钉 

9N.m 






ABS 调 制 器 装置 至 制 动 管 路 制 动 管 路 至 制 动 软 管 
15N:m 15N-m 








人 一 
UL AH 3 
MN 






制 动 管 路 至 制 动 软 管 
15N:m 


制 动 软 管 至 卡 钳 
(连接 螺栓 ) 
34N:m 
排 气 螺钉 

9N"m 


图 8-2 ” 制 动 软 管 与 管 路 检查 部 位 图 
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数据 传输 插头 (16 芯 


发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 


左 后 轮 速 传感器 









右面 前 轮 速 传感器 右 后 轮 速 传感器 


ABS 调 制 器 -控制 装置 


左前 轮 速 传感器 
图 8-3” 制 动 系统 电 控 元 件 位 置 图 


第 二 节制 动 系统 概述 


二 故障 码 61 、62: 系统 恢复 正常 时 ， 指 示 灯 自动 
A 一 般 说 明 类 天 


1. ABS 指示 灯 故障 码 11、13、15、17、31、32、33、34、35、 
如 果 系 统 正常 ， 在 发 动机 未 起 动 的 情况 下 接 通 36、37、38、54 或 81: 不 管 系统 是 否 恢 复 正常 ， 
















































































































































































点 火 开 关 ON ( 工 ) 2s 后 ，ABS 指示 灯 熄 灭 ; 然后 起 。 ABS 指示 灯 一 直 点 亮 ， 直 到 点 火 开关 关闭 为 止 。 
动 发 动机 后 ， 指 示 灯 再 次 亮 起 且 在 2s 后 类 灭 。 出 现 故障 码 12、14、16、18、21、22、23、24、51、 
此 情况 的 原因 是 IG1 电源 接 通 了 ABS 控制 装置 。 52 或 53: 再 次 苔 怠 车 辆 时 ，ABS 指示 灯 熄 灭 ， 将 点 
当 ABS 控制 装置 检测 到 系统 中 出 现 故障 时 ， 火 开 关 从 关闭 (OFF) 旋转 到 接 通 ON ( 工 ) 后 ， 系 
ABS 指示 灯亮 。 然 而 ， 即 使 系统 工作 正常 ， 但 出 现 统 正常 。 
下 列 情况 时 ，ABS 指示 灯 也 将 点 亮 : 仅 有 驱动 轮转 2. 诊断 故障 码 
动 ; 一 个 驱动 轮 卡 清 ; 车 轮 打 滑 ; ABS 连续 工作 较 存储 器 能 够 保存 三 个 故障 码 ， 如 果 不 止 一 次 检 
长 时 间 ; 车 辆 受到 电信 号 干扰 。 测 到 相同 的 故障 码 ， 后 一 次 被 检测 到 的 故障 码 将 会 
为 查 明 故 障 的 实际 原因 ， 向 用 户 询问 故障 时 应 盖 前 一 次 的 故障 码 。 因 此 ， 当 重复 检测 到 同一 故 
将 上 述 情况 考虑 在 内 。 障 时 ， 只 有 一 个 故障 码 被 存储 起 来 。 
当 检测 到 故障 并 且 ABS 指示 灯 点 亮 时 ， 会 出 现 故障 码 从 最 近 被 检测 到 的 代码 开始 ， 按 照 出 现 
指示 灯 一 直 点 亮 直 到 点 火 开关 关闭 为 止 ; 或 者 当 系 ”的 顺序 显示 。 
统 恢复 正常 时 ， 指 示 灯 自动 熄灭 的 情况 。 故障 码 存储 在 EEPROM (永久 性 存储 器 ) 中 。 
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因此 ， 当 断 开 电 源 、 关 闭 点 火 开关 或 系统 恢复 正常 4. 反弹 
时 ， 所 储存 的 故障 码 不 会 被 清除 。 若 要 清除 故障 码 ， 当 ABS 开始 动作 时 ， 油 泵 电动 机 和 运转， 并 且 储 
应 执行 规定 的 步 又。 液 饶 内 的 制 动 液 被 压 人 制 动 总 泵 ， 引 起 制 动 踏板 
3. 自 诊断 反弹 。 
自 诊 断 可 以 分 为 两 类 : 5. 油泵 电动 机 
(1) 初始 诊断 : 起 动 发 动机 后 立即 执行 ， 直 到 当 ABS 开始 运作 时 ， 油 泵 电动 机 工作 。 接 通 点 
ABS 指示 灯 熄 灭 。 火 开关 ON ( 开 ) 后 ， 首 次 起 动车 辆 时 ，ABS 控制 装 
(2) 常规 诊断 : 初始 诊断 后 立即 执行 ， 直 到 点 置 检查 油泵 电动 机 的 运转 情况 。 此 时 可 能 听 到 电动 
火 开 关 关 闭 。 机 运转 时 所 发 出 的 声音 ,但 这 属于 正常 情况 。 
当 自 诊断 检测 到 故障 时 ， 系 统 进行 下 列 操 作 : 6. ABS 故障 码 
QD 接 通 ABS 指示 灯 ; 名 存储 故障 码 ; @@ 停 止 ABS 东风 本 田 CR-V 汽车 制 动 系统 故障 码 表 见 表 8-2 
控制 。 所 示 。 故 障 症状 与 诊断 步骤 列表 见 表 8-3 所 示 。 
表 8-2 故障 码 表 
故 障 码 检测 项 目 
11 右前 轮 速 传感器 〈 与 车 体 地 线 断 路 /短路 /对 电源 短路 ) 
下 右前 轮 速 传 感 费 (电气 / 间 欣 性 中 断 ) 
13 左前 轮 速 传感器 (与 车 体 地 线 断 路 /短路 /对 电源 短路 ) 
14 左前 轮 速 传 感 器 〈 电 气 / 间 歇 性 中 断 ) 
15 右 后 轮 速 传感器 (与 车 体 地 线 断路 /短路 /对 电源 短路 ) 
16 右 后 轮 速 传 感 占 (电气 / 间 欣 性 中 断 ) 
17 左 后 轮 速 传感器 (与 车 体 地 线 断 路 /短路 /对 电源 短路 ) 
18 左 后 轮 速 传 感 融 (电气 /间歇 性 中 断 ) 
21 右前 脉冲 发 生 器 
22 左前 脉冲 发 生 器 
23 右 后 脉冲 发 生 器 
24 左 后 脉冲 发 生 器 
31 电磁 立 
32 人 磁 立 
33 有 磁 立 
34 电磁 阀 
35 电磁 阀 
36 人 磁 立 
37 电磁 立 
38 有 人 磁 阀 
51 电动 机 锁定 
52 电动 机 卡 滞 在 关闭 (OFF) 位置 
53 电动 机 卡 湿 在 接 通 (ON) 位 置 
54 ABS 失效 保护 继电器 
61 IG1 电压 低 
62 IG1 电压 高 
81 中 央 处 理 器 (CPU) 诊断 ， 以 及 ROM/RAM 诊断 
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故障 症状 诊断 步 又 
ABS 指示 灯 不 亮 ABS 指示 灯 电 路 故障 处 理 
ABS 指示 灯 不 熄灭 ， 未 存储 DTC ABS 指示 灯 电 路 故障 处 理 
制 动 系统 指示 灯 不 熄灭 制 动 系统 指示 灯 电 路 故障 处 理 
制 动 系统 指示 灯 不 熄灭 ， 未 存储 DTC 制 动 系统 指示 灯 电 路 故障 处 理 
7. ABS 控制 装置 端子 插头 输入 与 输出 所 示 。 端 子 说 明 见 表 8-4 所 示 。 

















ABS 控制 装置 47 起 插头 输入 与 输出 端子 如 图 8-4 






































8-4 ”ABS 控制 装置 47 芯 插头 输入 与 输出 端子 


表 8-4 ABS 控制 装置 47 芯 插头 输入 与 输出 端子 说 明 



















































































































































































端子 信号 测量 ( 断 开 ABS 控制 装置 插头 ) 
端子 号 | 导线 颜色 | 前 了 信号 说 明 = 
(端子 名 称 ) 端子 条 件 电压 
1 白 / 红 +B-P 油泵 电动 机 继电器 电源 1-GND 在 任何 时 间 著 电 池 电 压 
2 灰 DiAc _T _ 与 Honda PGM 检测 仪 进行 
通信 
4 黄 IG1 系统 工作 电源 4-GND 接 通 点 火 开关 ON (I) | 蓄电池 电压 
> 动机 运转 施加 低 于 0.3V 
13 棕 / 黄 EBD 起 动 制 动 系 统 指示 灯 i 
驻 车 制 动 释放 蓄电池 电压 
16 黑 GND -V 系统 /电磁 闪 地 线 
32 白 / 蓝 省 加 =W 
33 蓝 右前 地 线 
检查 右前 轮 速 传感器 信号 
34 绿 / 黑 右前 +B 
36 黄 / 红 左 后 +B 
检查 左 后 轮 速 传感器 信和 号 
37 灰 / 红 左 后 地 线 
40 棕 SCS 于 DTC 显示 或 清除 
踩 下 蓄电池 电压 
41 白 / 黑 ”|STOP 〈 制 动 ) | ”检测 制 动 开关 信和 号 41- CND | 制 动 踏板 
释放 低 于 0.3V 
42 蓝 / 黄 右 后 地 线 
检查 右 后 轮 速 传感器 信号 
43 绿 / 黄 右 后 +B 
本 获 / 红 ABS 起 动 ABS 指示 灯 44 -GND | 接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 大 约 6V 
45 蓝 / 橙 左前 +B 
检查 左前 轮 速 传感器 信号 
46 棕 / 白 左前 地 线 
47 黑 GND -P 俏 电 动机 地 线 
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ABS 工作 原理 如 图 8-5 所 示 。 部 件 主要 功 角 
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二 、ABS 工作 原理 " 
作 原 表 8-$ 所 示 。 
1. ABS 工作 原理 
制 动 总 泵 db 轮 速 传感器 
轮 速 传感器 及 束 信 语 
ABS 调 制 器 器 信号 
控制 装置 
i 电磁 阀 控 制 
NO NO| | 缓冲 腔 | NO NO | 
1 液压 液压 ABS 控 
泵 P P 泵 
电动 机 制 装置 
调制 器 装置 NC 本 | | 
| XC 国 国 Ne 电磁 阀 控制 
2 3 储 液 镶 二 华 液 摔 _ 一 
轮 速 传感器 轮 速 传 感 轮 速 
器 信号 传感器 
ap 
左前 轮 左 后 轮 
NO: 常 开 
NC: 常 闭 
图 8-5 ”ABS 工作 原理 
表 8-5 ABS 部 件 主要 功能 列表 
部 件 下 他 
轮 速 传感器 轮 速 传感器 根据 脉冲 发 生 器 的 转速 向 ABS 控制 装置 输出 轮 速 信号 
人 ABS 控制 装 香 处 理 来 自 轮 束 传感器 的 信号 ， 然 后 向 调制 器 装 和 和 町 出 
调制 器 控制 装置 ABS 控制 信号 
调制 器 装置 调制 器 装置 接收 控制 信号 后 ， 控 制 每 个 车 轮 的 制 动 液 压力 
2. ABS 控制 装置 电子 制 动 分 配 (EBD) 的 功能 是 在 ABS 工作 之 
(1) 主 控制 前 ， 通 过 调节 后 轮 制 动力 来 帮助 控制 车 辆 制 动 。 根 
ABS 控制 装置 根据 所 接收 到 的 轮 速 传感器 信号 ， 据 轮 速 传感器 信号 ，ABS 控制 装置 利用 调制 器 单独 

















检测 轮 速 ， 然 后 根据 检测 到 的 轮 速 计算 出 车 速 。 控 ”控制 后 轮 。 当 后 轮 速度 小 于 前 轮 速度 时 ，ABS 控制 
制 装置 根据 减速 度 大 小 检测 减速 过 程 中 的 车 速 。 装置 通过 关闭 调制 器 内 的 进 液 阅 以 保持 当前 后 轮 制 

ABS 控制 装置 计算 每 车 轮 的 滑 移 率 ， 并 且 在 滑动 液 压力 。 然 后 ， 当 后 轮转 速 增加 并 接近 前 轮转 速 
移 率 过 高 时 ， 将 控制 信号 传送 给 调制 器 装置 的 电磁 时， 控制 装置 通过 瞬时 开启 进 液 阀 以 增加 后 轮 制 动 
阀 。 减 太 控 制 有 三 种 模式 ， 压力 减 小 、 压 力 保持 和 ”液压 力 。ABS 控制 装置 非常 迅速 地 重复 上 述 步 又 。 

















































































































压力 增加 。 进行 该 步 又 时 ， 制 动 踏板 将 产生 反弹 。 
(2) 电子 制 动 分 配 (EBD) 控制 在 自 诊断 过 程 中 ， 当 ABS 控制 装置 检测 到 影响 
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EBD 的 故障 时 ， 接 通 制 动 系统 指示 灯 和 ABS 指 ABS 检测 仪 不 能 与 该 系统 一 起 使 用 。 使 用 Honda 
示 灯 。 PGM 检测 仪 可 以 检查 排 气 和 轮 速 传感器 信号 。 
(3) 自 诊断 功能 3. ABS 调制 器 
QD ABS 控制 装置 配备 有 一 个 主 CPU 和 一 个 辅助 ABS 调制 右 由 进 油 电磁 阅 、 排 油 电 磁 阔 、 储 液 
CPU。 每 个 CPU 检查 另 一 个 CPU 是 否 有 问题 。 负 、 液 压 泵 、 液 压 泵 电动 机 及 缓冲 腔 等 组 成 。 调 制 
@) CPU 检查 系统 的 电路 。 器 直接 降低 制 动 卡 钳 中 的 制 动 液压 力 。 调 制 器 为 循 
@) 当 ABS 控制 装置 检测 到 故障 时 ， 则 接 通 ABS ， 环 型 ， 这 是 因为 制 动 液 通过 制 动 卡 钳 、 储 液 缸 和 制 
指示 灯 ， 并 停止 该 系统 的 工作 。 动 总 泵 等 进行 循环 。 油 压 控制 有 三 种 模式 ， 压力 增 
@ 自 诊断 可 分 为 初始 诊断 和 常规 诊断 两 种 。 加 、 压 力 保 持 和 压力 减 小 。 液 压 管 路 由 四 个 独立 的 
(4) 车 载 诊断 功能 油 路 组 成 ， 每 一 个 车 轮 有 一 个 油 路 。 
可 以 利用 Honda PGM 检测 仪 来 诊断 ABS。 ABS 调制 器 调 压 原理 图 如 图 8-6 所 示 。 
制 动 总 系 
il 
调制 器 装置 ‘bh | 
' IN 外 $0 3 )I( 志 全 本 )|C IN | 
缓冲 腔 
| ou7)| ou 省 压 ey )|(our )|(our 
图 sx ” 辐 























有 SB 者 


右前 轮 左前 轮 右 后 轮 左前 轮 


IN: 进 液 阀 ( 常 开 ) 
OUT: 排 液 阀 ( 常 闭 ) 


图 8-6 ABS 调制 器 调 压 原理 图 





















































































































































压力 增加 模式 : 进 油 阀 打 开 ， 排 油 阀 关闭 。 制 。” 泵 电动 机 为 工作 状态 。 当 ABS 停止 工作 时 ,液压 泵 
动 总 泵 中 的 制 动 液 流入 制 动 卡 钳 。 电动 机 为 关闭 状态 。 储 液 铅 中 制 动 液 由 液压 泵 抽出 ， 

压力 保持 模式 : 进 油 阀 关 闭 ， 排 油 阀 关闭 。 制 。” 经 缓冲 腔 进 入 制 动 总 泵 。 
动 卡 钳 中 的 制 动 液 通过 进 油 阔 和 排 油 阀 得 以 保持 。 4. ABS 电路 与 系统 插头 

压力 减 小 模式 : 进 油 闪 关闭 ， 排 油 阀 打开 。 制 ABS 电路 图 如 图 827 所 示 。 系 统 插头 如 图 8-8 
动 卡 钳 中 的 制 动 液 经 排 油 阀 流 至 储 液 饶 。 所 示 。 

电动 机 工作 模式 : 压力 减 小 模式 开始 时 ， 液 压 
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发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 盒 2 世 插头 


ul 


制 动 开 关 4 忆 插头 


2 


| 1 
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仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 


播 头 D(12 芯 ) 


插头 K(17 必 ) 











仪表 总 成 插头 
插头 A(22 芯 ) 








RA 








12 | 13 


插头 B(22 世 ) 
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ABS 控制 装置 条 芯 插头 维修 检查 插头 (2 芯 ) 
2 4 13 (EU 车 型 ) 
1 16 是 
33 | 34 36.|.37 40|141|142|43|144|145 | 46 Ed 
插座 导线 侧 
轮 速 传感器 2 芯 插头 
数据 传输 播 头 (16 芯 ) 和 后 面 
本 aD WE 
Zl A A i 
插座 端子 侧 插座 导线 侧 关子 | 
图 8-8 系统 插头 
第 三 节 ABS 故障 码 诊断 
一 、DTC 1、13、15、17.: 轮 速 传感器 
(与 车 体 地 线 断 路 /短路 /与 电源 短路 ) 
表 8-6 故障 码 相 应 的 端子 列表 
由 六 的 角 线 
(1) 断 开 蓄电池 的 负极 导线 。 入 应 疯子 
(2) 断 开 ABS 控制 装置 47 芯 插 头 。 故 障 码 
十 
(3) 重新 连接 蓄电池 电缆 。 
(4) 起 动 发 动机 11 (右前 ) 右前 +B: 34 号 | 右前 地 线 : 33 号 
(5) 分 别 测量 车 体 和 相应 轮 速 传感器 +B 以 及 13 (左前 ) 左前 +B: 45 号 | 左前 地 线 : 46 号 
ABS 控制 装置 47 芯 插头 的 GND 端子 之 间 的 电压 ， 15 ( 右 后 ) 右 后 +B: 43 号 | 右 后 地 线 : 42 号 
见 表 8-6 所 示 。ABS 控制 装置 47 芯 插 头 如 图 8-9 ne 左 局 4B， 36 写 | 左 局 地 全 ，37 号 


所 示 。 
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ABS 控制 装置 47 芯 播 头 
2 4 AAAAAAAAAAA 
| A 





























32 | [33134[A36137[AA40141142143144145146| | 47 


插座 导线 侧 
图 8-9 ABS 控制 装置 47 芯 插头 























是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 排除 ABS 调制 器 控制 装置 和 相应 轮 速 传 感 
器 之 间 导 线 与 电源 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 6 步 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 。 

(7) 分 别 检 查 车 体 和 相应 轮 速 传感器 +B 以 及 
ABS 控制 装置 47 蕊 插头 的 GND 端子 之 间 的 导 通 性 。 










































































否 : 进行 第 10 步 。 
(8) 从 相应 轮 速 传感器 断 开 线 束 2 芯 插 头 。 
(9) 分 别 检 查 车 体 和 相应 轮 速 传感器 +B 以 及 
ABS 控制 装置 47 芯 插头 的 GND 端子 之 间 的 导 通 性 。 
是 否 导 通 ? 
是 : 排除 ABS 调制 器 控制 装置 和 轮 速 传感器 之 
间 导 线 与 车 体 地 线 的 短路 故障 。 
否 : 更 换 轮 速 传感器 。 
(10) 测量 相应 轮 速 传感器 +B 和 ABS 控制 装置 
47 蕊 插头 GND 端子 之 间 的 电阻 值 ， 然 后 ， 在 变换 
正 、 负 极 测 试探 针 后 ， 再 次 测量 二 者 之 间 的 电阻 值 。 
两 侧 电阻 是 否 为 无 穷 大 ? 
是 : 进行 第 11 步 。 
否 : 进行 第 12 步 。 
(11) 从 相应 轮 速 传感器 断 开 线束 2 芯 插 头 。 
(12) 测量 相应 轮 速 传感器 +B 和 ABS 控制 装置 
47 芯 插头 GND 端子 之 间 的 电阻 值 ， 然 后 ， 在 变换 
正 、 负 极 测 试探 针 后 ， 再 次 测量 二 者 之 间 的 电阻 值 。 
两 侧 电阻 是 否 为 无 穷 大 ? 
是 : 排除 ABS 调制 器 控制 装置 和 轮 速 传感器 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 
否 : 更 换 轮 速 传感器 。 
(13) 检查 相应 轮 速 传 感 器 +B 和 ABS 控制 装置 
47 芯 插头 GND 端子 之 间 的 导 通 性 ， 然 后 ， 在 变换 
正 、 负 极 测 试探 针 后 ， 再 次 检查 二 者 之 间 的 导 通 性 。 
两 侧 是 否 导 通 ? 
是 : 排除 ABS 调制 器 控制 装置 和 轮 速 传感器 之 
312 

























































































































































































间 导 线 的 短路 故障 。 

否 : 检查 ABS 控制 装置 47 芯 搬 头 是 否 松 动 。 如 
有 必要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 ABS 调制 器 控制 装置 
进行 替换 并 重新 检查 。 
































二 、DTC 12、14、16、18: 轮 速 传感器 
(电气 / 间 坎 性 中 断 ) 

说 明 : 

若 ABS 指示 灯 因 为 电气 噪声 而 点 亮 ， 那 么 当 
以 30kmxh 的 车 速 进行 路 试 时 ， 该 指示 灯 将 熄灭 。 

(1) 检查 相应 的 轮 速 传感器 和 脉冲 发 生 器 ， 见 
表 8-27 所 示 。 

表 8-7 ”故障 码 相 应 的 轮 速 传感器 


























故 障 码 相应 的 轮 速 传感器 
12 右前 
14 左前 
16 右 后 
18 左 后 
是 否 都 正常 ? 
是 : 进行 第 2 步 。 


否 : 重新 安装 或 更 换 相 应 轮 速 传感器 或 脉冲 发 


(2) 断 开 蓄电池 的 负极 导线 。 
(3) 断 开 ABS 控制 装置 47 芯 插头 。 
(4) 检查 相应 轮 速 传感器 接地 端子 和 其 他 轮 速 

































































传 感 需 接地 端子 的 导 通 性 ， 见 表 8-8 所 示 。 
表 8-8 故障 码 相 应 的 端子 
故障 码 相应 端子 

上 右前 地 线 : | 右前 地 线 : | 右前 地 线 : | 右前 地 线 . 
33 号 46 号 42 号 37 号 
46 号 3 号 2 37 县 

语 右 后 地 线 : | 右 后 地 线 : | 右 后 地 线 : | 右 后 地 线 : 
42 号 33 号 46 号 37 号 

1 左 后 地 线 : | 左 后 地 线 : | 左 后 地 线 : | 左 后 地 线 : 
87 3 号 46 号 42 

是 否 导 通 ? 

是 : 排除 相应 轮 速 传感器 和 其 他 轮 速 传感器 之 





间 导 线 的 短路 故障 。 








第 八 章 秆 


否 : 清除 DTC 并 进行 路 试 。 如 果 ABS 指示 灯 点 
则 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 。 


亮 并 显示 相同 的 DTC ， 


三 、DTC 21、22、23、24: 磁性 解码 器 


(1) 清除 故障 码 。 


(2) 以 30km/h 或 更 快 的 速度 对 车 辆 进行 路 试 。 
ABS 指示 灯 是 和 否 点 亮 ， 以 及 是 否 显 示 故 障 码 21、 


22: 23。24” 
是 : 进行 第 3 步 。 

















否 : 此 时 系统 正常 。 
(3) 检查 相应 轮 速 传感器 ， 见 表 8-9 所 示 。 

















表 8-9 故障 码 相 应 的 轮 速 传感器 
故 障 码 相应 的 轮 速 传感器 
21 右前 
2 左前 
23 右 后 
24 左 后 


解码 器 是 否 正常 ? 





是 : 检查 ABS 控制 装置 25 芯 插头 端子 是 否 松 





























确信 无 故障 的 ABS 调匀 








动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 





制 装置 进行 蔡 换 并 重新 检查 。 
否 : 更 换 磁 性 解码 髓 。 











四 、DTC 31 ~ 38， 电磁 阀 


(1) 清除 故障 码 。 











(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )。 














(3) 核对 故障 码 。 











ABS 指示 灯 是 否 
31 ~38? 


是 : 检查 ABS 控 省 


点 亮 ， 以 及 是 否 显示 故障 码 


















































动 。 如 有 必要 ， 则 使 





制 装置 进行 蔡 换 并 重新 检查 。 
否 : 此 时 系统 正常 。 





五 、DTC 5S1 : 


(1) 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 10 号 


(30A) 熔 丝 。 


电动 机 锁定 


是 : 重新 安装 熔 丝 ， 并 进行 第 2 步 。 





否 : 更换 熔 丝 并 








新 检查 。 











(2) 断 


蓄电池 的 负极 导线 。 


央 器 控 


出 装置 47 蕊 插头 端子 是 否 松 
确信 无 故障 的 ABS 调制 器 控 





(3) 断 开 ABS 控制 装置 47 芯 插头 。 
(4) 重新 连接 著 电 池 电 缆 。 
(5) 如 图 8-10 所 示 ， 测 量 ABS 控制 装置 47 世 
插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
ABS 控制 装置 47 芯 插头 





















































+B-P( 白 / 红 ) 
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736|37|A7140141|142143144|45146 





中 (< 


插座 导线 侧 


图 8-10 ”ABS 控制 装置 47 芯 插 头 工 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 











是 否 为 琴 电 池 电 压 ? 
是 : 进行 第 6 步 。 
否 : 排除 10 (30A) 号 熔 丝 和 ABS 控制 装置 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 
(6) 如 图 8-11 所 示 ， 检 查 ABS 控制 装置 47 芯 
插头 47 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
ABS 控制 装置 47 芯 揪 头 




































































插座 导线 侧 


图 8-11 检查 ABS 控制 装置 47 芯 插 头 47 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 进行 第 7 步 。 

否 : 排除 ABS 控制 装置 和 车 体 地 线 (G202) 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 

(7) 断 开 蕃 电 池 的 负极 导线 。 

(8) 重新 连接 ABS 控制 装置 47 芯 插头 。 

(9) 重新 连接 著 电 池 电 缆 。 

(10) 清除 故障 人 码 。 

(11) 以 10km/h 或 更 快 的 速度 对 车 辆 进行 路 试 。 

ABS 指示 灯 是 否 点 亮 以 及 是 否 显示 故障 码 51? 

是 : 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 。 

否 : 此 时 系统 正常 。 
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是 : 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 。 
否 : 此 时 系统 正常 。 


八 、 DTC 54: ABS 失效 保护 继电器 





















































DTC 52: 电动 机 卡 滞 在 关闭 (OFT) 位 置 
(1) 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 10 号 



























































(30A) 熔 丝 。 
燃 丝 是 否 正 常 ? (1) 清除 故障 码 。 
是 : 重新 安装 熔 丝 ， 并 进行 第 2 步 。 (2) 对 车 辆 进行 路 试 。 
否 : 更 换 熔 丝 并 重新 检查 。 ABS 指示 灯 是 否 点 亮 以 及 是 否 显示 DTC54? 
(2) 断 开 蕃 电池 的 负极 导线 。 是 : 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 。 
(3) 断 开 ABS 控制 装置 47 芯 搬 头 。 否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 车 辆 正常 。 
(4) 重新 连接 蓄电池 电缆 。 























九 、DTC 61、62: IG1 电压 





(5) 测量 ABS 控制 装置 47 芯 插 涉 1 号 端子 与 车 












































































































































体 地 线 之 间 的 电压 (图 8-10)。 (1) 清除 故障 码 。 
是 否 为 琴 电 池 电 压 ? (2) 以 10km/h 或 更 快 的 速度 对 车 辆 进行 路 试 。 
是 : 进行 第 6 步 。 ABS 指示 灯 是 否 点 亮 ? 
否 : 排除 10 (30A) 号 熔 丝 和 ABS 控制 装置 之 是 : 进行 第 3 步 。 
间 导 线 的 断路 故障 。 否 : 此 时 系统 正常 。 
(6) 检查 ABS 控制 装置 47 芯 搬 头 47 号 端子 与 (3) 核对 故障 码 。 
车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 (图 8-11)。 是 否 显 示 DTC61 或 62? 
a 是 : 检查 充电 系统 。 
: 检查 ABS 控制 装置 47 芯 捅 头 端子 是 否 松 否 : 执行 相应 的 DTC 故障 处 理 。 









































动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 ABS 调制 器 近 
制 装置 进行 替换 并 重新 检查 。 DITC 81; 中 央 处 理 吕 (CPU) 诊 


否 ， 排除 ABS 控制 装置 和 车 体 地 线 (C202) 之 。 断 ， 以 及 ROM/RAM 诊断 
J 2 (1) 清除 故障 码 。 


七 、DTC 53: 电动 机 卡 滞 在 接 通 (ON) 位 置 (2) 对 车 辆 进行 路 试 。 
ABS 指示 灯 是 否 点 亮 以 及 是 否 显 示 DTC81? 


















































(1) 清除 故障 码 。 是 : 更 换 ABS 调制 融 控 制 装置 。 
(2) 对 车 辆 进行 路 试 。 否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 车 辆 正常 。 














ABS 指示 灯 是 否 点 之 以 及 是 否 显 示 DTC53? 


第 四 节 ” ABS、 制 动 系统 指 示 灯 电路 故障 诊断 


广 a 1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 10 号 7.5A 熔 丝 
、ABS 指示 灯 不 亮 ) 六 













































































































































































是 否 熔断 。 
(1) 接 通 点 火 开 关 ON (ID ， 观 察 ABS 指示 灯 。 2) 10 号 7.5A 熔 丝 和 仪表 总 成 之 间 的 导线 断路 。 
ABS 指示 灯 是 否 点 亮 ? 3) 熔 丝 盒 内 的 电路 断路 。 
是 : 此 时 系统 正常 。 (3) 关闭 点 火 开 关 。 
否 : 进行 第 2 步 。 (4) 断 开 蕃 电 池 的 负极 导线 。 
(2) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 再 次 接 通 点 火 开关 ON (5) 断 开 ABS 控制 装置 47 芯 插头 。 
(1H)。 (6) 重新 连接 著 电 池 电 缆 。 
制 动 系统 指示 灯 是 否 点 亮 ? (7) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
是 : 进行 第 3 步 。 ABS 指示 灯 是 否 点 亮 ? 
否 : 排除 指示 灯 电 源 电 路 的 断路 故障 。 是 : 检查 ABS 控制 装置 47 芯 插 头 端 子 是 否 松 
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动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 ABS 调制 器 控 
制 装置 进行 替换 并 重新 检查 。 

否 : 进行 第 8 步 。 

(8) 拆 下 仪表 总 成 。 

(9) 断 开 仪表 总 成 插头 B (22 芯 ) 。 

(10) 如 图 8-12 所 示 ， 检 查 仪表 总 成 插头 B (22 
芯 ) 13 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

仪表 总 成 插头 B(22 芯 
























































© 2 
1|2|13|4|5 本 7|8|9l10 
11|112113114|15 XA/ A 20|21| 22 
ABS( 蓝 / 红 ) 
Ce 
插座 导线 侧 


8-12 ”检查 13 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


























是 否 导 通 ? 

是 : 排除 仪表 总 成 和 ABS 控制 之 间 的 导线 与 车 
体 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 11 步 。 

















(11) 如 图 8-13 所 示 ， 检 查 仪表 总 成 插头 B (22 
芯 ) 15 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
仪表 总 成 插头 B(22 芯 


9 
1|2|3|4 | 7|18|9|10 
11 |12 | 13 | 14 a 20 | 21 | 22 
ABS( 黑 ) 
OO 











插座 导线 侧 
8-13 ”检查 15 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 








否 导 通 ? 
是 : 检查 仪表 总 成 插头 端子 是 否 松动 。 如 果 插 
头 正常 ， 则 更 换 仪表 总 成 。 

否 : 排除 仪表 总 成 与 车 体 地 线 之 间 导 线 的 断路 
故障 。 


二 、ABS 指示 灯 不 熄灭 

















0 to 


















































(1) 断 开 蓄电池 的 负极 导线 。 

(2) 断 开 ABS 控制 装置 47 蕊 插头 。 
(3) 重新 连接 蓄电池 电缆 。 
(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 





























第 八 章 制 动 系统 




















(5) 如 图 8-14 所 示 ， 测 量 ABS 控制 装置 47 世 
搬 头 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 





























ABS 控制 装置 47 芯 插头 
IG1( 黄 ) 





TY 





























736|37|A17140141|142143144|45146 








插座 导线 侧 
图 8-14 检查 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 


























是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 6 步 。 

否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 10 
(7.5A) 号 熔 丝 和 ABS 控制 装置 之 间 的 导线 断路 。 

(6) 关闭 点 火 开关 。 

(7) 如 图 8-15 所 示 ， 检 查 ABS 控制 装置 47 芯 
插头 16 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 


















































ABS 控制 装置 47 芯 插头 
GND-V( 黑 ) 
AAA 
32 | [33134[736137 40141142143144[45146| | 47 


























插座 导线 侧 
图 8-15 ”检查 16 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 排除 ABS 控制 装置 和 车 体 地 线 (G202) 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 

(8) 关闭 点 火 开 关 。 

(9) 如 图 8-16 所 示 ， 用 跨 接线 将 ABS 控制 装置 
47 芯 插头 44 号 端子 与 车 体 地 线 连接 起 来 。 

ABS 指示 灯 是 否 熄 灭 

是 : 检查 ABS 控制 装置 47 芯 插头 端子 是 否 松 
动 。 如 有 必要 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 ABS 调制 器 控 
制 装置 进行 替换 并 重新 检查 。 

否 : 进行 第 10 步 。 

(10) 关闭 点 火 开关 。 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 
































































































































ABS 控制 装置 47 芯 插头 ABS 控制 装置 47 芯 插头 
EBD( 棕 / 黄 ) 
FAGAN 13 4 
肠 哆 嘱 几 | 4 PR A 
A36137 A Nao Naa2143144145146 吴 吻 
ABS( 蓝 / 红 ) 跨 接 线 M36137[AA40141142143144145146 
插座 导线 侧 。 
图 8-16 ”用 跨 接线 将 ABS 控制 装置 47 芯 插座 导线 侧 
插头 44 号 端子 与 车 体 地 线 连 接 起 来 图 8-18 检查 ABS 控制 装置 47 忌 插 头 13 号 
、 _ 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 
(11) 将 跨 接线 从 ABS 控制 装置 47 世 搬 头 上 
拆 下 。 5 
| 去 E A 未) 熄灭 
(12) 拆 下 仅 委 总 成 四 、 制 动 系统 指示 灯 不 熄灭 
(13) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )。 (1) 起 动 发 动机 。 
(14) 如 图 8-17 所 示 ， 用 路 接线 将 仪表 总 成 B (2) 解除 驻 车 制 动 。 
(22 芯 ) 插头 13 号 端子 与 车 体 地 线 连接 起 来 。 制 动 系统 指示 灯 是 否 熄 灭 。 








仪表 总 成 插头 BO2 芯 是 : 此 时 系统 正常。 
否 : 进行 第 3 步 。 
(3) 检查 制 动 液 液 位 。 
液 位 是 否 正常 ? 
跨 接线 | ABS( 蓝 / 纪 ) 是 : 进行 第 4 步 。 
否 : 加 注 制 动 液 并 重新 检查 。 
(4) 检查 ABS 指示 灯 。 




















































































































































































































插座 导线 侧 ABS 指示 灯 是 否 一 直 点 亮 ? 
图 8-17 用 跨 接线 将 仪表 总 成 B (22 芯 ) 是 : 读 取 ABS 故障 码 ， 并 对 故障 码 进 行 相应 的 
插头 13 号 端子 与 车 体 地 线 连 接 起 来 故障 处 理 。 
否 : 进行 第 5 步 。 

ABS 指示 灯 是 否 熄火 ? (5) 关闭 点 火 开关 。 

是 : 排除 仪表 总 成 和 ABS 控制 装置 之 间 导 线 的 (6) 断 开 蓄电池 的 负极 导线 。 
断路 故障 。 (7) 断 开 ABS 控制 装置 47 芯 搬 头 。 

否 : 检查 仪表 总 成 插头 端子 是 否 松 动 。 如 果 插 (8) 重新 连接 蓄电池 电费 。 
头 正常 ， 则 更 换 仪表 总 成 。 (9) 如 图 8-19 所 示 ， 用 跨 接线 将 ABS 控制 装置 

ABS 控制 装置 47 芯 插头 

(1) 断 开 蓄 电池 的 负极 导线 。 跨 接线 

(2) 断 开 多 路 控制 装置 13 芯 插 头 和 ABS 控制 装 0 
置 47 芯 揪 头 。 1AAA | 1 

(3) 如 图 8-18 所 示 ， 检 查 ABS 控制 装置 47 世 32| [33134[736137 40141142143144145146| | 47 
插头 13 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? | 

是 : 排除 多 路 控制 装置 与 ABS 控制 装置 之 间 导 插座 导线 侧 量 
线 与 车 体 地 线 的 短路 故障 。 图 8-19 ”用 跨 接线 将 ABS 控制 装置 47 芯 

否 : 进行 多 路 控制 系统 故障 处 理 。 插头 13 号 端子 与 车 体 地 线 连 接 起 来 
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(10) 起 动 发 动机 。 
(11) 检查 制 动 系统 指示 灯 。 
制 动 系统 指示 灯 是 否 熄 灭 。 

是 : 更 换 ABS 调制 器 控制 装置 。 

否 : 进行 第 12 步 。 

(12) 关闭 点 火 开关 。 

(13) 如 图 8-20 所 示 ， 用 跨 接线 将 多 路 控制 装置 
13 世 插 头 1 号 端子 与 车 体 地 线 连接 起 来 。 

(14) 起 动 发 动机 。 

(15) 检查 制 动 系统 指示 灯 。 
制 动 系统 指示 灯 是 否 熄灭 。 

是 : 排除 多 路 控制 装置 和 ABS 控制 装置 之 间 导 
线 的 断路 故障 。 

否 : 进行 多 路 控制 系统 故障 处 理 。 







































































多 路 控制 装置 13 芯 插头 
EBD( 棕 / 黄 ) 
加 于 人 四 
插座 导线 侧 


图 8-20 ”用 跨 接线 将 多 路 控制 装置 13 芯 
插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 连 接 起 来 
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采暖 系统 部 件 位 置 如 图 9-1 所 示 。 
加 热 器 阀 拉 索 加 热 器 装置 / 芯 子 


鼓风机 装置 组 件 






空气 混 调 控制 电动 机 N [D 模式 控制 电动 机 








蒸发 器 温度 传感器 
(装备 有 空调 ) 


图 9-1 采暖 系统 部 件 位 置 


加 热 器 控制 板 











































































































中 ， 空气 循环 控制 开关 。 保 持 开关 按 下 10s 内 ， 按 不 后 
本 车 窗 除 雾 器 开关 5 次 。 空 气 循环 指示 灯 闪 烁 2 次 ， 
加 热 器 控制 板 具 有 自 诊断 功能 。 然后 开始 自 诊断 。 自 诊断 结束 后 ， 如 果 系 统 存在 任 
1， 自 诊断 功能 的 执行 何故 障 ， 空 气 循环 指示 灯 闪 烁 故障 码 7 ~ 13， 当 检 
(1) 关闭 点 火 开 关 。 测 到 蒸发 器 温度 传感器 电路 的 故障 时 (故障 码 14 
(2) 如 图 9-2 所 示 ， 关 闭 风扇 开关 ， 将 温度 控 “和 15) ， 空 调 指示 灯 将 闪烁 故障 码 。 如 果 未 发 现 故 























制 旋钮 置 于 最 冷 位 置 且 模式 控制 旋钮 置 于 通风 位 置 。 障 码 ， 则 指示 灯 不 闪烁 。 故 障 码 显示 方式 示例 如 
(3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 然 后 按 下 并 保持 图 9-3 所 示 。 
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第 九 章 采暖、 通风 和 空调 

















空气 循环 
指示 条 a 
空调 指示 灯 后 车 窗 除 雾 

器 开关 


图 9-2 ”风扇 开关 、 空 气 循环 指示 灯 、 空 调 指示 灯 和 后 车 窗 除 雾 器 开关 





0.3s 0.3s 






































































































































空气 循环 电导 
空气 循环 乞 循环 
水 和 
自 诊断 开始 
a) b) 
图 9-3 故障 码 显 示 方 式 示例 
a) 自 诊断 开始 b) 自 诊断 结束 
2. 自 诊断 功能 的 重新 设置 再 次 运行 自 诊 断 功 能 ， 以 确认 无 其 他 故障 。 
关闭 点 火 开关 会 取消 自 诊 断 功能 。 修 理 完毕 后 ， 故障 码 表 见 表 9-1 所 示 。 
表 9-1 故障 码 表 
故障 码 〈 空 气 循环 指示 灯 闪 烁 ) 检测 项 目 
1 车 内 温度 传感器 电路 断路 
- 车 内 温度 传感器 电路 短路 
3 车 外 温度 传感器 电路 断路 
4 车 外 温度 传感器 电路 短路 
5 阳光 传感器 电路 断路 
6 阳光 传感器 电路 短路 
7 空气 混 调 控制 电动 机 电路 断路 
8 空气 混 调 控制 电动 机 电路 短路 
9 空气 混 调控 制 联动 装置 、 风 门 或 电动 机 故障 
10 模式 控制 电动 机 电路 断路 或 短路 
11 模式 控制 联动 装置 、 风 门 或 电动 机 故障 
12 鼓风机 电动 机 电路 故障 
13 加 热 器 控制 板 EEPROM 故障 ， 必 须 更 换 控制 板 
14 (装备 有 空调 ) 蒸发 器 温度 传感器 电路 断路 
15 (装备 有 空调 ) 蒸发 吉 温 度 传感器 电路 短路 
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在 出 现 多 种 故障 























烁 次 数 最 少 的 故障 码 。 


3. 加 热 器 控 








制 板 上 























空气 循环 指示 灯 只 显 


的 输入 和 输出 





显示 闪 


控制 板 各 端 








加 热 器 控制 系统 电路 图 如 图 9-5 所 示 。 


加 热 器 控制 板 30 芯 插头 





I 10 


14 





1 I 
四 加 及 到 四 


插座 导线 侧 
图 9-4 加热 器 控制 板 30 芯 插 头 





25 | 26 | 27 | 28 | .29 


表 9-2 ”加热 器 控制 板 各 端子 的 连接 导线 及 信号 说 明 


30 


加 热 咒 控制 板 30 芯 插 头 如 图 9-4 所 示 。 加 热 需 


者 子 的 连接 导线 及 信号 说 明 见 表 9-2 所 示 。 
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导线 颜色 信 号 说 明 

1 黑 地 线 输入 
淡 绿 传感器 共用 地 线 输入 
3 棕 蒸发 器 温度 传感器 输出 
4 2 Rs De 

5 到 _ 

入 三 二 三 

7 粉红 / 黑 空气 混 调 电位 输出 
8 灰 空气 混 调 电位 +5V 输出 
9 本 _ 到 

10 黄 / 绿 模式 4 输出 
11 白 / 蓝 模式 3 输出 
12 红 / 蓝 模式 2 输出 
13 红 / 黄 模式 1 输出 
14 蓝 空调 压力 开关 输入 
15 黑 / 黄 1G2 电源 丛 入 
16 蓝 / 红 鼓风机 反馈 输入 
17 蓝 / 黄 功率 晶体 管 基 极 偷 出 
18 一 一 一 

19 一 一 一 

20 黄 / 黑 后 车 窗 除 筋 咒 继 电 央 输出 
21 红 地 线 (用 于 照明 ) 输出 
22 一 一 一 

23 红 / 黑 尾灯 继电器 输入 
24 = 二 

25 绿 空气 混 调 制冷 偷 出 
26 粉红 / 蓝 空气 混 调 加 热 输出 
27 黄 / 红 通风 模式 输出 
28 黄 / 蓝 除 雾 模式 输出 
29 绿 / 白 外 循环 答 入 
30 绿 / 黄 内 循环 输入 
































第 九 章 ” 采暖、 通风 和 空调 





发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
No.19(100A) No.20(50A) 





蓄电池 





No.12(40A) 





鼓风机 




























仪表 板 下 熔 丝 / 
点 火 开关 继电器 盒 


No.14(10A) 
人 




















后 窗 除 雾 器 凶 


空调 压力 开关 
( 比 备 有 空调 ) > 一 一 蓝 Th 





尾灯 继电器 | > 一 一 红 / 黑 一 @3 


仪表 总 成 < 过 一 一 红 一 一 @ 








12V 


蒸发 器 温度 传感器 
(装备 有 空调 ) 


(人 本 
2 1 
I 


5V 3V 

















灰 一 SSV S-COM 


空气 泥 调 
0 Ss 中 和 邓 动机 
绿 一 一 0M-C 


粉红 / 蓝 一 上 MJ 2 








黄 / 蓝 一 0 M-VENT 
黄 / 绎 M-DEF 
/ 红 一 人 “了 以 式 控制 


红 / 黄 一 多 OD 


红 / 蓝 一 一 % MODE2 
白 / 蓝 一 了 MODE3  S-COM 


黄 / 绿 一 MODE4 


和 和 淡 绿 


69 一 绿 / 白 一 5FRS 空气 循环 











— 














3 
= 一 0D 一 时 








加 热 器 控制 板 


二 、 采 暖 系统 故障 码 诊断 





图 9-5 ”加热 器 控制 系统 电路 图 











鼓风机 
电动 机 














黑 
功 襟 监 / 
最 体 管 | 4 
3 

2 


淡 绿 















潭 | 
3 了 


0 虹 / 黄 _ 允 REc 控 制 电动 机 Ra? | 





(2) 断 开 加 热 器 控制 板 30 芯 搬 头 。 
(3) 检查 加 热 器 控制 板 30 芯 插头 和 空气 混 调控 





























(1) 断 0 






































重头 。 所 示 。 




















电路 断路 制 电动 机 7 芯 捅 头 各 端子 之 间 的 导 通 性 ， 见 表 9-3 
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30 芯 7 世 
2 号 7 号 
7 号 3 号 
8 号 5 号 
25 号 2 
26 号 1 号 


是 否 导 通 ? 


是 : 检查 加 热 顺 控 币 


























钥 


一 














板 30 芯 捅 头 与 空气 混 调 控 


如 果 连 接 正 常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控 








进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 
则 更 换 原 来 的 加 热 吉 控制 


如 果 故 障 症状 /显示 消 


板 。 











二 


二 


已 动机 7 忌 插 头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 


制 板 











失 ， 





否 : 排除 加 热带 控制 板 与 空气 混 调控 制 电 动机 


之 间 任 何 导线 的 断路 故障 。 








2. 故障 码 8: 空气 混 
(1) 断 
(2) 断 


(3) 如 























图 9-6 所 示 ， 











调控 制 电 动机 

















分 别 检查 车 体 


电路 短路 
空气 混 调 控制 电动 机 7 芯 搬 头 。 
加 热 器 控制 板 30 芯 插 头 。 


电线 与 加 热 





器 控制 板 30 全 插头 2 号 、7 号 、8 号 、25 号 和 26 号 




















端子 之 间 的 导 通 性 。 





加 热 器 控制 板 30 世 插头 
粉红 / 黑 


淡 绿 
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Gy 
CO 
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图 9-6 分 别 检查 车 体 地 线 与 加 热 器 控制 板 30 芯 插 头 
2 号 、7 号 、8 号 、25 号 和 26 号 端子 之 间 的 导 通 性 























: 排除 加 热 器 控制 板 与 空气 混 调 探 人 





之 间 导 线 对 地 线 的 任何 短路 故障 。 


否 : 进行 第 4 步 。 

(4) 接 通 点 火 
端子 的 电压 。 

是 否 有 任何 电压 ? 















































是 : 排除 加 热 顺 控制 板 与 空气 混 调 探 外 


























之 间 导 线 对 
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由 电动 机 


关 ON ( 卫 )， 并 检查 上 述 相 同 


由 电动 机 
电源 的 任何 短路 故障 。 此 短路 也 可 能 损 


坏 加 热 器 控制 板 。 更 换 加 热 器 控制 板 之 前 ， 排 除 对 
电源 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进行 蔡 换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 
的 加 热 器 控制 板 。 

3. 故障 码 9: 空气 混 调 控制 联动 装置 、 风 门 或 电 
动机 故障 

(1) 检测 空气 混 调 控制 电动 机 。 

空气 混 调 控制 电动 机 是 否 正 常 ? 

是 : 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 
的 加 热 器 控制 板 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 拆 下 空气 混 调 控制 电动 机 。 

(3) 检查 空气 混 调控 制 联动 装置 与 风门 的 移动 
是 和 否 顺 畅 。 

空气 混 调 控制 联动 装置 与 风门 的 移动 是 否 顺畅 ? 

是 : 更 换 空 气 混 调 控制 电动 机 。 

否 : 修理 空气 混 调 控制 联动 装置 或 风门 。 

4. 故障 码 10: 模式 控制 电动 机 电路 断路 或 短路 

(1) 断 开 模式 控制 电动 机 7 起 插头 。 

(2) 断 开 加 热 器 控制 板 30 芯 插 头 。 

(3) 如 图 9-7 所 示 ， 分 别 检查 车 体 地 线 与 加 热 
器 控制 板 30 世 捅 头 2 号 、10 号 、11 号 、12 号 、13 
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号 、27 号 和 28 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
加 热 器 控制 板 30 芯 插头 
白 / 蓝 
黄 / 绿 红 / 禾 
es 红 / 黄 
ES 
NA 
黄 / 红 
Co) 黄 / 蓝 (9) 
@ ©® © © 


























插座 导线 侧 


图 9-7 分 别 检查 车 体 地 线 与 加 热 器 控制 板 30 忌 插 头 2 号 、 
10 号 、11 号 、12 号 、13 号 、27 号 和 28 号 端子 之 间 的 导 通 性 








是 否 导 通 ? 
是 : 排除 加 热 器 控制 板 与 模式 控制 电动 机 之 间 


导线 对 车 体 地 线 的 任何 短路 故障 。 

否 : 进行 第 4 步 。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 )， 并 检查 上 述 相同 
端子 的 电压 。 























是 否 有 任何 电压 ? 

是 : 排除 加 热 器 控制 板 与 模式 控制 电动 机 之 间 
导线 对 电源 的 任何 短路 故障 。 此 短路 也 可 能 损坏 加 
热 器 控制 板 。 更 换 加 热 器 控制 板 之 前 ， 排 除 对 电源 
的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 5 步 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 检查 加 热 器 控制 板 30 
芯 插头 和 模式 控制 电动 机 7 芯 搬 头 各 端子 之 间 的 导 
通 性 ， 见 表 9-4 所 示 。 


表 9-4 相关 端子 导 通 性 











































































































30 世 7 世 
2 号 7 冀 
10 号 3 号 
11 号 4 号 
11 号 4 号 
12 号 5 号 
13 号 6 号 
28 号 2 号 
2 3 站 号 
是 否 导 通 ? 





是 : 检查 加 热 需 控制 板 30 芯 插 头 与 模式 控 人 
动机 7 蕊 插头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 
果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进 
行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 ， 则 更 换 
原来 的 加 热 器 控制 板 。 

否 : 排除 加 热 器 板 与 模式 控制 电动 机 之 间 任 何 
导线 的 断路 故障 。 

5. 故障 码 11: 模式 控制 联动 装置 、 风 门 或 电动 
机 故障 

(1) 检测 模式 控制 电动 机 。 

模式 控制 电动 机 是 否 正常 ? 

是 : 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
的 加 热 器 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 拆 下 模式 控制 电动 机 。 

(3) 检查 模式 控制 联动 装置 与 风门 的 移动 是 否 
顺畅 。 

模式 控制 联动 装置 与 风门 的 移动 是 否 顺畅 ? 

是 : 更 换 模式 控制 电动 机 。 

否 : 修理 模式 控制 联动 装置 或 风门 。 
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6. 故障 码 12: 鼓风机 电动 机 电路 故障 
(1) 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 12 号 熔 
丝 (40A) 及 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 





否 : 更 换 熔 丝 ， 并 重新 检查 。 
(2) 使 用 跨 接线 ， 如 图 9-8 所 示 ， 将 鼓风机 电 
动机 2 忆 插 头 的 2 号 端子 与 车 体 相 连接 。 
鼓风机 电动 机 2? 芯 插头 











插座 导线 侧 


图 9-8 将 鼓风机 电动 机 2 芯 插 头 的 
2 号 端子 与 车 体 相连 接 











(3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

鼓风机 电动 机 是 否 运转 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 进行 第 17 步 。 

(4) 关闭 点 火 开关 。 

(5) 断 开 跨 接线 。 

(6) 断 开 功率 晶体 管 4 芯 插 头 。 

(7) 如 图 9-9 所 示 ， 检 查 功 率 晶 体 管 4 芯 插头 2 
号 端子 与 车 体 地 线 的 导 通 性 。 

功率 晶体 管 4 芯 插头 



































插座 导线 侧 
图 9-9 ”检查 功率 晶体 管 4 芯 插头 
2 号 端子 与 车 体 地 线 的 导 通 性 


否 导 通 ? 
是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 检查 功率 晶体 管 与 车 体 地 线 之 间 的 导线 是 
否 断 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 是 否 接 地 不 良 
(G501) 。 

(8) 使 用 跨 接 线 ， 如 图 9-10 所 示 ， 将 功率 晶体 
323 


0 沐 




































































东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 
管 4 心 插头 2 号 与 4 号 端子 相连 接 。 
功率 晶体 管 4 世 插头 








跨 接线 
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图 9-10 ”将 功率 晶体 管 4 芯 插 头 
2 号 与 4 号 端子 相连 接 











(9) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )。 

鼓风机 电动 机 是 否 高 速 运 转 ? 

是 : 进行 第 10 步 。 

否 : 排除 功率 晶体 管 与 鼓风机 电动 机 之 间 导 线 
的 断路 故障 。 

(10) 关闭 点 火 开 关 。 

(11) 断 开 路 接线 。 

(12) 断 开 加 热 器 板 30 世 插 头 。 

(13) 如 图 9-11 所 示 ， 分 别 检查 加 热 器 控制 板 30 
蕊 插头 16 号 和 17 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 


加 热 器 控制 板 30 芯 播 头 


下 
1[7 下 下 月 和 8 人 OILITID2TI3I4 
15l1617 A A PN RI A so 7 sl29030 
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图 9-11 分 别 检查 加 热 器 板 30 芯 插 头 
16 号 和 17 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 








是 否 导 通 ? 
是 : 排除 加 热 器 控制 板 与 功率 晶体 管 之 间 导 线 
对 车 体 地 线 的 任何 短路 故障 。 
否 : 进行 第 14 步 。 
(14) 检查 加 热 器 控制 板 30 芯 























搬 头 和 功率 晶体 








管 4 世 搬 头 各 端子 之 间 的 导 通 性 ， 见 表 9-5 所 示 。 
表 9-5 相关 端子 导 通 性 
30 区 4 世 
17 号 1 号 
16 号 3 号 
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是 否 导 通 ? 
是 : 进行 第 15 步 。 

否 : 排除 加 热 器 控制 板 与 功率 晶体 管 之 间 导 线 

的 任何 断路 故障 。 

(15) 重新 连接 加 热 器 控制 板 30 芯 插头 。 
(16) 检测 功率 晶体 管 。 
功率 晶体 管 是 否 正常 ? 
是 : 检查 加 热 需 控制 板 30 艺 











插头 与 功率 晶体 管 


4 艺 插 头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 果 连 接 

















正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
的 加 热 器 控制 板 。 

否 : 更 换 功 率 晶 体 管 。 

(17) 断 开 跨 接线 。 

(18) 断 开 鼓风机 电动 机 2 蕊 插头 。 




















(19) 如 图 9-12 所 示 ，, 测量 鼓风机 电动 机 2 忆 插 
头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
鼓风机 电动 机 2? 芯 插头 











| 蓝 / 自 
BE 


插座 导线 侧 


图 9-12 ”测量 鼓风机 电动 机 2 芯 插 头 
1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 

















否 为 著 电 池 电 压 ? 

是 : 更 换 鼓风机 电动 机 。 

否 : 进行 第 20 步 。 

(20) 关闭 点 火 开关 。 

(21) 从 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 上 拆 下 鼓风机 
电动 机 继电器 ， 并 对 其 进行 检测 。 

继电器 是 否 正 常 ? 

是 : 进行 第 22 步 。 

否 : 更 换 鼓 风机 电动 机 继电器 。 

(22) 如 图 9-13 所 示 ， 测量 鼓风机 电动 机 继 

















[ea 
变 





4 芯 插 座 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

















否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 23 步 。 

否 : 更 换 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 。 

(23) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(24) 如 图 9-14 所 示 ， 测量 鼓风机 电动 机 继 
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7. 故障 码 14: 蒸发 器 温度 传感器 电路 断路 

(1) 拆 下 莹 发 需 温 度 传感器 。 

(2) 如 图 9-16 所 示 ， 测 量 莹 发 需 温 度 传 感 器 1 
号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻。 将 传感器 浸入 冰 水 中 ， 
并 测量 电阻 值 ， 然 后 向 传感器 泼 浇 热 水 ， 并 检查 其 
电阻 值 的 变化 情况 。 

蒸发 器 温度 传感器 







































































图 9-13 测量 鼓风机 电动 机 继电器 4 芯 插座 
3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


鼓风机 电动 机 继电器 4 芯 插座 
图 9-16 测量 蒸发 器 温度 传感器 


































































































































































































1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 什 
阻 值 是 否 在 图 9-17 所 示 曲 线 范围 之 内 ? 
插头 端子 侧 
三 40 
图 9-14 测量 鼓风机 电动 机 继电器 4 芯 插座 
2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 30 
4 芯 插 座 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 台 
是 否 为 蔷 电 池 电 压 ? = 
是 : 进行 第 25 步 。 
否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 10 
与 鼓风机 电动 机 继电器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
(25) 关闭 点 火 开 关 。 0 10 20 30 
(26) 如 图 9-15 所 示 ， 测量 鼓风机 电动 机 继电器 温度 /'C 
4 芯 插座 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 图 9-17” 阻 值 曲 线 图 
鼓风机 电动 机 继电器 4 芯 插 座 





是 : 进行 第 3 步 。 
否 : 更 换 蒸发 右 温 度 传 感 右 。 
(3) 断 开 加 热 器 控制 板 30 芯 插头 。 
(4) 如 图 9-18 所 示 ， 检 查 加 热 器 控制 板 30 芯 揪 
加 热 器 控制 板 30 芯 播 头 
土 : 插座 导线 侧 
图 9-15 ”测量 鼓风机 电动 机 继电器 4 芯 插 座 棕 


1 上 
1 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 i 
et © 










































































是 否 导 通 ? 
是 ; 排除 鼓风机 电动 机 继电器 与 鼓风机 电动 机 jE 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 
否 : 检查 鼓风机 电动 机 继电器 与 车 体 地 线 之 间 人 
的 导线 是 否 断 路 。 如 果 导 线 正 常 ， 则 检查 是 否 接地 图 9-18 ”检查 加 热 器 控制 板 30 芯 插 头 3 号 端子 与 蒸发 器 
不 良 (G501)。 温度 传感器 2 芯 插 头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 



































头 3 号 端子 与 燕 发 器 温度 传感器 2 心 搬 头 2 号 端子 之 
间 的 导 通 性 。 
是 否 导 通 ? 
是 : 进行 第 5 步 。 
否 : 排除 加 热 器 控制 板 与 蒸发 器 温度 传感器 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 
(5) 如 图 9-19 所 示 ， 检 查 加 热 器 板 30 芯 插头 2 
号 端子 与 蒸发 器 温度 传感器 2 芯 插 头 工 号 端子 之 间 的 


导 通 性 。 






















































































加 热 器 控制 板 30 芯 插头 
插座 导线 侧 
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蒸发 器 温度 传达 感 器 2 忌 插 头 
插座 导线 侧 


图 9-19 ”检查 加 热 器 控制 板 30 芯 插头 2 号 端子 
与 蒸发 器 温度 传感器 2 芯 插 头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 








否 导 通 ? 

是 : 检查 加 热 器 板 30 芯 插头 与 蒸发 器 温度 传 感 
器 2 芯 插头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 果 
连接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进 行 
替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 
换 原来 的 加 热 器 控制 板 。 

否 : 排除 加 热 器 控制 板 与 蒸发 器 温度 传感器 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 

8. 故障 码 15: 蒸发 器 温度 传感器 电路 短路 

(1) 拆 下 莹 发 器 温度 传感器 。 

(2) 检测 蒸发 器 温度 传感器 电阻 值 。 

阻 值 是 否 在 图 9-17 所 示 曲 线 范围 之 内 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 更 换 蒸发 右 温 度 传 感 右 。 

(3) 断 开 加 热 器 控制 板 30 芯 插 头 。 

(4) 如 图 9-20 所 示 ， 检 查 加 热 器 控制 板 30 尽 插 
头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 | 

是 否 导 通 ? 

是 : 排除 加 热 器 控制 板 与 芋 发 器 温度 传感器 之 
间 导 线 对 车 体 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
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图 9-20 ”检查 加 热 器 控制 板 30 芯 插 头 
3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


的 加 热 器 控制 板 。 
三 、 空 气 循 环 控 制 电动 机 电路 故障 


(1) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 14 号 熔 
丝 (10A) 。 

熔 丝 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 2 步 。 

否 : 更 换 炊 丝 ， 并 重新 检查 。 

(2) 断 开 空气 循环 控制 电动 机 7 芯 搬 头 。 

(3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(4) 如 图 9-21 所 示 ， 测 量 空气 循环 控制 电动 机 
7 芯 插头 工 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

空气 循环 控制 电动 机 7 芯 播 头 


A A 


GD 
3 插座 导线 便 
图 9-21 测量 空气 循环 控制 电动 机 7 芯 插 头 
1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 















































是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 
与 空气 循环 控制 电动 机 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

5) 关闭 点 火 开 关 。 
6) 检测 空气 循环 控制 电动 机 。 
空气 循环 控制 电动 机 是 否 正常 ? 
是 : 进行 第 7 步 。 
否 : 进行 第 12 步 。 
(7) 断 开 加 热 器 控制 板 30 世 插 头 。 
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(8) 如 图 9-22 所 示 ， 分 别 检查 加 热 器 控制 板 30 
芯 搬 头 29 号 和 30 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
加 热 器 控制 板 30 芯 插头 
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图 9-22 分 别 检查 加 热 器 控制 板 30 芯 插 头 
29 号 和 30 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 














通 ? 

是 : 排除 加 热 器 控制 板 与 空气 循环 控制 电动 机 
之 间 导 线 对 车 体 地 线 的 任何 短路 故障 。 

否 : 进行 第 9 步 。 

(9) 接 通 点 火 开关 ON (下 ) ， 并 检查 上 述 相同 
导线 的 电压 。 

是 否 有 任何 电压 ? 

是 : 排除 加 热 器 控制 板 与 空气 循环 控制 电动 机 
之 间 导 线 对 电源 的 任何 短路 故障 。 此 短路 也 可 能 损 
坏 加 热 器 控制 板 。 更 换 加 热 器 控制 板 之 前 ， 排 除 对 
电源 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 10 步 。 

(10) 关闭 点 火 开 关 。 

(11) 检查 加 热 器 控制 板 30 芯 插头 和 空气 循环 
控制 电动 机 7 芯 择 头 各 端子 之 间 的 导 通 性 ， 见 表 9-6 
所 示 。 











































































































表 9-6 相关 端子 导 通 性 





























30 世 7 疙 

29 号 5 

30 号 7 3 
是 否 导 通 ? 


是 : 检查 加 热 器 板 30 芯 插头 与 蒸发 器 温度 传 感 
器 2 芯 插头 之 间 的 导线 是 和 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 果 
连接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进行 
替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 
换 原来 的 加 热 器 控制 板 。 

否 : 排除 加 热 器 控制 板 与 空气 循环 控制 电动 机 
之 间 导 线 的 任何 断路 故障 。 





























(12) 拆 下 空气 循环 控制 电动 机 。 

(13) 检查 空气 循环 控制 联动 装置 与 风门 的 移动 
和 否 顺畅 。 

空气 循环 控制 联动 装置 与 风门 的 移动 是 否 顺畅 ? 

是 : 更 换 空气 循环 控制 电动 机 。 

否 : 修理 空气 循环 控制 联动 装置 或 风门 。 


四 、 加 热 器 控制 电源 和 地 线 电 路 故障 


(1) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 
(10A) 。 

熔 丝 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 2 步 。 

否 : 更 换 熔 丝 ， 并 重新 检查 。 

(2) 断 开 加 热 器 板 30 芯 插 头 。 

(3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
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(4) 如 图 9-23 所 示 ， 测量 加 热 右 控制 板 30 芯 搬 
头 15 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
加 热 器 控制 板 30 芯 插头 
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图 9-23 ”测量 加 热 器 控制 板 30 芯 插头 
15 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 

















是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 融 盒 内 14 号 熔 丝 
与 加 热 器 控制 板 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 

(6) 如 图 9-24 所 示 ， 检 查 加 热 器 控制 板 30 心 揪 
头 工 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 : 检查 加 热 器 板 30 芯 插头 与 蒸发 器 温度 传 感 
器 2 芯 揪 头 之 间 的 导线 是 和 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 果 
连接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进行 
替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 
换 原来 的 加 热 器 控制 板 。 

否 : 检查 加 热 器 控制 板 与 车 体 地 线 之 间 的 导线 是 否 
断路 。 如 果 导 线 正 常 ， 则 检查 是 否 接地 不 良 〈G501 ) 。 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


MAX COOL (最 冷 ) 时 约 1V，MAX HOT (最 热 ) 时 






























































约 4V 
时 o 
黑 二 
= Mm 2. 空气 混 调 控制 电动 机 的 更 换 
六 (1) 对 于 右 侧 驾驶 型 而 言 ， 拆 下 离合 器 踏板 支 

















架 (手动 变速 器 ) 或 驻 车 制 动 踏板 支架 (自动 变速 


(9) 需 ) 。 
(2) 如 图 9-26 所 示 ， 将 7 芯 插 头 从 空气 混 调 控 
制 电动 机 上 断 开 。 拆 下 加 热 器 装置 上 的 自 攻 螺 钉 和 


















































插座 导线 侧 Eas a 
空气 混 调 控制 电动 机 。 
图 9-24 检查 加 热 器 控制 板 30 芯 插 头 


1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


五 、 空 气 混 调控 制 电 动机 检测 与 更 换 

1. 空气 混 调 控制 电动 机 检测 

(1) 断 开 空 气 混 调控 制 电动 机 7 芯 捅 头 ， 如 
图 9-25 所 示 。 




















空气 混 调 控制 电动 机 


me 
A 
图 9-26 断 开 7 芯 插头 
1 一 7 芯 搬 头 “2 一 空气 混 调 控制 电动 机 
1 5 7 (3) 按照 与 拆 纯 相反 的 顺序 安装 电动 机 。 安 装 
后 ， 应 确认 电动 机 的 运转 是 否 顺畅 。 


图 9-25 ”空气 混 调 控制 电动 机 7 芯 端 子 图 六 、 模 式 控 制 电动 机 检测 与 更 换 

1. 模式 控制 电动 机 检测 

(1) 将 7 世 捅 头 从 模式 控制 电动 机 上 断 开 ， 如 
图 9-27 所 示 。 
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(2) 将 蓄电池 电源 与 空气 混 调控 制 电 动机 的 1 
号 端子 相连 接 ， 并 将 2 号 端子 接地 。 空 气 混 调控 制 
电动 机 应 运转 顺畅 ， 并 在 MAX HOT (最 热 ) 方式 下 
停止 运转 ， 和 否则 ， 反 向 连接 。 此 时 ， 空 气 混 调 控制 模式 控制 电动 机 
电动 机 应 运转 顺畅 ， 并 在 MAX COOL (最 冷 ) 方式 
下 停止 运转 。 如 果 空 气 混 调控 制 电动 机 不 运转 ， 则 
将 其 拆 下 ， 然 后 检查 空气 混 调 控制 联动 装置 及 风门 
的 移动 是 否 顺 畅 。 

Q@ 如 果 其 移动 不 顺畅 ， 则 更 换 空气 混 调 控制 电 





































































































































































































动机 。 
@ 如 果 联 动 装置 或 风门 卡 滞 或 粘 滞 ， 则 按照 需 图 9.27 模式 控制 电动 机 7 芯 插 头 
要 进行 修理 。 
(3) 测量 5 号 端子 与 7 号 端子 之 间 的 电阻 。 电 (2) 将 蓄电池 电源 与 模式 控制 电动 机 的 1 号 端 
阻 值 应 在 4.2 ~7. 8kQ 范围 内 。 子 相连 接 ， 并 将 2 号 端子 接地 ; 模式 控制 电动 机 应 
(4) 重新 连接 空气 混 调 控制 电动 机 7 芯 插 头 ， ”运转 顺畅 ， 并 在 Vent (通风 ) 方式 下 停止 运转 ;， 否 
然后 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 则 ， 反 向 连接 。 此 时 模式 控制 电动 机 应 运转 顺畅 ， 
(5) 测量 3 号 端子 与 7 号 端子 之 问 的 电压 ， 并 在 Defrost ( 除 雾 ) 方式 下 停止 运转 。 当 模式 控制 


328 











第 九 章 采暖、 通风 和 空调 


电动 机 停止 运转 时 ， 立 即 断 开 著 电 池 电 源 。 

(3) 如 果 模 式 控制 电动 机 在 第 2 步 不 运转 ， 则 
将 其 拆 下 ; 然后 检查 模式 控制 联动 装置 和 风门 的 移 
动 是 否 顺畅 。 

Q 如 果 联 动 装置 和 风门 移动 不 顺畅 ， 则 更 换 模 
式 控 制 电 动机 。 

@ 如 果 联 动 装置 和 风门 卡 滞 或 烙 沾 ， 则 按照 需 
要 进行 修理 。 

(4) 使 用 范围 在 20kQ， 输 出 值 为 ImA 或 更 低 的 数 图 9-29 空气 循环 控制 电动 机 7 芯 插头 
字 式 万 用 表 。 当 模式 控制 电动 机 在 第 2 步 运转 时 ， 分 别 
检查 3 ~6 号 端子 与 7 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 在 每 个 端 
子 处 应 瞬时 导 通 。 和 否则， 应 更 换 模式 控制 电动 机 。 

2. 模式 控制 电动 机 的 更 换 

(1) 拆 下 ECMZPCM。 

(2) 如 图 9-28 所 示 ， 将 7 芯 插 头 从 模式 控制 电 
动机 上 断 开 。 拆 下 加 热 器 装置 上 的 自 攻 螺 钉 和 模式 






































































































































不 要 将 电源 和 地 线 反 向 连接 。 将 5 号 或 7 号 端子 从 地 
线 上 断 开 ， 空 气 循环 控制 电动 机 应 在 Fresh (内 循 
环 ) 或 Recirculate (外 循环 ) 方式 下 停止 运转 。 不 要 
使 空气 循环 控制 电动 机 长 时 间 反 复 运转 。 

(3) 若 空气 循环 控制 电动 机 在 第 2 步 不 运转 ， 
则 将 其 拆 下 ， 然 后 检查 空气 循环 控制 联动 装置 和 风 































































































门 的 移动 是 否 顺畅 。 
控制 电动 机 。 
@ 如 果 其 移动 不 顺畅 ， 则 更 换 空气 循环 控制 电 
动机 。 
@) 如 果 联 动 装置 或 风门 卡 沾 或 粘 灌 ， 则 按照 需 











要 进行 修理 。 

2. 空气 循环 控制 电动 机 的 更 换 

(1) 拆 下 ECMZPCM。 

(2) 拆 下 螺栓 和 支架 。 如 图 9-30 所 示 ， 从 空气 
循环 控制 电动 机 上 断 开 7 芯 插头 和 线束 卡 夹 。 拆 下 
鼓风机 装置 上 的 自 攻 螺钉 和 空气 循环 控制 电动 机 。 


















































图 9-28 ”从 模式 控制 电动 机 上 断 开 7 芯 插 头 
1 一 7 芯 搬 头 “2 一 模式 控制 电动 机 


(3) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 电动 机 。 安 装 
后 ， 应 确认 电动 机 的 运转 是 否 顺畅 。 

七 、 空 气 循环 控制 电动 机 检测 与 更 换 

1. 空气 循环 控制 电动 机 检测 

(1) 断 开 空气 循环 控制 电动 机 的 7 芯 搬 头 ， 如 
图 9-29 所 示 。 





















































图 9-30 ”从 空气 循环 控制 电动 机 上 断 开 7 芯 插头 和 线束 卡 夹 
注意 ， ] 一 支架 2 一 7 忆 搬 头 “3 一 线束 卡 夹 ”“4 一 空气 循环 控制 电动 机 
若 错误 地 连接 电源 和 地 线 将 会 损坏 空气 循环 
控制 电动 机 ， 应 并 慎 地 遵照 说 明 进行 操作 。 








(3) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 电动 机 。 安 装 
后 ， 应 确认 电动 机 的 运转 是 否 顺畅 。 













































































(2) 将 电源 与 空气 循环 控制 电动 机 1 号 端子 ， WR 
以 及 地 线 与 5 号 和 7 号 端子 相连 接 ， 空 气 循环 控制 电 八 、 功 率 晶体 管 检测 
动机 应 运转 顺畅 。 为 避免 损坏 空气 循环 控制 电动 机 ， (1) 断 开 功率 晶体 管 的 4 芯 捕 头 。 
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了 9-31 所 示 ， 测 量 功率 晶体 管 3 号 与 4 3 i 
Bp 十 、 鼓 风机 装置 的 拆卸 与 安装 
功率 晶体 管 (1) 拆 下 助手 席 侧 仪表 板 下 盖 ， 右 侧 脚 部 侧 板 
和 杂 物 箱 。 
(2) 在 如 图 9-33 所 示 位 置 ， 使 用 偏 口 钳 切 断 逆 
料 横 拉杆 。 拆 下 并 废弃 塑料 横 拉 杆 。 

















































































































图 9-31 测量 功率 晶体 管 3 号 与 4 号 端子 之 间 的 电阻 


如 果 所 测 阻 值 符合 规定 值 ， 则 进行 第 3 步 。 若 
所 测 阻 值 不 符合 规定 值 ， 则 需 更 换 功率 晶体 管 。 
































(3) 小 心地 松 开 4 世 捅 头 内 1 号 端子 ( 黄 / 蓝 ) 
的 锁 片 ， 如 图 9-32 所 示 ， 拆 下 1 号 端子 并 使 其 与 车 
体 地 线 绝缘 。 
在 此 切割 
1 号 端子 图 9-33 ”使 用 偏 口 钳 切 断 塑 料 横 拉杆 








(3) 如 图 9-34 所 示 ， 拆 下 继电器 ， 然 后 拆 下 螺 
栓 和 杂 物 箱 框架 。 














接 至 车 辆 上 的 12V 电 源 
图 9-32 拆 下 1 号 端子 
(4) 将 4 芯 插 头 与 功率 晶体 管 重新 连接 在 一 起 。 


(5) 使 用 跨 接线 ， 为 1 号 插 权 提供 12V 电压 。 
(6) 接 通 点 火 开 关 ON (下 ) ， 并 检查 鼓风机 电 





















































































































































动机 的 运转 情况 。 
@ 如 果 鼓 风机 电动 机 不 运转 ， 则 更 换 功 率 唱 
体 管 。 
@ 如 果 鼓 风机 电动 机 运转 ， 则 表明 功率 晶体 管 图 234 的 让 和 忆 守 、 
2 1 一 继电器 “2 一 杂 物 箱 框架 
正 负 。 
九 、 加 热 器 控制 板 的 拆卸 与 安装 人 
(5) 如 图 9-35 所 示 ， 断 开 鼓 风机 电动 机 、 功 率 
(1) 拆 下 中 间 托 架 。 晶体 管 和 空气 循环 控制 电动 机 的 插头 ， 然 后 拆 下 线 
(2) 拆 下 仪表 板 上 的 自 攻 螺钉 和 加 热 器 控制 板 。 。 束 卡 来 
(3) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 控制 板 。 安 装 (6) 将 地 毯 和 衬 热 向 后 拧 。 如 图 936 所 示 ， 拆 
后 ， 操 纵 控制 板 控制 装置 ， 以 检查 其 是 否 工作 正常 。 下 装配 螺栓 、 装 配 螺 母 和 鼓风机 装置 。 
(4) 运行 自 诊断 功能 ， 以 确认 系统 中 无 故障 。 (7) 按照 与 拆卸 相反 的 顺序 安装 该 装置 。 确 认 
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图 9-35 断 开 插头 和 线束 卡 夹 
1 一 插头 “2 一 线束 卡 夹 

















鼓风机 装置 部 件 的 更 换 可 参照 分 解 图 9-37 所 示 图 9-36” 拆 下 鼓风机 装置 

















图 9-37 鼓风机 装置 部 件 分 解 图 











1 一 空气 循环 控制 电动 机 2 一 功率 晶体 管 3 一 鼓风机 电动 机 4 一 花粉 过 滤器 (装备 有 空调 ) 








(2) 断 开 蓄 电池 负极 导线 。 
(3) 如 果 装 备 有 空调 ， 将 空调 管 路 从 蒸发 器 芯 

(1) 确认 已 知道 收音 机 防盗 密码 ， 并 记录 下 收 。 子 上 断 开 。 
音 机 预 置 钮 频 率 。 (4) 从 发 动机 盖 下 松 开 拉 索 卡 夹 ， 然 后 断 开 加 
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十 一 、 加 热 器 装置 / 芯 子 的 更 换 















































F 册 
































热 右 阀 播 臂 的 加 热带 阀 拉 索 。 如 图 9-38 所 示 ， 将 加 
热 需 阀 播 臂 转 至 全 开 位 置 。 
































图 9-38 ”将 加 热 器 阀 摇 臂 转 至 全 开 位 置 














1 一 拉 索 卡 夹 ”2 一 断 开 加 热 器 阀 摇 辟 。”3 一 加 热 器 阀 拉 索 


(5) 当 发 动机 冷却 时 ， 从 散热 器 中 排放 发 动机 
冷却 液 。 

(6) 往 回 滑 移 软 管 卡 得， 如 图 9-39 所 示 ， 然 后 
将 加 热 器 人 口 软 管 和 出 口 软 管 从 加 热 器 芯 子 上 断 开 ， 
软 管 断 开 时 ， 发 动机 冷却 液 会 流出 ; 将 其 排放 在 清 
洁 的 收集 盘 内 。 小 心切 勿 使 冷却 液 溅 酒 在 电气 组 件 
或 喷漆 表面 上 。 一 旦 发 生 溅 洒 ， 立 即将 其 清洗 掉 。 
















































































PR p 





图 9-39 从 加 热 器 芯 子 上 断 开 加 热 器 入 口 软 管 和 出 口 软 管 
1 一 软 管 卡 箱 ”2 一 加 热 器 人口 软 管 3 一 出 口 软 管 


(7) 如 图 9- 40 所 示 ， 拆 下 装配 螺栓 和 加 热 
器 阀 。 

(8) 旋 下 加 热 器 装置 的 装配 螺栓 。 小 心 ， 不 要 
损坏 或 折 弯 燃油 管 路 、 制 动 管 路 等 。 

(9) 拆 下 仪表 板 。 

(10) 拆 下 ECMZPCM。 

(11) 如 图 9-41 所 示 ， 断 开 加 热 器 装置 的 插头 ， 
然后 断 开 排放 软 管 。 拆 下 装配 螺栓 和 螺母 ， 然 后 拆 
下 加 热 器 装置 /世子 。 
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M6X1.0 
9.8N'm 
图 9-41 断 开 加 热 器 装置 的 插头 


1 一 加 热 器 装置 的 插头 “2 一 排放 软 管 ”3 一 加 热 器 装置 /世子 





(12) 如 图 9-42 所 示 ， 拆 下 自 攻 螺钉 和 膨胀 疾 
盖 。 如 果 装 备 有 空调 ， 小 心地 拉 出 蒸发 怖 世子 ， 不 
要 折 弯 出 入 口 管 。 拆 下 自 攻 螺钉 和 凸 缘 盖 ， 然 后 拆 
下 橡胶 护 轿 ， 并 小 心地 拉 出 加 热 器 芯 子 ， 不 要 折 弯 
出 入 口 管 。 

(13) 按照 与 拆 秃 相反 的 顺序 安装 加 热 避 忌 子 和 
蒸发 融 世 子 〈 装 备 有 空调 ) 。 

(14) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 加 热带 装置 ， 
并 注意 以 下 事项 : 

QD 不 要 互 换 出 人 口 软 管 ， 并 牢固 安装 软 管 卡 夹 。 

@) 给 冷却 系统 重新 加 注 发 动机 冷却 液 。 

@) 确认 排放 软 管 是 否 连接 牢固。 

调节 加 热 絮 阀 拉 索 。 

@) 确认 无 漏 液 之 处 。 

@ 确认 无 漏 气 之 处 。 

Q@ 如 果 装 备 有 空调 ， 参 见 蒸 发 器 世子 的 更 换 。 
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图 9-44 ” 拆 下 加 热 器 阀 拉 索 壳 体 
1 拉 索 卡 夹 ”2 一 加 热 器 阀 拉 索 
3 一 空气 混 调控 制 联动 装置 4 一 限 位 器 
(3) 在 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 ) 的 情况 下 ， 将 温 
度 控制 旋钮 设 定 在 MAX COOL (最 冷 ) 方式 。 
























































图 9-42 ” 拆 下 膨胀 闪 盖 (4) 如 图 9-44 所 示 ， 将 加 热 絮 阀 拉 索 连接 到 空 
1 一 膨胀 阀 盖 2 一 说 发 回 芯 子 3 一 凸 缘 盖 气 混 调 控制 联动 装置 上 。 握 持 住 加 热 器 阀 拉 索 壳 体 
4 一 橡胶 护 圈 5 一 加 热 器 芯 子 端 部 使 之 紧 抵 限 位 器 ， 然 后 将 加 热 器 阀 拉 索 壳 体 扣 
锁 在 拉 索 卡 夹 内 。 
十 二 、 加 热 器 阀 拉 索 的 调整 (5) 如 图 9-45 所 示 ， 从 发 动机 盖 下 将 加 热 器 闪 


摇 臂 旋转 至 全 闭 位 置 ， 并 将 其 保持 在 该 位 置 。 将 加 
热 需 痿 拉 索 连接 到 加 热 器 闪 摇 侣 上 ， 并 轻微 地 拉动 
加 热 器 阀 拉 索 壳 体 以 消除 松动 ， 然 后 将 加 热 器 阀 拉 
索 壳 体 扣 锁 在 拉 索 卡 夹 内 。 





























(1) 从 发 动机 盖 下 松 开 拉 索 卡 夹 ， 然 后 如 图 9-43 
所 示 ， 断 开 加 热 右 阀 揪 臂 的 加 热 器 阀 拉 索 。 




















A 和 SS 人 1 
图 9-43” 断 开 加 热 器 阀 摇 臂 的 加 热 器 阀 拉 索 
1 一 拉 索 卡 夹 。2 一 加 热 器 阀 拉 索 ”3 一 加 热 器 阀 摇 辟 











(2) 如 图 9-44 所 示 ， 从 仪表 板 下 拉 索 卡 夹 处 拆 WP Se 人 了 人 











下 加 热 器 闪 拉 索 壳 体 ， 并 将 加 热 器 阀 拉 索 从 空气 混 图 9-45 将 加 热 器 阀 摇 辟 旋转 至 全 闭 位 置 
调控 制 联动 装置 上 断 开 。 1 一 拉 索 卡 夹 ”2 一 加 热带 阀 拉 索 3 一 加 热 器 闪 摇 辟 











第 二 节 空调 系统 


使 制冷 剂 在 系统 中 循环 流动 ， 从 而 带 走 乘员 厢 中 的 
一 、 空 调 系统 部 件 位 置 、 工 作 原 玫 图 ， i : 
、 空 调 系统 部 件 位 置 作 原理 及 电路 图 热量 ， 空 调 系统 工作 原理 如 图 9-47 所 示 。 空 调 系统 


空调 系统 部 件 位 置 图 如 图 9-46 所 示 。 空 调 系统 电路 图 如 图 9-48 所 示 。 
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检修 阔 
(高 压 侧 ) 










检修 阀 
(低压 侧 ) 


观察 孔 玻璃 











储 液 饶 / 干 燥 器 
冷凝 器 
压缩 机 a) 
鼓风机 电动 机 继电器 
下 缩 机 离合 器 继电器 





散热 器 风扇 


冷凝 器 风扇 
b) 
图 9-46 空调 系统 部 件 位 置 图 
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制 进入 燕 发 器 
内 的 制冷 剂量 鼓风机 风扇 


ss 










本 一 一 燕 发 器 温度 传感器 

隔 热 器 (KEIHIN) 
(压缩 机 温度 过 高 时 , 接 通 
压缩 机 离合 器 电路 ) 
减 压 阀 
(压力 过 高 时 ,降低 


空调 压力 开关 压缩 机 的 压力 ) 

当 制 冷 剂 压力 低 于 196kPa 

或 高 于 3140kPa 时 ,空调 压力 

开关 接 通 空调 开关 的 电路 ， | 

i 

压缩 机 

| TS 
[| 高 压 茶 气 
|] 高 压 液体 
[ ] 低压 液体 
储 液 钠 / 和 干燥 器 

下 |] 低压 燕 气 


图 9-47 ”空调 系统 工作 原理 





扇 继 电器 4 芯 插 座 的 1 号 与 2 号 端子 相连 接 。 
冷凝 器 风 岂 是 否 运 转 ? 





二 、 冷 凝 器 风扇 电路 故障 诊断 



































































































































































































































































































































(1) 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 1 号 熔 丝 是 : 进行 第 5 步 。 

(20A) ， 及 仪表 板 下 燃 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 (10A) 。 否 : 进行 第 8 步 。 
熔 丝 是 否 正 常 ? (5) 断 开 跨 接线 。 
是 : 进行 第 2 步 。 (6) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
否 : 更 换 熔 丝 ， 并 重新 检查 。 (7) 如 图 9-51 所 示 ， 测 量 冷 凝 器 风扇 继电器 4 
(2) 从 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 中 拆 下 冷凝 器 。 世 插 座 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

风扇 继电器 ， 并 对 其 进行 检测 。 是 否 为 蓄电池 电压 ? 
继电器 是 否 正常 ? 是 : 更 换 发 动机 盖 下 燃 丝 /继电器 盒 。 
是 : 进行 第 3 步 。 否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 
否 : 更 换 冷 凝 器 风扇 继电器 。 与 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 冷凝 央 风 书 继 电 吉 搬 
(3) 如 图 9-49 所 示 ,， 测量 冷凝 器 风扇 继电器 4 ” 座 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

芯 揪 座 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 (8) 断 开 跨 接线 。 
是 否 为 蓄电池 电压 ? (9) 断 开 冷凝 器 风扇 2 芯 插头 。 
是 : 进行 第 4 步 。 (10) 如 图 9-52 所 示 ， 检 查 冷 凝 器 风扇 继电器 4 
否 : 更 换 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 。 芯 插 座 1 号 端子 与 冷凝 器 风扇 2 世 搬 头 2 号 端子 之 间 
(4) 使 用 跨 接 线 ， 如 图 9-50 所 示 ， 将 冷凝 器 风 的 导 通 性 。 
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有 东风 本 CR-V 汽车 快 修 精 修 于 册 




























仪表 板 下 熔 丝 / 
蔷 电 池 发 动机 益 下 熔 丝 /继电器 傅 点 火 开关 继电器 全 
No.19(100A) No.20(50A) No.14(10A) 
oD om 白 一 ko 一 黑 / 红 

















































































































No.4(20A) No.1(20A) 
4 
压缩 机 
| ee | 离合 器 
继电器 
1 
蓝 / 黑 绿 / 自 蓝 / 黄 红 蓝 / 红 
ECM/PCM 1 
隔 热 器 
FANC ACC 1 
瞪 
9 | 允 忆 传 答 下 国生 
Se 控制 装置 离合 器 
(位 于 仪表 板 下 
12V 熔 丝 /继电器 盒 内 ) 上 
的 一 黄 一 个 了 
绿 / 自 
蓝 / 白 
燕 发 器 小 2 空调 
温度 压力 
传感器 开关 
棕 ” 淡 绿 蓝 黑 / 黄 
. Ly eg 外 
散热 器 2 散热 器 冷凝 器 
风扇 风扇 开关 风扇 
电动 机 1 [闭合 :大于 电动 机 
1 93°C] 1 a > 
SV 上 | 
加 热 器 控制 板 | 








图 9-48 空调 系统 电路 
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4 二 A 


是 : 进行 第 11 步 。 

否 : 排除 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 冷凝 器 风 
扇 继电器 插座 与 冷凝 器 风扇 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(11) 如 图 9-53 所 示 ， 检 查 冷凝 器 风扇 2 芯 揪 头 
1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 















































冷凝 器 风 局 7 芯 插 头 
[| 
9-49 ”测量 冷凝 器 风扇 继电器 4 芯 插座 
2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 
冷 疑 器 风 记 继电器 4 世 插 座 黑 








跨 接 线 性 
插座 导线 侧 


图 9-53 ”检查 冷凝 器 风扇 2 芯 插头 
1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 














是 否 导 通 ? 
9-50 “将 冷凝 器 风扇 继电器 4 芯 插 座 是 : 更 换 冷 凝 器 风扇 电动 机 。 
的 1 号 与 2 号 端子 相连 接 否 : 检查 冷凝 需 风 扇 与 车 体 地 线 之 间 的 导线 是 否 








冷凝 器 风扇 继电器 4 芯 插座 断路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 是 否 接 地 不 良 (G201)。 
三 、 散 热 器 和 冷凝 器 风扇 共用 电路 故障 诊断 


(1) 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 1 号 熔 丝 
(20A) 和 4 号 熔 丝 (20A)， 及 仪表 板 盖 下 熔 丝 / 继 
电 融 盒 14 号 熔 丝 (10A) 。 

熔 丝 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 2 步 。 

站 否 : 更 换 熔 丝 ， 并 重新 检查 。 
ln (2) 拆 下 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 上 的 冷凝 器 























3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 风扇 继电器 。 
冷凝 器 风扇 继电器 4 芯 插座 (3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

















(4) 如 图 9-54 所 示 ， 测 量 冷 凝 器 风扇 继电器 4 
芯 插座 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 











o 






















































































与 散热 需 风 岂 继 电 需 捅 座 ， 以 及 冷凝 器 风扇 继电器 
说 7 商 插座 之 间 导线 的 断路 故障 。 
冷 性 器 风扇 7 芯 插头 a 
插座 导线 侧 (5) I 关 。 
图 9-52 ”检查 冷凝 器 风扇 继电器 4 芯 插座 1 号 端子 (6) 重新 安装 冷凝 器 风扇 继电器 。 
与 冷凝 器 风扇 2 芯 插头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 (7) 确认 空调 开关 已 断 开 。 
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(2) 检查 发 动机 冷却 液 温度 (如 有 可 能 ， 使 用 
Honda PGM 检测 仪 PGM - 本 数据 表 ) 。 

冷却 液 温度 是 否 高 于 正常 值 ? 

是 : 进行 故障 处 理 ， 并 排除 导致 发 动机 冷却 液 
温度 高 的 故障 原因 。 

否 : 进行 第 3 步 。 

(3) 从 发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 





























器 盒 中 拆 下 压缩 机 








[ 贞 

































































离合 器 继电器 ， 并 对 其 进行 检测 。 
继 电 需 是 否 正常 ? 
是 : 进行 第 4 步 。 
图 9-54 测量 冷凝 器 风扇 继电器 4 芯 插座 否 : 更 换 压 缩 机 离合 器 继电器 。 
3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 (4) 如 图 9-56 所 示 ， 测 量 压缩 机 离合 器 继电器 
(8) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 4 芯 搬 座 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
(9) 连接 ECM/PCM 插头 ， 如 图 9-55 所 示 ， 测 压缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插座 
量 ECM/PCM 插头 B (24 芯 ) 6 号 端子 与 车 体 地 线 之 
间 的 电压 。 
ECMVPCM 插 头 B(24 芯 ) 






































图 9-56 测量 压缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插 座 
2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


© 























插座 导线 侧 一 是 否 为 蓄电池 电压 ? 
是 : 进行 第 5 步 。 





图 9-55 ”测量 ECM/PCM 插头 B (24 世 ) 



























































6 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 否 : 更 换 发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 电器 盖 。 
(5) 使 用 跨 接 线 ， 如 图 9-57 所 示 ， 将 压缩 机 离 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 合 器 继电器 4 芯 插座 的 1 号 与 2 号 端子 相连 接 。 
是 : 检查 ECM/PCM 插头 B (24 局) 是 否 松 动 压缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插座 
或 连接 不 良 。 如 果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 




































































ECM/PCM 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 
显示 消失 ， 则 更 换 原 来 的 ECM/PCM。 跨 接线 
否 : 排除 散热 器 风 遍 继 电 融 插座 、 冷 凝 絮 风 启 
继电器 插座 与 ECM/PCM 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
四 、 压 缩 机 离合 器 电路 故障 诊断 
(1) 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 1 号 熔 丝 hn ven ea 
(20A) 及 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 
(10A) 。 压缩 机 离合 器 是 否 有 咱 哄 声 ? 
熔 丝 是 否 正常 ? 是 : 进行 第 6 步 。 
是 : 进行 第 2 步 。 否 : 进行 第 14 步 。 
否 : 更 换 熔 丝 ， 并 重新 检查 。 (6) 断 开 路 接线 。 
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(7) 接 通 点 火 


关 ON ( 工 )。 


否 : 排除 压缩 机 离 





合 器 继电器 与 ECM/PCM 之 间 





(8) 如 图 9-58 所 示 ,， 测 量 压 缩 机 离合 器 继电器 
4 芯 搬 座 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 


压缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插座 
































图 9-58 测量 压缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插 座 
3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 





























否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 
与 压缩 机 离合 器 继电器 插座 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(9) 关闭 点 火 开 关 。 

(10) 重新 安装 压缩 机 离合 器 继电器 。 

(11) 确认 空调 开关 已 断 开 。 

(12) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(13) 连接 ECM/PCM 插头 ， 如 图 9-59 所 示 ， 测 
量 ECM/PCM 插头 下 (31 芯 ) 18 号 端子 与 车 体 地 线 
之 间 的 电压 。 










































































ECMP/PCM 插 头 E(31 芯 ) 














插座 导线 侧 
图 9-59 ”测量 ECM/PCM 插头 卫 (31 芯 ) 
18 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 























是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 检查 ECM/PCM 插头 EE (31 芯 ) 是 否 松 动 
或 连接 不 良 。 如 果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 
ECM/PCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 / 
显示 消失 ， 则 更 换 原来 的 ECM/PCM。 


















































导线 的 断路 故障 。 
(14) 电 ' 开 跨 接线 。 
(15) 断 开 压缩 机 离合 
(16) 如 图 9-60 所 示 ， 
器 4 全 插座 1 号 端子 与 压缩 机 离合 器 1 
子 之 间 的 导 通 性 。 
压缩 机 离合 器 继电器 4 芯 插座 





1 蕊 插头 。 
ee 
芯 插 头 1 号 端 























压缩 机 离合 器 1 芯 插 头 
插头 端子 侧 


图 9-60 检查 压缩 机 离合 器 继电器 4 忌 插 座 1 号 端子 
与 压缩 机 离合 器 1 忌 插 头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 





是 否 导 通 ? 
是 : 检查 压缩 机 离合 器 间 阶 ， 及 隔 热 器 和 压缩 





机 离合 器 磁场 线圈 。 
否 : 排除 压缩 机 离合 器 继 电 需 插座 与 压缩 机 离 
合 器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 


五 、 空 调 压力 开关 电路 故障 诊断 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(2) 接 通 鼓风机 开关 ， 并 检查 鼓风机 电动 机 的 
运转 情况 。 

鼓风机 电动 机 是 否 可 在 所 有 转速 下 运转 ? 

3 

: 排除 鼓风机 电动 机 电路 故障 。 

6 s 调 压力 开关 2 芯 插头 。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(5) 如 图 9-61 所 示 ,， 测 量 空调 压力 开关 2 芯 揪 
头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

电压 是 否 为 5V 或 更 高 ? 

是 : 进行 第 6 步 。 

否 : 进行 第 12 步 。 

(6) 关闭 点 火 开关 。 

(7) 如 图 9-62 所 示 ， 检查 空 
2 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 



















































































s 调 压力 开关 1 号 与 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 











东风 本 
































空调 压力 开关 2 芯 插头 


蓝 / 白 





插座 导线 侧 
图 9-61 测量 空调 压力 开关 2 芯 插 头 
2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 


空调 压力 开关 











(人 
Se 


检查 空调 压力 开关 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 





图 9-62 




















| 








| 








? 
第 9 步 。 
第 14 步 。 
新 连接 空调 压力 开关 2 芯 搬 头 。 
加 热 器 控制 板 30 起 插头 。 
关 ON (五)。 
(11) 如 图 9-63 所 示 ， 测量 加 热 器 控 
插头 14 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
加 热 器 控制 板 30 芯 插头 


1 区 8]Aolih2h3h 相 此 
因 后 局 pe 











攻 
攻关 






































制 板 30 起 






































3 





插座 导线 侧 
图 9-63 ”测量 加 热 器 控制 板 30 芯 插头 
14 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 














否 为 著 电 池 电 压 ? 

: 检查 加 热 器 控制 板 30 芯 搬 头 与 空调 压力 开 
关 2 芯 插 头 之 间 的 导线 是 和 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 果 
连接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 加 热 器 控制 板 进行 
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汉江 





则 更 





替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 “ 显 示 消 失 ， 
换 原来 的 加 热 器 控制 板 。 
否 : 排除 加 热 器 控制 板 与 空 
线 的 断路 故障 。 
(12) 确认 空调 开关 已 断 开 。 
(13) 在 连接 仪表 板 下 熔 丝 / 熔 丝 继电器 盒 插头 的 
情况 下 ， 如 图 9-64 所 示 ， 测 量 仪表 板 下 熔 丝 / 燃 丝 继 电 
器 盒 插头 了 (12 芯 ) 9 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 F(12 芯 














调 压力 开关 之 间 导 
































插座 导线 侧 








图 9-64 测量 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 了 F (12 芯 ) 
9 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 值 
电压 是 否 为 SV 或 更 高 ? 
是 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 与 空调 压力 开 
关 之 间 导线 的 断路 故障 。 





否 : 参见 多 路 传输 控制 系统 。 


说 明 : 

检查 是 否 有 模式 1 下 的 多 路 传输 代码 。 进 行 所 
发 现 的 故障 码 的 故障 处 理 。 如 果 未 发 现 故 障 码 ， 
则 使 用 确信 无 故障 的 多 路 传输 控制 装置 和 PCM 一 
次 一 个 地 进行 蔡 换 。 


(14) 检查 空调 系统 压力 是 否 正常 。 
压力 是 否 在 规定 范围 内 ? 

是 : 更 换 空 调 压力 开关 。 

否 : 排除 空调 压力 故障 。 

六 、 蔡 发 器 温度 传感器 检测 


如 图 9-65 所 示 ， 测 


























(1) 将 传感器 浸入 冰 水 中 ， 
量 其 各 端子 间 的 电阻 。 
蒸发 器 温度 传感器 

















到 ma. 



































©) 
插头 端子 侧 
测量 蒸发 器 温度 传感器 各 端子 间 的 电阻 





图 9-65 


(2) 然后 向 传感器 泼 浇 热 水 ， 并 检查 其 电阻 值 
变化 情况 。 

(3) 将 电阻 读数 与 图 9-66 所 示 规 格 进行 比较 ， 
电阻 应 在 规定 范围 内 。 
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图 9-66 电阻 值 与 温度 值 对 比 曲 线 


七 、 蒸 发 器 芯 子 的 更 换 

(1) 使 用 回收 /再 循环 / 充 注 设备 ， 回 收 制冷 剂 。 

(2) 如 图 9-67 所 示 ， 旋 下 螺栓 ， 然 后 断 开 蒸发 
器 芯 子 上 的 空调 管 路 。 


























图 9-67 断 开 蒸发 器 世子 上 的 空调 管 路 
1 一 螺栓 ”2 一 空调 管 路 

















(3) 拆 下 鼓风机 装置 。 

(4) 拆 下 螺栓 和 ECM/PCM 支架 。 如 图 9-68 所 
示 ， 拆 下 自 攻 螺钉 和 膨胀 阀 盖 。 

(5) 如 图 9-69 所 示 ， 小 心 拉 出 蒸发 器 芯 子 ， 不 
要 折 弯 管 路 。 

(6) 按照 与 拆卸 相反 的 顺序 安装 芯 子 ， 并 注意 
以 下 事项 3 

Q 如 安装 新 的 莹 发 避 ， 应 添加 制冷 剂 油 (KEIHIN 
SP-10) 。 

@) 在 每 个 接头 部 位 更 换 新 的 0 形 密封 圈 ， 并 在 
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图 9-68 拆 下 膨胀 阀 盖 
1 一 ECM/PCM 支架 ”2 一 膨胀 阀 盖 





图 9-69 拉 出 蒸发 器 芯 子 

















一 定 要 使 用 适合 





安装 前 涂抹 一 薄 层 制冷 剂 油 。 
R-134a 的 0 形 密封 图 ， 以 防 泄漏 。 
@@) 油 用 过 之 后 ， 立 即 重新 安装 容器 盖 并 进行 密 
封 ， 以免 进入 湿 气 。 
@ 不 要 使 制冷 剂 油 溅 洒 到 车 辆 上 ， 因 为 它 会 损 
坏 漆 层 ; 若 制冷 剂 油 溅 洒 到 漆 层 上 ， 应 立即 将 其 冲 
洗 掉 。 
@) 对 系统 进行 充 注 。 
八 、 压 缩 机 离合 器 检查 


(1) 检查 压 盘 是 否 初 色 、 脱 皮 或 有 其 他 损坏 。 
如 果 损 坏 ， 则 更 换 离合 器 组 件 。 

(2) 用 手 转动 转子 带 轮 ， 检查 转子 带 轮轴 承 的 
间隙 及 其 阻 清 情 况 。 知 有 噪声 或 间 际 / 阻 灌 力 过 大 ， 
则 使 用 新 品 更 换 离合 器 组 件 。 

(3) 如 图 9-70 所 示 ， 测 量 转子 带 轮 与 压 盘 周 对 
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各 点 之 间 的 间隙。 如 果 间 际 在 规定 极限 内 ， 则 拆 下 
压 盘 并 按照 需要 取 下 或 添加 垫 片 ， 以 增 大 或 减 小 
间 际 。 

















图 9-72 检查 磁场 线圈 的 电阻 





图 9-70 ”测量 转子 带 轮 与 压 盘 周围 各 点 之 间 的 间隙 





























1 一 转子 带 轮 2 一 压 盘 周围 各 点 之 间 的 间 阶 九 、 压 缩 机 离合 器 维修 
间隙 : (0.5+ 上 0.15) mm (1) 使 用 空调 离合 器 夹 持 器 夹 住 压 盘 ， 如 
提示 图 9-73 所 示 ， 拆 下 中 心 螺母 。 








提供 有 四 个 厚度 的 垫 片 (0.lmm、0.2mm、 
























si 
0. 4mm 和 0.5mm)。 24.5N.m 
(4) 从 支架 上 松 开 磁场 线圈 插头 ， 然 后 将 其 断 2 
开 。 如 图 9-71 所 示 ， 检 查 隔 热 器 的 导 通 性 。 如 果 不 了 
导 通 ， 则 更 换 隔 热 器 。 07NAB -HAC0100 


图 9-73 ” 拆 下 中 心 螺母 
1 一 中 心 螺母 ”2 一 空调 离合 器 夹 持 器 








(2) 如 图 9-74 所 示 ， 拆 下 压 盘 和 垫 片 ， 小 心 不 





图 9-71 检查 隔 热 器 的 导 通 性 


提示 : 
隔 热 器 在 122 ~ 128% 以 上 时 不 导 通 。 当 温度 
降 到 104 ~116%C 以 下 时 ， 隔 热 器 将 导 通 。 

















(5) 如 图 9-72 所 示 ， 检 查 磁 场 线圈 的 电阻 。 若 
电阻 值 不 在 规定 范围 之 内 ， 则 更 换 磁场 线圈 。 
磁场 线圈 电阻 : 3. 05 ~3.350 (20%C ) 。 
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图 9-74 拆 下 压 盘 
1 一 压 盘 2 一 热 片 
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如 果 需 要 调整 离合 器 ， 则 按照 需要 增 


要 丢失 垫 片 。 





提示 : 














加 或 减少 垫 片 的 数量 和 厚度 ， 然 后 安装 压 盘 ， 并 重 
新 检查 其 间 际 。 





提供 有 四 个 厚度 的 热 片 (0.1mm、0.2mm、 








0. 4mm 和 0. 





Smm ) 。 


(3) 如 果 更 换 磁 场 线圈 ， 如 图 9-75 所 示 ， 则 使 
用 弹 答 卡 环 钳 拆 下 弹 签 卡 环 ， 然 后 拆 下 转子 带 轮 。 














小 心 不 要 损坏 转子 带 轮 及 压缩 机 。 














图 9-75 ” 拆 下 弹簧 卡 环 和 转子 带 轮 
1 一 弹簧 卡 环 2 一 转子 带 轮 





(4) 如 轿 


9-76 所 示 ， 拆 下 螺栓 和 来 持 器 ， 然 后 














断 开 磁 场 线圈 








插头 。 松 




















卡 了 





螺钉 ， 以 释放 磁场 线 








圈 。 使 用 弹簧 卡 环 钳 拆 下 弹簧 卡 环 ， 然 后 拆 下 磁场 





线圈 。 小 心 ， 不 要 损坏 磁场 线圈 和 压缩 机 。 








图 9-76” 拆 下 螺栓 和 来 持 器 
1 一 夹 持 器 ”2 一 插头 ”3 一 螺钉 
4 一 弹簧 卡 环 ”5 一 磁场 线圈 





(5) 按照 与 拆卸 相反 的 顺序 组 装 离合 器 ， 并 注 
意 以 下 事项 : 

人 安装 磁场 线圈 时 要 使 其 带 导线 侧 朝 下 ， 并 且 
将 磁场 线圈 的 突起 部 分 与 压缩 机 上 的 孔 对 正 。 

@) 使 用 装配 面 清洁 剂 或 不 含 汽油 的 溶剂 ， 清 洗 
转子 带 轮 及 压缩 机 滑动 表面 。 

@ 安装 新 的 弹 签 卡 环 ， 注 意 安装 方向 ， 并 确认 
其 已 完全 对 入 凹 槽 内 。 

@ 重新 组 装 后 ， 确 认 带 轮 是 否 运 转 顺 畅 。 

@) 适当 地 布置 和 固定 导线 ， 和 否则 转子 带 轮 有 可 
能 损伤 导线 。 











































































































第 三 节 温 湿 控制 系统 


温 湿 控制 系统 在 出 现 多 种 故障 时 ， 空 气 循环 或 





空调 指示 灯 只 显示 闪烁 次 数 最 少 的 故障 码 。 故 障 症 








状 诊断 程序 及 检查 项 目 ， 见 表 9-7 所 示 。 





温 湿 控制 装置 30 芯 搬 头 如 网 9-77 所 示 。 温 湿 控 
制 装置 30 蕊 插头 的 输入 和 输出 信号 说 明 见 表 9-8 所 
示 。 温 湿 控 制 系统 电路 如 图 9-78 所 示 。 



































温 湿 控制 装置 30 芯 插头 








插座 导线 侧 
图 9-77 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 
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仪表 板 下 熔 丝 / 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 合 点 火 开关 继电器 盒 
No.19(100A) No.20(50A) CD No.14(10A) 
A = 2 黑 / 黄 一 
黑 / 黄 




















No.12(40A) 
O OO 






































































































3 
鼓 风 
| | 3 | 电动 
继 电 
4 
蓝 / 绿 / 白 蓝 / 黄 红 蓝 / 红 黑 蓝 / 白 
1 [= 
隔 热 器 
1 
ECM/PCM 压缩 机 
离合 器 
FAN ACC 
Se G301 
多 路 传输 控制 装置 
12V (位 于 仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 内 ) 空调 压力 
SEPMU 2 1 
) 一 站 (多 。 的 一 此 /| 白 卫 入 上 站 一 一 
5V 
ECT 
绿 / 自 B89 红 / 白 红 / 自 
发 动机 冷却 液 
温度 传感器 
SG2 
一 《一 绿 / 黄 
2 2 
散热 器 散热 器 冷凝 器 
风扇 风扇 开关 风扇 电动 机 
1 电动 机 “| (闭合 :大 于 可 
93°C) 








汪 一 站 
由 一 泪 
由 -一 儿 


A 

忆 

oS 
A 
忆 
< 
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图 9-78 温 湿 控制 
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一 一 一 黑 / 黄 
机 
机 
器 
蓝 / 白 
蓝 一 一 人 
红 / 白 一 
后 车 窗 
除 雾 器 | 沁 一 - 黄 / 黑 一 
继电器 
















































































蓝 / 白 
1 
鼓风机 
电动 机 
2 
4 一 黑 / 黄 蓝 / 黑 
19 一 蓝 / 红 访 间 
晶体 管 ”|4 
和 
一 蓝 / 黄 ES 
2 
传感器 
: 外 界 空气 温度 
(= 传感器 “ 
阳光 传感器 
人 一 一 棕 蒸发 器 温度 
传感器 
一 一 检 淡 绿 
淡 绿 
MODE3 S—COM 
MODE4 
3 FRS 黑 / 黄 这 
2 空气 循环 网 黑 
609- 一 绿 / 黄 一 0 FEC 控制 电动 机 IG2 | 





OQ 

















装置 系统 电路 图 


温 湿 控制 装置 
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表 9-7 故障 症状 诊断 程序 及 检查 项 目 


证 状 诊断 程序 其 他 检查 项 目 
空气 循环 控制 风门 在 Fresh (外 循环 ) 空气 循环 控制 电 (1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 (10A) 是 和 否 熔断 
与 Recirculate (内 循环 ) 之 间 不 转换 动机 电路 故障 处 理 (2) 所 有 插头 的 清洁 状况 与 紧 固 程度 
即使 在 发 动机 完全 升温 的 情况 下 ， 发 动机 冷却 液 温 
鼓风机 电动 机 仍 不 能 立即 运转 ， 必 须 将 | 度 传 感 器 电路 故障 所 有 插头 的 清洁 状况 与 紧 固 程度 
温度 控制 旋钮 设 定 在 18% 和 32% 之 间 处 理 


















































(1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 14 号 熔 丝 (10A) 是 
温 湿 控制 电源 和 | 和 否 熔 断 

地 线 电路 故障 处 理 (2) 接地 是 否 不 良 ( G501) 

(3) 所 有 插头 的 清洁 状况 与 紧 固 程度 

(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 1 号 熔 丝 (20A) 和 仪表 
冷凝 器 风扇 完全 不 能 运转 (但 在 空 凝 器 风扇 电路 故 | 板 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 14 号 熔 丝 (10A) 是 否 熔断 

调 接 通 时 散热 器 风扇 可 运转 ) 障 处 理 (2) 接地 是 否 不 良 ( G201) 

(3) 所 有 插头 的 清洁 状况 与 紧 固 程度 

(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 1 号 熔 丝 (20 工 ) 和 4 号 
散热 器 和 冷凝 器 | 熔 丝 (20A) ， 以 及 仪表 板 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 14 号 熔 丝 

风扇 共用 电路 故障 | (10A) 是 否 熔断 





两 个 加 热 器 及 空调 都 不 工作 




































































在 空调 接 通 时 ， 两 台风 扇 都 不 能 
































































































































































































































运转 
处 理 (2) 接地 是 否 不 良 ( G201) 
(3) 所 有 插头 的 清洁 状况 与 紧 固 程度 
斥 缩 机 离合 器 电 (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 1 号 熔 丝 (20A) 和 仪表 
压缩 机 离合 器 不 路 合 路 故障 处 理 加 板 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 14 号 熔 丝 (10A) 是 否 熔 断 
0 (2) 所 有 插头 的 清洁 状况 与 紧 固 程度 
空调 系统 不 工作 (包括 两 台风 扇 和 压 空调 压力 开关 电 pe a ee 
缩 机 ) 路 帮 隧 处 理 所 有 插头 的 清洁 状况 与 紧 固 程度 
表 9-8 温 湿 控 制 装 置 30 芯 揪 头 端子 说 明 
插头 端子 导线 颜色 全 国 说 明 
1 地 线 输入 
加 淡 绿 传感器 共用 电路 输入 
3 棕 蒸发 器 温度 传感器 输出 
4 橙 阳光 传 感 右 输出 
5 粉红 外 界 空气 温度 传感器 输出 
6 淡 蓝 车 内 温度 传感器 输出 
7 粉红 / 黑 空气 混 调 电位 输出 
8 灰 空气 混 调 电位 +5V 输出 
9 a IE， ee 
10 黄 / 绿 模式 4 输出 
11 白 / 蓝 模式 3 输出 
12 红 / 蓝 模式 2 输出 
13 红 / 黄 模式 1 输出 
14 蓝 空调 压力 开关 输入 
15 黑 / 黄 IG2 电源 答 入 
16 蓝 / 红 鼓风机 反馈 输入 
17 蓝 / 黄 功率 晶体 管 基 极 输出 
18 红 / 白 发 动机 冷却 液 温度 传感器 输出 
19 一 一 ee 
20 黄 / 黑 后 车 窗 除 雾 器 继电器 输出 
21 红 地 线 (用 于 照明 ) 输出 
而 一 一 一 : 
23 红 / 黑 尾灯 继电器 输入 
24 一 和 3 
25 绿 空气 混 调 制冷 输出 
26 粉红 / 蓝 空气 混 调 加 热 输出 
27 黄 / 红 通风 模式 输出 
28 黄 / 蓝 除 雾 模式 输出 
29 绿 / 白 外 循环 答 入 
30 绿 / 黄 内 循环 输入 
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一 、DTC 1: 车 内 温度 传感器 电路 断路 
(1) 拆 下 车 内 温度 传感器 。 
(2) 如 图 9-79 所 示 ， 测 量 车 内 温度 传感器 1 号 
与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 使 用 电 吹 风 对 传感器 进行 
加 热 或 冷却 ， 以 检查 其 阻 值 是 否 变化 。 
车 内 温度 传感器 

















































































































图 9-79 测量 车 内 温度 传感器 工 号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 

阻 值 是 否 在 图 9-80 所 示 曲 线 范 围 之 内 ? 
12 
11 
10 
9 
8 
G7 
6 
节 5 
4 
: 
之 
: 

全 0 10 20 30 40 

温度 AC 
图 9-80 温度 与 电阻 阻 值 曲线 图 














是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 更 换 车 内 温度 传感器 。 

(3) 断 开 温 湿 控制 装置 30 芯 搬 头 。 

(4) 如 图 9-81 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 芯 揪 


温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 
插座 导线 侧 















































淡 蓝 


] Ic 
1|121314[51617| 一 | 3A10l11N12113114 
15 T6178 Ho02 1 Fa sl7 ll30 





局 








淡 蓝 TD 
车 内 温度 传感器 2 必 插 头 
插座 导线 侧 


图 9-81 温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 6 号 端子 与 车 内 
温度 传感器 2 芯 插 头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 











采暖 、 通 风 和 空调 














第 九 章 





头 6 号 端子 与 车 内 温度 传 感 咒 2 必 插 头 ]1 号 端子 之 间 











否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 车 内 温度 传感器 之 间 
导线 的 断路 故障 。 

(5) 如 图 9-82 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 忆 揪 
头 2 号 端子 与 车 内 温度 传感器 2 芯 插 头 2 号 端子 之 间 
的 导 通 性 。 




















温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 
插座 导线 侧 








淡 蓝 


] Ic 
1|2[3[4|51617| | 3A10l11N12113114 
15|16l17l18| M20 1 A 26|27|28|29|30 





(2 








TE 淡 绿 


车 内 温度 传感器 2 忌 插头 
插座 导线 侧 


图 9-82 ”检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 2 号 端子 与 车 内 
温度 传感器 2 芯 插 头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 与 车 内 温度 传 
感 器 2 芯 插头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 
果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 进 
行 蔡 换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 
更 换 原 来 的 温 湿 控制 装置 。 

否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 车 内 温度 传感器 之 间 
导线 的 断路 故障 。 


二 、DTC 2: 车 内 温度 传感器 电路 短路 


(1) 拆 下 车 内 温度 传感器 。 

(2) 检测 车 内 温度 传感器 。 

阻 值 是 否 在 图 9-80 所 示 曲 线 范围 之 内 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 更 换 车 内 温度 传感器 。 

(3) 断 开 温 湿 控 制 装 置 30 芯 插头 。 

(4) 如 图 9-83 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 芯 揪 
头 6 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

是 否 导 通 ? 

是 : 排除 温 湿 控制 装置 与 车 内 温度 传感器 之 间 
导线 对 车 体 地 线 的 短路 故障 。 
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插座 导线 侧 Ee 








图 9-83 ”检查 温 湿 控 制 装 置 30 芯 插头 6 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 











否 : 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控 制 装置 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
的 温 湿 控制 装置 。 


三 、DTC 3: 外 界 空气 温度 传感器 电路 断路 


(1) 拆 下 外 界 空气 温度 传感器 。 

(2) 如 图 9-84 所 示 ,， 测 量 外 界 空气 温度 传感器 
1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 将 传感器 浸入 冰 水 中 ， 
并 测量 电阻 ; 然后 向 传感器 泼 浇 热 水 ， 再 检查 其 电 
阻 值 变化 情况 。 
















































































外 界 空气 温度 传感器 

























































































图 9-84 ”测量 外 界 空气 温度 传感器 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 

阻 值 是 否 在 图 9-85 所 示 曲 线 范围 之 内 ? 
J 
11 
10 
9 
8 
7 
全 6 
邢 5 
4 
3 
2 
L 

-#0 0 10 20 30 40 

温度 /'C 
图 9-85 温度 与 电阻 值 曲线 图 














是 : 进行 第 3 步 。 


否 : 更 换 外 界 空气 温度 传 感 融 。 
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(3) 断 开 温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 。 

(4) 如 图 9-86 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 心 揪 
头 5 号 端子 与 外 界 空 气温 度 传 感 器 2 芯 插头 2 号 端子 
之 间 的 导 通 性 。 
































温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 
插座 导线 侧 


粉红 ”oo 
A 
15|16|17|18|/|20 ds 26|27|28|29|30 


全 网 


外 界 空气 温度 传感器 2 世 播 头 
插座 导线 侧 


图 9-86 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 $ 号 端子 与 外 界 
空气 温度 传感器 2 芯 插 头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 

















区 
ul 


导 通 ? 
是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 外 界 空气 温度 传感器 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 

(5) 如 图 9-87 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 忆 揪 
头 2 号 端子 与 外 界 空 气温 度 传 感 器 2 芯 插头]1 号 端子 
之 间 的 导 通 性 。 






































温 湿 控 制 装置 30 芯 播 头 
插座 导线 侧 


淡 绿 


5 一 
中 量 归 时 
15116|17|18|7|20121| /71XI2317125126127128129|30| 


淡 绿 


外 界 空气 温度 传感器 2 忌 插 头 
插座 导线 侧 


检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插头 2 号 端子 与 外 界 空气 
温度 传感器 2 芯 插 头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 








Co) 








9-87 


是 否 导 通 ? 

是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 与 外 界 空气 温 
度 传感器 2 芯 插头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 
如 果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 
进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 
则 更 换 原来 的 温 湿 控制 装置 。 

否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 外 界 空气 温度 传感器 
之 间 导 线 的 断路 故障 。 
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头 4 号 端子 与 阳光 传感器 2 芯 插头 1 号 端子 之 间 的 导 























四 、DTC 4: 外 界 空气 温度 传感器 电路 短路 





































































































通 性 。 
(1) 拆 下 外 界 空气 温度 传感器 。 是 否 导 通 ? 
(2) 检测 外 界 空气 温度 传感器 。 是 : 进行 第 4 步 。 
阻 值 是 否 在 图 9-85 所 示 曲 线 范围 之 内 ? 否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 阳光 传感器 之 间 导 线 
是 : 进行 第 3 步 。 的 断路 故障 。 
否 : 更 换 外 界 空气 温度 传感器 。 (4) 如 图 9-90 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 芯 揪 
(3) 断 开 温 湿 控制 装置 30 芯 插头 。 头 2 号 端子 与 阳光 传感器 2 芯 插头 2 号 端子 之 间 的 导 
(4) 如 图 9-88 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 ” 通 性 。 
头 5 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 




















温 湿 控制 装置 30 芯 插头 插座 导线 侧 


< 一 15|16|17 7 a /25126|27|28|29139| 
11213141516171=21s |iolnh2zhh4 
15|16|17|18|7120121| 71X2317125126|27|28|29|30| (©) 
i 
G@) 


阳光 传感器 2 芯 插头 















































二 插座 导线 侧 
图 9-88 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插头 图 9-90 ”检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 2 号 端子 与 
5 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 阳光 传感器 2 芯 插头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 
是 否 导 通 ? 是 否 导 通 ? 
是 : 排除 温 湿 控制 装置 与 外 界 空气 温度 传感器 本 
否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 阳光 传感器 之 间 导 线 











之 间 导 线 对 车 体 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 “ 显 示 消 失 ， 则 更 换 原 来 
的 温 湿 控制 装置 。 








的 断路 故障 。 
(5) 重新 连接 阳光 传感器 的 2 芯 插头 。 
(6) 重新 连接 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 。 
(7) 检查 阳光 传感器 。 
五 、DTC 5: 阳光 传感器 电路 断路 阳光 传感器 是 否 正常 ? 
(1) 断 开 阳 光 传 感 器 的 2 芯 搬 头 。 是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 与 阳光 传感器 
(2) 断 开 温 湿 控 制 装 置 30 芯 插 头 。 2 芯 插头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 果 连 接 
(3) 如 图 9-89 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控 制 装置 进行 替换 ， 
温 湿 控 制 装置 30 世 插头 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
插座 导线 侧 的 温 湿 控制 装置 。 


否 : 阳光 传感器 。 
1| 2 和 4 Tp 12|13|14| 更 换 阳光 伟 
15|16|17|18|7l20121 [未 让 AAA|25|26|27|28|29|30 


DTC 6: 阳光 传感器 电路 短路 
(1) 断 开 阳光 传感器 2 起 插头 。 
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柑 而 到 | (2) 断 开 温 湿 控 制 装置 30 芯 搬 头 。 
阳光 传感器 2 芯 插头 (3) 如 图 9-91 所 示 ， 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 
插座 导线 侧 头 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
图 9-89 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插头 4 号 端子 与 是 否 导 通 ? 
阳光 传感器 2 芯 插 头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 是 : 排除 温 湿 控制 装置 与 阳光 传感器 之 间 导 线 
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温 湿 控 制 装置 30 芯 播 头 
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5 一 
1|2?|13|4|5|6|7| ><< | 8LAliolllll2zl13114 
15|16|17|18|7120121| Al?23| 25|26|27|28|29|3d| 
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插座 导线 侧 
图 9-91 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插头 4 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


对 车 体 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 4 步 。 

(4) 重新 连接 阳光 传感器 2 忆 插 头 。 

(5) 重新 连接 温 湿 控 制 装置 30 心 插头 。 

(6) 检测 阳光 传感器 。 

阳光 传感器 是 否 正 常 ? 

是 : 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控 制 装置 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
的 温 湿 控 制 装置 。 

否 : 更 换 阳 光 传感器 。 


七 、DTC 7: 空气 混 调 控制 电动 机 电路 断路 


(1) 断 开 空气 混 调 控制 电动 机 7 芯 插 头 。 

(2) 断 开 温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 。 

(3) 如 图 9-92 所 示 ， 检 查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 
头 和 空气 混 调 控制 电动 机 7 芯 插头 端子 之 间 的 导 通 
性 ， 见 表 9-9 所 示 。 































































































晶 湿 控制 装置 30 芯 插头 
插座 导线 侧 

















粉红 / 黑 oc | 灰 
轿 加 中 昂 呈 昂 3 风 的 罗 
sheli7his ool [RL es laol27l28|29l3d| 
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粉红 / 黑 | 一 
1112131L161117 
粉红 / 蓝 | | 绿 灰 


空气 混 调 控制 电动 机 7 蕊 插头 
插座 导线 侧 


图 9-92 检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 和 空气 混 调 控制 
电动 机 7 芯 插头 端子 之 间 的 导 通 性 
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表 9-9 检查 相关 端子 




















30 芯 7 世 

2 号 7 号 

7 号 3 号 

8 号 5 号 

25 时 2 时 

26 号 1 号 
是 否 导 通 ? 





是 : 检查 温 湿 控 制 装 置 30 世 搬 头 与 空气 混 调控 
制 电 动机 7 蕊 插 头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 
如 果 连 接 正 常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 
进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 “ 显 示 消 失 ， 
则 更 换 原来 的 温 湿 控 制 装置 。 

否 : 排除 温 湿 控 制 装置 与 空气 混 调 控制 电动 机 
之 间 导 线 的 任何 断路 故障 。 


八 、DTC 8: 空气 混 调 控制 电动 机 电路 短路 


(1) 断 开 空气 混 调控 制 电 动机 7 芯 插 头 。 

(2) 断 开 温 湿 控 制 装 置 30 芯 插头 。 

(3) 如 图 9-93 所 示 ， 分别 检查 车 体 地 线 与 温 湿 
控制 装置 30 芯 插头 2 号 .7 号 、8 号 、25 号 和 26 号 
端子 之 间 的 导 通 1 
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工 o 


温 湿 控制 装置 30 芯 插头 

























































粉红 / 黑 
淡 绿 co— 
是 
绿 | | 粉红 
© 
四 四 
插座 导线 侧 


图 9-93 ”分别 检查 车 体 地 线 与 温 湿 控 制 装 置 30 芯 插头 
2 号、7 号 、8 号 、25 号 和 26 号 端子 之 间 的 导 通 性 





是 否 导 通 ? 

是 : 排除 温 湿 控 制 装置 与 空气 混 调 控制 电动 机 
之 间 导 线 对 车 体 地 线 的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 4 步 。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) ， 并 检查 与 图 9-93 
所 述 相同 端子 的 电压 。 

是 否 有 任何 电压 ? 





























是 : 排除 温 湿 控制 装置 与 空气 混 调控 制 电动 机 
之 间 导 线 对 电源 的 任何 短路 故障 。 此 短路 也 可 能 损 
坏 温 湿 控制 装置 。 更 换 温 湿 控制 装置 之 前 ， 排 除 对 
电源 的 短路 故障 。 

否 : 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
的 温 湿 控制 装置 。 



















































































九 、DTC 9: 空气 混 调 控制 联动 装置 、 
风门 或 电动 机 故障 


(1) 检测 空气 混 调 控制 电动 机 。 

空气 混 调控 制 电 动机 是 否 正常 ? 

是 : 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原 来 
的 温 湿 控制 装置 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 拆 下 空气 混 调 控制 电动 机 。 

(3) 检查 空气 混 调控 制 联动 装置 与 风门 移动 是 
否 顺畅 。 

空气 混 调 控制 联动 装置 与 风门 移动 是 否 顺畅 ? 

是 : 更 换 空 气 混 调 控制 电动 机 。 

否 : 修理 空气 混 调 控制 联动 装置 或 风门 。 


十 、DTC 10: 模式 控制 电动 机 电路 断路 
或 短路 


























































































































(1) 断 开 模式 控制 电动 机 7 蕊 插头 。 
(2) 断 开 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 。 























(3) 如 图 9-94 所 示 ， 分 别 检查 车 体 地 线 与 温 湿 
控制 装置 30 蕊 插头 2 号 、10 号 、11 号 、12 号 、13 
号 、27 号 和 28 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 

温 湿 控制 装置 30 芯 播 头 
黄 / 绿 





















































淡 绿 一 
1121314151617[ < 过 fs 
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插座 导线 侧 











采暖 、 通 风 和 空调 

















是 否 导 通 ? 

是 : 排除 温 湿 控 制 装置 与 模式 控制 电动 机 之 间 
导线 对 车 体 地 线 的 任何 短路 故障 。 

否 : 进行 第 4 步 。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 与 图 9-94 
所 述 相同 端子 的 电压 。 

是 否 有 任何 电压 ? 

是 : 排除 温 湿 控制 装置 与 模式 控制 电动 机 之 间 
导线 对 电源 的 任何 短路 故障 。 此 短路 也 可 能 损坏 温 
湿 控 制 装置 。 更 换 温 湿 控制 装置 之 前 ， 排 除 对 电源 
的 短路 故障 。 

否 : 进行 第 5 步 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 ， 如 图 9-95 所 示 ， 检 查 温 湿 
控制 装置 30 世 揪 头 和 模式 控制 电动 机 7 芯 插 头 端子 
之 间 的 导 通 性 ， 见 表 9-10 所 示 。 

温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 
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插座 导线 侧 
白 / 蓝 
红 / 蓝 
淡 绿 , 黄 / 绿 红 / 黄 
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模式 控制 电动 机 
插座 导线 侧 


检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 和 模式 控制 电动 机 
7 芯 插头 之 间 相 关 端 子 之 间 的 导 通 性 


图 9-9S 


表 9-10 检查 相关 端子 
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图 9-94 分别 检查 车 体 地 线 与 温 湿 控 制 装 置 30 芯 插头 2 号 、 
10 号 、11 号 、12 号 、13 号 、27 号 和 28 号 端子 之 间 的 导 通 性 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


















































是 
是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 忆 捅 头 与 模式 控制 电 
7 芯 插 头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 
果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控 制 装置 进 
行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 “显示 消失 ， 则 
更 换 原 来 的 温 湿 控制 装置 。 
否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 模式 控制 电动 机 之 间 
导线 的 任何 断路 故障 。 


十 一 、DTC 11: 模式 控制 联动 装置 、 风 
门 或 电动 机 故障 


(1) 检测 模式 控制 电动 机 。 

模式 控制 电动 机 是 否 正 常 ? 

是 : 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控 制 装置 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
的 温 湿 控 制 装置 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 拆 下 模式 控制 电动 机 。 

(3) 检查 模式 控制 联动 装置 与 风门 移动 是 否 
顺畅 。 

模式 控制 联动 装置 与 风门 移动 是 否 顺畅 ? 

是 : 更 换 模式 控制 电动 机 。 

否 : 修理 模式 控制 联动 装置 或 风门 。 


十 二 、DTC 12: 鼓风机 电动 机 电路 故障 


(1) 检查 发 动机 盖 下 燃 丝 /继电器 盒 内 12 号 熔 
丝 (40A) 及 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 
(10A) 。 
熔 丝 是 否 正常 ? 
是 : 进行 第 2 步 。 

否 : 更 换 熔 丝 ， 并 重新 检查 。 

(2) 如 图 9-96 所 示 ， 使 用 跨 接线 ， 将 鼓风机 电 
动机 2 芯 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 。 

鼓风机 电动 机 2 忒 插头 

































































































































































































































































插座 导线 侧 
图 9-96 ”将 鼓风机 电动 机 2 芯 插头 
2 号 端子 与 车 体 地 线 相连 接 
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(3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

鼓风机 电动 机 是 否 运转 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 进行 第 17 步 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 

(5) 断 开 跨 接线 。 

(6) 断 开 功率 晶体 管 4 芯 插头 。 

(7) 如 图 9-97 所 示 ， 检 查 功 率 晶 体 管 4 芯 插头 
2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

功率 晶体 管 4 芯 插头 

































































人) 





插座 导线 侧 


图 9-97 检查 功率 晶体 管 4 芯 插头 
2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


是 否 导 通 ? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 检查 功率 晶体 管 与 车 体 地 线 之 间 的 导线 是 
否 断路 。 如 果 导 线 正 常 ， 则 检查 是 否 接地 不 和 良 
(G501)。 

(8) 使 用 跨 接 线 ， 如 图 9-98 所 示 ， 将 功率 晶体 
管 4 芯 插 头 的 2 号 与 4 号 端子 相连 接 。 


功率 晶体 管 4 世 插头 
































跨 接线 








插座 导线 侧 


图 9-98 ”将 功率 晶体 管 4 芯 插头 的 
2 号 与 4 号 端子 相连 接 











(9) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

鼓风机 电动 机 是 否 高 速 运转 ? 

是 : 进行 第 10 步 。 

否 : 排除 功率 晶体 管 与 鼓风机 电动 机 之 间 导 线 
的 断路 故障 。 
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九 章 采暖、 通风 和 空调 


(10) 关闭 点 火 开 关 。 
(11) 断 开 路 接线 。 
(12) 断 开 温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 。 


















































(13) 如 图 9-99 所 示 ， 分 别 检查 温 湿 控制 装置 30 
芯 插 头 16 号 和 17 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 











温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 


一 
1|2|3|14|5|6|7| ><< 18 lolllll213114 
15|16|17|18| 二 20|21| /71X2317125126127|28|29|30| 











插座 导线 侧 
图 9-99 ”分 别 检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 
16 号 和 17 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 

















是 否 导 通 ? 























是 : 排除 温 湿 控制 装置 与 功率 晶体 管 之 间 导 线 


对 车 体 地 线 的 任何 短路 故障 。 
否 : 进行 第 14 步 。 
































(14) 如 图 9-100 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 世 























见 表 9-11 所 示 。 


温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 
插座 导线 侧 


“i 
中 中 中 号 是 
15|16|17|18|7|20 过 不 让 6 26|27|28|29|30 
蓝 / 红 蓝 / 黄 


(9)  (® 














功率 晶体 管 4 芯 插头 
插座 导线 侧 





图 9-100 ”检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 和 
功率 晶体 管 4 芯 插 头 各 端子 之 间 的 导 通 性 


表 9-11 检查 相关 端子 











插头 和 功率 晶体 管 4 芯 插 头 各 端子 之 间 的 导 通 性 ， 





























30 芯 4 世 
17 号 1 号 
16 号 引号 
是 否 导 通 ? 
是 : 进行 第 15 步 。 








否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 功率 晶体 管 之 间 导 线 




















的 任何 短路 故障 。 





(15) 重新 连接 温 湿 控制 装置 30 芯 搬 头 。 

(16) 检测 功率 晶体 管 。 

功率 晶体 管 是 否 正 常 ? 

是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插头 与 功率 晶体 管 
4 芯 插 头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 果 连 接 


正常 ， 则 使 
并 重新 检查 
的 温 湿 控 制 

















用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 进行 替换 ， 
。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 
装置 。 

















否 : 更 换 功 率 晶 体 管 。 

(17) 断 开 跨 接线 。 

(18) 断 开 鼓风机 电动 机 2 六 插头 。 

(19) 如 图 9-101 所 示 ， 测量 鼓 风 电 动机 2 芯 揪 
头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 














鼓风机 电动 机 2 芯 插头 
蓝 / 白 





四 





插座 导线 侧 
图 9-101 测量 鼓 风 电 动机 2 芯 插头 
1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 

















是 否 为 蓄电池 电压 ? 
是 : 更 换 鼓 风电 动机 。 
否 : 进行 第 20 步 。 


(20) 
(21) 








关闭 点 火 开关 。 
从 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 中 拆 下 鼓 风 


电动 机 继电器 ， 并 对 其 进行 检测 。 
继电器 是 否 正常 ? 
是 : 进行 第 22 步 。 
否 : 更 换 喜 风电 动机 继电器 。 





(22) 





如 图 9-102 所 示 ， 测 量 鼓 风电 动机 继 电 需 
鼓风机 电动 机 继电器 4 芯 插 座 








9-102 ”测量 鼓 风 电 动机 继电器 4 芯 插座 
3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 
353 







































































4 世 插 座 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 并 测量 电阻 ; 然后 将 热 水 泼 浇 在 传感器 上 ， 并 检查 




















是 否 为 蓄电池 电压 ? 电阻 是 否 发 生变 化 。 

是 : 进行 第 23 步 。 蒸发 器 温度 传感器 
否 : 更 换 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 。 
(23) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(24) 如 图 9-103 所 示 ， 测 量 鼓 风电 动机 继电器 

4 芯 插 座 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 


鼓风机 电动 机 继电器 4 世 插 座 插座 导线 侧 

























































































图 9-105 ”测量 蒸发 器 温度 传感器 
1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 




















阻 值 是 否 在 图 9-106 所 示 曲 线 范围 之 内 ? 





































































































图 9-103 ”测量 鼓 风 电 动机 继电器 4 芯 插座 " 
2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 
是 否 为 琴 电 池 电 压 ? 8 
是 : 进行 第 25 步 。 加 20 
否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 需 盒 内 14 号 熔 丝 
与 鼓 风 电 动机 继电器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 1 
(25) 关闭 点 火 开关 。 
(26) 如 图 9-104 所 示 ， 检 查 鼓 风电 动机 继电器 0 10 20 30 
4 心 插座 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 温度 /'C 


鼓风机 电动 机 继电器 4 芯 插座 图 9-106 温度 与 电阻 值 对 比 曲线 图 


是 : 进行 第 3 步 。 
否 : 更 换 蒸发 右 温 度 传 感 右 。 
(3) 断 开 温 湿 控 制 装 置 30 芯 插头 。 
(4) 如 图 9-107 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 30 世 插 头 
过 号 端子 与 蒸发 器 温度 传感器 2 芯 搬 头 2 号 端子 之 间 
图 9-104 检查 鼓 风 电 动机 继电器 4 芯 插座 We 

1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 



































温 湿 控制 装置 30 芯 插头 
否 导 通 ? 插座 导线 侧 


Lm) 


是 : 排除 鼓 风 电 动机 继电器 与 就 风电 动机 之 间 


> i pr [lolu ll2113114 
导线 的 断路 故障 一 


























种 














否 : 检查 鼓 风 电 动机 继电器 与 车 体 地 线 之 间 的 
导线 是 否 断 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 是 否 接地 不 加 
良 (G201)。 

ai 
十 三 、DTC 14: 蒸发 器 温度 传感器 电路 断路 
蒸发 器 温度 传感器 2 芯 插 头 

(1) 拆 下 莹 发 器 温度 传感器 。 插座 导线 侧 

(2) 如 图 9-105 所 示 ， 测 量 蒸 发 需 温度 传感器 1 图 9-107 检查 温 湿 控 制 30 芯 插 头 3 号 端子 与 蒸发 器 
号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 将 传感器 浸入 冰 水 中 ， 温度 传感器 2 芯 插 头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 
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否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 蒸发 器 温度 传感器 之 
间 导 线 的 断路 故障 。 

(5) 如 图 9-108 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 芯 
插头 3 号 端子 与 蒸发 器 温度 传感器 2 芯 插 头 1 号 端子 
之 间 的 导 通 性 。 


温 湿 控制 装置 30 芯 插头 
插座 导线 侧 














淡 绿 
TTT TT pomp 





[1shiel7 lis 20l21| /Kl23l 25126l27|28|29)30 





淡 绿 TD 


蒸发 器 温度 传感器 2 世 插 头 
插座 导线 侧 


图 9-108 ”检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 3 号 端子 与 蒸发 器 
温度 传感器 2 芯 插 头 1 号 端子 之 间 的 导 通 性 








是 否 导 通 ? 
是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 尽 插 头 与 蒸发 右 温 度 
传感器 2 已 插头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 
如 果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 
进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 
Re 制 装置 。 
: 排除 温 湿 控 制 装 置 与 燕 发 器 温度 传感器 之 


ee 
















































































十 四 、DTC 15. 


(1) 拆 下 莹 发 吉 温 度 传 感 器 。 

(2) 检测 莹 发 器 温度 传感器 。 

阻 值 是 否 在 图 9-106 所 示 曲 线 范 围 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 更 换 蒸发 右 温 度 传 感 右 。 

(3) 断 开 温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 。 

(4) 如 图 9-109 所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 芯 
插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 





之 内 ? 








于 
ED 




































































是 否 导 通 ? 
是 : 排除 温 湿 控 制 装置 与 羔 发 器 温度 传感器 之 




















间 导 线 对 车 体 地 线 的 任何 短路 故障 。 
否 : 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控 制 装置 进行 替换 ， 
并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消失 ， 则 更 换 原来 









































蒸发 器 温度 传感器 电路 短路 








通风 和 空调 

















第 九 章 ”采暖 、 





温 湿 控 制 装置 30 芯 播 头 


棕 


上 
1|2|131415 让 向 12|13|14 
15|16|17 下 二 /125126|27|28|29|30 











插座 导线 侧 


图 9-109 检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 
3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 


的 温 湿 控制 装置 。 











十 五 、 空 气 循 环 控 制 电 动机 电路 故障 诊断 

(1) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 14 号 熔 
丝 (10A) 。 

熔 丝 是 否 正常 ? 


是 : 进行 第 2 步 。 
否 : 更 换 熔 丝 ， 并 重新 检查 。 
(2) 断 开 空气 循环 控制 电动 机 7 ， 
(3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(4) 如 图 9-110 所 示 ， 测 量 空气 循环 控制 电动 机 
7 芯 插头 工 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
空气 循环 控制 电动 机 7 芯 播 头 





攻 插 头 。 





























插座 导线 侧 
9-110 测量 空气 循环 控制 电动 机 7 芯 插 头 
1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 























是 否 为 蓄电池 电压 ? 
人 进行 第 5 步 。 
































: 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 
与 空气 
(5) 关闭 点 火 开 关 。 





(6) 检测 空气 循环 控制 电动 机 。 
空气 循环 控制 电动 机 是 否 正常 ? 
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温 湿 控制 装置 30 芯 插头 
(7) 断 开 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 。 We 
(8) 如 图 9-111 所 示 ， 分 别 检查 温 湿 控制 装置 30 1|12131415S|1617 | 一 一 | [LA 10|11112113114 
芯 插 头 29 号 和 30 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 A 


温 湿 控制 装置 30 芯 插头 


(©) (® 
绿 / 白 一 绿 / 黄 
11221361717| 


空气 循环 控制 电动 机 7 必 插 头 
插座 导线 侧 


图 9-112 ”检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 和 空气 循环 
控制 电动 机 7 芯 插 头 各 端子 之 间 的 导 通 性 








ii 
1 2131415|5|7s 1s hol i234 
1sheli7 lisl /20l21| Kl23l /2sl26l27|28|29l30 














否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 空气 循环 控制 电动 机 
之 间 导 线 的 任何 短路 故障 。 

(12) 拆 下 空气 循环 控制 电动 机 。 

(13) 检查 空气 循环 控制 联动 装置 与 风门 的 移动 
是 否 顺畅 。 








插座 导线 侧 
图 9-111 分 别 检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 29 号 
和 30 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 
























































是 否 导 通 ? 
是 : 排除 温 湿 控制 装置 与 空气 循环 控制 电动 机 空气 循环 控制 联动 装置 与 风门 的 移动 是 否 顺畅 ? 
之 间 导 线 对 车 体 地 线 的 任何 短路 故障 。 Se 











否 : 修理 空气 循环 控制 联动 装置 或 风门 。 
十 六 、 温 湿 控 制 电 源 和 地 线 电 路 故障 诊断 
(1) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 14 号 熔 








否 : 进行 第 9 步 。 

(9) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )， 并 检查 如 图 9-111 
所 述 相同 端子 的 电压 。 

是 否 有 任何 电压 ? 




















是 : 排除 温 湿 控 制 装置 与 空气 混 调控 制 电动 机 。 答 (IOA)。 
之 间 导 线 对 电源 的 任何 短路 故障 。 此 短路 也 可 能 损 熔 丝 是 否 正常 ? 

















是 : 进行 第 2 步 。 
否 : 更 换 炊 丝 ， 并 重新 检查 。 
(2) 断 开 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 。 











坏 温 湿 控 制 装置 。 更 换 温 湿 控制 装置 之 前 ， 排 除 对 
电源 的 短路 故障 。 
否 : 进行 第 10 步 。 






























































(10) 关闭 点 火 开 关 。 











(3) 接 通 点 火 





关 ON (I)。 








(11) 如 图 9-112 








所 示 ， 检 查 温 湿 控制 装置 30 世 























插头 和 空气 循环 控制 























电动 机 7 芯 插 头 各 端子 之 间 的 


导 通 性 ， 见 表 9-12 所 示 。 



































(4) 如 图 9-113 所 示 ， 测 量 温 湿 控制 装置 30 世 
插头 15 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 




















温 湿 控 制 装置 30 芯 插头 
表 9-12 检查 相关 端子 em 
i 
ee E i 26l27|28|29l30 
29 号 5 号 
30 号 7 号 黑 / 黄 
是 否 导 通 ? 














是 : 检查 温 湿 控 制 装置 30 忌 搬 头 与 空气 循环 控 宣 
制 电动 机 7 蕊 插头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 




















如 果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 


进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症状 /显示 消 





则 更 换 原来 的 温 湿 控 制 装置 。 
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类 








插座 导线 侧 


9-113 ”测量 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 
15 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 











第 九 章 采暖、 通风 和 空调 









































否 为 琴 电 池 电 奈 ? 空调 压力 开关 2 芯 插头 





2 


:排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 14 号 熔 丝 
与 温 湿 控制 装置 之 间 导 线 的 断路 故障 。 蓝 / 白 
(5) 关闭 点 火 开关 。 






































(6) 如 图 9-114 所 示 ， 检 查 温 湿 控 制 装 置 30 世 
插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 中 
温 湿 控 制 装置 30 芯 播 头 = 
四 插座 导线 侧 


7 
121314| 51617| < 38234 
sieli7 N18 20l21) KN23| M2s|26l27|28|29lsd 


图 9-115 测量 空调 压力 开关 2 芯 插 头 2 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 



















































































而 (6) 关闭 点 火 开 关 。 
(7) 如 图 9-116 所 示 ， 检 查 空调 压力 开关 1 号 与 
A 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
| 空调 压力 开关 
插座 导线 侧 
图 9-114 ”检查 温 湿 控 制 装置 30 芯 插 头 工 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 
是 否 导 通 ? 
是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 处 的 导线 是 否 四 





松动 或 连接 不 良 。 如 果 连 接 正 常 ， 则 使 用 确信 无 故 
障 的 温 湿 控制 装置 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 











图 9-116 检查 空调 压力 开关 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 





















































































































































障 证 状 “ 显 示 消 失 ， 则 更 换 原 来 的 温 湿 控 制 装置 。 是 否 导 通 ? 
否 : 检查 温 湿 控 制 装 置 与 车 体 地 线 之 间 的 导线 是 : 进行 第 8 步 。 
是 否 断 路 。 如 果 导 线 正 常 ， 则 检查 是 否 接地 不 和 良 否 : 进行 第 14 步 。 
(G501) 。 (8) 重新 连接 空调 压力 开关 2 芯 插头 。 
(9) 断 开 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 。 
十 七 、 空 调 压 力 开关 电路 故障 诊断 (10) 接 通 点 火 开 关 ON (IT) 
(1) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 (11) 如 图 9-117 所 示 ， 测 量 温 湿 控制 装置 30 世 
(2) 接 通 鼓风机 开关 ， 并 检查 鼓 风 电动 机 的 运 ”插头 14 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
转 情况 。 温 湿 控制 装置 30 芯 插头 





鼓 风 电动 机 是 否 可 在 所 有 转速 下 运转 ? Er 证 
否 : 排除 鼓 风 电 动机 电路 故障 。 

(3) 断 开 空调 压力 开关 2 芯 插 头 。 
(4) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 OD 
(5) 如 图 9-115 所 示 ， 测 量 空 调 压力 开关 2 芯 插 


























































































































头 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 县 
是 否 为 蓄电池 电压 ? 插座 导线 侧 
是 : 进行 第 6 步 。 图 9-117 测量 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 
否 : 进行 第 12 步 。 14 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 
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否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 与 空调 压力 开 
关 2 起 插头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 良 。 如 果 
连接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控制 装置 进行 
替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 则 更 
换 原 来 的 温 湿 控制 装置 。 

否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 空调 
线 的 断路 故障 。 

(12) 确认 空调 开关 已 断 开 。 

(13) 在 连接 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 的 情 
况 下 ， 如 图 9-118 所 示 ， 测 量 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 
盒 插 头 了 (12 芯 ) 9 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 F(12 芯 ) 






























































压力 开关 之 间 导 



























































4 | 5 
10 | 11 | 12 








插座 导线 侧 
图 9-118 测量 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 F (12 芯 ) 
9 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


压 是 否 为 5SV 或 更 高 ? 

是 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 与 空调 压力 开 
关 之 间 导 线 的 断路 故障 。 

否 : 参见 多 路 传输 控制 系统 。 

说 明 : 

检查 是 否 有 模式 1 下 的 多 路 传输 故障 码 。 进 行 
所 发 现 故 障 码 的 故障 处 理 。 如 果 未 发 现 故障 码 ， 
则 使 用 确信 无 故障 的 多 路 传输 控制 装置 和 PCM 一 
次 一 个 地 进行 替换 。 

(14) 检查 空调 系统 压力 是 否 正常 。 
ee 否 在 规定 范围 内 ? 

: 更 换 空调 压力 开关 。 






































358 


: 排除 空调 压力 故障 。 
十 八 、 发 动机 冷却 液 温度 传感器 电路 故 


(1) 检查 故障 指示 灯 (MIL) 。 

故障 指示 灯 是 否 亮 启 ? 

是 : 检查 燃油 与 排放 系统 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 关闭 点 火 开关 。 

(3) 断 开 发 动机 冷却 液 温度 传感器 的 2 芯 插头 。 

(4) 断 开 温 湿 控 制 装 置 30 忆 插 头 。 

(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(6) 如 图 9-119 所 示 ， 测 量 温 湿 控制 装置 30 芯 
插头 18 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

温 湿 控制 装置 30 芯 插头 


1|2|31|4 Tp 
15|16|17|18| 由?2ol21 隔世 国 LA|25|26|27|28|29|30| 


红 / 白 
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插座 导线 侧 


图 9-119 ”测量 温 湿 控 制 装 置 30 发 插头 
18 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 


电压 是 否 约 为 5V? 

是 : 检查 温 湿 控制 装置 30 芯 插 头 与 发 动机 冷却 
液 温度 2 芯 捅 头 之 间 的 导线 是 否 松 动 或 连接 不 恨 。 
如 果 连 接 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 温 湿 控 制 装置 
进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 果 故 障 症 状 / 显 示 消 失 ， 
则 更 换 原来 的 温 湿 控制 装置 。 

否 : 排除 温 湿 控制 装置 与 发 动机 冷却 液 温度 传 
感 器 之 间 导 线 的 断路 故障 。 
























































第 一 节 车 体 电 气 


一 、 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 


发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 上 








机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 视 网 如 图 10-1 所 示 。 


电器 盒 说 明 见 表 10-1。 发 动 


表 10-1 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 说 明 







































































































































































熔 丝 号 电流 /A 导线 颜色 所 保护 组 件 或 电路 

蓝 / 蓝 冷凝 器 风扇 电 动机 

蓝 / 红 AZC 压缩 机 离合 器 
白 / 绿 仪表 板 灯 、 雾 灯 开 关 、 前 驻 车 灯 、 前 侧 标志 灯 、 多 路 传输 控制 装 

和 置 (KG 车 型 : 白 慎 行车 灯 ) 、 牌 照 灯 、 尾 灯 、 尾 灯 继 电器 
3 15 白 / 蓝 车 项 条、 点 火 钥 是 灯 、 后 车 窗 刊 水 器 控制 装置 、 聚 光 灯 
4 20 蓝 / 黑 散热 器 风扇 电动 机 
5 15 白 / 黑 危险 警告 灯 、 安 全 控制 装置 、 转 向 灯 / 危 险 报警 继电器 
于 白 /时 CKP 传感器 、ECMZPCM 、 燃 油 喷射 器 、IAC 阀 、 防 起 动 控制 装置 
a 接收 右 、PGM-FI 主 继电器 1 和 2、TDC 传感器 

与/ 绿 ABS 调制 器 控制 装置 、 制 动 灯 、 定 速 巡 航 控 制 装置 、ECM/PCM、 
7 15 安全 喇叭 继电器 、 安 全 喇叭 

监 / 绿 喇叭 
8 一 一 未 使 用 

AVN 装置 (装备 有 导向 系统 ) 、 音 响 系统 (未 装备 导向 系统 ) 、 数 
9 10 白 / 红 据 传输 插头 、 仪 表 总 成 、 防 起 动 控 制 装 置 接收 器 、 遥 控 接 收 装置 、 
多 路 传输 控制 装置 、 安 全 控制 装置 
10 30 白 / 红 ABS 调制 器 、 控 制 装置 ( + BMR) 
11 20 黑 / 黄 防 噪声 电容 、 后 车 窗 除 雾 需 
12 40 蓝 / 白 鼓风机 电动 机 
人 而 白 / 黑 和 她 、22 号 、23 号 、24 号 、25 号 熔 丝 (位 于 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 
器 盒 内 ) 

各 而 Ep Re 3 号 、5 号 、15 号 、16 号 熔 丝 〈 位 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 
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( 续 ) 

熔 丝 号 电流 /A 导线 颜色 所 保护 组 件 或 电路 

15 15 红 / 黄 前 照 灯 清 洗 器 控制 装置 、 远 光 指 示 灯 、 左 前 照 娄 

16 20 白 多 路 控制 装置 

17 15 红 右前 照 灯 

18 30 白 / 蓝 ABS 调制 带 控 制 装置 ( +B FSR) 

19 100 一 鞋 电池、 电源 布线 

20 50 白 点 火 开 关 (BAT) 














二 、 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 说 明 见 表 10-2。 仪 表 板 
1 下 熔 丝 /继电器 盒 视图 如 图 102 所 示 。 
C [C9J EC8] C7 


CL6jJ C5J C4J 
C3J C2J CI 











图 10-1 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 视图 


表 10-2 ”仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 说 明 















































熔 丝 号 电流 /A 导线 颜色 所 保护 组 件 或 电路 
1 15 黑 / 白 点 火线 圈 
2 10 绿 / 白 车 辆 后 部 附件 电源 插座 
10 熔 丝 /继电器 盒 插座 | ”多 路 传输 控制 装置 (KG 车 型 : 白 层 行车 灯 ) 
20 蓝 / 红 前 雾 灯 





交流 发 电机 、 凸 轮轴 转角 (CMP) 传感器 、 巡 航 主 开关 、 定 速 巡 
航 控制 装置 、ELD 装置 、EVAP 活性 炭 钢 净 化 阀 、 进 气 歧 管 转子 控 



















































































好 
2 本 和 | 制 (IMRC) 电磁 间 、 主 加 热 型 氧 传感器 、 副 加 热 型 氧 传感器 、 车 如 
传感器 
5 7 5 。 | 壕 丝 /继电器 合 插 座 | 。 多 路 传输 控制 装置 ( 带 后 雾 灯 ) 
本 二 虹 。 | 前 了 并 宙 节 器 开 天、 前 照 灯 调节 吕 弟 、 电 动车 从 控制 装填 、 电 
动车 窗 继电器 、 天 窗 开启 /关闭 继电器 
7 20 绿 天 窗 电动 机 
说 丝 /继电器 全 插座 | ”备用 插头 、 多 路 传输 控制 装 轩 



































8 7.5 二 AVN 装置 (装备 有 安全 气 吉 ) 、 后 窗 刮 水 器 控制 装置 、 后 窗 刊 水 

We 器 电动 机 、 后 窗 清洗 器 电动 机 
OPDS 装置 (装备 有 安全 气 喜 ) 、 后 窗 刊 水 器 控制 装置 、 后 窗 刊 水 

器 电动 机 、 后 窗 清 洗 絮 电动 机 

炊 丝 /继电器 盒 插座 | ”多 路 传输 控制 装置 


10 7.5 黄 ABS 调制 器 控制 装置 、AXMT 倒 档 继电器 、 倒 车 灯 、 仪 表 总 成 、 遥 
3 控 接收 装置 、 安 全 控制 装置 、 换 档 锁定 继电器 






































9 7.5 红 / 绿 
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天 | 已 飞 芭 
熔 丝 号 电流 /A 导线 颜色 所 保护 组 件 或 电路 
11 一 未 使 用 
12 5 熔 丝 /继电器 盒 插座 | 。 多 路 传输 控制 装置 (KG 车 型 : 白昼 行车 灯 ) 





13 10 粉红 SRS 装置 (VB) 
熔 丝 /继电器 盒 插座 | ”备用 插头 


AZC 压缩 机 离合 器 继电器 、 鼓 风机 电动 机 继电器 、 冷 凝 器 风扇 继 
电器 、 温 湿 控制 装置 〈 装 备 有 自动 AXC) 、 加 热 器 控制 板 〈 未 装备 


































































































14 10 
黑 / 黄 自动 A/C)、 车 内 温度 传感器 总 成 (装备 有 自动 AXC 的 左 侧 驾 驶 
型 ) 、 电 动 后 视 镜 作 动 器 、 电 动 后 视 镜 除 雾 器 、 散 热 器 风扇 继电器 、 
后 车 窗 除 雾 嚣 继电器、 空气 循环 控制 电动 机 
15 30 红 / 黄 前 照 灯 清 洗 器 电动 机 
16 20 红 ] 黑 座 椅 加 热 器 
和 js 网 / ECM/PCM、 燃 满 泵 、 惯 性 开关 (KG、KR 和 KE 车 型 ) 、SRS 装置 
ee (VA) 
18 15 黄 / 绿 点 烟 器 、 车 辆 后 部 附件 电源 插座 继电器 
19 7.5 黄 / 黑 转向 信和 号 /危险 报警 继电器 
呈 熔 丝 /继电器 盒 插座 | ”多 路 传输 控制 装置 
绿 / 黑 风 窗 玻璃 刮 水 器 电动 机 、 风 窗 玻 璃 清洗 器 电动 机 
加 二 未 使 
































助手 席 侧 电 动车 窗 电动 机 
驾驶 席 侧 电 动车 窗 电动 机 
左 后 电动 车 窗 电动 机 
右 后 电动 车 窗 电动 机 















































三 、 电 源 线 与 地 线 分 布 

(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 
情况 如 图 10-3 所 示 。 

(2) 轰 驶 席 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 
的 分 布 情况 如 图 10-4 所 示 。 

(3) 接地 点 的 地 线 分 布 。 连 接 接地 点 G1 、G2 
的 地 线 分 布 如 图 10-5 所 示 。 
连接 接地 点 G101 的 地 线 分 布 如 图 10-6 所 示 。 
连接 接地 点 G201 、G202 、G301 的 地 线 分 布 如 
图 10-7 所 示 。 
连接 接地 点 G401、G402、G451 的 地 线 分 布 如 
图 10-8 所 示 。 
连接 接地 点 G501 的 地 线 分 布 如 图 10-9 所 示 。 
连接 接地 点 G502、G503 的 地 线 分 布 如 图 10-10 
所 示 。 
连接 接地 点 G551 、G552 的 地 线 分 布 如 图 10-11 


图 10-2 ”仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 视图 所 示 。 
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蓄电池 
白 一 一 一 一 起 动机 电动 机 





外 

下 
党 
二 
六 
加 
| 
总 
民 
站 
是 
训 
只 


白 / 黑 安全 控制 装置 (KH、KK、FO、PH、KE) 
转向 信号 /危险 报警 继电器 
(通过 危险 报警 开关 ) 
危险 警告 灯 


自 / 绿 一 一 一 |> 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 全 


蓝 / 红 一 一 一 一 喇叭 (低音 ) 
蓝 / 红 一 一 一 一 咯 叭 (高 音 ) 


栓 一 一 一 一 [> 仪表 板 下 远 丝 /继电器 全 


白 / 红 一 一 一 ABS 调制 器 控制 装置 (MR+B) 


省 — | 


@ 









No.7(15A) 


喇叭 继电器 
oTo 







仪表 板 下 迷 经 / 
继电器 盒 4 号 . 

纪 交流 
熔 丝 (10A) 发 电机 






No.10(30A) 





No.18(30A) 
op 白 / 蓝 一 一 一 ABS 调 制 器 控制 装置 (HB FSR) 





绿 / 黄 


绿 / 红 一 ECM/PCM(EL) 


白 / 绿 ————|> 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 全 
白 / 蓝 ——|> 





中 一 瀣 


仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


白 / 黑 PGM-FI 主 继电器 1 

CY ECM/PCM(1GP!1) 
ECM/PCM(1GP2) 
IAC 阀 


TDC 传 感 器 通过 PGM-FI 
CKP 传感器 主 纹 1 电器 1) 


[ep 
DD 





4 号 喷射 器 

防 起 动 控制 装置 接收 器 
PGM-FI 主 继电器 2 

(通过 PGM-FI 主 继电器 1) 


自 / 红 一 一 一 上 悄 > 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 全 


No.9(10A) 





a) 
图 10-3 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 









WW No.13(40A) 


No.14(40A) 


前 照 灯 继电器 1 
一 [一 | No.17(15A) 
| 





自 /| 黑 一 一 一 一 一 一 [2> 人 天 天 下 烙 公 / 然 电器 全 
自 / 红 一 一 一 一 一 一 [2> 人 天 板 下 次 从 / 优 电 器 全 


红 “一 右前 照 灯 






红 / 黄 一 -一 远 闪 指示 灯 ( 仪 表 总 成 ) 
前 照 灯 清 洗 器 控制 装置 
(KG、KR、KE、KN 车 型 ) 
红 / 黄 一 一 一 一 一 一 一 左前 照 灯 


蓝 / 红 一 一 一 一 一 一 |3> 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 多 


黑 / 黄 = 后 车 窗 除 雾 器 
防 噪声 电容 


后 车 窗 除 涩 器 开关 
黄 / 黑 一 一 一 一 一 一 | >> (后 车 窗 除 雾 器 开 关 
内 置 在 加 热 器 控制 板 
或 温 温 控制 装 加 内 ) 


蓝 / 自 一 一 一 一 一 一 一 鼓 风 电动 机 








蓝 / 黑 一 一 一 一 一 一 一 散热 器 风扇 电动 机 


绿 / 白 绿 ECM/PCM 
绿 / 白 一 一 散热 器 风扇 开关 
蓝 / 黄 一 一 一 一 一 一 一 冷凝 器 风扇 电 动机 





b) 
图 10-3 ”发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 ( 续 ) 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 








A/C 压 缩 机 
离合 器 继电器 





蓝 /和 红 一 一 一 一 一 一 一 一 A/C 压 缩 机 离合 器 


红 一 一 一 一 一 ECM/PCM(ACO) 


No.16(20A) 







白 [> 仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 

仪表 板 下 熔 丝 / 
白 一 化 继电器 盒 


No.20(50A) 





c) 
图 10-3 ”发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 〈 续 ) 





连接 接地 点 G601 、G701 的 地 线 分 布 如 图 10-12 然后 拆 下 熔 丝 /继电器 盒 。 



































所 未。 说 明 
四 、 拆 印 与 安装 辅助 保护 系统 的 插头 为 弹 顶 锁定 式 。 
1. 拆 钙 2. 安装 
EE iD Bae yy | 突 
(1) 确认 已 知道 收音 机 防 次 密码 ， 并 记录 下 路。 。 0s 
音 机 预 置 钮 频率 。 - ES 与 仪表 板 下 熔 丝 / 继 盒 相 
(2) 先 断 开 蒂 电池 负极 导线 ， 然 后 断 开 正极 导 的 插头 。 


(2) 安装 仪表 板 下 盖 。 

(3) 将 蓄电池 正 、 负 极 导 线 与 蓄电池 相连 接 。 

(4) 输入 收音 机 防盗 密码 ， 然 后 输入 用 户 收音 
机 预 置 频率 。 

(5) 确认 所 有 系统 均 工 作 正 常 。 


线 ， 并 等 待 至 少 3min。 
(3) 拆 下 仪表 板 的 下 盖 。 
(4) 如 图 10-13 所 示 ， 断 开 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 
器 盒 熔 丝 侧 的 插头 。 
(5) 拆 下 装配 螺栓 和 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 。 
(6) 断 开 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 后 部 的 插头 ， 
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站 
0 
如 




















发 动机 盖 下 熔 丝 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
丝 (50A) 



































多 路 传输 控制 装置 
长 G 车 型 :装备 有 白昼 行车 灯 ) 


座 椅 加 热 器 主 继电器 KG、KR、KE、KQ 车 型 号 ) 
En 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 


( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 备用 开关 




















Ns. 0A) 








ha 

NE 
Ne 
台 


















黑 / 黄 电动 后 视 镜 作 动 器 (通过 开关 ) 
全 电 动 后 视 镜 除 雾 器 (通过 开关 ) 


空气 循环 控制 电动 机 
温 湿 控 制 装修 置 
加 热 器 控制 板 
车 内 温度 传感器 总 成 
( 左 侧 驾 驶 型 装备 有 温 湿 控 制 装置 ) 


让 
No.4 





























可 





DAE 交流 发 电机 

车 速 传感器 (MT 

YAP 清 计 凡人 
局 信 转 了 控制 (IMRC) 


申 膨 加 转角 (CMP) 传 感 器 


ELD 装 置 
主 HO2S 
副 HO2S 
换 档 锁定 继电器 (KG、KR、 


FO、 KE、 eo KU 车 型 ) 


巡航 主 
ee ev KP、KN、KQ、MA 车 型 ) 


前 照 灯 调节 器 开关 
全 人 (KG、KR、KY、KE 车 型 ) 
dt 


天 六 加 儿 电 认 





a 

















No.6(7.5A) 


a) 
图 10-4 驾驶 席 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 
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*1:KM、KK、KQ、KU、KZ 车 型 
容 丝 /组 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 *2: 除 KM、KK、KQ、KU、KZ 车 型 外 
*3:KG 车 型 白昼 行车 灯 
*#4:KM、KP、KQ、KZ 车 型 








发 动机 盖 下 熔 
丝 / 继 电器 盒 
13 号 熔 丝 (40A) 





黄 / 绿 一 一 一 一 电动 车 窗 控 制 装置 








了 人 (电动 车 窗 主 开关 ) 
白 / 黑 | 一 黑 一 
攻 清 G301 
和 天 窗 电动 机 | (通过 天 窗 开启 / 
全 和 天 窗 此 有 内 关闭 继电器 ) 


绿 / 自 一 一 一 一 一 一 一 一 驾驶 席 侧 电 动车 窗 电动 机 





绿 / 一 一 助手 席 侧 电 动车 窗 电动 机 
上 在 后 电动 车 窗 电动 机 
上 右 后 电动 车 窗 电动 机 


OPDS 装 置 (装备 有 侧面 安全 气 喜 ) 


后 车 窗 乔 水 器 控制 装置 
后 车 窗 刊 水 器 电动 机 


后 车 窗 清洗 器 电动 机 


多 路 传输 控制 装置 


ABS 调 制 器 控制 装置 
Re [一 全 车 灯 (M/T) 
nm A/T 倒 档 继电器 


ED 

换 档 锁定 继电器 *3 
黄 一 一 一 一 一 一 一 一 仪表 总 成 
黄 到 控 接 收 装置 


有 和 E> 安全 控制 装 时 4 
备用 安全 插头 *5 


SRS 装 置 (VB) 





No.13(10A) 


SRS 装 置 (VA) 
惯性 开关 
ECM/PCM 


转向 信号 /危险 报警 继电器 
(通过 危险 报警 开关 ) 

风 窗 玻璃 清洗 器 电动 机 
(通过 清洗 器 开关 ) 


多 路 传输 控制 装置 
风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 








b) 
图 10-4 驾驶 席 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 〈 续 ) 
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仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


点 火 开 关 (ACC) 


| 


白 / 红 No.8(7.5A) 












点 火 开关 (ST) 





沂 
斑 








发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 盒 14 号 炊 
丝 (40A) 


上 


白 / 红 









O 0 
O 和 
O le 
sen | 
le 


发 动机 盖 下 熔 
丝 / 继 电器 盒 7 


号 (15A) 
Y 
白 / 绿 














( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 
备用 插头 


多 路 传输 控制 装置 
换 档 锁定 电磁 阔 


黄 / 红 钥匙 联 锁 继电器 *1 
三 钥匙 联 锁 电 磁 闪 
多 路 传输 控制 装置 *1 
黄 / 红 音响 装置 (未 装备 导航 系统 ) 
三 联 锁 控 制 装置 *2 
AVN 装 置 (装备 有 导航 系统 ) 
黄 / 绿 一 一 一 一 一 一 1 一 沾 烟 避 
车 辆 后 部 附件 电源 插座 继电器 


( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 





黑 / 白 起 动机 电磁 阀 
淡 绿 一 一 蓝 / 白 变速 器 档 位 开关 (A/T) 
( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 














备用 插头 








绿 / 白 车 辆 后 部 附件 电源 插座 
人 多 路 传输 控制 装置 *2 
前 堆 灯 指示 杂 
人 EE i 
( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 和 
二 多 路 传输 控制 装置 (装备 有 后 雾 灯 ) 
红 / 黄 前 照 灯 清 洗 器 电动 机 KG、KR、KE、KN 车 型 ) 
ee 驾驶 席 侧 座 类 加 热 器 (通过 启 椅 加 
[一 助手 席 侧 座 椅 加 热 器 热 器 主 继电器 ) 








安全 喇叭 继电器 *6 
PA 下 所 入 包产 全 喇 只 (通过 安全 喇叭 继电器 )*6 








白 / 绿 白 / 黑 全 -巡航 控制 装置 KY、KP、KN、KQ、MA 车 型 
制 动 路 板 位 置 开关 (闭合 :由 下 制 动 路 板 ) ] 
白 / 黑 





白 / 黑 左 制 动 灯 
三 右 制 动 灯 
高 位 制 动 灯 
白 / 黑 ECM/PCM 
白 / 黑 ABS 调 制 器 控制 装置 


c) 


图 10-4 驾驶 席 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 〈 续 ) 
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发 动机 盖 下 熔 
丝 / 继 电器 盒 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


2 号 熔 丝 (15A) 








白 / 绿 





< 一例 一 “一 
组 合 灯 开关 
(闭合 :开关 =c 或 炬 ) G401 
( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 









备用 插头 






多 路 传输 
控制 装置 红 / 黄 左前 制 动 灯 
;VY Et 
1 导 LINY 

( 熔 丝 / 继 电 右前 侧 标志 灯 (FO) 


红 / 黄 有 尾灯 
右 尾灯 
左 牌 照 灯 
右 牌 照 灯 
左 尾灯 
左 尾灯 
拖车 灯 插 头 


红 / 黑 te 杂 物 箱 灯 
烟灰 盒 灯 
红 / 黑 驾驶 席 侧 座 椅 加 热 器 开关 指示 灯 
三 助手 席 侧 座 椅 加 热 器 开关 指示 灯 
AVN 装 置 (装备 有 导航 系统 ) 
红 / 黑 温 湿 控制 装置 指示 灯 或 加 热 
器 控制 板 指示 灯 
危险 报警 开关 指示 灯 
红 / 黑 仪表 总 成 照明 灯 
三 前 雾 灯 继 电器 
后 雾 灯 开 关 
红 / 黑 一 一 一 一 一 一 全 音响 装置 指示 灯 ( 装 备 有 导航 系统 ) 
电动 后 视 镜 开关 指示 灯 


红 / 黑 前 照 灯 调节 器 开关 指示 灯 
三 天 窗 开 关 指 示 灯 
定 速 巡航 主 开关 指示 灯 


和 白 / 蓝 一 一 一 一 一 点 火 钥 是 娄 








发 动机 盖 下 
熔 丝 /继电器 
盒 3 号 熔 丝 (15A) 


白 / 蓝 


白 / 蓝 一 一 一 一 一 一 一 一 后 车 窗 逢 水 器 控制 装置 


白 / 蓝 前 车 顶灯 
全 后 车 顶灯 
聚光灯 


d) 
图 10-4 ”驾驶 席 侧 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 ( 续 ) 
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守 -| te 
发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 盒 9 号 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
熔 丝 (10A) 
白 / 红 
白 / 红 一 一 一 一 数据 传输 插头 


自 / 红 一 一 一 一 一 一 分 半 加 针 各 有 导航 系统 


th i PH、KE 车 型 ) 


8 一 
防 直 功 措 示 灯 
白 / 红 一 一 一 一 一 一 一 遥控 接收 装置 


自 / 红 一 一 一 一 一 一 一 一 音响 装置 (未 装备 导航 系统 ) 
( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 





前 照 灯 继 电器 1、2 多 路 传输 控制 装置 


自 / 红 一 一 一 一 一 一 一 防 起 动 控制 装置 接收 器 


蓝 / 红 





(次 丝 / 忽 电 器 盒 插 座 ) 
多 路 传输 控制 装置 





( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 
多 路 传输 控制 装置 


组 合 灯 开关 


发 动机 盖 下 熔 丝 / (长 G 车 型 :装备 有 白 县 行车 灯 ) 
继电器 盒 16 号 熔 丝 蓝 / 红 一 狼 一 黑 
组 合 灯 开 关 上 
(闭合 :开关 =c) G401 
白 


( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 





多 路 传输 控制 装置 


橙 喇叭 开关 (通过 转向 线 盘 ) 
区 央 没 车 / 复位 /取消 开关 
备用 安全 插头 


(KH、PH、KQ、KZ 车 型 ) 


栖 一 人 乡 路 传输 控制 装置 
(KH、KK、FO、PH、KE 车 型 ) 


e) 
图 10-4 驾驶 席 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 电源 线 的 分 布 〈 续 ) 
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黑 [| 蓄电池 
] 变速 器 箱 体 





GI101 


接线 盒 插头 





爆燃 传感器 


因 : 起 动机 分 线束 
[ 回 : 发 动机 线束 
回 : 变速 器 档 位 开关 分 线束 
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回 : 蓄电池 地 线 电 缆 
[C] : 蓄电池 地 线 电缆 


潭 | 








潭 











图 10-5 连接 接地 点 G1、G2 的 地 线 分 布 





黑 ECM/PCM(PG1) 
VTEC 电 磁 阀 








黑 多 人 
车 速 传 感 器 (M/T) 





LL 着 变速 器 档 位 开关 (A/T) 


J ECM/PCM(LG1) 
TDC 传 感 器 
主轴 转速 传感器 (A/T) 


eC 转速 传感器 (A/1) 


EE 加 到 ECM/PCM(LG?) 


VTEC 油 压 开关 


C CKP 传感器 
凸轮 轴 位 置 (CCMP) 传 感 器 








= PCM(LG1) 


10-6 连接 接地 点 G101 的 地 线 分 布 
































站 
0 














左 侧 驾 驶 型 

黑 斩 散热 器 风扇 开关 
ELD 压 置 

黑 功 右前 制 动 灯 
右前 转向 信号 灯 
右前 侧 标志 灯 (FO) 

黑 回 一 一 外 界 空气 温度 传感器 
(KG、KR、KH、KW、KY、KP、FO 和 车 型 ) 

加 -散热 加 风扇 电动 机 

吕 - 论 帮 品 风 启 电 动机 

本 [一 各 前 由 灯 调 节 器 装置 (KG、KR、KY 车 型) 

黑 上 D 右前 雾 灯 区 G、KH、PH、KW、KY、KP、FO 车 型 ) 
发 动机 盖 开 关 ( 装 备 有 安全 装置 ) 

黑 轩 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 过 航 控制 作 动 器 (KY、KP、FO 车 型 ) 

G201 


下 
}ABs 调 制 器 控制 装置 
| ae 下 


G202 



























黑 匠 左前 制 动 灯 
上 上 <i 办 抽 信 号 灯 
左前 侧 标志 灯 (FO) 
黑 四 一 一 一 一 一 一 一 一 友 八 转向 信号 灯 (F0 除 外 
黑 轩 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 左前 雾 灯 (KG、KH、PH、KW、KY、KP、FO 车 型 ) 
风 窗 玻璃 清洗 器 电动 机 
黑 黑 下 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 旋转 向 压力 (PSP) 开 关 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
丝 
OO 人 电 着 全 加 此 )_ 机 电动 机 继电器 
黑 i 风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 
后 车 窗 清洗 器 电动 机 
黑 固 一 一 一 一 一 一 右 侧 转向 信号 灯 (FO 除 外 ) 
黑 世 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 部 巾 灯 清洗 器 电动 机 (KG、KR 车 型 ) 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
熔 丝 /继电器 盒 插座 
D 站 将 经 /天 电 尖 全 括 谨 ) 。 转向 信号 /危险 报警 继电器 
熔 丝 计 
( 熔 丝 / 鱼 电 器 盒 插座 ) 。 和 动车 窗 继电器 
这 丝 / 缮 电器 合 插 座 ) 。 多 路 传输 控制 检查 插头 
( 熔 丝 / 鲁 电 器 盒 插座 ) 多 路 传输 控制 本 时 
| 
天生 /全 时 党 全 加 诬 )_ jg 人 输 控制 装置 (KG 车 型 自 县 行车 和 ) 
黑 四 一 一 一 一 制 动 液 液 位 开关 
黑 驻 车 销 开关 
G301 
四 ]: 发 动机 舱 线束 [G: ECM/PCM 线 束 


图 10-7 连接 接地 点 G201、G202、G301 的 地 线 分 布 
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黑 一 一 风 徐 玻 玩 刊 水 器 开关 
黑 匡 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 组 合 灯 开关 
黑 一 钥 旺 联 锁 电磁 闯 
(KG、KR 车 型 除外 ) 
黑 | 正 点 火 钥 匙 开关 
Gil 
黑 [DD 左前 SRS 传 感 器 
黑 功 右前 SRS 传 感 器 
时区 EL 
SRS 装 置 
黑 匠 黑 区 
G402 
黑 回 数据 传输 插头 (DLC) 
黑 [G 离合 器 联 锁 开 关 
( 右 侧 驾驶 型 ) 
黑 攻 超速 档 关闭 开关 
黑 [CH 记忆 清除 信号 (MES) 插 头 
ce 车 辆 后 部 附件 电源 插座 继电器 
座 椅 加 热 器 主 继电器 (KG、 KN KG 车 型 ) 
对 引 KG 昼 行 
ee Te 换 档 锁 定 继电器 区 G 车 型 白昼 行车 灯 ) 
黑 加 | ( 熔 丝 /继电器 例 插 座 ) ”多 路 传输 控制 装置 
(装备 联 锁 装 置 的 KK、KM 车 型) 
G451 


回 : 发 动机 航线 柬 
四] : 仪表 板 线 束 B 
[G]: EcM/PCM 线 束 





图 10-8 连接 接地 点 G401、G402、G451 的 地 线 分 布 
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酒 





酒 
Es 


汝 








酒 























受 ] 品 | 因 ] 世 











KG、 
KW.、 


人 


电动 车 窗 












































驾驶 席 侧 电 动车 窗 电动 机 


KR、 KH,\ FO、 KY、 KP、 PH 
KE、KN、KT、MA、IN 车 型 
主 开关 


) 





驾驶 席 侧 超 锁定 作 动 器 (KE 车 型 ) 
驾驶 席 侧 超 锁定 控制 装置 





轰 


上 部 玻璃 背 舱 门 开启 器 开关 
驾驶 席 侧 车 
驶 席 侧 车 门 锁 按钮 开关 (KE 车 型 除外 ) 


门 锁 开 关 





电动 后 视 名 


轰 





EE 
巡航 


安全 


前 雾 
(KG、 
前 照 





巡航 
控制 装 
离合 器 开关 (装备 有 巡航 控制 ) 
前 照 灯 清洗 器 控制 装置 (KG、KR、KE、KN 车 型 ) 


备用 安全 插头 (KQ、 KZ、 FN、 KT、 


后 视 镜 开 
驶 席 侧 电动 后 视 镜 除 雾 器 KG、KR、KE 车 型 ) 





E 开 关 
置 } (KY、KP、FO 车 型 ) 


控制 装置 KH、KK、FO、PH、KE 车 型 ) 





N 车 型 ) 


条 继电器 


KH, PH\ KW、 KY、 KP、 FO、 KQ、KN、 KU 车 型 ) 
本 调节 器 开关 (KQ、KR、KY、 KE 和 车型) 





加 热 器 控制 板 或 温 湿 控制 装置 


车 内 温度 传感器 总 成 





( 左 侧 


驾驶 型 :装备 有 自动 A/C) 


照 天 窗 开关 


国 


酒 
BIg 





10-9 连接 接地 点 G501 的 地 线 分 布 


聚光灯 (KQ、 KU 车 型 除外 ) 
天 窗 开启 继电器 
天 窗 关闭 继电器 


黑 医 上 一 功率 晶体 管 
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四 助手 席 侧 电动 后 视 错 除 雾 器 KG、KR、KE 车 型 

黑 下 加 助手 席 侧 车 门 锁 按钮 开关 (装备 有 安全 装置 ) 
动手 席 他 感人 起 纲 作 开 兴 ( 沈 和 有 安全 关 凶 ) 
助手 席 侧 超 锁定 作 动 器 (KE 车 型 ) 
助手 席 仙 起 贷 定 控制 要 壳 GE 硅 节 ) 

虹 EFH-- 和 控 接收 装置 

同一 仪表 总 成 

下 烟灰 盒 灯 

加 蕊 点 烟 器 

杂 物 箱 灯 

黑 基 一 一 一 一 包 椅 加 热 器 开关 (KG、KR、KE、KQ 和 车 型 ) 

时 入 表 总 成 

加 ~ 多 路 传 痊 控制 装置 





F AVN 装 置 (装备 有 导航 系统 ) 
} 联 锁 控 制 装置 (KG 车 型 白昼 行 车 灯 ) 
离合 器 联 锁 开关 ( 左 侧 驾驶 型 ) 


G502 


遇 轩 ”音响 装置 未 装备 导航 系统 ) 或 AVN 装 置 
(装备 有 导航 系统 ) 


G503 
国 : 仪表 板 线束 A 
因 : 助手 席 侧 车 门 线束 


10-10 ”连接 接地 点 G502、G503 的 地 线 分 布 





左 侧 驾驶 型 


hcl 
bl 
[I| 


黑 mm 上 燃油 泵 (FP) 

燃油 表 发送 装 置 
左 后 车 门 锁 按钮 开关 (装备 有 安全 装置 ) 
驾驶 席 侧 座 椅 安 全 带 开关 





粕 汝 
| | 


黑 园 一 一 | 一 一 黑 驾驶 席 侧 座 椅 安 全 带 开关 
驾驶 席 侧 座 椅 加 热 器 





潭 | 


a 驾驶 席 侧 座 椅 安全 带 开关 


黑 加 上 一 一 黑 [| 一 右 后 车 门 锁 按 钮 开关 
出 和 (装备 有 安全 装置 ) 





黑 助手 席 侧 座 椅 加 热 器 


G552 

固 : 地 板 线束 

加] : 驾驶 席 侧 座 椅 分 线束 
[ 回 : 右 后 车 门 线束 

加 : 左 后 车 门 线束 





10-11 连接 接地 点 G551、G552 的 地 线 分 布 
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守 | 已 二 芭 
黑 加 右 尾灯 
左 牌照 灯 
右 牌照 条 
黑 加 后 车 窗 刊 水 器 控制 装置 
黑 加 左 尾灯 
车 辆 后 部 附件 电源 插座 
拖车 灯 插 头 
黑 回 防 噪声 电容 
黑 回 黑 国 一 一 一 一 一 一 能 门 锁 按 包 开关 (装备 有 安全 装置 
上 部 玻璃 背 朋 门 锁 门 开关 
黑 回 黑 [区 后 车 窗 刊 水 器 电动 机 
后 车 窗 除 雳 器 
高 位 制 动 灯 
G01 
黑 黑 黑 [S 
黑 国 一 一 一 一 黑 轩 一 一 一 一 一 一 牌照 灯 
G701 


加 : 后 部 线束 
: 背 舱 门 线束 
: 牌照 灯 分 线束 





网 回 


图 10-12 ”连接 接地 点 G601、G701 的 地 线 分 布 


表 10-3 电源 继电器 检测 
纪检 
空调 压缩 机 离合 器 继电器 
A/T 倒 档 继电器 
前 雾 灯 继 电器 
前 照 灯 继 电器 1 


前 照 灯 继电器 2 



















































































































































































出 叭 继电器 
PGM-FI 主 继电器 1 常 开 型 A 
电动 车 窗 继电器 
图 10-13 ” 断 开 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 散热 器 风扇 继电器 
盒 熔 丝 侧 的 插头 车 辆 后 部 附件 电源 插座 继电器 
座 椅 加 热 需 主 继 电 央 
五 、 电 源 继电器 检测 i 
使 用 表 10-3 识别 继电器 的 类 型 ， 然 后 对 其 进行 起 动机 断 电 继电器 〈AZT) 
表 中 所 规定 的 检测 。 尾灯 继电器 
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鼓风机 电动 机 继电器 
后 车 窗 除 雾 器 继电器 








PGM-FI 主 继电器 2 
钥匙 联 锁 继电器 
换 档 锁 定 继电器 
天 窗 开 启 继电器 
天 窗 开启 继电器 
起 动机 安全 断 电 继电器 

















BE 














BE 




















all 
EE 




















1. 和 常 开 型 A 

如 图 10-14 所 示 ， 检 查 端 子 之 间 的 导 通 性 。 

Q 当 电源 线 和 地 线 与 3 号 端子 和 4 号 端子 相连 
接 时 ,1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 应 为 导 通 。 

@) 当 电 源 线 断 开 时 ,1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 
应 不 导 通 。 



































Ld 
L539 














图 10-14 检查 ( 常 开 型 A) 端子 之 间 的 导 通 性 


2. 常 开 型 B 
如 图 10-15 所 示 ， 检 查 端 子 间 的 导 通 性 。 
@ 当 电 源 线 和 地 线 与 2 号 端子 和 4 号 端子 相连 
接 时 ,1 号 端子 与 3 号 端子 之 间 应 为 导 通 。 
@ 当 电源 线 断 开 时 ，! 号 端子 与 3 号 端子 之 间 
应 不 导 通 。 
3. 五 端子 型 
如 图 10-16 所 示 ， 检 查 五 检查 端子 间 的 导 通 性 。 
@ 当 电源 线 和 地 线 与 3 号 端子 和 5 号 端子 相连 
376 































































































接 时 ,1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 应 为 导 通 
@ 当 电 源 线 断 开 时 ，1 号 端子 与 4 
应 不 导 通 。 


号 端子 之 间 












































图 10-16 检查 端子 之 间 的 导 通 性 


4. 检测 

(1) 拆 下 仪表 板 的 下 盖 。 

(2) 如 图 10-17 所 示 ， 断 开 仪表 板 下 熔 丝 继电器 
盒 的 插头 (5 芯 ) 。 

(3) 按照 表 10-4 所 示 ， 检 查 在 各 个 开关 位 置 时 
端子 之 间 的 导 通 性 。 

(4) 如 果 导 通 性 的 检查 结果 与 表 10-4 不 符 ， 则 
更 换 转向 设 定 总 成 。 






























































白 / 红 
插座 导线 侧 





图 10-17 断 开 仪表 板 下 熔 丝 继电器 盒 的 插头 (5 忌 ) 


表 10-4 端子 导 通 性 检查 表 


项 目 白 / 红 (ACC) 白 (BAT) 黑 / 簧 (IC1 ) 黑 / 红 (IC2) 黑 / 白 (ST) 
0 (锁定 ) oO- 


I( 接 通 ) 0 0 
下 (起 动 ) 


六 、 仪 表 (或 警告 灯 ) 和 安装 在 各 侧 的 仪表 传感器 及 相应 的 电 
Ss 路 组 成 。 东 风 本 田 CR-V 汽车 仪表 板 上 各 仪表 和 指示 
仪表 系统 由 仪表 板 上 的 各 指示 仪表 、 指 示 灯 ” 灯 位 置 如 图 10-18 所 示 。 

转速 表 车 速 表 





















































A/T 档 位 开关 指示 灯 





发 动机 冷却 液 温度 表 里 程 表 /行程 表 / 燃油 表 
外 界 空气 温度 表 


图 10-18 仪表 板 上 各 仪表 及 指示 灯 的 位 置 
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东风 本 


1. 自 诊 断 步 又 

(1) 仪表 总 成 具有 对 以 下 电路 进行 检查 的 自 诊 
断 功 能 

人 蜂 鸣 器 驱动 电路 。 

@) 指示 灯 驱 动 电路 。 

@@ 液晶 显示 (LCD) 器 显示 块 。 

@@ 仪表 驱动 电路 (车 速 表 、 转 速 表 、 
发 动机 冷却 液 温度 表 ) 。 

@) 通信 线路 (仪表 与 ECM/PCM 之 间 的 发 动机 
冷却 液 温度 信号 线路 ) 。 

(2) 进入 自 诊 断 功 能 。 进 入 自 诊 













































































燃油 表 、 














断 功 能 前 ， 检 


查 发 动机 盖 下 熔 丝 继电器 盒 内 9 号 熔 丝 (10A) 及 仪 
表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 10 号 熔 丝 (7.5A) 。 

1) 按 下 并 保持 住 行程 /复位 按钮 。 

2) 接 通 前 照 灯 。 

3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

4) 在 5s 内 ， 关 闭 前 照 灯 ， 然 后 再 重复 接 通 和 断 
开 操 作 。 

5) 在 5s 内 ， 松 开行 程 /复位 按钮 ， 然 后 再 重复 
按 下 和 松 开 4 次 。 

进入 自 诊 断 模 式 ， 如 图 10-19 所 示 。 

































































ON(D 
点 火 开 关 | 
OFF 
ON 
照明 开关 | | | | 
OFF 





一 


| 
| 5s 本 5s 


.| 一 一 进入 自 诊断 模式 





图 10-19 进入 自 诊 断 模式 


提示 : 

G 在 自 诊 断 模式 下 ,仪表 板 照 明灯 亮度 控制 
器 工作 正 党 。 

@) 在 自 诊 断 模 式 下 ， 行 程 / 复 位 按钮 用 来 起 
动 蜂 鸣 器 驱动 电路 的 检测 和 仪表 驱动 电路 的 
仿 查 。 

@ 一 旦 车 速 超 过 2km/h 或 关闭 点 火 开 关 ， 则 
自 诊 断 模式 终止 。 

(3) 蜂 鸣 器 驱动 电路 检查 。 

进入 自 诊 断 模式 时 ， 蜂 鸣 器 鸣 响 5 次 。 

(4) 指示 灯 驱 动 电 路 检查 。 进 入 自 诊 断 模式 时 ， 









































自 诊断 模式 终止 


| 

fj 和 /fx xg_ NN 
| 

ki 外 基 -Lri Lnm L 
蜂 鸣 器 接 通 | 

UN 


Ss 


以 下 指示 灯 闪 烁 ， 座 椅 安 全 带 指 示 灯 、 和 车 门 指示 灯 、 
制 动 系统 指示 灯 、 充 电 系 统 指 示 灯 、 燃 油 液 位 低 指 
示 灯 、 背 舱 门 指示 灯 。 
3 动 变速 器 档 位 





























关 指 示 灯 (P、R、NKN 位 除 








外 ) 

(5) 液晶 显示 器 显示 块 检 查 。 进 入 自 诊断 模式 
时 ， 里 程 行程 液晶 显示 需 闪 烁 5 次 。 

(6) 仪表 驱动 电路 检查 。 如 图 10-20 所 示 ， 进 入 
自 诊 断 模 式 时 ， 车 速 表 、 转 速 表 、 燃 油 表 和 发 动机 
冷却 液 温度 表 指 针 从 最 小 值 位 置 移 到 最 大 值 位 置 
然后 返回 到 最 小 值 位 置 。 



















































































间 针 从 最 小 值 位 置 
摆动 到 最 大 值 位 置 ， 
然后 返回 到 最 小 位 置 





图 10-20 ”仪表 驱动 电路 检查 
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提示 : 

蜂 鸣 器 停止 鸣 响 和 仪表 指针 返回 到 最 小 值 位 

置 后 ， 按 下 行程 /复位 按钮 ， 重 新 起 动 蜂 鸣 器 驱动 

电路 检查 (一 次 蜂 鸣 声 ) 和 仪表 驱动 电路 检查 。 
仪表 指针 返回 到 最 小 位 置 后 才 进 行 检查 。 


(7) 通信 线路 检查 。 在 自 诊 断 模式 下 ， 而 且 当 
里 程 行程 液晶 显示 器 检查 后 ， 自 诊断 功能 起 动 通信 








































































































线路 检查 。 
如 果 所 有 液晶 显示 块 亮 起 ， 则 表明 通信 线路 
正常 。 























如 图 10-21 所 示 ， 如 果 显 示 “Error”( 错误 ) 字 
样 ， 则 表明 仪表 总 成 、 多 路 传输 控制 装置 与 ECM/ 
PCM 之 间 的 通信 线路 存在 故障 。 进 行 多 路 传输 系统 


的 故障 处 理 。 











站 站 站 癌症 DG DADAD A 
OO 已 品 避 局 DD 
a) b) 

图 10-21 液晶 显示 器 故障 显示 


a) 正常 b) 故障 





(8) 终止 自 诊 

提示 : 

如 果 车 速 超过 2km/h， 则 自 诊断 功能 终止 。 

2. 仪表 系统 电路 原理 

仪表 系统 电路 原理 如 图 10-22 所 示 。 仪 表 照 明灯 
泡 的 更 换 如 图 10-23 所 示 。 

3. 仪表 总 成 的 更 换 

(1) 拆 下 驾驶 席 侧 仪表 板 下 盖 
表 板 。 

将 清洁 的 维修 用 布 放置 在 仪表 总 
防 刮 伤 转向 柱 或 仪表 板 。 

(2) 从 仪表 总 成 上 拆 下 三 个 装配 螺钉 。 

(3) 断 开 搬 头 ， 并 拆 下 仪表 总 成 。 

(4) 按照 与 拆 秃 相反 的 顺序 安装 仪表 总 成 。 

4. 发 动机 冷却 液 温 度 表 故 障 诊断 

检测 前 ， 检 查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 9 号 
熔 丝 (10A) 和 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 10 号 熔 
丝 (7.5A) 。 

(1) 起 动 发 动机 ， 并 检查 故障 指示 灯 (MIL) 。 

故障 指示 灯 是 否 亮 启 并 持续 点 亮 ? 

是 : 进行 ECMZPCM DTC 故障 处 理 ， 并 重新 检查 。 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 检查 是 否 显 示 多 路 传输 控制 装置 的 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC? 

是 : 进行 多 路 传输 控制 装置 DTC 故障 处 理 ， 并 
新 检查 。 

否 : 进行 第 3 步 。 

(3) 利用 自 诊 断 步骤 ， 


断 功能 。 关 闭 点 火 开 关 。 











， 然 后 拆 下 仪 











成 的 下 部 ， 以 






































































































































[hil 









































进行 通信 线路 检查 。 





里 程 行程 显示 器 上 是 和 否 显示 “Error” 
字样 ? 

是 : 仪表 无 法 接收 来 自 多 路 传输 控制 装置 和 
ECM/PCM 的 信和 号。 检查 灰 /红色 导线 是 否 断 路 ( 仪 
有 Al) 。 

否 : 进行 第 4 步 。 

(4) 利用 自 诊 断 步 又 ， 进 行 仪表 驱动 电路 检查 。 

温度 表 指 针 是 否 从 最 小 值 位 置 摆 动 到 最 大 值 位 
置 ， 然 后 返回 到 最 小 值 位 置 ? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 更 换 仪 表 总 成 。 

(5) 使 用 确信 无 故障 的 ECMZPCM i 
并 重新 检查 。 

是 : 更 换 ECM/PCM。 

否 : 使 用 确信 无 故障 的 仪表 总 成 进行 替换 。 如 
果 故 障 症状 显示 消失 ， 则 更 换 仪表 总 成 。 

5. 车 速 信号 电路 故障 诊断 

检测 前 ， 检 查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 9 号 
熔 丝 (10A) 和 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 10 号 熔 
丝 (7.5A) 。 

(1) 起 动 发 动机 ， 并 检查 故障 指示 灯 (MIL) 。 

故障 指示 灯 是 否 亮 启 并 持续 点 亮 ? 

是 : ty 

否 : 进行 第 2 步 。 

(2) 检查 是 否 显示 多 路 传输 控制 装置 的 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC? 
是 : 


进行 DTC 故障 处 理 ， 并 重新 检查 。 
















































































进行 蔡 换 ， 






































苞 
鹿 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 























动机 盖 下 熔 丝 /组 上 
划 电 池 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开关 


No.19(100A) No.20(50A 


No.9(10A) 











仪表 板 下 熔 丝 / 
No.4 继电器 盒 


| 黄 
白 / 红 白 / 红 黄 黑 / 黄 
防 起 动 指示 灯 车 速 传感器 (VSS) 


里 程 表 / 行 程 表 /外 
界 空气 温度 显示 器 


4 号 熔 丝 (10A) 
(仪表 板 下 熔 
丝 /继电器 盒 ) 





蓝 / 白 














黄 / 黑 灰 / 红 
仪表 板 下 熔 
JK10 丝 / 继 电器 盒 
RCM 黑 / 黄 白 / 绿 ” 自 / 绿 
| 2 3 多 路 传输 
(A/T) 控制 装置 
车 速 传感器 (VSS) 
。 ECM | 
1 。 巡 航 探 “| 1 E10 
制 装 置 黑 黄 
hs (KY.KP. KN.、 
| 4 KQ、MA 车 型 ) ? 
| G101 3s 








图 10-22 仪表 
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[ey] 
Cn 
© 
SD 
人 
只 ! 
SD 








后 雾 灯 开关 ECM/PCM 


转速 表 
Ag 检测 插头 


制 动 全、 车 站 充电 燃油 低 液 
系统 灯 《SP ) 指示 灯 (SY) 系 统 灯 (SY) 位 指示 灯 
(LED) (LED) (LED) (LED) 





宏 扎 
这 es。 。 ” 温 混 控 利 半 和 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


























2 号 熔 丝 (15A) 
(位 于 发 动机 盖 下 
熔 丝 / 继电器 盒 内 ) 仪表 板 照 明灯 


,于 gj | | 仪表 板 昭明 灯 发 动机 机 
仪表 要 明和 | | 亮度 控制 器 人 RE 油 压 力 低 
指示 灯 指示 灯 

(LED) 











安全 控 巡航 控 ECM/PCM 
制 装 置 制 装 置 
发 动机 机 油 压 力 开关 
( 断 开 : 发 动机 停机 ) 


( 接 通 :发 动机 运行 ) 


10-22 ”仪表 
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9 号 熔 丝 (10A) 


位 于 发 动机 盖 下 5 号 熔 丝 (15A) 
| 熔 丝 / 继 | | 位 于 发 动机 盖 下 ) 
SRS 装 置 熔 丝 /继电器 盒 内 


0 


白 / 红 粉红 白 / 黑 





侧 安 全 





蓝 / 检 粉红 / 蓝 蓝 / 红 白 / 蓝 
J 
防 起 动 控 制 OPDS 装 置 ABS 调 制 器 危险 报警 开关 
装置 接收 器 控制 装置 


系统 电路 〈 续 ) 
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CR-V 汽车 ! 











央 修 精 修 手册 





转向 信号 / 
危险 报警 继电器 


Y 


绿 / 红 绿 黄 
仪表 总 成 


右 转向 信 
(9) i 


(1.4W) 





图 10-22 ”仪表 系统 电路 ( 续 ) 


巡航 指示 灯 (1.4W) 
前 雾 灯 指 示 灯 (1.4W) 
(未 装备 巡航 控制 ) 


(1.4W) 























*1 :装备 有 巡航 控制 


*2: 未 装备 巡航 控制 
*] 





人 “2 15 号 熔 丝 (10A) 
多 路 传输 (发 动机 盖 下 熔 
前 雾 灯 继电器 前 雾 灯 继电器 控制 装置 丝 /继电器 盒 ) 
蓝 / 黄 蓝 / 黄 红 / 白 红 / 黄 


前 雾 灯 
YP 


前 雾 灯 
Ca 


后 雾 灯 远 光 
7 


人 

















红 / 蓝 


组 合 灯 开关 


仪表 照明 灯 右 转 向 信号 指示 灯 左 转向 信号 指示 灯 


(1.4W) 仪表 照明 灯 


防 起 动 指示 灯 
(1.4W) 






































仪表 照明 灯 ”LCD 背光 灯 ” 远 光 指示 灯 ”A/T 档 位 开关 指示 灯 仪表 照明 灯 
(1.4W) (1.4W) (1.4W) (1.4W) (1.4W) 
图 10-23 ”仪表 照明 灯泡 更 换 图 
否 : 检查 仪表 总 成 插头 和 插座 端子 。 如 果 端 子 < > 
正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 仪表 总 成 进行 替换 并 重 











新 检查 。 如 果 确 定 了 故障 所 在 ， 
否则 ， 应 更 换 PCM。 


6. 外 界 空气 温度 显示 器 检 测 
说 明 : 
检测 外 界 空气 温度 传感器 。 




















则 更 换 仪表 总 成 。 


图 10-24 显示 器 显示 状态 
度 矫 正在 +3°* 内 ， 以 满足 客 
































户 的 期 望 。 
(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
故障 处 理 : 选择 外 界 空气 温度 显示 模式 后 ， 如 (2) 按 并 保持 行程 复位 关 10s。 继续 保持 按 
图 10-24 所 未 ， 如 果 显示 器 显示 “- - -” 超 过 2s, 则 下 状态 时 ,显示器 将 如 图 10225 所 示 在 -3 ~3%C 的 温 
检查 仪表 与 外 界 空气 温度 传感器 之 间 的 导线 是 否 断 路 。 度 设 定 间 滚 动 。 
矫正 说 明 : 可 将 外 界 空气 温度 显示 器 显示 的 温 
384 





(3) 当 显 示 出 所 期 望 的 矫正 值 时 ， 松 开 按钮 。 









































-83888 28 50 28- 
图 10-25 ”显示 器 在 -3 ~3% 的 温度 设 定 间 滚动 
此 时 ， 将 显示 重新 矫正 的 外 界 空 气温 度 。 

如 果 外 界 温 度 显 示 器 的 显示 值 超出 所 期 望 值 
3% ， 则 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 重复 第 1 ~3 步 的 操作 。 

提示 : 

为 使 显示 值 与 实际 温度 相符 ， 在 矫正 时 ， 应 
拆 下 外 界 空气 温度 传感器 ， 但 不 断 开 插头 。 如 
图 10-26 所 示 ， 将 传感器 和 温度 计 浸 入 盛 有 冰 水 的 
容器 中 。 如 上 所 述 ， 选 定 矫正 模式 ， 然 后 将 显示 
值 矫正 到 实际 值 。 









































图 10-26 矫正 外 界 温度 传感器 
1 一 外 界 温度 传感器 “2 一 温度 计 3 一 冰 水 


一 、 外 部 照明 部 件 位 置 
外 部 照明 部 件 位 置 如 图 10-27 所 示 。 





发 动机 盖 下 
熔 丝 /继电器 盒 























































































































侧 转向 信号 灯 


前 照 灯 调节 器 装置 





。 前 照 灯 


。 前 驻 车 灯 


。 前 转向 信号 / 侧 标志 灯 
前 雾 灯 





10-27 ”外 部 照明 部 件 位 置 图 
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远 光 指示 条 
仪表 板 照明 灯 后 元 条 指示 灯 
亮度 控制 关 前 雾 灯 指示 灯 






Cg 证 
2 


制 动 踏板 位 置 开 关 
| 仪表 板 下 
前 雾 灯 继电器 熔 丝 /继电器 盒 
前 照 灯 调 节 器 开关 
尾灯 继电器 








图 10-27 外 部 照明 部 件 位 置 图 ( 续 ) 
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#1:KG、KR、KE、KK、KH、PN、KW、 
KP、KQ、KT、KY、KM 和 KU 车 型 
*2: KZ、FO、MA、IN 车 型 


尾灯 / 制 动 灯 








/ 


WW 
入 


牌照 灯 ” 


沿 位 制 动 灯 
* 尾灯 / 制 动 灯 
* 后 转向 信号 灯 
* 倒 车 灯 
* 后 雾 灯 


高 位 制 动 灯 


* 尾灯 / 制 动 灯 
* 后 转向 信号 条 
* 倒 车 灯 

牌照 灯 ' 


图 10-27 ”外 部 照明 部 件 位 置 图 ( 续 ) 


(3) 外 部 照明 电路 如 图 10-30 所 示 。 
(4) 前 雾 灯 电路 如 图 10-31 所 示 。 
(5) 后 雾 灯 电 路 如 图 10-32 所 示 。 





二 、 外 部 照明 电路 图 











(1) 装备 有 白昼 行车 灯 的 外 部 照明 电路 如 (6) 前 照 灯 调 节 器 电路 如 图 10-33 所 示 。 
图 10-28 所 示 。 (7) 制 动 灯 电 路 如 图 10-34 所 示 。 
(2) 前 /后 雾 灯 电 路 如 图 10-29 所 示 。 (8) 倒车 灯 电 路 如 图 10-35 所 示 。 
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蓄电池 








0 
BAT 火 开 ; 
A 


仪表 板 下 熔 丝 / 人 
仅 表 板 下 熔 丝 红 / 蓝 
继电器 合 cl 


尾灯 继电器 






No.3 







多 路 传输 
控制 装置 


区 ES 








红 / 红 / 黄 红 / 黄 红 / 黄 
左前 右前 左 尾灯 牌照 灯 右 尾 灯 
制 动 灯 制 动 灯 (SWX2) (SWX2) (SWX2) 
(5W) (SW) 

二 二 由 

G301 G201 


图 10-28 装备 有 和 白昼 行 
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No.2(15A) 






前 照 灯 
继电器 1 


指示 灯 
(1.4W) 


红 / 蓝 


控制 装置 








。 仪 表 板 照 明灯 


一 红 / 蓝 。 后 雾 困 驱动 电路 





组 合 灯 开关 





车 灯 的 外 部 照明 电路 


389 
































东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 

















二 NI， 改动 机 盖 下 过 丝 / 鲁 电 器 人 点 火 开关 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 合 


No.19(100A) No.20(50A) 


No.9(10A) 
o o 白 / 红 





No.14(40A) 





多 路 传输 控制 装置 ”4 蓝 / 黑 一 一 


Sel 


K15 


| 一 一 一 





图 10-29 前 / 


讯 
出 
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2 号 熔 丝 (15A) 
(位 于 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 ) 










前 /后 雾 灯 开 关 
(组 合 灯 开 关内 ) 











前 雾 灯 继 电器 


指示 灯 指示 灯 51W 
CED) CPU( 驱 动 电路 ) GLW) 





灯 电 路 


蓝 / 黄 


右前 雾 灯 


(51W) 
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[1 KQ、KT、MA、IN、KN、KU 车 型 
*]: FO 车 型 
*2: 除 FO 车 型 以 外 


发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 *3: KZ、FO、MA、IN 车 型 
















车 电池 *#4: 除 KZ、FO、MA 、IN 车 型 以 外 
No.19(100A) No.2(15A) 
前 照 灯 p : p =。 | 前 照 灯 
继电器 2 上 -=--- 上 =---- > | 继电器 1 
| | 
1 ) No.17(15A) 


仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 






左前 照 灯 
近 远 远 光 
> (55SW) © (60W) 指示 灯 
(1.4W) 
多 路 传输 
控制 装置 
红 / 白 ” 红 / 黄 红 / 蓝 


红 / 黑 


仪表 板 
照明 灯 


红 / 黄 红 / 黄 红 / 黄 红 / 黄 红 / 黄 红 / 黄 。 红 / 黄 
































左 驻 *] 右 驻 *] 左 尾灯 ”| 左 尾灯 “| 牌照 灯 。” | 右 尾灯 ”| 右 尾灯 
车 灯 左前 侧 “| 车 灯 右前 侧 ”| GW) GCP)Y! [GW |GW) (3CP)'! 
(3CP)*! | 标志 灯 ”| (3CP)*! | 标志 灯 SW)? |G6wx274 (SW)’? 
(SW)*2 | GW) (GW)2 |GW) 上 山 里 时 

G401 G301 G301 G201 G201 G601 G701 G801 


图 10-30 ”外 部 照明 电路 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 





蓄电池 








No.19(100A) 


2 号 熔 丝 (15A) 
(位 于 发 动机 盖 下 
熔 丝 /继电器 盒 内 ) 












































RE 






























































仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 
黑 蓝 / 黑 蓝 / 红 
前 雾 灯 前 雾 灯 
= ) 指示 灯 指示 灯 
(1.4W) (LED) 
A 
黑 黑 | 
G01 G301 G502 
图 10-31 前 雾 灯 电 路 


[2 








: 装备 有 巡航 控制 
: 未 装备 有 巡航 控制 
[]: 


KQ、KU、KN 车 型 


左前 雾 灯 右前 雾 灯 
(SIW) (SIW) 
| 
G301 G301 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开 关 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


蓄电池 
No.19(100A) No.20(50A) 





No.9(10A) 


No.14(40A) 





2 号 熔 丝 (15A) 
(位 于 发 动机 盖 下 
熔 丝 /继电器 盒 内 ) 











人 
[on 
nn 
凶 趾 
已 
A 
| 
BS 
QA 
un 
2 


10-32 ”后 雾 灯 电 路 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
> No.19(100A) ”No.20(50A) 


前 照 灯 调 节 器 
电动 机 驱动 电路 









2 号 熔 丝 (15A) 
(位 于 发 动机 盖 下 
熔 丝 /继电器 盒 内 ) 









































仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 





前 照 灯 调 节 器 
电动 机 驱动 电路 





























红 / 黑 

















前 照 灯 调 
节 器 开关 
G20FLHD G501 G201 
G301:RHD 
前 照 灯 调 节 器 电路 


图 10-33 
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发 动机 盖 下 
熔 丝 /继电器 盒 


蓄电池 


白 / 绿 白 / 绿 


制 动 踏板 位 置 开 关 喇叭 





(闭合 : 踏 下 踏板 ) 

白 / 黑 

白 / 黑 白 / 黑 
。ABS 调 制 器 控制 装置 
。 ECM/PCM 
。 多 路 传输 控制 装置 
。 巡 航 控制 装置 











白 / 白 / 白 / 
各 有 制 动 灯 

/ CIW) QIW) 3 CIW) 
Gé0l GAO1 Goo1 


10-34 ” 制 动 灯 电 路 









































发 动机 盖 下 熔 丝 / 继电器 盒 点 火 开关 


蓄电池 No .19(100A) No.20(50A) 
a 






No.10 | 仪表 板 下 熔 丝 / 

























继电器 盒 
(A/T) 黄 
黄 
| ] 呈 (M/T) 
黄 黄 黄 
> 倒车 灯 开关 
(位 于 变速 器 
箱 体 上 ) 
1 (闭合 :位 于 
“R” 位 ) 
绿 / 白 
绿 / 黑 
A/T 档 位 
指示 灯 








共 
3 








Bi 


绿 / 黑 绿 /有 


白 
ve 1 1 
变速 器 档 位 开关 左 侧 车 灯 右 侧 车 灯 
(倒车 灯 开 关 ) C1W) (21W) 
(闭合 :位 于 区 位置) 3 3 
四 蛆 
,10 G601 




















潭 














10-35 ”倒车 灯 电 路 
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1) 如 果 端 子 弯 曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 则 按 需 要 进行 
修理 并 重新 检查 系统 。 





















































三 、 组 合 灯 开关 的 检测 


















































(1) 拆 下 转向 柱 盖 。 2) 如 果 端 子 正 常 ， 则 按照 表 10-5 ~ 表 10-9 所 
(2) 断 开 组 合 灯 开关 的 16 芯 搬 头 。 示 ， 检 查 在 各 个 开关 位 置 时 端子 之 间 的 导 通 性 。 
(3) 旋 下 两 个 螺钉 ， 然 后 将 组 合 灯 开关 滑 出 。 3) 如 果 导 通 性 不 符合 规定 ， 则 更 换 开 关 。 











(4) 检查 插头 端子 ， 以 确认 其 均 接触 


良好 。 
表 10-5 灯 开 关 检 查 











前 照 灯 开 关 













































































会 车 灯 开 关 
表 10-6 转向 信号 开关 检查 四 、 前 照 灯 调 节 器 装置 故障 诊断 
位 置 > 提示 ; 

左 B= 6 检测 前 ， 检 查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 中 的 6 

中 位 号 炊 丝 (7.5A) 是 否 熔断 。 

右 O O (1) 断 开 前 照 灯 调 节 器 装置 3 芯 插 头 。 

二 (2) 检查 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 

表 10-7 ”前 /后 雾 灯 开 关 检 查 是 五 导 通 ? 


是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 检查 是 否 存在 排除 前 照 灯 调节 咒 装 置 与 车 
体 地 线 之 间 黑 色 导 线 的 断路 故障 或 接地 不 良 ( G201、 
G301) 。 

(3) 检查 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 排除 前 照 灯 调节 器 装置 与 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
电 需 盒 之 间 黄 /绿色 导线 的 断 开 故 障 。 

(4) 当前 照 灯 调节 器 开关 位 于 “0” 位 置 时 ， 使 
用 电阻 表 测 量 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 

是 否 约 为 7300? 

是 : 检查 前 照 灯 调节 器 装置 是 否 结 冰 、 卡 住 或 
安装 不 当 。 如 果 机 械 检 查证 明 一 切 正常 ， 则 更 换 前 
照 灯 调节 器 装置 。 

否 : 检查 是 否 存 在 前 照 灯 调节 器 装置 与 前 照 灯 
调节 器 开关 之 间 的 蓝 / 黑 导线 断路 或 前 照 灯 调 节 器 开 
关 故 障 。 

















断 开 
前 雾 灯 接 通 
后 雾 灯 接 通 
前 后 雾 灯 均 接 通 
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五 、 前 照 灯 调节 器 开关 检测 


(1) 拆 下 仪表 板 的 下 盖 。 
(2) 将 前 照 灯 调节 器 开关 从 仪表 板 后 部 小 心地 
推出 ， 如 图 10-36 所 示 。 


















































图 10-36 
1 一 调节 器 开关 2 一 5 芯 搬 头 


断 开 前 照 灯 调节 器 开关 插头 





4. 





(3) 断 开 开关 的 5 世 搬 头 。 
(4) 将 开关 按钮 依次 置 于 位 置 0、1、2 和 3， 测 
量 1 号 与 3 号 以 及 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 电阻 。 















































5 匈 | 等 气 设 




















1 号 与 3 号 端子 之 间 电 阻 约 为 4. 7kO。 














1 号 与 2 号 端子 之 间 电 阻 见 表 10-10。 
表 10-10 检查 电阻 值 
按钮 位 时 0 1 及 3 
电阻 /kQ 约 42 | 约 3.6 | 约 3.2 约 2.8 





六 、 转 向 信号 /危险 警告 灯 
转向 信号 /危险 警告 灯 部 件 位 置 如 图 10-37 所 示 ， 





电路 如 图 10-38 所 示 。 

1. 转向 信号 /危险 报警 继电器 输入 检测 

(1) 如 图 10-39 所 示 ， 拆 下 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 
器 盒 的 转向 信号 /危险 报警 继电器 。 

(2) 检查 继电器 与 熔 丝 /继电器 盒 插座 端子 ， 以 
确信 接触 良好 。 如 果 端 子 弯 曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需 
要 进行 修理 并 重新 检查 系统 。 如 果 端 子 正常 ， 则 进 
行 第 3 步 。 

(3) 在 熔 丝 /继电器 盒 处 进行 表 10-11 所 示 的 输 
入 检测 。 如 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 原 
因 ， 然 后 重新 检查 系统 。 bom 
则 表明 转向 信号 /危险 报警 继电器 存在 故障 ， 应 进行 
更 换 。 





































































































表 10-11 输入 检测 列表 



































































































































插头 端子 检测 条 件 检测 正常 结果 检测 异常 结果 和 可 能 原因 
a 检查 对 地 线 的 导 通 性 ， 应 (1) 接地 不 良 (G301) 
! PR 为 导 通 (2) 导线 断路 
接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )， 将 2 号 端子 与 3 (1 ) 接地 不 良 (G201、G301、G502、G601) 
并 将 转向 信号 开关 旋 至 左 | 接 : 右 或 左 转 向 信号 灯 应 (2) 转向 信号 开关 故障 
或 右 位 置 亮 启 (3) 导线 断路 
en (1) 接地 不 良 (G201、G301、G502、G601) 
接 通 危险 报 区 开关 。 | 广 从 本 让 二 训 民 ”| (2) 危险 报警 开 关 故 了 
| a 和 (3) 导线 断路 
(1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 19 号 熔 
接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )， 检查 对 地 线 的 电压 : 应 为 | 丝 (7.5A) 熔断 
关闭 危险 报警 开关 蓄电池 电压 (2) 危险 报警 开关 故障 
3 (3) 导线 断路 
(1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 5 号 熔 丝 
接 通 危险 报警 开关 ， 关 检查 对 地 线 的 电压 : 应 为 | (7.5A) 熔断 
闭 点 火 开 关 蓄电池 电压 (2) 危险 报警 开关 故障 


























2. 危险 报警 开关 检测 
(1) 拆 下 中 央 控 制 板 。 





(3) 导线 断路 





(2) 如 图 10-40 所 示 ， 断 开 和 危险 报警 开关 的 10 
心 搬 头 。 
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组 合 灯 /转向 信号 灯 开 关 
转向 信号 指示 灯 ( 在 仪表 总 成 内 ) 








危险 警告 灯 (KM 和 KP 车 型 ) 


转向 信号 /危险 报警 继电器 


口中 中 


仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


PTFTTITLELTTEIPTLTY 





[TIRETOEIOEUETT TEL 
DODODDUDDUDUUU 
[7 [7 


10-37 ”转向 信号 /危险 警告 灯 部 件 位 置 
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人 人 _ | 、\ 几 
绅 省 已 飞 芭 

















*: FO 型 除外 





仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
蓄电池 
(中 ) 黑 / 黄 a 
白 / 黑 黄 / 黑 






















2 号 熔 丝 (15A) 
(发 动机 盖 下 熔 丝 / 
危险 警告 灯 继电器 盒 ) 


绿 / 黄 ”和 白 / 蓝 





机 


转向 信号 开关 





(装备 有 安全 系统 ) 





安全 控制 装置 


| 


绿 / 红 绿 / 黄 














左 转向 信号 灯 右 转向 信号 灯 


指示 灯 


(1.4W) (1.4W) 


























黑 黑 黑 黑 黑 
下 | | | 
G502 G201 G301 G501 G301 
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图 10-39 ”转向 信号 /危险 报警 继电器 
1 一 转向 信号 /危险 报警 继电器 “2 一 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 





3 





























图 10-40 断 开 危险 报警 开关 的 10 芯 插 头 
1 一 10 蕊 插头 ”2 一 危险 报警 开关 ”3 一 中 央 控 制 板 

















一 、 部 件 位 置 





车 内 灯 部 件 位 置 如 图 10-41 所 示 。 车 内 灯 电 路 如 


图 10-42 所 示 。 
二 、 聚 光 灯 的 检测 /更 换 
(1) 关闭 车 顶灯 开关 。 
(2) 使 用 小 螺钉 旋 具 ， 小 心地 所 出 灯罩 。 
(3) 旋 下 四 个 装配 螺钉 。 
(4) 从 壳 体 上 断 开 2 起 (或 3 芯 ) 插头 。 





























(5) 按照 表 10-13 检查 在 各 个 开关 位 置 时 端子 
间 的 导 通 性 。 






































402 


之 


(3) 将 危险 报警 开关 从 中 央 控 制 板 后 部 

推出 。 
(4) 按照 表 10-12 所 示 状 况 ， 检 查 在 各 个 开关 位 
置 时 端子 之 间 的 导 通 性 。 
表 10-12 ”各 开关 端子 之 间 导 通 性 检查 

























































































(5) 如 果 导 通 性 与 表 10-12 规定 不 符 ， 则 更 换 照 
明灯 泡 或 开关 。 
(6) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 开关 。 






































内 灯 
表 10-13 各 个 开关 位 置 时 端子 之 间 的 导 通 性 
端 子 
位 是 1 学 
接 通 O O 
左 
断 开 
接 通 O O 
右 
断 开 
(6) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 检查 灯泡 。 如 
果 灯 泡 正常 ， 则 更 换 聚 光 灯 。 








三 、 车 顶灯 检测 /更 换 
(1) 关闭 车 顶灯 开关 。 















































背 舱 门 开关 
上 部 玻璃 背 舱 门 锁 门 开关 


图 10-41 车 内 灯 部 件 位 置 图 























(2) 使 用 小 螺钉 旋 具 ， 小 心地 援 出 灯罩 。 
(3) 旋 下 两 个 装配 螺钉 。 

















四 、 杂 物 箱 灯 的 检测 /更 换 



























































(4) 从 壳 体 上 断 开 2 芯 (或 3 芯 ) 插头 。 (1) 打开 杂 物 箱 。 
(5) 按照 表 10-14 检查 在 各 个 开关 位 置 时 端子 之 (2) 断 开 杂 物 箱 灯 的 2 芯 插 头 。 
间 的 导 通 性 。 (3) 检查 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 导 
表 10-14 ”各 个 开关 位 置 时 端子 之 间 的 导 通 性 通 性 。 
GD 松 开 开关 时 ， 应 为 导 通 。 
人 1 加 按 下 开关 时 ， 应 不 导 通 。 
(4) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 检查 灯泡 。 如 


果 灯 泡 正常 ， 则 更 换 杂 物 箱 灯 。 
五 、 上 下 车 照明 灯 部 件 位 置 与 电路 图 





中 位 | 0 一 | 一 @ 












































(6) 安装 车 顶灯 壳 体 时 ， 如 果 ET 螺钉 的 螺纹 已 上 下 车 照明 灯 部 件 位 置 如 图 10-43 所 示 ， 上 下 车 
磨损 ， 则 使 用 专门 用 于 此 用 途 的 大 尺寸 ET 螺钉 。 照明 灯 电 路 如 图 10-44 所 示 。 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
No 19(100A) No.3(15A) i 1: 装 备 有 车 顶 控制 板 
久光 :相交 条 信和 
加 :装备 有 车 顶 控制 板 
加 :未 装备 车 顶 控 制 板 
2 号 熔 丝 (15A) 
绿 / 黄 多 路 传输 (发 动机 盖 下 
多 路 传输 控制 装置 控制 装置 ” 熔 丝 /继电器 盒 ) 
二 极 管 
红 红 
绿 / 黄 红 
*] 水 
上 部 玻璃 背 舱 门 
背 舱 门 锁 开关 
门 开关 (闭合 : 
(闭合 :上 背 舱 门 
部 玻璃 背 打开 ) 
黑 舱 门 打开 ) 
om1 





图 10-42 车 内 灯 电 路 图 
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图 10-43 ”上 下 车 照明 灯 部 件 位 置 图 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
蓄电池 








白 白 / 蓝 白 / 蓝 
T 点 火 开关 ll 
O 6 
前 车 
有 控 器 黑 / 黄 顶灯 点 火 
| 钥匙 灯 
(LED) 
仅 表 极 过/ | 
5 


后 车 顶灯 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


绿 / 黄 
二 极 管 
淡 绿 / 红 红 
驾驶 席 侧 车 门 绿 淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 红 / 白 红 
锁 按 钮 开关 
| 
驾驶 席 侧 助手 席 侧 左 后 车 门 右 后 车 门 点 火 钥匙 背 舱 门 开 关 
车 门 开关 车 门 开关 开关 开关 2 开关 (闭合 : 
(闭合 : (闭合 : (闭合 : (闭合 : (闭合 : 背 舱 门 打开 ) 


车 门 打开 ) 车 门 打开 ) 车 门 打开 ) 和 J] 打开 ) 钥匙 插入 ) 


图 10-44 上 下 车 照明 灯 电 路 图 
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站 
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六 、 点 火 钥匙 开关 检测 
































当 将 点 火 钥匙 插入 点 火 时 ， 将 多 路 传输 控制 装 到 控 接收 装置 5 芯 桥头 
二 上 
置 的 钥 是 插入 蜂 鸣 嚣 电路， 通过 闭合 的 点 火 钥 是 开 加 本 画 又 加 
关 接 通 地 线 。 当 打开 驾驶 席 侧 车 门 时 ， 蜂 鸣 器 电路 











蓝 / 杰 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 K(17 芯 





























通过 闭合 的 车 门 开 关 接 通 地 线 。 当 两 个 开关 同时 关 







































































闭 时 (驾驶 席 侧 车 门 和 点 火 开关 ) ， 则 接 通 仪表 总 成 蓝 / 杰 
中 钥匙 插入 蜂 鸣 器 。 轴 攻 画 丁 | 必 到 古国 加 
(1) 拆 下 转向 柱 上 、 下 盖 。 
Tl 13 
(2) 如 图 10-45 所 示 ， 断 开 6 芯 插 头 。 人 











仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 O(12 芯 ) 
































































































































ED5157 | 
ln 
红 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 Q(8 芯 ) 
nl ss | 
M2 D314ls As| 
图 10-45 断 开 6 芯 插 头 绿 淡 绿 / 红 
有 要 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 X(8 芯 ) 
(3) 检查 1 号 端子 和 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 | 0 
Q@ 钥匙 插入 点 火 开关 时 ， 应 为 导 通 。 ss 
@) 拨 下 钥匙 时 ， 应 不 导 通 。 红 / 白 白 / 黑 
(4) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 转向 锁定 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 Y(13 芯 ) 
训 避 
总 成 。 = 
点 火 钥 匙 灯 检 测 . 器 卫 所 四 扬 四 扬 
(1) 拆 下 转向 柱 上 、 下 盖 。 
(2) 断 开 6 芯 插头 〈 图 10-45) 。 黄 / 红 
(3) 当 电 源 与 6 号 端子 接 通 而 地 线 与 5 号 端子 图 10-46 插座 导线 侧 视图 




















接 通 时 ， 发 光 二 极 管 应 亮 启 。 














新 检查 系统 。 如 果 端 子 正常 ， 则 进行 第 5 步 。 
七 、 控 制 装 置 输入 检测 (5) 在 插头 断 开 的 情况 下 ， 进 行 表 10-15 所 示 的 
输入 检测 。 如 果 检 测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 
1) 检测 前 ， 进 行 偷 控 制 系统 的 故障 
Wy ee ee ep i 
Ee 则 进行 第 6 步 。 
(2) 拆 下 仪表 板 下 盖 。 
(6) 将 搬 头 与 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 重新 连接 
3) 断 开 信 熔 丝 /继电器 盒 插头 。 
2 a si 在 一 起 ， 并 在 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 上 的 相应 插头 
说 明 : 处 确认 如 表 10-16 所 示 输 入 检测 。 如 果 检 测 发 现 故 
所 有 插头 均 为 插座 导线 侧 ， 如 图 10-46 所 示 。 障 ， 则 查找 并 排除 故障 ， 然 后 重新 检查 系统 。 如 果 
(4) 检查 插头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 ”输入 检测 正常 ， 则 表明 多 路 传输 控制 必定 存在 故障 ， 
如 果 端 子 弯曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 并 重 “应 更 换 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 总 成 。 
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表 10-15 输入 检测 列表 











































































































































































































































































































插头 端 了 | 导 线 | 检测 条 件 检测 :正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
检查 端子 K2 与 遥控 接收 装置 5 芯 搬 
蓝 / 杰 车 所 有 条 件 导线 出 
K2 蓝 / 杰 ”| 在 所 有 条 件 下 头 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 ， 应 为 导 通 导线 断路 
(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 例 内 的 
eu 3 号 熔 丝 (15A) 熔断 
8 白 / 黑 “| 在 所 有 条 件 下 | ”连接 地 线 : 点 火 钥 是 灯 应 亮 启 a 
(3) 导线 断路 
表 10-16 输入 检测 列表 
插头 端 了 | 导 线 | 检测 条 件 检测 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
Sp 检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | . 背 脸 门 开关 故障 
ee, 立 为 1V 或 更 低 . 导线 断路 
检查 对 地 线 的 电压 ;电压 舱 门 开关 故 
Se 险 查 对 地 线 的 电压 : 电压 * 青 舱 | :故障 
守 舱 门 关闭 应 为 5V 或 更 高 . 对 地 线 短路 
检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | .驾驶 席 侧 车 门 开关 故障 
驾驶 席 侧 车 户 
四 1 . 导线 断路 
| “检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | “驾驶 席 侧 车 门 开 关 故 障 
驾驶 席 侧 车 门 关闭 
0 . 对 地 线 短 路 
检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | “助手 席 侧 车 门 开关 故障 
竹 庇 侧 左 、 
助手 席 侧 车 门 开 局 | 应 为 TV 或 更 低 . 导线 断路 
| “检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | .助手 席 侧 车 门 开 关 故 障 
手 庭 侧 夺 门 关 
助手 席 侧 车 门 关闭 | 应 为 5V 或 更 高 . 对 地 线 短路 
> 检查 对 地 线 的 电压 ,电压 左 ( 右 ) 后 车 门 开关 故障 
| 丛 查 对 地 线 的 电压 ， 电压 。 后 车 天 故障 
让 《有 有 ) 后 车 门 开 局 应 为 TV 或 更 低 . 导线 断路 
_ ,| 检查 对 地 线 的 电压， 电压 | 。 . 左 ( 右 ) 后 车 门 开关 故障 
性 〈《 右 ) 后 车 门 关闭 应 为 5V 或 更 高 . 对 地 线 短路 
点 火 钢 是 插入 ”| 检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | 点 光 是 开交 
点 火 开关 应 为 1V 或 更 低 PD 
网 火 开关 “| 应 为 1V 或 更 低 0 
从 点 火 开关 中 拔 出 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | “点 火 钥 是 开关 故障 
点 火 铀 是 “| 应 为 5V 或 更 高 . 对 地 线 短路 
、 RE . 接地 不 良 (G501) 
驾驶 席 侧 车 门 锁 | ”检查 对 地 线 的 电压 : 电压 WA 
。 驾驶 许 > bd 村 障 
按 乌 开关 锁定 应 为 1V 或 更 低 加 驶 席 则 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
Y8 黄 / 红 导线 断路 
驾驶 席 侧 车 门 锁 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | .驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
按钮 开关 解锁 “| 应 为 5V 或 更 高 . 对 地 线 短路 
. 发 动机 苹 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 3 号 熔 
车 顶灯 开关 位 于 丝 (15A) 熔断 
07 绿 / 红 “| 中 间 位 置 ， 所 有 | ”连接 地 线 : 车 顶灯 应 亮 启 . 灯泡 熔断 
车 门 关闭 . 车 顶灯 故障 
. 导线 断路 
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第 二 电气 设 
第 四 节 ”立体 音响 系统 
一 、 立 体 音响 部 件 位 置 与 电路 图 二 、 音 响 装置 的 拆卸 与 安装 
立体 音响 部 件 位 置 如 图 10-47 所 示 ， 电 路 图 如 (1) 确认 已 知道 收音 机 防盗 密码 ， 并 记录 下 收 
图 10-48 所 示 。 音 机 预 置 钮 频率 。 
车 顶 天 线 左 后 扬声器 
天 线 分 馈线 
音响 装置 
驾驶 席 侧 车 门 扬声器 


左 高 频 扬声器 


助手 席 侧 车 门 扬声器 


右 高 频 扬 声 器 
图 10-47 立体 音响 部 件 位 置 图 
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苹 电 池 2 SN 
(CH 白 自 / 红 
ACC 





| 仪表 板 下 
No.8 | 熔 丝 / 继 
5 (7.5A)| 电器 盒 


2 号 熔 丝 (15A) 
(发 动机 盖 下 熔 
丝 / 继 电器 盒 ) 













红 红 / 白 绿 / 黑 淡 绿 


yh] 








Lr 绿 / 黑 ” 淡 绿 ” 绿 / 黑 绿绿 / 黄 灰 / 红 绿 / 黄 灰 / 红 蓝 / 白 蓝 / 黑 粉红 蓝 / 黄 
驾驶 席 侧 左 高 频 扬 助手 席 侧 右 高 频 扬 左 后 扬声器 右 后 扬声器 
车 门 扬声器 声 器 车 门 扬声器 声 器 


























G503 
图 10-48 立体 音响 系统 电路 图 
(2) 拆 下 中 间 仪 表 板 。 注意 以 下 事项 . 
(3) 旋 下 四 个 装配 螺栓 ， 然 后 拆 下 音响 装置 。 Q 确认 音响 装置 插头 与 天 线 馈 线 已 正确 地 插入 
(4) 如 图 10-49 所 示 ， 断 开 搬 头 和 天 线 馈线 。 和 连接 。 
(5) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 音响 装置 ， 并 @ 输入 收音 机 防盗 密码 ， 然 后 输入 用 户 收 音 机 




































































410 












































































































































































































































第 十 章 电气 设 
表 10-17 音响 装置 插头 端子 说 阴 
插头 端子 | 导 线 连 接 至 
1 黄 / 绿 车 顶 天 线 
六 黄 / 红 
3 = ACC ( 主 立 体 音响 电源 ) 
4 红 / 白 未 使 用 
5 粉红 安全 输入 装置 
6 蓝 / 白 右 后 扬声器 (+) 
了 绿 / 黄 左 后 扬声器 ( + ) 
4 于 加 在 六 Ee 
绿 / 黑 本 0 fk 和 
图 10-49 ” 断 开播 头 和 天 线 偿 线 0 
1 一 插头 ”2 一 天 线 僻 线 六 驾驶 席 侧 车 门 扬声器 ( + )， 
”| 左 高 频 扬声器 ( +) 
三 、 音 响 装置 插头 的 更 换 l a 
10 白 / 红 灯亮 信号 
音响 装置 插头 端子 如 图 10-50 所 示 ， 端 子 说 明 见 
11 一 党 接 电源 
表 10-17 所 示 。 
12 一 使 用 
音响 装置 20 芯 插头 人 
13 一 未 使 
14 一 未 使 
15 蓝 / 黄 右 后 扬声器 ( - ) 
16 蓝 / 黑 左 后 扬声器 ( -) 
人 助手 席 侧 车 门 扬声器 ( + )， 
厌 / 乡 
如 / 红 | 二 高 频 扬声器 (+) 
驾驶 席 侧 车 门 扬声器 ( + )， 
淡 毋 本 
3 痰 绿 | 左 高 频 扬 声 器 ( +) 
19 红 仪表 总 成 
20 黑 地 线 (G503) 
图 10-50 音响 装置 插头 端子 
第 五 节 后 车 窗 除 雾 器 、 天 窗 和 电动 后 视 镜 


一 、 后 车 窗 除 雾 器 
后 车 窗 除 雾 器 部 件 位 置 与 电路 


除 雾 











1. 














后 车 窗 除 雾 器 部 件 位 置 如 图 10-51 所 示 ， 后 车 窗 
器 电路 图 如 图 10-52 所 示 。 
2. 后 车 窗 除 雾 器 功能 检测 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 


























































































































后 车 窗 除 雾 器 开关 
内 置 在 加 热 器 控制 
板 或 温 湿 控 制 装置 内 


图 10-51 后 车 窗 除 雾 器 部 件 位 置 图 
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蓄电池 








黑 / 黄 





发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 


No.19(100A) No.20(50A) 





关内 置 在 加 热 器 
控制 板 或 温 湿 控 


制 装置 内 ) 


(后 车 窗 除 雾 器 开 





第 十 章 电气 设 
点 火 开关 
白 O o 黑 / 红 





3 No.14 | 仪表 板 下 熔 
C (10A) | 丝 /继电器 盒 





泊 
B'S 
Te 
品 









加 热 器 控制 板 或 
温 湿 控 制 装 置 





A 
oy 
Ke 
二 


图 10-52 ”后 车 窗 除 雾 器 电路 图 
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和 处 的 上 下 两 部 分 。 
@ 小 心 ， 包 使 检测 仪 的 探 针 刊 伤 或 损坏 除 雾 (3) 将 银 导 电 漆 充分 调匀 ,使 用 小 刷子 在 导线 
器 导线 。 断裂 部 分 往 两 侧 延伸 1/8 处 ， 如 图 10-54 所 示 ， 涂 一 




















@@ 检测 前 ， 检 查 发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 电 占 盒 内 厚 层 银 导 电 漆 ， 然 后 等 待 30min 使 其 晾 干 。 使 用 前 将 
11 号 熔 丝 (20A) 和 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 。 银 导 电 梁 充分 调匀 。 
14 号 熔 丝 (10A)。 














(1) 在 接 通 点 火 开 关 和 除 雾 器 开关 的 情况 下 ， 
检查 玻璃 右 侧 的 正极 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 ， 
应 为 蓄电池 电压 。 如 无 电压 ， 则 检查 中 除 雾 器 继 
电器 是 否 有 故障 ; @@ 黑 / 红 、 黄 / 黑 导 线 或 黄 / 黑 导线 
是 否 断 路 ; 加 热 器 控制 板 或 温 湿 控 制 装置 是 否 有 
故障 。 

如 果 为 蓄电池 电压 ， 则 进行 第 2 步 。 

(2) 检查 正极 端子 与 负极 端子 之 间 的 电压 。 如 
无 电压 ， 则 检查 : 中 黑色 导线 是 否 断 路 ; @ 接 地 是 图 10-54 ” 涂 银 导 电 漆 
否 不 良 (G601 或 G701)。 



































































































































































































































(3) 用 电压 表 的 正极 探 针 搭 接 除 雾 器 各 条 导线 (4) 检查 所 修理 导线 的 导 通 性 。 | 
的 中 点 ， 而 用 负极 探 针 搭 接 负极 端子 。 接 通 点 火 开 以 相同 的 汶 潜 施放 这 导 寺 电 祷 本 考区 
关 和 除 雾 器 开关 时 ， 电 压 应 约 为 6V。 带 前 ， 使 其 于 燥 3h。 

Q@ 如 果 电 压 与 规定 值 相符 ， 则 除 雾 器 导线 正常。 和 

@ 如 果 电压 与 规定 值 不 符 ， 则 修理 除 雾 器 导线 。 (1) 拆 邱 右 后 侧 装饰 板 。 

如 果 为 蓄电池 电压 ， 则 格 棚 的 负极 半 段 有 断 开 《2) 如 图 10.55 所 不 ， 呆 于 及 吧 王 电容 品 二 的 
处 。 如 果 电 压 为 0V， 则 格 顶 的 正极 半 段 有 断 开 处 。 局 揪 头 。 

3. 除 雾 器 导线 的 修理 插座 导线 侧 

提示 : 

只 有 导线 的 断 开 部 分 短 于 125mm 时 ,修理 才 
能 有 效 。 


(1) 如 图 10-53 所 示 ， 使 用 细 钢 丝绒 轻 擦 断裂 部 
分 周围 的 表面 ， 然 后 用 酒精 清理 干净 。 




















图 10-55 断 开 2 芯 插 头 


























(3) 使 用 电容 器 检测 仪 ， 连 接 电容 器 检测 仪 探 
图 10-53 ”使 用 细 钢 丝绒 轻 控 断裂 部 分 周围 的 表面 针 ， 并 测量 


量 电容 器 容量 。 
| (4) 如 果 其 不 在 规格 范围 内 ， 则 更 换 防 噪声 电 


(2) 小 心地 使 用 透明 胶带 遮盖 除 雾 器 导线 断 开 容器。 
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本 2. 电动 机 检测 

Ea (1) 拆 下 车 顶 内 衬 。 

1. 天 窗 部 件 位 置 与 电路 图 (2) 断 开 如 图 10-58 所 示 的 天 窗 电 动机 6 芯 搬 头 。 

天 窗 部 件 位 置 如 图 10-56 所 示 ， 天 窗 电路 图 如 (3) 按照 表 10-18 所 示 ， 进 行 电动 机 检测 ， 通 过 
图 10-57 所 示 。 连接 电源 和 地 线 来 检查 电动 机 。 










































































天 窗 开关 


天 窗 电动 机 








天 窗 开启 继电器 
(导线 颜色 : 绿 / 黄 、 绿 、 红 / 黄 、 黑 和 黄 / 绿 ) 
天 窗 关闭 继电器 





(导线 颜色 : 绿 / 黑 、 绿 、 绿 白 、 黑 和 黄 / 绿 ) 
图 10-56 天窗 部 件 位 置 图 


表 10-18 电动 机 检测 表 10-19 限 位 开关 检查 




















闭合 辐 由 

















(4) 如 果 电 动机 不 运转 或 运转 不 顺畅 ， 则 应 进 
行 更 换 。 






























































(5) 按照 表 10-19 所 示 ， 进 行 限 位 开关 检测 ， 检 (7) 如 果 导 通 性 仍然 与 规定 不 符 ， 则 更 换 天 窗 
查 在 各 个 开关 位 置 时 端子 之 间 的 导 通 性 。 电动 机 。 

















3. 开关 检测 /更 换 
(1) 拆 下 仪表 板 的 下 盖 。 








提示 : 
用 手 转动 电动 机 。 
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黑 3 
2 号 熔 丝 (15A) 
(发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 使 内 ) 
红 / 黄 淡 绿 / 黑 绿 / 杠 红 / 黑 
| 倾斜 | DN 


01 
10-57 ”天窗 电路 图 
































蓄电池 























Q 
= 
GO 
an 
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插头 端子 侧 
































图 10-58 断 开 天 窗 电 动机 6 芯 插头 





1 一 6 世 搬 头 “2 一 天 窗 











已 动机 














(2) 如 图 10-59 所 示 ， 断 开 天 窗 开关 的 6 世 插 





头 ， 并 拆 下 天 窗 开 关 。 









































图 10-59” 断 开 天 窗 开关 6 芯 插头 

1 一 天 窗 6 芯 搬 头 “2 一 天 关 

(3) 按照 表 10-20 所 示 ， 检 查 在 各 个 
端子 之 间 的 导 通 性 。 





















































表 10-20 ”检查 端子 之 间 的 导 通 性 

















关 位 置 时 


























(4) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 灯 泡 或 


开关 。 


三 、 电 动 后 视 镜 


1. 电动 后 视 镜 部 件 人 
电动 后 视 镜 部 件 位 置 如 图 10-60 所 示 。 

















镜 电 路 图 妇 














立 置 与 电路 图 





























电动 后 视 
电动 后 视 


























0 图 10-61 所 示 。 装 备 有 可 缩 回 式 





镜 的 电路 图 如 图 10-62 所 示 。 
2. 功能 检测 
(1) 拆 印 驾驶 席 侧 开 关 板 。 


(2) 如 图 








10-63 所 示 ， 断 开 开 关 的 13 蕊 插头 。 


(3) 根据 症状 ， 选 择 相应 的 检测 项 目 。 





中 











两 个 后 视 镜 均 不 工作 ， 进 行 第 4 步 。 
@) 左 后 视 镜 不 工作 ， 进 
@) 右 后 视 镜 不 工作 ， 过 
( 除 雾 器 不 工作 ， 


行 第 6 步 。 
行 第 7 步 。 
和 8 步 。 








个 
进行 第 





@) 缩 回 全 自动 器 不 工作 ， 进 行 第 9 步 。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 时 ， 检 查 2 号 端子 
与 车 体 地 线 之 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 如 果 不 
是 蓄电池 电压 ， 则 检查 : 中 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 












































内 的 14 号 熔 丝 (10A) 是 否 熔断 ; @ 黑 /黄色 导线 是 


否 断 路 。 如 果 为 蓄电池 




















电压 ， 则 进行 第 5 步 。 








(5) 检查 6 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 ， 


应 为 导 通 。 

















如 不 导 通 ， 则 检查 : 中 黑色 导线 是 否 断 











路 ，@) 接 地 是 否 不 良 〈G501) ， 如 导 通 ， 则 按照 以 下 


说 明 分 别 检查 两 个 后 视 镜 。 
(6) 左 后 视 镜 : 使 用 一 根 跨 接线 ， 将 2 号 端子 
与 10 号 端子 , 以 及 5 号 (或 12 号 ) 端子 与 6 号 端子 























相连 接 。 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 时 ， 左 后 视 镜 应 下 
倾 〈 或 左 转 ) 。 
Q) 如 果 后 视 镜 不 下 倾 (或 左 转 )， 则 检查 左 后 


视 镜 与 13 





芯 插 头 之 间 的 绿 / 白 (或 蓝 / 白 ) 色 导 线 是 





否 断 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 左 后 视 镜 作 动 器 。 


@) 如 果 后 视 镜 既 不 能 下 倾 也 不 能 左 转 ， 则 修理 








蓝 / 黑 色 导 线 。 
@) 如 果 后 视 镜 工作 正常 ， 则 检查 后 视 镜 开关 。 








(7) 右 后 视 镜 : 使 用 一 根 跨 接 线 ， 将 2 号 端子 


与 11 号 端 























子 ， 以 及 5 号 (或 13 号 ) 端子 与 6 号 端子 


相连 接 。 接 通 点 火 开 关 ON (五 ) 时 ， 右 后 视 镜 应 下 
倾 〈 或 右 转 ) 。 
G@ 如 果 后 视 镜 不 下 倾 (或 右 转 )， 则 检查 左 后 


视 镜 与 13 





世 搬 头 之 间 的 绿 / 白 〈 或 蓝 / 白 ) 色 导 线 是 








否 断 路 。 如 果 导 线 正常 ， 则 检查 右 后 视 镜 作 动 器 。 
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电动 后 视 镜 与 后 视 镜 
除 雾 器 开关 

















图 10-60 ”电动 后 视 镜 部 件 位 置 图 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开 关 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 1]: 装备 有 除 雾 器 
营 电 池 No.19(100A) No.20(50A) Re 2]: 未 装备 除 雾 器 
2 号 熔 丝 (15A) 黑 / 黄 


(发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 盒 内 ) | 





电动 后 视 镜 开 关 
































右 侧 电动 机 






















































































G501:LHD G502:LHD G501 
G502:RHD G501:RHD 


10-61 电动 后 视 镜 电路 图 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开关 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
0 No 19(100A) No 20(50A) a 
2 号 熔 丝 (15A) 
(发 动机 盖 下 熔 丝 / 继 电 盒 内 ) 





电动 后 视 镜 开关 





红 / 蓝 红 / 白 


缩 回 作 动 器 E 
左 侧 电 动 后 视 镜 右 侧 电动 后 视 镜 


缩 回 作 动 器 








[eo] 
© 
这 
[aD] 
un 
© 
己 


图 10-62 ”装备 有 可 缩 回 式 电动 后 视 镜 的 电路 图 
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3. 电动 后 视 镜 开关 检测 /更 换 

(1) 拆 纯 驾驶 席 侧 开 关 板 。 

(2) 拆 下 电动 后 视 镜 开关 。 

(3) 如 图 10-64 所 示 ， 断 开 开 关 的 13 芒 插 头 。 

































































*1: 装备 有 除 雾 器 
*2: 装备 有 缩 回 式 后 视 镜 
图 10-63 ”拆卸 驾驶 席 侧 开关 板 1 一 电动 后 视 镜 开关 2 一 13 芯 搬 头 


图 10-64 断 开 开关 的 13 芯 插头 



































1 关 搬 头 2 关 
@ 如 果 后 视 镜 既 不 能 下 倾 也 不 能 右 转 ， 则 修理 (4) 按照 表 10-21 ~ 表 10-23 所 示 ， 检 查 在 各 个 
开关 位 置 时 端子 之 间 的 导 通 性 


蓝 / 黑 色 导 线 。 站 
@@ 如 果 后 视 镜 工 作 正 常 ， 则 检查 后 视 镜 开 关 。 表 10-21 ”后 视 镜 开关 
(8) 除 雾 器 : 使 用 一 根 跨 接 线 ， 将 1 号 端子 与 8 

号 端子 相连 接 ， 并 检查 后 视 镜 插头 的 黑色 导线 端子 位 置 

与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 接 通 点 火 开 关 ON (了 I) 

时 ， 应 为 蕾 电池 电压 ， 且 两 个 后 视 镜 应 升温 。 

如 果 既 无 电压 也 不 升温 ， 则 检查 : 四 黑 / 黄 色 导 

线 或 橙色 导线 是 否 断 路 ; @ 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 L 

内 的 14 号 熔 丝 (10A) 是 否 熔断 。 
如 果 只 有 一 个 不 升温 ， 则 检查 除 雾 器 接地 是 否 

不 良 (G501 、G502)。 

如 果 两 个 均 升温 ， 则 检查 除 雾 器 开关 。 
(9) 可 缩 回 后 视 镜 : 使 用 一 根 跨 接线 ,将 2 号 

端子 与 7 号 (或 8 号 ) 端子 相连 接 。 当 点 火 开关 在 

接 通 ON ( 卫 ) 与 关闭 之 间 转 换 时 ， 后 视 镜 应 缩 回 R 

(或 伸 出 ) 。 如 果 后 视 镜 既 不 缩 回 也 不 伸 出 ， 则 检查 




























































































































































































































































































关 与 后 视 镜 之 间 的 红 / 蓝 或 红 / 白 色 导 线 是否 断 路 。 
如 果 其 中 一 个 不 缩 回 或 伸 出 ， 则 检查 可 缩 回 后 视 镜 
作 动 器 。 
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表 10-23 缩 回 开关 
































端子 
位 SS 1 多 mn 8 

CO- 一 O 

缩 问 O O 
O O 

伸 出 6 

(5) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 开关 。 

4. 电动 后 视 镜 作 动 咒 检测 





(1) 拆 下 车 门板 。 
(2) 如 图 10-65 所 示 ， 断 
的 3 芯 或 6 蕊 插头 。 











电动 后 视 镜 作 动 带 











3 芯 ( 或 6 芯 ) 播 头 











插座 导线 侧 
图 10-65 断 开 电动 后 视 镜 作 动 器 3 芯 或 6 芯 插头 


3 起 插头 : 未 装备 除 雾 器 或 可 缩 回 式 后 视 镜 。 

6 芯 捅 头 : 装备 有 除 雾 器 或 可 缩 回 式 后 视 镜 。 

(3) 按照 表 10-24 所 示 ， 通 过 连接 蓄电池 电源 和 
地 线 ， 来 检查 作 动 器 的 操作 情况 。 
































表 10-24 检查 作 动 器 操作 情况 (一 ) 
a 1 (4) 2 (5) 3 (6) 
上 倾 © © 
下 借 和 @® 
左 转 © © 
右 转 © 图 

















(4) 如 果 后 视 镜 工作 不 正常 ， 则 更 换 后 视 镜 作 
动 髓 。 
(5) 检查 6 芯 插头 1 号 与 2 号 端子 之 间 的 导 通 
性 ， 应 为 导 通 。 
(6) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 后 视 镜 作 
动 髓 。 
(7) 按照 表 10-25 所 示 ， 通 过 连接 蓄电池 电源 和 
地 线 ， 来 检查 作 动 器 的 操作 情况 。 
表 10-25 ”检查 作 动 器 操作 情况 (二 ) 












































i 
位 恒 1 (2) 2 (1) 
后 视 镜 从 伸 出 位 置 露出 © © 
后 视 镜 从 缩 回 位 置 露 出 申 














(8) 如 果 缩 回 作 动 器 工作 失灵 ， 则 更 换 后 


第 六 节 电动 车 窗 





电动 车 窗 部 件 位 置 如 图 10-66 所 示 ， 电 动车 窗 电 
路 图 (装备 有 电动 升 窗 功能 ) 如 图 10-67 所 示 ， 电 
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动车 窗 电路 图 (未 装备 自动 升 窗 功 能 ) 如 图 10-68 
所 示 。 


























































仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


电动 车 窗 继电器 


助手 席 侧 车 窗 电动 机 


助手 席 侧 车 窗 开关 
左 后 车 窗 开关 


右 后 车 窗 电 动机 




















左 后 车 窗 电 动机 
电动 车 窗 主 开关 
驾驶 席 侧 车 窗 电动 机 
右 后 车 窗 开关 
图 10-66 电动 车 窗 部 件 位 置 图 
1. 主 开关 输入 检测 (装备 有 UP-AUTO 自动 升 窗 @) 如 果 端 子 正常 ， 则 在 插头 处 进行 表 10-26 所 
功能 ) 示 输 入 检测 。 
提示 ; 如 果 检 测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 


















































并 且 只 控制 驾驶 席 侧 车 窗 。 Br 


(1) 从 车 门板 上 断 开 开关 板 。 
(2) 如 图 10-69 所 示 ， 断 开 主 开关 的 20 芯 插 头 。 
(3) 检查 插头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 


CD 如 玉 












































输入 检测 正常 ， 则 进行 第 5 步 。 


a 端子 弯曲 、 松 动 或 锈 他 ， 按 需要 进行 修 


理 并 重新 检查 系统 。 





(4) 将 20 芯 插头 与 开关 重新 连接 在 一 
行 表 10-26 所 示 输 入 检测 。 如 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查 
找 并 排除 故障 原因 ， 然 后 重新 检查 系统 。 如 果 所 有 


动车 窗 控 制 装置 内 置 于 电动 车 窗 主 开关 中 然后 重新 检查 系统 。 如 果 所 有 输入 检测 正常 ， 则 进 





起 ， 并 进 
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仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
No.6(7.5A) 


发 电机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开关 






No.19(100A) No.20(50A) 








No.13(40A) 





驾驶 席 侧 










下 降 上 升 
电动 车 窗 控制 装置 
SVCC PLSA SGND PLSB 







DNO@ 








红 / 白 蓝 淡 绿 





红 / 黄 





监测 电路 


驾驶 席 侧 车 窗 电 动机 








潭 
A 


01 


图 10-67 电动 车 窗 电路 图 


| 一 一 
8 一 站 


[ay] 
un 
和 
过 
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[ ]: 右 侧 驾 驶 型 
DN: 下 降 
: 左 侧 驾驶 型 
: 右 侧 驾 驶 型 





1 
2 















































助手 席 侧 
车 窗 开关 
































(装备 有 自动 升 窗 





红 / 蓝 红 








红 / 白 ” 蓝 / 


助手 席 侧 
车 窗 电动 机 


功能 
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发 电机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开关 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
No.19(100A) No.20(50A) 





No.13(40A) 












驾驶 席 侧 


电动 车 窗 控制 装置 
UP® 








驾驶 席 侧 车 窗 电动 机 
ba 时 时 
G1 Gil Gil 


图 10-68 电动 车 窗 电路 图 


426 





































































[ ]: 右 侧 驾驶 型 
DN: 下 降 

: 左 侧 驾驶 型 
: 右 侧 驾 驶 型 





1 
2 












































助手 席 侧 
车 窗 开关 



































(未 装备 自动 升 窗 











红 / 白 ” 蓝 / 


助手 席 侧 
车 窗 电动 机 


功能 
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左 侧 驾驶 型 ; 
插座 导线 侧 
话 / 黄 
黄 红 下 / 红 
Pr / 蓝 检 / 自 黄 / 蓝 
淡 绿 红 / 黑 黄 / 绿 茧 /和 白 。” 蓝 / 红 
黑 \ 红 / 黄 绿 / 黄 
4 的 7|8|o 
64LA6 17||18|19|20 
族 / 黄 黄 / 荆 楼 红 / 自 | 黄 / 红 \ 入 
蓝 / 检 绿 / 自 灰 蓝 / 黑 
图 10-69 断 开 主 开关 的 20 芯 插头 
1 一 20 芯 搬 头 “2 一 主 开 关 
表 10-26 输入 检测 列表 
插头 端子 | 导 线 检测 条 件 检测 ， 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
4 (6) 接 通 点 火 开关 ON | 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | (1) 接地 不 良 (G501) 
8 (2) 时 ( 工 ) 和 主 开关 应 小 于 1V (2) 导线 断路 
co (1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 
分 查 大 线 的 上 多 
14 绿 / 自 在 所 有 条 件 下 2 各 的 电压 ;应 为 | 的 23 号 熔 丝 (20A) 熔断 
(2) 导线 断路 
(1) 仪表 板 下 烘 缀 7/ 继 电 田 盒 丙 
丝 
的 6 号 熔 丝 (7.5A) 熔断 
2 (8) 绿 / 黑 RE 检查 驾驶 席 侧 车 窗 电 动机 | ”(2) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 
和 兴 开 关 ON | 的 操作 情况 ,应 工作 《驾驶 | 的 22、24 或 25 号 熔 丝 (20A) 
18 黄 / 红 | 席 侧 车 窗 下 降 ) 熔断 
是 (3) 电动 车 窗 继电器 故障 
(4) 导线 断路 










































































2p | 
插头 端子 | 导 线 检测 条 件 检测 : 正常 结果 
汪 了 2 罗 与 5 号 (4 号 ) 到 
6 (4) 红 / 黄 检查 驾驶 席 侧 车 窗 电动 机 的 3 
站 b 号 屋 ) 与 驾 台 席 侧 车 窗 电 而 
洋 放 以 及 7 (39 时 ) 与 操作 情况 ， 应 工作 (助手 席 侧 (1) 驾驶 席 侧 车 窗 电 动机 故障 




















4 号 (6 号 ) 端子 相连 接 ， 
Be 车 窗 
7 (3) 红 / 黑 并 接 通 点 火 开关 ON 《四 车 窗 下 降 ) 


将 2 号 与 3 号 (7 号 ) 端 


(2) 导线 断路 










































































































































































1 09) | 栈 红 | 及 1 怠 (号 ，8 | 检查 助手 席 侧 车 窗 电 动机 | (1) 助手 席 侧 车 窗 电动 机 故障 ， 
号 (2 写 ) 喘 子 相 连接 | 的 操作 情况 ， 应 工作 《助手 | 助手 席 侧 车 窗 开关 者 
要 Ti EE 车 窗 条 导线 pC 
3 (7) 监 / 白 | 并 接 通 点 火 开关 ON (DD 席 侧 车 窗 下 降 ) (2) 导线 断路 
虱 = 是 [= 
19 蓝 / 黑 检查 左 后 车 窗 电 动机 的 操 | ” (1) 左 后 车 窗 电 动机 故障 
| 作 情况 : 应 工作 ( 左 后 车 窗 | (2) 左 后 车 窗 开关 故障 
17 0 (3) 导线 断路 
后 | 接 通 点 火 开关 ON (I[) 和 
蜂 局 . 上 中 站 
12 蓝 / 橙 人 检查 右 后 车 窗 电动 机 的 操 | (1) 右 后 车 窗 电 动机 故障 
剖 子 相连 接 并 接 酒 点 火 | 作 情况 : 应 工作 ( 右 后 车 窗 | (2) 右 后 车 窗 开关 故障 
10 蓝 / 黄 的 下 降 ) (3) 导线 断路 


开关 ON ( 工 ) 











1 


(5) 将 20 忌 插头 从 开关 插头 上 断 开 ， 并 在 插头 ”然后 重新 检查 系统 。 
处 进行 表 10-27 所 示 的 输入 检测 。 @) 如 果 全 部 输入 检测 显示 正常 ， 则 表明 控制 装 
GD 如 果 检 测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， ，” 置 存在 故障 ， 应 更 换 电 动车 窗 主 开关 。 


表 10-27 输入 检测 列表 


































































































































































































































































































插头 端子 导线 检测 条 件 分 测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
ee me 接 通 点 火 开关 ON | 检查 对 地 线 的 电压 ， 应 为 | ”电动 车 窗 主 开关 故 隧 
(I) 蓄电池 电压 导线 断路 
检查 对 地 线 的 电压 ， 应 为 
淡 乡 条 A g 线 山 
99 (1) | 淡 绿 在 所 有 条 件 下 仙人 导线 断路 
接 通 点 火 开 关 ON | 检查 20 号 端子 与 4 号 (1| 
20 蓝 。 | (II)， 驾 驶 席 侧 车 窗 开 | 号 ) 端子 之 间 的 电压 。 电 压 | _ 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 门 的 23 
关 自 动 下 降 应 分 别 为 0.5 ~1V 到 约 5V “| 号 熔 丝 (20A) 熔断 
— - 一 一 - 动车 窗 继电器 故障 
接 通 点 火 开关 ON | 检查 13 号 端子 与 4 号 (1 | ， 电动 车 窗 主 开关 故障 
13 杜 | (I)， 驾 驶 席 侧 车 窗 开 | 号 ) 端子 之 间 的 电压 。 电 压 | 。 导线 断路 
关 自 动 下 降 应 分 别 为 0.5 ~1V 到 约 5V 
2. 主 开 关 检 测 /更 换 表 10-28 ”助手 席 侧 开关 导 通 性 检测 
(1) 拆 下 电动 车 窗 主 开关 。 可 
(2) 断 开 开 关 的 20 芯 插头 。 位 置 > 
驾驶 席 侧 开关 与 控制 装置 制 成 一 体 ， 所 以 不 能 ne O 
对 开关 单独 进行 检测 ， 而 应 进行 主 开关 输入 检测 步 | 
又 。 如 果 检 测 结 果 正 常 ， 则 驾驶 席 侧 开关 必定 存在 
故障 。 中 | 一 O 
助手 席 侧 开关 导 通 性 检测 见 表 10-28 所 示 。 左 后 O 
侧 开 关 导 通 性 检测 见 表 10-29 所 示 。 右 后 侧 开 关 导 通 
性 检测 见 表 10-30 所 示 。 下 
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表 10-29 左 后 侧 开 关 导 通 性 检测 (3) 如 图 10-71 所 示 ， 拆 下 两 个 螺钉 和 助手 席 侧 
电动 车 窗 开 关 。 
3 19 18 17 8(2) 
位 
O O O 
O O 
(Oe 
CO oO 
© 
O O 
oO- 一 
表 10-30 右 后 侧 开关 导 通 性 检测 
端 子 
位 午 主 开关 | 11 12 10 8(2) 
接 通 
关闭 - 
关闭 
接 通 
让 区 图 10-71 拆 下 助手 席 侧 电 动车 窗 开关 
关闭 
| O O O (4) 按照 表 10-31 ~ 表 10-33 所 示 ， 检 查 在 各 个 
人 开关 位 置 时 端子 之 间 的 导 通 性 。 
关闭 表 10-31 助手 席 侧 
(3) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 开关 。 二 | 到 5 
3. 助手 席 侧 车 窗 开 关 检 测 /更 换 位 置 
(1) 从 车 门板 上 断 开 开关 板 。 OO 
(2) 如 图 10-70 所 示 ， 断 开 电 动车 窗 开 关 的 5 必 上 
插头 。 2 3 
oe O O 
co 二 -OO 
表 10-32 左 后 车 窗 
O O 
上 O O 
O O 
Se GO 
有 如 4 5 芯 插 0 
图 10-70 人 唱 0o_| oo 


























1 一 5 心 插头 “2 一 电动 车 窗 开 关 
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注意 : 
为 避免 损坏 电动 机 ， 在 其 停止 运转 时 应 立即 
断 开 其 中 一 根 导线 。 


有 动机 不 运转 或 运转 不 顺畅 ， 则 应 进 














(4) 如 果 






































位 轩 
业 
关闭 3 
下 O 
(5) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 开关 。 





4. 驾驶 席 侧 车 窗 电动 机 检测 (装备 有 UP-AUTO 


自动 升 窗 功 能 
(1) 拆 下 鸭 驶 席 侧 车 门板 。 



































(2) 如 图 10-72 所 示 ， 断 开 驾 驶 席 侧 车 窗 电动 机 
的 6 芯 揪 头 。 
插头 端子 侧 


















































(3) 按照 表 10-34 所 示 ， 通 过 
地 线 ， 在 每 个 方向 检测 电动 机 。 




















表 10-34 电动 机 检测 


电池 电源 和 








本 | 1 2 
上 升 © O 
下 降 已 加 





行 更 换 。 
5. 脉冲 发 生 器 检测 
(1) 将 4 蕊 插头 与 驾驶 席 侧 车 窗 电动 机 ， 以 及 

20 芯 搬 头 与 电动 车 窗 主 开关 重新 连接 在 一 起 。 

(2) 将 电压 表 的 检测 导线 与 驾驶 席 侧 车 窗 电 动 
机 4 芯 插头 3 号 和 4 号 端子 相连 接 。 

(3) 通过 将 电源 和 地 线 分 别 与 1 号 、52 号 端子 
相连 接 ， 来 驱动 电动 机 。 电 压 表 应 显示 约 6V。 

(4) 如 果 电 压 与 规定 值 不 符 ， 则 检查 导线 是 否 
断路 。 如 果 导 线 正 常 ， 则 更 换 驾 驶 席 侧 车 窗 电 动机 。 
6. 重新 设置 电动 车 窗 控 制 装置 
实施 消除 下 列 状况 的 操作 步骤 后 ， 必 须 重新 设 
动车 窗 控 香 
@ 蓄电池 电量 减弱 。 

@) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 6 号 熔 丝 

(7.5A) 与 23 号 熔 丝 (20A) 的 电力 损失 。 

@ 断 开 电 动车 窗 主 开关 20 蕊 插头 而 造成 的 
断路 。 

@ 拆 下 调节 器 、 车 窗 玻 璃 或 玻璃 升降 导 槽 。 

(1) 确认 车 窗 玻 璃 安装 适当 。 

(2) 关闭 驾驶 席 侧 车 门 。 


































































































闭 电 
Ho 


























































































































(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 拆 下 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 23 号 熔 
丝 (20A) 。 

(5) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 











(6) 1s 后， 关闭 点 火 开 关 。 

(7) 5s 后 ， 安 装 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
23 号 炊 丝 (20A) 。 

(8) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 时 ,检查 驾驶 席 侧 
车 窗 是 否 不 在 AUTO (自动 ) 模式 下 工作 。 

(9) 起 动 发 动机 。 

(10) 使 用 驾驶 席 侧 电 动车 窗 开 关 的 手动 DOWN 
(下 降 ) 功能 ， 完 全 降下 驾驶 席 侧 车 窗 。 

(11) 使 用 驾驶 席 侧 电动 车 窗 开 关 的 手动 UP 
(上 升 ) 功能 ， 完 全 升 起 驾驶 席 侧 车 窗 ， 当 车 窗 到 达 
关闭 位 置 时 ,保持 1s。 

(12) 如 果 车 窗 不 在 AUTO (自动 ) 模式 下 工 
作 ， 则 重复 第 2 ~ 12 步 。 

















电 吉 盒 内 的 
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第 七 节 ” 乔 水 器 /清洗 器 
i 区 器 /清洗 器 电路 图 如 图 10-74 所 示 。 
一 、 刊 水 器 /清洗 器 部 件 位 置 与 电路 图 人 孙 
刮 水 器 /清洗 器 部 件 位 置 如 图 10-73 所 示 。 乔 水 
















仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


间歇 性 刊 水 器 继电器 电路 
(在 多 路 传输 控制 装置 内 ) 


刊 水 器 /清洗 器 开关 


前 照 灯 清洗 器 控制 装置 


风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 


图 10-73” 刊 水 器 /清洗 器 部 件 位 置 图 
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后 窗 清洗 器 电动 机 
风 窗 玻璃 清洗 器 电动 机 


前 照 灯 清洗 器 电动 机 


后 窗 刊 水 器 臂 /联动 装置 


后 窗 刊 水 器 控制 装置 
图 10-73 ” 刊 水 器 /清洗 器 部 件 位 置 图 ( 续 ) 
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仪表 板 下 熔 丝 / > 
然 电 器 全 [ ]:KE 右 侧 驾 驶 型 除外 


发 电机 盖 下 烙 丝 /继电器 全 点 火 开关 
; ee ( 溶 丝 /继电器 全 插座 ) 
[| 





潭 
2 


蓄电池 | No 19(100A) No.20(50A) 








11[10] 






仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 


绿 / 黑 
下 


蓝 / 黄 蓝 
风 窗 玻璃 刊 水 器 电动 机 多 路 传输 
控制 装置 
G7 


刊 水 器 继电器 电路 ) 


2 
和 





加 本 | 
小 = 和 




















TE6 加 
白 / 蓝 
黑 黑 白 / 蓝 。 白 / 蓝 黑 黑 
1 
由 成 num 
前 照 灯 ht 
清洗 器 
控制 装置 ” 黑 
G301 一 Gil G01 G301 G502 
a) 


图 10-74 ” 刊 水 器 /清洗 器 电路 图 
a) 前 风 窗 玻璃 清洗 器 
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牢 首 昌 
点 火 开关 
车 电 No.20(50A) 






No.14(40A) 
















| 红 / 黄 
组 合 灯 
开关 
| J | 
左 侧 右 侧 
前 照 灯 前 照 灯 白 / 蓝 











6 () () 
前 照 灯 清洗 器 控制 装置 
， 全 














4 
白 / 红 白 / 蓝 
1 
前 照 灯 风 窗 玻璃 
清洗 器 清洗 器 
电动 机 电动 机 
2 2 
G501 G301 G301 


b) 


图 10-74 ” 刊 水 器 /清洗 器 电路 图 ( 续 ) 
b) 前 照 灯 清 洗 器 





仪表 盘 版 下 熔 丝 / 
继电器 盒 


多 路 传输 
控制 装置 


白 / 蓝 
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发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 







No.19(100A) No.3(15A) 


No.20(50A) 


仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 





红 / 绿 白 / 蓝 


多 路 传输 
控制 装置 


























图 10-74 刊 水 器 /清洗 器 电路 图 ( 续 ) 








c) 后 风 窗 玻 璃 清洗 器 
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二 、 系 统 说 明 

1. 间 砍 性 操作 

后 窗 刮 水 器 
循环 (摆动 两 次 ) 。 

后 窗 刊 水 器 开关 关闭 : 刊 水 右 返 回 到 停止 位 置 。 

2. 清洗 器 / 刮 水 器 组 合 系统 

后 窗 刊 水 需 开 关 接 通 : 清洗 器 开关 接 通 时 ， 天 
水 器 连续 工作 。 

后 窗 刊 水 器 开关 关闭 : 关闭 清洗 器 开关 后 ， 筛 
水 需 完 成 两 次 摆 后 返回 到 停止 位 置 。 

3. 失效 保护 功能 : 

锁定 功能 : 上 部 玻璃 背 舱 门 打开 时 ， 后 窗 刊 水 
器 不 工作 。 

紧急 停止 功能 : 如 果 在 后 窗 刊 水 器 工作 时 打开 
上 部 玻璃 背 舱 门 ， 则 其 自动 停止 刊 水 操作 。 

自动 返回 停止 位 置 : 如 果 在 后 窗 刊 水 器 工作 时 
关闭 点 火 开 关 ， 则 刊 水 器 将 返回 到 停止 位 置 。 

说 明 : 

为 避免 与 车 辆 备 胎 相互 干扰 ， 因 此 与 前 一 车 
型 相 比 ， 此 后 窗 刊 水 融 不 能 向 外 折 炙 。 






































关 接 通 : 每 七 秒 钟 完 成 一 次 刊 水 










































































三 、 清 洗 器 电动 机 检测 


(1) 拆 下 左 侧 内 防护 板 。 
(2) 如 图 10275 所 示 ， 断 开 清 洗 右 电动 机 的 2 世 
揪 头 。 














































































































图 10-7S 断 开 清洗 器 电动 机 的 2 芯 插头 


(3) 分 别 将 蓄电池 电源 与 1 号 端子 、 地 线 与 2 
号 端子 相连 接 ， 以 检测 电动 机 。 电 动机 应 运转 。 

如 果 电 动机 不 运转 或 运转 不 顺畅 ， 则 应 进行 更 换 。 

如 果 电 动机 运转 平稳 ,但 只 有 少量 或 没有 清洗 
液 和 泵 出 ， 则 检查 清洗 器 软 管 是 否 断 开 或 堵塞 ， 或 电 
动机 的 泵 出 口 是 否 堵塞 。 

四 、 刮 水 器 /清洗 器 开关 检测 /更 换 

(1) 拆 印 驾驶 席 侧 仪 表 板 下 羡 。 

(2) 拆 下 转向 柱 盖 。 


(3) 如 图 10-76 所 示 ， 断 开 刊 水 需 / 清 洗 器 开关 
的 14 芯 插 头 。 






















































































10-76” 断 开 刊 水 器 /清洗 器 开关 的 14 芯 插 头 











1 一 14 芯 捅 头 “2 一 刊 水 器 /清洗 器 开关 


(4) 旋 下 两 个 螺钉 ， 然 后 拉 出 刮 水 器 /清洗 器 











关 。 
(5) 检查 搬 头 端子 ， 以 确认 其 均 接触 良好 。 
如 果 端 子 弯曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 



































并 重新 检查 系统 。 

如 果 端 子 正常 ， 则 按照 表 10-35 和 表 10-36 所 
示 ， 检 查 在 各 个 开关 位 置 时 端子 之 间 的 导 通 性 。 如 
果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 开关 。 
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表 10-35 检查 风 窗 玻璃 开关 端子 导 通 性 





























五 、 控 制 装置 输入 检测 









































端子 

位 置 en ee ee ee le (1) 检测 前 ， 进 行 多 路 传输 控制 系统 的 故障 处 理 。 
断 开 OO (2) 拆 下 仪表 板 下 盖 。 
间 坎 oe (3) 断 开 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 B、F、 
低速 | o G、J X 和 Y， 如 图 10-77 所 示 。 
高 束 说 明 ; 
开关 接 通 所 有 插头 均 为 插座 导线 侧 。 

清洗 器 开关 接 通 0 Oo (4) 检查 插头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 

















如 果 端 了 弯曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 
并 重新 测试 。 
如 果 端 子 正常 ， 则 进行 第 5 步 。 

(5) 重新 连接 插头 ， 并 在 插头 处 进行 表 10-37 所 
示 的 输入 检测 。 
如 果 检测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 
然后 重新 检查 系统 。 

如 果 所 有 输入 检测 正常 ， 则 进行 第 6 步 。 

如 果 所 有 输入 检测 正常 ， 则 表明 多 路 传输 控制 装置 
必定 存在 故障 ， 应 更 换 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 总 成 。 


表 10-36 ”检查 后 车 窗 开关 端子 导 通 性 
























清洗 器 开关 接 通 且 
刊 水 器 开关 关闭 


断 开 





















乔 水 器 和 清洗 器 
开关 接 通 








仪表 板 下 熔 丝 / 仪表 板 下 熔 丝 / 仪表 板 下 熔 丝 / 仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 插头 B(6 忌 ) 继电器 盒 插头 FL12 忆 ) 继电器 盒 插头 G(10 芯 ) 继电器 盒 插头 J(8 忆 ) 
白 / 蓝 


















































白 / 蓝 黑 
仪表 板 下 熔 丝 / 仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 插头 X(8& 世 ) 继电器 盒 插头 YQ3 世 ) 
| | | | 
古 贸 隅 唔 面相 右 图 
益 / 黑 
图 10-77 ”仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 B、F、G、J、 X 和 Y 
表 10-37 ”控制 装置 输入 检测 
0 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
m 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | “(1) 接地 不 良 (C301) 
四 全 和 六 为 1V 或 更 低 (2) 导线 断路 
区 村 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 (1) 接地 不 良 (G301) 
Yo 嫩 | 应 为 1V 或 更 低 (2) 导线 断路 
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第 十 章 i 设 
插 了 和 孔 | 导 线 检测 条 件 检测 : 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
(1) 接地 不 良 (G301) 
邻 查 对 地 线 的 电压 应》 久 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 20 号 
接 通 点 火 开关 ”检查 对 地 线 的 电压 应 为 (2) 仪表 板 下 位 经 / 米 电 器 盒 内 的 20 号 
Bl 白 / 蓝 ON CID) 和 清洗 蓄电池 电压 。 检 查 风 窗 玻璃 | 熔 丝 (20A) 熔断 
F6 蓝 / 红 驶 开关 5 清洗 器 电动 机 的 工作 情况 。 (3) 刊 水 器 /清洗 器 开关 故障 
电动 机 应 运转 (4) 风 窗 玻璃 清洗 器 电动 机 故障 
(5) 导线 断路 
接 通 点 火 开关 (1) 接地 不 良 (G301) 
ON ( 卫 )， 刊 水 检查 对 地 线 的 电压 : 应 为 (2) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 20 号 
ee ep 器 开关 处 于 OFF | 蓄电池 电压 。 检 查 刊 水 器 电 | 熔 丝 (20A) 熔断 
i (关闭 ) 或 INT | 动机 的 操作 情况 : 刊 水 器 电 (3) 刊 水 器 /清洗 器 开关 故障 
( 间 钦 ) 位 置 ，| 动机 应 低速 旋转 (4) 风 窗 玻璃 清洗 器 电动 机 故障 
将 B6 跨 接 至 地 线 (5) 导线 断路 
接 通 点 火 开 关 (1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 20 号 
而 医 / 白 ON ( 卫 ) 且 刊 水 检查 对 地 线 的 电压 : 应 为 | 熔 丝 (20A) 熔 断 
器 处 于 PARK | 蓄电池 电压 (2) 风 窗 玻璃 刮 水 器 电动 机 故障 
(停止 ) 位 置 (3) 导线 断路 
接 通 点 火 开 关 (1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 20 号 
X7 恋 / 昭 ON ( 卫 ) 且 刊 水 检查 对 地 线 的 电压 : 应 为 | 熔 丝 (20A) 熔断 
ERESNSUND IE 佑 电 沁 南 不 (2) 风 窗 玻璃 刮 水 器 电动 机 故障 
(间歇 ) 位 置 (3) 导线 断路 
(3) 检查 插头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 
六 、 前 照 灯 清 洗 器 控制 装置 输入 检测 过 
如 果 端 子 弯 曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 
(1) 拆 下 仪表 板 下 盖 。 并 重新 检查 系统 。 
(2) 如 图 10-78 所 示 ， 断 开 前 照 灯 清洗 器 控制 装 如 果 端 子 正常 ， 则 进行 第 4 步 。 


Er 























6 世 搬 头 。 

















白 / 蓝 红 / 黄 


插座 导线 侧 


图 10. .78 断 开 前 照 灯 清 洗 器 控制 装置 6 芯 插 头 
1 一 6 必 搬 头 “2 一 前 照 灯 清 洗 器 控制 装置 








(4) 在 插头 断 开 的 情况 下 ,在 插头 处 进行 
表 10-38 所 示 的 输入 检测 。 





U 


Ts 


果 检 测 发 现 故 障 ， 


然后 重新 检查 系统 。 








娄 
装置 。 


he 


后 窗 刊 水 器 控制 装 
右 后 侧 装饰 板 。 


(1) 拆 下 3 


果 输 入 检测 正常 ， 


则 更 换 前 照 灯 清 洗 需 


则 查找 并 排除 故障 原因 ， 


控制 





去 置 输入 检测 


(2) 如 图 10-79 所 示 ， 断 开 控制 装置 的 12 芯 搬 头 。 











(3) 检查 捐 


i 头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 


J) 如 果 端 子 弯 曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修 


理 并 重 3 











(4) 重 3 
检测 ， 





新 检查 系统 。 
@ 如 果 端 子 正常 ， 
新 连接 插头 ， 并 在 所 
见 表 10-39 所 示 。 





重头 处 进 


则 进行 第 4 步 。 


行 以 下 输入 


@) 如 果 检 测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 
然后 重新 检查 系统 。 





@) 如 果 所 有 输入 检测 正常 ， 





则 进 


行 第 5 步 。 
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表 10-38 ”前 照 灯 清 洗 器 控制 装置 输入 检测 
插 孔 | 导 线 检测 条 件 检测 : 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 14 
. 号 熔 丝 (40A) 熔断 
合 查 对 地 线 的 电压 ; 应 为 | 了 
红 / 黄 在 所 有 条 件 下 te 局 为 (2) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 15 号 
ee 熔 丝 (30A) 熔断 
(3) 导线 断路 

















(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 20 

















a 
5 白 / 蓝 es 检查 对 地 线 的 电压 : 应 为 | 号 熔 丝 (20A) 熔断 
| 器 开关 ”| 曹 电 池 电 压 (2) 清洗 器 开关 故障 
(3) 导线 断路 





(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 15 
二 、 | 号 熔 丝 (15A) 熔断 
年 前 照 ， 仿 杏 对 地 线 的 电 奈 .请 
6 红 / 黄 my I 到 为 | “2) 前 照 灯 继电器 2 故障 
ee (3) 组 合 灯 开 关 故 障 
(4) 导线 断路 
检查 与 地 线 是 否 导 通 : 应 (1) 接地 不 良 (G501) 












































蛆 
E ea (2) 导线 断路 
| Ee ge 检查 电动 机 的 操作 情况 ，| (1) 前 照 灯 清洗 器 电动 机 故障 
es 前 照 灯 清 洗 器 电动 机 应 运转 (2) 导线 断路 
1 
0 自 / 红 A 白 / 蓝 
















插座 导线 侧 


| 9 | 10 11 So 


UL 


黑 / 黄 灰 / 红 灰 / 蓝 绿 / 白 黑 / 黄 红 / 绿 


10-79 断 开 控制 装置 的 12 芯 插头 
1 一 12 芯 插头 “2 一 后 窗 刊 水 器 控制 装置 
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表 10-39 ”后 窗 刊 水 器 控制 装置 输入 检测 (一 ) 





















































































































































































































































































































































插 槽 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
pe a 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 (1) 接地 不 良 (G601 、G701) 
6 黑 在 所 有 条 件 下 | 应 小 于 i 
SS (1) 发 动机 盖 下 和 熔 丝 /继电器 盒 内 的 3 号 
邻 查 对 地 线 拟 玉 ， 应》 
5 白 / 蓝 “| 在 所 有 条 件 下 Ss A 0 
RE (2) 导线 断路 
y 以 给 7/ 继 日 合 人 局 . ,| 突 
接 通 点 火 开 关 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 应 为 | “1》 仪 表 板 下 炊 丝 /继电器 使 内 的 9 号 熔 
12 红 / 绿 ON CH) 苦 电 池 电 斥 丝 (7.5A) 熔断 
ee (2) 导线 断路 
(1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 9 号 熔 
dl 
0 人 检查 对 地 线 的 电压 ， 应 为 | 丝 (7.5A) 熔断 
Ne ”| 蔷 电 池 电 压 (2) 刊 水 器 /清洗 器 开关 故障 
(3) 导线 断路 
后 窗 刊 水 器 处 
加 于 停止 位 置 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 
8 灰 / 红 2 
于 窗 刊 水 器 处 | 应 小 于 1V 
于 备用 位 置 (1) 接地 不 良 〈G601 、G701 ) 
一 -一 一 TREE (2) 后 窗 刊 水 器 电动 机 故障 
后 窗 刊 水 器 处 于 检查 大 也 线 的 电压 : 电压 (3) 导线 断路 
停止 位 置 应 小 于 1V 
9 灰 / 蓝 
后 窗 刊 水 髓 处 于 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 
备用 位 置 应 为 SV 或 更 高 
(1) 接地 不 良 (G601 、G701 ) 
3 背 仿 查 对 地 线 的 电压 . E 
et 人 线 的 电 庄 ; 电压 | (2) 上 部 玻璃 背 舱 门 锁 门 开关 故障 
10 绿 / 白 (3) 导线 断路 
上 部 玻璃 背 稚 | ”检查 对 地 线 的 电压: 电压 | (1) 对 地 线 短路 
子 门 关闭 应 为 5V 或 更 高 (2) 上 部 玻璃 背 舱 门 锁 门 开关 故障 
按压 上 部 玻璃 ， 和 (1) 接地 不 良 (G501) 
侈 查 对 地 线 的 电压 : 电压 
背 舱 门 开启 器 和 的 电 庄 ， 电 庄 | 《2) 上 部 玻璃 背 脸 门 开启 器 开关 故障 
11 黑 / 黄 ”| 开关 (3) 导线 断路 
松 开 上 部 玻璃 背 | ”检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | (1) 对 地 线 短路 
舱 门 开启 器 开关 。 | 应 为 5V 或 更 高 (2) 上 部 玻璃 背 舱 门 开启 器 开关 故障 
(5) 重新 连接 插头 ， 并 在 插头 处 进行 表 10-40 如 果 全 部 输入 检测 正常 ， 则 表明 控制 装置 存在 
所 示 的 输入 检测 。 故障 ， 应 更 换 后 窗 刮 水 器 控制 装置 。 
表 10-40 ”后 窗 刊 水 器 控制 装置 输入 检测 (二 ) 
插 槽 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
(1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 3 号 粹 
将 5 号 端子 与 3 检查 后 窗 清洗 器 电动 机 的 | 丝 (15A) 熔断 
3 白 / 红 | 号 冰 子 相连 接 ”| 工作 情况 : 后 窗 清洗 器 应 | (2) 接地 不 良 (G301) 
党 和 工作 (3) 后 窗 清洗 器 电动 机 故障 
(4) 导线 断路 

















441 











东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 







































































( 续 ) 
插 槽 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
| (1) 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 3 号 熔 
ee 检查 后 窗 刊 水 器 电动 机 的 | 丝 (15A) 熔断 
es 操作 情况 ， 后 窗 刊 水 器 应 | (2) 接地 不 良 (G601、GC701) 
ee (3) 后 窗 刊 水 器 电动 机 故障 
ele (4) 导线 断路 
后 窗 乔 水 器 处 














检查 上 部 玻璃 背 舱 门 开启 (1) 接地 不 良 (G601、G701) 
器 作 动 器 的 操作 情况 : 上 部 (2) 上 部 玻璃 背 让 开启 器 作 动 器 故障 
玻璃 背 舱 门 应 开启 (3) 导线 断路 


于 停止 位 置 ， 将 
5 号 端子 与 7 号 


端子 相连 接 






































(2) 如 图 10-81 所 示 ， 断 开 乔 水 器 电动 机 的 4 起 
搬 头 。 








八 、 刊 水 器 电动 机 检测 


1. 风 窗 玻璃 

(1) 拆 下 得 水 器 臂 、 发 动机 羡 密 封 和 隔 板 盖 。 

(2) 如 图 10-80 所 示 ， 上 断 开 刮 水 器 电动 机 的 5 世 
插头 。 















































图 10-81 断 开 刊 水 器 电动 机 的 4 芯 插头 


1 一 4 芯 插 头 ”2 一 利水 器 电动 机 
图 10-80” 断 开 刊 水 器 电动 机 的 5 芯 插 头 

1 5 芯 择 头 ”2 一 刊 水 器 电动 机 (3) 分 别 将 蓄电池 电源 与 2 号 端子 、 地 线 与 1 
号 端子 相连 接 ， 以 检测 刊 水 器 电动 机 。 电 动机 应 运 
(3) 分 别 将 蓄电池 电源 与 2 号 端子 、 地 线 与 1 转 。 如 果 电 动机 不 运转 或 运转 不 顺畅 ， 则 应 进行 












































































































































号 端子 相连 接 ， 以 检测 刊 水 器 电动 机 。 电 动机 应 运 更换。 
转 。 如 果 电 动机 不 运转 或 运转 不 顺畅 ， 则 应 进行 (4) 在 3 号 端子 和 6 号 端子 之 间 以 及 3 号 与 4 号 
更 换 。 端子 之 间 连 接 电阻 表 。 刊 水 器 在 停止 位 置 时 应 为 
(4) 将 脉冲 电压 表 连 接 在 3 号 (+) 与 4 号 导 通 。 
(一) 端子 之 间 ， 并 使 电动 机 在 低速 或 高 速 下 运行 。 (5) 将 电阻 表 连 接 在 3 号 端子 与 6 号 端子 之 间 。 
电压 表 应 交替 显示 12V 和 4V 或 更 低 。 当 刊 水 器 处 于 备用 位 置 时 ， 应 不 导 通 。 
2. 后 窗 (6) 将 电阻 表 连 接 在 3 号 端子 与 4 号 端子 之 间 。 
(1) 打开 背 舱 门 ， 并 拆 下 背 舱 门下 装饰 板 。 当 刊 水 器 处 于 备用 位 置 时 ， 应 为 导 通 。 
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一 、 多 路 传输 控制 系统 部 件 位 置 与 电路 二 、 多 路 传输 控制 系统 说 明 




















多 路 传输 控制 系统 部 件 位 置 如 图 10-82 所 示 。 多 多 路 传输 控制 系统 具有 四 个 内 部 功能 : 
路 传输 控制 系统 电路 图 如 图 10-83 所 示 。 (1) 多 路 传输 (在 共用 导线 上 发 送 多 重信 号 ) 。 
(2) 唤醒 /睡眠 (只 在 需要 时 才 以 全 功率 运行 ， 











说 明 
图 10-82 和 图 10-83 所 示 为 左 侧 驾驶 型 ， 右 侧 。 ”以降 低 蓄电池 的 耗 电量 )。 


驾驶 型 与 此 相 类 似 。 





点 火 钥匙 灯 


仪表 总 成 





多 路 传输 控制 装置 
(内 置 于 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 ) 


图 10-82 多 路 传输 控制 系统 部 件 位 置 图 
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仪表 板 下 熔 丝 / 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开关 继电器 盒 


著 电 池 [No 19(100A) ”No.20(50A) 


le 











ly 
4 

o 

沽 

酒 

泪 
| 





上 

白 / 蓝 好 

路 

ECM/PCM 世 

由 we 

点 火 钥匙 灯 E24 RY 
( 转 下 页 ) 您 


黄 白 / 红 


E10 了 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


站 多 路 传输 控制 装置 








J4 K10 Q3 Q4 Q2 F9 | E 
绿 / 白 蓝 / 白 姻 | 姑 
路 | 路 
妆 | 要 
当 过 淡 绿 / 红 上 部 玻璃 。 空调 压力 开关 ”车 | 计 
刘 肥 站 黎 | 禾 
锁 门 开 
淡 绿 / 红 一 BH DH 
’ 乡 炎 绿 /和 炎 绿 /人 多 路 传输 
淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 SR 
驾驶 席 侧 助手 席 侧 堪 后 侧 右 后 侧 
车 门 开关 车 门 开关 车 门 开关 车 门 开关 
( 闭 个 :车 (关闭 :车 (闭合 :车 (闭合 :车 
门 打开 ) 门 打 开 ) 门 打开 ) 门 打开 ) 


G301 
图 10-83 ”多 路 传输 控制 系统 电路 图 
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3 号 熔 丝 (15A) 


(发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 盒 内 ) 
白 / 蓝 
6 
i 
前 ) 置 En 
点 火 钥 匙 灯 (LED) 前 车 顶灯 器 尾灯 继电器 










( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 






仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


| xs 多 路 传 给 控制 装置 








绿 / 黄 红 i 1 
红 让 V V 
红 ABS 调 制 器 组 合 灯 开关 
控制 装置 
红 绿 / 红 
2 
\ 点 火 铀 是 背 舱 门 < 驾驶 席 侧 制 动 液 驻 车 制 动 开关 
开关 开关 座 椅 安 全 液 位 开关 (闭合 :拉动 
2 (闭合 : 插 (闭合 : 背 舱 1 ” 带 开关 1 (闭合 :浮子 制 动 杆 ) 
入 钥匙 ) 门 打开 ) (闭合 : 解 扣 ) 下 降 ) 
1 
Go1 三 G551 G301 至 G502 


图 10-83 多 路 传输 控制 系统 电路 图 ( 续 ) 
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(3) 失效 保护 (确定 或 忽略 故障 信号 ) 。 

(4) 自 诊断 (模式 1 用 于 系统 DTC, 模式 2 用 
于 输入 线路 ) 。 

该 系统 控制 以 下 电路 的 功能 : 

(1) 上 下 车 照明 灯 控 制 系统 (点 火 钥匙 灯 和 车 
顶灯 ) 。 

(2) 刊 水 器 /清洗 器 〈 间 歇 刊 水 和 停止 功能 ) 。 

(3) 联 锁 系 统 。 

(4) 遥控 /电动 车 门 锁 系统 。 

(5) 仪表 总 成 、 温 度 表 和 指示 灯 系 统 。 

(6) 采暖 、 通 风 和 空调 系统 (压缩 机 和 风 
扇 控制 ) 。 

(7) 钥匙 插 和 人 提示 系统 。 

(8) 灯亮 提示 系统 。 

(9) 座 椅 安全 带 提 醒 系 统 。 

(10) 白昼 行车 灯 。 

(11) 后 雾 灯 。 


三 、 多 路 传输 通信 功能 


为 了 减少 线束 的 数量 ， 通 过 共用 多 路 传输 通信 
线路 来 传送 数字 信号 ， 而 不 是 借助 单个 线路 发 送 一 
般 的 电信 号 。 

(1) 输入 信号 在 中 央 处 理 器 (CPU) 内 被 转换 
为 数字 信号 。 

(2) 以 系列 信号 的 方式 ， 将 数字 信号 由 发 送 装 
置 传递 到 接收 装置 。 

(3) 所 传输 的 信号 在 接收 装置 内 被 转换 成 一 个 
关 信 号 ， 用 以 控制 相关 部 件 或 监测 一 个 开关 。 
(4) 在 ECMZPCM 、 仪 表 总 成 和 仪表 板 下 熔 丝 / 





































































































(4) 如 果 打 开 任 一 车 门 ， 则 不 会 进入 睡眠 模式 。 



































(5) 如 果 钥 匙 仍 在 点 火 开 关中 ， 则 也 不 会 进入 
睡眠 模式 。 

(6) 进入 睡眠 模式 后 ， 电 流 将 由 70 ~ 80mA 降 
至 10mA 以 下 。 


五 、 失 效 保护 功能 


为 避免 发 生 不 适当 的 操作 ， 多 路 传输 控制 装置 

具有 失效 保护 功能 。 当 该 系统 的 任何 部 分 发 生 故 障 
时 《〈 例 如， 控制 装置 或 通信 线路 故障 ) ， 即 进入 失效 
保护 模式 ， 终 止 信号 的 输出 。 
每 个 控制 装置 都 有 一 个 硬件 失效 保护 功能 ， 
于 当中 央 处 理 器 发 生 故 障 时 终止 发 送 输出 信号 ; 
时 还 拥有 一 个 软件 失效 保护 功能 ， 用 于 忽略 来 自 故 
障 控 制 装置 的 信号 ， 以 使 系统 正常 工作 。 


六 、 故 障 诊断 与 排除 


(1) 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 9 号 熔 丝 
(10A) 及 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 需 盒 内 10 号 熔 丝 
(7.5A) 。 

熔 丝 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 2 步 。 

否 : 查找 并 排除 导致 熔 丝 熔断 的 原因 。 

(2) 拆 下 驾驶 席 侧 仪表 板 下 盖 。 

(3) 将 车 顶灯 开关 旋 至 中 间 位 置 。 关 闭 所 有 车 
门 。 接 通 点 火 开 关 ON (I)。 如 果 驾 驶 侧 座 椅 安 全 
带 脱 扣 ， 则 蜂 鸣 器 将 鸣 响 五 次 。 

(4) 如 图 10-84 所 示 ， 将 专用 工具 与 多 路 传 4 
控制 装置 检查 插头 相连 接 ， 检 查 自 诊 断 功能 模式 
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AS 





类 电器 盒 之 间 设 有 专用 的 通信 线路 。 
四 、 唤 醒 / 睡 眠 功能 


多 路 传输 控制 装置 具有 “唤醒 ”和 “睡眠 ” 功 
能 ， 以 降低 关闭 点 火 开 关 后 著 电 池 的 寄生 耗 电 量 。 

(1) 当 不 需要 多 路 传输 控制 装置 起 作用 时 ， 该 
系统 进入 睡眠 状态 ,终止 其 功能 (通信 和 中 央 处 理 
器 控制 ) 。 

(2) 一 旦 需要 其 进入 工作 状态 时 (例如 ， 解 锁 
一 个 车 门 ) ， 睡 眠 模式 下 的 相关 控制 装置 立即 唤醒 并 
始 恢复 其 功能 。 

(3) 当 关 闭 点 火 开 关 ， 且 驾驶 席 侧 或 助手 席 侧 
车 门 打开 时 ， 控 制 装置 由 唤醒 模式 进入 睡眠 模式 前 ， 
大 约 有 40s 的 延 时 。 

446 













































































































































































是 否 有 故障 码 。 约 1s 内 ， 点火 开关 和 车 顶灯 将 亮 
2s， 炸 灭 ， 然 后 以 0. 2s 闪烁 一 次 ， 这 表明 已 进入 
诊断 功能 Mode (模式 ) 1。 
闪烁 灯 是 否 表明 已 进入 模式 1? 
是 : 计算 闪烁 次 数 ， 然 后 进行 第 5 步 。 
否 : 检查 SCS 电路 是 否 工 作 正 常 。 进 行 第 6 步 。 
(5) 如 果 有 DTC， 则 闪烁 ， 中 断 ， 然 后 只 要 接 
通 点 火 开 关 ON ( 卫 )， 则 重复 显示 DTC。 
是 否 导 通 ? 
是 : 计算 闪烁 次 数 ， 然 后 进行 第 8 步 。 
否 : 进行 第 9 步 。 
) 检查 插头 T1 与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
否 导 通 ? 
: 进行 第 9 步 。 


tr DT 一 
































































Dome 
cI 


模式 1: 点 火 开 关 灯 和 车 顶灯 
0.2s 





0.2s 02s 


图 10-84 检查 自 诊断 功能 模式 1 
1 一 专业 工具 ”2 一 插头 





否 : 进行 第 7 步 。 



































(7) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 4 号 端子 插头 
与 车 体 地 线 之 间 的 导 通 性 。 
是 否 导 通 ? 





人 














一 理 : 刘 陈 导 必 邮品 攻 敬 并 重新 检查 是 否 
示 DTC。 

(8) 进入 自 诊断 模式 1 后 约 1s， 车 顶灯 将 显示 
DTC， 并 每 3s 重复 显示 一 次 。 如 果 有 一 个 以 上 的 
DTC， 则 系统 将 按照 由 小 到 大 的 顺序 显示 DTC。 如 果 
显示 ， 进 行 DTC 故障 处 理 。 

1) 同时 显示 DTC1、2 和 3 (ECM/ZPCMP0600 ) : 
























































示 DTC。 

3) 同时 显示 DTC1 和 6: 检查 多 路 传输 控制 装 
置 端 子 K10 与 ECM/PCM 端子 Al 之 间 的 灰 / 红 色 导 
线 是 否 断 路 ， 如 果 导 线 正 常 ， 则 顺序 使 用 确信 无 故 
障 的 多 路 传输 控制 装置 、 仪 表 总 成 和 ECM/PCM 一 次 
一 个 地 进行 替换 ， 并 在 每 次 替换 后 重新 检查 是 否 显 
示 DTC。 

4) 只 显示 DTC1 (不 显示 其 他 DTC) : 顺序 使 用 
确信 无 故障 的 多 路 传输 控制 装置 和 仪表 总 成 一 次 一 
个 地 进行 蔡 换 ， 并 在 每 次 替换 后 重新 检查 是 否 显 
示 DTC。 

5) 只 显示 DTC2 (不 显示 其 他 DTC) : 顺序 使 月 
确信 无 故障 的 多 路 传输 控制 装置 和 ECM/PCM 一 次 一 
个 地 进行 蔡 换 ， 并 在 每 次 替换 后 重新 检查 是 否 显 
示 DTC。 

6) 只 显示 DTC3 (不 显示 其 他 DTC) : 使 用 确信 
无 故障 的 多 路 传输 控制 装置 进行 替换 ， 并 重新 检查 
是 否 显示 DTC。 

7) 只 显示 DTC5 (不 显示 其 他 DTC) : 使 用 确信 
无 故障 的 仪表 总 成 进行 蔡 换 ， 并 重新 检查 是 否 显 
示 DTC。 

8) 只 显示 DTC6 (不 显示 其 他 DTC): 如 果 
ECM/PCM 无 最 新 的 软件 系统 ， 则 进行 更 新 ， 或 使 用 
确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 替换 ， 并 重新 检查 。 如 
果 使 用 确信 无 故障 的 ECMZPCM 进行 替换 后 症状 / 显 
示 消 失 ， 则 更 换 原来 的 ECMAPCM。 

多 路 传输 控制 系统 故障 码 见 表 10-41 所 示 。 


表 10-41 多 路 传输 控制 系统 故障 码 
DTC 故障 原因 
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1 多 路 传输 控制 装置 无 法 接收 到 仪表 总 成 的 信号 








检查 多 路 传输 控制 装置 端子 E10 与 ECM/PCM 端子 
E24 之 间 的 黄色 导线 ， 以 及 多 路 传输 控制 装置 端子 





多 路 传输 控制 装置 无 法 接收 到 ECM/PCM 的 


EE 





K10 与 仪表 总 成 端子 Al 之 间 的 灰 / 红 导线 是 否 对 车 
体 地 线 短路 。 如 果 两 根 导线 均 正常 ， 则 顺序 使 用 确 
信 无 故障 的 多 路 传输 控制 装置 、 仪 表 总 成 和 ECM/ 





3 多 路 传输 控制 装置 无 法 接收 到 其 本 身 的 信号 


仪表 总 成 无 法 接收 到 多 路 传输 控制 装置 和 
ECM/PCM 的 信号 








PCM 一 次 一 个 地 进行 替换 ， 并 在 每 次 替换 后 重新 检 
查 是 否 显 示 DTC。 

2) 同时 显示 DTC2 和 5: 检查 多 路 传输 控制 装 
置 端子 E10 与 ECM/PCM 端子 E24 之 间 的 黄色 导线 是 
否 断 路 ， 如 果 导 线 正 常 ， 则 顺序 使 用 确信 无 故障 的 
多 路 传输 控制 装置 、 仪 表 总 成 和 ECM/PCM 一 次 一 个 
地 进行 替换 ， 并 在 每 次 蔡 换 后 重新 检查 是 否 显 
































ECM/PCM 无 法 接收 到 多 路 传输 控制 装置 和 仪 
表 总 成 的 信和 号 





(9) 在 模式 1 下 ， 从 多 路 控制 检查 插头 上 断 开 
专用 工具 约 5 ~ 108， 然 后 将 其 重新 连接 。 车 顶灯 应 
亮 启 2s， 然 后 以 0. 2s 的 间隔 闪烁 两 次 以 上 。 此 时 表 
明 系 统 由 模式 1 进入 模式 2。 
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车 顶灯 闪烁 方式 如 图 10-85 所 示 。 


2s 0.2s 





模式 2 : 





0.2s 
图 10-85 车 顶灯 闪 烁 方式 


提示 : 
要 退出 模式 2， 应 从 多 路 控制 检查 插头 上 断 开 
SCS 维修 插头 10s 以 上 ,或 关闭 点 火 开关 。 


(10) 查看 与 故障 关系 最 密切 的 开关 。 在 模式 2 
下 ， 操 作 开 关 和 控制 装置 。 如 果 电 路 正常 ， 则 聚光灯 和 
车 顶灯 应 闪烁 一 次 。 如 果 电 路 有 故障 ， 则 其 无 显示 。 

车 顶灯 是 否 闪烁 ? 

是 : 进行 第 12 步 。 

否 : 进行 第 11 步 。 

下 面 列举 了 在 模式 2 下 可 能 需要 












































检查 的 电路 。 


























米 电 天 

臣 璃 清洗 器 开关 ( 接 通 ) 
玻璃 刮 水 带电 动 间歇 、 自 动 停止 ) 
侧 车 门 开 关 ( 车门 开启 ) 

则 车 门 开关 〈 车门 开 局 ) 



















































































点 火 钥匙 开关 ( 钥 是 
背 舱 门 开关 ( 背 舱 
驻 车 制 动 开 关 ( 接 通 ) 
侧 车 门 锁 按 钮 开关 (锁定 /解锁 ) 
助手 席 侧 车 门 锁 按钮 开关 (解锁 ，KE 车 型 ) 
左 后 侧 车 门 锁 按 钮 开关 (解锁 ，KE 车 型 ) 
右 后 侧 车 门 锁 按 钮 开关 (解锁 ，KE 车 型 ) 
驾驶 席 侧 车 门 钥匙 锁 芯 开关 〈 锁定/ 解锁) 

则 车 门 锁 开关 ( 锁定 /解锁 ) 
助手 席 侧 车 门 钥匙 锁 芯 开关 (锁定 /解锁 ) 
则 车 门 锁 开关 ( 解 扣 ) 

A/C 开关 (风扇 开关 接 通 ) 
ECM/PCM 通信 线路 
仪表 总 成 通信 线路 

ABS 灯 开 关 (KE 车 型 ) 

上 部 玻璃 背 舱 门 (开启 ) 





关内 ) 











































































































(11) 检查 除 上 列 以 外 的 两 个 或 三 个 其 他 电路 。 
就 每 个 电路 而 言 ， 聚 光 灯 和 和 车 顶灯 是 否 都 闪烁 ? 
是 : 表明 附加 的 电路 正常 。 排 除 第 10 步 检测 中 
发 生 的 电路 短路 或 断路 故障 。 
否 : 多 路 传输 故障 电路 可 能 造成 控制 装置 已 失 
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灵 , 但 未 触发 DTC。 检 测 几 个 电路 ， 如 果 也 存在 故 
障 ， 则 检测 多 路 传输 控制 装置 的 输入 。 如 果 所 有 输 
入 检测 正常 ， 则 使 用 确信 无 故障 的 控制 装置 、 仪 表 
总 成 或 ECM/PCM 一 次 一 个 地 进行 替换 ， 然 后 重新 检 
查 。 如 果 系 统 工作 正常 ， 则 原来 的 控制 装置 有 故障 ， 
应 进行 更 换 。 如 果 仍 然 有 故障 ， 则 使 用 确信 无 故障 
的 控制 装置 替换 下 一 个 最 有 可 能 存在 故障 的 控制 装 
置 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 系 统 工作 正常 ， 则 此 控制 
装置 有 故障 ， 应 进行 更 换 。 

(12) 切换 到 睡眠 模式 。 

关闭 点 火 开 关 ， 并 拔 下 点 火 钥 匙 。 如 果 控 制 装 
置 未 接收 到 下 列 输 入 装置 的 输入 信号 ， 则 约 20s 后 系 
统 进 入 睡眠 模式 。 







































































多 路 传输 控制 装置 

尾灯 继电器 〈 组 合 开关 关闭 ) 
驾驶 席 侧 车 门 开 关 ( 车门 关闭 ) 
助手 席 侧 车 门 开 关 (车门 关闭 ) 
































左 后 车 门 开关 ( 车门 关闭 ) 








右 后 车 门 开 关 ( 车门 关闭 ) 

背 舱 门 开 关 ( 背 舱 门 关 闭 ) 

驾驶 席 侧 车 门 钥匙 锁 芯 开关 ( 锁定 /解锁 ) 
上 部 玻璃 背 舱 门 〈 关 闭 ) 














(13) 确认 睡眠 模式 。 

检查 黄色 和 白 / 绿 色 导 线 的 电压 。 在 睡眠 模式 
下 ， 应 为 蓄电池 电压 。 切 换 至 睡眠 模式 时 ,检查 寄 
生 消 耗 。 电 流 应 从 70 ~ 80mA 下 降 到 10mA 以 下 。 

(14) 切换 到 唤醒 模式 。 

接 通 点 火 开 关 ON ( 工 ) 时 ， 在 未 通过 通信 线路 
进行 相互 间 通 信 的 情况 下 ， 多 路 传输 控制 装置 、 仪 
表 总 成 和 了 ECMZPCM 同时 唤醒 ， 接 通 多 路 传输 系统 中 
的 任 一 开关 时 ， 即 唤醒 与 其 相关 的 控制 装置 ， 进 而 
唤醒 其 他 装置 。 

确认 睡眠 模式 后 ， 查 看 与 故障 关系 最 密切 的 开 
关 。 操 作 该 开关 ， 并 检查 其 控制 装置 是 否 唤 醒 。 

提示 : 

如 果 任 何 控制 装置 有 故障 或 未 唤醒 ， 则 系统 
的 几 个 部 件 可 能 同时 存在 故障 。 


在 下 面 控制 装置 后 列 出 了 开关 及 可 将 其 唤醒 的 
输入 信号 。 































































































发 动机 盖 9 号 熔 丝 (10A) 下 的 多 路 传输 控制 装置 





通信 线路 (ECMZPCM 、 仪 表 总 成 ) 















































































































































第 十 章 气 设 
尾灯 继电器 〈 组 合 开关 关闭 ) 唤醒 功能 是 否 正 常 ? 
驾驶 席 侧 车 门 开 关 ( 车门 关 闭 ) 是 : 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 
助手 席 侧 车 门 开关 ( 车门 关闭 ) 否 : 检测 多 路 输入 信和 号 
左 后 车 门 开关 (车门 关 闭 ) 
驾驶 席 侧 车 门 钥匙 锁 芯 开关 (锁定 /解锁 ) 七 、 多 路 传输 控制 装置 输入 检测 
驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 (锁定 /解锁 ) 
驶 席 侧 车 门 锁 开 关 〈 锁定 /解锁 ) (1) 拆 下 仪表 板 的 下 盖 
助手 席 侧 车 门 钥匙 锁 芯 开关 (解锁) (2) 如 图 10-86 所 示 ， 断 开 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 
点 火 钥 是 开关 (钥匙 插入 开关 内 ) ee 
盒 插头 C、E、 F、J、K、0、P、Q、X 和 YY。 
普 舱 门 开关 ( 背 舱 门 开户) 人 pe 
插头 C(14 芯 ) 插头 EL13 芯 ) 插头 F(12 芯 ) 插头 J(8 芯 ) 
白 绿 / 红 白 / 红 


3|14|5 
10111112 














绿 / 橙 蓝 黄 绿 / 红 ” 蓝 / 白 


插头 K(17 必 ) 插头 O(12 芯 ) 插头 PL18 芯 ) 





nmegd | -2 
sls lol [ial sl ls A 9 ofl| 





白 / 绿 绿 / 红 红 
揪 头 Q(8 世 ) 搬 头 X(8 世 ) 插头 Y(13 芯 ) 





绿 / 白 淡 绿 / 红 蓝 / 红 









































绿 蓝 / 红 
图 10-86 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 C、 卫 、F、J、K、O、P、Q、X 和 Y 
(3) 检查 搬 头 与 搬 座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 认 表 10-42 所 示 的 输入 检测 。 
Q 如 果 端 子 弯曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修 Q9 如 果 检 测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 
理 并 重新 检查 系统 。 然后 重新 检查 系统 。 
@) 如 果 端 子 正常 ， 则 进行 第 4 步 。 @) 如 果 所 有 输入 检测 正常 ， 则 表明 多 路 传输 控 
(4) 重新 连接 与 仪表 下 人 熔 丝 /继电器 盒 有 关 的 搬 ” 制 装置 必定 存在 故障 ， 应 更 换 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 














头 ， 并 在 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 上 的 相应 插头 处 确 盒 总 成 。 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 


表 10-42 多 路 传输 控制 装置 输入 检测 





















































































































































































































































































































































插 和 孔 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
匡 本 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 (1) 接地 不 良 (G301) 
14 黑 在 所 有 条 件 下 | 应 小 于 1 te 
区 本 丛 查 对 地 线 的 电压 电压 (1) 接地 不 良 (G501) 
3 人 ce (2) 导线 断路 
co (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 继电器 盒 内 的 9 号 
9 十 地 线 的 电压 . 应 
卫 白 / 红 在 所 有 条 件 下 0 和 的 电压 ;应 为 熔 丝 (10A) 熔断 
2 (2) 导线 断路 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | (1) 驾驶 席 侧 车 门 开 关 故 障 
开启 应 小 于 1V (2) 导线 断路 
Q3 绿 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | “(1) 驾驶 席 侧 车 门 开 关 故 障 
关闭 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 短路 
助手 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | “(1) 助手 席 侧 车 门 开 关 故 障 
开启 应 小 于 1V (2) 导线 断路 
0Q4 淡 绿 / 红 
助手 席 侧 车 门 | “检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | (1) 助手 席 侧 车 门 开 关 故 障 
关闭 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 短路 
接 动 驻 车 制 动 | 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | “(1) 驻 车 制 动 开关 故障 
08 绿 / 栓 拉杆 应 小 于 1V (2) 导线 断路 
C8F1 绿 / 红 释放 驻 车 制 动 | 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | “(1) 驻 车 制 动 开关 故障 
拉杆 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
谈 通 点 火 开关 nn ee 
ON (了 ), 驾驶 | 检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | 《1， 吕 要 席 侧 座 栈 安 全 带 开关 故障 
席 侧 座 椅 安 全 带 | 应 小 于 1V (2) 迫 地 不 民 (G551) 
es (3) 导线 断路 
解 扣 
Q5 蓝 / 红 
谈 通 点 火 开关 
ON (三)， 驾驶 | 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | (1) 驾驶 席 侧 座 椅 安 全 带 开关 故障 
席 侧 座 椅 安全 带 | 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
锁 扣 
人 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | “(1) 背 舱 门 开关 故障 
这 和 二 应 小 于 1V (2) 导线 断路 
P18 2 
人 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | ”(1) 背 舱 门 开关 故障 
se 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
点 火 钥匙 开关 故障 
点 火 钥匙 插入 | 检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | (1) 点 火 钥 是 开关 故障 
ea a (2) 接地 不 良 (C401) 
X5 红 / 白 | | (3) 导线 断路 
点 火 钥匙 从 点 | ”检查 对 地 线 的 电压 电压 | “(1) 点 火 钥匙 开关 故障 
火 开关 内 拔 出 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
汪 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 
F9 蓝 / 白 0 导线 断路 或 短路 
例 杏 与 地 线 是 否 导 通 ， 应 
C3 白 在 所 有 条 件 下 检查 与 地 线 是 否 叶 通 : 应 | 导线 断路 或 短路 
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第 十 章 i 设 
插 和 孔 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 继电器 盒 内 的 3 号 
、 连接 地 线 ， 点 火 钥 匙 灯 应 | 熔 丝 (15A) 熔断 
X8 / 黑 条 全 
号 Bo (2) 发 光一 极 管 熔断 
(3) 导线 断路 
ee (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 继电器 盒 内 的 3 号 
车 顶 ， 个 
ee es 连接 地 线 ， 车 顶灯 和 聚 光 | 熔 丝 (15A) 熔断 
Ny, 灯 应 亮 启 (2) 车 顶灯 或 聚光灯 故障 
(3) 导线 断路 
(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 继电器 盒 内 的 2 号 
连接 地 线 : 仪表 板 灯 应 | 熔 丝 (15A) 熔断 
Cll 蓝 东 
Bo (2) 尾灯 继电器 故障 
(3) 导线 断路 
断 开 制 动 液 液 
位 开关 2 芯 插头 ，| ”检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | (1) 制 动 液 液 位 开关 故障 
并 跨 接 绿 /红色 与 | 应 小 于 1V (2) 导线 断路 
F8 绿 / 红 “| 黑色 导线 
es 检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | “(1) 制 动 液 液 位 开关 故障 
” 立 为 5V 或 更 高 2) 对 地 线 短 
证 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
6| a si 
A es 检查 对 地 线 的 电压 ， 在 用 
E10 黄 i 下 眠 模式 下 应 为 蓄电池 电压 。 导线 断路 或 短路 
时 Sy en 
Se 而 唤醒 时 电压 为 3 ~7V 
日 证 六 a 
es 检查 对 地 线 的 电压 ， 在 用 
K10 灰 / 红 eg 民 模式 下 应 为 蓄电池 电 太 。 导线 断路 或 短路 
而 时 EE 为 3~ 
下 点 火 钥 是 而 唤醒 时 电压 为 3 ~7V 
检查 Yl 端子 与 ABS 调制 需 
Yl 棕 / 黄 在 所 有 条 件 下 | 控制 装置 13 号 端子 之 间 的 导 | ”导线 断路 
通 性 ， 应 为 导 通 
Ep (1) 接地 不 良 (G601 、G701) 
上 部 背 有 今 查 对 地 线 的 电压 : 局 Ma 
|) 上 部 下 瑞 彰 朋 门 锁 开 关 故 了 
02 绿 / 白 (3) 导线 断路 
上 部 玻璃 背 舱 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | (1) 上 部 玻璃 背 舱 门 锁 门 开关 故障 
门 关闭 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
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第 十 一 哩 


遥控 /电动 车门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 与 安全 报 


第 一 节 ， 逐 控 / 电 动车 门 锁 系统 
插头 。 


一 、 遥 控 / 电 动车 门 锁 系 统 部 件 位 置 与 电路 


东风 CR-V 汽车 遥控 /电动 车 门 锁 系统 部 件 位 置 
如 图 11-1 所 示 。 (装备 有 超 锁定 ) 遥控 电动 车 门 锁 
(未 装备 超 锁定 ) 


系统 电路 图 如 图 11-2 所 示 。 
电动 车 门 锁 系 统 电 路 图 如 图 11-3 所 示 。 


遥控 接收 装置 输入 检测 
(1) 拆 下 加 热 器 控制 板 或 温 湿 控 人 








(3) 检查 插头 与 插座 端子 ， 








如 果 端 子 弯 曲 
新 检查 系统 。 
(4) 重新 
示 的 输入 检测 。 














遥控 




















只 


以 确信 其 接触 良好 。 


、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 并 重 
如 果 端 子 正常， 

















则 进行 第 5 步 。 











连接 插头 ， 并 在 插头 处 进行 表 11-1 所 











如 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 


然后 重新 检查 系统 。 








装置 。 如 果 所 有 输入 检测 正常 ， 









































则 进行 第 5 步 。 


























































































































(2) 如 图 11-4 所 示 ， 断 开 遥 挖 接收 装置 的 $ 世 
表 11-1 输入 检测 (一 ) 
质 和 孔 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
六 je i 检查 与 地 线 是 否 导 通 : 应 (1) 接地 不 良 ( G502) 
a 和 人 | 鸡 昌 (2 ) 导线 断路 
以 丝 继 电 盒 从 [= 
接 通 点 火 开关 | ”检查 与 地 线 是 否 导 通 ， 应 0 区 
3 黄 为 蓄 电 
ON (IT) 为 蓄电池 电压 i 
关闭 点 火 开 关 检查 对 地 线 的 电压 : 应 无 电压 10 号 熔 丝 (7.5A) 电路 对 电源 短路 
(1) 发 动机 盖 下 和 炊 丝 /继电器 念 内 的 9 号 
今 查 对 地 线 的 E: 应 > 
5 白 / 红 | 在 所 有 条 件 下 nn a 熔 丝 (10A) 熔断 
加 加 (2) 导线 断路 
(5) 上 断 开 插头 ， 并 在 搬 头 处 进行 表 11-2 所 示 的 原因 ， 然 后 重新 检查 系统 。 如 果 所 有 输入 检测 正和 常 ， 














输入 检测 。 


如 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 











则 更 换 遥 挖 接收 装置 。 
表 11-2 输入 检测 (二 ) 











检测 条 件 


检测 : 正常 结果 





异常 结果 和 可 能 原因 





关闭 点 火 开 关 ， 
断 开 仪 表 板 下 溶 
丝 / 继 电 副 插头 、 
K (17 芯 ) 


2 蓝 / 橙 


检查 2 号 端子 与 仪表 板 下 熔 丝 
/继电器 盒 插头 人 K (17 芯 ) 2 号 
端子 之 间 的 导 通 性 ， 应 为 导 通 








检查 2 号 端子 与 车 体 地 线 之 
间 的 导 通 性 ; 


应 不 导 通 





(1) 导线 断路 
(2) 导线 对 地 线 短 路 
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图 量 马 材 烽 效 涂 省 [! 志 恬 曲 于 本 TII 国 








. (q Ce 
pa X4EL 旨 是 A 

限 咒 修 开户 名和 2 

~ Ba HN (CS 

关 MI ， a 错 乃 省 训 ZL 铝 赂 书记 [机 过 引 

| 昌 些 中 耻 时 小 苑 虹 丁 











NO 
SN SN (中 禾 的 水 常 十 可 轩 ) 


$2 4 逢 的 f 这 





门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 与 安 
































器 赣 洗 晤 张罗 玫 吃 寿 风 
x 、 ~ 
关 闪 中 地 革 比 Wd /WOH 
器 作 末 沁 [| 志 7 于、 J /1 
忌 ， 尖 攻 [4 机 电子 
器 由 汉 证 [地 间 昌 主 用 
i 关 才 地 则 各 二 晴 
前 HL 地 半 出 短 每 
量 张 冲洗 群 到 
由 | 
其 张 介 竹 吕 计 基 条 

并 器 的 f 尘 
Rly 扣 玫 至 





关 萎 洛 [ 示 出 出 验 每 





(三 地 DCD 酌 泛 党 潮 看 莱阳 于 如 对 旺季 
瑟 洗 涡 在 
[了 验 显 娅 儿 妆 本 芯 迷 里 赂 群 区 


LE 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 




















仪表 板 下 熔 丝 / 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开 关 继电器 盒 









No.9(10A) 








No.16(20A) 









遥控 接收 装置 





白 / 红 


熔 丝 /继电器 盒 插座 










仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
多 路 传输 控制 装置 




























黄 / 黑 黄 黄 / 黑 黄 
(》 2 CO 5 0 2 CO 5 
左 后 超 锁定 控制 装置 右 后 超 锁 定 控制 装置 
7 7 ?全 


















驾驶 席 侧 超 锁 定 作 动 器 一 
G501 


助手 席 侧 超 锁定 作 动 器 一 
G502 G551 G552 


图 11-2 (装备 有 超 锁 定 ) 
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门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 

















后 窗 刊 水 器 
控制 装置 
黑 / 黄 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 合 访 
多 路 传输 控制 装置 


上 部 玻璃 背 舱 门 
开启 器 作 动 器 


J4 Q3 4 P18 
安全 报警 安全 报警 安全 报警 
控制 装置 控制 装置 控制 装置 
淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 红 / 白 红 / 白 红 红 
淡 绿 / 红 一 + 一 淡 绿 / 红 
黄 / 黑 绿 淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 。 ” 淡 绿 / 红 红 / 自 红 
1 
背 舱 门 驾驶 席 ”小 、 助 手 席 左 后 车 右 后 车 “由 点火 钥 小、 背 胡 站 
锁 作 动 全 车 全 车 门 开关 门 开关 是 开关 《|) 开关 
器 门 开关 门 开关 (闭合 : (闭合 : 3 (闭合 : 闭合 : 
(闭合 : (闭合 : 车 门 打开 ) | ”车门 打开 ) | ”插入 钥匙) “| 背 舱 门 打开 ) 
车 门 打 开 ) | ”车门 打开 ) 
黄 | 
G301 G401 


遥控 电动 车 门 锁 系 统 电路 图 





455 






































CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 














车 门 锁 按钮 





安全 报警 控制 装置 
人 驾驶 席 
侧 车 门 
锁 按 钮 
开关 
4 
淡 绿 / 黑 蓝 /楼 白 / 黑 黄 / 红 上 


仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
多 路 传输 控制 装置 


















蓝 
钥匙 车 门 锁 按钮 车 门 锁 按钮 
m= 
驾驶 席 | 助手 席 “| 

Eel > 侧 车 门 上 侧 车 门 ”上 

锁定 解锁 钥匙 锁 锁 按钮 

~ 芯 开 关 开关 

2 
G50 1 G502 





图 11-2 (装备 有 超 锁定 ) 遥控 电动 车 门 锁 系 统 电路 图 ( 续 ) 
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第 十 一 章 ， 遥 控 / 电 动车 门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 











回 : Honda 锁 定式 左 侧 驾 驶 型 


四: 除 Honda 锁 定式 左 侧 驾驶 型 外 


仪表 板 下 熔 丝 / 万], 
发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开关 继电器 合 四: Honda 锁 定式 右 侧 驾驶 型 














各: 除 Honda 锁 定式 右 侧 驾 驶 型 外 














No.9(10A) 


No.16(20A) 








( 熔 丝 /继电器 盒 插座 ) 


仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
多 路 传输 控制 装置 






助手 席 侧 车 
门 锁 作 动 器 





车 门 锁 按钮 



















































白 / 

钥匙 :2 左 后 车 门 
. | 加 :3 锁 作 动 器 

-1 BB:2 

| 由 

| 

右 后 车 门 
锁 作 动 锁 作 动 器 











图 11-3 (未 装备 超 锁 定 ) 遥控 电动 车 门 锁 系 统 电路 图 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 















































发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 
黑 / 黄 黑 / 黄 
上 部 玻璃 
后 窗 刊 水 背 舱 门 开 
器 控制 装置 启 器 作 动 器 








安全 报警 控制 装置 背 秀 门 继电器 


2 
前 照 灯 继电器 当 
Uy 淡 绿 / 黑 ” 蓝 / 栓 


蓝 / 红 黑 / 黄 





















安全 报警 
控制 装置 







淡 绿 / 红 





组 合 灯 
开关 
淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 ” 淡 绿 / 红 红 / 自 红 
驾驶 席 助手 席 左 后 车 右 后 车 人 点 火 钥 
全 车 门人) 侧 车 站 站 开关 人) 门 开关 @) 是 开关 《DT 关 
开关 (闭合 : | 开关 (闭合 : (闭合 : (闭合 : ”|2 (闭合 : (闭合 : 
车 门 打 开 ) | 车 门 打开 ) 车 门 打开 ) | 车 门 打 开 )| ”插入 钥匙 ) | 背 舱 门 打开 ) 
BLX 
ee 3 ee i 人 er 


图 11-3 (未 装备 超 锁 定 ) 遥控 电动 车 门 锁 系 统 电路 图 ( 续 ) 
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第 十 一 章 ” 遥控 /电动 车 门 锁 系统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 























三 、 控 制 装置 输入 检测 (未 装备 超 锁定 ) 


(1) 检测 前 ， 进 行 多 路 传输 控制 系统 的 故障 
处 理 。 

(2) 拆 下 仪表 板 下 盖 。 

(3) 断 开 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 ， 如 
图 11-5 所 示 。 






























说 明 : 
5 一 所 有 插头 均 为 插座 导线 侧 。 
2 插座 导线 侧 : 
2 os (4) 检查 插头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 








人 如 果 端 子 弯曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 则 按 需 要 进行 修理 并 
重新 检查 系统 。 如 果 端 则 进 wo 


11-4 断 开 遥控 接收 装置 的 $ 忌 插 头 
表 11-3 所 示 的 输入 检测 。 


























仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 F(12 芯 ) J(8 芯 ) 白 / 红 


C(14 营 ) 





四 肠 呈 =1 国 相国 
ee 








蓝 蓝 / 红 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 
K(17 芯 ) M(12 芯 ) P(18 芯 ) 


蓝 / 检 色 











7 
/rn 





112| 上 13|14|5 
6|7|8l9 li ulin 























黄 / 黑 黄 / 黑 黄 黄 / 绿 黄 黄 / 黑 红 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 
总 全 Y(13 芯 ) 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 
Q(8 芯 ) X(8 芯 ) 蓝 / 楼 淡 绿 / 黑 








绿 淡 绿 / 红 红 / 白 黄 / 红 白 / 绿 白 / 蓝 
11-5 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 


如 果 检 测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 如 果 所 有 输入 检测 正常 ， 则 进行 第 6 步 。 
然后 重新 检查 系统 。 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 


























表 11-3 控制 装置 输入 检测 (未 装备 超 锁定 ， 一 ) 



























































































































































插 孔 | 导 线 | 检测 条 件 检测 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
检查 与 地 线 是 否 导 通 : 应 (1) 接地 不 良 ( G301) 
于 2 在 所 有 条 件 玉 | 入 时 洒 (2) 导线 断路 
| | GD 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 9 号 
伦 电压 ， 应》 9 
了 自 / 红 | 在 所 有 条 件 下 ne 压 : 应 为 蕾 zp (10A) 熔断 
(2) 导线 断路 
(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 16 
检查 与 地 线 电 压 ; 应 为 车 | 号 熔 丝 (20A) 熔断 
得 在 所 有 条 件 下。 | 电池 导 通 (2) 移 驶 席 侧 车 门 锁 作 动 器 故障 
(3) 导线 断路 
将 7 端子 与 RE ee 
M7 Re IE 
以 或 | 驾驶 席 侧 车 门 锁 作 动 器 应 锁 | “” 
Wi (2) 驾驶 席 侧 车 门 锁 作 动 器 故障 
MO 黄 / 绿 人 A (3) 导线 断路 
将 J 端子 与 
M6 | 黄 / 黑 人 答 春 作 动 器 的 操作 情况 。 (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 使 内 的 16 
7 ee “| 号 熔 丝 (20A 熔断 
上 四 手 席 侧 车 门 锁 4 应 锁 | 了 | 
oe 2 (2) 助手 席 侧 车 门 锁 作 动 器 故障 
M8 黄 i | (3) 导线 断路 
将 J 端子 与 a eR 
le 黄 | pi7 (或 P16) 跨 检查 作 动 器 的 操作 情况 ;| 2 扑 
子 ， 以 及 P16 | 两 个 后 车 门 锁 作 动 器 应 锁定 | "…、 
人 (2) 左 或 右 车 门 锁 作 动 器 故障 
由 或 解锁 
P17 黄 / 黑 13 端子 相连 接 (3) 导线 断路 
在 断 开 5 芯 插头 的 情况 下 ， 
检查 端子 K2 与 遥控 接收 装 和 | 
Be ee 
k2 蓝 / 柱 ”| 在 所 有 条 件 下 | 5 世 括 头 2 号 尖 子 之 间 的 导 通 | 导线 断路 
性 :应 为 导 通 
在 断 开 安全 控制 装置 20 芯 
插头 的 情况 下 ， 检 查 端子 Y2 
蓝 人 外遇 
了 蓝 / 检 |。 在 所 有 条 件 下 “| 上 人 控制 法 置 问 寺 A17 之 |， 导线 断 路 
间 的 导 通 性 ， 应 为 导 通 
在 断 开 安全 控制 装置 20 芯 
重头 的 情况 下 ， 检 查 端子 Y3 
炎 绿 / 黑 人 导线 县 
Y3 淡 绿 / 在 所 有 条 件 下 与 安全 控制 装置 端子 A6 之 间 导线 断路 
的 导 通 性 ， 应 为 导 通 
(6) 将 所 有 插头 与 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 重 新 然后 重新 检查 系统 。 


连接 在 一 起 ， 并 在 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 上 的 相应 
插头 处 确认 表 11-4 所 示 的 输入 检测 。 
如 果 检 测 发 现 故障 ， 





460 





























如 果 输 入 检测 正常 ， 


则 表明 多 路 传输 控制 必定 





存在 故障 ， 应 更 换 仪 表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 总 成 。 


则 查找 并 排除 故障 原因 ， 























第 十 一 章 ，” 遥控 /电动 车 门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 人 报警 系统 


表 11-4 控制 装置 输入 检测 (未 装备 超 锁定 ， 二 ) 
反 和 孔 | 导 线 检测 条件 检测 : 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
(1) 接地 不 良 ( G601 或 G553) 





J 
灶 
上 




















































































































侈 查 对 地 线 的 电压 : 电压 
背 舱 门 开 启 ee ee i (2) 行李 箱 或 背 舱 门 开 关 故 隧 
P19 红 加 (3) 导线 断路 
a 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | “(1) 行李 箱 门 开关 故障 
育 稻 门 关闭 。 | 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | “(1) 驾驶 席 侧 车 门 开关 故障 
硬 本 开启 应 为 1V 或 更 低 (2) 导线 断路 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | “(1) 驾驶 席 侧 车 门 开关 故障 
关闭 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
助手 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ;电压 | (1) 助手 席 侧 车 门 开关 故障 
开启 应 为 1V 或 更 低 (2) 导线 断路 
Q4 淡 绿 / 红 
助手 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ;电压 | (1) 助手 席 侧 车 门 开关 故障 
关闭 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
(1) 接地 不 良 ( G401) 








点 火 钥匙 插入 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 
(2) 点 火 钥 是 开关 故障 
点 火 开 3 应 为 1V 或 更 低 
x5 ee 是 (3) 导线 断路 
Wok Gh 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 (1) 点 火 钥 匙 开关 故障 
拔 出 点 火 钥匙 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短 路 








al 




























































































































































































ol 有 二 (1) 接地 不 良 (G501) 
驾驶 席 侧 车 门 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 
人 Se (2) 驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
泊 按 : 解 销 立 为 1V 或 更 低 
本 锁 按 钮 开关 解锁 “| 应 为 1V 或 更 低 (3) 导线 断路 
驾驶 席 侧 车 门 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 (1) 驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
锁 按 钮 开关 锁定 “| 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
症 (1) 接地 不 恨 〈G501) 
驾驶 席 侧 车 门 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 
Se es (2) 驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
泊 按 :锁定 立 为 1V 或 更 低 : 
Es 锁 按钮 开关 锁定 “| 应 为 1V 或 更 低 (3) 导线 断路 
区 驶 席 侧 车 门 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 (1) 驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
锁 按钮 开关 解锁 “| 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短 路 
驾驶 席 侧 车 门 | 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | 《!) 污 地 不 良 (650D) 
锁 开 关 解 朱 凡夫 宣 代 (2) 驾驶 席 侧 车 门 锁 开 关 故 障 
BA (3) 导线 断路 
Y10 白 / 绿 
驾驶 席 侧 车 门 se | a a 
锁 开 关 处 于 中 间 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 (1) 驾驶 席 侧 车 门 锁 开 关 故 障 
位 轩 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
况 驶 席 侧 车 门 | 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | (2) 于 他 050》 
氏 开 关 解 针 应 为 1V 或 更 低 (2) 驾驶 席 侧 车 门 锁 开 关 故 障 
LE ’ (3) 导线 断路 
Y12 白 / 蓝 二 
可 了 驯 车 六 
Pe 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | (1) 驾驶 席 侧 车 门 锁 开 关 故 障 
位 置 . 应 为 5V 或 更 高 (2) 对 地 线 短路 
按 下 通 控 器 上 (1) 接地 不 良 (G601 、G701 ) 
今 查 征 划 乡 的 电 EE:; 有 ES 
wy 暴 / 黄 | 部 玻璃 背 航 门 解 ee 电 讨 。 (2) 上 部 玻璃 背 能 门 开启 器 作 动 器 故障 
锁 按钮 re 入 (3) 导线 断路 
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( 续 ) 
插 和 孔 | 导 线 检测 条 件 检测 : 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
和 连接 地 线 ， 驻 (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 2 号 





、 侧 标志 灯 、| ， 连 接地 线 : 驻 车 、 侧 标 
降 通 灯 和 尾灯 应 | 灯 、 夏 照 灯 和 必 灯 成 训 记 
亮 记 





Cll 


必 








熔 丝 (15A) 熔断 
(2) 尾灯 继电器 故障 








(3) 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
(4) 导线 断路 











电 名 盒 故障 








连接 地 线 : 前 
17 蓝 / 红 连接 地 线 ， 前 | ”连接 地 线 ， 前 照 灯 应 亮 记 
照 灯 应 亮 启 








(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 15 
或 17 号 熔 丝 (15A) 熔断 

(2) 前 照 灯 继电器 1 或 2 故障 

(3) 导线 断路 




















连接 地 线 ; 喇 | 
16 | 连接 地 线 ， 喇叭 应 鸣 响 
所 示 。 
四 、 控 制 装置 输入 检测 (装备 有 超 锁定 ) 
说 明 : 





(1) 检测 前 ， 进 行 多 路 传输 控制 系统 的 故障 处 理 。 
(2) 拆 下 仪表 板 下 盖 。 
(3) 断 开 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 ， 如 图 11-6 




















仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
插头 (8 芯 ) 插头 K(17 必 ) 


2 
so [ol oTsTe ls Ao 





仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
插头 M(12 芯 ) 插头 P(18 芯 ) 
黄 / 黑 








2 











黄 / 黑 黄 / 黑 黄 黄 / 绿 黄 ” 黄 / 黑 红 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 合 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 合 
插头 X(8 芯 ) 蓝 / 检 插头 Y(13 芯 ) 潜 绿 /加 














11-6 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 插头 
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所 有 插头 均 为 插座 导线 侧 。 














(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 7 号 
熔 丝 (15A) 熔断 
(2) 喇叭 继电器 故障 
(3) 喇叭 故障 
(4) 导线 断路 








仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 


播 头 Q(8 芯 ) 


绿 





淡 绿 / 红 












































第 十 一 章 ， 遥控 /电动 车 门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 
(4) 检查 插头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 ” 示 的 输入 检测 。 
如 果 端 子 弯 曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 并 重 如 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 





新 检查 系统 。 
(5) 重新 连接 





如 果 端 子 正常 ， 则 进行 第 





5 步 。 
看 涉 ， 并 在 插头 处 进行 表 11-5 所 女 








荆 





然后 重新 检查 系统 。 
果 所 有 输入 检测 正常 ， 则 进行 第 6 步 。 


表 11-5 控制 装置 输入 检测 (装备 有 超 锁定 ， 一 ) 






















































































插 孔 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
. (1) 发 动机 羡 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 9 号 
站 和 内 时 SS Wy 
了 白 / 红 | 在 所 有 条 件 下 nn 熔 丝 (10A) 熔断 
™ 有 (2) 导线 断路 
. (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 16 
邻 查 对 地 线 的 Ey 
了 百 在 所 有 条 件 下 号 熔 丝 (20A) 熔断 
| (2) 导线 断路 
在 断 开 5 芯 插头 的 情况 下 ， 
检查 端子 K2 与 遥控 接收 装置 . 
Jo 监 / 栖 在 所 有 条 件 下 “| 5 村 并。 与 电子 之 问 的 导 通 | 。 导线 断路 
性 ， 应 为 导 通 
将 刀 端子 与 (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 16 
Mo 黄 / 轩 | M7 (或 M8) 端 | 检查 作 动 器 的 操作 情况 ，| 号 熔 丝 (20A) 熔断 
子 , 以 及 M8 (或 | 助手 席 侧 车 门 锁 作 动 器 应 锁 | ” (2) 作 动 器 故障 
人 黄 。 | M7) 端子 与 本 | 定 (或 解锁 ) (3) 超 锁定 控制 装置 故障 
端子 相连 接 (4) 导线 断路 
i 将 J 端子 与 (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 16 
M7 黄 / 黑 | Me (或 M9) 端 | 检查 作 动 器 的 操作 情况 ,| 号 熔 丝 (20A) 熔断 
子 ,以 及 M9 (或 | 驾驶 席 侧 车 门 锁 作 动 器 应 锁 | (2) 作 动 器 故障 
黄 / 绿 | M6) 端子 与 了 3 | 定 (或 解锁 ) (3) 超 锁 控 定制 装置 故障 
端子 相连 接 (4) 导线 断路 
将 7 端子 与 (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 16 
P17 黄 / 澡 | pl7 (或 P16) 端 | 检查 作 动 器 的 操作 情况 ，| 号 熔 丝 (20A) 熔断 
子 ， 以 及 P16 | 左 后 车 门 锁 作 动 器 应 锁定 | (2) 作 动 器 故障 
县 黄 | (或 P7) 端子 与 | (或 解锁 ) (3) 左 后 或 右 后 超 锁定 控制 装置 故障 
F3 端子 相连 接 (4) 导线 断路 
| 检查 与 地 线 是 否 导 通 ; 应 | (1) 接地 不 良 (C301) 
下 2 | 贡 导 通 (2) 导线 断路 





(6) 将 所 有 与 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
新 连接 ， 并 在 仪表 板 

















电器 盒 的 插头 重 
熔 丝 /继电器 盒 上 的 相应 插头 




















然后 重新 检查 系统 。 如 果 输 入 检测 正常 ， 则 表明 多 
路 传输 控制 必定 存在 故障 ， 应 更 换 仪表 板 下 熔 丝 / 继 























处 进行 表 11-6 所 示 的 输入 检测 。 电器 盒 总 成 。 
如 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 
表 11-6 控制 装置 输入 检测 (装备 有 超 锁定 ， 二 ) 
插 和 孔 | 导 线 检测 条 件 检测 : 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
ee 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 
苛 舱 门 开启 应 为 1V 或 更 低 (1) 接地 不 良 (G601) 
P18 红 (2) 背 舱 门 锁 门 开关 故障 
a 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 (3) 导线 断路 
ADeh] 应 为 5V 或 更 高 
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插 和 孔 | 导 线 | 检测 条 件 给 测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
点 火 开关 钥匙 | 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 
插入 点 火 开关 应 为 1V 或 更 低 (1) 接地 不 恨 〈C401) 
X5 红 / 白 (2) 点 火 钥 匙 开关 故障 
从 点 火 开 关中 检查 大 也 线 的 电压 外 下 (3) 导线 断路 
拔 出 点 火 钥匙 应 为 5V 或 更 高 
驾驶 席 侧 车 门 | 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 
六 基 开局 应 为 1Y 或 更 低 (1) 驾驶 席 侧 车 门 开 关 故 障 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | (2) 导线 断路 
关闭 应 为 5V 或 更 高 
助手 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 
ww | wr 人 (1) 助手 席 侧 车 门 开关 故障 
本 助手 席 侧 车 门 | “检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | 2) 导线 断路 
关闭 应 为 5V 或 更 高 
和 (1) 助手 席 侧 背 舱 门 、 左 后 或 右 后 车 门 
日 全 Nn 站 有 
检查 对 地 电压 ; 电压 应 为 | 锁 按 钮 开关 故 库 
Y4 | | (2) 接地 不 良 (重点 检查 接地 点 G502、 
pa 和 ee G551 、G552 、G601 、G701 ) 
(3) 导线 断路 
驾驶 由 Re 
届 于 全 ef 关 | 检查 对 地 线 的 电压 电压 
i 应 为 1V 或 更 低 
锁定 
X6 白 / 红 
中 也 | > a 
各 要 席 侧 车 门 | 检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 
钥匙 锁 芯 开关 处 | 、、 et 
于 中 间 位 置 ”0 (1) 驾驶 席 侧 车 门 铀 是 锁 芯 开关 故障 
有 和 (2) 接地 不 良 (G501) 
加 驶 席 侧 车 门 | 检查 对 地 线 的 电压 ,电压 | (3) 导线 断路 
前 是 似 4 
解锁 下 
驾驶 席 侧 车 门 
忆 棋 席 侧 1] | 以 枯 对 地 县 的 电导 电压 
钥匙 久 芯 开关 处 | sy 或 本 襄 
于 中 间 位 置 0 
es i (1) 接地 不 良 (G501) 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 : 电压 
a 、 (2) 驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
泊 按 :解锁 立 小 于 TV 到 
本 i 锁 按 钮 开关 解锁 “| 应 小 于 1V 或 更 低 (3) 导线 断路 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 | “(1) 驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
锁 按钮 开关 锁定 “| 应 为 5V 或 更 高 (2) 导线 短路 
un (1) 接地 不 良 (G501) 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ， 电压 
人 fk (2) 驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
沈 按 :锁定 “| 应 为 1V 或 更 低 
人 锁 按 钮 开关 锁定 “| 应 为 1V 或 更 低 Ce 
驾驶 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | “(1) 驾驶 席 侧 车 门 锁 按 钮 开关 故障 
锁 按 钮 开关 解锁 “| 应 为 5V 或 更 高 (2) 导线 短路 
在 断 开 安全 控制 装置 20 芯 
头 的 情 ; 分 查 端 
区 “| .七 愉 | 种 有 条 作 | 下 | gi 














与 安全 控制 装置 端子 A17 之 
间 的 导 通 性 ， 应 为 导 通 
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第 十 一 章 ， 遥控 /电动 车 门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 
插 和 孔 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 














在 断 开 安全 控制 装置 20 芯 
插头 的 情况 下 ， 检 查 端子 Y3 
与 安全 控制 装置 端子 A6 之 间 
的 导 通 性 : 应 为 导 通 








Y3 淡 绿 / 黑 在 所 有 条 件 下 导线 断路 








Se 。 (1) 接地 不 良 (G601，G701) 
命 查 大 线 的 电压 . 电压 
和 黑 / 黄 | 在 所 有 条 件 下 0 “电压 | (2) 上 部 玻 议 背 秀 门 开启 器 作 动 器 故障 
A 已 EB (3) 导线 让 


















































(2) 如 图 11-7 所 示 ， 断 开 超 锁定 控制 装置 的 8 

















五 、 超 锁定 控制 装置 输入 检测 








忌 插 头 。 
(1) 拆 下 每 个 车 门板 。 
局 : 










































明 *1 
插座 导线 侧 
黑 
类 伍 出 | 
蓝 / 黑 所 和 Ep *1 人 
黄 / 绿 ! 多 铝 揪 座 导线 侧 
黄 / 黑 ” 
黑 ” 
蓝 / 红 
插座 导线 侧 绿 / 红 
蓝 / 白 ” ” 黄 ? 绿 / 白 *” 
*1， 驾 驶 席 侧 
*2， 助 手 席 侧 
图 11-7 断 开 超 锁定 控制 装置 的 8 芯 插头 
1 一 8 芯 插 头 ”2 一 超 锁定 控制 装置 
(3) 检查 插头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 良好 。 如 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 
如 果 端 子 弯 曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 并 重 然后 重新 检查 系统 。 
新 检查 系统 。 如 果 端 子 正 常 ， 则 在 插头 处 进行 表 11- 如 果 全 部 检测 显示 正常 ， 则 表明 控制 装置 存在 
7 所 示 的 输入 检测 。 故障 ， 应 进行 更 换 。 
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表 11-7 超 锁 定 控制 装置 输入 检测 
反 和 孔 | 导 线 检测 条 件 检测 : 正常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 


ee (1) 接地 不 良 (重点 检查 接地 点 G501、 
I ey 线 是 个 于 W 
3 黑 在 所 有 条 件 下 a G502、G551、G552) 
(2) 导线 断路 














接 通 点 火 开关 
2 黄 / 黑 | ON (IE) 时 ,将 
2 号 端子 与 7 号 检查 作 动 器 的 操作 情况 : 
端子 以 及 6 号 端 | 作 动 器 应 锁定 

六 淡 绿 ( 灰 ) | 子 与 3 号 端子 瞬 
时 连接 (1) 车 门 锁 作 动 器 故障 

接 通 点 火 开关 (2) 导线 断路 

5 黄 / 绿 ( 黄 )| ON ( 卫 ) 时 , 将 
5 号 端子 与 6 号 检查 作 动 器 的 操作 情况 : 




















绿 / 黑 ( 绿 / 2 作 动 器 应 解锁 
6 ee 子 与 3 号 端子 瞬 
白 或 绿 / 红 ) 时 连接 
蓝 / 黑 
et 检查 作 动 器 4 号 与 2 号 端子 en 
4 《 蓝 / 白 在 所 有 条 件 下 之 间 的 导 通 性 ， 应 为 导 通 导线 断路 
或 蓝 / 红 ) 

















六 、 车 门 锁 作 动 器 检测 i ds 














端 于 
1. 未 装备 超 锁 定 的 驾驶 席 侧 车 门 锁 作 动 器 检测 位 党 。 
(1) 拆 下 轰 驶 席 侧 车 门板 。 锁定 © © 
(2) 如 图 11-8 所 示 ， 断 开 作 动 器 的 2 芯 插头 。 a 








(4) 如 果 作 动 器 未 按 规定 动作 ， 则 将 其 更 换 。 
2. 装备 有 超 锁定 的 驾驶 席 侧 车 门 锁 作 动 器 检测 
(1) 拆 下 驾驶 席 侧 车 门板 。 

(2) 如 图 11-9 所 示 ， 断 开 作 动 右 的 6 芯 搬 头 。 














图 11-8 断 开 作 动 器 的 2 芯 插头 














插座 导线 侧 














(3) 按照 表 11-8 所 示 ， 通 过 连接 电源 和 地 线 来 
检查 作 动 器 的 操作 情况 。 为 防止 损坏 作 动 器 ， 只 人 允 
许 有 瞬间 施加 鞭 电 池 电 压 。 图 11-9 断 开 作 动 器 的 6 芯 插 头 
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省 ”遥控 /电动 








门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 人 报警 系统 





WW 
灶 
上 

















(3) 按照 表 11-9 所 示 ， 通 过 连接 电源 和 地 线 来 
检查 作 动 器 的 操作 情况 。 为 防止 损坏 作 动 器 ， 只 人 允 
许 瞬 间 施 加 蓄电池 电压 。 









































表 11-9 作 动 器 端子 检查 














端 子 

位 党 ; 
锁定 © 四 
解锁 @ © 





(4) 如 果 作 动 器 未 按 规定 动作 ， 则 将 其 更 换 。 
3. 未 装备 超 锁 定 的 助手 席 侧 车 门 锁 作 动 器 检测 
(1) 拆 下 助手 席 侧 车 门板 。 

(2) 如 图 11-10 所 示 ， 断 开 作 动 器 的 2 芯 插头 。 





























图 11-10 断 开 作 动 器 的 2 芯 插 头 











(3) 按照 表 11-10 所 示 ， 通 过 连接 电源 和 地 线 来 
检查 作 动 器 的 操作 情况 。 为 防止 损坏 作 动 器 ， 只 人 允 
许 瞬 间 施 加 蓄电池 电压 。 






































表 11-10 作 动 器 端子 检查 








锁定 © © 
解锁 e © 











(4) 如 果 作 动 器 未 按 规定 动作 ， 则 将 其 更 换 。 

4. 装备 有 超 锁定 的 助手 席 侧 车 门 锁 作 动 器 检测 

(1) 拆 下 助手 席 侧 车 门板 。 

(2) 如 图 11-11 所 示 ， 断 开 作 动 器 的 6 芯 插 头 。 

(3) 按照 表 11-11 所 示 ， 通 过 连接 电源 和 地 线 来 
检查 作 动 絮 的 操作 情况 。 为 防止 损坏 作 动 器， 只 多 
许 瞬 间 施 加 著 电 池 电 压 。 











































































































图 11-11 断 开 作 动 器 6 芯 插 头 
表 11-11 作 动 器 端子 检查 
端 子 
位 重 , 8 
锁定 ® © 
解锁 由 外 











(4) 如 果 作 动 器 未 按 规定 动作 ， 则 将 其 更 换 。 

七 、 遥 控 器 检查 

1. 说 明 

Q 如 果 车 门 随 遥 控 器 的 操作 而 锁定 或 解锁 ， 但 
遥控 器 上 的 发 光 二 极 管 不 亮 启 ， 则 表明 发 光 二 极 
损坏 ， 应 更 换 遥 控 器 。 

@) 如 果 有 任何 车 门 打 开 ， 则 不 能 使 
车 门 锁定 。 

@ 如 果 使 用 遥控 器 将 车 门 解锁 ， 但 是 在 30s 内 
不 打开 任何 车 门 ， 则 车 门将 自动 重新 锁定 。 

@ 如 果 点 火 钥 匙 插 和 人 点火 开关 中 ， 则 遥控 器 不 
能 将 车 门 锁定 或 解锁 。 

2. 遥控 需 检 查 

使 用 遥控 车 门 开 启 检测 仪 。 

如 图 11-12 所 示 ， 将 遥控 器 置 于 遥控 车 门 开 启 检 
测 仪 上 ， 并 按 下 按钮 。 

如 果 指 示 灯 不 亮 ， 则 检查 : 中 电池 是 否 失 效 或 
电压 过 低 。@ 琐 控 器 是 否 有 故障 。 

如 果 指 示 灯 亮 启 ， 则 表明 遥控 器 正常 。 

提示 : 

更 换 遥 控 器 电池 后 ， 应 将 遥控 器 对 准 接 收 器 ， 
并 按压 遥控 器 按钮 六 次 。 接 收 器 位 于 中 央 下 部 板 
的 后 面 。 按 压 六 角 按 钮 时 ， 确 认可 以 听 到 和 车门 锁 
作 动 器 的 响声 。 


只 


已 





























j 遥 控 器 将 
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(13) 在 10s 内 ， 按 压 另外 两 个 遥控 需 上 的 锁定 
或 解锁 按钮 。 在 存 人 每 个 还 控 器 编码 后 ， 确 认可 以 
听 到 车 门 锁 作 动 器 的 响声 。 

(14) 关闭 点 火 开关 ， 并 拔 下 点 火 钥匙 。 

(15) 确认 遥控 融 的 操作 是 否 正确 。 


九 、 车 门 锁 开 关 检 测 


(1) 拆 下 车 门板 。 
(2) 如 图 11-13 所 示 ， 拆 下 两 个 装配 螺钉 和 车 门 






























































































































































































































































































































































锁 开 关 。 
图 11-12 将 遥控 器 置 于 遥控 车 门 开启 检测 仪 
1 一 遥控 器 “2 一 检测 仪 3 一 指示 灯 
八 、 遥 控 器 编程 
储存 遥控 器 编码 ， 可 将 三 个 遥控 器 编码 编 人 表 
控 接 收 装置 存储 系统 ( 如 果 存 人 第 四 个 编码 ， 则 最 
先 输入 的 编码 将 被 清除 ) 。 
提示 : 
严格 遵守 步 又 之 间 的 时 间 限 制 很 重要 。 确 认 
车 门 和 背 舱 门 已 关闭 。 
图 11-13 ” 拆 下 车 门 锁 开 关 
(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 
(2) 在 1~4s 内 ,按压 遥控 器 锁定 或 解锁 按钮 。 (3) 检查 1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
(3) 在 1~4s 内 ,关闭 点 火 开 关 。 车 门 锁 开 关 处 于 LOCKED (锁定 ) 位 置 时 ， 应 
(4) 在 1~4s 内 ， 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 为 导 通 。 
(5) 在 1~4s 内 ,按压 遥控 器 锁定 或 解锁 按钮 。 车 门 锁 开关 处 于 UNLOCKED (解锁 ) 位 置 时 ， 
(6) 在 1~4s 内 ， 关 闭 点 火 开 关 。 应 不 导 通 。 
(7) 在 1~4s 内 ， 接 通 点 火 开关 ON (I)。 (4) 检查 2 号 端子 与 3 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 
(8) 在 1~4s 内 ,按压 遥控 器 锁定 或 解锁 按钮 。 车 门 锁 开关 处 于 UNLOCKED (解锁 ) 位 置 时 ， 
(9) 在 1~4s 内 ， 关 闭 点 火 开 关 。 应 为 导 通 。 
(10) 在 1~4s 内 ， 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 车 门 锁 开 关 处 于 LOCKED (锁定 ) 位 置 时 ， 应 
(11) 在 1~4s 内 ,按压 遥控 器 锁定 或 解锁 按钮 。 不 导 通 。 
(12) 确认 可 以 听 到 车 门 锁 作 动 器 的 响声 。 在 (5) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 车 门 锁 
1 ~4s 内 ， 按 不 遥控 器 锁定 或 解锁 按钮 。 开关 。 
第 二 节 ” 防 起 动 系统 
防 起 动 系统 部 件 位 置 如 图 11-1 所 示 。 示 灯 、 防 起 动 装置 及 ECM/PCM 组 成 。 
1. 系统 说 明 该 车 辆 有 2 种 钥匙 : 黑色 的 主 钥匙 用 于 点 火 开 


























该 车 型 装备 了 防 起 动 系统 ， 它 能 够 使 车 辆 无 法 。 关 、 门 锁 和 行李 箱 盖 锁 ; 灰色 的 副 钥匙 用 于 点 火 开 

起 动 行驶 ， 除 非 使 用 正确 的 点 火 钥 匙 。 该 系统 由 点 。 关 和 门 锁 。 当 点 火 钥匙 插 入 点 火 开关 ， 并 转 至 ON 

火 钥 是 内 的 应 答 器 、 防 起 动 器 控制 装置 接收 器 、 指  〈[) 位 置 时 ， 如 图 11-14 所 示 ， 防 起 动 器 控制 装置 
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遥控 /电动 











门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 








安全 报警 系统 








JJ 








接收 器 将 向 点 火 开 关 钥 匙 内 的 应 答 器 发 送信 号 ， 然 








后 ， 应 答 融 将 一 个 加 密 信号 送 回 防 起 动 器 控 











判 装置 ， 


防 起 动 控制 装置 接收 器 























点 火 钥匙 
(内 置 有 发 送 器 ) 











如 果 使 用 了 正确 的 钥匙 ， 








亮 大 约 2s， 然 后 熄灭 。 





如 果 使 用 了 错误 的 钥匙 ， 或 者 装置 未 接收 到 或 
未 识别 密码 ， 则 指示 灯会 亮 约 28， 然 后 持续 闪 亮 ， 











钥匙 锁 芯 





多 路 传输 
控制 装置 








防 起 动 右 控制 装置 再 将 此 加 密 信号 送 至 ECM/PCM。 











燃油 供给 系统 








图 11-14 防 起 动 控制 装置 信号 发 送 原理 图 


则 防 起 动 器 指示 灯会 

















如 果 点 火 开 关 已 经 置 于 OFF 位 置 ， 则 指示 灯 将 
闪烁 约 Ss， 以 指示 装置 已 经 正确 复位 ， 随 后 指示 灯 


将 熄灭 。 






































防 起 动 右 指示 灯 闪 亮 方 式 见 表 11-12 所 示 。 







































































直至 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 。 
表 11-12” 防 起 动 器 指示 灯 闪 亮 方 式 

he ON 

点 火 开关 | , 
好 8 
加 1Hz 2 

搬入 正确 的 钥匙 指示 灯 ON 

OFF et 人 
1Hz 

插入 错误 的 钥匙 指示 灯 CN 

OFF 人 





如 果 客 户 丢失 钥匙 ， 无 法 起 动 发 动机 ， 则 需要 





联系 东风 本 田 特 约 维修 站 。 
防 起 动 系统 控制 电路 如 图 11-15 所 示 。 


2. 防 起 动 系统 故障 检修 



























































对 防 起 动 系统 进行 故障 检修 之 前 ， 首 先 应 当 对 
故障 码 指示 的 零 部 件 进 行 故障 检修 ， 并 确认 ECM/ 


PCM 无 故障 。 





在 进行 故障 检修 前 ， 请 注意 以 下 内 容 : 

















中 
的 车 辆 相 


1 于 防 起 动 系统 的 作用 ， 与 没有 防 起 动 系统 
比 ， 发 动机 起 动 时 间 要 稍微 长 一 点 。 





@) 如 果 系 统 正常 ， 且 插入 了 正确 的 钥匙 ， 指 示 


亮 28， 然 后 熄灭 。 








O 
室 


不 能 起 动 
作 ， 检 查 





果 2s 以 后 ， 指 示 灯 持续 闪烁 ， 或 者 发 动机 
， 重 复 起 动 程序 ， 如 果 发 动机 仍然 不 能 工 
系统 故障 。 





1) 使 用 正确 的 钥匙 ， 将 点 火 开关 转 到 ON (了 D。 
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发 动机 盖 下 熔 丝 / 
继电器 盒 






























白 / 黑 
白 / 黑 白 / 黑 黑 / 黄 KG、KE、 | ( 除 KGKE， 
KR) KR 外 ) 仪表 总 成 
PGM-F1 惯性 ， | 黄 / 黑  ， 防 起 动 
开关 | ， 指示 类 
(1.4W) 




















钥匙 








黄 / 黑 。 棕 / 黄 白 灰 绿 / 红 


数据  “ 驻 车 制 
传输 动 开 关 
插头 ` 制 动 液 
(DLO) 位 开关 


oe 仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 











燃油 友 棕 / 黄 。 棕 / 黄 

多 路 传输 控制 装置 
黑 棕 / 黄 
G55 1 Gio 1 


图 11-15” 防 起 动 系统 控制 电路 图 
2) 检查 防 起 动 指示 器 灯 是 否 亮 。 有 检查 均 正常 ， 则 转 到 第 3 步 。 
如 指示 器 灯亮 ， 转 到 第 3 步 。 如 果 不 亮 ， 则 3) 拆 秃 转向 柱 盖 。 
人 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 8 号 (10A) 4) 如 图 11-16 所 示 ， 从 防 起 动 控制 装置 接收 器 
熔 丝 熔断 ; 四 检查 仪表 总 成 与 防 起 动 控 制 装置 接收 上 断 开 7P 插 接 器 。 
器 之 间 的 BLUZORN ( 蓝 / 检 ) 导线 断路 ; 四 如 果 所 5) 检查 防 起 动 控 制 装置 接收 器 7P 插 接 器 的 7 
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第 十 一 章 ” 遥控 /电动 车 门 锁 系统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 


REDZBLU ( 红 / 蓝 ) 导线 断路 故障 。 

10) 检查 防 起 动 控 制 装置 接收 器 7P 插 接 需 的 2 
端子 与 IMOES 装置 插 接 器 的 2 号 端子 之 间 的 电压 
1 值 是 否 为 蓄电池 电压 。 

如 果 是 蓄电池 电压 ， 更换 防 起 动 控制 装置 接收 

器 。 更 换 防 起 动 控制 装置 接收 器 后 ,使 用 本 田 PGM 

测试 仪 或 HDS， 对 装置 进行 改写 。 如 果 不 是 蓄电池 
电压 ， 维 修 RED/BLU ( 红 / 蓝 ) 导线 断路 故障 。 如 
果 线 束 正常 ， 则 检查 Lmoes 装置 是 否 需 要 进行 输入 
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图 11-16 拆卸 7P 插 接 器 测试 。 
1 一 7P 搬 接 需 ”2 一 防 起 动 控制 装置 接收 器 3. 防 起 动 控 制 装 置 接收 需 的 更 换 
拆 印 转向 柱 盖 。 如 图 11-17 所 示 ， 从 防 起 动 控制 
号 端子 与 车 身 接地 之 问 的 电压 是 否 为 蕾 电池 电压 。 装置 接收 器 上 断 开 插 接 器 。 从 点 火 钥 匙 锁 芯 上 拆 和 外 2 














如 有 果 是 蓄电池 电压 ， 转 到 第 6 步 。 如 有 果 不 是 一 。 个 螺钉 和 防 起 动 控制 装置 接收 器 。 
电池 电压 ， 则 : 中 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 
的 8 号 (10A) 熔 丝 熔断 ; 四 检查 WHT/RED ( 白 / 
红 ) 导线 断路 。 

6) 检查 当 点 火 开 关 置 于 ON (下 ) 时 ， 防 起 动 
控制 装置 接收 器 7P 插 接 器 的 6 号 端子 与 车 身 接地 之 
间 的 电压 是 否 为 蓄电池 电压 。 

如 果 是 蕃 电池 电压 ， 转 到 第 7 步 。 如 果 不 是 蓄 
电池 电压 ， 则 : 中 检查 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 
的 6 号 (50A) 熔 丝 熔断 ; 四 检查 PGM - HL 主 继 电 
器 1 故障 ; @ 检 查 YEL/BLK ( 黄 / 黑 ) 导线 断路 。 

7) 拉 起 驻 车 制 动 杆 ， 然 后 松 开 。 检 查 防 起 动 控 
制 装置 接收 器 7P 插 接 器 的 4 号 端子 与 车 身 接地 之 间 图 1147 从 防 起 动 控制 装置 接收 器 上 断 开 插 接 器 
的 电压 是 否 为 1Y 或 更 低 〈 拉 起 时 ) ， 然 后 为 5V 或 更 。 1_ 插 接 器 “2 _ 防 起 动 控制 装置 接收 器 “3_ 点 火 钥匙 锁 芯 
高 ( 放 开 时 ) 。 






















































































































































































































































































































































































如 果 检 查 结果 符合 规定 的 电压 值 ， 转 到 第 8 步 。 按照 与 拆 秃 相反 的 顺序 安装 防 起 动 控制 装置 接 
如 果 检 查 的 结果 不 符合 规定 值 ， 则 检查 以 下 间 题 。 ” 收 器 。 
QO 驻 车 制动器 开关 故障 或 驻 车 制动器 开关 接地 不 良 ; 更 换 完毕 后 ,使 用 本 田 PGM 测试 仪 或 HDS， 对 
@ 制 动 液 液 位 开关 故障 ;，@CRN/ORN ( 绿 / 橙 ) 导 ” 防 起 动 控 制 装 置 接收 右 进 行 登记 ,然后 检查 防 起 动 
线 断 路 ，@ 轩 制动器 指示 灯 故 障 。 系统 。 
8) 检查 防 起 动 控制 装置 接收 器 7P 插 接 器 的 1 4 ，Lmoes 装置 输入 测试 
号 端子 和 车 身 接 地 之 间 的 导 通 性 。 拆 印 中 心 面板 。 如 图 11-18 所 示 ， 从 Lmoes 装置 
如 果 导 通 ， 转 到 第 9 步 。 如 果 不 导 通 ， 检 查 以 ”上 断 开 5P 搬 接 器 。 
下 问题 : 四 接地 不 良 〈G101);，@ECM/PCM 故障 ， 检查 插 接 融和 搬 座 端子， 确认 它们 全 部 接触 民 
或 ECM/PCM 插 接 器 断 开 ;，@BRN/YEL ( 棕 / 黄 ) 导 好 。 如 果 端 子 弯 曲 、 松 脱 或 腐蚀 ， 则 根据 需要 进行 
线 断 路 。 维修 ， 然 后 重新 检查 系统 。 如 果 端 子 外 观 良 好 ， 则 
9) 检查 防 起 动 控 制 装置 接收 器 7P 插 接 器 的 2 应 按 表 11-13 所 示 的 输入 测试 条 件 进 行 输入 测试 。 
号 端子 与 ECM/PCM 插 接 器 的 F27 端子 之 间 的 导 如 果 测 试 显示 出 现 故 障 ， 则 找 出 原因 ， 并 排除 
通 性 。 故障 ， 然 后 重新 检查 系统 。 如 果 所 有 输入 测试 结 
如 果 导 通 ， 转 到 第 10 步 。 如 果 不 导 通 ， 维 修 均 正 常 ， 则 Lmoes 装置 必然 存在 故障 ， 应 将 其 更 换 。 
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插座 接线 侧 





图 11-18 ”从 Lmoes 装置 上 断 开 5P 插 接 器 
1 一 5P 插 接 器 ”2 一 Lmoes 装置 


表 11-13 ”Lmoes 输入 测试 

插 孔 | 接 线 测试 条 件 测试 ， 预期 结果 得 不 到 测试 结果 的 可 能 原 
(1) 发 动机 盖 下 次 丝 / 继 电器 盒 中 的 7 号 
(7.5A) 熔 丝 熔断 
(2) 导线 断路 


、 (1) 发 动机 盖 下 燃 丝 / 继 
今 查 对 地 电压 应 当 为 草 
5 白 / 红 | 在 所 有 条 件 下 ey 讨 : 应 汪 为 盈 | (10A) 熔 丝 熔断 
(2) 导线 熔断 
(1) 接地 不 良 (G101) 
检查 对 地 导 通 性 ， 应 当 (2) ECM/PCM 故障 或 ECM/PCM 插 接 器 
导 通 断 开 
(3) 导线 断路 
(1) 防 起 动 控制 装置 接收 器 故障 


BH 






































点 火 开关 置 于 检查 对 地 电压 : 应 当 为 蓄 
ON ( 工 ) 电池 电压 


LULD 
站 


























唱 
雍 
Ei 
二 
也 
到 
Oo 
遇 



































1 棕 / 黄 在 所 有 条 件 下 




















点 火 开 关 置 检查 对 地 电压 : 应 当 为 蓄 









































2 红 / 蓝 ee (2) ECM/PCM 故障 导线 断路 
ON 电汇 电导 (3) 导线 断路 
2 祝 2[ 点 火 钥 匙 从 点 检查 对 地 电压 : 应 当 为 蓄 (1) 仪表 总 成 故障 
四 火 开 关中 拔 出 电池 电压 (2) 导线 断路 























第 三 节 安全 报警 系统 


二 机 盖 ; (5 通过 破坏 点 火 开关 (KH、PH 和 KK 车 型 ) ， 

一 、 安 全 报警 系统 部 件 位 置 与 电路 将 发 动机 起 动机 电路 与 车 电池 电路 短 接 情 况 发 生 时 。 
东风 本 田 CRLV 汽车 安全 报警 系统 部 件 位 置 如 系统 被 触发 后 ， 报 警 器 鸣 响 且 外 部 照明 [前 照 

图 11-19 所 示 。 安 全 报警 系统 电路 如 图 11-20 所 示 。 ”” 灯 、 驻 车 灯 和 尾灯 (FO 车 型 ) 或 转向 信号 灯 ( 除 
二 、 安 全 报警 系统 说 明 FO 于 和 外 用 你 2min (FO 下] 或 De FO 
车 型 外 ) 或 直到 通过 使 用 铀 是 或 遥控 器 解锁 任 一 车 

车 门 、 发 动机 盖 和 行李 箱 或 背 舱 门 关闭 并 锁定 门 并 关闭 系统 为 止 。 

























































































后 ， 安 全 报警 系统 即 自动 进入 工作 状态 。 系 统 进行 起 动 该 系统 时 ， 必 须 关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 。 
工作 状态 后 ， 仪 表 总 成 上 的 安全 报警 指示 灯 闪 烁 。 此 时 ， 安 全 控制 接收 到 车 门 、 发 动机 盖 和 行李 箱 盖 





当 发 生 如 下 情况 时 ， 安 全 报警 系统 触发 : 中 车 或 背 舱 门 已 关闭 并 锁定 的 信号 。 当 全 部 关闭 并 锁定 
门 被 强行 打开 ; 加 未 使 用 钥匙 或 遥控 器 解锁 车 门 ; 后 ， 无 任何 控制 装置 输入 信和 号 接地 。 
@ 未 使 用 钥匙 打开 行李 箱 盖 或 背 舱 门 ; @ 打 开发 动 
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第 十 一 章 ， 遥 控 / 电 动车 门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 











安全 报警 喇叭 继电器 
\ (导线 颜色 : 蓝 / 检 、 白 / 绿 、 白 / 绿 和 绿 ) 
\ 

\ 安全 报警 指示 灯 









点 火 钥匙 开关 


2 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








安全 报警 控制 装置 多 路 传输 控制 装置 
a) 


图 11-19 安全 报警 系统 部 件 位 置 图 
a) 驾驶 室 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手册 



































后 车 门 锁 y 
助手 席 侧 车 门 右 后 车 门 锁 按钮 开关 
Eo 右 后 车 门 开关 

左 后 车 门 开 关 





左 后 车 门 锁 按 钮 开 产 








让 
Cx 
轰 驶 席 侧 车 门 
驾驶 席 侧 E 锁 芯 开 3 
i 钥匙 锁 芯 开关 
驾驶 席 侧 车 门 
锁 按钮 开关 
发 动机 盖 开 2 助手 席 侧 车 门 开 关 
安全 报警 嗽 叭 
助手 席 侧 车 门 
锁 按 钮 开关 





b) 


图 11-19 ”安全 报警 系统 部 件 位 置 图 ( 续 ) 
b) 车 身 侧 与 车 顶 
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第 十 一 章 ” 遥控 /电动 车 门 锁 系统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 























2 上 部 臻 璃 背 秀 站 
/2 锁 门 开关 


上 部 玻璃 背 舱 门 


开启 器 作 动 器 
背 舱 门 开关 
背 舱 门 按钮 开关 
C) 
图 11-19 安全 报警 系统 部 件 位 置 图 ( 续 ) 
c) 车 尾 


车 门 开关 发 动机 盖 开 关 、 行 李 箱 锁 门 开关 或 背 头 和 16 忆 择 头 。 































































































舱 门 锁 门 开关 、 和 车门 锁 按 钮 开关 和 和 车门 锁 钥 匙 锁 世 (3) 检查 所 有 插头 与 插座 端子 ， 以 确信 其 接触 
关 等 全 部 断 开 。 使 用 钥匙 或 锁定 开关 锁定 车 门 后 。 良好 。 
10s 系统 起 动 ， 或 使 用 遥控 带 锁 定 后 系统 立即 起 动 。 如 果 端 子 弯 曲 、 松 动 或 锈蚀 ， 按 需要 进行 修理 
系统 起 动 后 ， 如 果 要 打开 或 不 正确 地 解锁 任何 ”并 重新 检查 系统 。 
一 个 锁定 项 ， 则 控制 装置 将 从 该 锁定 项 开关 获得 如 果 端 子 正常 ， 则 进行 第 4 步 。 
个 接地 信和 号， 然后 触发 系统 。 (4) 如 果 检 测 发 现 故 障 ， 则 查找 并 排除 故障 原 








如 果 其 中 一 个 开关 调整 不 正确 或 系统 中 存在 短 。” 因 ， 然 后 重新 检查 系统 。 安 全 报警 控制 装置 输入 检 
路 故障 ， 则 系统 不 会 起 动 。 只 要 控制 装置 能 连续 接 ， 测 见 表 11-14 所 示 。 






















































































收 到 一 个 接地 信号 ， 则 其 就 判定 车 辆 还 未 关闭 和 锁 如 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查找 并 排除 故障 原因 ， 
定 ， 因 此 系统 不 会 起 动 。 有 时 由 于 非 明 显 的 原因 而 ” 然后 重新 检查 系统 。 

引起 报警 鸣 响 ， 这 可 能 是 因为 开关 的 调整 超过 了 一 如 果 所 有 输入 检测 正常 ， 则 进行 第 5 步 。 

定 临 界 而 触发 了 系统 。 在 这 种 情况 下 ， 外 界 温度 、 (5) 重新 连接 与 安全 报警 控制 装置 有 关 的 插头 ， 





























二 | 





车 辆 的 振动 或 基 人 碰撞 车 辆 都 会 触发 安全 报警 系统 。 并 在 相应 插头 处 进行 表 11-15 所 示 的 输入 检测 。 
[ 果 检 测 发 现 故障 ， 则 查找 故障 原因 ， 然 后 重 
三 、 安 全 报警 控制 装置 输入 检测 人 
新 检查 系统 。 
(1) 拆 下 仪表 板 的 下 盖 。 如 果 输 入 检测 正常 ， 则 安全 报警 控制 装置 内 部 
(2) 如 图 11-21 所 示 ， 断 开 控 制 装置 的 20 芯 搬 电路 必定 存在 故障 。 
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*]:FO 车 型 除外 
仪表 板 下 熔 丝 / 
发 电机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 点 火 开关 继电器 盒 
蓄电池 
安全 报警 前 照 灯 
喇叭 继电器 继电器 安全 报警 
指示 类 


Ls 2 













多 路 传输 
控制 装置 






Ny 







绿 淡 绿 / 红 
绿 淡 绿 / 红 
淡 绿 / 红 

绿 淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 淡 绿 / 红 

驾驶 席 侧 助手 席 侧 左 后 车 门 左 后 车 门 点 火 钥匙 

车 门 开 关 车 门 开 关 开关 开关 开关 

(闭合 :车 门 (闭合 :车 门 (闭合 :车 门 (闭合 :车 门 (闭合 :插入 钥匙) 
打开 ) 打开 ) 打开 ) 打开 ) 


GRP1 G5o1 


图 11-20 ”安全 报警 
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电动 车 门 锁 系 统 、 防 起 动 系统 与 安全 报警 系统 









































___(FO 车 型 除外 ) 
转型 信号 /危险 报警 继电器 














绿 / 黑 红 红 


红 

2 ”发 动机 
盖 开 关 背 舱 站 
(闭合: 发动 开关 





酒 
0 


QO 
忆 
© 
己 


系统 电路 图 


(KH、PH、KK 车 型 ) 


多 路 传输 ”后 车 
控制 装置 。 顶灯 


绿 / 黄 





安全 报警 
起 动机 断 
路 继电器 


A7 后 刊 水 器 
控制 装置 








绿 / 白 ” 绿 / 白 


上 部 玻璃 
背 舱 门 
锁 门 开关 
(闭合 :上 部 玻璃 


吧 ” 背 舱 门 开启 ) 





仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 







多 路 传输 控制 装置 














(遥控 (遥控 
锁定 ) 解锁 ) 














白 / 黑 白 / 黑 








红 / 白 


G503 G501 


白 / 黑 
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。 多 路 传输 “1A3:KH、KK、FO、PH 车 型 
控制 装置 B3:KE 车 型 

。 后 刊 水 器 2A14:KH、KK、FO、PH 车 型 
控制 装置 B10:KE 车 型 





]:Honda 锁 定型 
2]:Honda 锁 定型 除外 





























/ 黄 
仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 
背 舱 门 锁 多 路 传输 控制 装置 
按钮 开关 
( 除 KE 车 
型 外 ) 
| | 
1 白 / 红 白 
00 











(KE 车 型 ) 
(| 一 
安全 报警 控制 装置 + 
下 〇 QC 














红 
蓝 时 白 / 红 . 粉红 粉红 / 蓝 
车 门 锁 车 门 锁 车 门 锁 钥匙 
按钮 蓝 按钮 中 按钮 蓝 国富: 红 















































1]:2 
2]:1 





































































助手 席 
助手 席 侧 | 右 后 车 侧 车 门 
车 门 锁 谈 | 门 锁 按 了 了 角 门 锁 按 钥匙 锁 
按钮 开关 “| 组 开关 钮 开关 芯 开 关 
( 除 KE 
> 车 型 外 ) 

G351 G352 G501 G502 


图 11-20 安全 报警 系统 电路 图 ( 续 ) 
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红 / 白 
淡 绿 / 红 












Al A3| A4| |A6|A7|Ag |A9 殴 
All|Al2| /A IA14IAISIA16|A17IA18| /| 
7 













































: 黑 / 黄 和， 绿 / 黑 
蓝 和 如 
粉红 / 蓝 着 红 蓝 / 杰 ee. 
绿 / 黄 白 / 黑 
红 / 黄 四 区 白 / 红 
人 AAA LA 
Bl |B2|B3|B4|B5|B6|B7| BS 
插座 导线 侧 B9 Bl0| | Bl3|B14IB15|B16 
C7 NA > 
红 / 自 过 的 
粉红 / 蓝 。 黑 / 黄 绿 / 红 “ 
1121 断 开 控制 装置 20 芯 揪 头 和 16 芯 揪 头 
1 一 20 芯 捅 头 “2 一 16 芯 搬 头 “3 一 安全 报警 控制 装置 
表 11-14 ”安全 控制 装置 输入 检测 (一 ) 
插 孔 | 导 线 检测 条 件 检测 ， 正常 结 果 异常 结果 和 可 能 原因 
、 (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 9 号 
今 查 大 线 的 电压 ， 应 》 
了 白 / 红 “| 在 所 有 条 件 下 | ， 答 查 对 地 级 的 电压 : 应 为 | 熔 丝 (10A) 熔断 
蕾 电池 电压 


(2) 导线 断路 























动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 5 号 
0 



































B7 白 / 黑 在 所 有 条 件 下 | 熔 丝 (20A) 熔断 
蓄电池 电压 人 
本 接 通 点 火 开关 | ， 检 查 对 地 线 的 电压 ;应 为 | ，(1) 发 动机 普 下 深 丝 /继电器 使 站 的 10 
Al1 黄 ON (ID) 营 电 池 电 压 号 熔 丝 (7.5A) 熔断 
ee (2) 导线 断路 
检查 与 地 线 是 否 导 通 : 应 (1) 接地 不 良 (G501) 
蛆 
B16 黑 在 所 有 条 件 下 为 导 通 (2) 导线 断路 
(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 10 
ee | 连接 地 线 ， 安全 报警 指示 | 号 熔 丝 (7.5A) 熔断 
B13 R/ 黄 2 ee ay 可 性 而 本 这 











(3) 导线 断路 
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插 ”和 孔 | 导 线 | 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 

(1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 仿 内 的 7 号 
熔 丝 (15A) 熔断 

连 线 辣 泛 站 歼 喇 是 

B2 绿 在 所 有 条 件 下 人 (2) 安全 报警 喇叭 继电器 故障 

(3) 安全 报警 喇叭 故障 
(4) 导线 断路 
(1) 前 照 灯 继 电器 1 或 2 故障 
































蓝 / 条 件 连接 地 线 ， 前 照 灯 应 亮 ee 
B4 / 红 “| 在 所 有 条 件 下 | 连接 地 线 : 前 照 灯 应 亮 启 1 
B5 蓝 在 所 有 条 件 下 “| ”连接 地 线 : 尾灯 应 亮 记 Re 





(2) 导线 断路 


人 (1) 接地 不 良 (G503) 
邻 杏 与 地 线 是 否 导 通 ， 语 
了 红 / 白 | 在 所 有 条 件 下 | ， 检 查 地 线 是 否 导 通 : 应 | (2) 音响 装置 故障 




























































































J (3) 导线 断路 
令 查 与 地 线 是 否 导 通 . 语 
并 
为 导 通 
I 一 线 是 否 导 通 : 以 
Al17 蓝 / 栖 在 所 有 条 件 下 | 检查 与 地 线 息 否 叶 通 : 应 | 导线 断路 
为 导 通 
点 火 开 关 位 于 晴 
a 
Bl 红 黄 START (三) 起 起 动 发 动机 ， ee 
(2) 导线 断路 
动 位 置 
二 ER (1) 发 动机 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 5 号 
7 A 0 熔 丝 (15A) 熔断 
连接 地 线 ， 转向 信号 灯 应 
W000 (2) 转向 信号 开关 故障 
元 提 本 = 世 .A 中 Ep 时 [yr FR 
B6 绿 / 黄 关闭 点 火 开 关 (3 ) 转向 信号 /危险 报警 继电器 故障 
(4) 导线 断路 





表 11-15 安全 控制 装置 输入 检测 (二 ) 






























































































































































插 和 孔 | 导 线 检测 条 件 检测 ， 正 常 结果 异常 结果 和 可 能 原因 
驾驶 席 侧 车 门 | “检查 对 地 线 的 电压 : 电压 
开局 小 于 1V (1) 驾驶 席 侧 车 门 开关 故障 
驾驶 席 侧 车 门 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | (2) 导线 断路 
开启 应 为 5V 或 更 高 
助手 席 侧 车 门 | ”检查 对 地 线 的 电压 电压 
FE ZN FE 侧 在 门 开 美 击 
二 淡 绿 / 红 日 人 
助手 席 侧 车 门 | “检查 对 地 线 的 电压 : 电压 | (2) 导线 断路 
关闭 应 为 5V 或 更 高 
者 航 门 开局 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 
月 尹 本 
B15 红 小 于 1Y (1) 背 舱 门 开关 故障 
ep 检查 对 地 线 的 电压 ; 电压 | 2) 导线 断路 
人 应 为 5V 或 更 高 
上 部 玻璃 背 舱 | “检查 对 地 线 的 电压 : 电压 
门 开启 ET (1) 接地 不 良 (G601、G701) 
A7 绿 / 白 一 (2) 上 部 玻璃 背 舱 门 锁 问 开关 故障 
上 部 玻璃 背 舱 检查 对 地 线 的 电压 : 电压 人 37 导线 断路 
门 关闭 应 为 5V 或 更 高 
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车 门 锁 按 钮 开关 处 于 UNLOCK (解锁 ) 位 置 时 ， 

































































四 、 车 门 锁 按钮 开关 检测 1 号 与 4 号 端子 之 间 应 为 导 通 。 
1. 驾驶 席 侧 车 门 (装备 超 锁 定 系统 ) (4) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 超 锁定 作 
(1) 拆 下 驾驶 席 侧 车 门板 。 动 右 。 
(2) 如 图 11-22 所 示 ， 断 开 超 锁定 作 动 器 的 6 世 3. 驾驶 席 侧 车 门 〈 未 装备 超 锁 定 系 统 ) 
揪 头 。 (1) 拆 下 驾驶 席 侧 车 门板 。 
(2) 确认 车 门 锁 作 动 器 的 类 型 。 
ad (3) 如 图 11-24 所 示 ， 断 开 作 动 器 的 3 芯 插头 。 

















插头 端子 侧 



































图 11-22” 断 开 超 锁定 作 动 器 的 6 芯 插 头 














(3) 检查 端子 间 的 导 通 性 。 
车 门 锁 按 钮 开关 处 于 LOCK (锁定 ) 位 置 时 ，3 
号 与 4 号 端子 之 间 应 为 导 通 。 



























































车 门 锁 按 钮 开关 处 于 UNLOCK (解锁 ) 位 置 时 ， 图 11-24 断 开 作 动 器 的 3 芯 插 头 
1 号 与 4 号 端子 之 间 应 为 导 通 。 1 一 3 芯 插 头 2 一 作 动 器 
(4) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 超 锁 定 作 

















动 器 (4) 按照 表 11-16 和 表 11-17 所 示 ， 检 查 在 各 个 
0o » 立 置 时 端子 ~ 人 通 性 。 
2 助手 席 侧 车 门 〈 装 备 超 锁定 系统 ) 人 
(1) 拆 下 助手 席 侧 车 门板 。 表 11-16 HONDA 锁定 型 
(2) 如 图 11-23 所 示 ， 断 开 超 锁定 作 动 器 的 6 世 





































































































(5) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 车 门 锁 作 
动 髓 。 

4. 助手 席 侧 车 门 〈 未 装备 超 锁定 系统 ) 

(1) 拆 下 助手 席 侧 车 门板 。 

(2) 确认 车 门 锁 作 动 器 的 类 型 。 
(3) 检查 端子 间 的 导 通 性 。 (3) 如 图 11-25 所 示 ， 断 开 作 动 器 的 3 芯 插头 。 
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插头 端子 侧 


























图 11-23” 断 开 超 锁定 作 动 器 的 6 芯 插 头 
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表 11-20 右 后 侧 











(5) 如 果 导 通 性 与 规定 不 符 ， 则 更 换 车 门 锁 作 
动 需 。 

五 、 发 动机 盖 开 关 检 测 

(1) 打开 发 动机 盖 。 

(2) 断 开发 动机 盖 开 关 的 2 忌 插头 。 

(3) 检查 端子 间 的 导 通 性 。 

打开 发 动机 盖 时 ，] 号 端子 与 2 号 端子 之 间 应 为 




















图 11-25 断 开 作 动 器 的 3 芯 插头 
1 一 3 芯 插头 “2 一 作 动 器 
(4) 按照 表 11-18 ~ 表 11-20 所 示 ， 检查 在 各 个 
关 位 置 时 端子 之 间 的 导 通 性 。 








































































































































































































导 通 (释放 操纵 杆 ) 。 
表 11-18 ”助手 席 侧 关闭 发 动机 羡 时 ，1 号 端子 与 2 号 端子 之 间 应 不 
> 有 导 通 ( 推 下 操纵 杆 ) 。 
六 、 车 门 钥匙 锁 芯 开关 检测 
锁定 
解锁 6 一 上 6 (1) 拆 下 车 门板 。 
0 (2) 断 开发 动机 盖 开 关 的 3 芯 插头 。 
六 在 后 网 (3) 检查 端子 间 的 导 通 性 。 
端子 2 车 门 锁 芯 开关 处 于 LOCK (锁定 ) 位 置 时 ，2 号 
位 四 与 3 号 端子 之 间 应 为 导 通 。 
锁定 车 门 锁 芯 开关 处 于 UNLOCK (解锁 ) 位 置 时 ,1 
解锁 Ge 号 与 2 号 端子 之 间 应 为 导 通 。 
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乘员 辅助 保护 系统 


AA 


第 一 节 ” 座 椅 安全 带 





Cy EO 图 12-1 所 示 。 检 查 前 座 椅 安全 带 是 否 损坏 ， 如 有 必 
一 、 前 座 椅 安 全 带 的 更 换 OD Ye te 
要 ， 则 将 其 更 换 。 在 座 椅 安全 带 拆 装 过 程 中 ， 小 心 


在 修理 和 维修 前 ， 应 先 了 解 有 关 部 件 位 置 ， 如 ”不 要 将 其 损坏 。 
后 排 中 间 座 椅 安 全 带 (可 拆 印 固定 件 ) 























































后 排 中 间 座 椅 安 全 带 锁 扣 


后 座 椅 安 全 带 


前 座 椅 安 全 带 





后 排 中 间 座 椅 安 全 带 /可 拆 和 仓 固 
定 件 和 右 后 座 椅 安全 带 锁 扣 





前 座 椅 安 全 带 锁 扣 





图 12-1 座 椅 安全 带 部 件 安 装 位 置 









































1) 确认 已 知道 收音 机 防盗 密码 ， 并 记录 下 收音 4) 如 图 122 所 示 ， 向 回 拉 下 部 固定 时 ， 并 拆 御 
机 预 置 钮 的 频率 。 下 部 固定 螺栓 。 
2) 在 开始 工作 前 ， 断 开 蓄 电池 负极 导线 ， 并 等 5) 拆 下 中 间 支 柱 下 部 装饰 板 。 
待 至 少 3min。 6) 如 图 12-3 所 示 ， 拆 下 上 部 固定 四， 并 拆 印 上 
3) 将 前 座 椅 滑 至 最 前 部 。 部 固定 螺栓 。 
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东风 本 
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12-2 ” 拆 逢 下 部 固定 螺栓 

1 一 固定 时 ”2 一 螺栓 
2 
7/16-20 UNF 


32 Nm 


图 12-3 ”拆卸 上 部 固定 罩 
1 一 上 部 固定 日 ”2 一 螺栓 


7) 如 图 12-4 所 示 ， 断 开 座 椅 安 全 带 张 紧 融 插 
头 ， 并 将 线束 卡 夹 从 张 紧 器 上 拆 下 。 拆 下 上 部 张 紧 
上 顺 装配 螺栓 及 下 部 张 紧 器 螺栓 ， 然 后 拆 下 前 座 椅 安 
全 带 和 张 紧 器 。 














3 
7/16-20 UNF 
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图 12-4 断 开 座 椅 安全 带 张 紧 器 插头 





1 一 搬 头 “2 一 线束 卡 夹 ”3 一 张 紧 器 4 一 上 部 螺栓 


5 一 下 部 螺栓 6 一 前 座 椅 安 全 带 
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8) 拆 下 中 间 支 柱 上 装饰 件 。 
9) 如 图 12-5 所 示 ， 拆 下 肩 部 固定 装置 调节 器 。 



































M8X1.25 


图 12-5 拆 下 肩 部 固定 装置 调节 器 
1 一 固定 装置 调节 器 ”2 一 螺栓 


10) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 座 椅 安 全 带 ， 
并 注意 以 下 事项 : 
































Q 重新 安装 前 ， 在 上 部 固定 装置 螺栓 螺纹 上 施 
加 锁定 密封 剂 。 
@ 检查 收 卷 器 锁定 机 构 的 功能 。 





@ 如 图 12-6 所 示 ， 将 垫圈 、 隔 套 及 衬 套 组 装 到 
上 部 和 下 部 固定 装置 螺栓 上 。 

@ 在 安装 固定 螺栓 之 前 ， 
缠绕 或 盘 结 。 

@ 确认 座 椅 安 全 带 张 紧 器 插头 接 插 是 否 适当 。 

@ 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

@ 输入 收音 机 防盗 密码 ， 然 后 输入 
预 署 钮 频率 (适用 于 某 些 车 型 ) 


二 、 座 椅 安 全 带 锁 扣 


(1) 如 果 装 备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 或 前 座 
椅 侧 面 安全 气 吉 ， 确 认 已 知道 收音 机 防盗 密码 ， 并 
记录 下 收音 机 预 置 钮 频率 。 

(2) 如 果 装 备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 或 前 座 
椅 侧 面 安全 气 吉 ， 则 在 开始 工作 前 断 开 蓄电池 负极 
导线 ， 并 等 待 至 少 3min。 


























确认 座 椅 安 全 带 没 有 


























户 收音 机 























































































































(3) 拆 下 前 座 椅 。 
(4) 如 果 装 备 的 话 ， 则 拆 下 中 间 台 板 。 
(5) 如 果 装 备 的 话 ， 拆 下 座 椅 底 部 储 物 箱 。 


了 到 。 





(6) 不 管 有 手动 高 度 调节 还 是 没有 手动 高 度 调 
节 ， 均 要 拆 下 中 间 哩 。 

(7) 如 果 装 备 有 座 椅 安 全 带 开 关 和 /或 座 椅 安全 
带 锁 扣 张 紧 器 ， 如 图 12-7 所 示 ， 则 上 断 开 座 椅 辅 助 线 
束 插 头 〈 驾 驶 席 侧 装备 有 座 椅 加 热 器 ) ， 并 拆 下 线束 
短 带 (驾驶 席 侧 装备 有 座 椅 加 热 器 和 座 椅 安 全 带 锁 










































































扣 张 紧 器 ) ， 然 后 拆 下 座 椅 安 全 带 开 关 插 头 卡 夹 、 座 








隔 套 上 部 固定 件 


上 部 固定 螺栓 垫圈 








齿 状 锁 紧 垫圈 
齿 状 锁 紧 垫圈 


a) 


图 12-6 上 下 部 固定 装置 
a) 上 部 固定 装置 b) 下 部 固定 装置 























b) 9) 
图 12-7 装备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 (驾驶 席 侧 ) 
a) 装备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 (驾驶 席 侧 ) ”b) 装备 有 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 器 ( 助手 

















手 席 侧 ) 











c) 未 装备 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 〈 驾 驶 席 侧 ) 
1 一 座 椅 辅 助 线束 插头 “2 一 线束 短 带 ”3 一 座 椅 安 全 带 开关 插头 卡 夹 ”4 一 锁 扣 张 紧 顺 插头 卡 夹 ”5 一 线束 卡 夹 



































(8) 如 图 12-8 所 示 ， 拆 下 








P 间 固定 螺栓 ， 然 后 拆 下 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 


2 





7/16-20 UNF > 
32 Nm 
a) 


图 12-8 拆 下 固定 螺栓 和 座 椅 安全 带 锁 扣 
a) 装备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 “b) 未 装备 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 咒 
1 一 固定 螺栓 “2 一 座 椅 安 全 带 锁 扣 ”3 一 线束 卡 夹 “4 一 座 椅 安 全 带 开关 / 张 紧 器 线束 
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将 @ 如 图 12-9 所 示 ， 将 垫圈 组 装 到 中 间 固 定 装置 










































































































































(9) 拆 下 线束 卡 夹 ， 并 通过 座 椅 导 轨 上 的 孔 六 
座 椅 安全 带 开 关 / 张 紧 器 线束 拉 出 。 螺栓 上 。 

(10) 按照 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 锁 扣 ， 并 注意 (3) 如 果 装 备 有 座 椅 带 锁 扣 张 紧 器 或 前 座 椅 侧面 
以 下 事项 : 安全 气囊 ， 则 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

J) 如 果 装 备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 ， 则 在 重 (4 如 果 装 备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 或 前 座 椅 
新 安装 前 ,在 中 间 固 定 装置 螺栓 螺纹 上 施加 锁定 密 侧面 安全 气囊 ， 则 输入 收 育 机 防盗 密码 ， 然 后 输入 
封 剂 。 用 户 收音 机 预 置 钮 频率 。 

隔 套 ; 
区 状 镇 紧 扫 圈 中 间 固 定 件 
中 间 固 定 螺 检 
次 状 锁 紧 垫圈 
弹 货 友 因 中 间 固 定 螺 检 


a) 
图 12-9 安装 中 间 固 定 螺栓 
a) 装备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 b) 未 装备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 














三 、 后 座 椅 安 全 带 的 更 换 





1 SR 
(1) 将 后 座 椅 折 又 起 来 。 人 
(2) 必要 时 要 后 移 地 毯 ， 如 图 12-10 所 示 ， 拆 下 
下 部 固定 螺栓 。 
2 
7/16-20UNF 
32N-m 
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32N:m 





图 12-11 拆 下 上 部 固定 四 和 固定 螺栓 
1 一 固定 置 “2 一 固定 螺栓 


图 12-10 拆 下 下 部 固定 螺栓 
1 一 地 毯 “2 一 固定 螺栓 


(3) 拆 印 后 侧 装饰 板 。 
(4) 如 图 12-11 所 示 ， 拆 下 上 部 固定 单 ， 并 拆 下 


上 部 固定 螺栓 。 
(5) 如 图 12-12 所 示 ， 拆 下 收 卷 器 装配 自 攻 螺钉 
图 12-12 拆 下 张 紧 器 装配 自 攻 螺 栓 
紧 然 率 椅 安全 带 和 收 卷 器 。 
及 张 紧 器 螺栓 ， 然 后 拆 下 后 座 椅 安 全 带 和 收 卷 澡 1 自 攻 曙 栓 “2 张 紧 器 螺栓 。 3 一 后 座 椅 安 全 带 4 一 张 紧 器 
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第 十 二 章 
(6) 按照 与 拆卸 相反 的 顺序 安装 座 椅 安 全 带 ， 
并 注意 以 下 事项 . 
@ 如 果 收 卷 器 装配 自 攻 螺栓 上 的 螺纹 磨损 ， 则 
使 用 专门 用 于 此 用 途 的 大 尺寸 自 攻 ET 螺栓 。 
@) 按照 说 明 检查 收 卷 器 锁定 机 构 的 功能 。 
@ 如 图 12-13 所 示 ， 将 垫圈 、 隔 套 和 衬 套 组 装 
到 上 部 固定 件 螺 栓 上 。 
@ 在 安装 固定 件 螺 栓 之 前 ， 确 认 座 椅 安 全 带 没 
有 缠绕 或 盘 结 。 



























































a 2 
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上 部 固定 件 


衬 套 





图 12-15 拆 下 张 紧 器 装配 螺栓 和 张 紧 器 螺栓 
1 一 张 紧 器 装配 螺栓 2 一 张 紧 器 螺栓 
3 一 中 间 座 椅 安 全 带 ”4 一 张 紧 央 











上 训 国 息 直 从 基 状 锁 紧 执 圈 
图 12-13 ”上 部 固定 件 螺栓 的 结构 


四 、 后 排 中 间 座 椅 安 全 带 固定 件 的 拆 扼 
(1) 如 图 12-14 所 示 ， 拆 下 张 紧 器 盖 的 护 置 。 
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12-16 ” 拆 下 中 间 固 定 件 螺栓 

(4) 拉 出 后 排 中 间 座 椅 安 全 带 或 后 排 中 间 座 椅 
安全 带 可 拆 印 固定 件 和 右 后 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(5) 按照 与 拆 纯 相 反 的 顺序 安装 中 间 安 全 带 和 
锁 扣 。 如 图 12-17 所 示 ， 将 垫圈 组 装 到 中 间 固 定 件 螺 
栓 上 。 确认 中 间 安 全 带 和 座 椅 安全 带 锁 扣 没 有 缠绕 
或 盘 结 。 
































图 12-14 拆 下 张 紧 器 盖 的 护 章 
1 一 张 紧 器 盖 ”2 一 护 置 


(2) 拆 下 车 项 内 衬 。 














(3) 如 图 12-15 所 示 ， 拆 下 张 紧 器 装配 螺栓 和 张 
紧 需 螺栓 ， 然 后 拆 下 中 间 座 椅 安 全 带 和 张 紧 器 。 

(4) 按照 与 拆 秃 相反 的 顺序 安装 中 间 座 椅 安 全 
带 和 张 紧 器 ， 并 检查 张 紧 器 锁定 机 构 的 功能 。 


五 、 后 排 中 间 座 椅 安 全 带 固定 件 和 右 后 
座 椅 安 全 带 锁 扣 的 拆 逢 


(1) 拆 印 后 座 椅 。 

(2) 拆 下 后 座 椅 的 底 盖 。 图 12-17 ”中 间 固 定 件 螺栓 的 结构 

(3) 如 图 12-16 所 示 ， 将 中 间 固 定 件 螺 栓 从 座 椅 1 一 座 椅 安 全 带 ”2 一 座 椅 安 全 带 固 定 件 “3 一 座 椅 安 全 带 锁 扣 
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六 
































CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


(2) 如 图 12-18 所 示 ， 确 认 将 张 紧 器 缓慢 地 倾斜 
到 偏离 安装 位 置 13" 时 ， 座 椅 安 全 带 不 会 被 锁定 。 而 
1. 张 紧 器 当 张 紧 器 倾斜 超过 40" 时 ， 安 全 带 应 被 锁定 。 不 要 试 
(1) 在 安装 张 紧 器 之 前 ， 检 查 座 椅 安全 带 能 否 图 拆 解 张 紧 器 。 
被 顺利 拉 出 。 






























































9) 


图 12-18 ”拆卸 张 紧 器 
a) 前 部 b) 后 部 c) 后 排 中 间 







































































(3) 如 果 发 现 座 椅 安 全 带 有 任何 异常 情况 ， 则 (4) 缓慢 拉 出 座 椅 安全 带 ， 检 查 安全 带 应 不 会 
使 用 新 总 成 将 其 更 换 。 不 管 由 于 什么 原因 ， 都 不 要 ”被 锁定 。 座 椅 安 全 带 仅 在 突然 停车 或 碰撞 时 才 会 被 
拆 解 座 椅 安 全 带 的 任何 组 件 。 锁定 。 

2. 在 车 辆 内 部 (5) 确认 安全 带 在 释放 时 能 够 自动 收缩 。 

(1) 检查 座 椅 安 全 带 是 否 缠绕 或 被 其 他 组 件 钧 挂 。 (6) 对 于 后 排 乘员 座 椅 安 全 带 ， 检 查 座 椅 安 全 

















(2) 安装 固定 件 后 ， 检 查 其 在 固定 件 螺 栓 上 是 ，” 带 张 紧 器 锁定 机 构 ALR ( 自动 锁定 式 张 紧 器 ) 。 此 功 
否 移 动 自 如 。 如 有 必要 ， 钾 下 固定 件 螺栓 ， 并 检查 ”能 用 于 国定 儿童 座 椅 。 





二 



















































































垫圈 及 其 他 零 组 件 是 否 损坏 或 安装 不 当 。 QD 全 部 拉 出 座 椅 安 全 带 ， 以 嘴 合 自动 锁 紧 式 张 
(3) 检查 座 椅 安全 带 是 否 损坏 或 变色 。 如 有 必 ” 紧 需 。 座 椅 安 全 带 应 缩 回 ， 并 发 出 地 轮 唉 合 声 ， 但 
要 ， 可 用 维修 用 布 探 净 。 只 能 用 肥皂 和 水 清洗 。 不 伸 出 。 此 为 正常 情况 。 


























@) 脱 开 自动 锁 紧 式 张 紧 器 时 ， 应 松 开 座 椅 安全 
带 并 使 其 完全 缩 回 ， 然 后 将 座 椅 安全 带 拉 出 一 部 分 。 
座 椅 安全 带 应 伸缩 正常 。 

(7) 如 果 发 现 座 棒 安 全 带 有 任何 异常 情况 ， 则 
使 用 新 总 成 将 其 更 换 。 不 管 由 于 什么 原因 ， 都 不 要 





提示 : 

沉积 在 安全 带 上 部 固定 件 金属 环 上 的 污垢 会 
使 安全 带 收缩 缓慢 。 此 时 ， 可 用 清洁 布 块 沾 上 异 
丙 基 乙 醇 擦 去 金属 环 内 表面 的 污垢 。 


488 

























































































拆 解 座 椅 安 全 的 任何 组 件 。 











第 二 节 安全 保护 系统 检修 注意 事项 





安全 系统 部 件 安装 位 置 如 图 12-19 所 示 。 


SRS 指 示 灯 


右前 传感器 左前 传感器 






转向 线 盘 助手 席 侧 安全 气 帮 


驾驶 席 侧 安全 气 碍 
SRS 装 置 
人 助手 席 侧面 
/安全 气 圳 






存 全 记忆 清除 信和 > pg er 
(MES) 播 头 2 芯 ) / 全 
、 j | 六 
数据 传输 插 < 一 | 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
头 (DLC)16 世 A 
} | 3 
驾驶 席 侧 面 安全 气囊 SN 助手 席 侧面 冲撞 传感器 
党 Di 
机 i Ef 浙 紧 


左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 


左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
图 12-19 安全 系统 部 件 安装 位 置 
































一 、 注 意 事 J 述 
、 注 意 事 项 概述 和 质量 相同 的 零件 作为 更 换 零 件 。 不 能 安装 其 





使 用 与 原始 零件 采用 相同 制造 标准 制造 的 零件 


电 汽 














除 进行 电气 检修 外 ,务必 将 点 火 开 关 置 于 OFF， ”车 上 使 用 过 的 SRS 零件 。 当 进行 SRS 维修 时 ， 只 能 


















































并 从 蓄电池 上 断 开 负 极 电 绕 ， 且 在 开始 工作 前 ， 请 。 ”使 用 新 零件 。 











至 少 等 待 3min。 即 使 点 火 开关 已 经 置 于 OFF， 或 者 安装 之 前 ， 仔 细 检 查 所 有 的 SRS 零件 。 不 
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已 经 断 开 蓄电池 电缆 ， 内 存 中 的 内 容 也 不 会 被 擦 除 。 装 任何 有 被 摔 落 或 处 理 不 当 迹 象 的 零件 ， 如 弯曲 、 
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破裂 或 变形 。 

在 拆 印 任 何 SRS 零件 前 (包括 断 开 插 接 器 )， 务 
必 断 开 SRS 插 接 器 。 

只 使 用 数字 万 用 表 检 查 系统 。 如 果 不 是 本 田 的 
万 用 表 ， 在 将 万 用 表 打 到 电阻 档 的 最 低 值 时 ， 请 确 
定 其 输出 电流 为 10mA 或 更 低 值 。 具 有 太 高 输出 值 的 
测试 仪 ， 可 能 引起 安全 气 融 意外 引爆 ， 并 造成 人 身 
伤害 。 

请 不 要 将 物体 放 在 乘客 安全 气 圳 上 。 

如 果 蓄 电池 负极 电缆 被 断 开 ， 则 执行 ECMZPCM 
仍 速 学 习 程序 和 电动 车 窗 控 制 装置 复位 程序 。 


二 、 与 转向 有 关 的 注意 事项 


1. 螺旋 电缆 调整 

(1) 螺旋 电缆 调整 不 良 ， 有 可 能 造成 线路 断路 。 
使 SRS 和 喇叭 不 能 运行 。 只 要 进行 了 螺旋 电缆 的 安 
装 、 螺 旋 电 缆 的 安装 、 转 向 柱 的 安装 和 与 转向 有 关 
的 其 他 调整 或 安装 操作 ， 螺 旋 电 缆 就 要 进行 对 中 。 

(2) 不 要 分 解 转向 线 盘 。 

(3) 不 要 给 螺旋 电缆 施加 润滑 油 。 

(4) 如 果 螺 旋 电 缆 有 任何 损坏 迹象 ， 则 更 换 一 
个 新 的 。 例 如 不 能 平稳 地 转动 。 

2. 安全 气 吉 处 理 和 存放 

































































































































































装置 和 正面 撞击 传感器 附近 的 区 域 ， 否 则 ， 安 全 气 
吉 可 能 意外 引爆 ， 从 而 导致 损坏 或 造成 人 身 伤 害 。 

(3) 在 碰撞 导致 安全 气 圳 被 引爆 后 ， 请 更 换 
SRS 装置 、 正 面 撞击 传感器 和 其 他 相关 组 件 。 在 经 过 
碰撞 但 气 圳 没有 引爆 的 情况 下 ,检查 SRS 装置 和 正 
面 碰撞 传感器 是 否 有 任何 破损 或 变形 。 如 果 出 现任 
何 破损 ， 请 更 换 SRS 装置 。 

(4) 请 不 要 分 解 SRS 装置 。 

(5) 在 开始 安装 或 从 SRS 装置 上 拆 纯 18P 插 接 
器 时 ， 请 把 点 火 开 关 置 于 OFF， 断 开 蓄 电池 负极 电 
缆 ， 并 至 少 等 待 3min。 

(6) 确保 使 用 98N . m 的 力矩 ， 将 装配 螺栓 拧 
紧 ,， 将 SRS 装置 可 靠 地 固定 。 

(7) 不 要 将 水 或 油 溅 到 SRS 装置 上 ， 让 它 远离 
灰尘 。 

(8) 将 SRS 装置 存放 在 凉爽 ( 低 于 40%C) 及 干 
燥 (相对 湿度 低 于 50% ， 不 潮湿 ) 的 区 域 。 


三 、 导 线 注意 事项 


SRS 导线 可 以 通过 特殊 的 黄色 绝缘 外 层 来 辨认 
(SRS 指示 器 除外 ) 。 

(1) 千 万 不 要 试图 修改 、 匀 接 或 维修 SRS 导线 ， 
如 果 SRS 导线 发 生 断 路 或 损坏 ， 请 更 换 线束 ， 且 不 













































































































































































不 要 分 解 安全 气 吉 。 安 全 气 吉 中 没有 任何 可 维 
修 零 部 件 。 安 全 气囊 一 旦 引爆 ， 就 不 能 再 次 使 用 。 
对 于 维修 安全 气囊 的 临时 存放 ， 请 查看 以 下 几 条 注 
意 事项 。 

(1) 拆卸 下 来 的 安全 气囊 表面 朝 上 存放 ， 不 
在 安全 气 时 上 放置 任何 东西 。 

(2) 为 了 避免 损坏 安全 气 器 ， 
滑 脂 、 清 洁 剂 和 水 。 

(3) 将 拆 印 下 来 的 安全 气 洁 应 放 在 稳定 而 平整 
的 表面 上 ， 一定 要 远离 93% 以 上 的 高 温 热源 。 

(4) 不 要 对 安全 气 吉 进行 电气 检查 ， 如 测量 电阻 。 

(5) 在 拆 和 印 、 检 查 或 更 换 时 ， 请 不 要 位 于 安 
气 圳 的 前 方 。 

(6) 在 处 理 受 损 安全 气 吉 时 ， 请 按 报废 气 圳 
处 理 。 

3. SRS 装置 正面 碰撞 传感器 

(1) 当 点 火 开 关 置 于 ON ( 开 ) 或 者 点 火 开 关 置 
于 OFF 后 至 少 3min 内 ， 小 心 不 要 碰撞 或 撞击 SRS 装 
置 、 正 面 撞击 传感器 和 侧面 撞击 传感器 。 

(2) 在 安装 或 更 换 过 程 中 ， 小 心 不 要 碰撞 SRS 
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请 远离 机 油 、 润 
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可 采取 如 图 12-20 所 示 的 修理 方法 。 

(2) 安装 线束 时 ,确认 它们 没有 被 夹 住 或 与 其 
他 零件 发 生 干 涉 。 切 不 可 发 生 如 图 12-21 所 示 的 挤 压 
情况 。 











图 12-21 导线 不 能 挤 压 














(3) 确保 所 有 的 SRS 接地 位 置 都 清洁 ， 接 地 要 
可 靠 ， 以 保持 最 佳 的 金属 与 金属 之 间 的 接触 。 接 地 
不 良 可 能 会 引起 难以 诊断 的 间 吹 性 故障 。 


四 、 电 气 检查 注意 事项 


(1) 当 使 用 电气 测试 设备 时 ， 如 图 12-22 所 示 ， 
将 测试 仪 的 探 针 插 入 持 接 器 的 导线 一 侧 。 请 不 要 将 
测试 仪 插入 插 接 器 的 端子 一 侧 ， 且 不 要 堵塞 插 接 器 。 







































































图 12-22 ”测试 导线 








(2) 使 用 器 形 探 针 。 不 要 强行 插入 探 针 。 

(3) 在 进行 故障 检修 时 ， 请 使 用 规定 的 维修 插 
接 器 。 在 检测 过 程 中 ， 如 果 使 用 不 合格 的 工具 ， 由 
于 金属 与 金属 之 间接 触 不 良 ， 可 能 会 引起 测量 不 准 。 


五 、 弹 赞 锁 插 接 器 注意 事项 


1. 断 开 

要 想 断 开 插 接 器 ， 如 图 12-23 所 示 ， 握 住 对 面 的 
半边 插 接 器 ， 朝 止 动 端的 方向 拉 弹 簧 锁 套 。 然 后 用 
力 拉 ,使 两 边 的 插 接 器 分 离 。 要 拉 锁 套 ， 不 要 拉 插 
接 器 。 


















































































































































图 12-23 断 开 插 接 器 


2. 连接 
重新 连接 时 ， 握 住 卡 爪 侧 插 接 器 ， 然 后 按 如 
图 12-24 所 示 方 向 ， 按 下 锁 套 侧 搬 接 需 的 背面 。 当 两 
部 分 被 压 在 一 起 时 ， 锁 套 会 被 卡 爪 推 回 。 不 要 接触 
锁 套 。 

当 插 接 器 的 两 部 分 完全 接 好 时 ， 如 图 12-25 所 
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图 12-25 “ 插 接 器 安装 好 后 锁 套 会 将 插 接 器 锁 上 
六 、 重 新 断 开 SRS 装置 电路 进行 诊断 


为 了 避免 损坏 捅 接 器 的 搬 孔 ， 将 专用 工具 从 端 
子 侧 插入 插 孔 。 安 装 专用 工具 之 前 ， j 中 性 洗涤 
剂 清洗 然后 吹 干 。 如 果 专 用 工具 损坏 ， 则 不 得 使 用 。 
重新 连接 之 前 ， 要 保证 专用 工具 已 拆除 。 

SRS 装置 的 插 接 器 断 开 后 ， 插 接 器 功能 会 自动 形 
成 短路 ， 以 免 安 全 气 喜 引爆 。 对 系统 进行 诊断 时 ， 
有 时 需要 打开 这 一 电路 。 

如 图 12-26 所 示 ， 当 需要 重新 断 开 电路 ， 以 便 进 
行 诊断 时 ， 要 在 上 述 插 孔 内 插入 专用 工具 。 












































































































































图 12-26 插入 专用 工具 
1 一 SRS 装置 “2 一 专用 工具 搬入 搬 孔 位 置 ”3 一 搬 接 器 
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七 、 背 测 式 弹簧 锁 插 接 器 忆 插 头 和 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 2 蕊 插头 。 











当 第 一 次 检查 这 类 搬 接 器 的 电压 或 电阻 时 ， 必 
须 拆 下 止 推 器 ， 并 从 导线 侧 插 入 测试 仪 探 针 。 如 
图 12-27 所 示 ， 不 必 重 新 安装 拆 下 来 的 止 推 圳 ;接线 
端 将 一 直 锁 在 搬 接 器 盒 内 。 



































左 侧 座 椅 安 
全 带 张 紧 器 


右 侧 座 椅 安 
全 带 张 紧 器 
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图 12-27 拆 下 止 推 器 





如 图 12-28 所 示 ， 当 想 拆除 止 推 嚣 时， 请 在 插 接 
右 体 和 止 推 项 之 间 插 入 一 个 一 字 头 螺钉 旋 具 ， 然 后 
小 心 担 出 止 推 器 。 小 心 不 要 援 坏 插 接 器 。 


驾驶 席 
1 侧面 气 襄 
了 助手 席 






































十 二 





eh 
jt 




















I) 
和 


侧面 气 宫 


驾驶 席 
侧面 冲撞 
传感器 





手 
侧面 冲撞 
传感器 





| 
演 
主 


凡 


图 12-28 在 插 接 器 体 和 止 推 器 之 间 插 入 螺钉 旋 具 
1 一 止 推 器 ”2 一 螺钉 旋 具 


图 12-29 从 SRS 装置 上 断 开 仪表 板 线束 B18 芯 、18 芯 、 
4 芯 和 2 芯 插 接 器 
1 一 辅助 保护 装置 的 仪表 板 线束 B18 芯 搬 头 “2 一 螺旋 电缆 4 芯 插头 





















































A 总 六 和 此 3 一 驾驶 席 侧 安全 气 吉 2 忆 插 头 4 一 助手 席 侧 安全 气 者 2 芯 搬 头 
We 断 开 安 全 气压 持 接 器 和 座 栓 安 全 带 。 5 地板 线束 4 世 括 头 6、 7 一 座 本 安全 带 张 紧 吕 2 世 插 类 
张 紧 装置 插 接 器 8 一 辅助 保护 装置 的 地 板 线束 18 芯 插头 
拆 印 前 安全 气 吉 或 其 他 与 SRS 有 关 部 门 的 设备 0 
(SRS 装置 、 转 向 线 盘 和 座 椅 安 全 带 张 紧 装置 插 接 i 














器 ) 前 ， 应 先 断 开 插 接 嚣 ， 或 者 拆 印 仪表 板 或 转向 

柱 ， 断 开 安全 气 圳 插 接 器 ， 以 防 意 外 引爆 。 

将 点 火 开 关 置 于 OFF， 从 蓄电池 上 上 断 开 负极 电 

缆 ， 在 开始 以 下 操作 之 前 ， 请 至 少 等 待 3min。 

开始 下 列 操作 程序 前 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 断 开 蓄 

电池 负极 导线 ， 然 后 等 待 至 少 3min。 
(1) 如 图 12-29 所 示 ， 断 开 辅 助 保护 装置 的 仪表 

板 线束 B18 蕊 插头 前 ， 断 开 鸭 驶 席 侧 安全 气 寺 2 世 

插头 、 助 手 席 侧 安全 气 吉 2 芯 插 头 、 左 侧 座 长 紧 器 2 
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(2) 断 开 辅 助 保护 装置 的 地 板 线 束 18 芯 插头 
前 ， 断 开 两 个 侧面 安全 气囊 2 芯 插 头 和 两 个 座 椅 安 
全 锁 扣 张 紧 器 4 芯 插 头 。 

(3) 断 开 螺旋 电缆 4 芯 揪 头 前 ， 断 开 驾 驶 席 侧 
安全 气囊 2 芯 插头 。 

(4) 断 开 地 板 线束 4 芯 搬 头 前 ， 断 开 两 个 座 椅 
安全 带 张 紧 器 2 心 插头 。 

在 断 开 插 接 器 时 ， 应 断 开 蓄电池 负极 电缆 ， 并 
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至 少 等 待 3min。 3. 安全 带 张 紧 装置 4P 插 接 器 
1. 驾驶 人 侧 安全 气 圳 2P 搬 接 器 如 图 12-32 所 示 ， 从 地 板 线束 4P 插 接 器 上 将 2 
如 图 12-30 所 示 ， 从 转向 盘 上 拆伙 检查 口 面 板 ， “个 座 椅 安 全 带 张 紧 装置 4P 插 接 器 全 部 断 开 。 
然后 从 转向 线 盘 2P 插 接 器 上 断 开 敬 驶 人 安全 气 职 2P 
插 接 器 。 





















































图 12-32” 断 开 安全 带 装置 4P 插 接 器 
1 一 安全 带 张 紧 装置 4P 插 接 器 ”2 一 地 板 线束 4P 插 接 器 





图 12-30 ”从 转向 盘 上 拆 印 检查 口 面板 
1 一 检查 口 面板 2 一 驾驶 人 安全 气 圳 2P 搬 接 器 4. SRS 装置 28P 插 接 器 
2. 前 排 乘客 安全 气 宫 2P 插 接 需 如 图 12-33 所 示 ， 断 开 仪表 板 线束 28P 搬 接 器 和 
如 图 12-31 所 示 ， 拆 卸 下 部 杂 物 箱 ， 然 后 从 仪表 地 板 线束 28P 插 接 器 。 
板 线束 2P 插 接 器 上 断 开 前 排 乘 客 安全 气 填 2P 插 
接 需 。 


















































图 12.31， 断 开 前 排 乘客 安全 气囊 2P 插 接 器 ee 
1 前 排 乘客 安全 气囊 2P 捅 接 器 “2 仪表 板 线束 2P 插 接 器 图 12-33 断 开 仪 表 线 束 28P 插 接 器 





第 三 节 安全 保护 系统 的 故障 检修 


























他 让 (1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) 时 ,辅助 保护 系统 
人 指示 灯会 亮 启 。 如 果 其 在 6s 后 熄灭 ， 则 系统 正常 。 
1. 故障 码 诊断 (2) 如 果 存 在 故障 ， 则 系统 确定 故障 位 置 和 类 
辅助 保护 系统 的 自 诊断 功能 使 之 能 够 指出 系统 。 型 ， 并 将 这 些 信息 存 人 存储 器 ， 并 使 辅助 保护 系统 
故障 发 生 的 位 置 ， 并 将 这 些 信息 存 人 存储 器 。 为 便 ”指示 灯亮 启 。 当 关闭 点 火 开关 或 断 开 蓄电池 时 ， 访 


于 进行 故障 处 理 ， 这 些 数据 可 通过 数据 传输 电路 进 ” 数据 仍 将 储存 在 存储 器 内 。 
行 检索 。 (3) 将 Honda PGM 检测 仪 与 16 蕊 数据 传输 插头 
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(DLC) 相连 接 以 短路 SCS 端子 ， 并 接 通 点 火 开 关 ON 
(ID) ，SRS 指示 灯 将 通过 闪烁 次 数 显示 诊断 故障 码 。 

2. 注意 事项 

(1) 检查 此 系统 时 仅 能 使 用 数字 式 万 用 表 。 如 
果 是 非 Honda 万 用 表 ， 应 确认 在 电阻 量程 为 最 小 值 
时 ， 其 输出 电流 为 10mA 或 更 低 。 输 出 电流 过 高 的 检 
测 仪 可 能 导致 安全 气 吉 意 外 爆炸 和 人 身 伤害 。 

(2) 无 论 何 时 在 接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 或 关闭 
点 火 开关 不 足 3min 的 情况 下 ， 小 心 不 要 振动 SRS 装 
置 ， 否 则 会 意外 地 引爆 气 圳 ， 从 而 造成 车 辆 损坏 或 
人 身 伤害 。 

(3) 拆 印 辅助 保护 系统 主线 束 前 ， 断 开 驾 驶 席 
侧 安全 气 吉 插头 、 助 手 席 侧 安全 气 吉 插头 、 两 个 侧 
面 安全 气 吉 插头 、 两 个 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 器 插头 
和 两 个 座 椅 安全 带 张 紧 器 插头 。 
(4) 确认 蓄电池 电量 充足 。 如 果 蓄 电池 没 电 或 
电压 不 足 ， 则 测量 值 将 不 正确 。 
(5) 不 要 使 检测 仪 探 针 接 触 辅助 保护 装置 端子 
或 线束 插头 ， 并 且 不 要 使 用 跨 接 线 连接 端子 。 只 能 
使 用 背 测 式 工具 组 件 和 Honda PGM 检测 仪 。 背 测 式 
弹 顶 锁定 型 插头 应 连接 正确 。 


二 、 读 取 故 障 码 


辅助 保护 系统 指示 灯亮 启 时 ,使 用 下 列 任意 一 
种 方法 读 取 故障 码 。 

1. PGM 检测 仪 “SRS” 菜 单 法 

如 图 12-34 所 示 ， 将 Honda PGM 检测 仪 与 16 芯 
数据 传输 插头 相连 接 ， 并 遵照 检测 仪 SRS 菜单 的 提 
示 。 如 果 检 测 仪 显示 无 DTC、DTC3-6 ~ DTC3-10、 
DTC4-6 ~ DTC4-10、DTC9-1 或 DTC9-2， 则 通过 选择 
显示 屏 上 的 “SRS” 进 行 双重 检查 ， 并 观察 辅助 保护 
系统 指示 灯 。 












































































































































































































































































































































图 12-34 读 取 故障 码 
1 一 Honda PGM 检测 仪 2 一 诊断 插头 
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2. “SRS” 菜 单 法 〈 检 索 闪 烁 代码 ) 

如 图 12-35 所 示 ， 当 将 DTC 端子 盒 与 数据 传输 
插头 16 芯 相 连接 时 ， 和 辅助 保护 指示 灯 通 过 闪烁 次 数 
显示 DTC。 














图 12-35 SRS 连接 存储 器 清除 信号 插头 
1、2 一 DLC 端子 盒 ”3 一 跨 接线 4 一 16 芯 数据 传输 插头 














G@D 确认 关闭 点 火 开 关 ， 并 等 待 10s。 然 后 将 DLC 
端子 盒 与 数据 传输 插头 16 芯 相 连接 。 如 果 未 等 待 
10s， 则 辅助 保护 装置 不 会 被 彻底 重 置 或 输出 DTC。 

@) 使 用 跨 接 线 ， 将 DLC 端子 盒 4 号 端子 与 9 号 
端子 相连 接 ， 然 后 按 下 操纵 开关 。 

@) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 。 辅 助 保护 系统 指示 
灯亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 随 后 ， 指 示 灯 将 显示 DTC。 

@ 读 取 DTC。 

@ 关闭 点 火 开 关 (OFF) ， 并 等 待 10s。 然 后 将 
DLC 端子 盒 从 数据 传输 插头 16 蕊 上 断 开 。 

@) 按 此 故障 码 进行 故障 处 理 。 

3. 故障 码 显 示 方 式 
















































































(1) 故障 码 由 一 个 主 代码 和 一 个 辅助 代码 组 成 ， 
如 图 12-36 所 示 。 
6s 3s 2s 3s 
点 亮 全 二 写 一 


炮 玉 一 首次 发 光 ”| 王 代 疝 ， 本 助人 机 
= 产 志 





图 12-36 ”故障 码 显 示 方式 


(2) 在 1~10 的 情况 下 ,计算 闪烁 次 数 ， 如 
图 12-37 所 示 。 





点 亮 一 | 12s 12s 4L2s4L2s4 12s|- 





熄灭 
主 代码 =1 + 1 + 1 33 


图 12-37 1 ~10 的 情况 下 故障 码 显 示 方 式 











让 
1 
0 

内 | 





(3) 在 11 ~15 的 情况 下 ， 四 个 连续 闪烁 计 为 | 
10， 如 图 12-38 所 示 ， 将 任何 进一步 内 烁 相 加 在 12s 12s, 12s 


0.1s 熄灭 


1.2s | 1.2s | 1.2s | 1.2 主 代码 =10 + 10 + 1=21 
人 图 12-40 计算 闪烁 次 数 显示 示例 





































































































人 (1) 包括 最 近 故 障 在 内 ， 共 可 显示 3 个 不 同 的 故障 
码 ， 即 连续 性 故障 ， 和 辅助 保 护 系统 指示 灯 显 示 如 

主 代码 =10 + 1 + 1 =12 图 12-41 所 示 。 

图 12-38 在 11 ~1S 的 情况 下 故障 码 显示 (2) 如 果 是 连续 性 故障 ， 则 会 重复 地 显示 故 
障 码 。 

(4) 在 20 或 更 多 的 情况 下 ， 两 组 四 个 连续 闪烁 (3) 如 果 是 间 区 性 故障 ， 辅 助 保护 系统 指示 灯 
计 作 20。 如 图 12-39 所 示 ， 将 任何 进一步 内 烁 相 加 在 ”将 会 显示 DTC 一 次 ,然后 保持 点 亮 ， 如 图 12- 42 
一 起 。 所 示 。 

3 03 3 (4) 如 果 既 有 连续 性 故障 又 有 间 钦 性 故障 ， 则 

和 指示 灯 均 显示 为 连续 性 故障 的 DTC。 
燃 灭 (5) 如 果 系 统 正常 (无 DIC) ， 则 辅助 保护 系统 


旨 示 灯 将 保持 点 亮 ， 如 图 12-43 所 示 。 

(6) 如 果 在 无 DTC 的 情况 下 辅助 保护 系统 指示 
灯 连 续 点 亮 ， 则 系统 可 能 存在 故障 。 

4. 读 取 辅助 故障 码 (7) 如 果 辅 助 保护 系统 指示 灯 未 如 以 上 所 述 亮 

计算 闪烁 次 数 示例 ， 如 图 12-40 所 示 。 如 果 主 故 ”局 ， 则 在 进行 系统 故障 处 理 前 ， 一 定 要 检查 SRS 电 
障 码 为 3， 且 辅助 故障 码 为 4， 则 记录 故障 码 3-4。 ”路 对 地 线 是 否 短路 或 断路 。 


2s .035, 3s 0.3s 0.3s 


辅助 代码 =1 + 1 + 1 + 1 =4 
图 12-39 在 20 或 更 多 的 情况 下 故障 码 显 示 














一 














一 



















3s | 12s |12s 


| 


























熄灭 
灯泡 检查 阶段 主 代码 CO) 。。 辅助 代码 (0) 主 代码 (0) 。。 铺 且 代码 G) 主 代码 (0) 畏 助 代码 (1) “若是 连续 仁 故 
DTC 2-1 DTC 1-3 DTC 1-1 障 ， 则 重复 显示 
最 近 故 障 第 二 个 第 三 个 
最 近 故 障 最 近 故 障 
12-41 ”连续 性 故障 ， 辅 助 保护 系统 指示 灯 显 示 
熄灭 | | 国 | | 国 | | | | | 闭 是 间 歌 性 故障 ， 
灯泡 检查 阶段 一 a 则 指示 灯 保持 点 这 
图 12-42 间歇 性 故障 ， 辅 助 保护 系统 指示 灯 显 示 
炮 灭 无 DTC ,系统 正常 ， 
灯泡 检查 阶段 指示 灯 保 持 点 亮 
图 12-43 正常 (无 故障 )， 辅 助 保护 系统 指示 灯 显 示 
5. 读 取 辅助 保护 系统 指示 灯 的 方法 [使 用 维修 当 将 SRS 短路 插头 与 维修 检查 插头 (2 芯 ) 相 
检查 插头 〈2 芯 ) 模式 ] 连接 时 ， 和 辅助 保护 系统 指示 灯 以 闪烁 次 数 来 显示 故 
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东风 本 田 CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


障 码 。 (3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(1) 确认 关闭 点 火 开 关 ， 并 等 待 10s。 然 后 将 (4) 辅助 保护 系统 指示 灯亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
SRS 短路 插头 与 维修 检查 插头 (2 芯 ) 相连 接 ， 如 昌 示 灯 炸 灭 后 4s 内 ， 将 SRS 短路 插头 从 MES 插头 
图 12-44 所 示 。 如 果 未 等 待 10s， 则 辅助 保护 装置 不 (2 芯 ) 上 断 开 。 
会 被 彻底 重 置 或 输出 DTC。 (5) 辅助 保护 系统 指示 灯会 再 次 亮 起 。 指 示 灯 
SRS 指 示 器 熄灭 后 4s 内 ,将 SRS 短路 插头 与 MES 插头 (2 世 ) 
重新 连接 在 一 起 。 

(6) 辅助 保护 系统 指示 灯 熄 灭 时 ， 在 4s 内 将 
SRS 短路 插头 从 MES 插头 (2 芯 ) 上 断 开 。 

(7) 辅助 保护 系统 指示 灯 将 闪烁 两 次 ， 显 示 记 
忆 已 被 清除 。 

(8) 关闭 点 火 开关 ， 并 等 待 10s。 

(9) 再 次 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )。 如 果 辅 助 保 
护 系 统 指示 灯亮 启 66， 然 后 熄灭 ， 则 表明 辅助 保护 










































































































































































系统 正常。 
2 ~ 
12-44 “连接 短路 插头 四 、 间 吹 性 故障 处 理 
1 如 果 曾 经 有 过 一 个 故障 ,但 并 没有 再 次 发 生 ， 
































(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )。 辅 助 保 护 系 统 指 。 则 该 症状 将 会 作为 间 吹 性 故障 储存 在 存储 器 中 ， 同 
示 灯 亮 启 约 6s， 然后 熄灭 。 之 后 ， 指 示 灯 将 显示 故 ” 时 辅助 保护 系统 指示 灯 将 亮 启 

































































































































































障 码 。 在 检查 过 故障 码 后 ， 应 进行 如 下 故障 处 理 。 
(3) 读 取 故 障 码 。 (1) 读 取 故障 码 。 
(4) 关闭 点 火 开 关 ， 并 等 待 10s。 然 后 将 SRS 短 (2) 清除 故障 码 存储 记忆 。 
路 插头 与 维修 检查 插头 (2 芯 ) 断 开 。 (3) 在 变速 杆 处 于 驻 车 或 空 档 位 置 时 ， 起 动 发 
三 、 清 除 故障 码 存储 记忆 0 
(4) 辅助 保护 系统 指示 灯亮 启 约 66， 然 后 熄灭 。 
清除 辅助 保护 装置 的 故障 码 时 ,使 用 Honda (5) 摇动 线束 和 插头 ， 进 行路 试 〈 快 速 加 速 、 
PGM 检测 仪 按照 下 列 步 又 进行 。 紧急 制 动 、 转 弯 ) ， 将 转向 盘 左 右 转 至 锁定 位 置 ， 并 
(1) 确认 点 火 开 关 关闭 。 保持 此 位 置 5 ~ 10s。 如 果 故 障 再 次 出 现 ， 则 辅助 保 
(2) 如 图 12-45 所 示 , 将 SRS 短路 插头 与 MES 护 系 统 指示 灯 将 亮 启 。 
插头 (2 芯 ) 相连 接 。 不 要 使 用 跨 接 线 。 (6) 如 果 不 能 使 间 软 性 故障 重 现 ， 则 说 明 系 统 














此 时 正常 。 


五 、 初 始 化 OPDS (乘员 位 置 检 测 系统 ) 
装置 

更 换 座 椅 靠 背 暑 、 座 椅 靠 背 垫 和 /或 OPDS 装置 
时 ， 按 照 下 列 步 又 初始 化 OPDS。 

提示 : 

确认 助手 席 侧 座 椅 干燥 。 将 座 椅 靠 背 置 于 正 
常 位 置 ， 并 确认 助手 席 侧 座 椅 上 无 任何 物品 。 
































图 12-45 将 SRS 短路 插头 与 MES 插头 〈2 芯 ) 相连 接 ee 
1 一 MES (2 芯 ) 插头 2 SRS 短路 插头 (1) 确认 点 从 开 关 关闭 。 
(2) 如 图 12-46 所 示 ， 将 DLC 端子 盒 与 DLC 
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第 十 二 章 ”乘员 辅助 保护 系统 














(3) 将 SRS 短路 插头 与 MES 插头 (2 世 ) 相连 
接 。 不 要 使 用 跨 接 线 。 














(16 芯 ) 相连 接 ， 并 使 用 跨 接线 将 DLC 端子 盒 4 号 











端子 与 9 号 端子 相连 接 ， 然 后 按 下 操纵 开关 。 


























图 12-46 将 SRS 短路 插头 与 MES 插头 (2 心 ) 相连 接 





a) 连接 插头 〈 使 用 跨 接线 ) 























(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(5) 辅助 保护 系统 指示 灯亮 启 约 66， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 熄 灭 后 4s 内 ， 将 SRS 短路 插头 
从 MES 插头 上 断 开 。 

(6) 辅助 保护 系统 指示 灯会 再 次 亮 启 。 辅 助 保 
护 系统 指示 灯亮 启 后 4s 内 ， 将 SRS 短路 插头 与 MES 
插头 重新 连接 在 一 起 。 

(7) 辅助 保护 系统 指示 灯 熄 灭 。 在 4s 内 将 SRS 
短路 插头 从 MES 插头 上 断 

(8) 观察 家 辅助 保护 系统 指示 灯 。 

a eas tein 则 
OPDS 已 被 初始 化 ， 但 需要 清除 故障 码 。 进 行 第 9 
步 ， 然 后 清除 故障 码 。 

@ 如 果 指 示 灯 闪烁 两 次 ， 然 后 熄灭 ， 则 OPDS 
装置 已 被 初始 化 ， 进 行 第 9 步 。 

@ 如 果 指 示 灯 在 没有 首次 闪烁 的 情况 下 亮 启 ， 
则 OPDS 未 被 初始 化 。 读 取 故 障 码 ， 并 进行 故障 码 故 
障 处 理 的 相应 步 又， 见 表 12-1 ~ 表 12-4 所 示 。 

(9) 关闭 点 火 开 关 ， 并 将 DLC 端子 盒 从 DLC 
(16 芯 ) 上 断 开 。 

表 12-1 故障 码 (未 装备 侧面 安全 气囊 和 座 

吞 安全 带 锁 扣 张 紧 需 的 车 型 ，DENSO ) 
DTC 检测 项 目 
1-1 驾驶 席 侧 安全 气 址 充气 机 断路 
i 驾驶 席 侧 安全 气 吉 充 气 机 电阻 增 大 


驾驶 席 侧 安全 气 赛 充气 机 对 男 一 条 导线 短路 或 
电阻 减 小 






































































































































b) 连接 插头 (使 用 短路 插头 ) 
1 一 DLC 端子 盒 ”2 一 跨 接线 3 一 辅助 保护 系统 指示 灯 4 一 DLC16 芯 插头 “5 一 MES2 芯 搬 头 “6 一 SRS 短路 插头 









































































































































































































































( 续 ) 
DTC 检测 项 目 
j 驾驶 席 侧 安全 气 右 充气 机 对 电源 短路 
1-5 驾驶 席 侧 安全 气囊 充气 机 对 地 线 短路 
2 驾驶 席 侧 安全 气 宫 充气 机 断路 
9 驾驶 席 侧 安 全 气 中 充气 机 电阻 增 大 
有 区 驶 席 侧 安全 气 吉 充 气 机 对 另 一 条 导线 短路 或 
旺 阻 减 小 
2-4 驾驶 席 侧 安 全 气 直 充气 机 对 电源 短路 
2.5 驾驶 席 侧 安 全 气 寺 充气 机 对 地 线 短路 
3 过 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 断路 
BE 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 电阻 增 大 
本 左 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 对 另 一 根 导线 短路 或 电 
阻 减 小 
3-4 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 
3-5 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 地 线 短路 
4-1 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 断路 
4-2 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 电阻 增 大 
左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 另 一 根 导 线 短路 或 电 
4-3 
阻 减 小 
4-4 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 
4-5 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 地 线 短路 
5-1 
辅助 保护 装置 内 部 故障 
52 说 明 : 进行 DTC5-1 ~ DTC8-6 故障 处 理 前 ， 检 
5.3 | 查 蓄电池 /系统 电压 。 如 果 电 压低 ， 在 进行 辅助 
保护 系统 故障 处 理 前 ， 修 理 充 电 系 统 
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( 续 ) ( 续 ) 
DTC 检测 项 目 DTC 检测 项 目 
6-4 3-5 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 地 线 短路 
| 21-1 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 
本 21-2 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 怖 电阻 增 大 
5 新 加 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 另 一 根 导 线 短路 
辅助 保护 装置 内 部 故障 或 电阻 减 小 
8-1 说 明 : 进行 DTC5-1 ~ DTC8-6 故障 处 理 前 ， 人 21-4 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 电源 短路 
8-2 | 查 车 电池 /系统 电压 。 如 果 电 压低 ， 在 进行 辅助 A 
保护 系统 故障 处 理 前 ， 修 理 充电 系统 21-5 左 侧 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 需 对 地 线 短路 
8-3 4-1 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 
8-4 2 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 电阻 增 大 
8-5 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 另 一 根 导 线 短路 
4-3 ea 
ee 或 电阻 减 小 
辅助 保护 装置 内 部 故障 。 如 果 是 间 区 性 故障 ， 4 二 及 仙 座 剧 安全 出 红 扣 张 么 帘 对 电源 短 咯 
9-1 | 则 意味 着 可 能 存在 装置 内 部 故障 或 指示 灯 电 路 4-5 右 侧 座 椅 安全 人 带 锁 扣 张 紧 器 对 地 线 短路 
故障 能 本 右 侧 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 
辅助 保护 装置 内 部 故障 。 如 果 是 间歇 性 故障 ， 22 .2 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 电阻 增 大 
9-2 | 则 意味 着 可 能 存在 电源 ( VB 线路 ) 内 部 故障 或 有 本 
指示 灯 电 路 故障 有 右 侦 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 器 对 另 一 根 导线 短路 
或 电阻 减 小 
9-6 左前 传感器 故障 i 
22-4 右 侧 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 器 对 电源 短路 
9-7 右前 传感器 故障 
2255 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 地 线 短路 






















































































































































































































































































表 12-2 故障 码 (装备 有 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 带 ， 5-1 
未 装备 侧面 安全 气 圳 车 型 ，DENSO) 52 
DTC 检测 项 目 5-4 
11 驾驶 席 侧 安全 气 吉 充气 机 断路 6-4 
12 | ”驾驶 席 侧 安全 气 圳 充气 机 电阻 增 大 7-1 
驾驶 席 侧 安全 气 襄 充 气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 72 | ”辅助 保护 装置 内 部 故障 
13 | 电阻 减 小 7 说 明 : 进行 DTC5-1 ~ DTC8-6 故障 处 理 前 ， 检 
二 | 查 蓄 电池 /系统 电压 。 如 果 电 压低 ， 在 进行 辅助 
1-4 驾驶 席 侧 : 看 对 电源 短 ， J 
驾驶 席 侧 安全 气 吉 充气 机 对 电源 短路 8-1 | 保护 系统 故障 处 理 前 ， 修 理 充电 系统 
1-5 驾驶 席 侧 安全 气 填充 气 机 对 地 线 短路 82 
2-1 驾驶 席 侧 安全 气 圳 充气 机 断路 3 
22 驾驶 席 侧 安全 气 圳 充气 机 电阻 增 大 和 
驾驶 席 侧 安全 气 吉 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 
2-3 8-5 
BB 阻 减 小 
2.4 | 。 驾驶 席 侧 安全 气 事 充气 机 对 电源 短路 3 
a 辅助 保护 装置 内 部 故障 。 如 果 是 间歇 性 故障 
2-5 轰 川 安全 气 宫 气 大 CX : = 
0 a ee 9-1 | 则 意味 着 可 能 存在 装置 内 部 故障 或 指示 灯 电 路 
3-1 左 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 断路 故障 
32 |” 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 电阻 增 大 。 | 。 生 助 保护 装置 内 部 故障 。 如 果 是 间歇 性 故障 ， 
卫 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 另 一 根 导线 短路 或 电 则 意味 着 可 能 存在 (VB 线路 ) 内 部 故障 
阻 减 小 9-6 左前 传感器 故障 
3-4 | 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 97 右前 传感器 故障 
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故障 码 (装备 有 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 和 侧面 


安全 


气 吉 ,未 装备 OPDS 装置 车 型 ， 


KEIHIN 和 SIEMENS ) 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和 -1 
DTC 检测 项 目 52 
1-1 | ”驾驶 席 侧 安全 气 纪 充气 机 断路 5.4 
12 | ”驾驶 席 侧 安全 气 训 充气 机 电阻 增 大 6-4 
,3 | 。 移 台 席 侧 安全 气 讲 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 7-1 
EE 阳 减 小 7 2 | ”辅助 保护 装置 内 部 故障 
ji 驾驶 席 侧 安全 气囊 充气 机 对 电源 短路 说 明 : 进行 DTC5-1 ~ DTC8-6 故障 处 理 前 ， 检 
-| 查 营 电 池 /系统 电压 。 如 果 电 压低 ， 在 进行 辅助 
1-5 驾驶 席 侧 安全 气 赛 充 气 机 对 地 线 短路 8-1 | 保护 系统 故障 处 理 前 ， 修 理 充电 系统 
Di 驾驶 席 侧 安 全 气 吉 充气 机 断路 82 
22 | 驾驶 席 侧 安全 气 吉 充气 机 电阻 增 大 83 
3 | 。 驾 台 席 侧 安全 气 讨 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 8-4 
电阻 减 小 8.5 
2-4 驾驶 席 侧 安全 气 宫 充气 机 对 电源 短路 8-6 
25 | ”驾驶 席 侧 安全 气 讲 充 气 机 对 地 线 短路 辅助 保护 装置 内 部 故障 。 如 果 是 间歇 性 故障 ， 
9-1 | 则 意味 着 可 能 存在 装置 内 部 故障 或 指示 灯 电 路 
一 故障 
32 | 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 电阻 增 大 
! WE 。。 | 。 畏 助 保护 装置 内 部 故障 。 如 果 是 间歇 性 故障 ， 
3 本 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 咒 对 另 一 根 导线 短路 或 电 则 意味 着 可 能 存在 (VB 线路 ) 内 部 故障 
阻 减 小 9-6 | ”左前 传感器 故障 
3-4 则 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短 
堪 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 a 
- 则 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 地 线 短 
35_ |。 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 地 线 短路 10 | 座 椅 安全 带 张 紧 器 (和 安全 气度) 爆炸 
上 则 座 椅 安全 带 锁 ， 
2 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 人 左 侧面 安全 气 这 爆炸 
21-2 则 座 椅 安全 带 锁 紧 器 电阻 增 
左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 嚣 电 本 博大 | 礁 怖 安全 带 张 紧 器 《和 安全 气概 和 左 侧面 
人 03 | 安全 气囊 爆 诈 
汪 开业 10-4 | ， 右 侧面 安全 气囊 爆炸 
21-4 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 电源 短路 座 椅 安 全 带 张 紧 典 ( 和 安全 气度 和 右前 侧 
21.5 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 地 线 短路 ”| 面 安全 气 吉 爆炸 
4-1 | ” 右 侧 座 椅 安 全 带 镇 扣 张 紧 器 断路 10-6 | 侧面 安全 气 吉 爆炸 
42 | 右 仙 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 电阻 增 大 座 椅 安 全 带 张 紧 器 ( 和 安全 气 喜 ) 和 侧面 安 
7 | 生气 守 爆炸 
,3 | 右 侧 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 吕 对 另 一 根 导线 短路 气 让 
或 电阻 减 小 11-1 | 左 侧面 安全 气 这 充气 机 断路 或 电阻 增 大 
4-4 | “ 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 电源 短路 11.3 | “在 秽 面 安全 气 赛 充 气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 电 
45 | 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 地 线 短 路 明 减 小 
22-1 | 。 右 仙 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 ee 
222 | ， 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 电阻 增 大 115 | 有 侧面 安全 气 要 充气 机 对 地 线 短路 
,2 3 | 右 侧 应 椅 安 全 带 氏 扣 张 紧 吕 对 另 一 根 导线 短路 。 12-! | 有 侧面 安全 气囊 充 所 机 断 此 或 电阻 增 大 
| 或 电阻 减 小 12.3 | ”全 面 安全 气 事 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 电 
22-4 | 。 右 侧 座 情 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 电源 短路 Ey 
, 侧面 安全 气 寺 充气 机 对 电源 短 
225 | 。 硬 侈 座 椅 安 全 带 倘 扣 张 紧 器 对 地 线 忆 路 
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( 续 ) ( 续 ) 
DTC 检测 项 目 DTC 仿 测 项 目 
125 | 。 右 侧 面 安全 气 吉 充气 机 对 地 线 短路 6-4 
13-1 6-7 
左 侧面 冲撞 传感器 内 部 故障 
13-2 6-8 
13-3 无 左 侧面 冲撞 传感器 信和 号 7-1 
- :侧面 冲撞 传感器 电源 故障 - 
0 7 一 | 辅助 保护 装置 内 部 故障 
14-1 本 73 说 明 : 进行 DTC5-1 ~ DTC8-6 故障 处 理 前 ， 检 
A 8 | 查 蓄 电池 /系统 电压 。 如 果 电 压低 ， 在 进行 辅助 
统 故障 处 理 前 ， 修 理 系统 
143 | ”无 右 侧面 冲撞 传感器 信号 | 
14-4 右 侧面 冲撞 传感器 电源 故障 8-3 
8-4 
表 12-4 故障 码 [装备 有 OPDS 装置 车 型 Bs 
(KEIHIN) 的 侧面 安全 气 串 ] Be 
DTC 检测 项 目 辅助 保护 装置 内 部 故障 。 如 果 是 间歇 性 故障 ， 
1-1 驾驶 席 侧 安全 气囊 充气 机 电阻 增 大 9-1 | 则 意味 着 可 能 存在 装置 内 部 故障 或 指示 灯 电 路 
| 。 | 。 吉良 侧 安 全 气囊 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 人 
3 | 电阻 减 小 。。 | 。 畏 助 保护 装置 内 部 故障 。 如 果 是 问 同 性 故障 ， 
则 意味 着 可 能 存 线路 ) 内 部 故障 
1-4 | 驾驶 席 侧 安全 气 纪 充气 机 对 电源 短路 da A 
沪 前 传感器 起 
15 | ”加 驶 席 合 安 全 气囊 充气 机 对 地 线 短路 | 
3 前 传感器 起 
2 |。 助手 席 侧 安全 气 误 充 气 机 电阻 增 大 A ES 
。。 | 助手 席 侧 安全 气 可 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 。 。 | 内 朗 人 第 交 兴 吉 (和 安全 (各) 知人 
区 证 二 102 | 驾驶 席 侧面 气 吉 爆炸 
2-4 | 。 助手 席 侧 安全 气 吉 充气 机 对 电源 短路 10 | 。 座 隐 安 全 带 张 紧 器 〈 和 安全 气 朗 ) 和 左 侧面 
Mat i 全 气 赤 爆炸 
2.5 | 。 助手 席 侧 安全 气囊 充气 机 对 地 线 短路 
则 面 安全 气囊 爆 ; 
3-1 | 左 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 断路 或 电阻 增 大 a ed ann 
座 椅 安 全 带 张 紧 安全 气 吉 前 外 
左 便 座 酝 安 全 带 张 紧 串 对 另 一 根 导线 二 菩 或 电 。 105 | ， 度 从 安全 证 毕 要 柱 《和 安全 《要 ) 和 有 有 前 侧 
3-3 阴 减 小 面 安 全 气 宫 爆炸 
驾驶 席 和 助手 席 人 
3-4 | 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 a ss ic Rosia 
| 座 椅 安 全 带 张 紧 器 ( 和 安全 气 误 ) 和 侧面 安 
则 座 椅 安全 带 张 紧 器 对 地 线 短 > 
3.5 | 左 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 对 地 线 短路 ee 
4-1 则 座 椅 安全 带 张 紧 器 断路 或 电阻 增 
右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 断路 或 电阻 增 大 pe 
内 侧 张 紧 器 对 另 一 线 短路 或 电 
| 驾驶 席 侧 安全 气 志 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 
阻 减 小 11-3 
电阻 减 小 
4-4 | 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 11-4 | 驾驶 席 侧 安全 气 过 充气 机 对 电源 短路 
4.5 | ”有 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 地 线 短路 115 | 驾驶 席 侧 安全 气 壹 充气 机 对 地 线 短路 
加 121 | ”助手 席 侧 安全 气 比 充气 机 电阻 增 大 
52 | 辅助 保护 装置 内 部 故障 12.3 | 。 助手 席 侧 安全 气 讲 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 吉 
a 说 明 : 进行 DTC5-1 ~ DTC8-6 故障 处 理 前 ， 检 有 阻 减 小 
查 蓄 电池 /系统 电压 。 如 果 电压 低 ， 在 进行 辅 二 12-4 | ”助手 席 侧 安全 气 训 充气 机 对 电源 短路 
5-8 | 保护 系统 故障 处 理 前 ， 修 理 充电 系统 
63 12-5 助手 席 侧 安全 气 吉 充气 机 对 地 线 短路 
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( 续 ) 后 ， 能 够 保护 驾驶 人 及 前 排 乘员 。 该 系统 由 辅助 保 

DTC 检测 项 目 护 装置 组 成 ， 如 图 12-47 所 示 ， 包 括 安 全 传感器 和 冲 

1 撞 传 感 器 、 螺 旋 电 缆 、 驾 驶 席 侧 安全 气囊 、 助 手 席 

FF 侧 安全 气 喜 、 侧 面 安全 气 历 、 座 椅 安 全 带 张 紧 器 以 
及 前 冲撞 传感器 等 。 


1323 无 驾驶 席 侧面 冲撞 传感器 信和 号 
13-4 驾驶 席 侧 面 冲 撞 传 感 器 电源 故障 




















2. 侧面 安全 气 圳 
侧面 安全 气 赛 位 于 每 个 前 座 椅 靠背 内 。 当 发 生 
















































































































































































王 -| 。 助手 席 侧 面 冲 撞 传 感 器 内 部 故障 严重 侧 冲 撞 时 ， 能 够 保护 驾驶 人 或 前 座 椅 乘员 的 身 
a 体 上 躯干 。 位 于 每 个 车 门 边框 和 辅助 保护 装置 内 的 
ME 侧面 训 撞 传感器 检测 到 此 冲撞 ， 并 立即 引爆 驾驶 席 
15-1 OPDS 装置 故障 或 OPDS 未 初始 化 或 助手 席 侧 面 安 全 气 寺 。 单 侧 冲 撞 只 引爆 一 边 的 侧 
15-2 侧面 安全 气囊 断路 指示 灯 电 路 故障 面 安 全 气 吉 。 如 果 冲 撞 发 生 在 助手 席 侧 ， 即 使 在 无 
_153 OPDS 传 感 器 故障。 乘员 的 情况 下 ,侧面 安全 气 圳 也 会 爆炸 。 
3. 座 椅 安 全 带 和 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 
六 、 系 统 说 明 座 椅 安 全 带 和 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 器 与 辅助 保 

















护 系 统 安全 气 宫 连接 在 一 起 ， 以 进一步 增强 座 椅 安 
全 带 的 效用 。 在 前 端 冲撞 中 ， 张 紧 右 立即 收缩 安全 
带 和 锁 扣 ， 以 便 将 乘员 牢 牢 地 固定 在 其 座 椅 上 。 


1. 安全 气 吉 
辅助 保护 系统 是 一 种 安全 保护 装置 ， 在 与 座 椅 
安全 带 配合 使 用 时 ， 当 正面 冲撞 力 超 过 设 定 极 限 值 

































































图 12-47 系统 组 件 安装 位 置 
1 一 安全 传感器 和 冲撞 传感器 ”2 一 螺旋 电缆 ”3 一 驾驶 席 侧 安全 气 吉 ”4 一 助手 席 侧 安全 气 吉 ”5 一 侧面 安全 气 吉 

















6 一 侧面 冲撞 传感器 ”7 一 座 椅 安 全 带 和 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 ”8 一 座 椅 安全 带 张 紧 器 ”9 一 OPDS 装置 
10 一 前 冲撞 传感器 “11 一 助手 席 侧 座 椅 靠 背 内 的 传感器 











4. OPDS 的 传感器 和 OPDS 装置 组 成 。OPDS 装置 将 乘员 高 度 
侧面 安全 气 圳 系统 也 包括 一 个 “乘员 位 置 检 测 和 位 置 数据 信和 号 发 送 到 辅助 保护 装置 。 如 果 辅 助 保 
系统 ”( OPDS)。 该 系统 由 位 于 助手 席 侧 座 椅 靠 背 内 ”” 护 装置 判定 前 乘员 身材 矮小 (例如 儿童 ) 及 前 乘 
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在 侧面 安全 气 喜 爆炸 范围 内 呈 斜 倚 坐 姿 ， 则 将 自 
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使 气 宫 失效 。 当 OPDS 监测 到 座 椅 上 有 某 个 物品 时 ， 
辅助 保护 装置 同样 也 会 使 气 串 失效 。 气 圳 失效 时 ， 


仪表 板 上 


助手 


席 侧 









































的 侧面 安全 气 宫 断路 指示 灯 将 警示 驾驶 人 ， 








下 安全 气囊 在 发 生 侧 冲撞 时 将 不 会 爆炸 。 



































移 开 座 椅 上 的 物品 或 乘员 坐 直 时 ， 侧 面 安全 气 讲 断 


路 指示 灯 ; 
童 中 爆炸 。 

5. 辅助 保护 系统 工作 原理 

辅助 保护 装置 中 的 主 电路 检测 并 判断 冲撞 力 强 





侧 冲 











各 熄灭 ， 提 示 驾 驶 人 侧面 安全 气 赛 将 会 在 














上 度 ; 





理 器 发 送 电信 和 号。 


仪表 板 下 熔 丝 / 
继电器 盒 





如 有 必要 则 起 动 充 气 机 。 如 果 由 于 而 
电池 电压 过 低 或 电源 断 
电路 将 分 别 保持 电压 稳定 在 恒定 值 。 























童 造成 蓄 


， 此 时 稳 压 器 及 备用 电源 






































6. 驾驶 席 侧 和 助手 席 侧 安全 气 宫 
(1) 前 冲撞 传感器 必须 处 于 工作 状态 并 向 微 处 

















(2) 微 处 理 器 必须 计算 该 信号 ， 并 根据 冲撞 的 
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将 向 安全 气囊 充气 机 发 送 相应 的 信号。 








7. 侧面 安全 气 圳 

















处 理 器 发 送 电信 和 号。 





严重 程度 以 及 座 椅 安 全 带 锁 扣 开 关 是 和 否 接 通 或 关闭 ， 


接收 到 信号 的 充气 机 必须 点 燃 并 引爆 安全 


侧面 冲 撞 传 感 器 必须 处 于 工作 状态 并 向 微 








(2) 微 处 理 器 必须 计算 该 信号 并 向 








侧面 安全 


气 . 























赛 充 气 机 发 送信 号 。 但 是 ， 如 果 辅 助 保 











护 装置 判定 











前 乘员 的 头 部 在 侧面 安全 气 宫 的 爆炸 范 














于 内 ， 则 微 





处 理 器 将 切断 发 送 到 助手 席 侧 面 的 安全 信号 。 





(3) 接收 到 信和 号 的 充气 机 必须 点 燃 
安全 气 吉 (装备 有 侧面 安全 气 赛 ) 。 




















信和 号 发 送 与 微 处 理 器 电路 系统 和 触发 电路 原理 
如 图 12-48 所 示 。SRS 控制 系统 电路 图 如 图 














示 ( 见 书后 插页 ) 。 





并 引爆 侧面 














12-49 所 


b OPDS 3 安全 气 
(装备 有 ) __ (装备 有 侧面 安全 气 襄 ) 起 驶 席 侧 助手 席 侧 
助手 席 侧面 驾驶 席 侧面 ， 安全 气 训 ”安全 气 训 

助手 席 气 络 充气 机 气囊 充气 机 | ”充气 机 





侧 座 椅 

















图 12-48 


充气 机 





























信号 发 送 与 微 处 理 器 电路 系统 和 触发 电路 原理 


左前 ”右前 。” 左 侧 座 椅 ” 右 侧 座 椅 | 左 侧 座 椅 。 右 何 应 桂 ， 
传感器 传感器 。 ”安全 带 ”安全 带 “| 安全 带 锁 ”安全 带 锁 
张 紧 器 。 张 紧 器 ”[ 扣 张 紧 器 。 扣 张 紧 咒 

(装备 有 安全 带 锁 扣 张 紧 器 ) 








第 十 二 章 


乘员 辅助 保志 








为 了 维修 方便 ， 辅 助 保护 装置 存储 器 储存 有 关 
故障 原因 的 DTC， 且 该 装置 与 数据 传输 插头 相连 接 ， 
可 将 Honda PGM 检测 仪 与 数据 传输 插头 (16 蕊 ) 相 


8. 自 诊断 系统 

辅助 保护 装置 内 置 有 自 诊断 电路 。 当 接 通 点 火 
关 ON ( 开 ) 时 ， 如 果 辅 助 保护 系统 功能 正常 ， 则 
辅助 保护 指示 灯亮 启 约 66， 然 后 熄灭 。 如 果 指 示 灯 
不 亮 ， 或 者 点 亮 6s 后 不 熄灭 ， 或 在 行车 时 指示 灯亮 
启 ， 则 表明 辅助 保护 系统 有 故障 。 应 该 尽快 对 系统 
予以 检查 并 修理 。 






















































































连接 ， 以 读 出 该 信息 。 








插 接 恬 如 图 12-50 所 示 。 捕 头 说 明 见 表 12-5 


所 示 。 





























1Ulo 9.D1i Pli,TLIi,TR1i 
[一 (gE) 
5||7|8|9 
人 
插座 导线 侧 插头 端子 侧 
2.U20 10.D1o,PloTL1oTR1o 
es 71815 TE 
/shon7hs 
插座 导线 侧 插座 导线 侧 
3.U30 11.SDo, SPo 
丁丁 态 玛 二 
5 
插座 导线 侧 插头 端子 侧 
4Flo 12.SDiSPi 
12) 
插座 导线 侧 插头 端子 侧 
5.F20 13.IDi,IPi,FSL1i, FSR1i 
1 4 [5M6T7T8 
跟 趴 所 
插座 导线 侧 插座 导线 侧 
a 14.01i 
万 不 站 加 
11213[4 3 
下 2 
插座 导线 侧 插座 导线 侧 
7.D2i, T20,FS2i, TBLo,TBRo 15.021 
而 而 机 本 | PEIHJ 
插头 端子 侧 插座 导线 侧 
8.D20,T2i, FS20,TBLi ,TBRi 16.020 
sr agul 
插头 端子 侧 插头 端子 侧 
图 12-50” 插 接 器 








3 
二 二 
bk 7|1819110 
11|12|13114]15 A 
插座 导线 侧 
8.C2 
二 一 加 
于 7|8 19 
1112 引 外 千 完 十 逆 19|20 [7 
插座 导线 侧 











插座 导线 侧 


21.C5 





1|2|3|4|5| 一 — 下 8|9 
10111|12|13|14|151161171M19|120|2 


插座 导线 侧 


> 


22.C6 





fn 
|10|11|12113|14|15l16l171M419120121 


插头 端子 侧 
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CR-V 汽车 快 修 精 修 手 
表 12-5 插头 说 明 
编号 ”! 线束 和 插头 Ue 说 日 
插头 编号 * 乡 说 明 
吕 泣 天 | 酒 话 
Ulo 仪表 板 线束 B18 芯 插头 O 中 
U2o 地 板 线束 18 芯 搬 头 @ 中 
U3o 地 板 线束 8 芯 插 头 O OD 
Flo 仪表 板 线 束 B2 芯 插头 O 中 
F20 地 板 线束 18 芯 搬 头 O 〇 
F3o 仪表 板 线 束 A17 芯 插头 O 
D10 芍 驶 席 侧 安全 气 坡 2 芯 插头 O 
前 = 飞 村 书 手 Da 
D1i 转向 线 盘 2 芯 插 头 O 
D2o 转向 线 盘 4 蕊 插头 O 
D2 中 
D2i 仪表 板 线束 B4 芯 插 头 O 
1 Plo 助手 席 侧 安全 气 圳 2 芯 插头 O aag 
Pli 邮 线 线束 2 芯 搬 头 O 
TL1 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 2 芯 插 头 
TIL1 GO) 
TL1i 也 线 线束 2 芯 插 头 O 
TR1o 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 2 芯 插头 
TRI 
TR1i 岂 线 线束 2 蕊 插头 O 
T2o 也 线 线 4 芯 插头 O 
T2 中 
T2i 仪表 板 线束 B4 芯 插 头 @ 
TRI 也 线 线束 4 芯 插头 O 
TBlo 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 4 芯 插头 O 中 
TB 
TBRi b 线 线束 4 芯 插头 O 
TBRo 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 4 芯 插头 O 站 
SDo 驾驶 席 侧面 安全 气 吉 2 芯 搬 头 O OO 人 
SD 
SDi 地 线 线束 2 芯 插头 O 
SPo 助手 席 侧 面 安全 气 寺 2 芯 插 头 ® 
sp 0 OO® 
SPi 地 线 线 2 芯 插 头 加 
FSL1i 发 动机 舱 线束 2 芯 插头 O 〇 
FS = Oo@ 
FSR1i 2 芯 搬 头 O 
FS20 发 动机 舱 线束 4 芯 插头 O 
FS2 中 
FS2i 仪表 板 线束 B4 芯 插 头 O 〇 
IDi 地 线 线束 2 芯 插 头 O 6 
IPi 地 线 线束 2 芯 插 头 oO 
O1i OPDS 装置 线束 8 忌 插 头 O 〇 
020 OPDS 装置 线束 4 芯 搬 头 O 
02 
02i 地 线 线 束 4 芯 插头 0 
Cl 仪表 板 线 束 A22 芯 插头 @ 
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乘员 辅助 保护 系统 









































有 国人 

插头 编号 ” 线束 和 插头 说 明 *? 
插 头 | 插 座 
C2 仪表 板 线 束 A22 芯 插 头 加 
C3 仪表 板 线束 A18 芯 插 头 O 
C4 地 板 线束 A22 芯 插 头 O 
C5 地 板 线束 A21 芯 插 头 O 
C6 ECU 线束 21 芯 插 头 O 





*1 本 部 分 插头 编号 为 原始 编号 ， 与 其 他 部 分 有 所 不 同 。 
*#2 说 明 : 
中 ee 紧 插 头 。 


®) 代表 防水 插头 。 








第 四 节 故障 诊断 


驾驶 席 侧 安全 气囊 充气 机 
驾驶 席 侧 安全 气囊 充气 机 电 


一 、DTC1-1 : 
断路 、DTC1-2 : 
阻 增 大 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 ， 进 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 
等 待 3min。 

(4) 将 Dlo 插头 从 Dli 插 头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (20Q 插头 ) 与 Dli 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记 。 

(8) 读 取 DTC。 

de i 


























行 间 葡 性 























蓄电池 负极 导线 ， 并 












































Ee? 

否 : 久久 席 交 站 分 
更 换 驾 驶 席 侧 安全 气 趾 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 Plo 插头 从 Pli 插头 上 断 开 。 

(11) 将 TLlo 和 TRlo 插头 从 TLi 和 TR1i 插头 
上 断 开 。 


填充 气 机 断路 或 电阻 增 大 ; 












































(12) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 上 断 开 。 

(13) 检查 Ulo 插头 7 号 与 16 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 2.0 ~3.00。 

电阻 是 否 为 上 述 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 Ulo 插头 与 辅助 保护 
装置 接触 不 良 ， 检 查 Ulo 插头 与 辅助 保护 装置 之 间 
的 连接 情况 。 如 果 连 接 正 常 ， 则 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 B 或 转向 线 盘 线路 或 电阻 增 大 ， 
更 换 仪表 板 线束 B 或 转向 线 盘 。 


二 、DTC1-3: 驾驶 席 侧 安全 气 圳 充气 机 
对 另 一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 鞭 电池 负 
等 待 3min。 

(4) 将 Dlo 插头 从 D1i 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (29 插头 ) 与 Dli 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 
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极 导线 ， 并 



























































505 

















东风 本 








CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


























是 否 显示 出 DTC1-3? 
是 : 进行 第 9 步 。 
否 : 驾驶 席 侧 安全 气 宫 短路 ， 更 换 驾 驶 席 侧 安 

















(9) 断 开 著 电 池 负 极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 Plo 插头 从 Pli 插头 上 晰 

(11) 将 TLlo 和 TRlo 插头 从 TL1i i TR1i 插头 
上 断 开 。 

(12) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(13) 将 专用 工具 从 Dli 插头 上 断 开 。 

检查 Ulo 捅 头 7 号 与 16 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 

是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅 助 保 护 装置 。 

否 : 进行 第 15 步 。 

(15) 将 转向 线 盘 从 仪表 板 线束 B 上 断 开 。 检 查 
Ulo 插头 7 号 与 16 号 端子 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 
1MOQO 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 更 换 转向 线 盘 。 

否 : 更 换 仪 表 板 线束 B。 


驾驶 席 侧 安全 气 圳 充气 机 


















































































































































三 、DTC1-4: 
对 电源 短路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 
(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 
是 : 进行 第 3 步 。 
否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 
故障 处 理 。 
(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 萤 
等 待 3min。 
(4) 将 Dlo 插头 从 D1i 插头 上 断 
(5) 将 专用 工具 (29 插头) 与 Di 插头 相连 接 。 
(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 
(7) 清除 DTC 存储 记忆 
(8) 读 取 DTC。 
是 否 显 示 出 DTC1-4? 
是 : 进行 第 9 步 。 
否 : 驾驶 席 侧 安全 气 圳 对 电源 短路 ,更换 驾 驶 
斋 侧 安全 气 上 时。 
(9) 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 
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电池 负极 导线 ， 并 




























































































(10) 将 Plo 插头 从 Pli 插头 上 断 开 。 

(11) 将 TLlo 和 TRlo 插头 从 TLL 和 TRIi 插头 
上 断 开 。 

(12) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(13) 将 专用 工具 从 Dli 插头 上 断 开 。 

(14) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(15) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(16) 检查 Ulo 插头 7 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
16 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 
更 小 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 进行 第 17 步 。 

(17) 关闭 点 火 开 关 。 

(18) 将 转向 线 盘 从 仪表 板 线束 上 断 开 。 

(19) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(20) 检查 Ulo 插头 7 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
16 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 压 应 为 0.5YV 或 
更 低 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 更 换 转向 线 盘 。 

否 : 更 换 仪 表 板 线束 B。 


驾驶 席 侧 安 全 气囊 

























































































四 、DTC1-5 : 充气 机 


对 地 线 短 路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 琴 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 Dlo 插头 从 D1i 插头 上 断 开 。 
































进行 间 吹 性 















































(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 Dli 插头 相 
连接 。 
(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 


























(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 
(8) 读 取 DTC。 
是 否 显示 出 DTC1-5? 
是 : 进行 第 9 步 。 


否 : 驾驶 席 侧 安全 气 吉 充 气 机 对 地 线 短路 ， 更 


换 驾 驶 席 侧 安全 气 吉 。 

(9) 断 开 蓄 电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 Plo 插头 从 Pli 插头 上 断 开 。 

(11) 将 TLlo 和 TR1lo 插头 从 TL1li 和 TR1i 插头 
上 断 开 。 

(12) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(13) 将 专用 工具 从 Dli 插头 上 断 开 。 

(14) 检查 Ulo 插头 7 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
16 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 
更 小 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 进行 第 15 步 。 

(15) 将 转向 线 盘 从 仪表 板 线束 上 断 开 。 

(16) 检查 Ulo 插头 7 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
16 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 1. MO 
或 更 低 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 更 换 转向 线 盘 。 

否 : 更 换 仪 表 板 线束 B。 


五 、DTC2-1: 助手 席 侧 安 全 气 吉 充气 机 
断路 、DTC2-2: 助手 席 侧 安全 气 圳 充气 机 电 
阻 增 大 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保 持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 蓄 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 Plo 插头 从 Pli 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (290 插头 ) 与 Pli 搬 头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC2-1 或 DTC2-2? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 助手 席 侧 安全 气 喜 充气 机 断路 或 电阻 增 大 ， 
更 换 助 手 席 侧 安全 气 吉 。 






































































































































































































































乘员 辅助 保护 系统 








第 十 二 章 


(9) 断 开 蕃 电 池 负 极 导 线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 Dlo 插头 从 D1i 插头 上 断 开 。 

(11) 将 TLlo 和 TRlo 插头 从 TLI 和 TR1i 插头 
上 断 开 。 

(12) 将 Ulo 插 头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(13) 检查 Ulo 插头 5 号 端子 与 14 号 端子 之 间 
的 电阻 。 电 阻 应 为 2.0 ~3.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 Ulo 插头 接触 不 良 ， 
检查 Ulo 插头 与 辅助 保护 装置 之 间 的 连接 情况 。 如 
果 搬 头 连接 正常 ， 则 更 换 辅 助 保护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 B 断路 或 电压 增 大 ， 更 换 仪表 
板 线束 B。 


六 、DTC2-3: 助手 席 侧 安全 气囊 充气 机 
对 另 一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 和 欣 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 钦 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 萃 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 Plo 插头 从 Pli 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (20Q 插头 ) 与 Dli 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC2-3? 

是 : 进行 第 9 步 。 
驾驶 席 侧 安全 气 吉 短 路， 更 换 驾 驶 席 侧 安 
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全 气 吉 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 Dlo 插头 从 Dli 插头 上 断 开 。 

(11) 将 TLlo 和 TRlo 搬 头 从 TLL 和 TRIi 插头 
上 断 开 。 

(12) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(13) 将 专用 工具 从 Pl1i 插头 上 断 开 。 

(14) 检查 Ulo 插头 5 号 与 14 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MQ 或 更 大 。 
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电阻 是 否 为 规定 值 ? 
是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅 助 保护 装置 。 
否 : 仪表 板 线束 B 短路 ， 更换 仪表 板 线束 B。 


七 、DTC2-4: 助手 席 侧 安全 气 圳 充气 机 
对 电源 短路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保 持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 移 性 故障 ， 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 萤 
等 待 3min。 

(4) 将 Plo 插头 从 Pl 插头 上 断 

(5) 将 专用 工具 (29 插头 ) 四 Pli 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC2-4? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 助手 席 侧 安全 气 融 充气 机 对 电源 短路 ， 更 
换 助手 席 侧 安全 气 吉 。 

(9) 断 开 著 电 池 负 极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 Dlo 插头 从 D1i 插头 上 断 

(11) 将 TLlo 和 TRlo 插头 从 TL1i 和 TR1i 插头 
上 断 开 。 

(12) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(13) 将 专用 工具 从 Pli 插头 上 断 开 。 

(14) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(15) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )。 

(16) 检查 Ulo 插头 5 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
14 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 0. 5V 或 
ee 



















































































此 时 系统 正常 。 进 行 间 钦 性 























池 负极 导线 ， 并 



























































































































































是 否 为 规定 值 ? 
是 : ee 置 故障 ， 更 换 辅 助 保护 装置 。 
:仪表 板 线束 B 对 电源 适中 ， 更 换 仪表 板 线束 B。 


八 、DTC2-5 ， 助手 席 侧 安全 气囊 充气 机 
对 地 线 短 路 
(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 
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(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 琴 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 Plo 插头 从 Pli 插头 上 断 























进行 间 吹 性 
































与 Pli 插头 相 


























(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 
连接 。 
(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 





(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 
(8) 读 取 DTC。 
是 否 显示 出 DTC2 -5? 
进行 第 9 步 。 
助手 席 侧 安全 
高 侧 安全 气 鼎 。 
(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 
(10) 将 Dlo 插头 从 D1i 插头 上 断 开 。 
(11) 将 TLlo 和 TRlo 插头 从 TLL 和 TRIi 插头 
上 断 开 。 
(12) 将 Ulo 插 头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 
(13) 将 专用 工具 从 Pli 插头 上 断 开 。 
(14) 检查 Ulo 插头 5 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
14 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 1IMO 或 
更 大 。 
电阻 是 否 为 规定 值 ? 
是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 
否 : 仪表 板 线束 B 对 地 线 短路 ， 更 换 仪表 板 线 
束 B。 


九 、DTC3-1: 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 断 
路 、DTC3-2: 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 电阻 
增 大 

(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保 持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 


全 气 吉 充气 机 对 地 线 短路 ， 更 


村 计 直 





换 助 
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等 待 3min。 
(4) 将 TLlo 插头 从 TLIi 插头 上 断 开 。 






































(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 TLli 插头 相 
连接 。 
(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 





(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC3-1 或 DTC3-2? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 断路 或 电阻 增 大 ， 
更 换 左 侧 座 椅 安 全 带 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 T2o 插头 从 T2i 插头 上 断 开 。 

(11) 将 专用 工具 (20Q 插头 ) 与 T2i 插头 相 
连接 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(9 0 







































































: 法 和 党 15 步 。 

否 : 地 板 线束 断路 或 电阻 增 大 ， 更 换 地 板 线束 。 

(15) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min 以 上 。 

(16) 断 开 Dlo 插头 、Plo 插头 以 及 TR1i 插头 。 

(17) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(18) 检查 Ulo 插头 8 号 与 17 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 2.0 ~3.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 U10 插头 与 辅助 保护 
装置 连接 不 良 。 检 查 插头 与 辅助 保护 装置 之 间 的 连 
接 情 况 。 如 果 连 接 正常 ， 则 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 B 断路 或 电阻 增 大 ， 更 换 仪表 
板 线束 B。 


十 、DTC3-3: 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 
一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 萤 
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等 待 3min。 
(4) 将 TLlo 插头 从 TLIi 插头 上 断 开 。 





(5) 将 专用 工具 (20Q 插头 ) 与 TLli 插头 相 
连接 。 
(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

















(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC3-3? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 短路 ， 更 换 左 侧 座 

椅 安 全 带 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 T2o 插头 从 T2i 插 关上 断 开 。 

(11) 将 专用 工具 (29 插头 ) 与 T2i 插头 相 
连接 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(14) 读 取 DTC。 


是 否 显 示 出 DTC3-3? 


是 : 进行 第 15 步 。 
否 : 地 板 线束 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 
(15) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min 以 上 。 
(16) 断 开 Dlo 插头 、Plo 插头 以 及 TR1i 插头 。 
(17) 将 Ulo 插 头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 
(18) 将 专用 工具 从 T2i 插 涉 上 断 开 。 
(19) 检查 Ulo 插头 8 号 与 17 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 
电阻 是 否 为 规定 值 ? 
是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 
否 : 仪表 板 线束 B 短路 ， 更 换 仪表 板 线束 B。 


十 一 、DTC3-4: 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
对 电源 短路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TLlo 插 头 从 TLIi 插 头 上 断 开 。 
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(5) 将 专用 工具 (20Q 插头 ) 与 TLli 插头 相 
连接 。 
(6) 重新 连接 著 电 池 负 极 导 线 。 





(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC3-4? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 ， 更 换 
左 侧 座 椅 安全 带 。 

(9) 断 开 著 电 池 负 极 导 线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 T2o 插头 从 T2i 插头 上 断 开 。 

(11) 将 专用 工具 (29 插头 ) 与 T2i 插头 相 
连接 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(14) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC3-4? 

是 : 进行 第 15 步 。 

否 : 地 板 线束 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 

(15) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min 以 上 。 
断 开 Dlo 插头 、Plo 插头 以 及 TR1i 插头 。 

(17) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(18) 将 专用 工具 (20) 从 Ti 插头 上 断 开 。 

(19) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(20) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )。 

(21) 检查 Ulo 插头 8 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
17 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 压 应 为 0.5YV 或 
更 小 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 B 短路 ， 更 换 仪表 板 线束 B。 


十 二 、DTC3-$: 左 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 
对 地 线 短路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 



































































































































































































































(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开车 电池 负极 导线 ， 并 











等 待 3min。 
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(4) 将 TLlo 搬 头 从 TLIi 插头 上 断 开 。 
(5) 将 专用 工具 (29 插头 ) 与 TLli 搬 头 相 





连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC3-5? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 ， 更 换 
左 侧 座 椅 安 全 带 。 

(9) 断 开 蕃 电 池 负 极 导 线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 T2o 插 头 从 T2i 插头 上 断 开 。 

(11) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 T2i 插头 相 
连接 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(14) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC3-5? 

是 : 进行 第 15 步 。 

否 : 地 板 线 束 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线 束 。 

(15) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min 以 上 。 

(16) 断 开 Dlo 插头 、Plo 插头 以 及 TR1i 插头 。 

(17) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(18) 将 专用 工具 (20) 从 Ti 插头 上 断 开 。 

(19) 检查 Ulo 插头 8 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
17 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 
更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 B 短路 ， 更 换 仪 表 板 线束 B。 


十 三 、DTC21-2: 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 
张 紧 器 电阻 增 大 

(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 移 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 吹 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TBLo 插头 从 TBLi 插头 上 断 开 。 
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(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 TBLi 插头 相 











(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC21-1 或 DTC21-2? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 或 电阻 增 
大 ， 更换 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(9) 断 开 著 电 池 负 极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 和 SPo 搬 头 以 及 TBRo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 上 断 开 。 

(12) 检查 U2o 插头 1 号 与 10 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 2.0 ~3.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 U2o 插头 与 辅助 保护 
装置 连接 不 良 。 检 查 插头 与 辅助 保护 装置 之 间 的 连 
接 情况 。 如 果 连 接 正常 ， 则 更 换 SRS 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 断路 或 电阻 增 大 ， 更 换 地 板 


十 四 、DTC21-3: 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 
张 紧 器 对 另 一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TBLo 插头 从 TBLi 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 TBLi 持 头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC21-3? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 或 电阻 增 
大 ， 更 换 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(9) 断 开 著 电 池 负 极 导线 ， 并 等 待 3min。 
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(10) 断 开 SDo 和 SPo 插头 以 及 TBRo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 将 专用 工具 (29 插头 ) 从 TBLi 插头 上 
断 开 。 

(13) 检查 U2o 插头 1 号 与 10 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 2.0 ~3.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 U2o 插头 与 辅助 保护 
装置 连接 不 良 。 检 查 插 头 与 辅助 保护 装置 之 间 的 连 
接 情况 。 如 果 连 接 正常 ， 则 更 换 辅 助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 断路 或 电阻 增 大 ， 更 换 地 板 线束 。 


十 五 、DTC21-4: 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 
张 紧 器 对 电源 短路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 钦 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 琴 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TBLo 插头 从 TBLi 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 TBLi 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 和 否 显示 出 DTC3-9 或 DTC21-4? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 电源 短路 ， 
更 换 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(9) 断 开 蕃 电 池 负 极 导 线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 和 SPo 插头 以 及 TBRo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 将 专用 工具 (29 插头 ) 从 TBLi 插头 上 
断 开 。 

(13) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(14) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(15) 检查 U2o 插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
10 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 
更 小 。 
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电压 是 否 为 规定 值 ? 
是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 
否 : 地 板 线束 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线 束 。 


十 六 、DTC21-5: 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 
张 紧 器 对 地 线 短 路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 蓄 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TBLo 插头 从 TBL 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 TBLi 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC21-5? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 地 线 短 路 ， 
更 换 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 和 Plo 插头 以 及 TBRi 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 将 专用 工具 (29 插头 ) 从 TBLi 插头 上 
断 开 。 

(13) 检查 U2o 插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
10 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 
更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅 助 保 护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 


十 七 、DTC4-1: 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
断路 、DTC4-2: 右 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 电阻 
增 大 

(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
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辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 和 欣 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 钦 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 琵 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TR1lo 插头 从 TR1i 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (290 插头 ) 与 TR1i 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC4-1 或 DTC4-2? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 右 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 断路 或 电阻 增 大 ， 
更 换 右 侧 座 椅 安 全 带 。 

(9) 断 开 蕃 电 池 负 极 导 线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 T2o 揪 头 从 T2i 插头 上 断 开 。 

(11) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 T2i 插头 相 
连接 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(14) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC4-1? 

是 : 进行 第 15 步 。 

否 : 地 板 线束 断路 或 电阻 增 大 ， 更 换 地 板 线束 。 

(15) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min 以 上 。 

(16) 断 开 Dlo 插头 、Plo 插头 以 及 TLI1i 插头 。 

(17) 将 Ulo 插 头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(18) 检查 Ulo 插头 9 号 与 18 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 2.0 ~3.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 U10 插头 与 辅助 保护 
装置 连接 不 良 。 检 查 插 头 与 辅助 保护 装置 之 间 的 连 
接 情况 。 如 果 连 接 正常 ， 则 更 换 辅 助 保护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 B 断路 或 电阻 增 大 ， 更换 仪表 
板 线 束 B。 


十 八 、DTC4-3: 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
对 另 一 根 导 线 短路 或 电阻 减 小 
(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 


(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 























































































































































































































辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间歇 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TRlo 插头 从 TRIi 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (29 插头 ) 与 TR1i 插头 相 
































(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC4-3? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 短路 ， 更 换 右 侧 座 
椅 安 全 带 。 

(9) 断 开 著 电 池 负 极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 T2o 插头 从 T2i 插头 上 断 开 。 

(11) 将 专用 工具 (29 插头 ) 与 T2i 插头 相 
连接 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 清除 DTC 存储 记忆 。 


















































示 出 DTC4-3? 
进行 第 15 步 。 
否 : 地 板 线束 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 
(15) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min 以 上 。 
(16) 断 开 Dlo 插头 、Plo 插头 以 及 TL1i 插头 。 
(17) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 
(18) 将 专用 工具 从 T2i 插 涉 上 断 开 。 
(19) 检查 Ulo 插头 9 号 与 19 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 
电阻 是 否 为 规定 值 ? 
是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 
否 : 仪表 板 线束 B 短路 ， 更换 仪表 板 线 束 B。 


十 九 、DTC4-4: 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 
对 电源 短路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 


是 : 进行 第 3 步 。 







































































































































































冬 员 辅助 保护 系统 ”人 ES 





第 十 二 章 





否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 吹 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TRlo 插头 从 TR1i 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (290 插头 ) 与 TR1i 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC4-4? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 ， 更 换 
左 侧 座 椅 安 全 带 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 T2o 插 头 从 了 T2i 插头 上 断 开 。 

(11) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 T2i 插头 相 
连接 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(14) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC4-4? 

是 : 进行 第 15 步 。 

否 : 地 板 线束 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 

(15) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min 以 上 。 

(16) 断 开 Dlo 插头 、Plo 插头 以 及 TL1i 插头 。 

(17) 将 Ulo 插 头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(18) 将 专用 工具 从 T2i 插头 上 断 开 。 

(19) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(20) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(21) 检查 Ulo 插头 9 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
18 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 
更 小 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 B 短路 ， 更 换 仪表 板 线束 B。 


二 十 、DTC4-5: 右 侧 座 椅 安全 带 张 紧 器 
对 地 线 短 路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 
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是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 萤 
等 待 3min。 

(4) 将 TRlo 插头 从 TRI1i 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 TR1i 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC4-5? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 右 侧 座 椅 安 全 带 张 紧 器 对 电源 短路 ， 更 换 
右 侧 座 椅 安 全 带 。 

(9) 断 开 蓄 电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 将 T2o 插头 从 T2i 插头 上 断 开 。 

(11) 将 专用 工具 (20Q 插头 ) 与 T2i 搬 头 相 
连接 。 

(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(13) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(14) 读 取 DTC。 
否 显示 出 DTC4-53 
是 : 进行 第 15 步 。 

否 : 地 板 线束 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 

(15) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min 以 上 。 

(16) 断 开 Dlo 插头 、Plo 插头 以 及 TLI1i 插头 。 

(17) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(18) 将 专用 工具 (2Q 插头 ) 从 T2i 插头 上 
断 开 。 

(19) 检查 Ulo 插头 9 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
18 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 
更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 B 短路 ， 更 换 仪表 板 线束 B。 


二 十 一 、DTC22-1: 右 侧 座 椅 安全 带 锁 
扣 张 紧 器 断路 、DTC22-2: 右 侧 座 椅 安全 带 
锁 扣 张 紧 器 电阻 增 大 
(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 
(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
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电池 负极 导线 ， 并 
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辅助 保护 系统 指示 灯 是 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 萃 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TBRo 插头 从 TBRi 插头 上 断 

(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 全 二 插头 相 
连接 。 
(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC22-1 或 DTC22-2? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 或 电阻 增 
更 换 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 和 SPo 插头 以 及 TBRo 插头 。 
(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 
(12) 检查 U2o 插头 2 号 与 11 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 2.0 ~3.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 U2o 插头 与 辅助 保护 
装置 连接 不 良 。 检 查 插头 与 辅助 保护 装置 之 间 的 连 
接 情况 。 如 果 连 接 正常 ， 则 更 换 SRS 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 断路 或 电阻 增 大 ， 更 换 地 板 


二 十 二 、DTC22-3: 右 侧 座 椅 安全 带 锁 
扣 张 紧 器 对 另 一 根 导 线 短路 或 电阻 减 小 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 吹 性 

故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 琴 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TBLo 插头 从 TBLi 插头 上 断 

(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 TBLi 插头 相 








否 保 持 点 亮 ? 
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(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 








(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC22-3? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 断路 或 电阻 增 
大 ， 更 换 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 和 SPo 搬 头 以 及 TBRo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 将 专用 工具 (29 插头 ) 从 TBLi 插头 上 
断 开 。 

(13) 检查 U2o 插头 2 号 与 11 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 21MO。 

电阻 是 否 为 上 述 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅 助 保 护 装置 。 

否 : 地 板 线束 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 


二 十 三 、DTC22-4: 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 
扣 张 紧 器 对 电源 短路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TBLo 插头 从 TBLi 插头 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (2Q 插头 ) 与 TBRi 持 头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC20-4? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 右 侧 座 椅 安全 带 锁 扣 张 紧 器 对 电源 短路 ， 
更 换 左 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(9) 断 开 蓄 电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 和 SPo 搬 头 以 及 TBLo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 将 专用 工具 (29 插头 ) 从 TBRi 插头 上 
断 开 。 
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(13) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(14) 接 通 点 火 开关 ON ( 了)。 

(15) 检查 U2o 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
11 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 
更 小 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 , 更换 辅助 保护 
































装置 














否 : 地 板 线 束 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 


二 十 四 、DTC22-5: 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 
扣 张 紧 器 对 地 线 短路 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 ， 进 行 间 吹 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 琴 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 TBRo 插头 从 TBRi 插头 上 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (290 插头 ) 与 TBRi 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC22-5? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 对 地 线 短路 ， 
更 换 右 侧 座 椅 安 全 带 锁 扣 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 和 SPo 插头 以 及 TBLo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 将 专用 工具 (29 插头 ) 从 地 板 线 束 2 世 
插头 上 断 开 。 

(13) 检查 U2o 插头 2 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 

11 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 

更 大 。 
电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 
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二 十 五 、DTC5-1、5-2、5-4、5-8、6-3、 
6- 4、6-7、6- 8、7-1、7-2、7-3、8-1、8-3、 
8-4、8-5、8-6、9-1、9-2: 辅助 保护 装置 内 
部 故障 


说 明 : 

进行 以 上 任何 DTC 故障 处 理 前 ， 检 查 蓄电池 / 
系统 电压 。 如 果 电 压低 ， 在 进行 辅助 保护 系统 故 
障 处 理 前 ， 修 理 充 电 系统 。 如 果 革 电池 /系统 电压 
此 时 正常 ， 则 询问 用 户 蓄 电池 是 否 曾经 失效 。 

(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
有 助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 ， 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 






























































































































































二 十 六 、DTC10-1、10-2、10-3、10- 4、 
10-5、10-6、10-7: 安全 气囊 、 侧 面 安全 气囊 
和 /或 座 椅 安全 带 张 紧 器 爆炸 ，DTC13-1、 
13-2: 驾驶 席 侧 面 冲撞 传感器 内 部 故障 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 更 换 驾 驶 席 侧 面 冲 撞 传 感 器 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 ， 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 


二 十 七 、DTC14-1、14-2 : 驾驶 席 侧面 冲 
撞 传 感 器 内 部 故障 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 更 换 驾 驶 席 侧 面 冲 撞 传 感 器 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 ， 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 


二 十 八 、DTC9-6: 左前 传感器 故障 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 
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(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 吹 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 检 查 Ulo 插头 与 辅助 保护 
装置 之 间 ， 以 及 发 动机 舱 线 东 2 世 插 头 与 左前 传 感 
器 之 间 的 连接 情况 。 

连接 是 否 正 常 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 排除 连接 不 良 故障 并 重新 检查 。 如 果 仍 然 
显示 DTC9-6， 则 更 换 左前 传 感 需 并 重新 检查 。 如 果 
仍然 显示 DTC， 则 更 换 辅 助 保护 装置 。 

(4) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(5) 将 Dlo 插头 从 DTi 插头 上 断 开 。 

(6) 将 Dlo 插头 从 Dli 插头 上 断 开 。 

(7) 将 TLlo 插头 从 TLIi 和 TR1i 插头 上 断 开 。 

(8) 将 FSLIi 插头 从 左前 传感器 上 断 开 。 

(9) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(10) 检测 Ulo 插头 10 号 与 11 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MQ 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 11 步 。 

否 : 发 动机 舱 线 束 或 仪表 板 线束 B 短路 ， 更换 
故障 线束 。 

(11) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(12) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(13) 检查 Ulo 插头 10 号 端子 与 11 号 端子 之 间 
的 电阻 ， 电 阻 应 为 1MQ 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 14 步 。 

否 : 发 动机 舱 线束 或 仪表 板 线束 B 短路 对 电源 
短路 ， 更 换 故 障 线束 。 

(14) 关闭 点 火 开 关 。 

(15) 将 专用 工具 (路 接 插头 ) 与 FSL1i 插头 相 
连接 。 

(16) 检查 Ulo 插头 10 号 与 11 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 19 或 更 小 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 左前 传感器 或 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 左 
前 传感器 ; 如 果 故 障 仍 然 存 在 ， 则 更 换 辅 助 保护 
装置 。 

















































































































































































































否 : 发 动机 舱 线 束 或 仪表 板 线束 B 故障 ， 更 换 
故障 线束 。 


二 十 九 、DTC9-7: 右前 传感器 故障 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 ， 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 检 查 Ulo 插头 与 辅助 保护 
装置 之 间 ， 以 及 发 动机 舱 线 东 2 世 插 头 与 左前 传 感 
器 之 间 的 连接 情况 。 


































































































二 大 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 排除 连接 不 良 故 障 并 重新 检查 。 如 果 仍 然 
显示 DTC9-7， 则 更 换 右前 传感器 并 重新 检查 。 如 果 
仍然 显示 DTC， 则 更 换 辅 助 保 护 装 置 。 

(4) 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(5) 将 Dlo 插头 从 DTi 插 涉 上 断 开 。 

(6) 将 Dlo 插头 从 Pli 插头 上 断 开 。 

(7) 将 TLlo 插头 从 TLIi 和 TRli 插头 上 断 开 。 

(8) 将 FSLIi 插头 从 右前 传感器 上 断 开 。 

(9) 将 Ulo 插 头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(10) 检测 Ulo 插头 1 号 与 12 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 11 步 。 

否 : 发 动机 舱 线束 或 仪表 板 线束 B 短路 ， 更 换 
故障 线束 。 

(11) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(12) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(13) 检查 Ulo 插头 1 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 ， 电 阻 应 为 1V 或 更 小 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 14 步 。 

否 : 发 动机 舱 线束 或 仪表 板 线束 B 短路 对 电源 
短路 ， 更 换 故障 线束 。 

(14) 关闭 点 火 开 关 。 

(15) 将 专用 工具 (器 接 插头 ) 与 FSL1i 插头 相 
连接 。 

(16) 检查 Ulo 搬 头 1 号 与 12 号 端子 之 间 的 电 
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阻 。 电 阻 应 为 10 或 更 小 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 右前 传感器 或 辅助 保护 装置 故障 ， 更换 右 
前 传感器 ; 如果 故障 仍然 存在 ， 则 更 换 辅 助 保护 
装置 。 

否 : 发 动机 舱 线 束 或 仪表 板 线束 B 故障 ， 更换 
故障 线束 。 


三 十 、DTC11-1: 驾驶 席 侧面 气囊 充气 
机 断路 或 电阻 增 大 (装备 有 OPDS 装置 的 车 
型 ) 、DTC2-2: 右 侧面 安全 气囊 充气 机 断路 
或 电阻 增 大 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 移 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 吹 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 萃 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 SDi 插头 从 驾驶 席 侧 面 ( 右 侧面 ) 安全 
气 时 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (29 插头 ) 与 SDi 插头 相连 接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC11-1 或 DTC12-1? 
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是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 驾驶 席 侧面 ( 右 侧面 ) 安全 气 宫 充气 机 断 
路 或 电阻 增 大 ， 更 换 驾 驶 订 侧 面 〈 右 侧面 ) 安全 
气 圳 。 


(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SPo 插头 。 

(11) 将 U2o 搬 头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 不 要 
将 专用 工具 从 Sdi 插头 上 断 

(12) 检查 U2o 插头 6 号 与 17 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 2.0 ~3.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 U2o 插头 与 辅助 保护 
装置 接触 不 良 ， 检 查 插 头 与 辅助 保护 装置 之 间 的 连 
接 情 况 。 如 果 插 头 连接 正常 ， 则 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 断路 或 电阻 增 大 ， 更 换 地 板 线束 。 

517 























o 






















































































东风 本 








CR-V 汽车 快 修 精 修 手 册 


























三 十 一 、DTC11-3: 驾驶 席 侧面 气 圳 充 
气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 (装备 有 
OPDS 装置 的 车 型 ) 、DTC12-3: 右 侧 面 安全 
气囊 充气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 
(装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 钦 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 萃 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 SDi 插头 从 驾驶 席 侧 面 ( 右 侧面 ) 安全 
气 吉 上 晰 开 
(5) 将 专用 工具 (29 插头 ) 与 SDi 插头 相连 接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC11-3 或 DTC12-3? 
是 : 进行 第 9 步 。 
否 : 驾驶 席 侧 面 ( 右 侧 面 ) 安全 气 赛 充气 机 对 
男 一 根 导 线 短 路 ， 更 换 驾 驶 席 侧面 ( 右 侧面 ) 安全 


















































































































































蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SPo 插头 。 

(11) 将 专用 工具 从 SDi 插头 上 断 开 。 

(12) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(13) 检查 U2o 插头 6 号 与 17 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅 助 保 护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 另 一 根 导线 短路 ， 更 换 地 板 


三 十 二 、DTC11-4: 驾驶 席 侧 面 气囊 充 
气 机 对 电源 短路 (装备 有 OPDS 装置 的 车 
型 )、DTC12-2: 右 侧 面 安全 气囊 充气 机 对 电 
源 短 路 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 

(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
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系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 和 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 钦 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 琴 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 SDi 插头 从 驾驶 席 侧 面 ( 右 侧面 ) 气 卉 
上 断 开 

(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 SDi 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC11-4 或 DTC12-4? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 驾驶 席 侧面 ( 右 侧 面 ) 安全 气 守 充气 机 对 
电源 短路 ， 更 换 驾 驶 席 侧面 ( 右 侧面 ) 安全 气 宫 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SPo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 (1) 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(13) 检查 U2o 插头 6 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
17 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 
更 小 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 


三 十 三 、DTC11-5: 驾驶 席 侧面 气 圳 充 
气 机 对 地 线 短 路 (装备 有 OPDS 装置 的 车 
型 )、DTC12-5: 右 侧面 安全 气 吉 充气 机 对 地 
线 短路 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 葡 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 吹 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 琴 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 SDi 插头 从 驾驶 席 侧 面 ( 右 侧面 ) 安 全 
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Se 
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否 
路 或 电阻 增 大 ， 更 换 助 手 














工具 (29 插头 ) 与 SDi 插头 相 














(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 
(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 
(8) 读 取 DTC。 
否 显示 出 DTC11-5 或 DTC12-5? 

9 步 。 
否 : 驾驶 席 侧面 气 潮 充气 机 对 地 线 短路 ， 更换 


= 


可 

















是 : 进行 外 


驾驶 席 侧 面 气 宫 。 
蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 


(9) 晰 
断 开 SPo 插头 。 
有 上头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 




















(11) 将 U2o 捐 


及 17 号 与 16 号 端子 之 间 的 上 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电 
































否 : 地 板 线束 对 ] 








(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 























(2) 接 通 


系统 指示 灯 
加 




















是 : 进行 全 
否 : 





故障 处 到 


等 待 3min。 
(4) 将 SPi 插头 从 驾驶 
(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 SPi 插头 相 


气 融 上 断 开 。 





气囊 。 


(10) 
(12) 检查 U2o 插头 17 号 与 15 号 端子 之 间 ， 以 
有 阻 。 然 后 ， 检 查 17 号 
阻 。 电 阻 应 为 1MOQ 或 


更 大 。 
电阻 是 否 为 规定 值 ? 
是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅 助 保 护 装置 。 
也 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 
三 十 四 、DTC12-1: 助手 席 侧面 气囊 充 


气 机 断路 或 电阻 增 大 (装备 有 OPDS 装置 的 
车 型 ) 、DTC11-1: 左 侧面 安全 气囊 充气 机 断 


路 或 电阻 增 大 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 
关 ON ( 开 )， 并 检查 辅助 保护 


点 火 
是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
上 助 保护 系统 指示 灯 是 否 保 持 点 亮 ? 


名 3 步 。 
间 和 敬 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 黎 怕 


8, 
(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 蓄 


站 系统 





























乘员 辅助 保 # 
i) 安全 气 嘲 充气 机 断 


十 二 章 
席 侧 面 ( 左 侧面 ) 安全 





: 助手 席 侧 面 〈 左 例 








(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 


FF 断 开 。 不 要 





(10) 断 开 SDo 插头 。 
(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 














将 专 








日 应 为 2.0 ~3.00。 








加 





已 




















气 
(装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 
关 ON ( 卫 )， 并 检查 辅助 保护 




















各 
和 工具 从 SPi 插头 上 断 开 。 
(12) 检查 U2o 搬 头 6 号 与 18 号 端子 之 间 的 电 

















阻 。 电 虹 
电阻 是 否 为 规定 值 ? 
助 保护 装置 故障 或 U2o 插头 与 加 
上 头 与 辅助 保护 装置 之 间 


XE: 
装置 接触 不 良 ， 检 查 所 
接 情 况 。 如 果 插 头 连接 正常 ， 则 更 换 辅 助 保护 装置 。 
否 : 地 板 线束 断路 或 电阻 增 大 ， 更 换 地 板 线束 。 
三 十 五 、DTC12-3: 助手 席 侧面 气囊 充 











(2) 接 通 点 火 


系统 指示 灯 
本 






































连接 。 








电池 负极 导线 ， 
i) 安全 



































席 侧 面 〈 左 侧 


(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 


连接 。 
(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 


(8) 读 取 DTC。 
示 出 DTC12-1 或 DTC11-1? 


否 显示 


和 9 步 。 








: 进行 人 














(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 
启 约 6s， 然 后 熄灭 。 


气 融 上 断 开 。 


是 否 亮 
i 助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 


是 : 进行 第 3 步 。 
否 : 间 欣 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 欣 性 


故障 处 理 。 
(3) 关闭 点 火 开关 。 断 


等 待 3min。 
(4) 将 SPi 插 头 从 助 了 
(5) 将 专用 工具 (20Q 插头 ) 与 SPi 插头 相 


有 助 保护 


的 连 























气 机 对 另 一 根 导线 短路 或 电阻 减 小 (装备 有 
OPDS 装置 的 车 型 )、DTC11-3:， 左 侧面 安全 


气囊 充气 机 对 另 一 根 导 线 短 路 或 电阻 减 小 


电池 负极 导线 ， 并 








车 
贡 侧 面 ( 左 侧面 ) 安全 




















+ 


电池 负极 导线 。 




















昕 . 不 


气 可 6 


(6) 重新 连接 车 

(7) 清除 DTC 存 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显 示 出 DTC12-3 或 DTC11-3? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 助手 席 侧 面 ( 左 侧面 ) 安全 气 才 充气 机 对 
5 驶 席 侧 症 


男 一 根 导 
(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 
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诸 记 忆 oo 














( 左 侧面 ) 安全 





























线 短路 ， 更 换 驾 驶 


(10) 断 开 SDo 插头 。 












































(11) 将 专用 工具 从 SPi 插头 上 断 开 。 

(12) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(13) 检查 U2o 插头 7 号 与 18 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 另 一 根 导线 短路 ， 更 换 地 板 
线束 。 


三 十 六 、DTC12-4: 助手 席 侧面 气囊 充 
气 机 对 电源 短路 (装备 有 OPDS 装置 的 车 
型 ) 、DTC11-4: 左 侧面 安全 气囊 充气 机 对 电 
源 短 路 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 SPi 插 头 从 助手 席 侧 面 ( 左 侧 面 ) 安全 
气 圳 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (20Q 插头 ) 与 SPi 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 
是 否 显 示 出 DTC12-4 或 DTC11-4? 
是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 助手 席 侧面 ( 左 侧面 ) 安全 气 赛 充气 机 对 
电源 短路 ， 更 换 驾 驶 席 侧面 ( 左 侧面 ) 安 全 气 寺 。 
(9) 断 开 蓄 电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(13) 检查 U2o 插头 8 号 端子 与 车 体 地 线 ， 以 及 
18 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 
更 小 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 
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三 十 七 、DTC12-5， 助手 席 侧面 气 宫 充 
气 机 对 地 线 短 路 (装备 有 OPDS 装置 的 车 
型 )、DTC11-5: 左 侧面 安全 气囊 充气 机 对 地 
线 短路 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 和 欣 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 钦 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 萃 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 SPi 插头 从 驾驶 席 侧 面 ( 左 侧面 ) 安全 
气 时 上 断 开 。 

(5) 将 专用 工具 (20 插头 ) 与 SPi 插头 相 
连接 。 

(6) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(7) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(8) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC12-5 或 DTC11-5? 

是 : 进行 第 9 步 。 

否 : 助手 席 侧面 ( 左 侧面 ) 安全 气 守 充气 机 对 
地 线 短 路 ， 更 换 助 手 席 侧面 ( 左 侧面 ) 安全 气 宫 。 

(9) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(10) 断 开 SDo 插头 。 

(11) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(12) 检查 U2o 插头 15 号 与 18 号 端子 之 间 ， 以 
及 16 号 与 18 号 端子 之 间 的 电阻 。 然 后 ， 检 查 18 号 
端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 1MOQ 或 
更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 


三 十 八 、DTC14-3: 无 右 侧面 冲撞 传 感 
器 信号 (未 装备 OPDS 装置 的 车 型 ) 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 
是 : 进行 第 3 步 。 
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否 : 间 移 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 
故障 处 理 。 
(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 蓄 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 
(4) 检查 IDi 插头 与 驾驶 席 侧面 ( 右 侧面 ) 冲 
撞 传 感 器 之 间 的 连接 情况 。 
连接 是 否 正常 ? 
是 : 进行 第 5 步 。 
更 换 驾 驶 席 侧 面 〈 右 侧面 ) 冲撞 传感器 。 
(5) 将 SDo 插头 和 SPo 插头 断 开 。 
(6) 将 IDi 搬 头 从 驾驶 席 侧 ( 右 ) 侧面 冲撞 传 
感 器 上 断 开 。 
(7) 将 专用 工具 (路 接 插 头 ) 与 IDi 插头 相 
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(8) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(9) 检查 U2o 插头 8 号 与 15 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 0 ~1.00 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 驾驶 席 侧面 ( 右 侧 面 ) 冲撞 传感器 或 辅助 
保护 装置 故障 ， 更 换 驾 驶 席 侧 面 ( 右 侧面 ) 冲撞 传 
感 器 。 如 果 故 障 仍然 存在 ， 则 更 换 辅 助 保护 装置。 

否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 


三 十 九 、DTC13-4: 驾驶 席 侧面 冲撞 传 
感 器 电源 故障 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 、 
DTC14-4: 右 侧面 冲撞 传感器 电源 (未 装备 
OPDS 装置 的 车 型 ) 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 移 性 故障 ， 此 时 系统 正 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 将 SDo 插头 和 SPo 插头 断 开 。 

(5) 将 IDi 插头 从 驾驶 席 侧面 冲撞 传感器 上 断 开 。 

(6) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(7) 检查 U2o 插头 8 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 


RE 进行 第 8 步 。 
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否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 

(8) 检查 U2o 插头 8 号 与 15 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 驾驶 席 侧面 ( 右 侧 面 ) 冲撞 传感器 或 辅助 
保护 装置 故障 ， 更 换 驾 驶 席 侧 面 ( 右 侧面 ) 冲撞 传 
感 器 。 如 果 故 障 仍然 存在 ， 则 更 换 辅 助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 


四 十 、DTC14-3: 无 助手 席 侧 面 冲 撞 传 
感 器 信号 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 )、 
DTC13-3: 无 左 侧面 冲撞 传感器 信号 (未 装 
备 OPDS 装置 的 车 型 ) 


(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(2) 接 通 点 火 开关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 
辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 钦 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 钦 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开关 。 断 开 萃 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 检查 IPi 捅 头 与 助手 
撞 传 感 器 之 间 的 连接 情况 。 

(5) 断 开 SOo 插头 和 SPo 插头 。 

(6) 将 IPi 插头 从 助手 席 侧面 ( 左 侧面 ) 冲撞 
传感器 断 开 。 

(7) 将 专用 工具 ( 跨 接 插头 ) 与 IPi 插头 相连 接 。 

(8) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(9) 检查 U2o 捅 头 9 号 与 16 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 0~1.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 助手 席 侧 面 ( 左 侧面 ) 冲撞 传感器 或 辅助 
保护 装置 故障 ， 更 换 驾 驶 席 侧 面 ( 左 侧面 ) 冲撞 传 
感 器 。 如 果 故 障 仍然 存在 ， 则 更 换 辅 助 保护 装置 。 

否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 


四 十 一 、DTC14-4: 助手 席 侧 面 冲撞 传 
感 器 电源 故障 (装备 有 OPDS 装置 的 车 型 ) 、 
DTC13-4: 左 侧面 冲撞 传感器 电源 故障 (未 
装备 OPDS 装置 的 车 型 ) 

(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 
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(2) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 3 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 断 开 鞭 电池 负极 导线 ， 并 
等 待 3min。 

(4) 断 开 SDo 插头 和 SPo 插头 。 

(5) 将 TIPi 插头 从 助手 席 侧 面 ( 左 侧面 ) 冲撞 
传感器 上 断 开 。 
(6) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(7) 检查 U2o 插头 9 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电阻 。 电 阻 应 为 1MQ 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 

(8) 检查 U2o 捅 头 9 号 与 16 号 端子 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 1MO 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 助手 席 侧面 ( 左 侧面 ) 冲撞 传感器 或 辅助 
保护 装置 故障 ， 更 换 驾 驶 席 侧 面 ( 左 侧面 ) 冲撞 传 
感 器 。 如 果 故 障 仍然 存在 ， 则 更 换 辅助 保护 装置。 

否 : 地 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 地 板 线束 。 






















































































































































































四 十 二 、DTC15-1: OPDS 装置 故障 


(1) 确认 助手 席 侧 座 椅 上 无 任何 物品 。 

(2) 初始 化 OPDS 装置 。 

(3) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(4) 读 取 DTC。 

是 否 显示 出 DTC15-1? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(5) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 9 号 熔 丝 



























































是 : 进行 第 6 步 。 

否 : 进行 第 9 步 。 

(6) 将 01o 插 头 从 OPDS 装置 上 断 开 。 

(7) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(8) 检查 01o 插头 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 应 为 蕃 电池 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

522 
















































































是 : 进行 第 16 步 。 

否 : 地 板 线束 或 OPDS 装置 线束 断路 ， 更 换 故 障 
线束 。 

(9) 更 换 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 9 号 熔 丝 
(7.5A) 。 

(10) 接 通 点 火 开 关 ON (I 工 ) 30s， 然 后 将 其 
关闭 。 

(11) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 9 号 熔 



































丝 (7.5A) 。 

熔 丝 是 否 正常 ? 

是 : 间歇 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 鞭 性 
故障 处 理 。 


否 : 进行 第 12 步 。 

(12) 更 换 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 9 号 熔 
丝 (7.5A) 。 

(13) 将 01o 插头 从 OPDS 装置 上 断 开 。 

(14) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 ) 30s， 然 后 将 其 
关闭 。 

(15) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 9 号 熔 丝 
(7.5A) 。 

熔 丝 是 否 正常 ? 

是 : OPDS 装置 对 地 线 短路 ， 更 换 OPDS 装置 。 

否 : 9 号 熔 丝 (7.5A) 电路 对 地 线 短路 。 

(16) 关闭 点 火 开 关 。 

(17) 检查 01o 插头 8 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电阻 。 电 阻 应 为 0 ~1.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 18 步 。 

否 : 地 板 线束 或 OPDS 装置 线束 断路 ， 或 接地 不 
良 (G551)。 如 果 G551 正常 ， 则 更 换 故 障 线束 。 

(18) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(19) 断 开 SDo 插头 和 SPo 插头 。 

(20) 将 U2o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(21) 检查 U2o 插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电阻 。 电 阻 应 为 1MQ 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 22 步 。 

否 : 地 板 线束 或 OPDS 装置 线束 对 地 线 短 路 ， 更 
换 故 障 线束 。 

(22) 检查 U2o 插头 3 号 端子 与 01o 插头 7 号 端 
子 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 0 ~1. 00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 23 步 。 

























































































































































































否 : 地 板 线束 或 OPDS 装置 线束 断路 ， 更 换 故 障 

(23) 将 Flo 插头 从 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 上 
断 开 。 

(24) 断 开 蕾 电池 负极 导线 。 

(25) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(26) 检查 U2o 插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 更 低 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 27 步 。 

否 : 地 板 线束 或 OPDS 装置 线束 对 电源 短路 ， 更 
换 故 障 线束 。 
(27) 更 换 OPDS 装置 ， 然 后 初始 化 系统 。 

(28) 更 换 OPDS 装置 ， 然 后 检查 是 和 否 显示 
DTC15 -1。 

是 否 显示 出 DTC15-1? 

是 : 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 系统 正常 。 


四 十 三 、DTC15-2: 侧面 安全 气囊 断路 
指示 灯 电 路 故障 


(1) 确认 助手 席 侧 座 椅 上 无 任何 物品 。 

(2) 清除 DTC 存储 记忆 。 

(3) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )， 并 检查 辅助 保护 
系统 指示 灯 是 否 亮 启 约 6s， 然 后 熄灭 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保 持 点 亮 ? 

是 : 关闭 点 火 开关 ， 然 后 进行 第 4 步 。 

否 : 间 软 性 故障 ， 此 时 系统 正常 。 进 行 间 软 性 
故障 处 理 。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) ， 并 检查 侧面 安全 
气 吉 断路 指示 灯 是 否 亮 启 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 保持 点 亮 ? 

是 : 进行 第 5 步 。 

否 : 进行 第 6 步 。 

(5) 确认 侧面 安全 气 吉 断 路 指示 灯亮 启 5s， 然 
后 熄灭 。 

侧面 安全 气囊 断路 指示 灯 是 否 熄灭 ? 

是 : OPDS 装置 或 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 OP- 
DS 装置 。 如 果 故 障 仍 然 存 在 ， 则 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : 进行 第 35 步 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 。 

(7) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 10 号 熔 
丝 (7.5A) 。 
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熔 丝 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 8 步 。 

否 : 排除 0 号 熔 丝 (7.5A) 电路 对 地 线 的 短路 
故障 。 

(8) 将 01o 插头 从 OPDS 装置 上 断 开 。 

(9) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(10) 检查 01o 插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 应 为 蓄电池 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 进行 第 11 步 。 

否 : 进行 第 23 步 。 

(11) 关闭 点 火 开 关 。 

(12) 断 开 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 F3o 插头 。 

(13) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(14) 检查 01o 插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 更 低 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : OPDS 装置 故障 ， 更换 OPDS 装置 。 

否 : 进行 第 15 步 。 

(15) 关闭 点 火 开 关 。 

(16) 将 C2 插头 从 仪表 总 成 上 断 开 。 

(17) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(18) 检查 01o 插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 电 压 应 为 0. 5V 或 更 低 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 仪表 总 成 对 电源 短路 ， 更 换 仪表 总 成 。 

否 : 进行 第 19 步 。 

(19) 关闭 点 火 开 关 。 

(20) 将 C4 插头 从 C3 插头 上 断 开 。 

(21) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(22) 检查 01o 插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 电 压 应 为 0.5V 或 更 低 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 仪表 板 线束 A 对 电源 短路 ， 更 换 地 板 线束 A。 

否 : 地 板 线束 或 OPDS 装置 线束 对 电源 短路 ， 如 
果 OPDS 装置 线束 正常 ， 则 更 换 地 板 线 束 。 

(23) 关闭 点 火 开 关 。 

(24) 检测 C2 插头 8 号 端子 。 不 要 将 C2 插头 从 
仪表 总 成 上 断 开 。 

(25) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(26) 检查 C2 插头 B20 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 
的 电压 。 应 为 蓄电池 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 
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(27) 关闭 点 火 开 关 。 

(28) 将 C4 插头 从 C3 插头 上 断 开 。 

(29) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

(30) 检查 C4 插头 18 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 应 为 蓄电池 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : C4 与 C3 插头 接触 不 良 ， 或 地 板 线 束 或 OP- 
DS 装置 线束 断路 。 检 查 C4 与 C3 插头 之 间 的 连接 情 
况 ， 如 果 连 接 正 确 ， 则 更 换 故障 线束 。 

否 : 仪表 总 成 插头 B (18 芯 ) 接触 不 良 ， 或 仪 
表 板 线束 A 断路 。 检 查 C2 插头 ， 如 果 连 接 正 常 ， 则 
更 换 仪表 板 线束 。 

(31) 关闭 点 火 开 关 。 

(32) 将 C2 插头 从 仪表 总 成 上 断 开 。 

(33) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(34) 检查 C2 插头 18 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电压 。 应 为 蓄电池 电压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 
侧面 安全 气 沾 断路 指示 灯 电 路 故障 ， 更 换 
















































































































































































: 仪表 板 线 束 断 路 ， 更 换 仪 表 板 线束 。 
(35) 关闭 点 火 开 关 。 

(36) 将 01o 插头 从 OPDS 装置 上 断 开 。 
(37) 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )。 

侧面 安全 气 吉 断 路 指示 灯 是 和 否 亮 启 ? 

是 : 进行 第 38 步 。 

否 : OPDS 装置 故障 ， 更 换 OPDS 装置 。 
(38) 关闭 点 火 开 关 。 

(39) 将 C2 插头 从 仪表 总 成 上 断 开 。 































































































(40) 检查 C2 插头 20 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电阻 。 电 阻 应 为 1MOQ 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 侧面 安全 气 陡 断路 指示 灯 电 路 对 地 线 短 路 ， 

否 : 仪表 板 线束 、 地 板 线束 或 OPDS 装置 线束 对 
地 线 短路 ， 更 换 故 障 线束 。 

四 十 四 、DTC15-3: OPDS 传感器 故障 

(1) 清除 DTC 存储 记忆 。 

说 明 : 

在 助手 席 侧 座 椅 人 靠背 附近 使 用 市 售 设备 ( 奖 
光 灯 、 漆 上 型 计算 机 等 ) 后 ， 可 能 会 影响 座 椅 靠 
背 传感器 并 导致 故障 DTC15-3。 如 果 需 要 使 用 这 些 
设备 ， 应 清除 DTC， 然 后 在 座 椅 靠背 附近 使 用 这 
些 设备 并 重新 检查 是 否 显 示 DTC。 如 果 DTC15-3 
重 置 ， 则 不 要 在 座 椅 靠 背 附 近 使 用 这 些 设备 。 








































































































(2) 检查 OPDS 传 感 右 线束 插头 和 OPDS 装置 插 
头 的 连接 情况 。 








否 : 
除 DTC。 

(3) 更 换 OPDS 传感器 / 座 椅 靠背 泡沫 状 物体 ， 
并 初始 化 OPDS 系统 。 

(4) 清除 DTC 存储 记忆 ， 然 后 检查 是 和 否 显示 
DTC15-3。 

是 否 显 示 DTC15-3? 

是 : 更 换 OPDS 装置 。 

否 : 系统 正常 。 


新 连接 OPODS 传感器 线束 插头 ， 并 清 








第 五 节 ”辅助 保护 系统 指示 灯 电 路 故障 检修 


一 、 辅 助 保护 系统 指示 灯 不 亮 


(1) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 )， 并 且 检 查 其 他 指 
示 灯 是 否 亮 启 (例如 制 动 系 统 指示 灯 等 )。 

其 他 指示 灯 是 否 亮 启 ? 

是 : 进行 第 2 步 。 

否 : 进行 第 8 步 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 将 C1 插头 和 C2 插头 
从 仪表 总 成 上 断 开 。 
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(3) 检查 C2 插头 3 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电 
阻 。 电 阻 应 为 0~1.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 进行 第 4 步 。 

否 : 仪表 板 线束 黑色 导线 断路 或 车 体 地 线 端 子 
(G502) 故障 。 如 果 车 体 地 线 端子 正常 ， 则 更 换 仪表 
板 线束 。 

(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 ) 后 的 第 一 个 6s 内 ， 
检查 C1 插头 16 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 电压 。 电 


















































压 应 为 8. 5V 或 更 低 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 仪表 总 成 内 辅助 保护 系统 指示 灯 电 路 故障 ， 
更 换 仪表 总 成 。 

否 : 进行 第 5 步 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 

(6) 将 U3o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(7) 将 电压 表 连 接 在 Cl 插头 16 号 端子 与 车 体 
地 线 之 间 。 接 通 点 火 开关 ON ( 卫 )， 并 测量 电压 。 
电压 应 为 0. 5V 或 更 低 。 

电压 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 ， 更 换 辅 助 保 护 装置 。 

否 : 仪表 板 线束 中 粉红 色 导 线 或 地 板 线束 对 电 
源 短 路 ， 更 换 故 障 线束 。 

(8) 关闭 点 火 开 关 。 检 查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 
盒 内 的 10 号 熔 丝 (7.5A) 。 

是 : 进行 第 11 步 。 

否 : 进行 第 9 步 。 

(9) 将 C2 插头 从 仪表 总 成 上 断 开 。 

(10) 将 电压 表 连 接 在 C2 插头 18 号 端子 与 车 体 
地 线 之 间 。 接 通 点 火 开 关 ON ( 工 )， 并 测量 电压 ， 
应 为 著 电 池 电 压 。 

是 否 为 蓄电池 电压 ? 

是 : 仪表 总 成 内 的 辅助 保护 系统 指示 灯 电 路 故 
障 ， 或 仪表 总 成 C2 插头 与 仪表 总 成 接触 不 良 。 如 果 
连接 正常 ， 则 更 换 仪 表 总 成 。 

否 : 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 10 号 熔 丝 (7.5A) 
线路 断路 ， 或 仪表 板 线束 A 黄色 导线 断路 。 如 果 仪 
表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 正常 ， 则 更 换 故 障 线束 。 

(11) 更 换 10 号 熔 丝 (7.5A) ， 然 后 检查 辅助 保 
护 系统 指示 灯 是 否 亮 启 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 点 亮 ? 

是 : 此 时 系统 正常 。 

否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 10 号 熔 丝 
(7.5A) 线路 对 地 线 的 短路 故障 。 


二 、 当 使 用 “SCS” 菜单 法 模式 时 ， 畏 
助 保护 系统 指示 灯 保 持 点 亮 









































































































































































































































提示 : 
如 果 无 法 使 用 PCM 检测 仪 “SCS” 菜 单 法 检索 
DTC， 则 使 用 检测 仪 (SCS 模式 ) 检索 闪烁 代码 。 
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第 十 二 章 “ 乘 员 辅 助 保 护 系统 ”全 














Q 在 完成 其 初始 自 检 测 前 ， 一 个 新 的 辅助 保护 
装置 必须 意味 着 整个 系统 正常 。 不 能 通过 自 检测 的 
最 常见 原因 是 ， 未 更 换 碰 撞 后 已 爆炸 的 所 有 零 组 件 ， 

辞别 是 座 椅 安 全 带 张 紧 器 和 座 椅 安 全 带 锁 扣 张 紧 器 。 

@) 虽然 可 以 利用 检测 仪 的 SCS 模式 检索 到 闪烁 
代码 ， 但 不 能 通过 的 自 检测 会 妨碍 利用 PGM 检测 仪 
检索 DTC。 

(1) 运用 “SRS” 指 示 灯 法 清除 DTC 存储 记忆 。 

正在 清除 DTC 存储 记忆 时 ， 辅 助 保护 系统 指示 
灯 是 否 熄灭 ? 










































































(2) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 13 号 熔 
丝 (10A) 。 
熔 丝 是 否 正常 ? 
是 : 进行 第 19 步 。 
否 : 进行 第 3 步 。 
(3) 更 换 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 13 号 熔 
丝 (10A) 。 
(4) 接 通 点 火 开 关 ON ( 卫 )， 并 等 待 30s。 关 
闭 点 火 开 关 。 
(5) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 13 号 熔 
(10A) 。 
熔 丝 是 否 正常 ? 
是 : 此 时 系统 正常 。 
否 : 进行 第 6 步 。 
(6) 更 换 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 13 号 熔 
(10A) 。 
(7) 断 开 蕃 电 池 负 极 导 线 ， 并 等 待 3min。 
(8) 断 开 Dlo 插头 。 
(9) 断 开 Plo 插头 。 
(10) 断 开 TLlo 和 TRlo 插头 。 
(11) 将 Ulo 插 头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 
(12) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 
(13) 接 通 点 火 开 关 ON ( 开 )， 并 等 待 30s。 关 
闭 点 火 开 关 。 
(14) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 13 号 熔 
丝 (10A) 。 
熔 丝 是 否 正常 ? 
是 : 辅助 保护 装置 对 地 线 短路 ， 更 换 辅 助 保护 
装置 。 
否 : 进行 第 15 步 。 
(15) 更 换 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 13 号 熔 
525 
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丝 (10A)。 
(16) 断 开 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 F3o 插头 。 

















(17) 接 通 点 火 





关 ON ( 工 )， 并 等 待 30s。 关 


闭 点 火 开 关 。 

(18) 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 13 号 熔 丝 
(10A) 。 

熔 丝 是 否 正常 ? 








是 : 仪表 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 仪 表 板 线束 。 

否 : 排除 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 13 号 熔 
丝 (10A) 线路 对 地 线 的 短路 故障 。 如 果 仍 然 存在 故 
障 ， 则 更 换 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 。 

(19) 断 开 蓄电池 负极 导线 ， 并 等 待 3min。 

(20) 断 开 Dlo 插头 。 

(21) 断 开 Plo 插头 。 

(22) 断 开 人 TLIi 和 TR1i 插头 。 

(23) 将 Ulo 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(24) 重新 连接 蓄电池 负极 导线 。 

(25) 将 电压 表 连 接 在 Ulo 插头 3 号 端子 与 车 体 
地 线 之 间 。 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )， 并 测量 电压 。 
应 为 著 电 池 电 压 。 

否 为 蓄电池 电压 ? 
: 进行 第 29 步 。 

否 : 进行 第 26 步 。 

(26) 关闭 点 火 开 关 。 

(27) 断 开 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 的 F3o 插头 。 

(28) 检查 Ulo 插头 3 号 端子 与 F3o 搬 头 2 号 端 
子 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 0~1.00。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 断 路 或 F3o 插头 接 
触 不 良 ， 检 查 连 接 情况 。 如 果 连 接 正常 ， 则 更 换 仪 
表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 。 

否 : 仪表 板 线束 断路 ， 更 换 仪 表 板 线束 。 

(29) 关闭 点 火 开 关 。 

(30) 将 U3o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(31) 使 用 跨 接 线 ， 将 U3o 插头 2 号 端子 与 U3o 
插头 5 号 端子 相连 接 。 

(32) 接 通 点 火 开关 ON ( 工 )。 

(33) 观察 辅助 保护 系统 指示 灯 。 

辅助 保护 系统 指示 灯 是 否 熄灭 ? 
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(34) 关闭 点 火 。 























(35) 断 开 Ulo 搬 头 2 号 端子 与 U3o 插头 3 号 端 
子 之 间 的 跨 接线 。 

(36) 检查 仪表 板 下 熔 丝 继电器 盒 内 的 13 号 熔 
丝 (10A)。 

熔 丝 是 否 正常 ? 

是 : 进行 第 40 步 。 

否 : 进行 第 37 步 。 

(37) 更 换 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 内 的 13 号 熔 
丝 (10A) 。 





(38) 将 Cl 插头 从 仪表 总 成 上 断 开 。 

(39) 检查 U3o 插头 5 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电阻 。 电 阻 应 为 1MQ 或 更 大 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 仪表 总 成 内 辅助 保护 系统 指示 灯 电 路 故障 ， 
更 换 仪表 总 成 。 

否 : 地 板 线束 或 仪表 板 线束 对 地 线 短路 ， 更 换 
故障 线束 。 

(40) 将 Cl 插头 从 仪表 总 成 上 断 开 。 

(41) 检查 C1 插头 16 号 端子 与 U3o 插 涉 5 号 端 
子 之 间 的 电阻 。 电 阻 应 为 10 或 更 小 。 

电阻 是 否 为 规定 值 ? 

是 : 仪表 总 成 内 的 辅助 保护 系统 指示 灯 电 路 故 
障 或 Cl 插头 接触 不 良 ， 检 查 连 接 情 况 。 如 果 连 接 正 
常 ， 则 更 换 仪 表 总 成 。 

否 : 地 板 线束 或 仪表 板 线束 A 断路 ， 更 换 故 障 
线束 。 

(42) 将 U3o 插头 从 辅助 保护 装置 上 断 开 。 

(43) 将 Honda PGM 检测 仪 与 数据 传输 插头 
(16 芯 ) 相连 接 ， 并 遵照 “SCS” 菜 单 的 检测 仪 
提示 。 

(44) 检查 U3o 插头 6 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 的 
电阻 。 电 阻 应 为 0~1.00。 
电阻 是 否 为 上 述 规定 值 ? 

是 : 辅助 保护 装置 故障 或 地 板 线束 8 芯 插头 接 
触 不 良 ， 检 查 U3o 插头 与 辅助 保护 装置 之 间 的 连接 。 
如 果 连 接 正常 ， 则 更 换 辅助 保护 装置 。 

否 : U3o 插头 6 号 端子 与 数据 传输 插头 (16 
芯 ) 9 号 端子 (棕色 导线 ) 之 间 的 SCS 线路 断路 ， 
或 数据 传输 插头 (16 芯 ) 4 号 端子 与 车 体 地 线 之 间 
断路 。 
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